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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka v
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Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt
budowlany dla zadania ,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy
Somianka” dla miejscowosci ULASEK: nr ew. dz.; 164 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka

U'lase.nr ew. dzialki 164, Giina Somianka; wlasciciel posesji

Bialystok dnia 4.2015

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok

ul. Putsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekéw 1 studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:

o 164 stanowiacej wiasnos¢: D v micjscowoici Ulasek

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajdujq si¢, badZ sq przeznaczone do likwidag)i (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktérych pobierana jest woda do celéw spozywezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadajg ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

1stniejacej sieci wodociagowej.
Projektant

L ]
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na paodstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majq
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie maja zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

!
2 inZ, JERZY ZAGORFCKI
srawnienia bdeWEadn grojektowania
l kigrarwsaia tobotami e trandy e "
Wa wrzadzen i inzynierii sanitame.
Lo Ve uprawnien 71/54 i 178/60/8L




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdZniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
) Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z péz
Zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd fub do ziem,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami),

S3 zgodne z wydang decyzjg o warunkach zabudowy przez Wojta Gminy
Somianka Znak:

6730.65.2016 z 20.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:.

-~ ARECKI mgr inz. JERZ
Nictwo Uprawnienia bedem tojeklqwania_

..................

vinych - vrzgzen i iezynierii santarne;.
ifarme Wr uprawnien 71/64 i 178/39/8L
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

FEobl Antd mpar WS B

URZAD WOIEWGDZKT TR 5 Niekowcos DUPLIKAT
v Biatymstoku
Wydziat Urcanistyki P ot rypinalen

Architekiury - NGl T Siatystok dnia 1990.12.28

I Naflzotu Budowlanego
Nr BL/183/90 B a2 gl 1 oiioed

STWIERDZERIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWECO
da pelnienia samodzielne) funke) technicznej w budownictwie

Na padstawie § Sust. 1, ,§ 71§13 ust. L p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1, w

sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie fDz. U. nc 8, poz.46 2 pdin.

2mianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza si¢, 2¢:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inZynieri sSrodowiska

vrodz. dnia - D6 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodows, upowazniajace do wykonania samadzialne] funkey

projektanta oraz kierownika budowy | robét

w spacjainosci instalacyjno-inzynieryjnej v zakresie sieci i instalagji sanitarnych.

0b. Jacek 2agdrecki jest upowaziony / na / do:

1/ do sporzadzania projektéw:

a/ steci sanitarnych obejmujacych siecl wodoclagowe, kanaftzacyjne, gazowe i claplne
uzbrojenta tereny,

b/ Instalacji sanitarnych obejmujqclv-ch instalacje viododagowe, , kanalizacyjne, Qazowe i
ciepine oraz kiimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania | kontrolowanla budowy | robdt, klerowania t kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceafania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ siecl sanitarnych obejmujacych slect wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe | ciepine
uzbrojenta terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujjcych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cicplne i kilmatyzacyjno-wentylacyjne. - - «

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotawania zawadowego podpisal Z up, WOIEWODY
Dyrekior Wydrialy, Glawny Acchitekt Wojewddziwa mar inz, arch. Jan Gtko. .

Piecze¢ okragla z Godiem Panstwa i naplsem v otoku: URZAD WOJEWODZK!
W BIALYMSTOXU. .

Duplikat zaswiadazenfa wystawiono naz  podstowie dokumentdw znajdujacych  sig
w Archiwum Podlaskego Urzgdu Waojewodzkiago v Biakymstoky, Wydziaie Infrastruktury.
Wilesiong oplate skarbowy od ninlejsrees duplikatu zervalenia v wysokoss 24,00 zb (siovens ztotych: dwadneson
Cotery 00/100),

Biatystok, 2011.01. 34
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

M ® L§KA

I [

bl Ty NIERD W

BUDOWHNICTWE
2aswiadczenie

o numarpe yeerylikasyngm

PDL-52H-FRD-8X! *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zamieszkania vl Pilsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowel 1zby Inzynierow Budownicttwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30,

dadczenie rostalo veypenerow,

wleklroniczme t opatrzone bezplecznym podpisem elekiranicznym

yikowanym pizy pomacy waknepo kwalltikowanego certylikato w dnw 20040509 roka przes:

Waldemar lasielcsub, Zastepea Proewodmeracego Hady Podlaskie) Dkragowei izhy lasymerow Budawaizie

{Zgodm= xpt 5 wsl 7 ustewy 7 diia I8 wizesnia J00) 1 0 podpre elebyromeenym (0 U 2001 Ny 130 por. 14501 dane w postadt
rlektronicene) opatrzons bezpiccinym pedpisem elekironicinvm wenyikowanym proy pomocy warness bwalifikewanefo certyiibatu 53
rawntwmine nod wreledem shutksw prawnych dokumeatem opatrionym podpisam winmmorgeroymi

T owWerdlibace popsanzan et danyih W RlmmisIvm Hisuasdtienhd melne wrawdig 13 nomoeey numerd werdikasyine 2o fasva

strome Polsbiep frby Infvmeraw Sudownictwg werw b eig ol lulr kontaktulge sis ¢ birem wiasoove ] Obrepowe) leby Ingyhiseos
Budosnictwa
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| B E

- - INZYNIERDY

BUDOWHRICTWA
Zaswiadczenie

e nunere voeeyfikaiynym

POL-SIN-BVH-B5C ©

Pan jerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamieszkania ul. Plisudskiego 10 m 19, 15-445 Blalystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okrepowej zby tnzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zoswiadcieme zontolo wypenerowane elektronicmie @ epatrzooe bezpivcznym padpsem elebitanicanym \

weorylibavwany pray pomory warmepge bwalifikowanage certylikato v dolu 20141217 roku pryes

Wojriech Kaminski, Preewndniczqey Kady Podiashie) Okeggneeg ltby Inzynierow Budnwmtiwa

[Zradnir art % owel 3 ustmwy 4 abe 10 wrzesnia 2003 F oo podpime clektranicanym (D 0 2000 Bt 130 pad 14501 dane w podtscl
relinowanem pray pamacy wataege byalfibowane o centvhibate 3
ym pedpesams adasnargoamem §

slebtronicens; apatizons bezmecenvm podpisem eleltromcn

enwmmwatne pod wigledem skutkow prawneeh debmentom o

inderemu miesna wrmvdad ra pomocy nunetu werdikacyinedo tavwiadoidnia na
Ly Intvmerow

' Weryibags poptawnoso anych w ninieisve
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, 2
pdZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pbZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Scickéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewideng)t w skali 1:1000,
e Wizjalokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania Sciekdéw bytowych oraz ich
odprowadzeniec do komdr filtracyjnych.

Zakresem opracowania objeto oczyszezalnig Sciekdw przydomowych
zlokalizowanej w miejscowoéci Ulasek @ nr ew. dzialtki 164; Gmina Somianka,
wiasciciel posesji (G EERGTGTTNGND

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
scickowe] przez zainstalowanie Jokalnej oczyszczalni biologicznej w technologit osadu
czynnego 1 zatopionego stalego zloza biologicznego.

Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zalozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjgto:

o Jednostkows ilosé $ciekdédw przypadajacq na 1 mieszkanca (RLM — 150 I/d),

e Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjne) wewngtrznej 1 zewngtrzne),

10
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e lIstnicjace warunki gruntowo wodne,

e Skiad scickow jak dla sciekdéw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospdlki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ify.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wdd znajduje si¢ na
giebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cim wykazal
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture sktadajgcy sig z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI klasy 0 migzszosci ok. 30cm z lezaca pod niq warstwa_ nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajacg do glgbokosci ok.. 2m. Pod warstwyg
nieprzepuszczalng znajduje sie warstwa przepuszezalna (piaski srednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.L.
e Stwierdzony maksymaloy roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzunia
W oczyszczalni biologicznej sciekdw zastosowano wrzgdzenia wykonane z
polietylenu wysokicj gestosci. ' \
Ciag technologiczny oczyszczalni”sklada sie z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNI110,
o Osadnika gnilnego o odpowiednie) pojemnosci i reaktora biologjcznego,
o Urzadzenia do utylizacji nsaddw bezposrednio na oczyszczalni,
* Przepompowni sciekow oczyszczonych 1 surowych,
e (dbiornika scickow (studnia chlonna)

Oczyszczalnia posiada uklad wentylacjt wysokiej polaczone) z wentylacjq niska.
1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oczyszezalnia Hvbrvdowa

o Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bgdg grawitacyjnic do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wiocie osadnika nastgpuje spowalnienie strumienia sciekdw.
ktéry eliminuje mozliwosé wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik

posiada wydtuzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeptyw sciekdw.
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Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktéry poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czesciowego
rozkladu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
tluszeze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej Sciekow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. lch zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajq bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentac)i s3 odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy sie metalami zawartymt w osadzie, tworzac niecozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachows osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowana zawarto$ciy zawiesin oraz BZT;
przeplywaja przez zintegrowany filtr  szczelinowy i kierowanc s3 do reaklora

hiologicznego z komora aeracji stanowigcq takze zintegrowany osadnik wtorny.

s Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologiczng czgsciq oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
must by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania gltdwnie na drodze mechaniczne] (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki 7 osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora. ktdra pracuje
jako napoWictmne ztoze " zanurzone. . W cclu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania sciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwsze) komory pozwala na przetrzymanie $ciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $ciekow przeplywa)a do drugicj komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu reatizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta peini
takze rolg osadnika wtérnego dla blony biologicznej. [ osadu nadmiernego. Pojeminosé
drugiéj komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekdw, gwarantujace
bardzo doktadne natienienie tadunku dzigki czemu przebiega w peini proces nitryfikac)i.
Ostatim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczesnie funkej¢ komory
atoksycznej. pozwalajacy na czesciowq denitryfikacje fadunku zanieczyszcezen. Czas

przeptywu sciekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

o Odbiornik Sciekow
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Rozsaczenie oczyszczonych sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym (erenie jest
nieoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chtonnych w celu odprowadzenia sciekow podczyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszezalni

1.6.]1 Osadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglgdnieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekdw. Wykonany jest z polietylenu wysokie] gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litréw metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy 110mm skiada si¢ kolana 90 i prostki z defektorem skicrowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gdornej czesci posiadaja otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bgdacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2  Biologiczne zloze zamuzone z komora aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tienowe procesy oczyszczania Sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzgcych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwa¢ gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiomik reakiora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Urzgdzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynue rozdziclone przegroda,

e DPrzylacza wlotu i wylotu Sciekéw DN | 10mm.

e Pizyigcza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN [8mm,

»  Dmuchaw¢ membranowa,

e Obudowe¢ dmuchawy z zaworami powietiza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypeinienic PP ([ komora),

e Cyrkulator wewnetrznego obiegu scickow z napowietrzeniem (I kontora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (I] komora).

¢ Rusz podtrzymujacy,

e Dwa whazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm.

o Koncowki przylaczeniowe,

e Filtr koncowy.

13
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1.6.3 Studzienka rozprezna

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej ggstosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem. Przeznaczona do zrzutu sciekow z
przepompowni $cjekdw brudnych.

Wyposazona jest w:

e Szczelna pokrywe,
e Wilaczenie szczelne przewodu tlocznego 50 PE wykonane w rurg trzonowa studni,
e Otwory wylotowe DN | 10mm,
Studzienka pozwala na okresows kontrolg potwierdzajaca droznosé przewoddw

kanalizacyjnych

1.6.4 Komoyv filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polgczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugos¢ pojedyncze) komory to 1350mm (po zmontowaniu dlugosc robocza to
1220mm), szerokos$¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania scickow oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
Jub doczyszczania sciekdw (w oczyszezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5  Urzgdzenie do wuiviizacji osadow sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osaddw
sciekowych. Urzadzente musi umozliwi¢ zmniejszenic objetosci osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji. a takze powinno byé zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé koniecznos¢ wywozenia osadow z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lafa.

1.6.6 Wenivlacia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizac)i sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonac odpowietrzenie elementdéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczente wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co najmnie) 60cm powyzej gornej krawgdzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN [10mm. Zastosowaé koricowkeg wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykonaé dla zioza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN | 10mm znajdujacy sie przy wlocie Sciekéw. Zakonczenie wentylac)i
wysokiej zioza wyprowadzi¢ ponad potaé dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gdérnej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z rur PCV DN [ 10mm. Zastosowal koncowke

wywiewna,
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulacji powictrza w ztozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy potaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie sciekdw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany
z PEHD o drednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbjornik musi posiadad
mozliwoé¢ dotaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia scieku surowego powinna by¢ uzbrojona w pompg ptywakowy z
rozdrabniaczem o minimalnej wysokosci podnoszenia 8m. zasilanie pompy 230V.

Przepompownia scieku oczyszczuonego powinna byé uzbrojona w pompg¢ o

paranmetrach jak wyzc) bez koniecznosdci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Gorna warstwa filtracyjna studni chionne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z ttucznia o granufacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wiasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwuu gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugiej warstwy nie powinna byc
mniejsza niz 0.5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowy i w%ézem typu
lekkiego) na cale) wysokosci wlasciwej warstw filtracyjnej nalezy wyk(;naé otwory
$rednicy 20-30mm. stuzace do odprowadzania sciekow przefiltrowanych. WokéJ studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé¢ jakby przedluzong warstwe filtracyjng dla
zlagadzenia wyptywu scickow oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowlokning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzgdzeni techniczne s lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obickiowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy | 10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Paszczegdlne stopnie oczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zioze biologiczne.
studnie chlonne nalezy poiaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymt ze spadkiem 0.5+1.5% zgodnie 7z kierunkiem przeptywu $cickow. Wszystkie

przewody kanalizacji ziemnej nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych, tom [[ — instalacje sanitarne i przemysfowe.

1.9 Zasady montaiu zbiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz elementow
instalucji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnosé gruntu 1 wysoki poziom wéd gruntowych
osadnik gnilny i ztoze bjologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe;j
200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporeji minimum 100kg na Im’ piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiomik nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokoél zbiornikow nalezy zaggscié, obsypujac chuda
mieszanka piasku i cementu celem dokladnego wypednienia profili zewngtrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

o Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowadé sposob umozliwiajycy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

s Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujgc
migzszos¢  kolejnych warstw obsypki nie wigkszg niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelnia¢ woda,

¢ Optymalna glgbokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzedncj
wlazow), .

o Kable energetyczne nalezy prowadzi.c': w wykopach przy trasie przéwodéw
kanalizacji sanitarnej,

o Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrzne) i wecigcia w istnicjgcg instalacje nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylaczu, za wyjSciem 2z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekeyjoe.

s  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych.

1.160  Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza sig do:
e Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do sciekow zwiqzkdéw toksycznych, dezynfekcyinych,

antybiotykéw, produktéw ropopochodnych, szmat, wiosow itp..
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e Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do scickdw
substancji toksycznych (pkt. powyzej).

e Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszezajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowe;j,

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z ]I komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Oczyszezania raz na 5 lat wypehienia zloza biologiczhego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesicey stanu sprezarki, {iltra powietrza, klap przeciwcofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonauia niezbedunych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadoéw,

¢ Dla polepszenia whasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
L11  Wytyezne braniowe

1.11.1 Branzu budowlana

Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ proby szczelnoéci zbiornika i przewoddw.
Odbiér koncowego nalezy dokonac po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomySinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na scickach 2z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegdiowa instrukej¢ bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branza elektrvcznu

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
e los¢ odbiornikow mocy
o przepompownia sciekow surowych N=0,55kW
o przepompownia sciekow oczyszczonych N=0.25kW
o dmuchawa N=0,10kW
e Wytyczne projektowe
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o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana rgcznie Jub automatycznie,

o Pompa sciekdw surowych z pompowni sterowana poziomem cieczy.

1.11.3 Branza instalucyjna

Przewody ttoczne taczy¢ za pompa zatapialng za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewoddw elastycznych oraz szybkozlaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12 Uwagi kosicowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbywaé si¢ pod nadzoremy autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedhig wytycznych technicznyeh producenta
urzadzen.

Catos¢ robdt instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l lInstalacje

sanitarne i przemysfowe”.
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2. OBLICZENIA
2.7 Obliczenia dla RML <6

2.1.1 Biluny ilosci scickow

Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekdw s3 dane i informac)je dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreglenia przecietnych nonm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8§, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjgto nastgpujace dane 1 zalozen;a:

¢ Scieki doptywajace do oczyszezalni pochodzi¢ beda z damu mieszkalnego;

s Do obliczenia wydajnosct oczyszczalni przyjeto Srednia rownowazna liczbe
mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70) przyjgto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M;

s Wspolczynnik dobowej nierownomiernosci sptywu scickow Ng = 1,2

e Wspdiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sprywu sciekow Nj, = 1,8

o llos¢ sciekdw sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciv wody w ciggu doby;

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
O = Gue ¥ M gdzie: M =60s6b

= dsr

0, = 0,15%6=0,90 m*/d 4, = 015 mYd - M

-~
4

% Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

O,
Q}I.\'J' = :5_{;"—
0.90 gdzie: Q,, =090 m'/d
= =22 =0,0375 m'/h
Q)m 24

> Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qtmae = Oy XN, gdzie: Q,, =090 m*/d
Q) moe = 0,90 x 1,2 = 1,080 m*/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwice

Chmux = %Z_rx Nd X N,, gdZi@: Qd_ﬂ- = 0;90 ml/d
0.90 Ny=12
Qhrnax =34——XI,2X1)8=0>08] [“J/d N" = ],8
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2.1.2 Dobor asadnika enilnego

e (Czas retencji sciekéw w osadniku — t=1,5d
o  Wspblczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

V. =q., xnxMsxi gdzie: g, =0,15m’/d-M

V., =015x11x6x15 =1l
; M = 60s6b
¥, =148 m
: 1=15d

Przyjeto osadnik guilny o pojemnosei Q=2500 dm®

2.1.3  Biluns lgdunkow zanieczvszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen scickow na doptywie do oczyszczalni
przyj¢to na podstawie jednakowych ladunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw

domowych.

E= RLM x L, [g/d]

e Calkowity fadunek BZTS:

L= RLM XLy gdzie: RLM =6 0s6b

L., =6x60=360g/d Lymrs = 60 20,/Md
e Calkowity tadunek ChZT:

L,=RLMxLg,, gdzie: RLM = 60s6b

Lz, =6x%120 =720 y/d Lewm =120 20,/Md
o Calkowity ladunek Zawtesiny Ogolnej:

L =RLM x L ,, gdzie: RLM = 6 0s4b

L, =6x70=420g/d L,, =70g0,/Md

Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych,

Wshainik W
) . Ladunek jednosthowy L; Ladunek cathowity £ qu
zanieczysicrenia
BZTs 60 gO2/Md 360 g0+/d = 0,360 kgO-/d
ChzT 120 gO2/Md 720 g0»/d = 0,720 kgO4/d
Zawiesiny 0gélne j 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorge pod uwag¢ wyzej wymicnione ladunki dobowe otrzymuje sie nastgpujace
stgzenia zanieczyszcezen w scickach surowych:

€=l fgm’]

axr

20
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o Stezenie BZTS w sciekach surowych:

' dzie: £, ... =360 o/d
Cums = _Lﬂ = }gO_ =400 g/m* & ent BYTS 3a/
O 0.90 0,. =090 m*/d
o Stezenie ChZT w sciekach surowych:
y dzie: &, .. =720¢/d
chzr = éﬂ' = -——720 =800 g/m" & cal ChZT ‘g/
Oy 0,90 0, =0.90m'/d

» Stgzenie Zawiesiny Ogdlnej w sciekach surowych;

dzie: £_,,, =420 g/d
ot A0 g cat 70 g;/
O, 0,90 0,., =0.90 m*/d
Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskaznik . . )
. . Ladunck calkowity Eqp Stezenie zanieczyszczenia C
zanieczysicgenia
BZTs 360 gO./d = 0,360 kgO,/d 400 gOz/m3 = 0,400 kgOs/m’
ChzT 720 g0O,/d = 0,720 kgO»/d 800 g0/’ = 0,800 kgOa/m’
Zawiesiny 0g6lne J 420 g O,d = 0,420 kg/d 467 g/m’= 0,467 kg/m®

Ze wzgledu na'to, Ze nie wszyscy uzytkownicy bedg przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie tadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda

wynosié¢:
Lgyrs = 0,360 [kgO,/d])x 0,85 = 0,306 [kgO ,/d]

Lesyr = 0,720 [kgO ,/d]x 0,85 = 0,612 [kgO,/d]
£, = 0,420 [kg/d] x 0,85 = 0,357 [kg/d)

2.1.4 Skiad s$ciekow surowvceh

Sklad sciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qye=Qnom
oraz dobowych ladunkéw zanieczyszczen.
coo- Lprrs _ 0,306 [kgO ,/d)
T Qu 090[m/d]

ey 0,612 [kg0./d]
Comr = — = 77
. Qnom 0‘90 [m /d]

= 0,34 [kgO ,/m* ] = 340 [gO,/m" ]

=0,68[kg0,/m*]= 680 [g0,/m"]

_ Ly _ 0,357 [kf’/d] = 0,397 [kg/m* | = 397 [g/m*]
an»l 0’90 [m /d]

720

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach sutowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w sciekach surowych.

2|
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Wskainik . . . .
. ] Ladunek catkowity £ ., Steienie zanieczyszczenia C,
wanieczysiczenia
BZT; 306 gO»/d = 0,306 kgOy/d 340 gOy/m? = 0,340 kgOyo/m°
ChZT 612 gO,/d = 0,6128 kg0,/d 680 gO,/m> = 0,680 kgO,/m’
Zawiesiny ogélne 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5 Jakosé wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz prawidiowej

eksploatacji oczyszczalni osiggnieta zostanic wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametrow sciekdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, Jjakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszezalne wartosci wskaznikoéw zanieczyszczed przyjgte na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskazmikdw zanieczyszezen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka Y i .
wartos¢ wskainika

Pigciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/l 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/1 150
Zawiesiny ogélne mg/| 50
Tabela. Wymagany procent redukc)i zanieczyszcezen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczainiach T
zanieczysicien Sciekow

BZT; 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sklad doplywajacych S$ciekow  z oczyszczalni charakteryzowat bgdzie si¢

nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:

22
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e Dla BZTS:

o Wymagany procent redukcji

Le=4_,%XR
ke e gdzie: R=97%

Lo prs = 0,306 0,97
gazrs = 0,306 %0,9 Ly = 0,306 kgO,/d
Lo srs = 0,297 kg/d =297 g/d

o Ladunek zanieczyszezen w éciekach oczyszezonych

Losrrs =L yrs — Lo
0.BZT5 BATS R.BZTS gdzie: LBZT5 = 0,306 kg/d

Ly ars = 0,306 —0,297
0675 Ly uzrs = 0,297 kg0, /d
Lo rrs = 0,000 kg/d =9 g/d | )

o Dla ChZT:
o Wymagany procent redukcji
LR = Lral X R
Lpewzr =0,612%0,9]
Ly e = 0,557 kg/d =557 g/d

o bLadunek zanteczyszczen w sciekach oczyszczonych

gdzie: R=91%
£ o =0.612 kgO,/d

Lomzr = L(,'I(/J' - LR‘ChZT gdzie: Lcwf = 0,612 kg/d

Ly enr = 0,612 =0,557
N Eyongr = 0,557 kg0, /d
Lo ennr = 0,055 kg/d =55 g/d

¢ Dla Zawiesiny Ogdlnej:

o Wymagany proceni redukcji

ft,=% xR
& = Lo X gdzie: R=95%

Ly 0 =0,357%0.95
k70 x ¢ Lpors = 0,357 kgO,/d
L2 20 =0,339 kg/d =339 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszezonych

Low =L — Ly o

Ly =0,357 —0,339
1,0 =0,018 ke/d =18 g/d

gdzie: L, =0,357 kg/d
Lo =0,339kgO,/d

Tabela. tadunki zanieczyszezen w sciekach oczyszczonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . ) zunieczyszczen . .
. ) zanieczyszczen w zanieczpszezen

zanieczysiczen . w Sciekach
Sciehach surowycit redukowany
J oczyszezonych
BZTs 306 gO-/d B 9,0 g0y/d 297 gO-/d
ChZT 612 g04/d ] 55,0 gOy/d 557 g0O»/d
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Zawiesiny ogélne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doplywajacych $ciekéw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie si¢
nast¢pujacymi fadunkamij zanieczyszczen:

e Stezenic BZTS w scickach oczyszczonych:

£
Soszrs = —2HI3 - -
Q)wm gdzte . LO»BZTS - 9 g/d
9 ,=0,90 m*/d
0.87TS =W=10-0 g/m’ Crn

» Stezenie ChZT w éctekach oczyszezonych:

= LO.C‘I!ZT

So.cnmr = o gdzie: £, 5,0 =55g/d
55 Qnam = 0’90 mJ/d
So.Chzr = ‘0‘9_0 =611 g/mj

o Stgzenie Zawiesiny Ogdlnej w Scickach oczyszczonych:
L

S. . =Zoow
*2 Do gdzie: Loy =18 g/d
18 0. =0,90m’/d
Soz0 = ——=20,0 g/m’ nom =
020 = 150 g/

Tabela. St¢zenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszezonych.

Ladunek Stezenie o
.. . ) ) . Wymagane steienia
Wshkainik 2aniecysIczen w zanieczyszczen w ccickd
sciekow
anieczysiczenia Sciekach Sciekach
oczyszczonych
oczyszezonych oczyszezonych
BZTs 9,0 gO2/d 10,0 gOy/m* 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0/d 61,1 gOy/m’ 150 gOz/m’
Zawiesiny ogdlne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzszej fabeli, wartosci podstawowych wskaZnikow
zanieczyszczen nic przekraczajg dopuszczalnych st¢zen w $ciekach wprowadzanych do
woéd okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni 0 RLM ponizej 2000.

Autor;
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A RYS. 7/9

STUDNIA KANALIZACYJNA ROZPREZNA' .

_ODPLYW $CIEKOW
SUROWYC!

H=WYNIKOWE
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I=WYNIKOW

H3
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B125 lub D400

I 1= 2 | A |
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__,DOPLYW $CIEKOW
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

RYS8/9

UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJ NiZ 1200W

KABEL YAKXS 3x2 Som” UKLADANY W OSLONIE

1 PCV'W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
BILANS MOCY
Pps=0,75 kW
X :
nioA Ppo=0.25 kW
e Pd=0,12 kW
Psm1,12 kW
[v=25A ke=1.0
1u=0.03A
2-p. AC

LISTWA ZACISKOWA

PRZEPIEC KL.IL

KABEL ZASILAJACY OD
POMPY PLYWAKOWE]
KABEL ZASILAJACY OD
POMPY PLYWAKOWE!

KABEL ZASILAJACY DMUCHAWE

LAMPKA DIODOWA
ZIELONA

OCIIRONA PRZECI\WPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA 1-{iz.

UWAGA:

1.

TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN
SZCZELNOSCI IP6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W 1LOSCI
MIN. } MODULU,

IMPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
QDBIORCZYCH NIE MOZE

PRZEKROCZY( 3.80.

TABLICA TFE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIZRUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ

TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKE
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE.
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA

ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,
TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZIJ NIZ 0,5m OD

FOZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESC! TABLICY
i,

i

DM  DMUCHAWA
rs POMPA PLYWAKOWA 7 ROZDRABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
PO POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
GIMNA SOMIANKA | wigiciclal Posoay _ aata
INWESTOR td. Bomisnin 108
07-200 Somisake Ados biwertyc Ulssbtz. nr ow. 164 04,2015
AUDOWA PRZYDOMOWYCH QCZYSZCZALNI SCIEKOW PROJENT
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
wumar - gy
Norwa SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW; Rysmiis
Rysunky UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TNS R:tab »
Uk
Polkiont | mar ind. Jacek Zagbreck! — //
PRACOWANIA PROJEKTOWA o upr, BL/ 183/9G nocH, POL//2196/07 | g -
mar Ing. Jacek Zagoredd witnveld® | mor ing, Jorzy Zagdrecki B === ]
ul. Phisudsidego 10/19; 15445 Blatystok : /—-—-E\ -
tel. 654 465 48D o ups, BT :!‘.‘T‘ rnt_mmw I /
emal: fragorecki@gmall.com mgr int, Adrian Stolarz W
e




SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI §CIEKOW

RYS.9/9

UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

BILANS MOCY:“

MIBJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJ NIZ 1200W

, KABEL YAKXS 3x2,5mm’> UKLADANY W OSLONIE
PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
_/

Ppy=0,75 kW
,’):‘ B10A Ppo=0 éiw
1-faz Pdi=0,12 kW |
Ps=1.12 kW
k7=1.0
X
INv=25A
la=0,03A
D 2.p. AC

LISTWA ZACISKOWA

UZIOM PIONOWY
NP, TYPU GALMAR O
DLUGOSCI MIN. 4.5m

PRZEPIEC KL I

OGRANICZNIK

LAMPKA DIODOWA
ZIELONA

POMPY PLYWAKOWE)
KABEL ZASILAJACY GOD
POMPY PLYWAXOWE)

KABEL ZASILAJACY OD

KABEL ZASILAJACY DMUCHAWE

|
|
|
|
|
|
|
]

(3 KPL. PO 1.5m) | OPORNOSCI
NIE WIRKSZEJ NIZ 300

OCIRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA |-faz

UWAGA:

. TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA 7.
ORZWIAMI TRAANSPARENTYNYMI, STOPISN
SZCZELNOSCI IP§5

2. W TADBLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI
MIN. | MODULU,

2. (MPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA ORWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZYC 3800

4. TABLICA TE POWINNA BY( ZWROCONA W
KIFRUNKU GDZIE UZYTKOWNIK REZ TRUDU
BEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUJIACA PRZEZ
DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE.

5. SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANIA JEST
ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,

6.  TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZE] NIZ 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO
DOLNEJ CZESCI TABLICY TE.
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