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Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowo$ci CELINOWO: nr ew. dz. 28; 29 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami) o§wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekow 1 studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

e 28,29 stanowiacej wlasnos¢: (D v miciscowosci Ce]inowo.

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sgsiednich dziatek
nie znajduja sie, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycjt posiadajg ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowej.

Projektant
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOJITWODZKI
v Biahymstoku
Wydzia! Urbanistyki Lo pireidin orvisnaler
Architelaury S N Bizlystok dnia 1990.12.28
i Nadzoru Budowlanego Hatyin nig gL feie

DUPLIKAT

ik

Nr BE/183/90 ulprzata Simlonin)

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia sarmodzieine) funkeji techmezne) w budownictwie

Na podstawie §5ust.1,,§7i§13 ust. 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospadarki Terenowaj « Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 (utego 1975 1, w

sprawie samodzietnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. ar B, poz.46 2 pozn.

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, 2e;

Ob. Jacek ZAGORECKT

magister inzynier inzynierii srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzietnej funkdji

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalagi sanitarnych.

Ob. Jacek Zagorecki jest upowazniony / na / da:

1/ do sporzadzania projekTow:

a/ sleci sanitarnych obeimujacych siect wodaciggowe, kanalizacyjne, gazowe i clepine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanltarnych obejmujacych instalacye wodaciggowe, , kanalizacyjne, gazowe |
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kterowania, nadzorowania i kontrolowania budowy | robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow siect | instalagji oraz ocenlania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe | ciepline
uzbrojenia terenu.

b/ instalac)i sanitamych obeymujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cieplae i klimatyzacyino-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygolowania zawodowego podpisat Z up. WOIEWODY

Dyrektor Wydzialu, Glowny Architekt Wojewédztwa mgr inz. arch. Jan Citko.
PieczeC okragla 2 Godiem Panstwa 1 napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI

W BIALYMSTOKU.

Duplikat zaswiadczenia wvystawiono na podstawie dokumentow znajdujacych  sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedy Wojewddzkiego v Bialymstoky, Wydzisle Infrastruktury.
Welesionn oplate skarbowa o ninizsregs dupixaty zerwsleniz weysakass 24,00 23, (stownie 2otychs dwadredcn
axtery 0/100).

[, Yo St § UL LR T

Biatystok, 2011.01. 34
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

\ | I 9
- = INEYNIEROW
BN T

Zaswiadczenie

o numarze wervhibatyonm

PDL-52H-FRD-BX! *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyinym PDL/IS/2198/02

adres zamieszkania ul, Pilsudskiego 10/19. 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiey Okregowe) 1zby Inzynierow Budownictwa + posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc: cywilney.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014:05-0] do 2015-04-30.

2asvnadcienic ostalo wygenerowane elekironicznie 1 apatrzone bezprecinym podpisem elebtronicznym

werylikowanym pray pomocy wainego bwalifikowanego cartybikato v dou 2054-05-09 roku przez

Wauldemar Jastelcrul, Zastepra Preewadnicgeege Rady Podlaskie] Okregowe] Rby inzynierow Budawnicivea

[Zgodne st boust I ustay dnia 15 wrias

elebar

ma 2001 oo pedpisie elektramicenym (br U 2001 Hr 230 por 1450) dons o postac

wing| opalrrones Derpiecen,

nopédpisem eltbteonicznym wervhikowanym prav pamecy warnego bwalilikowane g4 cerbyliate s

rownowaine pod wegledem chuthow pravwnygeh dokwmentom spatrzonym podpisami wlasnorgoznvmy )

¢ Wernylikagg poprawnokon danyel

DRI

fasenadereniu maima spredic fa pamom rumers wenhikaryinege satwladeienia an

strene Polskief Irby Inzynterdw Sudownictw swe pitk org pl lub kontaktinge s @ biutem wiatcnwe) Obrggowe) 12hy Intvmerdw

budowniciwa




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Celinowo 6, nr ew. dzialki 28; 29; Gmina Somianka: wlascicie! posesji g—

¥ @ F y oA
| )3 R

Ty g IN NIEROY
Bt

Zaswiadczenie

¢ oomernr wervhikagyinym

POL-SIN-BVH-85C -

Pan serzy Zsgorecki o numerze ewidencyynym POL/15/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jast czlonkiem Podlaskie] Okregowe| Jzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniegsze zaswiadczenie jast waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Faswiadczemie zastalo wypenerowane elektronicznie 1 opatrzone barmecraym padpmisem elektionicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallicowanego cortylikaty w dniw 2014-12-17 roku peres:

Waojciech Kaminski, Freeveodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budowaictwa,

{godnre art. 5 utt ¥ aztawy 2 omia 12 wriesmip 200Y ¢ & podmste glektromeenym {0z U 2001 Nr )20 poz. 1450} dane w postac

elebtionitene coatriont Berplearnym gadpisem slekiromcray

wervlikowanym pray pamaocy warnego kwalifiowaneso certvikatu o
vel dnkumentom opattronym godpisami wlasnorgiznvmi )

rownowalne pad errpledem shulkow pra

{ikicig popravwns ol danyeh v rimie s Faswisdezentn madng sormedic ra pomocg numer werdikacyinego zaswiaderania na
strenee Polsbee) irsy Ingvmisrow Sudowmetws

wonir arg ol lub kontaktugge sie 2 biurem wilazowe! Okeegowe by Inpynicray
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora,
o Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbZniejszymi zmianamj),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlunego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianamj),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakiem powinny odpowiadal budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniec)szymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e Wizja lokalna,

¢ Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania $cickdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszczalnie Sciekéw przydomowych zlokalizowane)
w miejscowoséci Celinowolillnr ew. dzialki 28; 29; Gmina Somianka, wiasciciel posesji
G
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
$ciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologiczne) w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego stalego ztoza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami w tym z nonma PN EN
12566-3+A2:2013,
Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjgto:
o Jednostkowq ilos¢ sciekéw przypadajaca na | mieszkanca (RLM - 150 1/d),
¢ Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtiznej | zewngtrzne),

o Istniejace warunki gruntowo wodne,

10
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e Skiad sciekdw jak dla sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze budujg: zwiry, pospolki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, 1z poziom tych wéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3.5m. z kolei test perkolacyny wykonany na gigbokosct 60cm wykazat
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukturg skfadajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o muazszosci ok. 30cm z lezacq pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do giebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje sig warstwa przepuszczalna (piaski srednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruniu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowe]j znajduje si¢ na glebokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
o Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczaln biologicznej sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej ggstosci. _
Ciag technologiczny oczyszczalni skfada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNJ 10,
¢ Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora btologicznego,
o Urzadzema do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
¢ Przepompowni Sciekéw oczyszczonych,
e (Odbiornika $cielcéw (studnia chionna).

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacj wysokie) polaczonej z wentylacja niska.
1.5 Techmnologia oczysiczania sciekow

1.5.]1 Qczvszezalnia Hvbrvdowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bylowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienk¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu minerainego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztall, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeplyw sciekow.
Sedymentujace zanicczyszczenia tworza osad, ktdry poddany jest dziataniu bakterii
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czesciowego
rozktadu osadu { pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszeze, flotujg 1 tworza, na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $cickdw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatdw. Ich zastosowanie powoduje rdwniez znaczng redukcie
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s3 odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowa osadnikow gnilnych.

Skiarowane $cieki ze znaczna zredukowang zawartoscia zawiesin oraz BZTs
przeptywajq przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora

biologicznego z komorg aerac)i stanowiaca takze zintegrowany osadnik widrny.

e Procesy tienowe

Ztoze biologiczne jest biologiczna czedciq oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadnku gnilnym, w kiérym zachodza wstepne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, tlotacja, dekantacja.
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywajy do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowictrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnosé pierwszej komory pozwala na przetrzymanie sciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie Sciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, fadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowictrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta peini
takze role osadnika wtérnego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekow, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie tadunku dzieki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowg denitryfikac)e ladunku zanieczyszezen. Czas

przeptywu sctekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

o Odbiornik sciekow
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Rozsaczene oczyszezonych $ciekdéw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chlonnych w celu odprowadzenia $cickow podezyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 QOsadnik eniinv

Pojermno$c¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu Sciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokie] gestosci o
pojemnosct 2500/3500 litrow metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
rednicy |§10mm skiada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gomej czesci posiadaja otwory do dekompres;ji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesuie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zunurzone z komarg aeracji

Jest kompletny reakiorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukeja wzadzenia
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od | do |2 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysakiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w: -

e Dwie komory czynne rozdziclone przegroda,

o Przylacza wlotu i wylotu $ciekow DN 1| Onun,

e Przylacza wentylac)i grawitacyjnej wysokiej 1 niskiej DN 110mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e Dmuchaw¢ membranowa,

e Obudow¢ dmuchawy =z =zaworami powictrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Sciek),

s  Wysoko powierzchiniowe v(rypehmicnie PP (T komora),

e Cyrkulator wewngtrznego obiegu sciekow z napowietrzeniem (I komora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (1l komora),

¢ Ruszi podtrzymujacy,

¢ Dwa wiazy rewizyvjne DN 380mm i DN 600mum,

o Koncowki przytaczeniowe,

s Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rewizyina (inspekcyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metodg wyttaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
o Otwory wlotowe DN 110 mm
e Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajacg drozno$c przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komorv filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po poigczeniu z deklami na poczatku i koncu t(worzg tunel
filtracyiny. Dtugosé pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugosé robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mun. wysoko$c 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania sciekdéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekow (w oczyszezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznoscs od

rodzaju gruntu nalezy montowaé tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzadzenic do utviizacji osadow sciekowvch

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
scickowych. Urzadzenie musi umozliwié zmhiejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byé zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno$¢ wywozenia osaddéw z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wenwvlacia wvsoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitamej wewnetrznej nalezy
wykonaé odpowicirzenie elementdow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylac)i wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢
dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gore) krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN | 10mm. Zastosowac koncodwke wywiewna.

Oddziclng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego
istniejgcy krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wiocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokie] zioza wyprowadzi¢ ponad pofac dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gomej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN | 10mm. Zastosowacé koncowke

wywiewng.

14
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1.6.7 Wentviacia niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowa¢ kominek napowietrzajacy polaczony z kréccem wentylacyjnym przy

wylocie Sciekow z reaktora.

1.6.8 DPrzepompovnie Sciekow

Zbiornik przepompowni $cieku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posjada¢ moziiwosé
dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem mus posiadac szczelne potgezenie.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6,9 Studnie chionne

Gdrna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos$¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz §.5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokryws betonowsz 1 wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wiasciwe) warstw filtracyjne] nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm. stuzace do odprowadzania sciekow przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym .Wl(opie nalezy wykonaé jakby przediuzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu sciekéw oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowldknina.

1.7 Zapotrzebowanie tevenn

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne s3 lokalizowane na gruntach

wilaseicjela.

1.8 Polqczenia wewnaqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnilkiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
ulozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kicrunkiem przeptywu sciekow. Wszystkic
przewody kanalizacji ziemne) nalezy uklada¢ na podsypce piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych. tom Il — instalacje sanitarne i przemysfowe.
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1.9 Zasady monitazu zhiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosé gruntu i wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowe;j

200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na Im® piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokél zblornikow nalezy zapescic, obsypujac chuda

mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypemienia profili zewnetrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

110

Ulksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujgc
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelnia¢ woda,

Optymalna gleboko$é posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczagc od rze¢dnej
wlazow),

Kable cnergetyczne nalezy prowadzi¢é w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej, '

Wszelkic zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrzne) i wcigcia w istniejgcy instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na priquczu, za wyjsciem 2z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekeyjne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnic z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych.

Zasady eksploatacji przydomowych oczysziczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekéow jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do sciekéw zwiazkéw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktéw ropopochodnych, szmat, wiosdw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do Sciekdw

substancji toksycznych (pkt. powyzej).

16
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Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnicniowe;,

Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z Il komory reakiora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na 5 lat wypehienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesigey stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjoych.

Uwaga:

1.11

1.11.1

Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowiske odpadow,

Dla polepszenia wlasciwos$ct pracy oczyszczalni oraz zniwclowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazanc¢  jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
cnzymatycznych. Przy uzywaniu bioakftywatora nalezy dokladnie przestrzega¢

zalecen producenta preparatu.
Wytvczne branzowe

Branza budowlana

Po wykonaniu robol przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika 1 przewodow.

Odbidr koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych urzadzen. Po pomyslnym pyrzeprowadzeniv rozruchu hydraulicznego mozna

przystapié¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegdtown instrukeje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2

Branzua elektivezng

Doprowadzi¢ zasitaniec do tablicy elektryczne) dostarczone) przez producenta

urzadzen oczyszezalni.

llos¢ odbiormukéw mocy
o przepompownia sciekdw oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N==0,]0kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,
o Pompa do recvrkulacji osadu sterowana rgcznie lub automatyczaie.,
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1.11.3 Branza instalacvina

Przewody tloczne laczy¢ za pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody spr¢zonego powietiza lgczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw clastycznych oraz szybkoziaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwaugi koricowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calo$¢ robdt instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 1l Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe”.
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dia RML <6

2.1.1  Bilans ilosci Sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu Sciekow s3 dane 1 informacje dostarczone przez

Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczrua 2002 r. w

sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70).

>

5

Y

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane 1 zalozenia:

mieszkancow RLM = 6;

Scieki doptywajace do oczyszezalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednig réwnowazng liczbg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70) przyjeto

zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 I/d-M;

Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
0

Zdsr

Qi = 0,15I>< 6=09m'/d

Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

— < lsy

<her — 2 4

gdzie:

=—=2—=0,0375 m*/h

Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qd DX, = str X N(I gdZie .

0,

=« max

=0,00x1,2 =1,080 m*/d

=q,, xM gdzie:

Wspdiczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu sciekdw Ng= 1,2
Wspélczynnik godzinowe] nieréwnomiernosci spftywu sciekéw Ny, = 1,8

[los¢ sciekdw sanitarnych réwna jest sSredniemu zuzyciu wody w ciggu doby:

M =6 0s6b
g, =015m'/d-M

0, =090m'/d

Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

— Q/l.rr'
Qh pux 9 4

0,90
lemx - 74

x1,2x1,8=0,081 m*/d

xN,xN, gdzie:

0,,, = 0,90 m*/d
N, =12
0, = 0,90 m*/d
N, =12
N, =18
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

e Czas retenc)i sciekow w osadniku — t=1,5d
o  Wspdlczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

- - I
V=g xnxMxt gdzie: ¢,, =0,15m"/d-M

os

V. =015x11x6x15 n=1l
; M =60s6b
V. =1485m
t=1,5d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczyszezen

Fadunki podstawowy zanieczyszczen $cickow na doplywie do oczyszezalni
przyjeto na podstawie jednakowych ladunkdow zanieczyszczen dla  gospodarstw
domowych.

L. =RLM x L, [g/d]

o Calkowity tadunck BZTS:

Lo =RLM XLy, gdzie: RLM = (osbéb
., =6x60=360 g/d Ly, =600,/ Md
o Calkowity ladunek ChZT:
L =RLM xLg,,, gdzie: RLM = 60s0b
L =6x120 =720 g/d Leyzr =120 g0,/ Md
e Calkowity fadunck Zawiesiny Ogélnej:
L, =RLMxL,, gdzic: RLM =60sbb
£, =6x70 =420 g/d £,, =7080,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskainik )
. ) Ladunek jednostkowy L; tadunek catkowity L
zanieczysicenia
BZTs 60 g0»/Md 360 gO,/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gOx¥/Md 720 gO,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny 0golne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyze] wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace

stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych:

L 2
C= 2ot [gm)
QIIJI
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e Stezenie BZTS w sciekach surowych:

z 360 gdzie: L, ... =360 g/d

Copre == = 222 400 g/m”
0, 090 4 0, =0,90m'/d

=dsr
e Stezenie ChZT w $ciekach surowych:
£ 2 dzie: L, =720 g/d
Coumr = — = ﬂ =800 g/m" & ! Ch2T 1
Q{I:r 0,90 Qd:r _ 0’90 m’ /d

o Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w sciekach surowych:

dzie: £, =420 g/d
széi:ztz_oﬂmg/mj g el 20 g/
Q(er 0’90 Qo’sr = 0\90 m3/d
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w §ciekach surowych.
Wskaznik
) ) Ladunek catkowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C
Zanieczyszczema
BZTs 360 gOy/d = 0,360 kgO,/d 400 gO»/m’ = 0,400 kgOa/m’
ChZT 720 g0y/d = 0,720 kgOa/d 800 gO,/m’ = 0,800 kgOp/m’
Zawiesiny 0golne 420 g 024 = 0,420 kg/d 467 g/m* = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to. ze nie wszyscy uzytkownicy bedg przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmnie)szenie ladunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda

wynosié:
Ly =0,360kg0,/d]x 0,85 = 0,306 [kgO , /d]

Ly = 0.720[kgO,/d]x 0,85 = 0.612 [kgO ,/d]
£, =0,420 [ke/d] x 0,85 = 0,357 [ke/d]

2.1.4 Sklad sciekovw surowypeh

Skiad sciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qus=Quom

oraz dobowych tadunkéw zanieczyszczen.

L, 0306[keO./d] 1
C = —0Z05 _ z =0234[kgO,/m"]= 340 ’Oﬂ/m"
s T T agormya) QM= 34010 ]

J 0,612 [ke ,’/ .
_ Loz _ 0.612] c?_ d] _ 0,68 [kgO,/m "] = 680 [gO,/m")
Quom 0;90 {I‘n' /d] = 2

Ly, 0,357 [ke/d]
0 0.90 [m"/d]

- fiant

CC/:ZT

=0,397 [kg/m’]= 397 [g/m*]

Cypo =

Stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaty przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
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Wskainik . . .
. . Ladunek calkowity £ .qon Steienie zanieczyszczenia C,
Zanecgyszczenia
BZTs 306 g04/d = 0,306 kgO/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m*
ChZT 612 gOy/d = 0,6128 kg0y/d 680 gOo/m> = 0,680 kgOz/m’
Zawiesiny ogdlne 357 g/d = 0,357 kgOy/d 397 g/m*= 0,397 kg/m*

2.1.5  Jako$é wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszezen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowej

eksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametréw s$cickdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabels:

Tabela. Najwyzsze dopuszezalne warto$ci wskaznikow zanieczyszeze.

Najwyzisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka Iy .. P ..
wartos¢ wskazinika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/ 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O,/1 150
Zawiesiny ogolne mg/1 50
Tabela. Wymagany procent redukeji zanieczyszezen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczysiczalniach
zanieczyszczen sciekow

BZT; 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doplywajacych $ciekéw  z oczyszezalni charakteryzowal bedzie sig

nastgpujacymi fadunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZTS:

o Wymagany procent redukcji

Lp=L,xR .
gdzie: R=97%

£ ors =0,306x0,97
R.BZTS L = 0306 kg0 d
LR.BZTj =0,297 kg/d =297 g/d : 2

o Ladunek zanieczyszezen w sciekach oczyszczonych

Lo =1 -4,
O BATS BZT5 R.BZT S g(lZief L,;ZTS — 0,306 kyd

Lo grrs = 0,306 = 0,297 -
Ly yrrs = 0,297 kgO,/d
£y gpre = 0,009 kg/d =9 g/d

e Dla ChZT:

o Wymagany procent redukcji

l\'=LcaIXR -
gdzie: R=91%

L
Loy engr =0,612%09]
wenzr = U012 XU, L ey = 0.612 kgO,/d
Lpcwrr = 0,557 kg/d =557 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

Lo cnar = Lewrr = Encupr
0.01Z7 ch71 RCWAT gdsie: £,,, = 0612 g/d
Locizr = 0,612 —0.,557 _ )
Ly.cirr = 0,557 kgO,/d
L{);C’IZT = O)OSSkg/d = 55 g/d

e Dla Zawiesiny Ogolnej:

o Wymagany procent redukcji

Ly=1L, xR . i
L. =0357x0.95 gdzie: R=95%

- | " L5y = 0,357 kgO,/d
Ly 0 =0,339 kg/d =339 g/d )

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

'3 =4, —£
0.20 = Lo ~Lri0 gdzie: L,, =0.357 kg/d

Ly, = 0,357 =0,339
7 Ly o = 0,339 kgO,/d
Ly =0,018 kg/d =18 g/d —

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

. Ladunek Ladunck Ladunek
Wskainik . ) zanieczyszczent . ,
) , zanieczyszczen w zanieczyszczen

zaniecyszcen o w Sciekach
Sciekach surowych redulowany
oczyszcezonych
BZTs 306 gO»/d 9,0 gOyd 297 g0,/d
ChZT 612 gO,/d 55,0 gOyd 557 gOy/d

[QV
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doptywajacych sSciekdw 7 oczyszczalni charakteryzowal bgdzie si¢
nastgpujacymi ladunkami zanieczyszczen:

o Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:

_ Lopurs
So.pzrs = 0., gdzie: L gzs =9 g/d
9 Qnom = 0’90 mj/d

——=10,0g/m’

S, e =
O.BZTS 0’90
o Stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:
L

Socizr = =24 .
i Com gdzie: L, s =55g/d
55 ., =0,90m’/d
Sochrr =m=61>1 g/m’ 2
o Stgzenie Zawiesiny Ogdlnej w Sciekach oczyszezonych:
S = LO,C})ZT
0.70 0, gdzie: L, =18g/d
18 0,... =0,90m'/d
S, .0 =——=20,0g/m’ vom
0.20 0,90 g/
Tabela. St¢zenia zanteczyszczen w sciekach oczyszezonych.
Ladunek Stezenie oo
, . ] ) i Wymagane steienia
Wskainik zanieczyszicien w zanieczyszczen w .
. ] .. o sciekdw
zanieczyszczenia sciekach Sciekach
oczysiczonych
ocgyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0y/d 10,0 g0o/m* 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0y/d 61,1 gO,/m* 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzsze) tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen nie przekraczaja dopuszezalnych stgzen w $ciekach wprowadzanych do
wéd okreslonych w zalaezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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