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Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami) oé§wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowosci JACKOWO DOLNE . nr ew. dz. 128/3 zostal sporzadzony zgodnic z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

WY A TP S L
CWIATOWE



STAROBTWO POWIATOW K

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Sonttanka®” 04/
Jackowo Do]nclnr cw. dzialki 128/3; Ginina Somianka; wlaéciciel posesji g

Biatystok dnja 4.2015

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Biatystok

al. Pidsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodniec z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi znuanami) o$wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekow 1 studnia chtonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

o 12873 stanowiacej wlasno$c¢: (D ~ miciscowosci Jackowo Dolne Il

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekly i ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu, W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe)
oczyszczalni $ciekoéw na terenie Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajdujg si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celéw spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja vjecia wody do celow socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowe;,

Projektant
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URZAD WOJIEWODZK]
w Biatymstoku
Wydzial Uroanistyki . faes P
architekiury S Bialystok dnia 1990.12.28

Y

i Nadroru Budowlanego

tr BE/3183/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji techniczngj w budownicowie

Na podstawie §Sust. §,,8§7i§ 13 ust. L p, 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiego 1975 r. w

sprawie samodzielnych funkcjr technicznych w budownictwie /Dz. U. n 8, pozA46 z pdin.

zmilanami z 19887, Dz. U. nr 12, po2. 334/ stwicrdza sie, e:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister Inzynier Inzyniernii $rodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodovse, upowaznia)gce do wykonania samodzieingf funkai

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci § instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagadrecki jest upowazniony / na / de:

1/ do sporzadzania projektdw:

a/ sleci sanitarmych obejmujacych siecl wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe | cleplne
uzbrojenia terenu,

b/ instalagji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
ciepine oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania } kontrolowanla budowy ) rohot, kierowanla | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci | instafacji araz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ siect sanitarnych obejmujacych sieci wododagowe, kanalizacyjne, gazowe } clepine
uzbrojenia terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wododagowse, , kanalizacyjne, gazowe,
deplne | klimatyzacyjno-wentylacyyne. - - -

Oryginal dokumeniu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up, WOEWODY
Dyrektor Wydziatu, Glowny Architekt Wojewoddziva mgr inz. arch. Jan Citko.

Piecze¢ okragla z Godlem Panstwa | napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat zzswiadczema veystawiono naz podstawie dokumentow  znajdujacych e
w Archivvum Podlaskiego Urzedu WojewddzKiego v Biarymstoku, Wydziate Infrastruklury.
Wiesmnn eplate skarnawa od ainiajszegn duphkata zemngienia v wysakado 24,00 zb. (slowme ziotych: dwadzeion
cztery 007100).

Biatystok, 2011.01. 34 C/fﬂ?\/:..;,-:h

WeleS
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e

Jackowo Dolne.nr ew. dzialki 128/3; Gimina Somianka; wiasciciel posesj-- Rbz

ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie

o numerzs wervliiacynym

PDL-52H-FRD-8X] *

Pan lacek Zagorecki o numerze ewldencyjnym POL/IS/2198/02

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie) Qkregowe] Izby Inzynierow Budownlctwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ccl[m\.?.-ietlziairw:im cywilnej,

Ninie)sze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Lazvaadcreme ostalo wypenerowane elektroeniczne v apatrzone bezpiecinym podpisem elektranicznym

werylikowanym pray pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dmu 2014-05-09 roku przez:

Waldemar Jastelezok, Zastepoa Prressodnlozgrepe Rady Podiaskie] Okeggowe| [zby Inzymerowe Budownlctwa

[igodmi art % uzl ¥ ustowy @ dmin 15 werzesnis 2001 1 o podoisie elektronicanym Uy U 2001 Nr 130 por 1450 dane w pastao
elebtronicine) opatrione berpiecinven podpisem elektromcrnym wendikovwanym priy pomacy watneps kwalilikewanege certylikatu 1q
cowenoware pod wegleden skuthow peavsych dokdmentom ogatosany podpisam wiamnorgormemi |

* Werylikage poprawnaio danych o mim deremu merna sprawdiic 2a pimacy mamer werylikacynego Taswinderemn mi

stronie Polskie) lrby Indynisraw Budownictwa vowew piib org gl lub kontaklugge sie @ biurem witatowe| Obeggavwe) by Intynierdy

Budowmiciwi




'-\.-\'h'.fl'}‘ )
itk

MOWIATOWE
WIE
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Zaswiadczenie

n pumerze weryhik oy

PDL-SJN-BVH-85C -

Pan jerzy Zagorecki o numerze ewidencypnym PDL/15/0026/04

adres ramieszkania ul, Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie) Okregowe] (zby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosc cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczeme zostalo wygenerowane glektronicznie v opatizone bezpiecznym podpisem elektranicznym
venrylikawanym pizy pomocy walnego bwaliibawanega certylibaw w da 2014-12-17 roku przes:

Waufcrech Raminshi Proewadmeeqoy Hady Podlashie] Okeggoveat bxby tnemer vy Budowmetvrn

[igodme art 5 utl 2 ustawy 1 dria 16 wizesnin 2001 ¢ o podoiite elektromiganym (D2 U 2001 Rr 130 por 1450) done w postaci
tlebtromcine) opatrrane bezprecanym podpitem sheltroncrnym werviikewanym priv pemacy watne o kwalifhowane go certylikatu 53
rownowntne pod wagledem shuthow prawnveh dosumentom ppstsronym padpisami wisnnegrzmymi )

* wendikagg poprawaoso danvel wonimeseym anssaadczenu molua sorawd e 2a pormocy nometg werviiiacynegs zatweadooema nn
e piin org pl lub kontaktugge sig 2 biorem wistonwe| Ohrggowey 12By Intvmieraw

sromr Po
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowaiia

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dma 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. [409, z
p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 200 1r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniv Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianamj),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o Wizja jokalna,
e Nomy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania ciekdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komér filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszczainie §ciekéw przydomowych zlokalizowanej
w Iniejscowoscl Jackowo Do]ne- nr ew. dziatki 128/3; Gmina Somianka, wlasciciel posesji
L
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
$ciekowej przez zainstalowanie lokalpej oczyszezalni biologiczne) w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego stalego ztoza biologicznego.
Urzadzenia muszq by¢ zgodne z obowiazujgcymi normami w tym z normg PN EN
[12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjéciowe w niniejszym opracowaniu przyjgto:
o Jednostkowgy ilo$¢ $cickdw przypadajgca na | mieszkanca (RLM — 150 V/d),
e Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej 1 zewngtrzne),

o Istniejace warunki gruntowo wodne,

10
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» Skiad scickdw jak dla scickow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze budujg: zwiry, pospolki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pormaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, 1z poziom tych wéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3.5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glgbokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada struldurg skiadajaca si¢ z wierzchnie]
warstwy ziemi omej V-VI klasy o miazszosci ok. 30cm z lezaca pod nja warstwa nisko
przepuszczalng (piaski tlaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje sig warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gigbokosci:

¢ W dniu badania— 0,5m do 2,5m.p.p.t.
¢ Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszezalni biologiczne) sciekdw zastosowano urzgdzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e . Przykanalik PVC DN 110,
o Rewizji PVC DN110,
e Osadnika gnilnego o odpowjedniej pojemnosci i reakiora biologicznego,
» Urzadzenia do utylizac)) osadow bezposrednio na oczyszezalni,
s Przepompowni $ciekow oczyszcezonych,
¢ Odbiornika sciekow (studnia chionna)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokie] potaczonej z wenlylacja niska.
1.5 Technologia oczysiczania Sciekow

1.5.] Oczvszezalnia Hybrydowu

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjnic do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia sciekéw,
ktory elimwmnuje mozliwos$¢ wymieszamia osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydiuzony ksztalt, kiéry gwarantuje powolny 1 stabilny przeplyw sciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dzialaniu bakterii
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszcezenia lekkie w tym
Huszcze, fotu)a i tworzg na powserzchn {zw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowe) Scickéw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wyniku dziafania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gaxzy pochodzace z
fermentacjt sa odprowadzane przez otwor dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszezalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachows osadnikow gnilnych,

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowana zawartoscilg zawiesin oraz BZT;
przeptywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane si do reaktora

biologicznego z komorg aerac)i stanowigcg takze zintegrowany osadnik wtdrmy.

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktorym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania gldwnie na drodze mechaniczng) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu rownonvernego wymieszania §
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujgey jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszezanie sciekow przeptywajg do drugiej komory reaktora dzigk dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajace). W drugiej komorze, iadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wtérnego ‘dla blony biologicznej. [ osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugtej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow, gwarantujaee
bardzo doktadne natlenienie ladunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest fillr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczednie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czgsciowq denitryfikacje {adunku zanieczyszezen. Czas

przeptywu scickow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

o Odbiornik sciekow
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Rozsgczenie oczyszezonych sciekdw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chionnych w celu odprowadzenia sciekdw podczyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementéw oczyszczalni

1.6.1 QOsudnil gnilny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania dopltywu Sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 licrow metody wytlaczania z rozdmuchem. Rura wiotowa o
srednicy 110mm sklada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku scianie,
wlot i wylot w gornej czegsci posiadajg otwory do dekompresii.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filir szczelinowy, be¢dacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenja.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zunmurzone z komora aeracji

lest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosct PEHD formowanego metodg wytlaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone jest w:
o Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,
s Przylacza wlotu 1 wylotu $ciekéw DN [ 10mm,
o Przyiacza wentylacji grawitacyjne) wysokiej i niskiej DN 110mm,
o Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm.-
o Dmuchawe membranows.
o Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,
s Zraszacz podajacy scieki, ‘
s  Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),
o Cyrkulator wewngtrznego obiegu sciekdw z napowietrzeniem (I komora),
» Dyfuzor napowietrzajacy (11 komora),
e Ruszt podtrzymujacy.
s Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,
o Koncowki przylaczeniowe,

o Filtr koncowy.

Ja Ay
(1 POWIAT
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1.6.3  Studzienku rewizvina (inspekcyina)

Jest to monolityczny cylindey o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
s Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowa konirole potwierdzajacy drozmosé przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komorv filtracvine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po pofaczeniu z deklami na poczatku i koncu iworzy tunel
filtracyjny. Diugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu diugosé robocza to
1220mum), szerokos¢ 560mm, wysokos¢ 300mm. a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne shuzg do rozsaczania Sciekdw oczyszezonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekow (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunefe zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzadzenic do utvlizucji osadow sciekowyvch

Urzadzenie musi micé mozliw_os'é- zainstalowania wzadzenia do utylizacji osadow
$ciekowyceh. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadéw bezposdrednio w
miejscu instalacji. a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powintio ograniczy¢ koniecznosé wywozenia osadow z oczyszezalni do czgstotliwoscl

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentviacia wvsoku

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizac)i sanitarnej wewnetrzne| nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku tub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenic wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potad
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wylkonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncowke wywiewng.

Oddzielna wentylacje wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy sig przy wlocie scickdw. Zakonczenie wentylacji
wysokie) zloza wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyze| gdrnej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncowke

wywiewna.
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1.6.7 Wentvlacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowac kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie sciekéw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiomik przepompowni scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
Sreduicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwost
dolaczenia nadbudowy przedhuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadac szczelne polaczenie.

Przepompownia scieku oczyszczonego powinna byé uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gorna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wiasciwa warstwa
filcracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugie] warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0.5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowy i wlazem typu
lekkiego) na cale] wysokosci wlasciwe] warstw filtracyjnej nalezy wykona¢ otwory
$rednicy 20-30mm. stuzace do odprowadzania sciekdw przefiltrowanych. Wolkét studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonac ._iakby przedhizong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu $ciekow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowlékiung.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu wurzadzeni techntczne sa lokalizowane na gruntach

wilasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnic oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: ztoze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
wozonymi ze spadkiem 0,5+1.5% zgodnie z kierunkiem przeplywu scickow. Wszystkie
przewody kanalizac)i ziemnej nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznym) wykonama i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom JJ — instalacje sanitarne i przemyslowe.

ROQTIM) W1

TOW {-:
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1.9 Zasady montazu zbiornikow osadnika gnilnego i zioza biologicinego oraz elementow

instalucji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosé gruntu 3 wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej

200x80x 1 5cm w jak najmniejszych wykopach w proporeji minimum [00kg na Im? piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik halezy dokfadnie wypoziomowaé, W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdl zbiornikow nalezy zagescié¢, obsypujac chuda

mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypelienia profili zewnetrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napeiniane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowac¢ sposéb umozliwiajgcy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszo$¢ kolejnych warstw obsypki mnic wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbioriki nalezy napelnia¢ wods,

Optymalna gl¢gbokosé¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wlazow),

Kable encrgetyczme palezy prowadzic w wykepach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

Wszelkic zmiany kicrunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewngtrznej i wcigcia w  istnicjacy instalacje malezy dokomaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjine.

Wszystkie prace naleZy prowadzi¢ zgodnie z warunkami techm’cznymi'

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji preydomowyclt oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszezalmi scickdw jest w zasadzie bezobsjugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenta bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania  wzrostu
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzama do Scickow zwiazkdw toksycznych, dezynfekcyjnyeh,
antybiotvkow, produktow ropopochodnych, szmat, wlosow itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekow

substancji toksycznych (pkt. powyzej),

16
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o Oczyszczama raz na trzy miesiagce filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokociénieniowej.

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.

e Usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypeinienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienja wody przez rure cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesigey stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:
¢ Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkicm
wykonania niezbgdnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowiske odpadow,
e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachiowych  wskazane  jest dodawamie preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioakfywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
L.11  Wytyczne braniowe

{.11.1 Brunza budowluna

Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ proby szezelnosci zbiornika 5 przewodéw.
Odbidr koncowego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $cieckach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegdlowgy instrukej¢ bezpiecznej eksploatac)i obiektu.

1.11.2 Brania elektivezig

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni,
o Jlos¢ odblornikdw mocy
o przepompownia scickdw oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
o  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie Jub automatycznie,

"';--;I‘;I:'l.r.' ‘l..J\.Iﬁlrl..l ')
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1.11.3 Branig instalacyina

Przewody tloczne taczyl za pompg zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody spr¢zonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw elastycznych oraz szybkoziaczek lub opasck

zaciskowych.

1.12  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen,

Calod¢ robot instalacyjmo-montazowych wykonaé¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1l Instalacje

sanitarne | przemysfowe™.
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dlu RML <6

2.1.1 Bilans ilosci sciekow

Podstawg do sporzadzenia bilansu scickow sq dane 1 informac)e dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane i zalozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszezalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

o Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto sredniy réwnowazng liczbe
mieszkancow RLM = §;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8. poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M;

¢  Wspdlczynnik dobowej nierownoriernosei sptywu sciekow Ny = 1,2

o  Wspdlczynnik godzinowe| nierdwnomiernosci sptywu sciekdow Nj, = 1,8

o Ilos¢ $ciekow sanitarnych réwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby:

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie ;
Qe =Y ¥ M gdzie: M =60s6b

0, =0,15%6=090m"d ' 4. =015m'd- M

sy

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarsiwie

Qh.\-r = % .
0.90 gdzie: Q,, =090 m'/d
0. = —’4— =0,0375 m*/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
le)ulx = Qd.rr X Nd . gdzi(.’ . de»' = 0\90 In"/d
0, =0,90%1,2=1,080 m*/d N, =12

> Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

s = Qe N, xN, gdzie: Q,, =090m"/d
02;0 Ny=12
Qi = =57 1:251,8=0,08) m’/d N, =18
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2.1.2 Dobor osadnika snilnego

o Cazasrelencii scielkow w osadniku ~ t=1,5d

o Wspolezynnik pojemnosdei czynne — n=1,1

V.. =q,,xnxMxt

oS

V,e=0J5x1)x6x%15

V. =1485m’

gdzie: g,, =0,15m'd-M

n=1)
M =6 0s50b
t=15d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczvszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen Scickow na dopltywie do oczyszcezalni

przyjeto na podstawie jednakowych

domowych.

ladunkéw zanieczyszczenn dla gospodarstw

L= RLM x £ [g/d]

o Calkowity ladunek BZTS:

L
£

cuk

cuk

= RLM x L,
=6%60=360 g/d

o Calkowity fadunek ChZT:

Lcnk
'

cak

=RLM x £y
=6x120 =720 g/d

o Calkowity ladunek Zawiesiny Ogdlnej: .

Lcak = RLM x L'/,()

£, =6%70=420 g/d

gdzie: RLM = 60s6b
Lnre = 60g0,/Md

gdzie: RLM =60s6b
Lz =120 g0,/Md

gdzie: RLM = 60s6b
L,, =70¢0,/Md

Tabcla. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.

Wskaznik .
i . Ladunek jednosthkowy L; Ladunek calkowity L .q
zanieczysiczenia
BZT; 60 g0x/Md 360 g0O2/d = 0,360 kgO»/d
ChZT 120 gO»/Md 720 gOy/d = 0,720 kgO»/d
Zawiesiny ogdlne 70 g/Md 420 g Oxd =0,420 kg/d

Biorac pod uwagg wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace

stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych:

¢ =Lt fgm")

Q der
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e Stezenie BZTS5 w sciekach surowych:

dzie: L, ... =360 g/d
CBﬂs — Lcn’ — ﬂ =400 g/ml g cal RZT'S f;/
4 Qd:r 0«90 Q{I.\‘r = 0,90 m]/d

o Stezenie ChZT w $ciekach surowych:

; dzie: L_, ... =720 a/d
Coprr = 2o = 20 _ 500 g/im? £ e ‘
O, 0,90 O, =0.90m'/d
s Stezenie Zawiesiny Ogélnej w §ciekach surowych:
12 420 . dzie: L,,,, =420 g/d
Cpo _ L A0 _ s g/m £ i ‘
O, 090 0,, =090 m'/d
Tabela. St¢zenia zanieczyszcezen w Sciekach surowych.
Wskazinik . i ]
) . Ladunek catkowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C
laniecysczenia
BZTs 360 gO2/d = 0,360 kgOa/d 400 g0~/m’ = 0,400 kgOs/m’
ChZT 720 g0,/d = 0,720 kgO»/d 800 gOy/m’ = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m*= 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny. przyjmuje si¢ znwniejszenie ladunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda

wWynosic:
Lyrs =0,360[kgO,/d]x0,85=10,306kgO,/d]

Eepr = 0,720 (kg0 ,/8]% 0.85 = 0,612 [kgO,/d]
L,, = 0,420 [kg/d] x 0.85 = 0,357 [kg/d]

2.1.4 Sklad scickow surowych

Sklad $ciekdéw zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qds=Quom

oraz dobowych ladunkow zanieczyszczen,
_Lyys 0,306 [kgO,/d]

Copre = = =0,34 [kgO,/m*]=340[gO,/m"
BZTS 0. 0.90 [m"/d] 34 [kgO,/m"] [0, ]
0

o 0,612 [keO,/
anzr _ 0.612( g?— d] = 0,68 [kgO,/m*) = 680 [gO,/m")
0,90 [m°/d] ) )

CC’I!Z T

non

L, 0357 keg/d] ‘ .
C,, =—2 = = 0397 [kg/m"]= 397 [¢/m
=5 0.90 [m*/d] [keg/m"] [e/m )

= nom

Stgzenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych,
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Wskainik . o . .
. . Ladunek calkowity £, Steienie zanieczyszczenia C,
zamecgysiczenia
BZTs 306 gO/d = 0,306 kgO,/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m®
ChZT 612 gOy/d = 0,6128 kgOy/d 680 gOx/m’® = 0,680 kgOs/m’
Zawiesiny ogélne 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 g/m* = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidvwany siopies redukeyi

zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe)

cksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszezen |
uzyskanie parametréw $cieckdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speilni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod [ub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen.

Najwyzisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostha dice i P o
wartos¢ wskazinika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/l 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/1 150
Zawiesiny ogolne mg/l 50
Tabela. Wymagany procent redukcjl zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszezainiach
zanieczysiczen sciekow

BZT; 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogdlne 95%

Skiad doplywajacych sScickdw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie si¢

nast¢pujacymi fadunkami zanieczyszczen:

22
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e DlaBZTS:

o Wymagany procent redukcji

L,=1L,, %R
LR o gdzie: R=97%

=0,306 x 0,97
R BZTS s X Loprrs = 0,306 kgO,/d
L yors =0.297 kg/d =297 g/d )

o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

L, ppre =L e — Ly
Q.BLTS 8713 R.BZTS gdzie LBZTS = 0,306 kg/d
Eo urs = 0306 = 0,297
L spre = 0,297 kg0, /d
Lo nzrs = 0,009 kg/d =9 g/d '
e DlaChZT:

o Wymagany procent redukcji

L,=Lt_,xR
T gdzie: R=91%

Ly ewsr =0,612x0,91
K.Chz? X Lgr = 0.612 kgO,/d
Ly iz =0,557 kg/d =557 wd

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

L L Loy

; 0612-0557 galer S = D 2 e
o.cnr = V0L, Lpcnzr = 0,557 kgO,/d

Lo cizr = 0,055 kg/d = 55 g/d :

o.chzr = Lenir T

e Dla Zawiesiny Ogolne;:

o Wymagany procent redukeji
=L, xR
o =0.357x0,95
Ly o =0339 kg/d =339 g/d

L, .
: gdzie: R=95%
¥ Lyyrs = 0,357 kO, /d

o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
Lo =Ly ~Lro
Ly, =0,357-0,339
Lo 0 =0,018 kg/d =18 g/d

gdzie: L,, = 0,357 kg/d
L 70 = 0,339 kgO,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

L. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . ) zanieczyszczen } ,
. , zanieczysiczen w zanieczyszczen

zaniecysicren . w Sciekach
sciekach surowycl redukowany
oczyszczonych
BZTs 306 gOy/d 9,0 gO,/d 297 g0,/d
ChZT 612 gOy/d 55,0 g0y/d 557 gOy/d
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HE= 00U Y BZ KOV

Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doplywajacych $ciekéw  z oczyszczalni charakieryzowal bedzie si¢
nastgpujacymi fadunkami zanieczyszczen:
e Stezenie BZTS w Sciekach oczyszezonych:
£

S .. =osrs
0 gdzie: Ly prs =9 g/d
9 0,., =0,90m’/d
Soszrs = 0_,9_0 =10,0 g/mj
o St¢zenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:
S = LO.CI:ZT
0 m gdzie: Ey g, =55g/d
55 3 0. =090m’/d
. = e 6 1,] m nom
o Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w sciekach oczyszczonych:
S = Lo e
0.20 Oro gdzie: Ly g =18g/d
18 Q... =090m'/d
Spz0 =——=200g/m’ wom
0.Z20 0)90 g/
Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych.
Ladunek Stezenie .
. . , ) i Wymagane stezenia
Wshkainik zanieczyszczen w zanieczysiczen w .
. ) . L. sciekéw
zaniecyszczenia sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszezonych
BZTs 9,0 g0y/d 10,0 gO/m’ 40 gO,/m’
ChZT 55,0 g0,/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogdlne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyiszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikéw
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy viprowadzaniu sciekéw do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

7o sanitame
Ne upr. bfc 31/183/60
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