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Bjalysiok.dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalui na teremie Gminy Somianka” dla
miejscowosci JANKI: nr ew. dz. 216/1 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma sluzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
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mgr inz. Jacek Zagoérecki
15-445 Biatystok
ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinnpodpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia
Sciekoéw i studnia chtonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nrew.:

w mierscowosci Janki i

e 2]6/] stanowiace] wlasnos¢:

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni SciekOw na terenie Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz sq przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujgcia wody do celow socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowe;.

Projektant
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URZAD WOJEV/00ZK ' * u Niuewos DUPLIKAT
vi Biatymsteky
Wydzial Urbanistyki i -
Architekivry ~y 5 iz Siatystok dnia 1990.12.28
i Nadzoru Budowlanegc o s

Nr B£/183/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkgji techniczne} w budownictwie

Na podstawie § 5ust. 1,,§7i§ 13 ust. 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodark, Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢. w

sorawie samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z poin.

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii $Srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zaviodowe, upowazniajgoe do wykonania samodzielnei funkdji

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagorecki jest upowazniony / na / da:

1/ do sporzadzania projektow:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociqgowe,' kanalizacyjne, gazowe | ciepine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodocdiagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociqgowe, , kanalizacyjne, gazowe,
ciepine i kiimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gldwny Architekt Wojewaddztwa mgr inz. arch. Jan Citka. ,

Piecze¢ okrgala z Godlem Paastwa | napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIALYMSTOKU. '

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstowie dokumentow znajdujacych  sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Biatymstoku, Wydziate Infrastruktury.

Wriesono oplate skarnawa od mniejszegd duplikaty zezwoiena w vysoksss 24,60 20 (downie Doty duadrnesoa
czrery GO7100).

Biatystok, 2011.01. 34 K e




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegiosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. JERZY ZAG! '1:‘. ( ‘r.:!a.

Uprawnienia budowlane do pl".-.h\: Nl

i kierowania robotd - an"n
urzqdmﬁ'rr’nz_yn A

e uprawnien 71 1641 ok




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie $ciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbzniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
o Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
Zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Sa zgodne z wydang decyzja o warunkach zabudowy przez Woéjta Gminy
Somianka Znak:
6730.53.2016 z 03.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. JERZY ZAGORMECKI
; S FACOEEAL Uprawniggia-budawiame do projexiowanta
o o K.-Z'};J’r"h;ta%"(’ *,Eiraw ' tami w branzy instalac.
By i ey ey Ur35dz6n | EAyTedisaitarnef -
Inptaldcy no-inzynieryinych Nr uprawnien 71/64 1 178/69/8t
Speg.-siccl | instalac’s sanitarne

Nruor Hud BY183/50
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW ™~ =%

Zaswiadczenie

o numesrrs o erddihacy e

PDL 52H-FRD-BXJ *

Pan Jacek Zagdrecki o numerze ewidencyjnym POL/1S/2198/02

adres zamies2kania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowe) Izby In2ynierow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie nd odpowiedsialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczene jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenmi» rostale wygenesowane elekironicznic i apatrzone begpiecznym podpisemi clakironicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowaness certyfiXatu vr dniu 2014-05-09 roku przee:

Waldemar Jasielczuk. Zastepea Prrewadniczacego Rady Padiaskiej Okrggavwes) izby Inzynierévy Hudovinicnya
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[

Zaswiadczenie

o numerts wervfihaonym:

PDL-SIN-BVH-B5C

Pan lerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym POL/1S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie) Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczene jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eleklronicznic v opatrzon» berpiecynym podpisem elektronicznym
waryfikowsanym priy pomocy wainego hwealibhowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 rol u przez:

Wojaiach Kammskr Przewodniczacy Rady Podiaskicj Okregavecj 1zby intymierow Budownicrvsa,
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1. OPIS TECHNICZNY ERLT LY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne: ’

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e Wizja lokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania Sciekoéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komér filtracyjnych. % ,
Zakresem opracowania objeto oczyszezalnig scickow przydomowych zlokalizowane;
w miejscowosci Janki Inr ew. dziatki 216/F; Gmina Somianka, wtasciciel posesji
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rog\;vi‘qzanie problemu gospodarki
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalnj.biologicznej w technologii osadu
czynnego | zatopionego statego ztoza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
o Jednostkowg ilos¢ Sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM - 150 I/d),
e Sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej i zewnetrznej,

e [stniejgce warunki gruntowo wodne,

10
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o Skiad sciekéw jak dla sciekdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospoiki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ify.

Na podstawie pomiaru poziomu wodd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje si¢ na
alebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na giebokosci 60cm wykazat
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture sktadajaca si¢ z wierzchnie]
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o migzszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski srednie z piaskiem
gliniastym). Ocene przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gigbokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczalni biologicznej sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNI110,
e Osadnika gnilnego o odpowiednie] pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osaddéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni sciekow oczyszczonych,
¢ Odbiornika $ciekdéw (studnia chionna)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacjg niska.
1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oczyszczalnia Hybrvdowa

¢ Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego 1
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nast¢puje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny 1 stabilny przeptyw s$ciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktéry poddany jest dziataniu bakterii

11
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi 4o %ezgscibwego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszcze, flotujg i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowej sciekéw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. lch zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wyniku dzialania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez otwér dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodor {aczy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwo$¢ zapachowa osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowana zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeptywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora

biologicznego z komorg aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtérny.

e Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologiczna czescia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktorym zachodza wstepne procesy
oczyszczania giownie na drodze mechaniczne] (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomierhego wymieszania 1
napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego 6bciqunia hydraulicznego Zloza,
zastosowano powietrzny podno$nik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemno$¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $ciekéw przeptywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, fadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta peini
takze role osadnika wtornego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow, gwarantujace
bardzo dokiadne natlenienie tadunku dzieki czemu przebiega w peni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowg denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas

przeptywu sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e Odbiornik §ciekow

12
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Rozsaczenie oczyszczonych sciekdw w gruncie poprzez drenaz fia
nieoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzglgdu przewidziano "

chtonnych w celu odprowadzenia $ciekdéw podczyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrow metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sktada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku scianie,
wlot i wylot w gornej czgscl posiadajg otwory do dekompres;ji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wilazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwa¢ gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu 1 wylotu $ciekéw DN 110mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej 1 niskiej DN 110mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e Dmuchawe membranowa,

e Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przytaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy $cieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypeinienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewnetrznego obiegu sciekow z napowietrzeniem (I komora),

o Dyfuzor napowietrzajacy (II komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wilazy rewizyjne DN 380mm 1 DN 600mm,

o Koncowki przytaczeniowe,

o Filtr koncowy.

13
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1.6.3 Studzienka rewizyjna (inspekcyjna)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
e Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajacg droznos¢ przewoddw

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel
filtracyjny. Diugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugosé robocza to
1220mm), szeroko$¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania Sciekdéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekow (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5 Urzgdzenie do utylizacji osaddw sciekowvch

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadéw
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objgtosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji. a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno$¢ wywozenia osadow z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentvlacjia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonac¢ odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pofac
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncowke wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie $ciekdw. Zakonczenie wentylacji
wysokie] ztoza wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gorne|
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowa¢ koncowke
wywiewna,.

14



1.6.7 Wentylacja niska

.\5 '- ‘:"-:f:‘.‘ i
W celu zapewnienia prawidiowe] cyrkulacji powietrza w zitozu B:i?falﬁgxcihym

nalezy zastosowac¢ kominek napowietrzajacy polaczony z kré¢cem wentylacy;jﬁj?rh przy

wylocie sciekdw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiomik przepompowni $cieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 ¢m i wysokos$ci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polaczenie.

Przepompownia S$cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompeg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gérna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowa i wilazem typu
lekkiego) na catej wysokosci wiasciwe] warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania sciekoéw przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przedhuzona warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyptywu Sciekéw oczyszeczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracying nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowloknina.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczego6lne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu s$ciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowe]. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkamu technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-

montazowych, tom I — instalacje sanitarne i przemystowe.
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1.9 Zasady montaiu zbiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego orma, einel

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnos¢ gruntu 1 wysoki poziom wodd gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej

200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na Im’ piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokot zbiornikow nalezy zagescic, obsypujac chuda

mieszankg piasku i cementu celem doktadnego wypemienia profili zewngtrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiomiki muszg by¢ napelniane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywac¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
miazszo$¢ kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelnia¢ woda,

Optymalna gl¢gbokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wlazow),

Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej 1 wcigcia w  istniejaca instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowacé czyszczaki
inspekcyjne.

Wszystkie pracé nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni $ciekow jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego =zainicjowania wzrostu
mikroorganizmoéow (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do Sciekow zwiazkow toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktow ropopochodnych, szmat, wlosow itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do Sciekdéw
substancji toksycznych (pkt. powyzej),

16
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o Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w G
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej, "-'_.»_}__r X

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pc;iiioéjf ‘iaberu
asenizacyjnego, "

e Usuwania raz na rok osadu z 1l komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e (Oczyszczania raz na 5 lat wypehienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcotkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbgdnych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
sktadowisko odpadow,

e Dla polepszenia wilasciwosci pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
1.11  Wytyczne branzowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewodow.
Odbior koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomyS$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegdtows instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branza elektirveczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
e llos¢ odbiornikdw mocy
o przepompownia sciekow oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
e  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza instalacyjna

Przewody tloczne taczy¢ za pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza faczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewoddw elastycznych oraz szybkoziaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12 Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego
Instalatora producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Cafos¢ robodt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II Instalacje

sanitarne 1 przemystfowe”.

Autor:

18




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Som'iaﬁiia:‘-.i_.

Yol

Janki |, nr ew. dzjatki 216/1; Gmina Somianka; wiasciciel poses;i NG

2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RML <6

2.1.1 Bilans ilosci $ciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekow sa dane i informacje dostarczone przez

Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.

Zgodnie z powyzszym przyjeto nast¢pujace dane 1

U. Nr &, poz. 70).

zalozenia:

o Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednia réwnowazna liczbe

mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto

zuzycle wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 I/d-M;

o  Wspdlczynnik dobowej nieréwnomiernosci sptywu sciekdéw Ng= 1,2

o  Wspolezynnik godzinowej nierownomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,8

o [los¢ Sciekdw sanitarnych rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qd:r = qd:r x M gdzle
0, = 0,15x6=0,90m"/d

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qh:r = %
24 .
0.90 gdzie
=—"-=0,0375m’/h
Qh:r 24

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qd max Qd:r x Nd gdZie
Oy = 0,90%1,2 =1,080 m*/d

: M =60s6b
9. =0,15m’/d-M

- Q,. =0,90m’/d

0, =090 m’/d
N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

er ]
thax = 22 XNdeh glee

— O,iO x1,2x1,8=0,081 m'/d

. 0, =0,90m'/d
N, =12
N, =18
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

e (Czas retencji sciekow w osadniku — t=1,5d
e  Wspoiczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

. _ 3 .
Vos :qd:anXMXl gdzze. qu,. —0,15 m /d M

n=1,1
V,,=015x11x6x15 ’ ]
, M =60s6b
V,, =1,485m
1=1,5d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczyszczen

f.adunki podstawowy zanieczyszczen S$ciekéw na doplywie do oczyszczalni
przyj¢to na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych.

L.y = RLM x L, [g/d]

e Calkowity tadunek BZTS:

Lo =RLM <L, gdzie: RLM = 60s6b
£ . =6x60=360 g/d L5 =60g0,/Md
e Calkowity tadunek ChZT:
L =RLM <L, . gdzie: RLM = 6 0s6b
£ . =6x120 =720 g/d Leyzr =120 g0,/Md
o Calkowity fadunek Zawiesiny Ogolne;j:
Loy =RLM x£,, gdzie: RLM = 60s0b
£ . =6x70=420g/d t,, =70g0,/Md
Tabela. £.adunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskaznik )
. . Ladunek jednostkowy 1; Ladunek catkowity L ..
zanieczyszczenia
BZTs 60 gO,/Md 360 gOy/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO0,/Md 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g O,d = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujace
stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:

L :
cal [ngJ

C=Za
str
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e Stezenie BZTS w sciekach surowych:

dzie: £ =360 g/d
Copre =2 =30 _ 400 g/m? £ B 3"/
O 0,90 O, =0,90m"/d
o Stezenie ChZT w s$ciekach surowych:
7 dzie: L, .. = 720 g/d
Coppr = Lo = 720 _800 g/’ # o
OQpr 0,90 0,,, = 0,90 m*/d
e Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w $ciekach surowych:
2 . dzie: t ., =420 g/d
Cpo = 2ot = 229 _ 467 gjm’ g 20 g:
Q0,90 QO =0,90m"/d
Tabela. Stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych.
Wskaznik .
. . Ladunek catkowity £ ., Stezenie zanieczyszczenia C
zanieczysiczenia
BZTs 360 gO,/d = 0,360 kgO2/d 400 gOy/m’ = 0,400 kgO,/m’
ChZT 720 gO,/d = 0,720 kgO,/d 800 gO,/m’ = 0,800 kgO4/m’
Zawiesiny ogolne 420 g Oyd =0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie fadunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda
wWynosic: '

L4z = 0,360 [kgO,/d]x 0,85 = 0,306 [kgO ,/d]
Lezr =0,720 [kgO,/d]% 0,85 =0,612 [kgO ,/d]
£,, =0,420 [kg/d] x 0,85 = 0,357 [kg/d]

2.1.4 Skiad sciekdw surowych

Skiad $ciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Quas=Qnom

oraz dobowych fadunkow zanieczyszczen.

L 0,306 [kgO ,/ , 1
CBZTS - TBzrs 2 [kg1 2 d]:0734[kg02/m3]=340[g07/m]
Ouom 090 [m*/d] | 2

'8 0,612 [kgO,/
CC/,ZT — ChZt - 1 [ng 2 d] =0,68 [kgozlm3]=680 [go7/m3]
Q. om 0,90 [m°/d] )

L, 0357 ke/d] 1
C. =20 _ =0,397 [k =397 ;
0 0,90[m’/d] [kg/m "] [g/m’]

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych.

21
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Wskainik _ o . X ap
. . Ladunek catkowity £ i Steienie zanieczyszczenia €,
zanieczyszczenia
BZTs 306 gO,/d = 0,306 kgO-/d 340 gOy/m® = 0,340 kgOo/m’®
ChZT 612 g0,/d = 0,6128 kgO,/d 680 gO2/m’> = 0,680 kgO,/m’
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 g/m3: 0,397 kg,/m3

2.1.5 Jakos$é wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe)

eksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametrow $ciekéw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen przyjgte na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka e . P .
wartos¢ wskazinika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) meg O/l 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O,/] 150
Zawiesiny ogolne mg/l 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskaznik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczysiczen sciekow

BZTs 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doplywajacych $ciekdbw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie
nastepujgcymi tadunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZT5: . f—

o Wymagany procent redukcji
tp=L_,xR
Ls 5275 =0,306 0,97
L pzrs = 0,297 kg/d =297 g/d

gdzie: R=97%
L5 = 0,306 kgO,/d

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

L =1 gors — L
0.8ZT5 .BZTS R.BZTS gdzie: L4, =0,306 kg/d

L, grs = 0,306 —0,297 B
- Ly gors = 0,297 kgO,/d
L ors = 0,009 ke/d =9 g/d

e DilaChZT:

o Wymagany procent redukcji

LR = Lca/ X R )
L 0.612 x0.91 gdzie: R=91%

R.ChzT — > XV, LC/IZT = 0_612 kgO—,/d
Lg cnzr = 0,557 kg/d =557 g/d - 2

o Ltadunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

L =t — 1L
O.ChzT ChzT R.ChZT gdzie: L., = 0,612 kg/d

Locnzr =0,612-0,557 , _
Ly cnzr = 0,557 kgO,/d
Lo cizr = 0,055 kg/d =55 g/d

* DiaZawiesiny Ogolne;j:

o Wymagany procent redukciji

tp=~L_,xR .
i 357 x0.05 gdzie: R=95%

R20 = V321X, Lyrs = 0,357 kgO,/d
L4 20 = 0,339 kg/d =339 g/d ]

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

Lo =1, —1
020 0 TR0 gdzie: L,, =0,357 kg/d

Ly 0 =0,357-0,339
- Ly 50 = 0,339 kgO,/d
o0 =0,018 kg/d =18 g/d

Tabela. t.adunki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.
1 1

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . ) zanieczysiczen . .
. . zanieczyszczen w zanieczyszczen

zanieczyszczen . w sciekach
sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZTs 306 gO,/d 9,0 gO,/d 297 g0,/d
ChZT 612 gOy/d 55,0 ¢O,/d 557 gO./d
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i

Zawiesiny ogolne

357 g/d

18,0 g/d

339 g/d

Sktad doptywajacych $ciekow

z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig¢

nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:

e Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:

_ Lousars
So.szrs = 0. gdzie: L, 5,05 =9g/d
9 =0,90 m*/d
So.szrs :WZIO’O g/m’ o

Ste¢zenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:

S — LO.CI:ZT

0.ChZT —
Qnom

55
So.chzr = W =61, g/m3

gdzie: L, 5,5 =55g/d
Q,., =0,90m’/d

Stezenie Zawiesiny Ogolnej w Sciekach oczyszczonych:

_ LO.CI!Z]'
So.20 = Oron gdzie: L, s =18 g/d
18 3 Q,on =0,90m*/d

Tabela. Ste¢zenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.

Ladunek Stezenie L
.. ) i . i Wymagane stezenia
Wskazinik zanieczyszczen w zanieczysicien w o
. . . . sciekow
zanieczysiczenia sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0,/d 10,0 gOy/m* 40 gO,/m’
ChZT 55,0 gO,/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’
Jak wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaZznikéw

zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do

wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18

listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do

wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor:

[
-



: _ , _ L. sl
RYS.18

ZAGOSPODAROWANIE TERENU;
LOKALIZACIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

SKALA 1:1000

NI |-._-‘|_:_‘_'.l_:- sStanowi Ialac;__-r!lk

[ OZNACZONO

== w= | ZAKRES OPRACOWANIA
e PROL RUROCIAG GRAWITACYINY KANAIZACH SANITARNES
—  IPROJ RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACH SANITARNE)

oy PROJEXTOWANA OCZYSZCZALNLA SCTEKOW WG RYS. /8
t»  BIL- RLM 56
= BX- G<RLM=<9
) j« BI- 9<RLM<=I2 -
* fie PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEROW OCZYRICTONYCH (CZYSTYCH) WG RYS, 48
a3 | PROL STUDNIA CHLONNA WG RYS. 518
. | PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZAGE THAINSPEKCYTNA WG RYS. 6/8 |

T GIMNA SOMISNKA | wrgpencier Fosess

It

o
INWESTOR ul. Somlsrko 168 | e = el !
| 47203 Soraria Adtet irewetrych Jarkd [J dz. oF ew. 21601 | 205
BUOOWA PRZYOOMOWYCH OCZYSZCZALN) SCIEKOW PROJEKT
| PROJEKT NA TERENE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
| .
o B Ao | ' T
ol 1) fh, 202 Nozwa ZAGOSPOOAROWANIE TERENY; [ wou | 1B
Rysunku LOKALZACJA PRZYDOMOWE OGZYS52CZALNI SCIEKOW Skela ’ |
i | Friun 1:7000 ]
! | waskion | mor i tacek Zagdnecki {B‘:#_; -
| PR_ACOWANLA PROJEKTOWA ar upr. BL183/RD e CH, PDLAS/2198/02 ':'_-'____,_'_'_._ L
mgr inz. Jacek 2agdrackl sttt [ s ing Jorzy Zegrecki E [ 2—1
¥ ul. Pitudsidego t0/19; 15445 Blakystok o upe, BUTI 64 v POLAATN | ===
N s tel. 694 460 490 . . ;
| e e ) email: zagorecki@gmail.com a0l may ink. Adrian Stalarz W__.‘--u?@
{ \ i | el *-4'[
4 —




I
WIATOW k|

L

ROZWINIECIE INSTALACJII OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)

e —

£

..-\l
—

=

WENTYLAC JA WYSOKA
‘ DLA OCZYSZCZLNI SCIEKQW
2, £y L i T A __; DN I0 PVC
i ‘ WENTYLAC JA WYSQKA
(il f DLA DCZYSZCZLNI SCIEKOW
Hu DN 110 PVC
I <
] Z
- 1 Py P .
| f ] I 3 3 < § S
< 1 s =T
4 wm| ¥ el
oy il ez g gz
! ¢ il Z|3 Ll2 2
H |2 - <
/ ! ZIg OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 3l € STUDNIA CHLONNA
! Ny DA ROWNOWAZNYCH LICZE alz & NA POZIOMIE TERENU
Lfa HR SN <|% MIESTIATCOW RML <6: 6<RLMZI: S<RLMSI? HIE a (WG S2CZEGOLU RYS. 578)
" ' z|x (WG SICZEGOLU AYS. 36 ] 2
I a~ =
>
] 1l s
i | “w
' ‘ - %POZIOM TERENU — 3 e !
—_—— £ ——— — ] > - o — I e
e 1 B ; - : 1 B2 ! ;
ol e N Y o 2 B PCV DII0 POV @110 o : == = I o
_:Z.__" A 5 o [ e e T P R 4 i i | v ———— J 1 " =3 3 = v Lo p_;
T Tt R g , o 3 e ¥ T, . B N g i F
e e il 1] s
A - T = .
- : ( p L' I
s oerdl Wl k4 BICT 5 1 -
A - I i — 3 . FOZIOM WOD GRUNTOWYCH < )
L - AL I ... b . 2 i P = ; N - -
0 ; : o I 5
ZBROJONA PLYTA BETONOWA  premisimiimchometeire T B Sign o "
| s
\
i =i
P
Fill
. " m——
—— b T = I
r GIMNASOMIANKA | wiciecutpeseg | = E
INWESTOR | ul. Somlanks 158 ! — .- 3
| o720 Sombnia Adres Trwirive Jonkl [ dz. nrew. 2100, | 042015
BUOOWA PRZYOOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW ! ERdiEE
PROJEKT NA TEREMIE GIMNY SOMIANKA N
]
Mumer |
-~ Nazwa ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z | 28
Rywnky PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZY SZCZONYCH (CZYSTYCH) Es% b y
L " L |
[ et | o inz. Jacek Zagorecki P —
| PRACOWANIA PROJEKTOWA it upr. B 185790 ezt FOUTS/ZISR(02 :-——"; ==
mgrin2. Jacek Zagéredu'_ P | mor Ink. Jarzy Zagdrecki _,.11.'_ g1 .
e P'iwdskiza 6135136;9133?5 Batystok o upr. BUT 1/ ron POLG/026/01 st f—z‘i‘* L
email: jragoreckl@gmat.com — int. Adrian Stol = ==
mgrine nan arolarz f‘(‘jﬂ
L Tt




DQPLYW SCIEKOW |

RYS. 3/8

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA ROWNOWAZNYCH LICZB

OSADNIK GNILNY

BIOREAKTOR

MIESZKANCOW

SUROWYCH ol T I \ ! ! 7
T 141 A )\
] | Ve z
| Had LS .."‘ 'b
"o 9
| - € el i QN
| | i il |
! | | i R { : T L M
b ! 4 J ' = |
J, 1 A\ . ' ; /f _\ g y
l e
. _ I A
DZNACZENIE WG CZ. GRAFICZNE) [ Bl B2 B3
LICZBA UZYTKOWNIKOW |RLM| <6 6+9 9-12
LOSC ZBIORNIKOW lszt) 2 2 2
DBJETOSC SYSTEMU [m?] 3.0 5.0 6.0
DBJETOSC CZ. OSADNIKOWE] [m*] 25 2.5 3.5
DBJETOSE CZ. BIOLOGICZNE) [m’] 2.5 2.5 2.6
BJETOSC CZ. FILIRACYJINEJ [m*] 0.1 0.1 0.14
LASNA RETENCJA BUFOROWA |m*] 0.7 1.1 1.5
1.OSC TYFUZOROW [s21] 2 2 3
RODZA) DY FUZOROW 63/125+HD270]63/125+HD340 [2x63/125+HD340
BREDNICA PRZYLACZA SCIEKOW mm oll0 Gl10 Q110
BREDNICA PRZYLACZY WENT. mm 2110 Q110 Q110
BR PRZYLACZY NAPOWIETRZANIA [ [inm 19/10 19/10 19/10
BZEROKOS -S [m] 1.19 1.19 .19
DLUGOSC CALKOWIT -Le Im] 445 445 5.24
WYSOKOSC CALKOWIT - Hc Im] 2,22 222 222
YS. WLOTU $CIEKO -He [m] 1.19 1.19 1.9
YS. WYLOTU SCIEKO - Hs Jm] 1.07 1.07 1.07
NVLAZY REWIZYINE [om] 400/700 400/700 400/700)
DOZOWANIE LADUNKU TAK IAK TAK
RECYRKULACJA TAK TAK TAK

POZIOM TERENU
1

ODPLYW SCIEKOW (.
+ OCZYSZCZONYCH

He

- S ~
GIMNA SOMIANKA | wuscoirre) | | o |
INWESTOR ul Somlonks 188 —_ — |
ok Adies Imwistyc) Jank{idz. nr gw. 21601 04.2015
- : = f
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNISCIEKOW PROSEKT ,
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDONLANY. |
| I =5
| . k 1 Numer %8
Nozwa 0OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA ROWNOWAZNYEH LICZB | R
Rysunky MIESZKANCOW -

PRACOWANIA PROJEKTOWA
mgr int. Jacek Zagoérecki
ul. Pitsudskiego 10/19; 15-445 Blatystok
tel. 694 469 480
email: jzagorecki@gmail.com v

AT | mgr ink, Jacek Zagorecki
e, BL/183/90 o 2t POL/IS/2198/02

I By
~ed | mgr ing. Jerzy Zagbrecki
v upe. BL/71/84 ST POLISI0026/04

|
e | mar Inz, Adrian Stolarz

~

-



. , RYS. 4/8
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

(CZYSTYCH)

. 2425 4 _|POZIOM TERENU
iz Wi [ J\ A3 ‘ » +

INST. WENT. GRAWITACYJINEJ |

| A
/
—r .
e ZAWOR ODCINAJACY 14"
J S iR
\ )
e ZAWOR ZWROTNY 13"
- .'\\_
WY ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI WYKONANY
WLACZENIE WYKONAC
JAKO SZCZELNE
?160/110
. § = WEWNETRZNA INST. TLOCZNA
DOPLYW SCIEKOW ) ) LT e ERUR PER0-S0mmm
OCZYS7ZCZONYCH ~
2423 |
ol Y | ZAWIESZENIE POMPY
M - S i
t Pmax —
|
2l
[fe)
1
| L
POMPA DO $CIEKOW OCZYSZCZONYCH
Q=2.5m'h: Ah=8msw '
=

L7 ed U

0477
—
_‘:'Jr-f
I -7
= = - — e ——— i ——
INWESTOR ul. Somlanka 188 ! - 1
S ek Acves nweiye] Jankilll dz. nr ew, 2161 04.2015
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I |
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA [
BUDOWLANY |
= |
" v- - a8 l
Narwva - p—
Rysunke PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH) e :
Fyronicy
] T
Tt T ngr inz. Jacek Zagérecki /
PRAS;OWANIA PRQJEK-I-OWA | ¥ sut. BULIAY/P0 arer. POLG/ILG 2 =
! Pisunt N'xjg/cle; Zfsgo;;esdéljaao o | | AL Jaay Zagvaen -
ul. U ego H P yStol e = -
tel. 694 469 480 , v unt BU/71/84 re ¢, PLAIS/0028/04 . |
email: jzagorecki@gmail.com weltws . maring. Adnian Slolarz -
N e




RYS. 5/8 l
STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE > i

TERENU ‘

STUDNIA CHLONNA:
- ZBJORNIK STUDN] CHLONNEJ PEHD ©0.78-1.3m: H= 2m: !
- POKRYWA @500 : |
- NADSTAWKA;

RURA WYWIEWNA
PVC @110

|POZIOM TERENU

GRUNT RODZIMY

JAKQ SZCZELNE

" OSLONA NP.Z PLYTY CHODNIKOWEJ
"/ BETONOWEJ 50x50x6 LUB Z KAMIENIA

74

STUDNIE CHi.ONNE W GRUNTACIt O OGRANICZONF) PRZEPUSZCZAINOSCI STOSOWAC W
ZESPOLACH STUDNI CHLONNYCH W ROZSTAWIE MIN. 4m W OSIACH.

B 1 [ OZNACZONO |

" [ GRUNTRODZIMY '

PR i o7

“l{lococogoooool

YO

i B e T e . / ‘ WYPELNIENIE ZLOZA - TLUCZEN LAMANY FRAKCJI 20-40mm
) AT e [ 1 WARSTWA ODSACZAJACA - ZWIR FRAKCJI 5-20min EUB TLUCZEN 20-40mm
& L) N AL NS ______/ N — — GEOWLOKNINA FILTRUJACO-SEPARUJACA 200g/m*; PRZEPUSZCZALNOSC 130 mm/s
50 Lo i
=
40
|_ GIMNA SOMIANKA | wiats 1 41 orems — | dalo -’?
POZIOM WOD GRUNTOWYCH v INWESTOR . Somarknie8 | i =
8 | oraosomeia | ageinwestes | Janki S nr ow. 216/1 042015 =
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNHSCIEKOW PROJI'EKT' |
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKZE BODOWLANY i
v Tlae |
Norwa . wyetrw ]l | |
R STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU e
4 "L F-
S S |
Fropeicn |mgr in2. Jacek Zagbrecki |
PRACOWANIA PROJEKTOWA | o upe, BL/183/90 o34, PDLAS/2198/02 - A R
{ — — i g

mgr iné. Jacek Zagérecki seawdd | mor ind. Jorzy Zagorecki
ul. PRsudskiego 10/19; 15-445 Blatystok

_i—é
el 694 469 480 . . nrupr. BL/71/64 v Ct. PDL/TL26/04 1 -
email: jzagorecki@gmai.com wneac0| mar ink. Adrian Stolarz i
=




STUDNIA KANALIZACYINA INSPEKCYINA 1o Of8

RS | G AN N

Rura teleskopowa @315
15 L=375mm lub 750mm

min.1 OO 1

Uszczelka manszetowa

' I / ©400/0315

L 3
o
fan)
i e e [ ——
= )
Lé_l N o o U T‘
S & 5
§ @J ] T
f |
2 o A &
L |
é 2400 ‘; = Rura trzonowa karbowana
- 9368 ¢k DN/OD 400 z PP
2 = -
€ Kineta PE lub PP
s e typ L1 1T lub IV
a
s 1 Uszczelka
24,
e S
ifi
T =
=) ; S IS
2 §

+
i

L1=388

ul. Somianka 168 {

INWESTOR —rT |
R 07-203 Somlanka ACHDS INwisTyC | Jankl. o2 e ew. 21874 04.2015
) Y it | |
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNFSGIEKOW ROLRE
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANS
T — T
oo P
Rysunku STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYJNA T
= - | Fysdrku | ;—I
“Ea | mgring. Jacek Zagoérecki ™ -/
PRACOWANIA PROJEKTOWA ¥ ucr. BL/183/%0 recr POL/IS/2198/02 i =
| inZ brecki I T
L itsudid '"z'fgff; Zfsg_:;esczbm s | mgr In2. Jerzy Zagorecki - 75
ul. Pitsudskiego H il e ‘ o
tel, 694 469 480 | ra D, BUI71/44 ri e POLAS/OCZ 0 . E
email: jzagorecki@gmail.com vl marin. Adnan Stolerz




. % RYS, 7/8
SCHEMAT ZASTLANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKLEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S !

-, MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DQ
PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJ NIZ 1200W

L KABEL YAKXS 3x2.5mm? UKLADANY W OSLONIE
1 PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU

[ R D
’7 BILANSMOCT‘

] Pps=0,75 kW
BloA Ppo=0.25 kW
‘ [-faz Pdm=0.12 kW ‘
Ps=1.12 kW
. [v=25A kz=1.0
‘ 14=0.03A ‘
2-p. AC
‘ LISTWA ZACISKOWA ‘
.
| xS : |
E} 94 a o
SR ] 2 o o
H z o £ N NE
< e a Q| olo
28 3 5 2 =%
o & 3 < 513 3z
o2 < b B b B
9z 4 -1 -
e = <la <|=
St 7 NS N
5 = ﬁ e e [
e s g B B
z A J|= Jl=
- 3

f
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{

. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w UKLADZIE TN-S

ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BI0A |-faz

UWAGA: s s =
1. TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO OZNACZONO l
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z TRyt =&
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN : = L
SZCZELNOSCI 1P65 PS POMPA PLYWAKOWA Z ROZDRABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
. PO WA - PRZ W OCLY SZCZON
2. W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI | POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW ()CLY.b/_C/.—L)(‘\Y-CH
MIN. | MODULU, S )
"L 3. IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
| -
| ) ODBIORCZYCH NIE MOZE GIMNA SOMIANKA | wiowccuipors | oo
| PRZEKROCZYC 3.8Q. INWESTOR W.Somarsa 168 | - |
. 4. TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W P03 Somanka | ackes ey Janki [Jdz. nr ew. 216/1 04.2015
- ¥ L : -_ .
‘ KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKE PROJEK™ NA TERENIE GIMNY SOMIANKA o LI
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI .
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE, T - — — Mo |2
5. SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY | Nozwo SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW: R 718
W MIEJSCU PODLACZENIA | Rysunku UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S a:;.u‘u’ P
ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S, I - | [T — —;j
6. TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCH daoliich s ORI K — IV
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,5m OD PRA%‘;{"YQN;;?RZ(B’;E';T,?WA (o ¥ : AT~
. i{ ot i Ly -
POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESCI TABLICY |l pisudsdego 10/19; 15-445 Biahystok St Sy Zegbf::'pr oo 4_@
TE. tel. 634 469 480 | gl ! |
email: jzagorecki@gmail.com w=a| mar int. Adrian Stolerz |
— - o = e




. 17200 VRY-8.8/8
SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

. UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

y . MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY

- | ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJ NIZ 1200W

. KABEL YAKXS 3x2.5mm? UKLADANY W OSLONIE
1 PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRXZ
BUDYNKU

e
e » _E

BILANS MOCY:
Pps=0.75 kW
.;\i‘ B10A Ppo=0.25 kW
I-faz Pdm=0,12 kW
Ps=1,12 kW
kz=1.0 ‘

X
1=25A
14=0.034 ‘
D 2., AC

LISTWA ZACISKOWA ‘

s
&

wr
¥ = 2
¥ = <
G~ @} a a
o 2 ol ol
z = = =3 ES
< B < a olo Ulo
v > 2|2 X<
oY 2 & 2l< <
(el 8 < < 5|2 1
‘ oz 5 a5 2|5 ‘
a0 = <l <=
e %] ~N - N -
< L < | —la.
4 ~ ~N w s i3] s
s 2 25 i)
| - @ § O T
-
L2 ; ]
- Q._ - - - - - JE— - R -
>
[a]
UZIOM PIONOWY |:.:| DM @ PO
I NP. TYPU GALMAR O )
DLUGOSCI MIN. 4,5m <
(=
. (3 KPL. PO 1,5m) | OPORNOSCI o [
NIE WIEKSZEJ NIZ 30Q < OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANTA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BI0A |-faz
UWAGA: G o= ].
I. TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO OZNACZONG |

METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI. STOPIEN
SZCZELNOSCI P65

2. W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W 1ILOSCI g A i
MIN. | MODULLU, i - ——— XS !

=
-, 3. IMPEDANCIJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH I -
- 7

ODBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZYC 3.8Q. ‘ GIMNA SOMIANKA | wign co e e — eto
4. TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W INWESTOR ul fearka 168 |

DM DMUCHAWA 2 [
PS  POMPA PLYWAKOWA Z ROZDRABNIACZEM - PRZEPGMPGWAIASCIEKOW SUROWYCH ‘
PO POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW 007V 8/ L/ DN YCH

o KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ TRUDU 703 Sera Aet vyl Jonkilloz aréw. 216 042015
‘ BEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUJIACA PRZEZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW !
DRZWITRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE. PROJEK: NA TERENIE GIMNY SOMIANKA P e v
J

5. SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANJA JEST — -

[ISTNIEJACY SYSTEM TN-S. Nozwa SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW;
6. TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI Rysuky; | UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TNC-S
NIE MNJEJSZEJ NIZ 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO — p——— —r =
DOLNEJ CZESCI TABLICY TE. T — FHuerBUIBI0 e cr POU/TIR:
~ mgrinz, Jacek Zagorecki ¥ | mgrint. Jerzy Zagtrocki
ul. ledskie[zo ég{;l‘?éf; i;;:;s Biatystok e BL/7VEE re o POLIS/OTIAGA

email; jzagorecki@gmail.com ' mgr int. Adnian Slolarz




