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Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z poézniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt
budowlany dla zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na tereniec Gminy
Somianka” dia miejscowosci WIELECIN: nr ew. dz.: 489 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne| i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Sﬁrh-'i{\jifk;ﬂf‘;'{_'j;\__'fl‘j'.l"."."f’."‘.'l"i IWE
Wiel@cil_ nr ew. dzialki 489; Gmina Somianka; wlasciciel posesji O WIE

- \ e wle

Bialystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagdrecki
15-445 Bialystok
ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytmowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

scickow 1 studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

o 489 stanowiace] wiasnoi¢: (D v miciscowosci Wie[ecin-

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe]
oczyszczalni $ciekow na terenic Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja sie, badz sg przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celdéw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowej.

Projektiant
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Biatystok 30. 11 2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wpltyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania maja,
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. JERZY ZAGORF (1
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne {Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z pdz
zZmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod fub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hafasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 630 z pdzniejszymi zmianami),

S3 zgodne z wydang decyzja o warunkach zabudowy przez Wojta Gminy
Somianka Znak: '

6730.66:2016 z 30.09.2016

Projektant: Sprawdzajacy:
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOIEWODZK:
w Bialymstoku
Wydziat Ursanistyki “a apadnn )

Architektury A0 sl DN Zialystok dnla 2990.12.25
| Nadzory Budowlanego : ik, d e e s Ab AT e

DUPLIKAT

lr BL/183/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzieinej funkgi technicznz) w budewnictwiz

Nz podstawie § Sust. 1, ,8 7i§ 13 ust. 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe; + Ochrony Srodowiska z dria 20 lurego 1975 7, w

sprawie samodzielnych funkc) technicznych w budownictwie /Dz. U. ar 8, poz.46 2 poin.

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwicrdza si¢, 7¢:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii Srodowiska

vradz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodows, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjainosci tnstalacy)no-inzynieryinej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagorecki jest upowazniony / na ; do:

1/ do sporzadzania projektdw:

a/ sleci sanitarnych obejmujacych siec wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i ceplne
uzbrojenia terenu, I

b/ instalagji sanitarnych obejmujacych mstalacje wodociggowe, , ka'hallzacyjne, gazowe i
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ Kierowania, nadzorowania i kontcolowania budowy | rabdt, klerowania | kontrotowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i Instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w 2akresie;

8/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrojenia terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cieplne | kilmatyzacy)no-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up. WOIEWODY
Dyrekior Wydziatu, Glowny Architekt Wojewodziwa mgr inz. arch. Jan Citko. .

Pieczed okragla 2 Godlem Panstwa i naplsem w atoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat zaswiadczenia wrystawiono na podstawie’ dokumentow znajdujacych  sig
w Archivvum Podlaskiego Urzedu Wojewodzkiego v Biaiymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Winesiono oplate skarbawd o ninieisrens duplikatu rezwaleniz w veysnkoss 24,00 s (siownie 2otych dwadizicdein
ctary 007100).

Biatystok, 2011.01. 34
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SZKOWI K

ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie

b mumerre werdhlacy e

PDL-52H-FRD-BXJ *

fan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zamueszkania ul. Pitsudskiepo 10419, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa « posinda wymagane
ubezpigczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Laswladozenie zostalo wypenerowane wieklroniconie 1 apatrzone bezpieranym podpsem elekoniczaym
weerylibowanym preoy pomocy warnega kwalifikowanego cartylikaty w dnig 20140569 yoku proes:

Widdemar dasielcoul, Zastepra Preewodniczacego Hady Padlaskoel Okrggowe) by tndymerow Budowniciwa

fdgodme art S ust J o

Foama 18 wrzesnia 2001 1 o padpiis elakteanicznym (D7 U 2001 Hr 140 poi $450) dans w postac
srpiecanym podoisem elektranicznym werylikowanym prey pamocy watnego kwalilkowanego certyfikaty sy
rawnowatne god wegleaem shutaow prownych dokumentom spatisonym padpiam: wiasnorecsmym) |

elektronicine spatrions

* Werlikaoe poprawneiel danveh w mime sy faswiadiren walne serawdi 1o pomeocq numere weryksrynego Tediiadiania na

stronie Polsk v Indynierew Budownicliva www

gith eeg ol lub kontaklujge sig @ hurem swlagoree

el Lty Inzvnierou
Budownitty s
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L3R

Zaswiadczenie

& nurn ez e vyl acypym

PDL-5JN-BVH-85C *

Pan Jerzy Zagorecki 0 numerze ewidencyinym PDL/15/0026/04

adres zamipszkania ul. Pilsndskiego 10 m 19, 15-445 Riatystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregows| 1zby Iniynierdow Budowniciwa it posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Nintesze zaswiadczeme jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Lasynaderenie jostalo veypenvrowana alebtronicones | opatizone herpiecinym podpisem elekiromnicznym

weeryllhovesaym proy pemary warnego kwallbkowaneso conylikato w dnio 2084-12-17 roku proe;

Waojriech Kaminsk, breewadniczgoy Rady Padlaskiej Okiquow=| lzby injymerow Budawniciwi

S ousl Y ustawy @ dma 18 wrzednia JO0L ro o podoisie eleltroaianvm (D U, 2001 K 130 pae 1450) dane w postac
;0 bwaldikowanego cortyfikno s

likowanym pray pemocy wa

i)

sanym padpitan wlsmorecrny

T Wenglihaqe poprawnuso Sanyih v minie sty 5

seomg Folikie) Shy Indtynieraw Budewmctwa waiw polorg ol jut ntakimac seg @ burem wiatonwe) Okegpovwel Leby Indynierdw

Budpwniotu s
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inweslora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dma 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projeltu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dia Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow fechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6ézniejszymi zmianami),

e Mapa ewidenc)i w skali 1:1000,
o  Wizja lokalna,

¢ Nommy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiol i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania §ciekdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.

Zakresem opracowania objgto oczyszczalni¢ scickéw przydomowych
zlokalizowanej w miejscowosci Wielgci ew. dziatki 489; Gmina Somianka,
wiadciciel poses;i _

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego statego zloza biologicznego.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyj¢to:

o Jednostkowa ilos¢ Sciekdw przypadajacq na | mieszkarica (RLM - 150 )/d),

¢ Sposob wykonania instalacji kanalizacyjne) wewnglrzne) i zewngtrznej,
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e Istniejace warunki gruntowo wodne,

s Skiad scickdw jak dla sciekdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowe wodne

Podloze buduja: zwiry, pospdlki. piaski grube, gliny, gliny piaszczyste. ily.

Na podstawie pomiaru poziomu woéd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych woéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3.5m. z kotei test perkolacyjny wykonany na gtgbokosci 60cim wykazad
czas wsigkania pa poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skiadajacay sig z wierzchnie]
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o miazszosei ok. 30ecm z lezacg pod niq warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glgbokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszcezalna (piaski $rednic z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujgc istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtgbokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzunia
W oczyszczalni biologicznej sciekdw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokie]j gestosci. '
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzgdzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
s Rewizji PVC DNI110,
» Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osaddw bezposrednio na oczyszezalni,
e Przepompowni sciekow oczyszczonych 1 surowych,
e Odbilornika $cickow (studnia chionna)

Oczyszczalnia posiada ukiad wentylac)i wysokiej polaczone) z wentylacja niska.
1.5 Technologia oczyszczunia Sciekow

1.5.]1 QOczvszczalnia Hvbrvdowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewngtiznej instalacji kanalizacyjnej budynku wmieszkalnego i
cospodarczego odprowadzane beda grawitacyjunie do osadnika gbilnego poprzez
studzienk¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia scickow,
ktéry eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik

posiada wydluzony ksztalt, kiéry gwarantuje powolny 1 stabilny przeplyw sciekdw.
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Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktory poddany jest dzialaniu baktern
fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnienic. Zanieczyszczenia lekkie w tym
tluszcze, flotujg i tworza na powierzehni tzw. kozuch.

Proces obrabki beztlenowej éciekaw moze by¢ wspomagany poprzez regularne
dawkowaniec biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcjg
przykrych zapachow. W wyniku dziadania balterii powstaja bardzie) ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sq odprowadzane przez otwor dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodér taczy sie metalami zawartymi w osadzie. tworzac nierozpuszcezaline siarczki,
co znacznic eliminuje ucigzliwosé zapachowa osadnikow gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowang zawarto$ciq zawiesin oraz BZT;
przeplywaja  przez zmtegrowany filtr  szezelinowy 1 kierowane sg do reaktora

biologicznego z komorg aerac) stanowiacy takze zintegrowany osadnik widrny.

¢ Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktdrym zachodzg wstgpne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, kiéra pracuje
jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rownomiernego wymieszania
napowietrzania $cickéw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie sciekdéw przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, adunek zostaje poddany osratecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pehni
takze role osadnika wtornego dla blony biologiczne). 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugic] komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekdw, gwarantujgce
bardzo dokladne natlenjenie ladunku dzieki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkcjg¢ komory
atoksycznej, pozwatajacy na czg¢sciowq denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas

przeptywu sciekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

s Odbiornik sciekow
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Rozsaczenie oczyszczonych sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nicoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studmi

chlonnych w celu odprowadzenia $cickéw podezyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczulni

1.6.1 Osadnik enilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1.5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekéw. Wykonany jest z polictylenu wysokie] gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litréw metody wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy | 10mm sklada sie kolana 90° ; prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gornej cze¢sci posiadajg otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje sic wyimowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczednie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanirzone = komorg aeracyi

Jest kompletny reaktorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania $ciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchern.

Urzadzenie wyposazone jest w:

¢ Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

o Przylacza wlotu i wylotu sciekéw DN I 10mm.

e Przylaeza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,

o Dwa przylqcza do napowictrzania mechanicznego DN 18mm,

¢ Dmuchawg membranowa,

¢ Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),

o Cyrkulator wewngtrznego obiegu éciekow z napowietrzeniem (1 komora).

e Dyfuzor napowictrzajacy (11 komora),

e Ruszt podtrzymujacy.

e Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

e Koncodwki przylgczeniowe.

e Filtr koAcowy.
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1.6.3  Studzienka rozpreina

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metody wytlaczania z rozdmuchem. Przeznaczona do zrzutu Scickdw z
przepompowni sciekdw bradnych.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
»  Wiaczenie szczelne przewodu tiocznego 50 PE wykonane w rurg trzonowa studni.
e Otwory wylotowe DN | 10mm,

Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca drozno$¢ przewoddow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komoyv filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenn wykopane w
technologii wiryskowe]. Po polaczeniuv z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugos¢ pojedyncze) komory to [350mm (po zmontowaniu dlugosé robocza to
[220mm), szeroko$é¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnosé (23 litry. Komory
filtracyjne stuzaq do rozsaczania $ciekoéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreakiorern)
lub doczyszczania scickéw (w oczyszcezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzqdzenie do utvlizacii osadow sciekowvch

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utyljzacji osadéw
$cickowych. Urzadzenic musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osaddw bezposrednio w
mi¢jscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznos¢ wywozenia osaddw z oczyszezalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentvlagia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszezalni wykonujac przy budynku lub wewngtrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polac
dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gbmej krawgdzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN | 10mm. Zastosowa¢é koncowke wywiewng.

Oddzielna wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego
istniejgcy krociec DN | 10mm znajdujacy si¢ przy wlocie sciekow. Zakonczenie wentylacj
wysokie] zloza wyprowadzi¢ ponad polat dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gérne]
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN [ 10mm. Zastosowac koncdwke

wywiewna.
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1.6.7 Wentvlacia niska

W celu zapewnienia prawidiowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
najezy zastosowac kominek napowietrzajacy potaczony z kro¢cem wentylacyjnym przy

wylocie sciekéw z reaktora.

[.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien byé wykonany
z PEHD o $rednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200ecm. Zbiornik musi posiadaé
mozliwos¢ dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosei od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia Scieku surowego powinna by¢ uzbrojona w pompe plywakowsg z
rozdrabniaczem o minimalnej wysokosci podnoszenia 8m. zasilanie pompy 230V,

Przepompownia scieku oczyszczonego powinna byé uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnic chlonne

Gorna warstwa filtracyina studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tiucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-3Zmm. Wysokosé drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0.5m.

W’ obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowa i wiazem typu
lekkiego) na catej wysokosci wiasciwe] warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm. stuzace do odprowadzania sciekdw przefilirowanych. Wokdt studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé¢ jakby przedhuzong warstwg filtracyng dla
zlagodzenia wyptywu $cickow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwg filtracyjng nalezy zabezpicczy¢ poprzez przykrycie geowtdknina.

1.7 Zapotrzebowunie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzagdzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemne)
PVC o érednicy | 10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegblne stopnic oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizac)i ziemnej PVC DN 1]0mm
utozonymi ze spadkiem 0.5+1.5% zgodnie z kierunkicm przeplywu Scickéw. Wszystkie

przewody kanalizacji zieranej nalezy ukladaé na podsypce piaskowe). Montaz nalezy

1S




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
WieIQcin- nr ew. dzialki 489; Gmina Somianka: wiasciciet posesji

przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom Il — instajacje sanitarne i przemysfowe.

1.9 Zusady montazu zbiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz elementow
instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnosé gruntu i wysoki poziom wod gruntowych
osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy pasadowt¢ na podsypce cementowo-piaskowej
200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na lm® piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowac. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdl zbiornikéw nalezy zaggscic, obsypujac chuda
mieszanka piasku i cementu celem dokiadnego wypehienia profili zewnetrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane wods.

Uwaga:

o Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowac sposéb umozliwiajacy zalewanie
2biornikow wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wiekszg niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelnia¢ wods,

e Optymalna glebokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczgc od rzednej
wlazow),

e Kable encrgetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodéow
kanalizacji sanitarnej,

e  Wszelkie zmiauy kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej i weceiecia w  istniejacy instalacje nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych, ,

¢ Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowad czyszezaki
inspekeyjne.

e  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania j odbioru robét budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow

Eksploatacia projektowanej oczyszezalni sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza si¢ do:
¢ Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do scickow zwigzkéw toksycznych, dezynfekeyjnych.

antybiotykéw, produktow ropopochodnych. szmat, wlosow itp..
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¢ Dodatkowego wprowadzenia biaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekdow
substancji toksycznych (pkt. powyzej),

e Oczyszczania raz na trzy miesigee filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej,

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lal wypehienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra powietrza, kdap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad mozc by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skiadowisko odpadéw,

e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawante preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
1.11  Wytyczne branzowe

1.11.] Branza budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzié proby szezelnosci zbiornika i przewodow.
Odbiér koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzemwu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapic do rozruchu technologicznego na sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegdlowa instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Bransa elektivezna

Doprowadzi¢ zasilante do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
e [los¢ odbiornikow mocy
o przepompownia scickdw surowych N=0.55kW
o przepompownia Scickdw oczyszezonych N=0.25kW
o dmuchawa N=0,0kW
e  Wytyczne projektowe
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o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,

o Pompa sciekow surowych z pompowni sterowana poziomem cieczy.

1.11.3 Branza instalacyina

Przewody tloczne laczy¢ za pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody spr¢zonego powietuza daczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkoztaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi koiicowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbywad sig pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calos¢ robdt instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanilarne i przemystowe™.
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RML <6

2.1.1  Bilans ilosci Sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu scickdw sg dane i informacje dostarczone przez
[nwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okre$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastgpujace dane i zatozenia:

o Scicki doptywajace do oczyszezalni pochodzié beda z domu mieszkalnega;

o Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto $rednig réwnowazing liczbe
mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczma 2002 r. w
sprawie okreslenia przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 I/d-M;

e  Wspoétczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekoéw Ny = 1,2

e  Wspoblczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu scickéw Ny, = 1,8

o [osé sciekdw sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
OQpr = Quy XM ' gdzie: M =60s6b

0,, =015x6=09 m'/d - 4 =015mYd- M

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwic
Q = Qd.\'r
her 24

0,90 '
Qh:r = 7 = 0,0375 m3/h

gdzie: Q,, =090 m*/d

» Maksymalne dobowe zuzycic wody w gospodarstwie
Quwax = Caer X Ny gdzie: Q,, =0.90 m*/d
Q) =0,90x1,2 =1,080 m*/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarsiwie

Qllm.'\x = an— X NA X N;, gdgie: Qd.n' = 0\90 m ‘/d
02;0 Ny=12
Ohioax = 5_4‘ x1,2x1,8=0,08l m*/d N, =18
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Dobor osadnika gnilneog

e (Czas retencji Sciekow w osadniku — t=1,5d

o  Wspblezynnik pojemnosci czynne —n=1,]1

gdzie: ¢,, =015m'/d-M
n=11
M =60s6b
(=15d

Vo.r =qd.»' anM x1
V. =015x11x6x1,5
V., =1,485m’

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm®

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczyszczen

tadunki podstawowy zanieczyszezen $ciekow na doplywie do oczyszezalnn

przyjeto
domowych.

na podstawie jednakowych {adunkdéw zanieczyszczen dla gospodarstw

E.= RLMx £ [g/d]

o Calkowity Jadunek BZT5:
L,y = RLM x Ly,
L,, =6x60=360g/d

o Catkowity fadunek ChZT:

gdzie: RLM =6 0sdb
Lyyrs = 6020,/Md

Lo = RLM x Ly gdzie . RLM =6 0s6b

b =6x120 = 720 g/d Ly =120 g0,/Md
o Calkowity Jadunek Zawiesiny Ogélnej:

Lo = RLM x L, gdzie: RLM = 6 0s6b

£, =6x70=420 /d L, =70 80,/Md

Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w Sciekach surowych.

Wshkainik .
. . Ladunek jednostkowy L; Ladunek calkowity L,
zaniecgysiczenia
BZTs 60 gO+/Md 360 20,/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO-/Md 720 g02/d = 0,720 kgOa/d
Zawiesiny ogoélne 70 g/Md 420 g O»d = 0,420 kg/d

Biorae pod uwagg wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace

st¢zenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

C=ﬁ[g/m"

Zasr

J
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STAROBTWE POWIATOW]
WOUT OWIE

St¢zenic BZTS w $ciekach surowych:

L 360 gdzie:
Coppe ==L = —— =400 g/m"
gers Qd:l' 0,90 g/
Stezenie ChZT w sciekach surowych:
L., 720 gdzie:
Coppr = =22 = — =800 g/m’
o Qd:r 0’90 g/

Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w sciekach surowych:

L pzrs = 360 g/d

0, =090 m*/d

LCMCHZT =720 g/d

Q,.. =090 m*/d

dzie: L, =420 p/d
c, = b _ 420 _ 4 o’ & cut 10 53/
0,, 090 0, =090 m*/d
Tabela. St¢Zenia zanieczyszezen w $ciekach surowych.
Wskainik . o . .
. . Ladunek calkowity £ i Stezenie zanieczyszczenia C
zantecysicienia
BZTs 360 gO»/d = 0,360 kgOa/d 400 g0/’ = 0,400 kgOy/na*
ChZT 720 gOa/d = 0,720 kgOa/d 800 gO/m* = 0,800 kgO,/m*
Zawiesiny ogolne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’= 0,467 kg/m*

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzyvtkownicy bedg przebywaé w domu przez 24
godziny. przyimuje si¢ zmniejszenie fadunku o 15%, stad fadunki zanieczyszczen bgda
wyﬁosi(::

Ly = 0,360 [kgO,/d] % 0,85 = 0,306 [kgO ./d]
Lo = 0,720 [kgO ,/d]x 0,85 = 0,612 [kgO,/d]
£, =0,420 [ke/d] x 0.85 = 0,357 [kg/d]

2.1.4 Sklad sciekdw surowych

Skiad sciekow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qusr=Qnom

oraz dobowych fadunkow zanieczyszczen.

L., 5
Cppry = 25 = 0,306 [kg?_/d] =0,34[kg0,/m’} =340 [gO,/m"]
- Q'Pﬂﬂl 0)90 [ln ’ /d] i
L. 0612[ke0./d] 1
Copgr = 2L = L= =0,68[kgO,/m>]=680[g0,/m’
cuzr 0. 0.90 [m*/d] [kgO,/m”] [(80./m"]
C,y = Ly = 0,357 [ke/d] = 0,397 [ka/m*]=397 [¢/m"*]

0. 0,90[m"/d)

—nom

Stezenia zanieczyszezen w sciekach surowych przyjcto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. St¢zenia zanieczyszezen w sciekach surowych.
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—
Wskaznik ) .. . .
. , Ladunek calkovwity ¥ Stezenie zanieczyszczenia C,
zamec:;yszczenm
BZTs 306 gOy/d = 0,306 kgOy/d 340 gOy/m* = 0,340 kgOy/m’
B ChZil 612 g0y/d = 0,6128 kgO4/d 680 gOo/m” = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 g/m*= 0,397 kg/m”

2.1.5 Jakosc¢ wprowadzanyveh wod do odbiornrika oraz przewidywany stopien redikcji

zanieczyszezen

Przy prawidiowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe)
eksploatacji oczyszczalni osiagni¢ta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametrow sciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponize]

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabeta. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna
Naznva wskainika Jednostha 4 . 7 .
wartosc wskaintka

Pigciodobowe biochemiczne

: . mg O/l 40
zapotrzebowanie tenn (BZTs) .
Chenuczne zapolrzebowanice tlenn (ChZT) mg O/} 150
Zawiesiny ogolne mg/] 50

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczysiczen Sciekow
BZTs 97%
ChzZT 91% B
Zawiesiny ogolne 95%

Skiad doptywajacych sciekow  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig

nast¢gpujacymi dadunkami zanieczyszczen:
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Dla BZT5:

o Wymagany procent redukcji

gdzie: R=97%

Lo =0,306%097
R.BLTS x Eygyrs = 0.306 kgOz/d

Ly rrs =0,297 kg/d =297 g/d
o Ladunek zanjeczyszezen w sciekach oczyszczonych

Lo nsrs =L pzrs — Ly pors
Lo.azrs = 0,306 — 0,297
L yzrs = 0,009 kg/d =9 g/d

Dla ChZT:

gdzie: k., = 0,306 keg/d
L surs = 0,297 kgO,/d

o Wymagany procent redukcji

L= L% gdzie: R=91%

Eongr = 0,612x0,91
rawer = 00X Lry = 0.612 kg0 ,/d
Ly irr = 0,557 ke/d =557 g/d a ’

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszezonych

Locizr = Loz = Erouzr
Lo cirr =0,612-0,557
Ly cnzr = 0,055 kg/d =55 g/d

gdzie: Ly, = 0,612 kg/d
Lycizr = 0,557 kgO,/d

Dla Zawiesiny Ogblney:

o Wymagany procent redukcji

L, =L, %R
R cﬂl>< gdZI.L’: R =95%

Lo =0,357%0,95
o ) Lysrs = 0,357 kgO,/d
Ly =0,339 kg/d =339 g/d 73 = 5

o Ladunel zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

’Lo.zo =L, —Lrso
Lo.zo =0,357 - 0,339
Lo.zo =0,018 kg/d =18 g/d

gdzie: £,, =0,357 kg/d
Ly =0,339 kgO,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.

POWIATOW

4 f\ '\"_[ Js!

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskazinik . , zanieczyszczen . .
. ) zanieczyszczen w zanieczyszczen

zanieczysiczen . w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszezonych
BZTs 306 gO»/d 9,0 20,/d 297 g0s/d
ChZT 612 gO-/d 55,0 g0,/d 557 g0,/d
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 ¢/d

Skiad doptywajacych $ciekdw 2z oczyszczalni charakteryzowal bedzie si¢
nastgpujacymi fadunkami zanjeczyszczen:

e Stezenie BZTS w sciekach oczyszcezonych:

bw ) == 1‘0 BZ1S
owTs =g gdzie: +, p.r =9g/d
] 9 Qom = 0,90 m™/d
So.murs = -O,R =10,0 g/m3
e Stezenie ChZT w sciekach oczyszczonych:
¢ _Eocws
O.ChaT 0. gdzie: £, s =55g/d
55 2 Qnum = 0’90 mz/d
Socum =7 5= 6Ll /m

3

¢ Stezenie Zawiesiny Ogolnej w $ciekach oczyszczonych:

0., gdzic: L, =18g/d
18 O =090m?/
Som = mz 20,0 g/m" < om 90 m/d

Tabela. Stezenia zanieczyszezen w Sciekach oczyszezonych.

Ladunek Stezenie Lo
o ] ) . ] Wymagane stezenia
Wshkainik Ianieczyszezen w zanieczysiczen w R
. . . , . Sciekow
zanieczyszezenia sciekach Sciekach
ocgyszcIonych
oczyszezonych ocgyseronych
BZ1s 9,0 gOy/d 10,0 gOy/m* 40 gOy/m®
ChZT 55,0 gO04/d 61,1 g0y/m* 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzszej tabeli, wartoéci podstawowych wskaznikéw
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speilnic przy wprowadzaniu sciekow do
wod fub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegohme szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponize) 2000.
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UKL AD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW. ..\,
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