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Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. 2013 poz. 1409 z pdzruejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projeki budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowosci WOLA MYSTKOWSKA: nr ew. dz. 28 zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techmuczne; 1 jest kompletny z punktu

widzema cely, ktoremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Pracownia Projekiowa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 7S, poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami). o$wiadczam, 1z projektowana oczyszczalnia

ciekow i studnia chfonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:

o 28 stanowiacej wiasnosé: _ w miejsc. Wola Myslkowskal

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywama na istniejace obiekty i ich infrastrukturg
tlechniczng oraz elementdw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Somianka; ww. dziatce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywcezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celow socjalno-bytowych z

istniejace) siect wodociagowe;.

Projektant
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

Sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki | ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680 z pbzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wpltyw zostaly zachowane. Z uwagi iz 40 opracowania majq
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majq zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:
o igr inZ. JARZY ZAGORECKI
— {3 Awaienia by na doprefektowania
""""""""" prece | Rlerewsng RNy 1nslakac),
nrzatreA iy .

Nr uprawnien 71/84 | 178/69/BL
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Bialystok 30.11.2016 "

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
poZniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hafasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami),

S3 zgodne z wydana decyzjg o warunkach zabudowy przez Wéjta Gminy
Somianka Znak;

6730.67.2016 z 30.09.2016

Projektant: Sprawdzajacy:

. ,FRZY ZAGORECR!
_Aswiang-ao glojeklowand

: e Branty inslalach
.......... AabRén i pessaliarag).
--'lwalerll 71 12A0 17 ISQ/R*
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

UR2AD WOIEWOD2KI PRID IR A Nidad DUPLIKAT
w Biatymstoku
wydzia! Urbanistyka i
Architektu st Tt S Bialystak dnia 1990.12.28
o it o S9L Y ROMs el dne

( Nadzoru Budowlaneqo "

iN L T e e

Ne BL/183/90 PR E o
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielne; funkdji techaizne) w budownictwie

Na podstawie §Swust. 1,,§7i§ 13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodark; Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w

sprawle samodzielnych funkgji techniczaych w budownictwie /0z. U. nr 8, poz.46 2 pdin.

zrmianami z 1988r. Dz U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. lacek ZAGORECKY

magister inzynier indynterii srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada prrygotowanie zawodowe, upowaznlajgce do wykonanla samodzielnej funkgjl

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitamych.

Ob. Jacek Zagbreckl jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektdw:

a/ sted sanimrych obejmujacych sled wodociagowe, kanalizacyine, gazowe i ciepine
wzbrojenia terenu,

b/ instalacyl sanitarmych obejmujacych instalacje wodociagawe, , kanalizacyine, gazowe i
ciepine araz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy | robdt, klerowanlia | kontroloviania
wytwarzania konstrukcyjnych elementiw sieci i instalacji ocaz oceniania i badania stanu
technicznego w xakresie:

3/ sied sanitarnych obejmujacych sieci wododggowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzhrojenia terenu.

b/ Instaiaci sanitamych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
depine i klimatyzacyjno-wentylacyjne, - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up. WOIEWODY
Dyrektor Wydziaty, Glowny Architekt Wojewodztwa mgr in2. arch. Jan Citko. .

Pieczed olragla z Godiem Pafstwa i napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU. ;

Ouplikat  zaswiadczenia wystawiono na podstawle dokumentOw  znajdujacych sie
w Archiwum Podiaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatlymstoku, Wydzale Infrastruktury.

Wriesiono oplale skariowq od ninieys2ega duplikatu rerwolena v vaysokosd 24,00 24, (stownie 2otych: dwanpestia

Caery 00/100). .
7B TIT UL (RIS U

Blalystok, 2011.0L. 34 &T %
Ewa Yelc
TrEaT :::i‘/u HLE S i Al
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie

o AUm erIe mgry b

PDL-52H.-FRD-BX! *

Pan jacek Zagirecki o numerze pwidencyjnym PDL/IS/? 198/02

adres wamieszkania ul, Pilsudskiega 10/19, 15-445 Bialystok

test czlonkiem Podlaskie) Okregowe) 120y (nzyniardw Budowmcliwa i posiada wyinagane
ubezpiecienic od odpowsedzialnosci cywilne).

Ninie)sze zaswnadczenie jost wazne od 2014 05-0) do 2015 04 30

Zaywsadezenie joslaty wygenerowane 2)aktronltinie ) apalrrone herpietinym podpitem wlobtcomeraym
wriyhkawanym priy pomuocy walnego bwalifikow anego cartylibalu v dniw 7034-05.09 roku prier:

Walder as lss.eliruk, 2as(¢p(a Mrzev;odniczacego Rady Madlykiej Obregawe) (iby Intynteréw Hudavinieny s,

Jogednee w3 Ul Joidsyy Sy Ll mogetoen 20800 o podpa oy sheblrom crmen (2 U JedY W B0 o) 1243 dame w pedan
oasiE e BpATTEne DulgeeCimym Do dpuen pleltvonciem setyfhew eryn oy EASECY wXINC D b gifliacwipne {6 Cortyfdale o)
ramew g pad wi g hn dadles praawch dobumeMeow pgdrisers BrepaE claEe ol wmi |

v Werddostie pagranas o darydt a Amapieym aenddorneg melad sweandid 13 gImacs aun I e oyl acne e Jasmadorena ny
wraare Poalves Ube inpedersw Pud renicva oo pok coe o hud Lantedduige ug r biwrem alatones Goggawe kg leymicres
Budswmetn s
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Wik

Zaswiadczenie

LR Y T

PDL-SIN-BVH-BSC *

Pan lerzy 2agarecki © numer?¢ ewidencyjnym PDL/1S/0026/04

adres zamieszk3nia ul, Pilsudskiego 10 m 13, 15-445 Bialystok

jest clfonkiem Podlaske] Okrgrov/ej 1iby Incynierdw Budowaniclwa i posiada wymagane
uberpiccrene od odpowiedrialnosci cywilnej.

Niniejsze 7adwiadczemie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Laswiadcrenia 10¢tale wygensowene eleRoni(Inié 1 opatrzone besgieCnym podpisem eloyironieiaym
vaeryhkowanyw geey pomucy walnega Swaldibovranego cartylilate v dniw 2012:12:17 soku prive:

Wajcieth Xemir shii Prrewo dniczyey Rady Podlashlef Okrggawejithy Infynieraw Budovenlciwa.

(€godpsa 3 S urt 7 ugzes 1 dong L0 wrzvirin JU0L 0 a padpine elektranuanym (02 U JQOL N }J0 p3r L4513 d50% o povtar
elehromng] opMIICTe balpiecraym LodpIiTm i Vo ey e adie T By Pty pEmacy waine§a ke slilik v e go cartyli- v kg
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Wola Mysikowska JJJj nr ew. dziatki 28; Gmina Somianka; wiasciciel poses)i

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowniciwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdéZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001t. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawlie substancji szczegbinie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow lechnicznych, jakiem powinny odpowiadal budynki | ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdéZniejszymi zmianami),

» Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o  Wizja lokalna,

s Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania $ciekow bytowych oraz ich
odprowadzenie do komdr filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszczalni¢ sciekdéw przydomowych zlokalizowanej
w miejscowosci Wola Mystkowska ., nr ew. dziatki 28; Gmina Somianka, wiasciciel posesji
|
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
$ciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego stalego zloza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normarmi w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjSciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
o Jednostkowsg ilo$¢ sciekdw przypadajacg na | mieszkanca (RLM — 150 I/d),
e Sposdéb wykonania instalacj kanalizacyjnej wewnetrznej 1 zewngtrznej,
e Istniejace warunki gruntowo wodne,
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s Skiad sciekow jak dla Sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podtoze buduja: zwiry, pospotks, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studmiach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wdd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gtebokosci 60cm wykazat
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategoni nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukrure sktadajacy sie z wierzchnie)
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o miazszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do gigbokosci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszczaing znajduje si¢ warsiwa przepuszczalna (piaski Srednie z piaskiem
gliniastym). Ocen¢ przekroju gruntu dokonano analizujac istniejgce w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci:

o W dnmu badama — 0,5m do 2,5Sm.p.p.t.
o Stwerdzony maksymalny roczny poziom - 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczalni biologicznej Sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada si¢ z nastepujacych urzadzen:
s Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DN 10,
» Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizac)i osaddw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni SciekOw oczyszczonych,
o Odbiomika Sciekow (studnia chtonna)
Oczyszczalnia posiada ukiad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska,

1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oczyszczalnia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienk¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekow,
kiéry eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztatt, ktory gwarantuje powolny 1 stabilny przeplyw sciekow.
Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, kidry poddany jest dziataniu baktern

11
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszcze, flotuja i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $Sciekow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatéw. JIch zastosowanie powoduje rdéwniez znaczng redukcj¢
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla | metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor 1aczy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwosc zapachows osadnikow gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowang zawartoscia zawiesin oraz BZT;
przeptywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane s3 do reaktora
biologicznego z komora aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtomy.

» Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czgécia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
must by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktorym zachodzgq wstepne procesy
oczyszczania giownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, kiéra pracuje
jako napowietrzane zioze zanurzone. W celu rOownomiernego wymieszania i
napowietrzania Sciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podno$nik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnosé¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie sciekdéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie sciekOow przeptywajg do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiejy komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wiomego dla blony biologicznej. I osadu nadmierego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekéw, gwarantujace
bardzo dokdadne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reakiora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesénie funkcj¢ komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowa denitryfikacje ladunku zanieczyszczen. Czas
przeptywu Sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e Odbiornik $ciekéw

12
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Rozsaczenie oczyszczonych Sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chtonnych w celu odprowadzenia $ciekdw podczyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1  QOsadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrow metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy 110mm skiada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wilol i wylot w gormej czesci posiada)a otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia,

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zioze zanurzone z komorq aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania SciekOw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych Konstrukeja urzadzema
pozwala obstugiwac gospodarsiwa od 1 do 12 RLM. Zbiomnik reakiora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytltaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu 1 wylotu $cieckow DN 110mm,

o Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiejf DN 110mm,

¢ Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e Dmuchawe membranows,

e Obudowe¢ dmuchawy =z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

o Zraszacz podajacy Scieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypeinienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewngtrznego obiegu Sciekow z napowietrzeniem (I komora),

¢ Dyfuzor napowietrzajacy (IT komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

¢ Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm : DN 600mm,

o Koncowki przylaczeniowe,

s Filtr koncowy.

A
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1.6.3  Studzienka rewizyina (inspekcyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
s Otwory wlotowe DN 110 mm
e Otwory wylotowe DN | 10mm,
Studzenka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca dromos¢ przewodow
kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
fitracyjny. Dhugosc pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugos¢ robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mm, wysokosé¢ 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne shuza do rozsaczania Sciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania Sciekdw (w oczyszcezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy montowaé tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzadzenie do utylizacii osadéw sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwosé zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznos¢ wywozenia osadow z oczyszczalni do czestotliwosci
wywozu raz na 3 lata.

[.6.6 Wentylacjia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizac)i sanitarne] wewngirznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementow oczyszezalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co naymniej 60cm powyzej gormej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncéwke wywiewna.

Oddzielna wentylacje wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad polac dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gorne]
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncdéwke
wywiewng.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kréccem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow z reakiora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiomik przepompownd $cieku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiomik musi posiada¢ mozliwos¢
dolaczenia nadbudowy przedtuzajace) zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadac szczelne polaczenie.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna byé uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chionne

Gérna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co naymniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wilasciwa warstwa
filtracyjna) grmbego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos$¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.,

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonows 1 wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wilasciwe) warstw fltracyjnej nalezy wykonac otwory
srednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Wokd! studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedtuzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu $ciekow oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczyC poprzez przykrycie geowldknina,

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazanju urzadzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach

wiasciciela,

1.8 Polqczenia wewnatry obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizagji ziemne)
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegolne stopnie oczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczy¢ przewodams kanalizac)i ziemnej PVC DN 110mm
ulozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy uldadaé na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, tom I1 - instalacje sanitarme i przemystowe.
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1.9 Zasady montaiu zhiornikéw osadnika gnilnego i zloia biologicznego oraz elementow
instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$é gruntu 1 wysoki poziom wéd gruntowych
osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowic na podsypce cementowo-piaskowe)
200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum [00kg na Im’ piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowac. W czasie
zakopywania przestrzeh ok. 30cm wokdt zbiornikow nalezy zagedcic, obsypujac chudg
mieszanka piasku i cementu celem dokladnego wypehnienia profili zewngtrznych. Wraz z
posigpem zakopywania zbiomiki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

e Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc
mig2szos§¢ kolejnych warstw obsypki nie wi¢kszg niz 30cm. Wraz 2
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelnia¢ wod3,

¢ Optymalna glgbokos¢ posadowienia do wlotv 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wiazow),

e Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodoéw
kanalizacji sanitarnej,

o Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnglrznej i wcigcia w istniejjcy instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamootowaé czyszczaki
iospekcyjne.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodmie z warunkami technicznymi

wykounania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji prgydomowych oczysicialni sciekow
Eksploatacja projektowane) oczyszczalni $ciekow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza si¢ do:
o Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmoéw (tzw rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do sciekow 2zwiazkow 1oksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktow ropopochodnych, szmat, wiosoéw ip.,
e Dodatkowego wprowadzema bioakiywatora w przypadku dostania si¢ do sciekdw
substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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e Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszcaajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowe;,

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z [ komory reakiora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e QOczyszczania raz na 5 lat wypelnienia z{oza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),
pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

‘ e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyroduiczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadow,

e Dla polepszenia wlasciwos$ci pracy oczyszczaloi oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé
zalecen producenta preparatu.

111 Wytycine braniowe

l.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiomika i przewodow.
Odbior koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
‘ tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na S$ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu nalezy opracowac szczegdtows instrukcje bezpiecznej eksploatac)i obiektu.

1.11.2 Bram:za elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.

e Jlos¢ odbiomikdé6w mocy
o przepompownia sciekow oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW

e  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza insialacyjna

Przewody ttoczne 1aczyé za pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek Przewody sprezonego powietrza 1aczace dyfuzor z rozdzelaczem

powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkozlgczek lub opasek
zaciskowych.

112 Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé sig pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedhug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calos¢ robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie 2z , Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. I Instalagje
sanitame i przemysiowe”.

Aulor;

el

18



P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy So
Wola Mystkowska [l nr ew. dzialki 28; Gmina Somianka; wlasciciel posesji

2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RML < 6

2.12.1 Bilans ilosci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekdw sa dane 1 informacyje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 14 styczria 2002 r. w
sprawie okredlenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane i zalozenia:

o Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzié beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjgto srednig rownowazng liczbg
mieszkancow RLM = 6,

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 /d-M;

e  Wspdiczynnik dobowej nierdwnomiemosci sptywu $ciekow Ng = 1,2

e  Wspolczynnik godzinowej nierdownomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,8

o Tlos¢ sciekow sanitamych rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qo =Y ¥ M gdzie : M =6 0sob

0, =0]15x6=090m’/d q,, =015m’/d-M

» Srednie godznowe zuzycie wody w gospodarstwie
_ Qd.tr
Qh:r - 24

0,90
==2"==0,037Sm>/h
Qh:r 24 m

gdzie: Q, =090m’/d

> Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qomae = Caw X N, gdze: Q,, =0,90m’/d
Omee = 0,90x1,2=1,080m’/d N, =12

» Maksymaine godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

thmx = deg“x Nd X N;, 8d273 : an = 0,90 m3/d
4
0,90 Ny =12
Opax = - ¥1,2x1.8= 0,081 m’/d N, =18
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- s s

2.1.2 Dobdr osadnika gnilnego

e (zas retencji sciekow w osadniku —1=1,5d
o  Wspdtczynnik pojemnosci czynne — n=1,1
€ : =0,1 d -
V. =g, xnxMxi gdzie: q, =0,15m’/d-M

(23

=11
V,,=0l15x11x6x15 n=1,
3 M =60s6b
V. =1485m
. (=15d

Przyjeto osadnik gniloy o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen S$ciekdw na doptywie do oczyszczalni
przyj¢to na podstawie jednakowych {adunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw
domowych.

L., =RLM xt [g/d]

o Calkowity {adunek BZTS5:

Loy =RLM x1,, . gdzie: RLM = 6 0s6b
L., =6x60=360g/d £g,rs = 6080,/Md
o Catkowity fadunek ChZT:
Loy =RIMx L., gdzie . RLM =6 0s6b
£, =6x120=720g/d Lenzr =12080,/Md
¢ Caltkowity 1adunek Zawiesiny Ogolnej:
L. =RLM x1L,, gdzie : RLM = 6 0s6b
L, =6x70=420g/d £, =7020,/Md
Tabela. f.adunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wshainik i ]
) ) Ladunek jednosthowy £ Ladunek catkowity ...
zanieczysiczenia
BZTs 60 gO/Md 360 g0O2/d = 0,360 kgO-/d
ChZT 120 g0»/Md 720 gOy/d = 0,720 kgOy/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyze; wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujgce

stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:

L
C =—¢ab 3
0. [g/m’]
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£

7-200 Wysz
s Stezenie BZTS w sciekach surowych:
dzie: t_,,.... =360g/d
Comrs = 2e~ 380 _ 400 g/ # e )g,/
Qs 0,90 Q. =0,90m"/d
e Stezenie ChZT w sciekach surowych:
7 dzie . L, =1720g/d
Coppr =Lt =720 _ 400 g/m? £ ‘e ]g'/
Qs 090 Q. =090m"/d
o Stezenie Zawiesiny Ogolnej w sciekach surowych:
dzie . L =420 ¢g/d
C,y =t 2420 467 em 8 o120 g;/
Q. 090 0, =090 m*/d
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w §ciekach surowych,
Wskazinik ) , . . )
. . | Ladunek catkowity £ .on Steienie zaniecgysiczenia C
zanieczysiczenia
BZT; 360 gOy/d = 0,360 kgO4/d 400 gO,/m® = 0,400 kgOo/m’
|
ChZT 720 gO,/d = 0,720 kgO»/d 800 gOy/m’® = 0,800 kgO,/m’
Zawiesiny ogdine 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie tadunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda
wynosic:

Egprs =0,360[kg0,/d] x 0,85 = 0,306[kg0 ,/d]
Eppr = 0,720[kg0,/d]x 0,85= 0,612 [kgO,/d]
£,, =0,420[kg/d] x 0,85 = 0,357 [kg/d)

2.1.4 Skiad Sciekéw surowych

Sktad sciekow zostat ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qus=Quom

oraz dobowych fadunkdéw zanseczyszczen.
3 0,306 [kgO0,/d]

Cppps = —2L8 = = 22 =0,34[kgO,/m>] = 340[gO,/m’

8275 0. 0,90[m*/d] [kgO,/m"] (80O, ]

C _ Lewr _ 0,612[kgO,/d]

M Qun 090[m’/d)

L,  0,357[kg/d)

Orom  090[m*/d)

= 0,68[kg0,/m’] = 680[g0,/m"]

Cpo = =0,397[kg/m’ )= 397[g/m’]

Stezenia zanieczyszczen w S$ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezema zanieczyszczen w $ciekach surowych.
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POWIATOW,
ZEOWIEF

..'.}'.Ei.': raz 2

1 7- 200 P B2
‘Wskaz',nik ) Ladunek calkowity L. .. Steienie zanieczysiczenia C,
aniecgyszczenia
BZTs 306 gO4/d = 0,306 kgOy/d 340 gOo/m’ = 0,340 kgOy/m’
ChZT 612 g0/d = 0,6128 kgOy/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgO»/m’
Zawiesiny ogolne | 357 g/d = 0,357 kgOo/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5 Jakos¢é wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

zanieczyszczen

Przy prawidtowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowe;
eksploatac)i oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametréw sciekéw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartodci wskazmkéw zanieczyszezen przyjele na
podstawie zatacznika nr 2 do runiejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponize)
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosct wskaznikow zanieczyszczen.

Najwyzisza dopuszczalna

Nazwa wskainika Jednostka L , .
warto$¢ wskaznika

L
4—

Pieciodobowe biochemiczne '
mg Oy/I 40

zapotrzebowanie ilenu (BZTs)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | mg Oyl 150
Zawiesiny ogolne mg/] 50

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen

Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zaniecTysicien | Sciekow
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doptywajacych $ciekow 2z oczyszczalni charakteryzowat bedzie sig
nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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o DIlaBZT5:
o Wymagany procent redukc
t, =Lt xR
L m,(:306 0,97 gdde: R=97%
rgzrs = VO XU, torrs = 0,306 kgO,/d
Lo szrs = 0,297 kg/d =297 g/d
o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych
13 =L =Ly o
0.82T5 B2TS R BZT'S gdZIe : LBZTS - 0,306 kg/d
Ey oors =0,306-0,297
Zr 5ors = 0,297 kg0, /d
L, s2rs = 0,009 kg/d =9 ¢/d
e Dla ChZT:
o Wymagany procent redukcji
t, =t
: m;?n 0.91 gddie: R=51%
R T Ey =0.612kgO,/d
Locorr = 0,557 kg/d = 557 p/d '
o Ladunek zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych
tomr =1 -1
O ChZT 'ChZr R Ch2T gdz,e . LChzr — 0,612 kg/d
Eyensr =0,612—0,557
Lronzr = 0,557 kg0,/d
toenr =0,055kg/d =55g/d
e Dla Zawiesiny Ogolnej:
o Wymagany procent redukqi
t, =L _ xR
R Fea gdzie: R=95%
Eq g =0,357x0,95
- Lyms = 0357 kg0, /d
Loy =0,339kg/d =339 g/d
o Ladunek zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych
3 =4, —L
oz o TRz gdzie . 1,, =0,357kg/d
%, .0 =0357-0,339
' £ 0 =0,339kg0,/d
4y 20 =0,018ke/d =18 g/d
Tabela. Fadunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.
| [
.. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . ) zanieczysiczen . ,
. . Zaniecgysiczen w aniecgysiezen
zanieczyszczen L, w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
| oczyszezonych
BZTs 306 gO+/d 9,0 gOy/d 297 gOy/d
ChZT 612 gO+/d 55,0 gOy/d 557 gO4/d
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d-

Skiad doplywajacych $ciekdw  z oczyszczalm charakieryzowal bedzie sig
nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:
» Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:

RY = LO B2TS
oBT o gdzie: k,prs =98/d
9 0. =09 m’/d
S =——=10,0g/m’ nom 7
O B2ZTS 0‘90 g/
o Stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:
s . tocowr
om0 gdzie: 1, prs =55g/d
55 Q.om =0,90m’/d
. OChz,z%—:él,]g/m3

o Stezenie Zawiesiny Ogolney w sciekach oczyszczonych:

S = LO ChZT
°w 0. gdzie: L, 4 =18 g/d
18 Q... =0,90m*/d
0% = 550" 20,0 g/m’
Tabela. Stezenta zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.
tadunek Steienie o
o . ] . ] Wymagane si¢zenia
Wskaznik zaniecgyscien w anieczysiczen w e iokd
$ciekow
zaniecgysiczenia Sciekach sciekach ¢
ocgysiczonych
I; oczyszczonych oczyszczonych
. BZT 9,0 g04/d 10,0 gO»/m’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0,/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ | 50 g/m’

Jak wynika 2z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000,
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