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Biatystok dnia 42015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pomiejszymi zmianami) oswiadczam, z¢ projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka™ dla
miejscowosci WOLA MYSTKOWSKA: or ew. dz. 148/2, 151/1 zosta} sporzadzony zgodnse
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy.
Ii ' i ¥}
. i / _:‘;,I__}--\ 1 -—,: - . ._
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VWY A

Bialystok dnia 4.2015

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok

ul. Pilsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekow 1 studnia chfonna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

o 148/2, 151/1 stanowiacej wiasnos¢: _ w miejsc. Wola

Mystkowska -

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczna oraz elementdéw zabudowy terenu. W sirefie ochronnej (30m) proj. przydomowe
oczyszczalni $ciekdéw na terenie Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z kidrych pobierana jest woda do celdw spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja vjecia wody do celdow socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociagowe].

Projektant

T

—
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Ni 75, poz. 620 z po6zniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od grania sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania maja
zastosowanie przepisy art. 29, art. 298a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
1. (w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Ni 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgring. JERZY ZAGC g
Urawmenia hucgy ' i
i kierowz
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Alaja Raz 2

Biatystok 30.112088 v azkow

OSWIADCZENIE
Zaprojekiowane przydomowe oczyszczalnie- $ciekdw dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbdzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U, 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziem;,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczainych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 620 z pdzniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzjag o warunkach zabudowy przez Wdéjta Gminy
Somianka Znak:

6730.67.2016 z 30.09.2016 {

Projekiant: Sprawdzajacy:

mgr ini. JERZY ZA ZA(:()R.,CKI

inyeh Uplawmemab d eklowania

5 San y,‘...-r | loerowama roboiam bmy AAIAFG -
urzgdzen t iczynient saTATNS.

Nr uprawnien 21i54 » iV 39/8)L
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOIEWGDZ VRO, W, Midkiad DUPLIKAT

w Biatymstoku
Wydzial Urbasistyki 1 hows
N‘Chltektur‘/ I . :Q ;I‘ . Z,Oll‘(v Blawslok dnig 1990.12.28

i Nadroru Budowtanego . i
ML O e
Nr BL/183/90 A i prnule

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzelnej funkdji technicznej w budownictwie

Na podstawie § Sust. 1, ,§7i§13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospadarki Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w

sprawie samodzielnych funkcl technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z poin.

zmianami z £988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier Inzynieri srodowiska

urodz. dnie 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotawanle zawodowe, upowaznlajace do wykonania samadzielnej funkdj)

projektant2 oraz kierownika budowy i robét

w spegjalnosci instalacyjno-indynierylnej w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagbrecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzgdzania projektéw:

a/ sied sanitamych obejmujacych sled wododagowe, kanallzacyjne, gazowe i ciepine
wbmjenia terenu,

b/ insafagji sanitarmych ohejmujacych instalagje wodociaguwe, , XKanalizacyjne, gazowe i
cieplne orez kKilmatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowanla, nadzorowania | kontrolowania budowy | robét, klerowanla | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci i instalaci oraz oceniania i badanla stanu
rechnicznego w zakresie:

a/ sied sanitarnych obejmujacych sieci wododagowe, kanallzacyjne, gazowe i deplne
uzbrofenia terenu.

b/ instalacji sanitamych obejmujacych instalacje wododiagowe, , kanalizacyjne, garowe,
depine i Klimatymcyjno-wentylacyjne. - - ~

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gléwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Gtko. .
Piecze¢ okragla 2z Godlem Pafstwa | napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU. ,
Dupliket zaswiadczenia wystawlono na puodstawie dokumentdw znajdujacych e
w Archiwum Podlaskieqo Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wygalale Infrastruktury.
Whniesiono aplate skaidowa od niniejszego duplikatu zexwolenia w wysokaso 24,00 2t (shownie lotych: dwadriesca
cztery 00/100). .
£ U, YIIE AL | SRy
Bialystok, 2011.04. 34
Ewa ¥elc
“reraktor w“ s reNuTY
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7-200 Mdyszkinw

ZASWIADCZENIA OI1B PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie

€ WA T4 s Py fh sy

POL-52H-FRD-8XJ *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PNLIS/2198/02

agdres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10/19, 15-44S B:alysiok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowey [zby Inzynierow Budowniclwa » posiada wymagane
ubezpiec2enic o8 odpowiedzialnodct cywilae).

Ninie;s2e 73swiadczeme jest waine od 2C14.05-01 do 2015-04-10.

Zawnadcarenie jonialo veyganerdowane e el oawznie 1 opatrzone herpecinym podpltem sloktraniciaym
verylikowanym 01ty pomoacy vradnego kwahlilowanago certyfikaly = dniv 2018.05-09 vaby prier

Waldemai Iasielciuk, Zasiepea Przewoadnrczacege Nady Padlaskie) Okregovre) Ithy Intymierow Bodswnicnra

(Lgodmig 31 S vl 2 GAUavy 2 i@ 18 wrletrus 2CAL 7 ¢ podpi o alebdron Clayry (D7 U JQU) Nr L30 pe) (850 dane oo pomtany
clartrcaw)mag apsiicns Seigrecimm p2 dprem elebtron e wynd ko srym priy pemsoy wane e beaddocoraego tateldatv
rawnowmt A ¢ 11 nipehen hullia proamed dobumemtor SRl eavm pripiirm whasngr el twru |

" Werdiang pogrIwnz it darych s parr v 12570 2dCT e 313 REANIIC I3 BOMa(E Aum Ny wirdhh algacge 2atmati e vy
deonic Folsrety by latveirraw Budyamtern vivis ok €1 p Tud Vontndwia 1€ ¢ Biuress rdddetive] Okrogoirs) by IR )ysigrdw
Budpy, miflwa
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Zaswiadcienie

a nymerse = Ird Awyio,m

PDL-SIN.BVH-BSC *

Pan leryy 2agdrecki o numerze pwidencyjnym POL/15/0026/04

adres 2amiesrkania ul. Pitsudskiegn 10 m 19, 15-445 Bialystok

jesl ciionkiem Podlaskiej Okregovsej lzby Inzynierow Budowniclwa i posiada wymagaac
ubezpieczenie od odpowiednainoscr cywiinei.

Ninie(<ze zaswiadcrnain jest wazne od 2015-02-01 do 201E-01-31

2aswiadcrenie 10s1alo wygenerowane elaktronicinie v 0931710a¢ berpreciaym podpitem eleklionicanyam
veeryllkovianym picy pomoty wainego kwalditowanega cestylilatu w JIniv 2013-12 1) roky prrer-

Worcit¢th Xaminda, Przewodnli 1ty Rady Podlasgkle] Okreguwe) tiby Inbyalesdw Budowniciia

(igatria Wt Sufl T udiwyy 1 drra L2 srperein JOO( s 6 podprie pleMionianym (07 O 2201 M7 138 gar 1454) danve # pedal
YEMULANIAY P IUTSAE DAIMECIRYE [ odpiem el b amaIaym v anhs o baym Briv pomacy watnegs ke i gv 1Ay ga ety ficatu s
towndwAlne 9dd wificdem Builyw traryih dohgmgotom yoRe1dAym podp namn wilam jiqonym §

* owrrnircadic peat pvac i Sanvah A e rTe PRSI EORE W 0IAD SPr W II [8 pomary Bumitiu winYdatratie ramadii iU Ry
apramic Poldmey by (nrys €790 Budowmdctved wive 200 org ol 'ud Pont 2 omac £¢ ¢ Bure e adddemw s Olreron o by Inlyangror,
BufcwmmTrrd
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, 2
poZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

¢ Mapa ewidencji w skali 1:1000,
¢  Wizja lokalna,

o Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposodb oczyszczania sciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszcezalnie Sciekéw przydomowych zlokalizowane)
w miejscowosci Wola Mystkowska . nr ew. dziatki 148/2, 151/1; Gmina Somianka,
wiasciciel posesi ||| | GGG
Przedmiotern opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
Sciekowe) przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologiczne) w technologii 0sadu
czynnego i zatopionego statego ztoza biotogicznego.
Urzadzenia musza byé zgodne z obowigzujacymi normami w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zatozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
o Jednostkowa ilo$¢ Sciekdw przypadajaea na 1 mieszkanca (RLM - 150 1/d),
¢ Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewngtrzne,

¢ Jstniejace warunki gruntowo wodne,
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o Skiad sciekow jak dla sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podtoze buduja: zwiry, pospotki, piaskr grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego W
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje sig¢ na
gtebokosci ok 3,5m z kolei test perkolacyjny wykonany na gigbokosci 60cm wykazal
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada struktur¢ skladajaca si¢ z wierzchrej
warstwy ziemi ornej V-V1 klasy o miazszosci ok. 30cm 2 lezaca pod g warstwa nisko
przepuszczalna (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glgbokosci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Ocene przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Pozjom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosai:

e W dniu badania -~ 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwigzania
W oczyszczalm biologicznej sciekdw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej ggstosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNI110,
o Osadnika gnilnego 0 odpowiedniej pojemnosct i reaktora bioJogicznego,
¢ Urzadzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni sciekdw oczyszczonych,
e Odbiornika sciekdw (studnia chdonna)
Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niskg

1.5 Technologia ocgysiczania sciekow

1.5.1  Qczyszczalnia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe 2 wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawracyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza We wlocie osadnika nast¢puje spowolnienie strumienja sciekow,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztaft, ktory gwarantuje powolny i stabilny przeplyw sciekow
Sedymentujace zanieczyszczemia tworzg osad, ktory poddany jest dzialaniu bakterii
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Fakultatywnych i beztlenowych Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszcze, flotujg i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowej $ciekdéw moze by¢ wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukgj¢
przykrych zapachéw. W wyniku dziatania bakteni powstaja bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentac)i sa odprowadzane przez otwédr dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwo$é zapachowa osadnikéw gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawartosciy zawiesin oraz BZTs
przeptywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane s3 do reakiora
biologicznego z komorg aeracji stanowiacy takze zintegrowany osadnik wtomy.

e Procesy tienowe

Ztoze biologiczne jest biologiczng cz¢écig oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktorym zachodza wst¢pne procesy
oczyszczania gtownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanje).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktdra pracuje
jako napowietrzane ztoze =zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszama i
napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reakiora.
Pojemnos$¢ pierwsze) komory pozwala na przetrzymanie sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $ciekow przeptywa)g do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze role osadnika wtormego dla btony biologiczne). 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow, gwarantujace
bardzo doldadne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w petni proces nitryfikacji.
Ostatrum elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszone) przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje¢ komory
atoksycznej, pozwalajacy na czeSciowa denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas
przeptywu sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e Odbiormik $ciekdéw
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Rozsaczenie oczyszczonych sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni
chdonnych w celu odprowadzenia $ciekow podezyszczonych do gruntu.

1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemnos$é osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu

przetrzymania doptywu s$ciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokie] gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrow metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm skiada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gomej czesci posiadaja otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyymowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zioie zanurzone z komorq aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Sciekdow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwa¢ gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzente wyposazone jest w:

* Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

* Przytacza wlotu 1 wylotu $ciekéw DN 110mm,

e Przytacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej 1 niskiej DN 110mm,

s Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

*  Dmuchawe membranowa,

e Obudowe¢ dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy scieki,

o  Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),

o Cyrkulator wewnetrznego obiegu sciekow z napowietrzeniem (I komora),

o Dyfuzor napowietrzajacy (II komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

o Koficowki przylaczeniowe,

e Filtr koncowy.
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1.6.3 Studzienka rewizyina finspekcyjna)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
s  Otwory wlotowe DN 110 mm
» Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajaca drozno$¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po pofaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyyny. Dtugosé pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugos¢ robocza to
1220mm), szeroko$¢ S60oum, wysokosé 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracy)ne stuzg do rozsaczania Sciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania $ciekdw (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzgdzenie do utylizacji osadow sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzema do utylizacji osadow
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objgtosci osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byc¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno$¢ wywozenia osadoéw z oczyszczalni do czestotliwosci
wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrzne) nalezy
wykonac¢ odpowietrzenie elementow oczyszczalm wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacii wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 110mm. Zastosowa¢ koncowke wywiewna.

Oddzielna wentylacje wysoka nalezy wykonac¢ dla zioza wykorzystujac do tego
1stniejacy krociec DN 110mm znajdujacy sie przy wlocie sciekdw. Zakonczenie wentylacji
wysokiej ztoza wyprowadzi¢ ponad potaé¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gome;j
krawedz okien. Odpowietrzenie wykonac¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncéwke
Wywiewng.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidiowej cyrkulacji powietrza w ziozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kroccem wentylacyjnym przy

wylocie sciekéw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni ciekn oczyszczonego powinien byé wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 ¢cm 1 wysoko$ci minimalne) 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosé
dotaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiomik w zaleznosci od posadowierva. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadac szczelne pofaczenie.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna by¢é uzbrojona w pomp¢ o
parametrach jak wyze) bez koniecznos$ci posiadania rozdrabaiacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gorna warstwa filtracyjna studni chdonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugiej warstwy nie powinna byc
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowa i wilazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wilasciwe] warstw filtracyjne) nalezy wykonac otwory
srednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania sciekow przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przediuzona warstwe filtracyjng dla
ztagodzenia wyptywu sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng naiezy zabezpieczyc poprzez przykrycie geowlokning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczoe s lokalizowane na gruntach

wiasciciela

1.8 Polgczenia wewnatrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegbine stoprue oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodamy kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
wozonymi ze spadkiem 0,5-1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano-

montazowych, tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe,
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1.9 Zasady montaiu thiornikow osadnika gnilnego i doia biologicznego oraz elementéw
instalacji kanalizacji zewngetrnej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$é gruntu 1 wysoki poziom wod gruntowych
osadnik gnilny i zioze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe;
200x80x15cm w jak naymniejszych wykopach w proporc)i minimum 100kg na 1m’ piasku,
pozwalajacych na prace montazowe, Zbiomik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdt zbiornikow nalezy zagesci¢, obsypujac chuda
mieszanka piasku i1 cementu celem doktadnego wypetnienia profili zewngtranych. Wraz z
postepem zakopywama zbiomiki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

s Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajgcy zalewanie
zbioruikéow wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywa¢é piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz 2
obsypywaniem zbiorniki nalezy napetniaé¢ woda,

e Optymaloa gigbokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednoe]
wiazow),

o Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodéw
kapalizacj: sanitarnej,

e Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewngtrznej 1 wcigcia w istniejacy iustalacje nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylgczu, 2a wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjne.

 Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodmie 2z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji proydomoswych oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowane) oczyszczalni sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza si¢ do:

» Wprowadzema bioaktywatora w celu szybszego zaimcjowania  wazrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalat),

» Nie wprowadzania do sciekéw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykdw, produktéw ropopochodnych, szmat, wiosow itp.,

e Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekow
substanc)i toksycznych (pkt. powyze)),
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o Oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej,

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacy)nego,

e Usuwania raz na rok osadu z II komory reakiora przy pomocy taboru
asentzacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypeinienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora,

o Sprawdzenia co 6 miesiecy stanu sprezarky, filira powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbgdnych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skiadowisko odpadow,

e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zuiwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
enzywmatyczoych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé
zalecen producenta preparatu.

1.11  Wytyczne braniowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robdt przeprowadzic proby szczelnosci zbiomika i przewoddéw.
Oabi6r koncowego nalezy dokonac po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzenju rozruchu hydraulicznego mozna
przystapic do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu nalezy opracowac szczegblows instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branza elekirycrna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elekirycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.

o Jlos¢ odbiornikow mocy
o przepompownia sciekdw oczyszczonych N=0 25kW
o dmuchawa N=0,10kW

e  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacyi osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Brania instalacyjna

Przewody tloczne taczy¢ za pompg zatapialng za pomocs opasek zaciskowych lub
szybkoziaczek Przewody sprezonego powietrza 4aczace dyfuzor z rozdzelaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoziaczek lub opasek
zaciskowych.

1.12  Uwagi koricowe

Realizacja oczyszczalnt powinna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wediug wytycznych technicznych producenta
urzadzen,

Calos¢ robét instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnme z , Warunkami
technicznymi  wykonasa 1 odbioru robot budowiano-montazowych cz. II Instalacje
sanitarme i przemystowe”.

Autor:
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla 6< RML <9

2.1.1 Bilans ilosci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekow s3 dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych nomm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyZszym przyj¢to nast¢pujace dane i zatozenia:

 Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyj¢to sredrug rownowaznag liczbe
mieszkancow RLM =9;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczmia 2002 r. w
sprawie okreSlenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U Nr 8, poz. 70) przyj¢to
zuzycie wody na jednego mueszkanca w itosci 150 l/d-M;

»  Wspodlczynnik dobowej nieréwnomiemosci sptywu sciekdw Ng = 1,2

o  Wspotezynnik godzinowe)j nierdwnomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,8

o Jlos¢ Sciekow sanitarnych réwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qusr = G * M gdzie : M =9 0s6b

O, =015x9=135m’/d 4., =0,15m’/d-M

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
- Qd.v
Qh:/ 24

1,35 ,
., =——=0,0563m"/h
th 24

gdze: Q, =135m’/d

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qomex = Qs X N,y gdze: Q, =135m’/d
O, =1,35x12 =162 m"/d N,=12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Dimac =-Q2—‘:;’—x N,xN, gdzie: Q,, =135m’/d
1,35 Ny =12
Ohme =55 x1,2x1,8=0,1215m"/d N, =18

19



P B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somiank ! V' & FUWIATU
Wola Mystkowska ] r ew. dziatks 148/2, 151/1; Gmina Sowianka; wlasciciel posesji

2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

e Cazas retencji sciekow w osadniku - t=1,5d
e Wspbtczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

o ~ -
V. =g, xnxM xt gdzie: g, =015m’/d-M

v, =0]15x1,1x9%1,5 n =1
; M =90s6b
V. =22275m
t=15d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemmnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilons tadunkow zanieczyszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen sciekow na doplywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednakowych fadunkow zanieczyszczen dla  gospodarstw
domowych.

L. = RLM x L [g/d]

o (Calkowity fadunek BZTS:

L =RIM XL, gdzie: RLM =9 o0s6b

., =9x60=>540g/d L4075 =60g0,/Md
o Catkowity tadunek ChZT:

£ =RLMxE.,. gdzie: RLM =90s6b

£, =9x120=1080g/d Lewr =120g0,/Md
o Calkowity tadunek Zawiesiny Ogolney:

L =RIMxL,, gdzie: RLM =90s0b

£, =9x70=630g/d Z,, = 70 g0,/Md

Tabela. Ladunki podstawowych zameczyszczen w $ciekach surowych.

Wskaznik _
. . Ladunek jednosthowy £; Ladunek catkowity £ .,y
zanieczysiczenia
I 1
BZTs | 60 g02/Md 540 g0y/d = 0,540 kgO/d |
ChZT 120 gO/Md 1080 g0y/d = 1,080 kgOy/d
Zawiesiny ogdlne 70 g/Md 630 g O2d = 0,630 kg/d

Biorac pod uwage wyzey wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace
si¢zenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:

L
C - cal k]
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e Stezenie BZTS w sciekach surowych:

dzie. L, =540 g/d
CBZTS:@:E=4OOg/m3 # il 3g/
Qu 135 Ou =1,35m’/d
s Stezenie ChZT w $ciekach surowych:
0 dzie: L, =1080g/d
CChT[ :——L‘-"] :—] 80 =800 g/mJ & fehat 3
Qu, 135 0, =1,35m’/d

e Stezenie Zawiesiny Ogolney w Sciekach surowych:

dzie: L, . =630g/d
CZO = Lm’l :@:467 g/n'\J & 120 3
O, 135 Q4 =135m’/d
Tabela. Stezenia zanieczyszezen w §ciekach surowych,
Wskaznik , . . i
) . tadunek cathowity £ .,y Steienie zanieczysiczenia C
zanieczysiczenia
BZTs 540 gOy/d = 0,540 kgOy/d 400 gOy/m® = 0,400 kgOy/m’
ChZT 1080 gO,/d = 1,080 kgO/d 800 gOs/m> = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogélne 630 g Ozd = 0,630 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje sie zmniejszenie tadunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda
wynosic:

Lomrs =0,540[kg0,/d] x 0,85 =0,459[kgO ,/d]
oy = 1,080 [kgO,/d]x 0,85 = 0,918 [kgO ,/d]
£, = 0,630[kg/d] x 0,85 = 0,536 [kg/d]

2.1.4 Skiad Sciekdw surowych

Skiad Sciekow zostat ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qas=Qnom

oraz dobowych tadunkow zanieczyszczen.

3 0,459 kg0, /d] ; 3
C. = 8ars _ - =—2—=0,34[kg0,/m" ] =340[g0,/
0 135[m’d] 0/ 1= 29010,

= Fewr  B718LXEO: Al 68(kg0, /m>] = 68020,/

£, 0,536[kg/d] ) 3
Ly =20 = 2T NS - 0397 [kg/m’ ] =397
' Qum 135[m/d) e e

C

nom

Stezenia zameczyszczen w S$ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych.
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Wskainik _ o _
. . Ladunek catkowity £ .. Steienie zanieczyszczenia C,
zaniecgyszczenia
L
BZTs 459 g0/d = 0,459 kgOy/d 340 gOo/m’ = 0,340 kgOy/m’
- ) | )
ChZT | 918g0/d=0918kg0y/d 680 g02/m’ = 0,680 kgOy/m’
[7 .Y
Zawiesiny ogolne 536 g/d = 0,536 kgOx/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5 Jakos¢ wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe]

eksploatacyi oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczef |
uzyskanie parametrow $ciekdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speiic¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subsiancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartoSci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzewa dla oczyszezalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Naywyzsze dopuszczaine warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen.

|
. Najwyisza dopuszcialna

Nazwa wskaznika Jednostka ., ..
| | wartosé wskainika
Pigciodobowe biochemiczne
_ mg O,/! 40
zapotrzebowanie tlenu (BZ7Ts)
]
Chemiczne zapotrzebowanie tleru (ChZT) mg O4/1 150
Zawiesiny ogolne mg/} 50

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen

Wskaznik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zaniecgysicien sciekow
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Skiad doptywajacych Sciekdw  z oczyszczalni charakteryzowat bedzie si¢
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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Dla BZTS:

o Wymagany procent redukeji
tp=*Lt., xR
Ly szrs = 0,459%0,97
Le nrrs = 0,445 kg/d = 445 p/d

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

gdzie: R=97%
Egpre = 0,459 kgO,/d

Lo ozrs = Lorrs — Ensars

Ey pprs = 0,459—0,445
Ey sprs = 0,014 kg/d =14 g/d
Dla ChZT.

gdzie: L., =0,459kg/d
Lo srrs = 0,445 kg0, /d

o Wymagany procent redukcji
L, =L, xR
Eq vz =0,918x0,91
Eqcnrr = 0,835 kg/d =835 g/d

gdzie: R=91%
Lepzr = 0,918 kgO,/d

o Ladunek zameczyszczen w $ciekach oczyszczonych

Locnrr =Eenz — Lo cnr

Eoergr =0,918-0,835
Eoongr =0,083kg/d =83 g/d

gdzie : £, =0918kg/d
Le cnyr = 0,835 kgO,/d

Dla Zawiesiny Ogolnej:

o Wymagany procent redukgji
LR = Lt‘al x R
220 =0,536x0,95

gdzie. R=95%
£
Le 20 =0,509 kg/d =509 g/d

Eyrrs = 0,536 kg0,/d

o FEadunek zanjeczyszczen w Sciekach oczyszczonych

tow=1Ltw iz
£, =0536-0,509
£ 20 =0,027 kg/d =27 g/d

gdzie: L,, =0536kg/d
L 2o = 03509 kgO,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w §ciekach oczyszezonych.

o Ladunek Ladunck Ladunek
Wskainik . . zanieczysiczen . ,
. . zaniecgysicen w zaniecgyszczen

zaniecgysiczen . w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZT;s 459 gOy/d 14,0 g0,/d 445 gOy/d
ChZT 918 g0y/d 83,0 gO»/d 835 gO/d
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Zawiesiny ogolne 536 g/d 27,0 g/d

509 g/d

Skilad doptywajacych sciekow
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
e Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:

z oczyszczalnj charakteryzowal bedzie si¢

LO BZT
Souzrs = Orom gdzie: E o =14 g/d
14 Q... =1,35m>/d

Sy prrs =——=10,4g/m’
O BITS 1)35 g/
e Stezenie ChZT w dciekach oczyszczonych:

£ .
Socnn = 5::7
83
S =——=61,5g/m’
O.ChZT ]’35 g/
e Stezenie Zawiesiny Ogodlne} w sciekach oczyszczonych:

S _ LO.ChZT
o020 —
Qnom

27
S, ., =——=20,0p/m’
020 1.35 8/

gdzie: &, .- =83g/d
Q... =135m%/d

gdzie: L, g,y =27g/d
0.0 =1,35m’/d

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

tadunek Steienie o
. ) . . . Wymagane st¢ienia
Wskainik zaniecyyswczen w zanieczyszezen w o
. . , . . $ciekow
zanieczysiczenia sciekach sciekach
ocgysiczonych
oczyswczonych ocgyszczonych
BZTs 14,0 g0»/d 10,4 gOy/m* 40 gOy/m’
ChZT 83,0 gOz/d 61,5 g0y/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 27,0 g/d | 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika 2z powyzsze] tabell, wartosc

podstawowych  wskaznikow

zanjeczyszczen mie przekraczaja dopuszczalnych stezen w sciekach wprowadzanych do

wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18

listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekdw do
wod ludb do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor;

24



T
Fal

g

Ao DIS 1745

B

STAROSTWG PRYSoly8

.II.' "Irl:ll 1];-5:2 :.: !:j""‘:l !_1
Al &Bla Rox 7

ZAGOSPODAROWANIE TERENU00wyariaw

LOKALIZACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

SKALA 1:1000

Hinlajsze 5u.||'1|._-‘n.l..fi Iﬁl::'li-.':.'{."llh
do zgloszenia
'

z dr‘n'a..,é‘l.' 1:".“'.4..\.. l"f""' .......
| =100
Mr rej. \./J'u??‘ ......................
1 OZNACZONO T

- ZAKRES OPRACOWANIA

—— PROJ RURGCIAG GRAWITACYINY KANAIZACT SANTTARMES
PROU. RURGELA G TLOCENY KANALIZACI SANTY ARNE)
PROJEXIOWANA OCTY STC2AINLA SOEXOW WG RYS. M8

« BJ|- RLM 56

« A2. 6<RIMx9

[ +« BY- S<RLM&lIY

[ w5 |

‘ ot FROJ STUDNLA CHLONNA WG RYS &8

—

PROJ, PRZEPOMMPOWHIA SCIEKOW OCZYS2C20NYCH (CZYSTYCH) WG RYS, 418

. PROFEKTOWANA STUDNLA KANALIZZ ACYINA INSPEXCYINA WG RYS. &8
f ~— J OBSZAR DOZIALYWANLA P 0.5 (DOT UIEC WODY PITHES - STUDNKTE)

- I_r_w.liN.-\ SOMIANKA | weasocleparey I| ] I i
PAESTOR [0 TR | | - |
7,208 Samiorha F Wolp Mystowaxa Az nr ew.
| i i AL | 14802: 45111 04,2045
| BUGOWA PRZY DIDRMIWYCH CHEZYS 2E2ALNI SCIEGW Vit
| !
PROJEXT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
S — o m
Narwa ZAGOSPODAROWANIE TERENY: eprins |
Brysunby LOWALIZACIA PRZYOOMOWES OCZYSICZAL Nt SCIEKDW o 1000
| oo | mor g Jaosk Zogiraoks ™= ey’
PRACOWANLA PROJEKTOWA RECCRETARMEON N SR :.'J-'r
myr el Jackk Zapdrecd | = | mor s, Sarry Zaghrecks - ;|
“ m‘”"ﬁr ;2[26:91:;‘5 Batysk U, BLF 1/ o R POLABMITRE A !.r’"l:_ 1
emul; Raporeckigsomal.com omoes| e inf, Adkimn Stow | =
| i T
: - - "= S—




T

B e o e e e e e e e e T

ROZWINIECIE INSTALACIT OCZYSZCZALNE SCIEKOW Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)

®

(. ; R

“f

_d_ﬁc_*

-~

{] WENTYLAC JA WYSOKA
I| DLA QCZYSZCZINI SCIEKOW
! DN IO PYC

I| _ WENTYLAC JA WYSOKA

Il DLa OCZYSZCZLNI SCIEKOW
DN 116 PVC

(WU SYCZEGOHA RYS. (o)

STUDRIA KAN. INSPEKCYJNA

OCTYSZCTALNLA SCIEXOW
DLA ROWHOWATHYCOH LICTD

MIESDARCOW BN < RN S REM L1
(G STCTEOOLL £Y5. 348)

ZBROJONA PLYTA BETONDWA

PRZEPONATOWNIA
SCIEN O OCEYSCRONYCH
(WO SICECCOMU AYS am)

s Ice

GIMMNA EORANKA | migicinial Pesa
b

STAROSTWR ¥S»2/8 Uy
W WYRZKOWIE

Aleja Raz 2

TN LAA
I-' -r.'.l .I ll-| |

STUDNTA CHLONNA
RA POZEIMIE TERENU
WG SICTEOALU AYL. 1)

| o Yemetre]

E!QQ!E!EI!IE PROJEXTOWA rype, IO IO e g FOUESY o

—

—‘D_J.
ROTWINIECIE INSTALAC OCTY STEXALN| SCIEROW 2

PRICP GRPOWHLL SCIEXOW OCTYSICI0NYOH (CTYSTY M)

DR TN | mep ot dacwk Zagdrachr

g . ihenh 2agpeend et | mor mt ey Iegieeckd
i Famcsdoyo 10/15 V=445 snbysiok e, P 11 o ¢ FOAIOTRION

14l (94 269 «30

AR [Tt BEhg rmad o edrose | oo iy Adnian ST




MIESZKANCOW
OSADNIK GNILNY BIOREAKTOR
‘] »
1
' F"—"ﬁ |PO2IOM TERENU
4 = — — =1 L = AN
1 1R f
‘ o~
DOPLYW SCIEKOW : - O
SUROWYCH ol 1 ) N : gl W QDPLYW SCIEKOW o
. . e ¢ : + OCZYSZCZONYCH z
IR x| b ; - | ]
s | ? I S
| I
3 N K
1 ' i -‘ ‘ = ’
i | b
le
— — — P
=
DZNACZENIE WG CZ. GRAFICZNE) | (] Bl B2 83 )
(ICZBA UZYTKOWNKOW (&L <6 [ 912
LOSC ZBIORNIKOW {ya) 2 2 2
DBIETOSC SYSTEMU mw] 5.0 5.0 6.0 : 1
DEIETOSE C7 OSADNIKOWE) | 7.8 25 %] GIMNA SOMIANKA. | wiickc Posrd ]
DUIETOSC C2. BIOLOGICZNES ] 28 25 2,6 INWESTOR 07708 Somterits R
DBIETOSE C2. FILTRACYINEJ [m’] 0.) 0.1 D14
WELASNA RETENCJA BUFORQWA o) 0,7 1) 1,3 | BUOOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZARMIY
LOSC TY FUZOROW )s71) 2 2 3 PROJEXD NA TERENIE GIMNY SOMIANKAR © ~
RODZAJ DYFUZOROW 6)/128+ HD270[ 617325+ HD 340 [2x6 U125+ HD 40 e S
BREONICA PRZYLACZA SCIEKOW [ |mm) 2110 2110 Q10 —1 3
SREDNICA PRZYLACZY WENT Imm) 0110 2110 __Quo Norwa OCZYSZCZALNLA SCIEKOW DLA ROWNOWAZNYCH LICZ8
bR PRZYLACZY NAPOWIETRZANIA | Immi 19/10 19/10 19/10 Rysunky | MIE SZKARCOW
BZEROKOS -S Iml 1.19 1.19 1.19 | !
DLUGOSC CALKOWIT -Lc Iro]l 4.45 EXH 324 e | mor lny Jacok Zagorack
WYSOKOSC CALKOWIT < Hc ) 222 2,22 222 | PRACOWANLA PROJEXTOWA L il U SU18040 fmen Mmm
YS. WLOTU $CIEKO -He Im 1.1% 119 1.19 | mgr Ind. Jocek 2aghrec Drcenn Int. Jarry Zagdrecia st
VS WYLOTU SCIEKO - Rs [m 1.07 107 1.07 || uL Prsudsidego 10/19; 15445 Blalystok |':?; - e cat POUBAU24/00
694 469 480
LAZY REWIZY INE Tmm) 2007700 A0NW700 4007700 ttd- . = : el S
OZOWANIE LADUNK Y TAX TAK TAK emal: Jagorecd@gmal.com Fuw‘ mgr nt, Aran Stolarz
| [RECYRKULACIA TAK TAK TAK I |




FUWIATOW

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 00 Wk

(CZYSTYCH)

.42 |[POZIOM TERENU
|

INST. WENT. GRAWITACYNEJ |

7AWOR ODCINAJACY 1"

ZAWOR ZWROTNY } &

S ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI WYKONANY
Z RORY KARBOWANEY 415 mm

WLACZENIE WYKONAC

JAKO S2C2ELNE
Q160/110
3 WEWNETRZNA INST. TLOCZNA
DOPLYW SCIEKOW . § -
OC2YS2C2ZONYCH ZRURPESO-50mm
L2425
o ZAWIESZENIE POMPY
= 'S
max
/
3R
|
|
i Ay
- POMPA DO SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
= Q=2.5m*/b; Ah=8msw
< TV
D P
h I )
0477 . ;. 9.3

‘ Ry ol row) | _ [ acka
INWESIOR o Somivpleaiiah A B ———
07203 Soriamas —WBM@M 2. ew.
Advor nweIle) J_ % & ‘\_‘_ 04,2015 ‘

I' . BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI $CIEKOW - PROSET '
| prROJEXT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA

| BUDOWLANY
L
| ' : v ! Nume 4/8
Nozwa | - ) Sytunks
i PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYS2CZONYCH (CZYSTYCH) b
| | Rys.aire 1
| Pocknton | moring Jocek Zogoracki =i
PRACOWANIA PROJEKTOWA | e BABYI0  ren POLRIIG0) -
mgr ing. Jacek Zagoreckd [ eoas | moring Serzy Zogorecti
ul Pisudsidego 10/19; 15-445 Biatystak .
el 694 469 480 . fr o BT s, v Gt POUB/A404
emall: 2agorecd@gmail.com wi

g mgr int. Adrien Stolarz




.
- O O o,

STUDNIA CHEONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE RYS.5/8

TERENU

STUDNIA CHLONNA:

RURA WYWIEWNA _ |' . gg:&%is&%obm CHLONNEJ PEHD @0,78-1 3m; H=1,2m;
PVCOIT0 | -NADSTAWKA;
) '
) POZIOM TERENU
GRUNT RODZIMY IF
] [: cambpam=/  GRUNT RODZIMY <
D > R ot
- e e ) WLACZENIE WYKONAC
T " JAKO SZCZELNE
_PEQSQ- | . - .- _OSLONA NP.Z PLYTY CHODNIKOWE)
ORI R " SETONOWEJ 50x50x6 LUB Z KAMIENIA
. \_ l\‘ I i /
Y . Ibood-é_éddooal‘ '.{I"IJ
1 - .‘ 1 . o e 4 /'- STUDNIE CHLONNE W GRUNTACH O OGRANICZONEJ PRZEPUSZC2ALNOACI STOSOWAC W
“\ : ) ZESPOLACH STUDNI CHLONNYCH W ROZSTAWIE MIN. 4m W OSIACH.
A / OLACH $ ozs ¢ _
. ot _ T e |
ey B - . A =
SN - 4 i OZNACZONO J
o ',.\'. T e =1 GRUNT RODZIMY |
[ =t : oL T | T~ WYPELNIENIE ZLOZA » TLUCZEN LAMANY FRAKC)\ 20-40rom
i ' | A . ) WARSTWA ODSACZAJACA - ZWIR FRAKC)I 5-20mm LUB TLUCZEN 20-40mm
” LI T —— — —— — —_ — — GEOWLOKNINA FILTRUJACO-SEPARUJACA 200g/m’; PRZEPUSZCZALNOSC 130 movs |
” 30 "
- 0 &
G'MN‘ SOMIANKA i |
POZIOM WOD GRUNTOWYCH o — e T et —— oo
omo:w o 0 ysthows! Z. ap
<) A0 PG 3 14872: 15171 % _lfﬂ_d.ZOIS .
| BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKQW"’_"
PROJEXT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA
Nar«a
Rysunia STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU
romnont | mgr iy Jacok Zegdrecki
PRACOWANIA PROIEXTOWA ™ upr B4/183/%0 ~ car POUSI2198/02
my Ind. Jacek Zagdredkd | sororwai mgrint Jerzy Zegorecki T -
ul Psudsklego 10719; 15445 Belystok
(el 694 469 480 reupr B1/21/62 v 2 POLB/U024/04

emok: 2agoreckiigmad.com “"“‘“"’““’ mgr w2 Adnan Stolarz




5 -y
W WYSZKOWTK

STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYINA™ 777 Wikiei

Y8 68

Wi weli
- TFEE

T B LT

“mlﬂuﬁ E]-I-.‘-
|=17Rsiii T

-
Es

__Emaw PR b PP
A T b e

RS ey
&

e ———m— == S,
| i | s | p— -
wowrem | 4 - -

S [ TeVEEE | e

d

BUTCwS PRI MO L OCEVERETn s SOEROW
Fos R TEESH G BORAAA o |
|
= -
Crr = [ |
v ETLITNGS $Ue i BT el INEPERT Y ek =
o = i |
— SRS DR =
PRACCIWAN|A PRCUEKTOWS shacieom il M ==
Sy ——
: g e ey Dagieem
T [ oot
ek L e ey AR o ey A Sree
= — =




UWAGA:

TABLICE ELEXTRYCZNE TE WYKONAC JAKO OZNACZONO 2

SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALN] $CIEKOW
UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ U2YTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCZYSZCZALNY O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NtE WIEKSZES NIZ 1200W

KABEL YAKXS 3x2 Smm? UKLADANY W OSLONIE
1 FCV W BUDYNKU 6m GRUNCIE NA ZEWNATRZ

BUDYNKU

BILANS MOCY: |

Pps=0,75 kW
X BI0A Ppo=0,25 kW
’ [-faz Pdm=0,12 kW |
Psel 12 kW
F=25A kZ‘].O
‘ lo=0,03A |
) 2-p. AC
‘ LISTWA ZACISKOWA ‘
5
%=
| < 5 |
0 Q
e 3 og oo
z ¥ 2 > P ES
3 S < 5 %O 8] s}
N 3 O Qé sﬁ
8 = 8 < 3|3 313
< < =15 =15
Oz 3 Al w2,
ao = N <=
= b4 > >
55 N ol o]
R o
2 2 3 P

I_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY B10A 1-faz

METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z ———l 3 . -

DRZW]AMI] TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN r

SZCZELNOSCI IP65

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI

MIN. | MODULU,

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH

ODBIORCZYCH NIE MO2E GIMNA SOMIANKA | wioamir rored e — —] G
PRZEKROCZY( 330, INWESTOR | o O s Waia TArew
TABLICA TE POWINNA BYC ZWRGCONA W ] raes ey | i;:f;é Eﬂ 04.2015
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ il BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYS2CZALNI SCIEXGw
TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKE PROJEXT | NA TERENIE GIMNY SOMIANKA .- B:&O\:’mv
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI ! IS :
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE, i o7 Yo | 1o
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY || Nozwo SCHEMAT 2ASILANIA OCZYS2CZALNI SCIERGW: Ry
W MIEISCU PODLACZENIA Rysunku UKLAD POLACZENIA DXLA SYSTEMU TN-S ' e;lz*hu .
ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S, I — _ el
TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI | o In2. Jocek Zagbrocki ‘ ,,/ -
NIE MNIEJSZE) NIZ 0,5m OD | PRACOWANIA PROJEKTOWA i il il AR il ]
i mgr in, Sacek Zagdredd wrowdd ind. J b7 ; C il
M myr i ar2y ZpgOrecki
Tpgzlo U GRUNTU DO DOLNEJ CZESCI TABLICY " M“ﬁéﬁ'?@;i&“s Slatystok |0 i Jocy Zopdench &
emal: Zagorecid@gmall.com "°°‘P’°°°| mgrint. Adrisn Stclarz =~ N
| ] J

DM  DMUCHAWA 5
PS  POMPA PLYWAKOWA Z ROZDRABNIACZEM - PRZEI@MLPQ)VPR\ SClH(ow SUROWYCH
PO POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW oc;zY“‘zczowcn

L ———

m =)




WS T wi

1 '-.L'".'_"‘

SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKCIW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

MIESSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

{ORYS. 88

PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEXKTRYCZNES NIE WIEKSZES NIZ 1200W

BILANS MOCY:
N s=0,75 kW
.5\( B10A ?;0-0.25 kW
).Jaz Pdm=0.12 XW
Ps=1,12 kW
x=1.0
h=125A
far=0,03A
2-p, AC

LISTWA ZACISKOWA

UZIOM PIONQWY
NP. TYPU GALMAR O
DLUGOSCI MIN. 4,5m

Zn 4x25

(3 KPL. PO 1.5m) | OPORNOACI
NIE WIEKSZEJ NiZ 30}

E

UWAGA:

TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA 2
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN
S2CZ2ELNOSCI IP6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCL

MIN. | MODULU,
IMPEDANCSA PETLI ZWARCIA NA OBWODACR

ODSBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZYC )80
TABLICA TE POWINNA 8Y¢ ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ TRUDU
BEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUSACA PR2EZ
DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANIA JEST
ISTNIEJACY SYSTEM TN-S.

TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOXOSCI
NIE MNIEJSZES NIZ 0.5m 0D POZIOMU GRUNTU DO
DOLNEJS CZESCI TABLICY TE,

: |
z
g o
S =3 Sla 8lz
z W z >3 N F3
S < a olo oo
> <[> <] ﬁ
Q ) Z O 2|z =
* 35 ] 3B b
oz 5 2|z 22 |
- -9 [N
ag 7)) NS N
é [} < rre Sla
I~ ™ T3] ]
gre N3 : %
3 3 32 2
& 3 |
QOCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROINICOWOPRADOWY BI0A I-faz
|_ — — e e S—
OZNACZONO
OM  DMUCHAWA
PS  POMPA PLYWAXOWA 2 ROZDRABNIACZEM - pazerom?bwwu SCEKOW SUROWYCH
PO POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA SCIEXOW oez@zc?é)mcn
r GIMNA SOMIANKA | wroiccmitoned | |
INVIESTOR ., Sovilynks 180
07-200 Somioaa Adion Fewettyc) |
BUDDWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZ Sq;@sgvg
PROJEXT NA TERENIE GIMNY SOMIAN & = ;,’ nggj‘m"
,J 0O "ﬁ )
S‘ Nurnes e
|| Narwa SCHEMAT ZASILANIA oczvszczu.ulsmexc)y & L i
Ry$uaky UKLAD POYACZENIA DLA SYSTEMU tB-Og $xaka -
|_ = m fyonky 5
| Domert | mar g, Jacaﬂanémdd e ":’//_
PRACOWANIA PROJEKTOWA opm/IB0 o ARmmonn 3 —
uwm')gﬁ; et Baystoh | mgr . Jorzy 2agorecks .;L";'
ld.694¢é9480 . o Ly Baf7V a4 et POSA0AI04 ! =
emal: Jzagorecd@gmall.oom ~2€D%0| mar ing. Adrien Stolerz i

KABEL YAKXS )x2.5mm? UKLADANY W OSLONIE
1 PCV W BUD YNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
- TE




