STAR! ) PO

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenic Gmin Sommnka B
Wasck . nr ew. dzialki 272; Gming Somignka: wilascicicl posesj —7

Pracownia Projeklowa

Mgr inz. Jacek Zagérecki
| 5445 Bialystok
ul. Pitsudskiego 10/19

Niniejsze stan
do ’Q*OQJPma

z dnia. w/@ - /v

oWl Zatacznik

Nr rej. . "' {
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROIEKT: Budowa przydomowych oczyszezalni scickéw (branza sanitarna)
OBIEKT: Przydomowe oczyszezalnie Sciekdéw; Gmina Somianka;

Micjscowosci: Ulasek ; nr ew. dzialld 272

wtasciciel posesji: (i NNEGEGEGEGGEGD
INWESTOR: Gniima Somianka
Somianka 16B

07-203 Somianka

AUTOR:

Biatysiok, sierpich 20] 6r.




At

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenic Gmiuy Somianka .
Ulusck . nr ew. dzialki 272; Gmina Somianka; wlasciciel poscsji

Zawarto$¢ opracowania

OSWIADCZENIE...coeeeoeeeeevetveeestvassieeresssaeeeem tesssems se et s srmesststmssmeeasesesmsesss ereeeseenssmseen b

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW .cccoumiiinvitreesereriteemsss s s ssssssssomsss s 6
ZASWIADCZENIA OJIB PROJEKTANTOW ....vuercccosrnrcnsssssenicesmsamsmaessasnesssentin 8
. OPIS TECHNICZNY ..ooiivriiinnicciniciiimnn e smnasessentesserss s mnenns sesscssessnesssnnsiens 10
1 POASIAWA OPFACOWANIN ., .ooi oot ittt et e e e et a e et e e e en e 10
1.2 Przedimior 1 2aKres OpraCoWanIa ... ...ttt e e 0
[.3 WaArunki grontoWo WOANE. .....cooo. it e e et b
1.4 OPIS TOZWIAZANIA .. eoivie e et eea ettt e e et et e e ettt e 11
1.5 Technologia 0czySzezama $CIEKOW ......oooiiiiiiiiis it e, M
1.5.1  Oczyszczalnia FlybryQowa . ....coooeiiiiiiir e e 1)

1.6 Opis lementOw DCZYSZEZAINT cooviviiieiiiiie ettt e 13
FO.T OSadNiK RNy . o 13
1.6.2  Biologiczne ztoze zanuirzone 2 KOMOI QBTACHH .oovvvvvierivei i 13

1.6.3  Studzienka rewizyjna (InSPekCyjna) ..o 14
1.6.4  Komory fUTaCYJNE . ...ooi ottt e e e, 14
1.6.5  Urzgdzenie do uiylizac)t 0saddw Seiekowyeh ..o 14
1,66 Wentylac)a WySOKA ..o e (4
1.6.7  WenIylac)a MiSKA. ..ot e 15
1.6.8  PrzepompOownie SCIEKOW . ..ooviiiiiiriciee et 15
[.6.9  Studnie chEONME ....oooii e LS

1.7 ZapotrzeBOWANIE LEMENU. . ...iviiii et et et s ettt [5
1.8 Polaczenta wewnatrz oDIEKEOWE ..o 1S

1.9 Zasady montazy zbiormikéw osadnika gnilnego 1 zloza biologicznego oraz

elementdw instalac)) kanaliZacii ZEWNGIIZACH ...coiii it iiee et s e 16
.10 Zasady eksploatac)i przydomowych oczyszezalni sciekOw ... 16
| BN A Yoy A Yol 30 £ T V.20 AT O 17
LTLT Branza budowlana ... e e et e V7
[ 1120 BranZa elektiryCzna.. .o e (7
1L Branza InStalaCy i .. ocovoio oottt 18
F12 0 Uwagi KOACOWE ... e ettt e e e )8

2.1 Obhiczenia Ala 6< RIM L € 0 e e 15




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gmini Silili“
Ulasck | nrew. dzatki 272; Gmina Somianka: wlasciciel poses)

200 Bilang 0SCH SCIEKOW ..oooviiiii oo {9
2.1.2 Doborosadnika BNINCEO ... e 20
2.1.3  BiJans 1adunkOw ZaDIECZYSZCZEN . ov. e ceiiiiie e e e et e s 20
2.1.4  Skiad SciekOW SUTOWYCH .....o.oiiiiiiiii i e 21

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wogd do odbiornika oraz przewidywany stopieh reduke)
ZANMTCCZYSZOZCI L.ttt ittt et cee e et er e st et h e e b e e s e e s e e a e e s sea s et 22
3. CZESC GRATICZNA

- Zagospodarowanie terenu; lokalizacja przydomowej oczyszczalni,

Miejsc.: Ulasek ; Wiascice!: (G EGTTEER; <212 ):1000............ - 1ys. 1/8

- Rozwini¢cie nstalacji oczyszezalni $ciekow z przepompownig $cickow

OCZYSTCZONYC ..o ettt e - ys.2/8
- Qczyszezalnia sciekow dla réwnowaznych liczb mieszkancéw;

RLMZG6; 6<RLIME9; 9CRIME2. e - rys.3/8
- Przepompownia Scickdw oczyszezonych (czystych) ..o, - rys.4/8
- Studnia chionna zlokahzowana na poziomie ferenu .............c.oooeeeiiv e - 1ys.5/8
- Studma kanaliacyjna MSPEKCYING ..o e - rys.6/8

- Schemat elekiryczny zasilavia oczyszczalni Sciekdw;

uklad potaczenia dla systenmiu TN-S e - rys. 7/8
- Schemat elek(ryczny zasilania oczyszezalni Scieckdw;

ukdad potaczenia dla systemn TN-C-S ...t - vys.8/8




71

P.B. Budowa przydomowych oczyszcezalni na terenie Gminy Somianka,

Wiasck |, nr ew. dzialky 272; Gmina Somianka: windeiciel posesji —1_____

Bialystok dnia 8.2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 vst. 4 ustawy z dnia 7 lipca [994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmiavami) o$wiadczam, 2¢ projekt budowlany dla
zadania ,Budowa przydomowyech oczyszczalei na terenic Gminy Somianka” dla
micjscowo§ci ULASEK: nr ew. dz 272 zoslal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne) ) jest kompletny z puakiu widzenia celu, ktdremu

ma sfuzyc.

Sprawdzajacy:
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gmini Simiiiii
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Biatystok dmia 8.2016

Pracownia Projekiowa
mgrnz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok

ul, Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodniec z Rozporzadzeruvem Ministra Infrastroktury z dnia 12 kwietnia 2002¢. w
sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usymowanie {Dz.
U. Nr 75, poz. 690 2 pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projcktowana oczyszczalnia
$ciekow i studnia chlonna na tercnie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

o 272 sianowigce) wiasnoéc: Kamicolecka Ewelina w micjscowosci Ulasek

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukiurg
teclniczna oraz clementow zabudowy terenu. W strefie ochironnej (30m) proj. przydomowe)
oczyszczalni Sciekdw na fecenie Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajdujy si¢, badz sg przeznnczone do hikwidac)i (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z kidrych pobicrana jest woda do celdw spozywezych. Budyuok) oraz
obiekiy w poblizy ninigjsze) inwestycji posiadaja wecia wody do celow socjalno-bytowych z

istniejace] sieci wodociggowe).

Proje_klyt

S - : ne

pe upr, bud BI183/90




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkbw lechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki | ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdznigjszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania maja
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowtane (Dz. U. z 2013r. poz. 1408 z pbdzn. zm.). Nie ma[g zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. JERZY ZAGORY G

Unrawnienia budawdane do piojekigwaniz
1 kicroviani; 7 fl
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Bialystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie sciekéw dla terenu Gminy Somianka
podiegajace przy pracach projektowych niw przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409,
poZruejszymi zmianami),
. Ustawa z dmia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z pa
Zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie naleiy spalnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substanci szczegdimie szkodiiwych dla frodowiska wodnego (Dz L.
2014 poz. 1800),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawe
warunkow technicznych, jakiem powmnny odpowiadad budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 680 z pdiniejszymi zmianami),
53 zgodne z wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Wojta Gminy
Somianka Znak:
6730.65.2016 z 20.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WO)EWODZKI AR BN, 3 Widkimicaa 3 DUPLIKAT
w Blalymstoku
Wydrial Urbanistyki Ta apodmokd £ oronis
Architektury | _ Biatystok dwa 1990.12.28
{ Nadroru Budowlanego ; ‘h " / ) :
N B2/183/90 Halgariats Somsnisi

STWIEROZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnlenla samodzielne] funkdji techniazne) w budownictwie

Na podtawie § Sust. 1, , §71§13 ust. L p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lotego 1975 7. w

sorawie samodzielnych funke)i technicanych w budownictwie /01, U. nr 8, poz.46 1 péin.

zmlanami z 1988r, Dz. U, nr 42, poz. 334/ stwierdza &g, ze:

Ob. Jacek 2ZAGORECKT

magister Inzynier lnzynierif Srodowiska

urodz. daia 06 marca 1959 r. Bialystak

posiada przygotowanie zav:odowe, opowainlalace do wykonania samodzieine) funkgi

projektanta oraz kierownlka budowy | robot

w specjainosci instalacyina-Inynieryjnej w zakresie slet | Instalacjl sanitarnych.

Ob. Jacek Zagdrecki jest upowaznicny / na / do:

1/ do sparzadzania projektdw:

3/ sleci saniarnych abefmujacych sled wadoclagowe, kanalzacylne, gazowe | cieplne
uzbrofenia terenu,

b/ Inswatacj sanlmych obejmujacych Insralage wodoGagowe, , kanalizacyjne, gazowe |
deplne oray klimatyws cyfno-wenlylacyjne,

2/ klerowania, nadzorowanla | kontrolowania budowy [ robdt, klerowania t kontrolowania
wytwarxanla kenstrukcyjnych elementdw sied | Instalacyt orax scenianla t badania stanu
technicznego w zakreste:

2/ siecl sanltarnych obejmujacych sled wodociagowe, kaaovllzacyjne, garowe | ciepine
uzbrojentia tereau.

b/ Instalac)i sanltamych obejmujacych instatacje wododagows, , Kanallzacyine, gazowe,
depine i Xilmaryzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowanis zawodowego podpisdl Z up. WOIEWODY
Dyrektor Wydzialu, Glowny Architekt \Vojewodztwa mar inz. arch. Jan Citko.

Pieczet okragla 7 Godlem Panstwa i naplsem w otoku: URZAD WOJEWODZK}
W BLALYMSTOKU,

Duplikat xadwladtzenia wystawiono n3 podstawle dokumentéw znajdulacych  sle
w Archivium Podlaskieqo Urzedu Wojewddzkiego v Bialymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Walzsionn oplate skarbowa od niriejszeco Juplikaty zexwolenia w viysokolar 24,00 . (Rownie Totych: dwadricdos
atery 007100).

£ Up. W= Attt asi

Biatystok, 2011.01. 3

Ewa Welc
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

[ INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

2aswiadczenie

o numErre weryhEacynym

POL-GSN-QPX-HGK *

Pan Jacek 2agbrecki o numere ewidencyjnym PDL/15/2198/02

adees zamieszkania vl. Pilsudskiepo 10719, 15-44S Biatystok

jes\ czloakiem Podlaskiej Okregowej by tnzyniecdbw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2016-05-01 do 2017:04-30.

Zatwiaderonie restale wygenerowane cleklronicenie ) sparzone bezpierznym podplsem elckaonicznym
werylibowanym priy pomaocy watnego kwallifibowanego certylikaty w dniu 2016-08-23 raku prre::

Waldem ar Jasielczuk, Zasigpea Preew ¢dniciyce go Rady Podiaskic) Okregowa] by tarynlerdvs Budownlciwa,

(lgodme art § ust 2 ustywy 1 dam 15 wririnea 2900 « 8 podpnis clekeonicinym (D2 U 7901 Ma 130 por 1450) dane w posladl
dektromiarne) opatirone berpiecznym podpisem slebbromangm werdikewsaym prey pomocy watnego hwalfhikovanefo certylibatu 5
swwnawatne pod wigledam skythow prywnyoh dokumentom spatizenym podpisam wissnomaryrmi )

» Wendikage poprronasa darych w nimle(trym radwiadcrenis mofna sprawdaic 18 poruecy numeiu werylikacyinego radwiadceenia na
stinnie Polsiee) by inzyadecow Budownictwa wew pib oig gl fub bontabtugge sie 1 biurem wlascive] Okrggowe| [thy indvaerow
Budowaictiva
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BUDOWRITIWE

Zaswiadczenie

o numeize werylibacyjoym

POL-BEP-)BS-UXW *

Pan Jerzy Zagarecki o aumerze ewidencyjnym PDL/I5/0026/04

adres 2amieszkania v). Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Qialystok

jesl cuonkiem Podlaskiej Okregowej 12by Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2016-02-01 do 20)17-01-3 4.

Zaswladczenie zastolo wygenctowane elektronicznle i opatrzone bezplecinym podpisem elekironicinym
weryfikowanym prry pomoty alnega kwalilikowanego cenylikatu w dalu 2016-03-10 tokv przen:

AndrezejFallkowskl, 2asiepea Prievodnlczgcegs Rady Podlaskie] Okrggowe| ):by Intynierdw Budovmictwo.

godnee art % utt 2 urtawy ! dnia 18 wrzesnia 2002 ¢ 2 podpisle eleklronicanym (D2 W 2001 Re 120 gor 1450) dane w postan
elebtronicne opatrzone Gerpiecingm podpeem elekteomenym swergtikowanym priy pomooy wainegd ovalifikowanego certviibotu vy
rdwnowatme pod wigledem skuthiw prawaych dokumentom opatrzonym podpizami wlasncreioymi )

¢ Wrerylihazig popsawnoso danych o namejsrym panvisdoremu moran sprawdiic 1a pomocy Aumern werdikacyinego 2acuaderena an
wrome Polibiz) Itby Indynierow Budownidtvwa envwe pith org pl Jub kontaktujge sig & Buwrem wisscrws) Okrggowe: Ity (nbymizrgw
Dudawmictwa
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowaniu

e Zlecenic Inwestora,
s Przepisy prawne:

o Uslawa 7z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
poZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
hudowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z diia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekow do wod Iub do
zieml, oraz w sprawie substancji szezegolnie szkodliwyeh dla Srodowiska
wodnego (Dz. U, 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r, w sprawie
dvpuszczalnych poziomow halasu w §rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawie
wariunkow  technicznveh,  jokiem powinny odpowiadac  budynki i ich
usptuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZnicjszymi zmianami),

e Mapa ewidenc)i w skali 1:1000,
e  Wizja lokalna,
« Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiol i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania sciekdow bytowych oraz ich
odprowadzenie do kamér filtracyjnych.
Zakresem opracowania objgto oczyszezalnig Sciekow przydomowych zlokalizowane)
w miejscowosci Ulasek , nr ew. dzialki 272; Gmina Somianka, wlasciciel posesji
G
Przedmioiem opracowama jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Sciekowej przev zainstalowanie lokalnej oczyszezalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego statego zloza biologicznego.
Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z noring PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjglo:
e Jednostkowq ilosc scickow przypadajaca na | mieszkanca (RLM = 150 /d),
¢ Sposob wykonania instalacji kanalizacyjne) wewngtrzne) i zewngtrzne),

¢ lIstnicjace warunki gruntowo wodne,

10
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» Sklad $ciekdw jak dla sciekéw socgalno-bytowych.

1.3 Warunki grumtowo wodne

Podioze buduja: 2wiry, pospotki. piaski grube, gliny, ghiny piaszczyste, ity.

Na podslawic pomiary  poziomu wéd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, 1z poziom tych wéd znajduje $ig na
glebokoscl ok. 3,5m. z kolei test perkolacyyny wykonany na gigbokosci 60cin wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala 10 sklasyfikowac badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt len posiada strukture skladajaca sig z wierzchniej
warstwy ziemi omej V-VI klasy 0 migzszocct ok. 30em z lezacy pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilastc, gliny) zalegajacq do glgbokodei ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszezalng znajduje sig warstwa przepuszczalna (praski srednie z piaskiem
gliniastyin). Ocene przekroju gruntu dokonano analizujyc isiniejace w poblizy wyrobiska.

Poziom wody grontowej zna)duje si¢ na glegbokosci:

»  Wdniu badania — 0,5m do 2,5m p.p.¢.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2, 5m.p.p.t.

1.4 Opis ropeiqzania
W oczyszczalni biologiczne) Scickow zastosowano urzadzenia wykonane z
polictylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada sig 2 nastepujacych urzadzen:
»  Przykanalik PVC DN 110,
s Rewizyt PVC DNI10,
o Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biojogicznego,
¢ Urzadzenia do ulylizacy osaddéw bezpodrednio na oczyszezalni,
e Przepompownt Sciekdw oczyszezonych,
o (QOdbiormka sciekdw (studnia chionna)
Oczyszczalnia posiada uktad wentylac)i wysokiej polaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia ocrysiczanin sciekow

1.5.1 Oczvszezalnia Hybrydowa

s Procesy bextlenowe
Scieki bytowe z wewnetrsnej instalacji kanalizacyjnej budynky micszkalnego |
gospodarczego odprowadzane beda  grawitacyjnic do  osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielezy. We wlocic osadnika nasigpuje spowolnienie sirumienia Scickow,
kiory eliminuje mozliwoéé wymieszania osadu mincralnego 1 organicznego. Osadoik
posiada wydluzony ksztatl, ktéry gwarantuje powoly i stabilny przeplyw Scickéw.

Sedymentujace zanieczyszczenia [worzg osad, ktéry poddany jest dzialaniu bakterii
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkiadu 0sadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszezenia lekkie w tym
ttuszeze, flotuja ) twolzq na powierzchm tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowe) scickow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje vowniez znaczog rcedukeje
przykrych zapachow. W wyniku dzialania bakterii powstaja bardziej ustabilizowaae
Zwigzki organiczne oraz gazy: siavkowoddr, dwuslenck wegla 1 wetan. Gazy pochodzace z
fermenlac)i sa odprowadzane przez olwdr dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Sinrkowodér 1aczy si¢c metalami zawarlymni w osadzie, tworziqe nierozpuszezalne siarczki,
co znaczuie elimjauje ucigzhwosc zapachowa osadnikow gnilnych.

Sklarowane $cieky ze znaczna zredukowany zawarlodery zawiesin oraz BZT
przeptywajg przez onlegrowany filic  szczelinowy i kierowane sa do reaktora

biologicznego z komorg aerachi stanowigcy lakze zintegrowany osadnik wtdmy.

s Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biclogiczng czescig vczyszczama POS. Z tego tez wagledu
mosi byé montowane po osadniku gnilnym, w kiorym zachodzy wsigpne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechamezne) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
fitrowanie).

Scieki z osadnika znilnego wphywajy do pierwsze) komory reaklora, ktdra pracuje
Jjako vapowietrzane zloze zanuvzone. W celuv rownomiernego wymieszamia i
napowietrzania scickéw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zaslosowano powiclrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator realktora.
Pojemnosc plerwsze) komory pozwala na przetrzymanie Scickdw na poziomie ok. 20
gouzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $cickow przeptywaja do drugie) komory reaktora dzigki dolnej szezelinie w
przegrodzie oddziclajace). W drugiey komorze, ladunek zostaje poddany ostalecznemu
napowiclrzeniv realizowanemu poprzez. membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze rolg osadmka wtdmego dla blony biologiczne). I osadu nadmiernego. Pojemnosc
drugic) kamory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie §ciekdw, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w pelni proces mitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest liltr koncowy zabezpieczajacy przed przedoslaniem sig
unoszonei preez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pehni jednoczesnic funkej¢ komory
atoksyczne), pozwalajacy na czedciowiy denitryfikacje ladunku zanieczyszcezen. Czas

przeplywu sciekdw przez filir wynasi ok. | godziny.

s Qdbiornik sciekdw



P.B. Budowa przydomowych oczyszcezalni na terenie Gminy Somianka
Ulasck . nr ew. dzialki 272, Ginina Somianka; wlasciciel p(ﬁcsji!

Rozsaczenie oczyszezonych $cickdow w gruncie poprzez drenaz na tym lererie jest

nieoplacalne  (rudnc do realizacji. Z tepo tez wzgledu przewidziano budowe studii

chlonnyeh w eelu odprowadzema sciekow podezyszezonych do gruntu.

1.6 Opis elementdsw ocyyszcralni

1.6.1  Osodnik gnilny

Pojemnosc osadnika dobrana zostata z uwzgledmieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu scickow. Wykonany jest z policlylenu wysokie] gestodel o
pojemnasct 2500/3500 litrdw metodg wytlacxania z rozdimuchem. Rura wlotowa o
§rednicy 110mm sklada sie kolana 90° | prostki z defektorem skierowanym ku $§cianie,
wlol ) wylol w gémej czesei posiadaja olwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szezelinowy, bedacy jednoczeéme
wskaznikiem zamulenia.

Osagdnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami

1.6.2 Biolopiczne zloze zannzone z komory aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania fciekéw
bytowo-gospodarezych pochodzacych 2 gospodarstw domowych. Konstrukeja urzadzenia
pozwala obstugiwal gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEFID formowanego metoda wytlaczama z rozdmuchem.

Urzqdzenie wyposazoue jesi w:

«  Dwie komory czynne rozdzelone przegrods,

e Przytacza wlare i wylotu sciekédw DN 110mm,

e Przylacza wemylac)i grawilacyjpie] wysokiej i niskiej DN { 10mm,

s Dwa przylacza do napowic(rzania mechanicznego DN J8mm,

¢  Dmuchawe¢ membranows,

¢ Obudowe dmuchawy 2 zaworami powietrza DN 16nmim oraz przytaczem
elekdrycznym,

e Zraszacz podajacy scieki,

s Wysoko powierzchniowe wypelnicnie PP (1 kamora),

o Cyrkulator wewngliznego obiegu Scickdw z napowietrzeniem (1 komora).

o Dyvfuzor napowietrzajacy (Il komora),

e Ruszt podirzymmujacy,

¢ Dwa wilazy rewizyjnc DN 380mm i DN 600mm,

o  Koncowk przylaczeniowe,

o Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rewizvina (inspekcyina)

Jest to monolilyczny cylinder o wysokos<ci 450min z polictylenu wysokiej gestoscs
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
a  Otwory wiclowe DN | ]0 mm
s Otwory wylotowe DN | 10mm,
Studzienka pozwala na okresowq kontrolg polwierdzajgca drozno$é przewodiw

kanalizacyjnych

1.6.4 Komoyy [Liracyine

Komory filtracyjne to prefabcykowane elementy z polietylenu wykonaoe w
technologii wiryskowe). Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel
filtracyyny. Dlugosc pojedyncze) komory (0 1350mm (po zrnontowaniu dhugosé robocza to
(220mm), szerokos¢é 560mm, wysokosé 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne sluza do rozsaczania sciekdw oczyszczonych (w oczyszezalni z bioreaktorem)
lub doczyszezania Sciekdw (w oczyszczalni z drenazem rozsjczajgcym). W zaleznoséei od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5 Urzgdzenie do uylizacji osadow scickowych

Urzadzenie musi miec mozliwosé zainstalowama urzadzenia do utylizacji osadéw
scickowych. Urzadzenie musi umozliwié zimuiejszenie objgtosci osadéw bezposrednio w
mig)scy nstalacyi, a takze powinno byé zasinstalowane na slate na oczyszezalmy oraz
powinno ograniczy¢ komeczno$é wywozema osaddéw z oczyszezalm do czgstotliwosci

wywoztl raz na 3 lara.

1.6.6 Wentylacio wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarme) wewnetrznej nalezy
wykonec odpowictizenic elementéw oczyszezalm wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenic wentylac)i wysokiej wyprowadzi¢ ponad pofac
dachu araz co najiniej 60cm powyze) gornej krawedzi okien. Odpowielrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mim. Zastosowac konecowke wywiewns.

Oddzielng wentylacje wysokyq nalezy wykonac dla zloza wykorzystujgc do tcgo
istniejacy krocice DN | 10mm znajdujacy si¢ przy wlocie Scickow. Zakonczenie wenlylacji
wysokie) zloza wyprowadzié¢ ponad polac dachu oraz co najmniej 60ctn powyzej gorae)
krawedz1 okien. Odpowietrzenie wykonac z rur PCV DN 1 10mm. Zastosowac koncowke

wywiewng.
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1.6.7 Wenrylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulacfi powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zasrosowac kominek napowietrzajacy polaczony z kroécem wentylacyjnyim przy

wylocie scickow z reaktora.

1.6.8 Przepompnwnie $cickow

Zbiornk przepompowni scieku oczyszczonego powinicn byé wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiomnik musi posiadac mozliwosé
dotaczenia nadbudowy przedfuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zhjornikicm musi posiadac szezehe polaczenie.

Przepompownia scicku oczyszczonepo powinna by¢ uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez kontecznosc posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gorna warstwa filtracyjna studni ¢hlonne 0 wysokasci co najmniej $4,5m powinna
byé wykonana z Hueznia o granolac)i 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
fitracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$é drugiej warstwy nic powinna byc
mniejsza mz 0,5m.

W obudowic studni (DN J000mm wraz z pokrywa befonowa 1 wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci whasciwe) warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm, shuzace do odprowadzania scickdw przefiltrawanych. Wokot studni w
poszcrzonym wykopic valezy wykonaé jakby przedtuzong warstwe filtracyjng  dla
zlagodzenia wyplywu $cickdw oczyszezonych odprowadzanych do gruniu.

Warstwe filtracy)ng nalezy zabezpieczyé poprzez przvkrycie geowlokning.

1.7 Zapotrzehowanie terenn

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqcrenia wewnqgtrz obickiowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy L10min ze spadiciem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanic rewizji DN
[10mm. Poszczegdlne stopnie yczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczoe,
studnie chionne nulczy polaczyC przewodamu kanahizac)i zicmncy PVC DN 1{0mm
ulozonymi ze¢ spadkem 0,5+1,5% zgodnse z kicrunkiem przeptywu Sciekow. Wszystkie
przewody kanalizacyi ziemnej nalezy uktadaé na podsypee piaskowe]. Moutaz nalezy
przeprowadzic zgodnie z warunkaini technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-

montazowych, tom )| — wsialacje sanitame i przemystowe.

15
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1.9 Zasudy montuin ghiornikosw osadnika gniluego i Zoia biologicinego oraz elementdw

instolacji kanalizacji zewngirznej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosc gruntu 1 wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny 1 zioze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe)

200x80x 15¢m w jak najmmiejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m” piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiormnik nalezy dokfadnie wypoziomowaé. W czasic

zakopywania przesirzen ok. 30cm wokdd zbiornikow nalezy zaggdcié, obsypujac chudy

mieszanky piasku t cementy celem dokdadnego wypetnienia profilt zewngtrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki rouszy byc napetmiane woda.

Uwaga:

.10

Uksztaltowanic terenu nalezy wyprofilowaé sposob umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywad piaskicm stabilizowanym cementem zachowujge
migzszoS¢  kolejnych warstw obsypki nie wigkszy mz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napciniaé woda,

Optymalna gi¢bokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t (liczye od rzednej
wlazdw),

Kable energetycene nalezy prowadzi¢ w wykopach przy (rasie preewodow
kanalizacji sanitarncej,

Wiszelkic zmjany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanafjzacji
zewnetrznej i weigeia w  istniejacy instalacj¢ nalezy dokonad poprzez
astosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylqczu, za wyjSciecm 7z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekceyine.

Wsaystkic prace nalery prowadz¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zasady eksploutacji pryydomowych ocgysiczaini sciekiow

Eksploatacja projeklowanej oczyszezalni Sciekdw jest w zasadzie bezobshugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia  bioaktiywatora w celv  szybszego  zainicjowama  wzroslu
mikroorganizmdéw (lzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzan’a do scickédw zwiqzkédw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiolykow, pradukiow ropopochodnych, szmat, wlosdw itp.,

Dodalkowego wprowadzenia bioakiywatora w przypadku dosiania sig do Sciekdw

substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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Oczyszeczania raz na lezy miesigee {ilira doczyszezajacego w osadniku gminym
przy uzyciu myjky wysokocisnicniowe),

Usuwania raz na rok osadu z osadmka gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usowania raz na rok osadu z {| kowmory reaktora przy pomocy taboru
asenzacypnego,

Oczyszczania raz na S lat wypehienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego stiumicnia wody przez yure cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 wiesigey stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej,

poinp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

111

{1111

Osad more by¢ kampostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkicwn
wykanania niezbgdnych badan. W przeciwoym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadéw,

Dia polepszenia wlasciwosci pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwoscei
zapachowych  wskazane  jest dodawanie  preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokiadnie przestrzegad

zalecen producenta preparatu.
Wytycine branzowe

Branzou budowlana

Po wykonantu robél przeprowadzi¢ proby szezelno$cr zbiornika i przewodéw.

Odbiér koncowego nalezy dokonac po wykonanit wszystkich badat przewidzianych dla

lych

urzadzea. Po pomysinym przeprowadzeniv rozruchu hydraulicznego inozna

przystapic do rozruchu technologicznego na Scickach 2 kanalizacji. Po wykonanju

rozruchu nalezy opracowaé szczegolowa instrukeje bezpiecznej eksploatacji obicktu.

1.11.2 Branza elekirvczna

Doprowadzic zasilaniec do tablicy elektrycznej dostarczone) przez producenta

wzadzen oczyszezalni.

{lod¢ odblornikow mocy
o przepompownia scickow oczyszezonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,)0kW
Wytyczne projekiowe
o Dmuchawa sterowana za pomocq sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulac)i osadu stcrowana r¢eznie Jub aulomatycznie,

1?7
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111.3 Broniua instalacyine

Przewody tHoczne Yaczyl za pornpa zatapalng za pomocy opasek zaciskowych fub
szybkozlaczek. Przewody spr¢zonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzelaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoziqczek lub opasck

zaciskowych.

1.12  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowancgo
insfalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzgdzen.

Calos¢ robot instalacyjno-montazowych wykonaé¢ zgodmie 2, Warunkami
tcchmcznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-nonrazowych cz. Il lnstalacje

sanitarne ( przemyslowe’,

Autor:
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla 6< RML <9

2.1.1  Bilans ilosei sciekow

Podstawg do sporzadzenia bilansu $cickow sq dane i1 informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zpodnic z powyzszyn przyj¢to nastepujace dane i zalozenia:

» Scicki dopltywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bgdg 7 domu mieszkalnego;

* Do obliczenia wydajnosci oczyszezalni przyjgto $rednig réwnowazng liczbe
mieszkancow RLM = 9;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasiruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecielnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjcto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M,

s Wspolezynnik dobowej nieréwnomiemosci sptywu sciekow Ng= 1,2

e  Wspolczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu §ciekéw Ny = (8

o [llosc scickéw sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

> Srednic dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qe =Gy ¥ M gdzie: M =9 0sob
Q,., =015x9=135m"d ., =0J5m’/d- M

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qﬂtr = inzf

1,35 gdzie: Q, =135m'/d
Q.. =——=00563 m’h

24

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Q.lmal\ = Q-lﬂ- % Nq‘ gdzft,’: Q“," = 1,35 m!.lfd
Q... =138%1,2=1,62'm M N,=1[2

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Q.ﬁnuln :_QﬁxNngh gdzf-‘-’--' Qahr =].35 ml.fd
|2345 N,=12
Opmr = —‘ﬁ—xl,zx 1,8=0,1215 m’/d N, =18
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

o (Czas retenci Sciekow w osadniku - (=1,5d
e  Wspdlczynnik pojemnosdci czynne —n=1.|
gdzie: q,, =0,05m*/d-M

V".‘ = q.llu xix A"' xf
v, =0I5x%11x9x%]5 n=1]
! M =9 o0sob
V,=22275m
| (=154

Przyjeto osadnik gnilny o pojemno$ci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkow zanieczyszezen

Ladunki podstawowy zanicczyszczen scickow na doplywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawic jednakowych fladunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw
domowych,

L= RLM x £ [g/d]

o Calkowity ladunek BZTS:

L=RLMxL,, gdzie: RLM =9 oséb
L, =9%60 =540 g/d boyrs = 60 gO,/Md
e Calkowity ladunck ChZT:
£ o =RLM %L, gdzie: RLM =9 o0sbb
L, =9%120=1080 g/d Loy =120 gO,/Md
e Calkowily tadunck Zawiesiny Ogolnej:
Loy =RLM x £, gdzie: RLM =9 0s6b
£ ,=9%70=630g/d £, =7080,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskainik ) .
. . Ladunek jednostkowy £, Ladunek catkowity £ .an
zaniectysiczenia
BZT; 60 gOy/Md 540 gOy/d = 0,540 kgOa/d
ChZT 120 gO»/Md 1080 gO2/d = 1,080 kgO,/d
Zawiesiny ogélne 70 g/Md _|| 630 g Oyd = 0,630 ke/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione Jadunki dobowe ofrzymuje si¢ nastgpujace
stgzenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:

C=5‘£[gxm’]

der
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o Sigzenic BZTS w sciekach surowych:

/{ 4 gdzie: b .. = 540 g/d
Coms = —t = 50 009/ o 3
(o ES 0, =135m/d
e Stgzemc ChZT w $ciekach surowych:
i 1080 gdzie: 4., = 1080 g/d
C(I,Iz_, :_1th_ & 0 - 800 D/ { ChoT ‘ g/
Qn L 135 0,.=135m'd
s Stgzenic Zawiesiny Ogdlne) w Scickach surowyceh:
L sdzie: L, ., = 630 g/d
C, = Lo — 630 - 467 gm" g 120 g
O L35 0, =135’

Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w Scjekach surowych.

B
' Wskaiinik X i
‘ ) ) Ladunek calkowity L, Sigienie zaniecyysrezenia C
wnmecyyszcienta
-
BZT 540 g0~/d = 0,540 kgO/d 400 gOy/m’ = 0.400 kgOs/m®
ChZT 1080 gO+/d = 1,080 kgO4/d 800 gOy/m’ = 0.800 kgO,/m’
Zawiesing 0giine 630 i Oxd = 0,630 kg/d 467 g/nv’ = 0.467 kg/m’

Ze wzgledu na (o, ze me wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmnieyszenic ladunke o 15%, stad ladunks zanieczyszezeir bgdy
WYnosic:

Lyyrs = 0,540 [kgO,/d)x 0,85 = 0,459 [kgO,/d]
tenrr = 1,080 (kgO./d1x 0,85 = 0.918 (kg0 ./d)
L, =0.630 [Kg/d] x 0.85 = 0,536 [kg/d]

214 Skiad seiekow surowyeh

Sklad $ciekow zostal ustalony na podstawie przepiywu nominalnego Que=Qrom

oraz dobowych ladankow zanicezyszezen.
= Lure _ 0,4591kgO,/d)
327y 1

Orom 1,35 [in"/d]
Lty 0918{kp0,/d]

Qe 1,35 [m*/d}
_ Ly 0530 (ke/d)
° Quom ]l35 [m]/d]

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszyeh obliczed

=0,34[xkgO,/m’]= 340 (20 ,/m")

=0,68 kg0 ,/m’ ) = 680 [20,/m"*)

Cl.'lllT

= 0,397 kg/m* =397 [g/m"]

zostaly przedstawione w fabeli:

Tabela. Stgzenia zaneczyszozen w scickach surowych.
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Wskainik
: ; Ladunek calkowity L ..y, Steienie zanieczysiczenia C,
ZAMECTYSTCICNIa
BZT: 459 g0,/d = 0,459 kpOo/d 340 20x/m’ = 0,340 kgOy/m’
ChZT 918 g0y/d = 0,918 kgO»/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgOym’
Zawiesiny ogolne 536 g/d = 0,536 kgO./d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowe)
cksploatacji oczyszczalni osiggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametrow scickéw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniv scickow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnic
szkodliwech dla srodowiska wodnego (Dz. U, 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow  zanieczyszezen przyj¢te  na
podstawic zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponize)

2000 przadstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanicczyszezen.

]
Najwyisza dopuszcialna

Nazwa wskaznika Jednostha s i
wartoseé wskaznika

Pieciodobowe biochemiczne

ng O/| 40
zapotizebowanie tlenu (BZTs) e
Chenticzne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/I 150
Zawiesiny ogolne mg/! 50

Tabela. Wymagany procent redukeji zanieczyszezen
—

Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszezen w ocgyszezalniach
. zan leczyszczen sciekow
BZT 97%
ChzT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sklad doptywajacych sciekéw  z oczyszczaloi charakieryzowal bgdzie sig
nastgpujacymi ladunkamy zanicczyszezen:
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¢ Dla BZTS:
o Wymagaiy procent redukeji
Lﬂ = Ll'ul X R .
. - 0.459%0.97 gdzie: R=97%
RBAS — . L,,,T5=0,459kg01/d
Ly s = 0,445 kg/d = 445 g/d ‘ )
o Fadunck zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych
L = b — 1
OIS T s gizie: L., = 0459 kg/d
Lo s = 0,459 - 0,445 '
£ars = 0,445 kgO,/d
£ s =0.014 kg/d =14 g/d
¢« Dla ChZT:
o Wymagany procent redukeji
Lo=1L, xR .
. 0.018x001 gdzie: R=91%
yop =0, x0,!
wewa Lopr = 0918 kg0 ,/0
Lo = 0835 kp/d =835 g/d
o +tadunek zanieczyszezen w scieckach oczyszczonych
Locnrr = Eenrr — L
O.Ch 2T Ch2T R.CL2T g(lz’e. LU’” = 0,918 kyd
Loowr =0918-0,83S
Ercnzr = 0,835 kg0 ,/d
Lo enyr = 0,083 kg/d =83 g/d
e Dla Zawiesiny Ogdlnej:
o  Wymagany procent redukeji
£,=L xR
LR ”(’; 536 %0.95 gdzie: R=95%
o = 30 %V,
S bnprs = 0,536 kgO./d
Lu o =0,509 kp/d =509 g/d ;
o Ladunck zanicczyszezen w Scickach ocryszezonych
taop =Ly, — L,
00 T R gdzie: 4., = 0,536 kg/d
Loz, =0,536 0,509
Ly = 0,3509 kg0 ,/d
£o2 =0,027 kg/d = 27 g/d .
Tabela. fadunki zanteczyszezen w éciekach oczyszezonych.
. Ladunek Ladunck tadunek
Wskainik . i anieczysiciel . .
: i unrecyyseen w zaniecysuczed
taniecyysiceeri o w Sciekach
sciekach surowych redukowany
ocsczonyeh
BZT; 459 gO./d 14,0 gO,/d 445 g0,/d
ChzT 918 g0/d 83,0 204 835 gOa/d
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Zowiesiny ogilne r 536 g/d 27,0 g/d 509 g/d

Sklad doplywajacych sciekow  z oczyszczaloi charakicryzowal bedzie sig
nastepuacymi fadunkami zanieczyszczen:
¢ Sigzenie BZTS w {ciekach oczyszezonych:
[y = Lowns
0.B7TS 0. gdzie: L, 4. =14 g/d
S, e = %= 104 g/m" Q... =135 m*d

s Sicreme CHZT w $cickach oczyszezonych:

s _ Locur
DUhLr T
0O

gazie: by g =83 g/d
Qua»l = 1’35 ln‘/d

A MM1ny

83
Socur = E =61,5g/m’

s Stgzenie Zawiesiny Ogdlnej w scickach oczyszezonych:

S, = Lowzr o )
leﬁl gl zie: -LDEZTS -‘27 g/d

-~ h]
'S'O m = ]2% = 20,() glmJ lem = |)35 m /d

3

Tabela. Stgzenia zanicczyszezen w scickach oczyszezonych,

Ladunek Sreienic o
. . ) . i Wymagane stgzenia
Wskuinik Luiiecgysrezen w 2aMECTYSUTeNn w L
) _ o s scickow
zanieciyseteiia Scickach ‘ Sciekuch
. oczyszeronych
octyszctonylh | ocgyswecionych
827 14,0 205/d J 10,4 gOy/m’ 40 gOy/m’
ChZT 83,0 g0»/d ’ 61,5 gOy/m’ 150 g0
Zawiesiny ogilne T 27,0 g/d x 20,0 g/m’ 50 g/’

Jak  wynika z powyzsze] labeli, wartosci podstawowych  wskaznikow
zanieczyszezen nie przekraczajy dopuszezainych sigzen w Scickach wprowadzanych do
wod okreslonyeh w zalaczaiko nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 20)4r. waprowre warunkosw, jakie naleiy spelnic przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie suhstancji szczegdlnie szikodlivych dla srodowiska
wocnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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