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OSWIADCZENIE

Zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 2 pdzn. zm.) odwiadezam, iz projektowana oczyszczalnia sciekdow j studnia
chlonna na dziatce nr ew. 31/2 polozonej w obrebie 0024 Ulasek stanowiagce) wlasnosé Pani
@D -ok:lizowana jesi poza obszarem addziatywania na istaiejace obiekty i ich
infrastrukturg techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefic ochronnej, j. 30 m
projektowanc) przydomowe)j oczyszcezalni Scickdw nie znajdujg si¢, badz nie s§ przcznaczone
do lhkwidagji ezynne ujecia wody (studnie) z ktdrych pobicrana jest woda do celéw
spozywczych. Budynki oraz obiekty w poblizu niniejszej inwestycj posiadajg ujecia wody do
celéw socjalno-bytowych z tsiniejgce) sieci wodociggowej. W zwigzku z powyzszym
projcklowana przydomowa oczyszczalnia Scickow nie bedzie negatywnie oddziatywaé na

sgsiednie dziatki o nrew. 32, 88, 86/3 i 86/2 polozone w miejscowosci Ulasek.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstuwa opracowania

e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnja 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z pd/ niejszymi
Zmianami),

o Rozporzadzenie Minisira Transportw, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 2 poinicjszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 18 tipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprenvie warunkdw,
Jjakie nulezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do zieml, vraz w sprawie
substancji szczegonie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzgdzenie Miniswa Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w spruwie
dopuszcralnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastroktory z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jukiem powinny odpowiadaé budynki ( ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pbinicjszymi zmianami),

e Mapa ewidenc)i w skali 1:1000,
o Wizja lokalna,
s Normy, wytyczne projekowe.

1.2 Przedmiotl i zakres opracowania

Nimejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania Sciekdw bytowyeh oraz ich
odprowadzenie do komére filracyjnych.

Zakresem opracowania objeto oczyszczalnig Sciekébw przydomowych zlokalizowane)
w miejscowosci Ulasci); nr ew. dzialki 31/2; Gmina Somianka, whasciciel poses]i -

-

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu guspodarki
$cickowc) przez zainstalowanie lokalnej oczyszezalni biologiczne) w technologit osadu
czyonego i zatopionego stalego ztoza biologicznego.

Urzadzenia musza byé zgodne z obowiazuyacymi normami w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zaloZenia wyjSciowe w ninigjszym opracowaniv przyjéto:
o Jednostkows ilos¢ sciek6w przypadajgcy pa | mieszkanca (RLM - 150 1/8),
e Sposéb wykonania instalacji karalizacyjnej wewnétrznej i zewnégtrzne),

* I[stniejgee warunki gruntowo wodae,
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= Sklad dcickdw jak dia scickdw socjalno-bytowych,

1.3 Waranki gruntowo wodne

Podloze budupy: 2wiry, pospitki, piaski grube, gliny, gliny piasecaysie, ily.

Ma podstawie pomiary poziomu wid gruntowych przeprowndzonegn  w
okolicznych studniach kopanvch stwierdzono, & poziom tych wid najduje si¢ na
glgbokodei ok 3,5m 2 koled test perkolacyjny wykonany na glehokodel 6lcm wykaizal
czas wsigkana na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowst badane grunty do
kategorii nisko preepuszezalnych Grunt ten posiada strukiurg skladajaey sig z wierachniej
warslwy ziemi ome) V-VI klasy o miszezader ok 3lem 2 leisey pod nig warsiwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajgeg do glebokofci ok.. 2m. Pod warsiwg
nieprzepuszezalng znajduje sig warstwa preepuszezalng (piaski drednie z piaskiem
gliniastym). Ocent preekroju pruniu dokonano analizae istniejace w poblido wyrobiska.

Poziom wody gruntowej mnajduje si¢ na glehokodei:
* W dniu badania = 0,5m do 2,5m.p.p.1.
¢ Stwierdrony maksymalny roczny poziom - 0,.5m do ok. 2.5m pp1.

1.4 Opis rogwigzania
W oczyszezalni biclogiczne) Scickdw rastosowano urzsdzenia wykonane z
polictylenu wysokie] gestosci.
Ciag technologiceny oceyseczaln sklada s1¢ 7 nasgpujscych urzgdzen:
&  Preykanalik PYC DN 110,
s  Rewizji PVC DN110,
*  (Osadnika gnilnego o odpowiednie) pojemnacsci | reakinr biologicznego,
*  Urzadzenia do utylizacji osaddw bezposrednio na oczyszczalm,
¢ Przepompowni Scickdw ocryszcronych,
« Ddbiomiks soekow (studnia chlonna),
® Ocryszeralnia posiada ukiad weniylac)i wysokie| polaczonej 2 weniylacy nixks.

1.5 Technologia ocryszcoama Sciekdw

150 Ocayszezalmia Hybrydowy

P'rocesy bextlenowe

Scicki bytowe z wewngrranej instalacji kanalizacyjnej budynku micszkalnego i
gospodarczege  odprowadzane bedy grawiucyjnie do  osadnika  gnilnego poprzez
studzienkg rozdzielezs. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia scickow,
ktory eliminuje mozliwost wymieszania osadu mincralnégo | organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksatalt. kubry gwarantuje pownlny | stabilny przeplyw dcickdw.
Sedymeniujgce zaneczyszezenin \worzq osad, kibry poddany jest dualanie bakteni
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fakulratywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do cz¢éciowego
rozkladu osadv i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w lym
Huszcze, Notuya i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obe6bki beztlenowej scickéw moze byé wspomagany poprzez regulame
dawkowanie biopreparatéw. Ich zasiosowanie powoduje réwmiez znaczng redukcj¢
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania baktern powstaja bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gaxy: siarkowoddr, dwatlenek wegla t metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s3 odprowadzane przez otwér dekompresyjny 1 wentylacje wysoky.
Siarkowodér taczy sic metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowg osadnikow gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawartosciz zawiesin oraz BZTs
przeplywaja przez zintegrowany €ilir szczelinowy 1 kierowane s3 do reaktora
biologicznego z komorg acracji slanowiaca takze zintegrowany osadnik wtomy.

Procesy tienowe

Zioze biologiczne jest biologiczng czg¢écia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi byé montowane po osadniku gnilnym, w kidrym zachodza wsigpne procesy
oczyseczanms ptownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Sciek’ z osadnika gminego wplywajg do pierwszej komory reaktora, ktbra pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiemego wymicszania i
napowictrzania Sciekéw oraz vzyskania odpowiedniego obciazema hydravlicznego zivza,
zastosowano powielizny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnétrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnosé pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekéw na poziomic ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszeczanie §cickOw przeplywajy do drugie) komory reakiora dzigki dolnej szczelhinie w
przegrodzie oddzielajacey. W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany astatecznemu
napowielrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta peini
takze rol¢ osadnika widrnego dla blony biologicznej. I osadu nadmicrnego. Pojemnaddé
drugiej kowmory takZe pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie §cieckdw, gwarantujace
bardzo dokladne natleniene ladunku dzigki czemu przebicga w peini proces nitryhkacy).
Ostatnim ¢lementem reakiora jest flir koncowy zabezpieczajacy porcd przedostaniem sig
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filir ten pelni jednoczcinte funkeje komory
aloksycznej, pozwalajacy na czgsciows deniryfikacje ladunku zanieczyszczen. Crzas

przeplywu scickdéw przez filtr wynosi ok. | godziny.

Odbiornik $ciekdw
Rozsaczenie oczyszczonych dciekdw w gruncie poprzez drenaz na lym terenie jest
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nieoplacalne | trudne do realizacji Z tego lex wigledn przewidziano budowsg studni
chlonnych w celu ndprowsdrenia scickdw podczyszczonych do gruntu.

1.6 Opis elementdw oczyszczalni

161 Osadnik guilny
Pojemnodé ozadnika dobrana zostala 7 uwwrglednieniem 1.5 dobowego okresu

preerzymania  Joplywu dciekdw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestodei o
pojemnodci 25003500 liwéw metody wyllaczunia 2 rozdmuchem. Rura wlotowa o
drednicy 110mm <kluda sig kolana 90" i prostki 2 defektorem skierowanym ku dcianie,
wiot | wylot w gdimey czgser posiadajy otwory dodekompresiji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany fillr szczelinowy, bedgcy jednoczednic
wika#nikiem zamulenia

Osadnik wyposaony jest w dwa whazy z pokrywami.

6.2 Biologiczng zlote sanyrgone 3 komorg aeraci]

Jest kompleiny reakiorem realizujacym tlenowe proccsy oczysiczania Sciekdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych ¢ gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
porwals obslugiwad gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zblomik reaktora wykonany jest 2
polietyleny wysokie| gestosci PEHD formowanego meindy wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w.

&= Dwie komoary czynne ozdziclone przegrods,

s Preyhycza wioty | wylom sciekdw DN 1 10mm,

o Preylacze wentylac)i prawitacyjne| wysokiej i niskiej DN | 10mm,
s  Dwa preylacza do napowictrzania mechanicznego DN |8mm,

*  Dmuchawe membranows,

 Obudows dmuchawy =2 zawnrami  powietrza DN 16mm oz
priylaczem elekirycznym,

e Zraszaci podajacy feieki,

Wysoko powicrzchmowe wypelnienie PP {1 komora),

o  Cyrkulator wewngirznggo obiegu Scickdw * napowietrzeniom (| komara),
»  Dyfurzor napowictrzagacy (1) komora),

o Rusz podirzymuacy,

+  Dwa whazy rewizyjne DN 380mm | DN 600mm,

s Koncowk przylgczeniowe,

*  Filur koficowy.



