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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnja 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, 2¢ projekt
budowlany dla zadania ,Budowa przydomowych oczyszczalni ma terenmie Gminy
Somianka” dla miejscowosci JACKOWO GORNE: nr ew. dz: 54/1 zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne) 1 jest kompletny z

punkiu widzenia celu, ktéremu ma shazy¢.

Projektant: Sprawdzajqcy
AT Kl

Ihrata
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Biatystok dnia 4.2015

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jacek Zagorecki N
15-445 Biatystok ”
ul. Pusudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dpia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki I ich usytnowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczam, iZ p]‘Q}thOWﬂﬂZ\ oczyszczalnia

$ciekow i studnia chlonna na terenie gminy Somianka, na dziatce © "FW;-F)
e 54/l stanowiace] w{asnosc.h

e wosu Jackowo Gérne.

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na mtmejzy, ""-I'_.obl'ekty 1 ich infrastrukture
techniczng oraz elementdw zabudowy terenu. W strefie ochrqnnej (30m) proj. przydomowe)
oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Somianka; ww. dziaice ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajdujy si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujgcia wody (studnie) z ktérych pobierana jest woda do celéw spozywezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestyc)i posiadaja ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowej.
Projektant

-E-———-

———




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

Sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 890 z pézniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 292, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:
mer ing. JERZY ZAG (!

Uprawnienia budowlane do proj|

i kigowaniasshatami w branzy i

- wREEEEeT | indymeni sanitarm:
""" KO A Ne R TS




Biatystok 30.11.2016

OSWIADGZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie $ciekdéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych niw przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pozZniefszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo woadne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z pdz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji Szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozpaorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzjg o warunkach zabudowy przez Wéjta Gminy
Somianka Znak:

6730.51.2016 z 03.10.2016

Projektant: Sprawdzajgey:

igr ind. JERZY ZAGORECKI
gl AACEK 7 , Uprawnienis bysowla oprm@ﬁ. fowania
_ = “?f‘l,?’ﬁ’,‘.- .l.kte(ﬁwaofa.rpbmgmlw.b:a : ach,

= I;f:_:.d-“-)\:.r's.i'.'-a:ﬂef)’in’ﬁ:h urza6zen | inzyrieri sanitarnej,
S 5.;‘”;1.”!; i‘r'."l;_lf‘,?'; sanilame Nr uprawnien 71/64 | 178/69/8L
eC-SIBU E 0 a1 82150

Nr upr. pli e
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PUBLASRI Unéap wesewinzig
w Bialymsioky

URZAD WOJEWODZKI (6213 Bilysioh, ul. Micklowicza 3 DUPLIKAT -
w Bialymstoku &s
ey % sgodnodc 2 oryginplen Bialystok dla 1990.12.28
c jatystok dnia 1990.12.2
Y Bidystak, daa /??._Ouw('{" by

i Nadzoru Budowlanego “STARSZY OSPERTOR

N_ 5 wwl
Nr BE/183/90 AR ol Votr o
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkgjl technicznej w budownictwie

Na podstawie § 5ust. 1,,§7i§ 13 ust, 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej | Ochrany Srodowlska z dnla 20 lutego 1975 r. w

sprawle samodzieinych funkgjl technicnych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pdin.

zmianami z 1988r. Dz, U. nr 42, poz. 334/ stwlerdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKX

magister inzynier inzynierii $rodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowaimiajace do wykonania samodzielnej funkdl

projektanta oraz kierownika budowy 1 robét

w specjalnosdi instalacyjno-inzynleryjne] w zakresie sieci | instalacji sanltarnych.

Ob. Jacek Zagodrecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzanla projektéw:

a/ sled sanitarnych obejmujacych stec wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe 1 cieplne
uzbrojenia terenu,

b/ instalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wodoclagowe, , kanallzacyjne, gazowe |
cleplne oraz ktimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ klerowanla, nadzorowania | kontrolowania budowy 1 robdt, kierowanta | kontrolowania
wytwarzania konstrukecyjnych elementdw sled i Instalaci oraz oceniania | badanla stanu
technicmego w rakresie:

a/ sled sanltarnych obejmujacych sled wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe | ciepine
uzbrojenia terenu.

b/ instalacjl sanitarnych obejmujgcych instalacje wodoclagowe, , kanallzacyjne, gazowe,
depline i klimatyzacyjna-wentylacyjne, - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up. WOJEWODY
Dyrektar Wydziatu, Glowny Architekt Wojewadztwa mgr inz. arch. Jan Citko. ,

Plezed okragla z Godiem Pafistwa | napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIALYMSTOKU., o

Duplikat zaéwiadczenla wystawlono na podstawie dokumentéw znajdujacych sle
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wydziste Infrastruktury.

Whalesiono oplate skarbowq od ninlejszego duplikatu zezwolenia w wysokodd 24,00 2l. (slawnie Rotych: dwadnedda
cztery 00/100).
£ Up. Y2 AL PUBAALU
Bialystok, 2011.01. 34
Lwa Yelc
Oyreitor &J}{Hu tn'rastrriciry

Somianka
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ODPIS

PREZYDIUN Dn|n_5 grudnia Sy
WOJEWODZKIEY RADY NARODOWLS et

o _ Biarxymotolaa S
Wydalal Gospodarkl Wodne) 1 O.P. -

ar mwld. \|pmuu:\ld\’| 78/69@}'
UPRAWNIENIE BUDOWLANE

No podstawle § 25 rarzpdreals Prezvsa Conaslaega Utzedu Conpodurkl Wedney  Midsirow Zeglug) orax

Ralnlctwa, x daln 1 wezcdula )64 r. w wprowle uprawnicA liklewlongeh w budownlctwiv specjulnym 7 zokrean
qospodarkl wodne), Zeglugl | rololctwa (Dzlennik Dudownleiws ar 2, por. 35)

op. _BgC ing. Jerzy ZAGURNCET

1933

urodzony dala 29 kwietnda 1937 . Lroky Al

o Bizaymsbtoloy

olirzgmu]je

uprawnienfa budowlane w specialrodcl 05yn1eTaL Sanltarne»a

okreslonoj w § 5 pkb. 11 2
do s_/a;waazamp projeletdw i Llﬁr'df anlu robobam
/*“' = b
:‘{ ._'- N ’ // G CiTalind
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g
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= INZYNIEROW
I BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie
© avmene wervliicaty)nym:

PDL-S2H-FRD-BXJ *

Pan Jacek Zagdrecki o numerze ewldencyjnym PDL/IS/2198/02

adres 2amieszkania ul. Pilsudskiego 10/13, 15-445 Bialystok

jest catonkiem Podiaskiej Okregowej (zby (niynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

2aéwliadezenie 105talo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryllkawsnym priy pomocy wainego kwalilikoweanego certyfikatu w dnluv 2014-05-09 roku przes:

Waldem ar laslelcuk, Zasiepca Prrewodnlcracega Rady Podlaskie) Oksagowe) 11by Indynlerdw Budawnltiwa.

Zegodnie are 5 ust 2 uxtzwy 1 dnis 18 wrzeinka 2001 1, 8 pedoise elekiranlcraym (Dr, ¥V 2001 Nr 130 por 1150) danc v postatl
clektranicenej opatrrome beipletenym podprem elgldrenionym werdikowdaym prry pomory wakatZo kwalifikowanego certyfikaly 53
rdwnowadtne pod wigledem skutkdw prawnyh dokumentom opatrrénym podpisamtwhasno)canymi .}

* Weryldage poprawno el danydh v/ ninte)siym raéviddraeniu modna sprawdid 13 potmocy numery weryhikntyjaego :aswiadctents ax
stionte Polskie) 12by Intyalecdw Qudowmeiwd wiviv.pith o72.pl lub kontakiujge sie 7 bwien wlaldive) Ologgowef Izhy Infynterdw
Budownlelwa
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I I B A
INZYNIERO W
BUDOWNICIWA

Zaswiadczenie

8 numerte wenhkocy|nym!

POL-SIN-BVH-B5SC *

Pan lerzy Zapdrecki o numerze ewldencyjnym PDL/(S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Sialystok

jest cztonklem Podlaskiej Okregowe] Izby Iniynierdéw Budownlictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnasci cywline).

Ninlejsze zaswladczente jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaiwiadcrenie zostale wygenerowane elekicanicinie i apatrzane berplecinym padplzem elekironitinym
weryllkovzanym pe2y pomocy wadtnego kwallllkowanego certyflkatu w dnlu 2014-32.17 roku perez:

Wofclech Kamldskl, Preewodnlezacy Rady Podlaskie] Okr¢gowe} l2by Indynlerdw Budownlctwa.

{Zeodnic 3. 5 o3t 2 ustawy £ dnla 18 wrzainin 200) . o podpltie elektroniZengm (O2. U. 2001 N1 13D por. 1450) dene w postact
vickuonitinef opmrione beipieanym padpisem tlehtronlcraym werylik Yo peey p y walpegd fwvalifik g0 cartylikplo 5
1dwnowaltne pod wirlgdem skulkdv, prawnyth dokvmeniom apatrzonym pddplzamd wlamorguaymi)

¢ Wervlikacie pooranoit danych w ninsgsaym 1aiwiddceniu motna speawdiid 12 pomocy nuineu weryfikaryinegs radvindczenla na

onie Polskle( (zby Intyniridw Budnwnifiwa www.pil.ore pl lul kontaktufq si¢ 7 hwrem wiatuwee) Ok ggowe( (1by Infymerdw
Budownletwa
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1

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstaywa opracowaniu

e Zlecenie Inwestora,

&3

» Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, 2
plzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2z dma 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pbZnicjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 200]r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnja 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jukie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nt 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e Wizja lokalna,

e Nommy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszcezania Sciekéw bytowych oraz ich

odprowadzenie do komdr filtracyjnych.

Zakresem opracowania objgto oczyszczalnig Sciekdw przydoc(l,

zlokalizowanej w miejscowoséci Jackowo Géme [l nr ew. dzialki 5' Somianka,

wladeicie! poses)i (  ENEEED _ - 2
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarkl
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego statego ztoza biologicznego. =
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e Jednostkowq iloé¢ $ciekdw przypadajaca na ) mieszkanca (RLM — 150 1/d),
¢ Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej 1 zewngtrzne;j,
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o Istniejgce warunki gruntowo wodne, X
s  Skiad sciekéw jak dia sciekdw socjalno-bytowych. .\?’J
1.3 Warunki gruntowo wodne 5§ B

Podloze buduja: zwiry, pospéiki, piaski grube, gliny, gliny pfaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wdd gruniowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wdd znajduje si¢ na
glgbokoscei ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategoni nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skladajaca si¢ z wierzchnie;j
warstwy ziemi ome) V-VI klasy o migzszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokodci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszezalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje sie na glebokosei:

e W dniu badania - 0,5m do 2,5m.p.p.t.
o Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszczalni biologicznej $ciekdw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada sig z nastepujacych urzadzen:
e Przykanaik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNI10,
e QOsadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnoéei i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni $ciekéw oczyszczonych i surowych,
¢ QOdbiomika $ciekow (studnia chionna)

Oczyszczalnia posjada uklad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacj niska.
1.5 Technologia oczyszczania Sciekosw

1.5.1 QOczyszczalnia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane begda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke¢ rozdzicleza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia sciekdw,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeplyw $ciekow.
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Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktéry poddany jest dziataniu '-fbéktéfii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do “czgsciowego
rozkladu osadu i pozwala na znaczme jego uwodnienie. Zanieczyszczenig"lekkie ‘W tym
thuszcze, flotuja 1 tworza na powierzchni tzw, kozuch. il

Proces obrébki beztlenowej $cickdw moze byé wspomagany poprzez;' )regularnc
dawkowanie biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodér, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez otwér dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodér taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwo$¢ zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane S$cieki ze znaczna zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZT;
przeplywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane s3 do reaktora
biologicznego z komorg aeracji stanowigca takze zintegrowany osadnik wtdrny.

» Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wst¢pne procesy
oczyszczania gléwnie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiemnego wymieszania i
napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnos$nik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwsze) komory pozwala na przetrzymanie $ciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszezanie $ciekéw przeplywajg do drugicj komory reaktora dzigki dolnej szczehnie w
przegrodzie oddziclajacej. W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pejni
takze role osadnika widrnego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiemego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekéw, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie fadunku dzieki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczeénie funkej¢ komory
atoksycznej, pozwalajagcy na czgsciowy denifryfikacje tadunku zanieczyszezen. Czas
przeplywu $ciekéw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e OQOdbiornik sciekéw
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NI LY
Rozsaczenie oczyszezonych $ciekéw w gruncie poprzez drenaz na tym-terenié jest

nieoptacalne 1 trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przemdznano\\ budowq; 'studni

chtonnych w celu odprowadzenia $cieké6w podczyszczonych do gruntu. -

,&J 53 o
& SR
1.6 Opis elementow oczyszcralni

1.6.] Osadnik gnilny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu $ciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litréow metodg wytlaczamia z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sklada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gérnej czg¢$ci posiadaja otwory do dekompres;ji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bgdacy jednoczeénic
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami,

1.6.2 Biologiczne zlo3e zanurzone z komorqg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Scickdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzgdzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

¢ Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu 1 wylotu Sciekéw DN 1 10mm,

o Przylacza wentylac)) grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,

¢ Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

¢ Dmuchawe membranowa,

¢ Obudow¢ dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy $cieki,

¢ Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),

o Cyrkulator wewn¢trznego obiegu $ciekdw z napowietrzeniem (I komora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (J1 komora),

¢ Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

e Koncowki przylaczeniowe,

« Filtr koncowy.
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1.6.3  Siudzienka rozpreina &
Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z pohetylen’if WySOkICJ gestoset

wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem. Przeznaczona dg'. irzutu Sciekow z
przepompowni ciekéw brudnych. ,‘3

Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
¢ Wiaczenie szczelne przewodu tloczmego 50 PE wykonane w rure trzonowsg studni,
e Otwory wylotowe DN 110mm,

Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca drozno$¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dlugosé robocza to
1220mm), szeroko$¢ S560mm, wysokosé 300mm, a pojemno$¢ 123 litry. Komory
filtracyjne sfuzg do rozsaczania $cickéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszezania $ciekdéw (w oczyszcezalni z drenazem rozsaczajgcym). W zaleznosei od

rodzaju gruntu nalezy montowaé tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzaqdzenie do utylizacji osadow sciekowych

Urzadzenie musi mieé mozliwoséé zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadéw
$cickowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objgtosci osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byC zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé konieczno$¢ wywozenia osadéw z oczyszczalni do czgstotliwoéel

wywozu raz na 3 lata,

1.6.6 Wentvlacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonaé odpowietrzenie elementow oczyszezalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potad
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé 2
rur PCV DN 1 10mm. Zastosowa¢ koncdwke wywiewna.

Oddzielna wentylacj¢ wysoka nalezy wykonaé dla zfoza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN [10mm znajdujacy sig¢ przy wlocie sciekdw. Zakonczenie wentylacji
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad polaé¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gdmej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN | 10mm. Zastosowal koncdwke

wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidiowej cyrkulacji powietrza w zlozu. b_'i'_ei‘qg'i'czn‘ym
nalezy zastosowad kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wenbylacyjinyan przy

wylocie §ciekdw z reaktora. k

1.6.8 Przepompownie Sciekéw

Zbiomik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany
z PEHD o $rednicy 45-80 cm 1 wysoko$ci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadad
mozliwo$é dolaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polaczenie.

Przepompownia Scieku surowego powinna by¢ uzbrojona w pomp¢ ptywakows z
rozdrabniaczem o minimalnej wysoko$ci podnoszenia 8m. zasilanie pompy 230V.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna byé uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gorna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
byé wykonana z tlucznia o granulacji |6-32mm. Natomiast dolna (tzw. wiasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studmi (DN 1000mm wraz z pokrywg betonowg i wlazem typu
lekkiego) na calej wysokos$ei wlasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekéw przefiltrowanych. Woké!t studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonal jakby przedtuzong warstwe filtracyjng dla
ztagodzenia wyplywu $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowlokning.

1.7 Zapotrzebowanie ferenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wladciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
L10mm. Poszczegblne stopnie oczyszczaini za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy poiaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekédw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukladaé na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
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przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robgt budowlafio-
montazowycli, tom Il — instalacje sanitarne i przemyslowe. OERTS

1.9 Zasady montaiu gbiornikow osadunika gnilnego i tloia biologicznegg oﬁaf@léﬁien!o’w
instalacji kanalizacji zewnetrznej :

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$é gruntu i wysoki poziom woéd gruntowych
osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowe)
200x80x 1 Sem w jak naymniejszych wykopach w proporeji minimum 100kg na Im? piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbjornik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdi zbiornikdéw nalezy zaggesceié, obsypujac chuda
mieszankg piasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili zewnetrznych. Wraz z
postepem zakopywania zbiorniki muszq by¢ napetniane woda.

Uwaga:

e Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposob umozliwiajgey zalewanie
zbiornik6w wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzzszo$¢ kolejnych warstw obsypki nie wigkszg niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelniaé wodj,

e Optymalna glgboko$é posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczge od rz¢dnej
wlazéw),

e Kable cnergetyczne nmalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasic przewodéw
kanalizacji sanitarnej,

e Wszelkic zmiany kierunku odchylenia powyiej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej i wceiecia w istnicjacg instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylaczu, za wyjéciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjne.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgoedmie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji prrydomowych oczyszczalni Sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekdw jest w zasadzie bezobslugowa i
sprowadza si¢ do:
o Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania  wzrosiu
mikroorganizmdéw (tzw. rozruch oczyszczaini),
e Nie wprowadzania do §$ciekow zwigzkéw toksycznych, dezynfekcyjnych,
aniybiotykow, produktéw ropopochodnych, szmat, wtosow itp.,
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e Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania: su,; do s ekéw

substancji toksycznych (pkt. powyzej), \ ¥

o Oczyszezania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w p‘éﬁdmkm gmlnym
przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowe;j, o

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z I1 komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

®» Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

o Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarks, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze byé¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezh¢dnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadéw,

e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwoSci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatébw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenfa preparatu.
1.11  Wytyczne braniowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ proby szczelnos$ci zbiomika i przewododw.
Odbiér koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzgdzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $cickach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu nalezy opracowac szczegblows instrukcje bezpiecznej eksploatacji objektu.

[.11.2 Bransa elekiyyczna

Doprowadzié¢ zasilanie do tablicy elekirycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszcezalni.
¢ [lo$¢ odbiornikow mocy
o przepompownia $cickéw surowych N=0,55kW
o przepompownia $ciekdw oczyszczonych N=0,25k W
o dmuchawa N=0,10kW
o  Wytyczne projektowe
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o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana r¢cznie lub automatyczniey <~

o Pompa $ciekdw surowych z pompowni sterowana poziomem cieczy: .~

1.11.3 Brania instalacyina

Przewody tloczne laczy¢ za pompa zatapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza {aczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonare za pomoca przewoddéw elastycznych oraz szybkozlaczek lub opasek
zaciskowych.

112 Uwagi kosncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calo$¢ robot instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. [l Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe”,

Autor;

marinz. JACEK Z
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RML < 6 S

2.1.1 Bilans ilofci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu $cieckow s3 dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastgpujace dane i zalozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bedg z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto $rednig réwnowazng liczbg
mieszkaricow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M;

o  Wspolczynnik dobowe) nieréwnomiernosci sptywu $ciekdw Ny = 1,2

o Wspdlczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci sptywu $ciekow Ny, = 1,8

o [los¢ $ciekdw sanitarnych réwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qer = Quer XM gdzie: M =60s6b

Q. =0,15%6=0,90m*/d g, =015m’d-M

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

_ QLLW'

Q/u‘r - 24
gdzie: 0, =0,90m*/d

0,90 .
, =—=0,0375m"/h
Qhar 24 m

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Ql/ max str X Nd gllzi.e : str = 0,90 mJ/d
Qo = 0,90x 1,2 = 1,080 m*/d N, =12

> Maksymalne godzinowe zuzycic wody w gospodarstwie

0 =%xN x N gdzie: Q,, =0,90m’/d
hmax 24 o h
0.90 N, =12
Osnae ==~ ¥1,2x1,8=0,08) m*/d N, =18
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2.1.2  Dobér osadnika gnilneeo

e Czasretencji Scickéw w osadniku — t=1,5d

e  Wspolczynnik pojemnoscei czynne — n=1,1 \

gdzie: ¢,, =0,15m’/d-M
n=1l1
M =6o0s6b
(=1,5d

V. =qy, xnxMxt
V,, =0,15x1,1x6x1,5
V. =1,485m’

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm*

2.1.3  Bilans fadunkow zanieczyszczen

tadunki podstawowy zanieczyszczeth Sciekéw na doplywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednakowych ladunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych.

E,. = RLMxE,[g/d)

= Calkowity ladunek BZTS:

Ly =RLMxE, . gdzie . RLM = 60sbb
£, =6x60=360g/d Loz =6080,/Md
e Calkowity ladunek ChZT:
Loy =RLM x Ly pr gdzie: RLM =60s6b
£, =6x120=720g/d Eeypr =12020,/Md
e Calkowity ladunck Zawiesiny Ogoéinej:
Loy =RIM x L, gdzie: RLM =6 0s6b
£, =6x70=420g/d t,, =70g0,/Md
Tabela. badunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskainik X
. . Ladunek jednosthkowy £; Ladunek cathowity £,
zaniecgysiczenia
BZT; 60 gO»/Md 360 gOy/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO»/Md 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorge pod uwage wyzej wymienione ladunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace

stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych:

C = Lot (g’

dsr
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360 gdzie s Loy =360 g/d

L,
C =—¢ =~ =400 g/m’ X IIES
e Q(I:r 0’90 g/ an = 0,90 m_\/gl:, I e
':E:. 4 38
e Stezenie ChZT w éciekach surowych: §& 57
S gy
£ 720 gdzie: Eye =720gd @

Copgr = 2= ~— =800 g/m’
ChZT Qd:, 0’90 g/

Q. =0,90m*/d

e Stezenie Zawiesiny Ogolnej w sciekach surowych:

£ dzie: £, =420g/d
Cpp = =22t = 420 _ 467 g/m’ & 120 g:
O 090 Q,., =0,90m*/d
Tabela. Stg¢zenia zanieczyszczen w §ciekach surowych.
Wskainik _ _ , ,
) . Ladunck catkowity £ .u Stezenie zanieczyszczenia C
zanteczysiczenla
BZTs 360 gO,/d = 0,360 kgO,/d 400 gOy/m” = 0,400 kgOy/m*
ChZT 720 g0y/d = 0,720 kgO,/d 800 gO,/m’ = 0,800 kgO,/m’
Zawiesiny ogblne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m* = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy bgda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie tadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen begda
wynosic:

Lo, =0,360[kgO,/d] x 0,85 = 0,306 [kgO,/d]
Loy =0,720[kg0,/d] x 0,85 =0,612 [kgO,/d]
£,, =0,420[kg/d]) % 0,85 =0,357 [kg/d]

2.1.4 Sklad sciekow surowych

Skiad sciekéw zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qus=Qnom

oraz dobowych tadunkoéw zanieczyszczen.
12 0,306[kg0,/d)
Coppe = =205 = 2 0 =0,34[kg0,/m*] = 34020, /m’
8275 0. 0,90[m3 /4] (kgO,/m’] [80,/m")
Lo 0,612[kg0,/d]
Crppp = 2L = 2 =0,68[kg0,/m’]=680{g0,/m’
chzr 0. 0,90[m3/d] (kgO, ] (g0, ]
£, _ 0357[kg/d]
Qum 090 [m’ /d)

Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

Cpo = =0,397[kg/m’]=397{g/m’]

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. St¢zenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.
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—
Wskainik ) o _
. . Ladunek caltkowity £ .y Steienie zanieczyszezenia C,
zameczyszczema
BZTs 306 gO,/d = 0,306 kgO,/d 340 gOy/m” = 0,340.kgOs/m’
i
;
ChZT 612 gO,/d = 0,6128 kgO,/d 680 gO»/m* = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogélne 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 g/m* = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukc/i

zanieczyszczen

Przy prawidiowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz prawidtowej

eksploatacji oczyszczalni osiggni¢ta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i

uzyskanie parametréw $cieckdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinié przy

wprowadzaniu Sciekow do wdd Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéblnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen przyjete na

podstawie zatacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszezalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszezen.

Nazwa wskainika Jednostka

Najwyzsza dopuszczaina

wartos¢ wskazinika

Pieciodobowe biochemiczne

_ - mg O,/] 40
zapotrzebowanie tlenu (BZTs)
Chemiczne zapotrzebowanie tleny (ChZT) mg O,/] 150
| ]
Zawiesiny ogdlne mg/l 50

Tabela. Wymagany procent redukeji zanieczyszczen

Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczyszczen sciekdw
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogélne 95%

Sklad

doptywajacych sciekéw  z oczyszczalni charakteryzowal begdzie

nastgpujacymi fadunkami zanieczyszczen:

si¢
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e DlaBZTS:

o Wymagany procent redukejt

£,=L_ xR
R S X gdzie: R=97%

3 =0,306x 0,9 S
wazrs = 0,306x 0,97 £4,rs = 0,306 kgO,/d-
Er grrs =0,297 kg/d =297 g/d

o %Ladunek zanicczyszczen w Sciekach oczyszczonych

- = —£, .
Loszrs = Lizrs = buers gdzie: L., = 0,306 kg/d

L =0,306 -0,297
O.BITS LRBZTS :O,297 kgoz/d
Lo gars = 0,009 kg/d =9 g/d -

s DlaChZT:
o Wymagany procent redukeji
LR = Lml X R
Lrcrzr =0,612x0,91
Ly cnzr =0,557 kg/d =557 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszezonych

gdzie: R=91%
L eyzr = 0,612kg0,/d

L =L,y — 1L
0.ChZT ChZY R.ChZT gdz,-e . LC,‘ZT = 0,6 l 2 kg/d

- =0,612-0,557
Locrar Ly cizr = 0,557 %g0,/d
L cirr = 0,055 kg/d =55 g/d

e Dla Zawiesiny Ogdlnej:

o Wymagany procent redukeji

Ly=£., xR
2= L edzie: R=95%

Lroo =0,357%0,95
pzo = 0,357% 0.9 Lors = 0,357 kgO,/d
Euso = 0,339 kg/d =339 g/d

o bLadunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
Low =L, —L
ox0 0 R0 gdzie: L, =0357kg/d
Ly 0 =0,357-0,339 )
‘ Lp0 =0,339kg0,/d
£o 20 =0,018kg/d =18 g/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w §ciekach oczyszezonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . . anieczyszezen . .
. . zanieczysiczen w zanieczyszczen

zanieczyszczen . w sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszezonych
BZTs 306 gO,/d 9,0 £0,/d 297 g0y/d
ChZT 612 g0,/d 55,0 gO,/d 557 gOy/d
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3399

Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d

7 =

Sktad doplywajacych sciekéw  z oczyszczalni charakteryzo»,\{.'a}--z:"‘béﬂzté. si¢
nastgpujacymi fadunkami zanieczyszczen: '

e Stezenie BZTS w sciekach oczyszezonych:

S — Loprrs
o Qnam gdzie . LO.BZTS =90 g/d
? =0,90m*/d
So.nzrs = 090 - 10,0 g/m’ O om

e Stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:
£

_ Locnzr
So.cnrr = 0. gdzie: £y, =55/
55 Qm)m = 0’90 m3/d

Socizr = 0_93 =611 g/mj

e Stezenie Zawiesiny Ogélnej w Sciekach oczyszczonych:

S = Lo cizr
020 0, gdzie: L., =18g/d
18 Q... =090m’/d
S =—=20,0 /m? nom ’
020 = 594 g
Tabela. Stezenia zanieczyszezen w sciekach oczyszczonych.
Ladunek Steienie o
L. ) , i , Wymagane st¢ienian
Wskainik zanieczyszezen w zanieczysiczenl w L,
. . . . Sciekow
zanieczyszczenia Sciekach Sciekach
ocgyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0y/d 10,0 gOy/m’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
I
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’
Jak  wynika 2z powyzszej tabeli, wartoSci podstawowych wskaznikéw

zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszezalnych stgzen w sSciekach wprowadzanych do
wod okre$lonych w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

/inych

Spec.-siect | insialacie sandarn
Nr upr. bud B1/183/90 54
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