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Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (ickst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) os§wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowosci ULASEK: or ew. dz. 36 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami t zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma sluzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka“.!
U]asel. nrew. dzialki 36; Gmina Somianka; wlascicicl posesji

Bialystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok
ul. Pisudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 2 pozniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

Sciekow i studnia chtonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.;
e 306 stanowiacej wiasnosc: . miejscowosci Ulasek @,

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczna oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Somianka; ww. dziatce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktérych pobierana jest woda do celdw spozywezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celdéw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociagowej.

Projektant




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

Sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi zmianami), O$éwiadczam iz
wszystkie odlegto$ci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. JERZY ZAGORECKI

Uprawnienia budowlzne doproiakiowanio

i kierowania robnlSmiL wdifaray instalacii,
urazets 1 gy iR Santtame)s s e e

N uprawnien 71/64 1 178/89/BL




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie $ciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbdzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z péz
Zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w Sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hafasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Sa zgodne 2z wydang decyzjg o warunkach zabudowy przez Woéjta Gminy
Somianka Znak:

6730.65.2016 2 20.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:

oslane -_-:,-;-; wEymniery .,--_;-,l; _ 1 Kagrowania robolam/ w branzy iffs'lafacji.
Linslala anitarm urzadzen i inzynierii sanitarnej.
/50 Neuprawnien 71/64 i 1 73/5%/BL
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POBLABR UNeap Wesewotgh(
w Bialymsioku

URZAD WQIEWADZKI 19213 Blalstok, ul. Miokawczn 3 DUPLIKAT
w Bialymstoku
WydAZlE'\ Urbanistyki 7w zgodnudt 2 arypinalem
itektu § f .
v Liaiyarok, daia QRCUZOMV B]alysmk dnia 1990.12.28

[ Budowlan
Nadzoru Budowlanego CRTAKSZY INSPERTOR

N D euad peauk
Nr BL/183/90 rila!gur;_&lla Sl’%mium'ult

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkdji technicznej w budownictwie

Na podstawie § Sust. 1,,§7i§ 13 ust. L p. 43b .

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska 2 dnla 20 lutego 1975 r. w

sprawle samodzetnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z poim,

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, 7e:

Oh. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynferii $rodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

poslada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielne] funkejt

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w spedjalnoéd instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siecl i instalacji sanitaraych.

0Ob. Jacek Zagdrecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzanla projektéw:

a/ sleci saniamych obejmujacych sled wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe i depine
uzbrojenia terenu,

b/ Instalacjl sanitarnych abeimujacych instalacje wodociagowe, , kanallzacyjne, gazowe |
ciepine oraz kilmatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania I kontrolowania budowy [ robét, kierowanla i kontrolowanla
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sledl | instalacjl oraz aceniania | badania stanu
technlcznego w zakresie:

a/ sleci sanitarnych obejmujgcych slect wodociagowe, kanallzacyjne, gazowe | clepine
uzbrofenia terenu. .

b/ Instalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wododagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
deplna | klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - ~

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gléwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Gitko. ,

Plecze okragla z Godlem Pafstwa ) napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU, ———

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawle dokumentéw znajdujacych  sie
w Archiwum Podlaskiege Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wydziale Infrastruktury.

Whiesiono opiate skarbowg od ninlejszego duplikatu zeawolenia w wysokodd 24,00 zi. (slownle 2lotych: dwadziescla

cztery 007100). .
LOUp WOy Mo roBLASRC U

Blatystok, 2011.01. 34

Ewa Yelc
Dyteaes ‘Nydrizu Inlrestuidny
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

® POLSKA
L7 8 &

INZYNJERO W
BUOCWNICIWA

Zaswiadczenle

6 numeere weryfikacyjnym’

PDL-S2H-FRD-BXJ *

Pan jacek Zagérecki o numecrze ewldencyjnym POL/15/2198/02

adres zamieszkonia ul. Pilsudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie) Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywlinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zadwliadczenie 205talo wygenerowane clektronicinic | opatrrone bepleczaym podplsem elekironiczaym
werylikowanym przy pomocy welnego kwaliflkowanego centylikste w dalu 2014-05-09 roku przez:

Waldemar lastielcruk, 2astepca Przewesdniczacega Rady Podlaskiel Okregowe) liby Intynieréw Budowalciwa.

(Zgodale art S U3t 7 UxidwWy 2 dnte 18 wraetnia 2001 1, o godolsie elcktronianym (02, V. 2001 Hr 119 poz. 1450] dane w postad
dekironiirng) apetrione berpiecnym podprsem alcktianicnym wendikowshym priy pomocy waine ga kwaldikowysnego certyfikatu sy
16wnowstie pod wigledem skulkav: pravnych dokumentom opatt2davin godoiramt Wlameorzanymi,)

v Warvhikagig Dopawnoscl Saych w nnig) iy radwiada eniu mosua sprawdrid 1o pomocs numeru werylikacy(nzgo zeswindezenis na
stronie Polukie) lrby lnfAnierdly Mudgwmelwa tavwr,pilb.ozg.gl tub kontakiuiye Sig t biwrem wisionve] Olagrowe) i2hy Iniynierdwv
Gudowaictwa,
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Zaswiadczenie

o aumegrie werylikacyfhym;

PDL-S)N-BVH-B5C *

Pan Jerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamleszkania ul, Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodct cywilne).

Ninlejsze 2aéwiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

2adwladczenie 20s1alo wygenctowane elekironicrnie | spalrzone berplecinym padpisem elektranicznym
weryllkowanym przy pomocy watnego kwalillkowsnego certyllkate w dnlu 2014-12-17 roku przez:

Wojctech Kamiinshs, @ rzewsodnitzgcy Rady Podlackie) Okrggowe] izby Indynlesdvs Budowalctwa,

{Lgodnic art, S vt 2 uglawy 1 §nia B werednia 2001 1. 0 podpisiz tlektronlanym {Dr. U, 2003 Nr 130 paz. 1450) done wv poxtati
clektesnicant| epatrioae bezpiectnyn podpisem elchizonicraym werglimwasnym pry pomocy wainegd bwalikowsne go certylikatu sy
16wnowvatne pod wriledem skulkdw pramvnych dob alom opat v I i wiasnoreanymi)

' werylikace poprawvassa danych w niniejsayin 18éwiadczeom morna sprowdald 1a pomocq nomerv wendikacynego raswiadczema na
sleonke Poltkic) by ladyorzséw Budewniclwd wvne.pib gre.pl fob kontaktujae 3ig ¢ bivrem widadcowe) Okeggowe} (2by ladynierdv
Dodeviafctiva,
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Ulasek., nr ew. dzialki 36; Gmina Somianka; wlasciciel poses)i

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzZniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietma 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie subslancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
¢ Wizja Jokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmniot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania $ciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komér filtracyjnych.

Zakresem opracowania obj¢to oczyszczalni¢ $ciekéw przydomowych zlokalizowane)
w miejscowosci Ulasek @ nr ew. dzialki 36; Gmina Somianka, wiasciciel poses;i
C ]

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
$cickowe) przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologiczne) w technologii osadu
czynnego i zatopionego stalego zloza biologicznego.

Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normamt w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zalozenia wyjsciowe w ninigjszym opracowaniu przyjeto:

o Jednostkows ilo$é $ciekdw przypadajaca na | mieszkahca (RLM ~ 150 Vd),
e Sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej i1 zewnelrznej,

¢ [stniejgce warunki gruntowo wodne,
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o Skiad Sciekdw jak dla sciekdow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podioze buduja: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, Hy.

Na podstawie pomiaru poziomu wéd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wéd znajduje sig na
gigbokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gighokosci 60cm wykazat
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skladajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi omej V-VI klasy o miazszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do gigbokosci ok.. 2m. Pod warstwy
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziotn wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci:

s W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.{.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom - 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszczalni biologicznej $ciekéw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestoéei.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nasi¢pujgcych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
¢ Rewizji PVCDNI10,
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci 1 reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizac)i osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni sciekéw oczyszczonych,
e QOdbiomnika sciekow (studnia chlonna)
Oczyszczalnia postada uktad wentylacji wysokiej polaczone] z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczysiczania Sciekdw

1.5.1 OQczyszezalnia Hvbrydowa

e Procesy beztlenowe
Scicki bytowe z wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienk¢ rozdziclcza, We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia $ciekéw,
ktory eliminuje mozliwosé wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydhizony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny t stabilny przeplyw Sciekdw,
Sedymentujace zanieczyszczenta tworzg osad, ktéry poddany jest dzialaniu bakterii
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzt do czgsciowego
rozkladu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszezenia lekkie w tym
thuszeze, flotujg t tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowej $ciekéw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterit powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowoddr, dwutlenck wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sg odprowadzane przez otwor dekompresyjny i1 wentylacje wysoka.
Siarkowodor laczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszezalne siarczki,
co znaczaie eliminuje ucigzliwo$¢ zapachowa osadnikdéw gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawartoécig zawiesin oraz BZTs
przeplywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane s3 do reaktora
biologicznego z komorg acracji stanowigca takze zintegrowany osadnik wtdrny.

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czeécig oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wst¢gpne procesy
oczyszczania gtéwnie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiemego wymieszania |
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie §ciek6w na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $ciekdw przeplywajg do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajagce). W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze rolg osadnika wtérnego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiemego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekow, gwarantujgce
bardzo dokladne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w pehi proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr kofcowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczes$nie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czgéciows denitryfikacj¢ fadunku zanieczyszczen. Czas
przeplywu Sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

o QOdbiornik sciekéw

12




P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gt
Ulasc‘ nr ew. dzialki 36; Gmiina Somianka; wladciciel posesji

Rozsaczente oczyszezonych $cieckdw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowg studni

chlonnych w celu odprowadzenia $ciekéw podezyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1  Osadnik gnilny

Pojemnosé osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu Scickow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 hirow metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
rednicy 110mm skiada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gornej czesci posiadajg otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaZnikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania sciekéw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obslugiwacé gospodarsiwa od | do 12 RLM. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu i wylotu sciekéw DN 110mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 1 {0mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN [8mm,

e Dmuchawe membranows,

e Obudow¢ dmuchawy =z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylgczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajgcy Scieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypelnieme PP (I komora),

s Cyrkulator wewngtrznego obiegu $cickoéw z napowietrzeniem (I komora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (I1 komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

o Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

o Koncowki przylgczeniowe,

o  Filtr konicowy.
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1.6.3  Studzienka rewizying (inspekcyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metodg wytlaczania z rozdmuchem,
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mun
e Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresows kontrole potwierdzajaca drozno$é przewodoéw
kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po polaczeniu 2 deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dtugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dhugosé robocza to
1220mm), szerokosé¢ 560mm, wysokosé 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne stuzg do rozsaczania §cickdéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania $ciekow (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5 Urzgdzenie do utyvlizacji osadow $ciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadéw
scickowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetoécl osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byl zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé koniecznosé¢ wywozenia osadéw z oczyszczalni do czestotliwoscei

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Weniylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrzej nalezy
wykonaé¢ odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pola¢
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gomej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncdwke wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykonad dla zoza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie $ciekdw. Zakonczenie wentylacji
wysokie] zioza wyprowadzi¢ ponad potaé dachu oraz co najmnie; 60cm powyzej gémej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN [10mm. Zastosowaé koncowke

wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowal kominek napowictrzajacy potaczony z kréécem wentylacyjnym przy
wylocie $ciekéw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekdw

Zbiomik przepompowni $cieku oczyszczonego powinien byé wykonany z PEHD o
drednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadaé mozliwo$é
dolaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiomikiem musi posiadaé szczelne polaczenie,

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznos$ci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gorna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosdci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. whadciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos$¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mni¢jsza niz 0,5m.

W obudowic studni (DN 1000mm wraz z pokrywsa betonowa i whazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wlasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, siuzace do odprowadzania sciekow przefiltrowanych., Wokol studnt w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaC jakby przediuzong warstweg filtracyjng dla
ztagodzenia wyptywu sciekow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowtokning.

1.7 Zapotriebowanie rerenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wilasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obicktowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemne;
PVC o érednicy | [0mim ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnie oczyszcezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN [10mm
ulozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekéw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukladaé na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom Il — instalacje sanitarne 1 przemystowe.
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1.9 Zasady montaiu zbiornikdw osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nicprzepuszczalno$é gruntu i wysoki poziom wéd gruntowych

osadnik gnilny i zloZze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowe)

200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum [00kg na 1m’ piaskuy,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiomik nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdl zbiornikéw nalezy zagescié, obsypujac chudg

mieszankq piasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili zewn¢trznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiomiki musza by¢ napelniane woda.

Uwaga:

110

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowad sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikdw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc
migzszo$é kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30em. Wraz z
obsypywanicm zbiorniki nalezy napelniaé woda,

Optymalna gl¢bokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rze¢dnej
wlazdw),

Kable energetyczne nalezy prowadzi¢é w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

Wszelkie zmiany kicrunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrzne) i wceigeia w  istniejgcg instalacjg¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylaezu, za wyjSciem 2z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekceyjne.

Wszystkiec prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji przydomowych ocgyszczalni Sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni $ciekdw jest w zasadzie bezobshugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizméw (izw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do $ciekéw zwigzkdw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykdw, produktéw ropopochodnych, szmat, wtoséw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekéw
substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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SIAR(

Oczyszczania raz na trzy miesigee filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej,

Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z [l komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej,
pomp oraz naslaw regulacyjnych.

Uwaga:

111

1.11.1

Osad moze by¢é kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywoizony na
skladoewisko odpadow,

Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwo$ci
zapachowych  wskazane jest dodawamie preparatbw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ proby szczelnosei zbiornika i przewoddw.

Odbidr koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych wrzadzen. Po pomy$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowad szczegdlowq instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Brania elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

llo$¢ odbiornikdéw mocy
o przepompownia sciekdw oczyszezonych N=0,25k W
o dmuchawa N=0,10kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza instalacyina

Przewody tloczne laczy¢é za pompg zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody sprezonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkoziaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi koricowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calo$¢ robét instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne i przemyslowe”.
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla 6< RML <9

2.1.] Bilans ilosci Sciekéw

Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekédw sa dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okres$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjg¢to nastepujace dane i zatozenia:

o Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bgda z domu mieszkalnego;

o Do obliczenia wydajno$ci oczyszczalni przyjeto $rednig réwnowazng liczbg
mieszkancéw RLM = 9;

s Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to
zuzycie wody na jednego mieszkanca w 1losci 150 1/d-M;

o  Wspblczynnik dobowej nieréwnomiernosci spltywu sciekdw Ny = 1,2

s  Wspblczynnik godzinowej nieréwnomiernoécei splywu Sciekéw Ny, = 1,8

e Jlos¢ sciekdw sanitarnych rdwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
str = qd:r X M gle'ei M = 9 OSéb

=0,15x9=1,35m%d 4, =015m*/d-M
dsr der

> Srednie godzinowe zuzycic wody w gospodarstwie

Qlur = sz:r
L3s gdzie: Q,, =135m’/d
=222 20,0563 m’/h
thr 24 m

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Quimx = Quer X Ny gdzie: Q,, =135m’/d
Oy = 1,35x1,2=1,62m*/d N,=12

> Maksymalne godzinowe zuzycic wody w gospodarstwie

Opnx = Qu XN,xN, gdzie: Q,, =135m’/d
It max 24 4 A
1,35 Ny=12
Qi =;24—><1,2x1,8=0,1215m3/d N, =18
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S

2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

o Czas retencji sciekow w osadniku - t=1,5d

o  Wspdlezynnik pojemnosci czynne - n=1,1

gdzie: g, =015m*d-M
n=11
M =90s6b
r=15d

Vox =qd_¢rx"xMX{
V. =0I5x1Ix9x15
v, =22275m’

Przyj¢to osadnik gnilny 0 pojemnosei Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans ladunkdw zanieczyszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen s$ciekéw na doptywie do oczyszczalni
przyjeto na podsiawic jednakowych ladunkéw zanieczyszczen dla gospodarsiw
domowych.

Lta/\' = RLM X Lj [g/d]

s (Catkowity fadunek BZTS5:

b = RIM XL gdzie: RLM =9 0sob
£ =9%x60=540g/d Lyrrs =6020,/Md
¢ Calkowity fadunek ChZT:
Loy =RLM <L, gdzie: RLM =9 o0s6b
L. =9%120=1080g/d Ly =120g0,/Md
o (Calkowity tadunek Zawiesiny Ogdlne;j:
L =RLMx*t,, gdzie: RLM =9 0séb
L. =9%x70=0630g/d L, =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczef w §ciekach surowych.
P i
Wshainik .
i X Ladunek jednosthowy 4; Ladunek calkowity £ ..
zaniecyyszcenia
BZT;s 60 g0,/Md 540 gOy/d = 0,540 kgO,/d
ChZT 120 g0/Md 1080 gO,/d = 1,080 kgO./d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 630 g O,d = 0,630 kg/d

Bioragc pod uwage wyzej wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace

stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych:

€= Lot [ghm’)

dsr
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e Stezenie BZTS w sciekach surowych:

dzie: b, . =540 g/d
Cayrs =_Lf_"’-=i4.9=400 g/m’ & eal DTS JE/
Osr 1,35 Q.. =1,35m*/d
o Stezenie ChZT w sciekach surowych:
dzie: &, ... =1080 g/d
Cc;.zr = _[ﬂ_ = .19@ =800 g/m) g col ChT g/
O 135 0., =1,35m*/d

o St¢zenie Zawiesiny Ogoélnej w scickach surowych:

: dzie : £ =630 g/d
0 =£""—=@=467 g/m’ & eal 20 %/
Q. 135 QOu =135m7/d
Tabela. Stezenia zanieczyszcezen w $ciekach surowych.
Wskainik ) ] . ]
. . Ladunek catkowity £, Stezenie zanieczyszczenia C
zanieczyszczenia
BZTs 540 gO,/d = 0,540 kgO/d 400 gO,/m” = 0,400 kgO,/m’
ChZT 1080 g0,/d = 1,080 kgO,/d 800 gOy/m’ = 0,800 kgOy/m*
Zawiesiny ogbine 630 g 0yd = 0,630 kg/d | 467 g/m> = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie fadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen bedg
wynosié:

Lyrrs = 0,540[kg0,/d]x 0,85 = 0,459 [kgO,/d]
Ly = 1,080[kg0,/d] % 0,85 =0,918[kgO,/d)
t,, =0,630[kg/d]x 0,85 =0,536[kg/d]

2.1.4  Sklad $ciekéw sirowyeh

Skiad $ciekow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qus=Qnom

oraz dobowych ladunkéw zanieczyszczen.,
LhZ'rs 0,459 [kgoz/d]

Cozrs = = 3

- 1,35[m"/d]
_ Loy 0,918[kg0,/d]

" QO 135[m’d]
i _0536[ke/d)
Ouo 1,35[m*/d]

Stezenia zamieczyszczen w $ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

=0,34[kg0,/m’]=340[g0,/m"]

o = 0,68 [kgO,/m*] = 680[g0,/m*]

Cp = =0,397{kg/m*]=397[g/m’]

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w §ciekach surowych.
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Wskainik F . .
. . Ladunek calkowity Lo Steienie zanieczyszczenia C,
zanieczyszezenia
BZT; 459 g0y/d = 0,459 kgOy/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m’
ChZT 918 g0,/d = 0,918 kgO,/d 680 gOy/m” = 0,680 kgO»/m’
Zawiesiny ogélne 536 g/d = 0,536 kgOy/d 397 g/m®= 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakosé wprowuadzanveh wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

zanieczyszczen
Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowe)

eksploatacji oczyszczalm osiggni¢ta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametrow $ciekéw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nolezy spelni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zalgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszcezen.

Najwyisza dopuszczalna
Jednostka ( Sy P

Nazwa wskauznika . o
warto$¢ wskainika

Pigciodobowe biochemiczne

. - mg Oz/ 1 40
zapotrzebowanie tlenu (BZTs)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O,/ 150
Zawiesiny ogdine mg/l 50

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszezen

Wskazinik T Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczysiczalniach
zanieczyszczen Sciekow
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Skiad doplywajacych Sciekdw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig

nastgpujacymi ladunkami zanieczyszczen:
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Dla BZTS:

o Wymagany procent redukejt

Ly=4_,,xR
R e gdzie: R=97%

=0,4
£y pzrs = 0,459%0,97 Lyzrs = 0,459 kg0,/d
L yyrs = 0,445 kg/d =445 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
Loszrs = Lazrs — Lranrs
Lonrrs = 0,459 - 0,445
Lo prrs =0,014 kg/d =14 p/d
Dla ChZT:

gdzie: L, = 0,459 kg/d
Ly purs = 0,445 kgO,/d

o Wymagany procent redukcji
ty=4&,,%R
Lpcper =0,918%x0,91
L cuzr = 0,835 kg/d =835 g/d

gdzie: R=91%
L eirr =0,918kg0,/d

o Ladunek zanieczyszezen w $cickach oczyszczonych

Loc»zr = Lcnzr = Loy cuzr

£o.c1zr = 0,918 0,835
Lo cur = 0,083 kg/d =83 g/d

Dla Zawiesiny Ogdlne):

gdzie: L, =0,918ke/d
Lranzr = 0,835kg0,/d

o Wymagany procent redukcji

£, = R
2 = L X gdzie: R=95%

=0,536%0,95
Lazo =0.536x L, = 0,536 kg0, /d
Ly = 0,500 kg/d = 509 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

Lozo =Lw —tew
£520 = 0,536 -0,509
Lo a0 =0,027 kg/d =27 g/d

gdzie: £,y =0,536 kg/d
Ly, =0,3509kg0,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszezonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . B zanieczyszczen )
) ) zaniecgyszczen w zanieczyszczen
zanieczysczen L. w Sciekach
Scickach surowych redukowany
oczyszczonych
BZT; 459 gOy/d 14,0 gO-/d 445 gOy/d
ChZT 918 g0y/d 83,0 gO,/d 835 g0y/d
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Zawiesiny ogo'[neJ 536 g/d ( 27,0 g/d 509 g/d

Sklad doplywajacych sciekéw  z oczyszczalni charakieryzowal bedzie sig
nastepujgcymi Jadunkami zanieczyszczen:
» Stgzenie BZTS w sciekach oczyszczonych:

£
So.nzrs = —2MT5 . _
Coon gdzie: L, .., =14g/d

14 =135m'/d
So.pzrs = 135 10,4 g/m’ Onom

e Stgzenie ChZT w Sciekach oczyszczonych:

_— LOACIIZT
SQCI:ZT - Qm,,,, gdzie - £ 0.B2TS = 83 g/d
83 Quom = 1‘35 mj/d

SO»C/AZT = _?5_ = 61)5 g/f'l'13

3

e Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w sciekach oczyszczonych:

L :
So,'/,o — Zo.chz1 hie- _
0., gdzie: Ly s =27 g/d
27 Qnom = 1’35 mJ/d

S . =—"=200gm’
020 =137 g/

>

Tabela. Sigzenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

Ludunek Steienie o
L. . i X i Wyniagane stezenia
Wskazinik zaniecgysiczen w zanieczyszczen w .
) . L. L. Sciekdw
zanieczyszezenia Sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
-
BZT; 14,0 g02/d 10,4 gOy/m’ 40 gOy/m’
ChZT 83,0 gOy/d 61,5 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 27,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m?

Jak wynika z powyzszej tabeli, wartodci podstawowych wskaZznikow
zanieczyszczen nie przekraczaja dopuszczalnych stgzen w $ciekach wprowadzanych do
wéd okreslonych w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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