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1.6.3  Studzienka rewizvina (inspekevina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polictylenu wysokiej pestosct

wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Wyposazona jest w:

Szczelng pokrywe,
Otwory wlotowe DN 110 mm
Otwory wylotowe DN § 1 Gmru,
Studzienka pozwala na okresowy kontrolg potwierdzajacy drozno$c przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracvine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po pofgczeniu z deklami na poczatku i korcu tworzg tunel
filtracyjny. Dlugosé pojedyncze) komory to 1350mm (po zmontowaniu dlugo$é robocza to
1220mm), szerokosé 560mm, wysoko$¢ 300mm, a pojemnosé (23 litry. Komory
filtracyjne stuzg do rozsaczania scickow oczyszczonych (w oczyszezalni z bioreaktorem)
Jub doczyszczania $cickdw (w oczyszcezalni z drenazem rozsaczajgcym). W zaleznosces od

rodzaju gruntu nalezy montowaé tuncle zgodnie z wytyczaymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5  Urzgdzenie do utylizacii osadow Sciekowyeh

Urzadzenie musi mieé mozliwosé zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
scickowych. Urzgdzenie must umozliwié zmniejszenic objetosci osadéw bezposrednio w
mi¢jscu instalacji, a takze powinno byc zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé koniccznosé wywozenia osadow z oczyszczalni do czgstotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentvlacia wysoka

Niczaleznic od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitamej wewngtrznej nalezy
wykona¢ odpowictrzenic elementow oczyszczalni wykonujae przy budynku lub wewnghrz
pion wentylacji wysokic). Zakonczenic wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzcj gomej krawedzi okien. Odpowietrzenic wykonaé z
rur PCV DN 1 10mm. Zastosowac koncédwke wywiewng,

Oddzielng wentylacje wysokg nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istmicjgey kréciec DN | [0min znajdujacy si¢ przy wiocie scickdw. Zakonczenie wentylacji
wysokiej ztoza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmnicj 60cm powyze) gomej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncoéwke

WYWIEWN3.
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1.6.7 Wentvlacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkufacji powietrza w ziozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowictrzajgcy polgczony z kroécem wentylacyjnym przy

wylocie $cickdw z reakfora.

1.6.8 Przepompownie ciekow

Zbiornik przepompowni $cieku oczyszezonego powinien byé wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 ¢m i wysokosci minimalne) 200cm. Zbionmk musi posiada¢ mozliwos$é
dotaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiomikiem musi posiadac¢ szczelne polaczenic.

Przepompownia $cicku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosel posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Goma warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokos$ci co najnniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast doina (fzw. wiasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokosé drugicj warstwy niec powinna byé
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studm (DN 1000mm wraz z pokrywy betonows i wiazem typu
lekkiego) na cale) wysokosgci wilasciwe] warstw filtracyjne) nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm. sjuzace do odprowadzania $ciekdw przefiltrowanych. Wokél studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przediuzong wasstwe filtracyjng dla
ztagodzenia wyptywu sciekédw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu,

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpicczyé poprzez przykrycie geowldkning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polgczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy 1 10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnie oczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zioze biologiczne,
studnic chfonne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN [ 10mm
wozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kicrunkiem przeptywu sciekdw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemne] nalezy ukfadaé na podsypce piraskowcej. Montaz nalezy
przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, tom il — instalacje sanitarne i przemystowe.
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1.9 Zasady montazu zhiornikdow osadnika gnilnego i Zloza biologicznego oraz elementsw
instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosé gruntu i wysoki poziom wdd gruntowych
osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowej
200x80x15cm w jak najmnicjszych wykopach w proporcji minimum 100kg na [m” piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokiadnie wypoziomowaé. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdl zbiomikow nalezy zagescié, obsypujac chudg
mieszankag piasku i cementu celem dokiadnego wypelnienia profili zewne¢trznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napetniane woda.

Uwaga:

o  Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofifowac sposéb umozliwiajgcy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywad piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wicksza niz 30cm. Wraz z
obsypywapiem zbiorniki nalezy napelniaé wodg,

e Optymalna gl¢bokosé posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rz¢dnej
wlazow),

e  Kable cnergetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasic przewodow
kanalizacji sanitarncj,

e Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30" instalacji  kanalizacji
zewnetrznej i weigeia w istniejgcq instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

o Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekeyjne.

. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlane-montazowych.

L10 Zasady eksploatacji proydomowych oczyszczalni Sciekow
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekéw jest w zasadzie bezabslugowa i

sprowadza si¢ do:

e Wprowadzenia  bioaktywatora w  celu  szybszego  zainicjowania  wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni),

e Niec wprowadzama do Sscickéw zwiazkéw  toksycznych, dezynfekeyjnych,
antybiotykdw, produktdw ropopachodnych, szmat, wlosow itp.,

» Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekow
substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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e Oczyszczania raz na trzy miesigee filtra doczyszezajacego w osadniku gnilnym przy

uzyciu myjki wysokocisnicniowc),
e Usuwamaraz  na rok  osadu 2 osadnika gnilncgo przy
pomocy taboru asenizacyjnego,
e  Usuwania raz na rok osadu z JI komory reaktara przy pomocy taboru asenizacyjnego,
e Oczyszczania raz na S lat wypelnienta zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,
e Sprawdzenia co 6 miesigey stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjuych.

Uwaga:

e Osad moze byé¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadow,

® Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanic preparatéw bakteryjno- enzymatyecznych.
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé zaleceni producenta

preparatu.
L11  Wywcwne branzowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzié proby szezelnosci zbiomika i przewoddw.
Odbiér koncowego nalezy dokonac po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $cickach z kanalizacji. Po  wykonaniu

rozruchu nalezy opracowacé szczegbtows instrukeje bezpiccznej eksploatacjiobicktu.

1.11.2 Branza elektryczna

Doprowadzié zasilanic do tablicy clcktrycznej dostarczonej przez producenta
urzgdzen oczyszczalni,
o llo$¢ odbiornikow mocy
o przepompownia scickow oczyszezonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
e Wylyczne projcktowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana rgcznie lubautomatycznie,
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1.11.3 Branza instalacvina

Przewody tloczne taczyé za pompa zatapialng za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody spr¢zonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw elastycznych oraz szybkoztgczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi koscowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calosé robot instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnic z ,Warunkami
techniczaymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l fustalacje

sanitarne i przemystowe”.
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RML <6

2.1.1  Bilans ilosci $cielow

Podstawa do sporzadzenia bilansu $cickéw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Iofrasiruktury z dmia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjelo nastepujgce dane i zalozenia:

e Scicki doptywajace do oczyszczalni pochodzié beds z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednia rOwnowazng liczbe
mieszkancéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
przyj¢to zuzycie wody na jednego mieszkarica w ilodci 1501/d-M;

¢ Wspdlczynnik dobowej nierdwnomiernoscei splywu $ciekéw Nyg=1,2

o Wspblczynnik godzinowej nieréownomiernosci spltywu scickdw Ny, = 1,8

[los¢ Sciekdw sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;,

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwic
Qu =4 XM gdzie: M =6 0sdb
Q.. =0,15x6=0,90m’/d Gue =0,15m* /d-M

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarsiwie

Qttn-

her 2 4

0,90 3
=——=0,0375m"/h
Qlf,\f)' 24

gdzie: Q, =0,90m’/d

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarsiwie
Qzlnmx = Q;Ij'r X N:l gdZie: Q:Au- = 0\90 mj /d
Qe =090 x 1,2 =1,080 m"/d N, =12

Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwic

\4

Opoe = Ous xN,xN, gdzie: Q,, =0,90 m”/d
24 N = (2
0.90 \

thnx =_-2'4—X]12XI~8=O,08’m /d Nln =l>8
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2.1.2  Dobor osadnika gnilnego

e Czas retencji scickéw w osadniku ~ 1=1,5d
o  Wspblczynnik pojemnosci czynne — n=|,1

gdzie: 9ar _ 0,15 m*/d x M
V=g, XnXMxy

n=11I
V,.=05x},Ix6x%x1,5 M _ 6oséb
V =1485m'
" r=1,5d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosei Q=2500 dm®

2.1.3  Biluns tadunkow zanieczyszezes

Ladunki podstawowy zanieczyszczen S$ciekéw na doplywie do oczyszeczalm
przyjeto na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszezen dla

gospodarstw
domowych.
L, =RLM x E,[g/d]
o Calkowity ladunek BZT5:
Lo, =RLMx L, gdzie: RLM = 6 oséb
¢, =6x60=360g/d £yyrs =60 20,/Md
e Calkowity ladunek ChZT:
Lo =RLM XLy gdzie: RLM =6 o0séb
L(,uk =6x 20=720 g/d LC’I‘ZT =120 gOz /Md
e Catkowily fadunek Zawicsiny Ogolnej:
L,=RLMxL,, gdzie: RLM =6 0s6b
L., =6x70=420g/d L,, =70 g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
-
Wskainik .
) i Ladunek jednostkowy L, Ladunek calkowity £
zaniecgysiczenia
BZTs 60 gO»/Md | 360 g0»/d = 0,360 kgOy/d
ChZT 120 gO»/Md 720 g0»/d = 0,720 kgO»/d J
—
Zawiesiny ogdlne L 70 g/Md | 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorge pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otizymuje si¢ nastepujace
st¢zenia zanieczyszezen w sciekach surowych:

C= Lot [g/m ]

der
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s Stezenic BZTS w scickach surowych:

_ _L(‘dl_ _l@g _ 400 g/rn! gdzie.‘ L‘UUIZTS =360 g/d
TS0, 0,90 0, =090 m’/d
e Stezenic ChZT w scickach surowych:
Cour = Lor 220 _goo g/ i Lovieg =720 8/
Qt/.U‘ 0\90 Qd\-,— = 0,90 nl‘/d
o Stezenie Zawicsiny Ogdlnej w éciekach surowych:
' dzie: ' 5 =420 ¢/d
C, = Luy 220 _ 49 g/m’ & e %
T Qs 090 0, =0,90m'/d
Tabela. StgZenia zanieczyszezen w sciekach surowych.
Wskainik . ) .
. . Ladunek calkowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C
antecyysiczenta
BZTs 360 g0»/d = 0,360 kgO-/d 400 gOy/m* = 0,400 kgO2/m*
ChZT 720 £0y/d = 0,720 kgOa/d 800 gOa/m’ = 0,800 kgO2/m*
Zawiesiny ogolne 420 g Oud = 0,420 kg/d 467 g/m" = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze me wszyscy uzytkownicy bedg przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmnicjszenie tadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszezen beda
WYnosic:

Lyrs =0,360[kg0,/d]x 0,85 =0.306 [kgO ,/d]
Loy = 0720 [kgO,/d]%x 0,85 =0,612 {kgO ,/d]
£,, =0,420fkg/d] x0,85 =0,357 [kg/d]

2.1.4 Skiad sciekow swrowyeh

Sklad sciekdw zostat ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qusr=Qnom
oraz dobowych ladunkéw zanieczyszezen.
Ly, 0,306 (kgO ,/d]
O 0,90 [m’/d]
c Loy 0.612[kg0,/d]

ChZT Q,—,,_;,-» 0’90 [m.l /d]
£, 0,357 [kg/d]
O 0,90[m*/d]

0,34[kg0,/m"] =340 [g0,/m")

CBZI‘S
0,68[kg0 ,/m'] = 680[g0 ,/m"]

Cyo 0,397 [kg/m '] =397 [g/m ]
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Stgzenia zanieczyszezen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaty przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Scickach surowych.

Wskaznik o . 1
. . Ladunek cathowity Lean Stezenie zaniecysicienia C,
zaniecgysicienia
BZTs W 306 gOa/d = 0,306 kg0O»/d 340 gOz/m" =(,340 kgOz/m3
ChZT ‘ 612 g0y/d = 0,6128 kgO/d 680 gOz/m3= 0,680 kgOz/m3 N
Zawiesiny ogdlne 357 g/d = 0,357 kgO2/d 397 g/m* = 0,397 kg/m*

2.1.5  Jakosé wprowadzanyeh wod do odbiosnika oraz przewidywany stopies redulcji
zanieczyszczen

Przy prawidiowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowej
eksploatacji oczyszczalni osiagni¢ta zostanie wymagana redukcja zanieczyszezen i
uzyskanie parametréw Sciekdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalczy spelnié przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancfi szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1300)

Najwyzsze dopuszczaine wartofci wskaznikow zanicczyszczen przyjete na
podstawice zalgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskazntkOw zanicczyszczen.

1 5|

Najwyzsza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka ] P ..
wartos¢ wskainika

LPigciodobowe biochemiczne

) mg O/l 40
zapotrzebowanie tlenu (BZTs)
(Chemiczne zapofrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/I 150
- ]
Zawiesiny ogolne mg/] 50

Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszezen

Wshkainik | Wymagany procent redukcji zanieczysiczen w ocgyszezalniach Al

zuniecrysczen sciekow
BZTs 97%
ChZT 1%
Zawiesiny ogélne 95%

Sklad doplywajacych sciekbw  z oczyszczalm charakteryzowal bedzie si¢

nastgpujgcymi fadunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZT5:

o  Wymagany procent redukeji
£e=L,, %R
Ly pors =0,306x 097
Lysrrs =0,297 kg/d =297 g/d

gdzie : R =97 %
Lgzrs = 0,306 kgO ,/d

o tadunek zanieczyszcozen w $ciekach oczyszczonych

Lowrrs = L yars = Lpnrrs gdzie: L ~ 0.306 kg/d
. Z1E. Lpgyrs = Us
Lyyrrs = 0,306 - 0,297 LR.ﬁZTS _0.297 kg0, /d
Lo,yzu =0,009 kg/d =9 g/d
e DlaChZT:

o Wymagany procent redukeji
t,=£,,%R
Eycirr =0.612%091
Ly crr =0,557 kg/d =557 g/d

gdzie : R =91 %
L =0,612%g0./d

o Ladunek zanieczyszczen w §cickach oczyszczonych

£ =Ff  —E
char R.CHZT gdz,je: Lc‘hz'r =0,612 kg/d
Eoongr =0,612-0,557 - 0,557 kgO,/d

L er = 0,055 kgld =55 g/d

O.Ch7T
Lk.C/vfl'
e Dla Zawiesiny Ogolnej:

o Wymagany procent redukcji
Ly=21,,%R
Ly =0,357%095
Ly =0,339 kg/d =339 p/d

gdzie ' R =95 %
Lozrs = 0,357 kgO ,/d

o Ladunek zanieczyszcezen w sciekach oczyszczonych
L, =t —L
020 20 r 20 gdie: Lyo = 0,357 ke/d
£, =0,357-0,339 )
- £y = 0,339 kg0, /d
t20 =0,018 kg/d =18 g/d g

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w §ciekach oczyszezonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . . zaniecrysyezen . ,
. ) zanieczyszcren w zanieczyszczen

zaniecgyszczen L. w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZTs 306 g0O2/d 9,0 gO>/d 297 g0a/d
ChZT 612 g0,/d 55,0 gOy/d 557 g0»/d
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Zawiesiny ogélne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Sktad doptywajacych sciekdw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig
nast¢pujgcymi tadunkami zanjeczyszczen:

e Stezenie BZTS w Sciekach oczyszeczonych:

Lo surs
e m_ gdzie: Lporrs =9 g/d
0 ' 0,.. =090 m’/d
S(J.szrs = m =10,0 g/m‘

e Stezenie ChZT w Sciekach oczyszczonych:

_ Ln.(_ h2r
o T

gdZie: LO.B[I'5 =55 g/d
Q,,, =090 m'/d

~ HyM

=_§5—=61,1g/m-‘

)

o.chzr

e Stezenic Zawiesiny Ogolnej w Scickach oczyszczonych:

S - f‘{).( hr
e Quom gdZIe. LUI””‘ - ] 8 g/d
3
Sojo - _!8_ — 20,0 g/n'\_) ann - 0)90 m /d

3

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w scickach oczyszcezonych.

Ladunck Stezenie L
o . , . , Wymagane st¢zenia
Wskainik zaniecgysiczen w aniecIpsrezen w S
) . . . sciekow
zaniecgysiczenia sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0,/d 10,0 gO2/m’ 40 gO2/m* |
ChZT 55,0 g02/d ( 61,1 gO2/nv’ 150 gOa/m?
Zawiesiny ogoine 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak  wynika z powyzsze] tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczeh nie przekraczajg dopuszcezalnych stgzen w $cickach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalaezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi. oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dlfp\srodowiska

wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASTLANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW'
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dzrzwiami transparentnymi
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2. W tablicy pozostawic rezerwe w ilosci
min, jednego
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3. Impedancja pelli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyé 3.8 .
4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widzial lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawna
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowad
jednynie gdy w migjscu
podigczenia jest istniejacy system
TN-5.
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STUDNIA KANALIZACYINA INSPEKCYINA
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