PROJEKT:

OBIEKT:

INWESTOR:

bt Tyt ol i -
Ve _{/"{14:. e 2 2 ¥
K =

STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle
Aleja R6Z 2
07-200 Wyszkéw
(8)

Nimigiazn stanow] 2uiacuaii 40 MeHha-

208 HDC2EN I

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw (branzasanitarna)

Przydomowe oczyszczalnie scickow; Gmina Somianka,;

Miejscowoscei: Kregi] nr ew. dziatka 416 Wiasciciel

poses;i: (D
Gmina Somianka

Somianka Parcele 16B

07-203 Somianka

Somianka , luty 2019r.




STAROSTWO POWIATOWE
W Wyszkowle
Alela [} 43 2

Zawarto§é opracowania 07-200 Wyszkéw
()

I.  OPIS TECHNICZNY ...ocoriniisirimicnineccssenmnssmosmimnasossessssosssienssessasssavsiossosssansnossssis 4
[l POdSIaWa OPIACOWEANIA (.ivvieiiiiiiieee et et 4
1.2 Przedmiol i Zakres OPraCOWANIA . ....ioiiiii e 4
1.3 Wartnki Zruntowo WOAMNE .. .. oot sbesbeanecearnens 5
1.4 OPIS TOZWIZAMIA ..ot s oo 5
1.5 Technologia 0czyszezania $C1EKOW ... 5

15,1 Oczyszezalnia HybrydOWa .......cociiioiciic e 5
1.6 Opis elementdW OCZYSZCZAINI. ......coiiiviiiiie it e 7
1.6.1 OSadNiK GNIINY covrieeii e 7
.62 Biologiczne zloze zanurzone z KOMOIrg aEracji.......coceuvrvriiiiecicreieicc s 7
1.6.3  Studzienka rewizyjna (inSPEKCYING).......cccovriiiiniriiinieea e 8
104 KOmOry fIHIFACYINE 1.eiiiii i et e et 8
1.0.5  Urzgdzenie do utylizac)i osadow Sciekowyceh ... 8
1.0.6  Wenlylacja WYSOKQ ..ot 8
1.6.7  Wentylac)a niSKa .....coooiii i e s 9
1.6.8  Przecpompownie SCIEKOW ... 9
1.6.9  Studmie ChlONDE oo e 9
1.7 ZAPOUZEDOWANIE LBICIU ...ttt e 9
[.8 Polgezenia wewnglrz 0DIEKIOWE .......cooviieee e e 9

1.9 Zasady montazu zbiornikdw osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz

elementow instalacji kanalizac)l ZEWNEIIZNE)......o.vvviiis v 10
110 Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni $§ciekOw ..o, 10
LET WYLYCZNE DFANZOWE .ot eva st e '
LT Branza BUGOWIANA ....oooiii it e an e [
F12 0 Branza elekIryCzna ..o e s I
L1130 Branza instalacyna .ot 12
[2 0 UWaGE KONCOWE ..o sttt st 12
2, OBLICZENIA ittt ctcicntne oo sasnsss svssrssn e s s sassesae s s s et s seennssensabrranen 13
2.] Obliczenia dla RML S 0.oiiiii it 13
2.1.1 Bilans 110SCT SCIEKOW ....oooiiiiiiii it 13
2.1.2 Dobér osadnika @nilnego ..., 14
21,3 Bilans [adunkOw Zani@CzySZCZeN ...ooviviivirceiiicere e 14

2.1.4  Sklad $CIeKOW SUTOWYCH Lot 15



STAROSTWO POWIATOWE
w VWusz "".“N‘l@

i Rox2

07-200 Wyszkéw

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukeji
ZANIECZYSZCZEN vt ieereits et s et e e e ettt et e et e e bt e e e ettt eme e ta e e b e e s estessnee s re e 16
3. CZESC GRAFICZNA
- Zagospodarowanie terenu; lokalizacja przydomowej oczyszczalni;
Miejsc.: Kregi [Jlnr ew. dziatki 416; skala 1:1000 ......... -rys.|
- Rozwrnigcic instalacji oczyszezalnt Sciekow z przepompownig sciekow
OCZYSZCZONYCH ittt it e ser et a et a st r e s ren e - 1ys.2
- Oczyszezalnia Scickow dla rownowaznych liczb mieszkancow;
RLM<6; 6SREML9; O<RLME2, ot e -rys.3
- Przepompownia scieckOw oczyszcezonych (czystych).....oovociviieieenin - rys.4
- Studnia chlonna zlokalizowana na poziomie tErenu .......c.oveveecviiirecevreain, -rys.5
- Studnia kanaliacyjna inSpekeyjna ..o.coocociiiciie e - rys.6
- Schemat elektryczny zasilania oczyszczalni sciekdw;
uktad potaczenia dla systemu TN-S . -rys.7

Schemat elekiryczny zasilania oczyszezalm Sciekow:;
uklad polgczenia dla systemu TN-C-S ..., -1ys.8




STAROSTWO POWIATOWE
w VWyszkowle
1 [R6% 2
07- ysrkdw

I. OPISTECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
¢ Przepisy prawne:

o Ustawa z dma 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, z pdznicjszymi
zmianami),

o Rozporzydzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie) z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu bucdowlunego (Dz.
U. poz. 462 z po6znigjszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
Jakie nulezy spelnié przy wprowadzaniu sciekdw do wiod lub do ziemi, oraz w sprawie
substuncji szczegolnie szkodliwych dia srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w  sprawic
dopuszezalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow
technicznych, jakiem powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie¢ (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Mapa ewidencji w skali 1:1000,
Wizja lokalna,

Normy, wylyczne projekiowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanic obegjmuje sposéb oczyszczania Scickéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszezalnie Sciekow przydomowych zlokalizowanej
w miejscowosci Kregi . nr ew, dziatki 416; Gmina Somianka, wiasciciel posesji-
G
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
scickowej przez zamstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego stalego zloza biologicznego.
Urzgdzenia muszg byé zgodne z obowigzujgcymi normami w tym z norimg PN EN
12566-3+A2:2013,
Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e Jednostkowy ilos¢ scickow przypadajgcg na | mieszkanca (RLM - 150 1/d),
¢ Sposéb wykonania instalac)t kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnglznej,

» Isinig)gce warunki gruntowo wodne.,
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o Sklad sciekow jak dla scickdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze budujg: zwiry, pospdlki, piaski grube, gliny. gliny piaszczyste, ily.

Na podstawie pomiaru  poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studmach kopanych stwierdzono, iz poziom lych wdd znajduje si¢ na
glebokosei ok. 3,5m. z kolei lest perkolacyjny wykonany na glgbokosci 60cm wykazat
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszezalnych. Grunt ten posiada strukture skladajacg si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-V] klasy o migzszosci ok. 30cm z lezgcq pod nig warsiwg nisko
przepuszczaing (piaski ilaste, gliny) zaicgajgey do glgbokoser ok.. 2m. Pod warstwy
nieprzepuszezalng znajduje si¢ warstwa  przepuszczalna (plaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Ocene przekroju gruntu dokonano analizujae istnicjgce w poblizuwyrobiska.

Poziom wody gruntowe] znajduje sie na glebokosci:
¢ W dniu badama - 0,5m do 2,5m.p.p.L.

¢ Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0.5m do ok. 2.5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwigzania
W oczyszezalni biologiczne) Sciekdw zastosowano urzgdzenia wykonane z
pohetylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny vezyszcezalni sklada si¢ z nastgpujgcych urzgdzen:
s Przykanalik PVC DN 110,
s Rewizji PVC DNI10,
o Osadnika gnilnego o odpowiednicj pojemnodci i reaktora biologicznego,
¢ Urzadzenia do utyhizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
¢ Przepompowni sciekéw oczyszezonych,
¢ Odbiornika sciekow (studnia chtonna).

s Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacjg nisks.

1.5 Technologin oczysiczania Sciekow

1.5.1  QOczyszezalnia Hvbrydovwa

Procesy beztlenowe

Seicki bylowe z wewnclrznej instalagji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bgdy grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielczg. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienmia sciekow.
ktory eliminuje mozhiwosé wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztall, kiory gwarantuje powolny i stabilny przeplyw sciekdw.

Sedymentujgce zanieczyszczenia iworzg osad, ktory poddany jest dzialaniu bakterii
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do cz¢$ciowepo
rozkladu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
(luszcze, flotujy i tworzg na powierzehni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowe) $ciekéw moze byé wspomagany poprzez regulame
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukejg
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodér, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzgce z
fermentacji sa odprowadzane przez olwér dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowoddr dgezy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszezalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowg osadnikow gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeplywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sg do reaktora
biologicznego z komory aeracji stanowigcy takze zintegrowany osadnik wtérny.

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczna czgécia oczyszezania POS. Z tego lez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodzg wst¢pne procesy
oczyszczania gldwnie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja, dekanlacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowictrzane zloze zanwrzone. W celu réwnomiernego  wymicszania |
napowietizania scickow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza.
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujgey jako wewnctrzny cyrkulator reaklora.
Pojemnos$é¢ pierwszej komory pozwala na przeirzymanie $ciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszezania. Po
oczyszezanie sciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szezelinie w
przegrodzie oddzielajgce). W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany oslatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy, Komora (a peini
takze role osadnika wtérnego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przeirzymanie sciekdw, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie ladunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Oslatnim elementem reaktora jest [iltr koncowy zabezpieczajaey przed przedostaniem sig
unoszone) przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Fillr ten pelni jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej. pozwalajgcy na czgsciowy denitryfikacj¢ tadunku zanieczyszezen. Czas

przeplywu scickdw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Odbiornik scickow
Rozsgczenie oczyszezonych $cickow w gruncie poprzez drenaz na (ym Lerenic jest
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nicoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chlonnych w celu odprowadzenia sciekow podcezyszezonyeh do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszezalni

1.6.1  Osuadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1.5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu scickow. Wykonany jest z polietylenu wysokie) gestosct o
pojemnosci 2500/3500 litrow metodg wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy |10mm sklada si¢ kolana 90Y 1 prosiki z defektorem skierowanym ku scianie,
wlol i wylot w gérnej czesei posiadajg otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wy)mowany [iltr szczelinowy, bedacy jednoczesdnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2  Bivlogiczne zioze zanurzone z komoryg aeracji

lest kompletny reaktorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania $cickdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych 7z gospodarstw domowych. Konstrukeja urzgdzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jesl z
polietylenu wysokiej ggstosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Urzgdzenie wyposazone jest w:

¢ Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

s Przylagcza wlotu i wylotu scickow DN | [0mm,

o Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,
o Dwa przylgeza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm.

¢ Dmuchawg membranowa,

¢ Obudowg dmuchawy z zaworami powielrza DN 16mm oraz
przylaczem elektrycznym,

¢ Zraszacz podajacy Scieki,

*  Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (1 komora),

o Cyrkulator wewngtrznego obiegu scickow z napowietrzeniem (I komora),
¢ Dyfluzor napowietrzajgcy (11 komora),

¢ Ruszt podtrzymujacy,

o Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

e Koncowki przykgezeniowe,

o Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rewizyjna (inspekeyjna)

Jest to monolityezny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metodg wytlaczama z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szezelng pokrywe,
e Otwory wlotowe DN 110 mm
o Otwory wylotowe DN 1 10mm,
Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajgeg droznos¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4  Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po polgczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel
Nitracy)ny. Diugos¢ pojedyncze) komory 1o 1350mm (po zmontowaniu diugos¢ robacza (o
1220mm). szerokos¢ 560mm. wysokodc 300mm, a pojemnodé 123 litry. Komory
filtracyjne sluzg do rozsgczania sciekow oczyszczonych (w oczyszezalni z bioreakiorem)
ub doczyszezania Sciekoéw (w oczyszezalni z drenazem rozsgczajgcym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowaé tunele zgodnic z wytycznymi zawartymi wSTWIiORB.

1.6.5  Urzgdzenie do utylizacji osadow Scickowych

Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzgdzenia do utylizacji osadow
scickowych. Urzgdzenie musi umozliwié zmnigjszenie objetoéei osaddw bezposrednio w
miejscu instalacji, a lakze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznos¢ wywozenia osadow z oczyszezalni do czestotliwosei

wywozu raz ha 3 lata.

1.6.6  Wenyvlacia wysoka

Niczaleznie od odpowictrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszezalni wykonujge przy budynke lub wewngtrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polac
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gdmej krawgdzi okien, Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 1 10mm. Zastosowaé koncdwke wywiewng.

Oddzielng wentylacjg wysokq nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujgc do tego
istiejacy krociee DN 110mm znajdujacy sie przy wlocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad polad dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawegdzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN | [0mm. Zas(osowaé koncowke

wywiewnga.




W ‘s7kowle
o2 2
Myszkéw
(=)

1.6.7  Wentvlacja niska

W celu zapewnienia prawidlowe} cyrkulac)) powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowielrzajgcy polgczony z krdoécem wentylacyjnym przy

wylocie $ciekow z reakiora.

1.6.8  Przepompownie scickow

Zbiornik przepompowni Scicku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 ¢m 1 wysokosei minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
dolaczenia nadbudowy przediuzajgee) zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadad szczelne polgezenie.

Przepompownia $ciecku oczyszczoncgo powinna byd uzbrojona w pompg 0
paramctrach jak wyzej bez koniecznodei posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Goérna warstwa filtracyjna studni chtonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Nalomiast dolna (tzw. wilasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugie) warsiwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonows 1 wilazem typu
lekkicgo) na cale) wysokosci wlasciwe] warstw filtracy)nej nalezy wykonaé otwory
Srednicy 20-30mm. stuzgee do odprowadzania sciekow przefiltrowanych, Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedluzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu $ciekow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowlokning.

1.7 Zapotriebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzgdzeni lechniczne sq lokalizowane na gruntach

wilasciciela.

1.8 Polgczenia wewnqlrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemne]
PVC o srednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamonlowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnie oczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polqczy¢ przewodam) kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0.5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu Sciekow. Wszystkic
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukladaé na podsypce piaskowe). Monlaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

mountazowych. tom 11 — instalacje sanitarne i przemysfowe.
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1.9 Zasady montaiu zbiornikow osadnika gnilnego i loza biologicinego orazelementéw

instalacji kanalizacji zewngtrinej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosé gruntu i wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe;

200x80x | Sem w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m? piasku.

pozwalajgcych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestrzen ok, 30cm wokot zbiornikow nalezy zagescié, obsypujge chuda

mieszanky piasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz 2

postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napelniane woda.

Uwaga:

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowad sposob umozliwiajgcy zalewanie
zhiornikéw wodami opadowymi,
Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujge
migzszo$€¢ Lkolejnych warstw obsypki nic wigkszy niz 30cm. Wraz 2
obsypywaniem zbiorniki nalezy napetniaé wody,
Optymalna gicbokoéé posadowienia do wiotu 60cm p.p.t. (liczae od rzednej
wlazow),
Kable cnergetyczne nalezy prowadzié w wykopach przy trasic przewoddw
kanalizacji sanitarncj,
Wszelkic zmiany kicrunku odchylenia powyzej 30" instalacji  kanalizacji
zewnetrzacej i weigcia w istniejacg instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanice studzienck rewizyjnych,
Na przyljczu, za wyjéciem z budynku nalezy zamontowaé czyszcezaki
inspekeyjne.
Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji prrydomowych ocyyszezalni Sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszezalni Sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia  bioaktywatora w  celu  szybszego  zainicjowania  wzrostu
mikroorganizmdéw (tzw. rozruch oczyszezalni),

Nic  wprowadzania do Scickow  zwigzkow  toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow. produktow ropopochodnych, szmat. wlosow itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do éciekow
substancji loksycznyeh (pkt. powyzej),
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¢ Qczyszezania raz na (rzy miesigee filtra doczyszcezajgcego w osadniku gnilnym przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowey,
¢ Usuwaniaraz na rok  osadu z osadnika ghilnego przy
pomocy taboru asenizacyjnego,
»  Usuwania raz na rok osadu z 11 komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego,

s Oczyszczania raz na S lal wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie

wslecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciweofkowej,
pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

¢ Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi by¢é wywozony na
skladowisko odpadoéw,

s Dla polepszcnia whasciwo$ci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatdw bakteryjno- enzymatycznych.
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé zalecen producenta

preparatu,
1.1l Wytyczne braniowe

1111 Branza budowlana

Po wykonaniu robol przeprowadzi¢ préby szczelnosci zbiornika t przewoddw,
Odbidr koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzgdzen. Po pomySinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przysigpi¢ do rozruchu technologicznego na $cickach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowal szezegdlowy instrukejg bezpiecznej eksploatacjiobiektu.

1.11.2 Branda elektryezng

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczone) przez producenta
urzgdzen oczyszezaini,
s [l0s¢ odbiornikow mocy
o przepompownia SciekOw oczyszczonych N=0,25k W
o dmuchawa N=0,]0k W
s Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego.
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznic lubautomatycznie,




STAROSTWO POWIATOWE
w Wy szkowie
Alala R62 2
07-200 Wyszkow
(2

1.11.3 Brania instulacyina

Przewody lloczne 1gczyC za pompg zatapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkozlyczek. Preewody sprezonego powietrza lgczgee dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddw elastycznych oraz szybkozlgezek lub opasek

zaciskowych.

1.12 Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byé prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
wrzgdzen.

Catosé robot instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie =z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6l budowlano-montazowych ¢z 1l Instalacje

sanitarne | przemysiowe”.
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenin dlu RML <6

2.1.1  Bilans ilosci scickow

(8)

Podstawg do sporzadzema bilansu $cickdw sg dane i informacje dostarczone przcz

Inwestora oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczmia 2002 r. w

sprawie okreslenia przeciemych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢lo nasi¢pujgce dane i zalozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszezalni pochodzié bedy z domu mieszkalnego;

¢ Do obliczenia wydajnosei oczyszczalni przyjeto Srednig rownowazng liczbe
mieszkancéw RLM = 6;

o Zgodnie z Rozporzigdzeniem Ministra Inlrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeciginych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70)

przyjeto zuzycie wody na jednego micszkanca w ilosci 1501/d-M;

o Wspdlezynnik dobowe) nierébwnomiernosci splywu sciekow Ng = 1,2

o Wspolczynnik godzinowej nterdwnomiernoscei splywu scickow Ny = 1,8

»  Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie

Q,I.w = ‘/ 1INr A/ I gC(Zie .
O =015 6=090m"/d
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarsiwie
Q _ Q'I.\'r
S’ .
0.90 gdzie
, = ——=0.0375m"/h
Qh.\l 24

» Maksymalne dobowe zuzycie wody wgospodarstwie

Q,/m:l\ = Q:l.\'r
Qtlnl.IN = 0‘90

=

. str
24
099

Q/: s
Q/» mox

Ny gdzie

1.2 = 1,080 m*/d

Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
gdzie : O, =0.90 m*/d

er Nh

12 1.8=0.081m’/d

lo$¢ Sciekdw sanitarnych rdwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggudoby:

M =6 osdb
Gu =0.15m'/d M

0O, =090 m*/d

0., =0.90 m'/d



STAROSTWO POWIATOWE
W \.. .' -'v‘la
07-200 v ,_J_‘_‘_’_,‘.ji,ﬂ,.,
a3y

2.1.2  Dobor vsadniku gnilnevo

Czas retencji sciekow w osadniku - t=1,5d

Wspolezynnik pojemnosci czynne —n=1,1

gdzie: Yo 015 W’ /d x M
V=g n M o -
y 2005 116 1S n=ll
b 1485 M _ 6osdb
1=15d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm*

2.1.3  Bilans ludunkow zanieczyszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszezen $ciekow na doplywic do oczyszczalni
przyjeto na podstawic )ednakowych ltadunkdéw zanieczyszezen

dla  gospodarsiw
domowych.

Bow = RLM &, [g/d]

Calkowity fadunek BZTS:

Low=RLM Ly gdzie: RLM =6 0séb
L., =6 60=2360g/d Lyrrs = 60 g0O,/Md

Calkowity ladunek ChZT:

Lo =RLM L,y gdzie : RLM = 6 0sob
L, =6120 =720 g/d Loy =120 20O, /Md
Calkowily ladunek Zawiesiny Ogdinej:

Low=RLM L,, gdzie: RLM =6 0s6b

Low=6 70=420g/d Ly, =70 80,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskainik i )
. . Ladunek jednosthowy 1) Ladunek catkowity Eraix
wanieczysiczenia
BZTs 60 gO02/Md 360 gO»/d = 0,360 kgO/d
— T i}
L ChzT 120 gO2/Md 720 g02/d = 0,720 kgO2/d
Zawiesiny ogélne 70 g/Md 420 g Oud = 0,420 kp/d

Biorge pod uwage wyzej wymienione ladunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujgce

slezenia zanieezyszezen w sciekach surowych:

F f_“_’ [g/m "]

o



Stezenie BZTS w $ciekach surowych:

/"u/ :}.QQ _400 g/nl‘

AI!Z'/'S = @(l‘, 0490 -

Stezenie ChZT w scickach surowych:

Conzr = L ___22@ - 800 g/m”
Ou 0,90

Stezenie Zawiesiny Ogélnej w Scickach surowych:

L, 420 )
(= el 252 467 g/
g Qx/_\r 0’90 g/

gdzie :

gdzie :

gdzie :
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L nis = 360 g/d
@, =090 m’/d

L(:n/f'h‘/,'l‘ = 720‘g/d
O =090 m /d

LLuIZ{J = 420 g/d
Qe = 0,90 m’/d

Tabela. SigZzenia zanieczyszczen w $cickach surowych.

Lo sk

wle

redw

Wskainik

zaniecyyszezenia

Ladunek calkowity £ o

Steienie zanieczyszezenia C

B

Zuwiesiny 0golne

ChZT

BZ7Ts 360 gO2/d = 0,360 kgO/d

720 gO2/d = 0.720 kgOa/d

420 Oz = 0420 kg/d |

400 gO2/m’ = 0,400 kgO2/m”*

800 gOy/m* = 0,800 kgO»r/m*

467 g/m? = 0.467 kg/m*

Ze wepledu na o, ze nie wszyscy uzytkownicy bedg przebywaé w domu przez 24

godziny. przyjmuje si¢ zmniejszenie ladunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda

wynosic:

Ligrs =0,360 [kgO,/d] 0,85 =0,306 [kgO ,/d)

L

onr = 0,720 [kgO,/d} 0.85 = 0,612 (kg0 ,/d]

Ly =0420[ke/d] 085 =0,357 [kg/d)

214 Sklud sciekore surowyveh

Sklad scickdw zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Quase=Quom
oraz dobowych tadunkdow zanieczyszezen.

Lyys 0,306 [kgO »/d)
0] 0.90 |m* /d]

¢ ko 0612(kgO,/d]
e anu 0,()0 [n]3 /dl
Ly 0357 {kg/d]

[ 74}
C'/,(}

9, 0.90[m>/d|

~ thith

(‘/127'5

0,34(kgO ,/m’ | = 340{g0,/m’ )
0.68[kgO ,/m’ | = 680{g0,/m" |

0,397 [kg/m * | = 397 [g/m *]
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Stgzenia zanieczyszezen w $cickach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. St¢zenia zanieczyszezen w $ciekach surowych.

Wshainik i i
. . Ladunek caltkowity Lcan: Steienie zanieczyszezenia C,
waniecyysezenia
BZTs 306 gO/d = 0.306 kgOa/d 340 gO»/m* = 0,340 kgOa/m®
SREEn- = SN B -t D= S N I SRR O A ANy
ChZT 612 g02/d = 0,6128 kgO2/d 680 gOa/m> = 0,680 kgOa/m?
Zawiesiny ogélmj 357 g/d = 0,357 kgO»/d 397 g/m3 = 0.397 kg/m*

2.1.5  Jakosé wprowadzanych wod do odbiornitu oraz przewidywany stopienredukcji

zanieczyszezen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczaim oraz prawidlowe)
cksploatacji  oczyszezalni osiggniglta zoslanie wymagana redukcja zanieczyszezen |
uzyskanie parametréw $ciekdw oczyszcezonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministea
Srodowiska z dnia |8 listopada 2014r. w sprawie warunkow, Jakie nalezy spelni¢ priy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi. oroz w sprawie subsiancli szczegolnie
szkodlivvych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszezalne  wartosei  wskaznikow  zanieczyszezen przyjete na
podstawie zatgeznika ar 2 do niniejszego rozporzadzenia dia oczyszczaini o RLM ponize)
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen,

s Lk

W

Najwyisza dopuszczaina
Nazwa wshainika Jednosika . P

wartosé wskaznika

Pieciodohowe biochemiczne

5 ¢ temu (BZT) mg O/l 40
zapotrzebovwanie tlenu 5
LCIwnuczm: zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/1 150
Zawiesiny ogolne mg/l 50 -
Tabela. Wymagany procent redukceji zanicezyszezen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczysiczen w ocgyszezalniach r
zunieczysczen sciekow
r__
BZTs 97% J
ChzT 91%
Zuwlesiny ogolne 95%
| ey &

Sklad doplywajacych scickéw  z  oczyszczalni  charakleryzowal bedzie si¢
nasi¢pujgcymi ladunkami zanieczyszezen:

|
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Dla BZT5:

o Wymagany procent redukcji

=L, R gdzie : R _97%

L,
Lyyrrse =0306 097 LI!‘/.I'S _ 0,306 kgO ,/d
Loowzrs =0.297 kgl/d =297 g/d

o Ladunek zanicczyszcezen w sciekach oczyszezonych
/-" 1S l 1 - 3 .
0 508 ﬁ'm gdzie : E s = 0,306 kg/d
onrrs Lromrs = 0,297 kg0 ,/d
Eonzrs =0.009 kg/d =9 g/d
Dia ChZT:

o  Wymagany procenl redukcyi

Ly=ty R gdzie: R _91%

Lyenyr =0,612 091 Lewr _ 0,612 kpO /d

lm W= 0. 557 kb/d 557 B/d i
o ladunek zanieczyszezen w Scickach oczyszezonych

Lm'/m' = lj‘( 77 L

Rihii
dzie - = 0,612 kg/d
Liviun @ 001220557 £ Lo ¢
: Lyuirr = 0.557 kgOQ ,/d
Loycwy = 0055 kg/d =55 g/d -
Dla Zawiesiny Ogodlne;j:
o Wymagany procent redukcji
bu =l R gdzie : R _95 %

-'/(/rJ = 0‘557 0.95
LM.‘/,/) :0,339 kg/d =339 g/d

Lozrs _ 0357 kgO +/d

o Ladunek zanieczyszezen w deiekach oczyszezonych

=L, ~ Ly,
0 nz20 gdz,'e : LZ() = O 357 kg/d

' — - [
Ly =0357-0339 L 20,339 kpO ,/d
()/n 0 Ofgkﬂfd = |8 j_./d

£

)20

rAY T

Tubela. Ladunki zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek

Wshkainik . ) wunieczysiezen . .

. , zanieczyszezen w uniecgyszczen

anieczyszezen . w Sciekach
sciekach surowych redukowany
oczyszezonych
BZTs 306 gOsx/d 9,0 gO2/d 297 g0y/d
MRS S ISR B e s B T

ChZT 612 g0O2/d B 55,0 g02/d 557 pOy/d
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Zawiesiny ogdlne 357 g/d 18,0 g/d J 339 g/d J

Sklad doplywajacych scickow  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie
nastepujgeymi ladunkami zanieczyszezen:

Stezenic BZTS w sciekach oczyszezonych:

S }‘U_.W'J 3

< — ———— v
0N TS 0. gdzie: Lowms =9 g/d

9 =0. Y/
o em— lO‘O g/m"l Qm)m 0 90 m d
0.90

S() n2rs

Stezeme ChZT w Sciekach oczyszezonych:

S Lo
atugy T Q,,,,,,, gdzie: L().ﬂZ'I's :55 g/d
55 Qmml = 0‘90 'n‘]/d

Siwn = .90 =61, 1g/m'

Stezemie Zawiesiny OQgoinej w ciekach oczyszezonych:

S _toon
11y me g(/:ie: L()/j'/J'j = |8 g/d
=0.9 !
Spi = i . 20,0 g/m” Qo = 0:90 m'/d
’ 0.90

Tabela. St¢zenia zameczyszezen w Sciekach oczyszezonych.

tadunek Stezenie e
o . . . . Wymagane steienia
Wskainik 2aAnieCciyszezen w zanieczysicren w L,
. . . . Sciekdow
zaniecgyszczenia sciekacls Sciekach
oczyscronych
oczyszcronych ocgyszczonych
N
BZTs 9.0 gO2/d 10,0 gO2/m’> 40 gOx/m*
ChZT 55.0 g0y/d 61,1 gO2/m? 150 gO2/m*
| LRGN SSNSSE= S I ... .
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d | 20,0 g/m* B 50 g/m? J

Jak  wynika z powyzszej ftabeli, wartosci podstawowych  wskaznikow
zanieczyszezen nie przekraczajg dopuszezalnych stezen w sciekach wprowadzanych do
wéd okreslonych w zalaezniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska = dnia 18
listopada 2014y, w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu seiekow do
wod (ub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodlivych dla $rodowisku
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000,
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SCHEMAT ZASILANIA QCZYSZUZALNISCIEKOW UWAGA
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S 1. Tablicg elektryczng wykonac jako
metalowg
lub piastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi

T R g T A stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawic rezerwe w ilosci
L LAY Y 08 03 S KA W pns min. jednego
it it modutu.

3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
| nie moze przekroczyc€ 3,8 (0.

e
b
E
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1. Tablice elektryczng wykonac jako
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