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1. OPISTECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowainiu

¢ Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. L. 2013 poz. 1409, z pozniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dma 25
kwietnia 20121, w sprawie szezegdloweego zakresu @ formy projekin budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z poZnicjszymi znmianami),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Minista Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spelmd przy wprowadzaniu sciekose do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
subsiancyi szczegolme szkodliveych dla srodowiska ywodnego (D7, U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadszenic  Ministra Srodowiska 7 doia 14 czerwea 2007c. w sprawic
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowiskn (D2, U 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dma 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jukiem powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie {Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z poznig)sZymi znianann).

Mapa ewideacp w o skale 111000,
Wizja lokalna,

Normy, wylyczne projekiowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Ninwjs/ze opracowanic obejmuje sposdb vczyszerzania Sciekdéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor Gitracynych.

Zakresem opraconwania objgto oczyssczalnig scieckow przvdomow ych zlokalizowane)
w miejscowosct Wola Mysitkowska: or ew. dziatki 11473: Gmina Somianka, wiaseiciel poses)i
]

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
sciekowe) przez zainstajowanie lokalnej oceyszerzalni biologiczne) w technologii osadu
czynnego i zalopioncgo stalepo zluza biologic/mego.

Urzadzema muszy byé 2godne 2 obowigzujgevimi normami w tym 7 normg PN I'N
12566-3+A2:2013.

Jako zatozenia wyjsciowe w ntniejszym opracowaniu przyjeto:
¢ Jednostkowa ilosé scickow przypadajaea na | micszkanca (RLM - 150 i/d).
¢ Sposob wykonama instatacj kanahizacy nej wewngirzine| 1 zewnerzne|,

o Istniejgce warunki Lruntowo wodne.



o Sklad $ciekow jak dla scickdow socjalno-bylovwych.

WE

1.3 Warunki grantowo wodne

Podloze buduja: zwirv. pospdiki, piaski grube. gliny. pliny piaszczyste, ily.

Na podstawie pomiaru  poziomu wod  gruntowych przeprowadzonego  w
okoheznych studnmach kopanych stwierdzono. 17 poziom tych wod znajduje si¢ na
glebokoser ok. 3,5m. 7 Kkolei test perkolacyny wykonany na glgbokosci 60cm wykazal
czas wsiakania na poziomic ok. 230min. Porwala to sklasyfikowaé badane grunty do
Kalegorii nisko przepuszezaloyeh. Grunt ten posiada strukture slkdadajgea sie 7. wieczchnie)
warstwy ziemi orncj V-Vi klasy o migzszosci ok. 30cm 7 lezgey pod nia warsiwg nisko
przepuszczalng (piaski slasie. gliny) zaleuajacg do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszezalng  znajduje si¢ warslwa przepuszczalona (piasla  srednie 7z piaskiem
ghiniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano anahzujac istmie)gee w poblizawyrobiska.

Poziom wody gruntowej ¢najduje si¢ na glebokosct:
o W dniu badama - 0.5m do 2,5m.p.p.l.

o Stwierdzony muksymalny roczny poziom — 0.5m do ok. 2.5m.p.p.1.

1.4 Opis rozwiqrania
W ooczyszezalnt biologic/me) sciekOw  zastosowano  urzgdzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosct.
Cigg technologicziny oczyszezalmi sklada sig z nasigpujgeych urzadzen:
o Przykanalik PVC DN 110,
o Rewizji PVC DNI10O,
o Osadnika goilnego o odpowicdnic pojemnosei i reaktoca biologicznego.
o Urzadzema do wylizac)i 0saddw bezposrednio na oczyszezalni,
e Przepompowni Scickow oczyszezonych,
«  QOdbiorni

ca scickow (studnia chlonnay).

o Oczyszezalnia postada ulklad wentylacjit wysokicj polyezone) « wentylac)g niska.

1.5 Technolvgia oczyszcuania Sciehow

151 Qczyszezalnia Hlybrydowa

Procesy bezticnowe

Scieki bytowe 7 wewngurznel instalach kanahzacyine) budynku mieszkalnepo
gospodarcsepo  odprowadzane  bedg  pravviacyjnie  do  osadnika  gnilnepo  poprrez
studzienke rozdzicicza. We wlocie osadntha nastgpupe spowolnienic steumienia Scickow.
ktdry eliminuje mozhiwos¢é wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydiuzony ksstalt. kiory gwarantuje powolny 1 stabilny przeptyw sciekow.

Sedymentujgce zanicczyssczema 1worzg osad, kiory poddany jest dzialaniu baktern

v



fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja bezilenowa prowadzi do  czesciowego
rozkltadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnicme. Zanicczyszerzenia lekkie w lym
Huszceze, Hotujg i tworzg na powierzchni 1zw. kozuch,

Proces obrobki beztlenowej scickow moze by¢ wspomagany popezez regalarne
dawkowanie biopreparatéw. [ch zaslosowanie powoduje réowniez znaczng redukcejg
przykrych zapachow. W wyniku dzialania baklerii powstajg bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oras gavy: siarkowodér, dwutlenck wegla 1 melan. Gazy pochodzace z
fermentacii sy odprowadzane przez  otwor dekompresyiny 1 wentylacje  wysoka.
Starkowodor lgczy sig metalami zawartyymi w osadze. (worzac nicrozpuszezaine starczki.
co znaczrue elimimuge ucigzhwose zapachowy osadnikow gminych,

Sklarowane S$cieki v¢ znaczna zredukowanag zawarloscly zawiesin oraz BZTs
przeplywajq przez zintegrowany  hir ssczehnowy 1+ kierowane sa  do  reaklora

biologicznepo z komoryg acrach stanowigey lakye zintegrowany osadnik wiorny.

Proccsy tlenowe
Zloze biologiczne jest biologiczng czescia vesvszevania POS. 7. tego (e wrgledu
musi by¢ monlowane po osadriku gnilnym. w ktorym zachodzg wstepne procesy
oczyszczama glownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki v osadnika pnilncgo wpiywajy do pierwsze] komory reaktora, ktéra pracuje

Jako  napowictizane  zloze  zanurzone.  Wooocelu rOwnomicraego  wymicszania |

napowelrzania Scickow oraz uzyskania odpowieduiego obcigzema hydraulicznego zloza.
zastosowano powiettzny podnosnik cicezy pracujgey jako wewngtrzny cyrkulawr reakiora.
Pojemnose pierwszc) konmory pozwala na przcuzyvmanic sackow na poziomie ok. 20
podzin. Pozwala do na skateczne wywolanic procesow biologicznego oczyszezanta. Po
oczyszczame Scichow prreplywajy do drugic) komory reaktora dzigki dolnej szezelinic w
przegrodzie oddzielajgee) W drugie) komorze. ladanck vostaje poddany ostatecznemu
napowictrzeniu rcalizowanema poprzez membranowy dytuzor dyskowy. Komora 1a pelni
takze role osadnika widrnego dla blony biologicznej. | osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciek dw, gwaranlujgce
bardzo dokladne natenienic tadunku dzigki czemuo przebiega w pelni proces nilryfikacji.
Oslatmm elementem reaklora jest [ koncowy zabezpice zajgey przod przedostanicm sig
unoszone) preey pracujacy dy fuzor zawiesiny . Filte (en pelnn jednoczesnie funkejs komory
atoksyczoey, pozwalajgey na czesciong deninviikacje ladunku zanicczyszezen. Crzas

przeptywu scickow przes Nl wyvnost ok 1 eedziny

Odbiornik scielkdw

Rozsgczemie oczyszezonyeh scickdw w gruncie poprsez drenaz na tym terenie jesl
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nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budewe studni

chlonnych w celu odprowadzema Scichow podesyszezonych do pruntu,
1.6 Opis elementow ocyyszezalni

1.6.1  Osadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zoslata z uwzgledmeniem (.5 dobowego okresu
przelrzymania doplvwu scickow., Wykonany jest 7 polietylenu wysokie] gestosct o
pojemnosci 2500/3500 hudw metoda wytlaczania 2z rozdmuchem. Rura wlolowa o
srednicy |10mm sklada si¢ kolana 90° i prostki z delektorem skicrowanym ku Scianie.
wlol t wylot w gorne| cz¢scl posiada)g otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest wdwa wlazy 2 pokeywami.

16,2 Biologiczne zloze¢ zamurzone = komory aerdaji

Jest kompletny reakiorem realizujgeym tlenowe procesy oczyszczania sciekow
bylowo-gospodarczych pochodzacyeh ¢ gospodarstw domowych. Konstrukeja wrzadzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od | do (2 RLLM. Zbiornik reaklora wykonany jest z
polietylenu wysokicy gestosei PEHD lormowanego metoda wyttaczania 2 rozdmuchem,

Urzadzenic wyposazone jest w:

¢ Dwie komory czynne rozdziclone preegroda.

*  Przylacza wlotu i wylotu sciekow DN | 1Omm,

¢ Przyvlyeza wentylag)i grawitacyjne) wysokie) i1 niskiey DN 110mm,
» Dwa przylaeza do napowictezama mechamcznego DN [ 8mi.

¢ Dmuchawg membranuwy.

o Obudow¢ dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylagczem

elekirycznym.

o Zraszacz podaygey scicki.

o Wysoko powierzchmowe wypelnienie PP (1 komora),

o Cyrkulator wewnetrznego objegu sciekow z napowielrzentem (I komora),
*  Dytuzor napowictrzajgey (1) komora),

* Ruszt podtrzymujacy.

o Dwa wdazy rewizyjne DN 380mm 1 DN 600mm.

o Koncowki przylyezeniowe.

o Filir koncowy.



1.6.3  Studzienku revizyine (inspekcying)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci

wykonany metodg wylaczania z vozdmuchem.

Wyposazona Jest w:

Szczelng pokrvwe.
Otwory wlolowe DN 110 mm
Orwory wylotowe DN [ 10mm.
Studzienka pozwala na okrcsowa kontrolg potwicrdzajqeg droznosé przewodow
kanalizacyjnych

164 Komory filtracyine

Komory filiracyjne o prelabeykowane clementy 7 polictyleow wykonane w
technologii wiryskowej. Po polgczeniu z deklanm na poczatku 1 koncu tworzg tunel
filtracyjny. Diugosé pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dlugosé robocza to
1220mm). szerokos¢ S560mm. wysokos¢ 300mm, a pojemnosé (23 liry.  Komory
Nnlracyjne shiza do rozsgezania scickow oczvszczonych (w oczyszczalne 7 biorcaklorem)
lub doczyszezania scickow (w oczyszezalnt 7 decnazem roysyezajgeym). W ozalesnosel od

rodzaju gruniu nalezy montovaé winele zgodnic £ wyltycmymi zawarlymi w81 WIiOR3.

1.6.5  Urzydzenie Jo wylizacii osadow scickowych

Urzadzenic musi mic¢ mozliwosé zainstalowana wzgdzenia do utylizacji osadoéw
scickowveh. Urzadzeme musi umozlinigé znepszenic objelosei osadov bezposrednio w
miejscu instalac)ic a wkze powinno byv¢ zaimstalowane na stale e oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ komecznode wywozenia osadow v vezyseczaloi do czgstotliwosei

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6  Wentylacja wysoka

Niczaleznie od odposietrzenia pronaw kanalizacy sanitaince] wewnelrzne] naless
wykona¢ odpowictrzenie clememow oczyszezalnt wykonujge przy budynku lub wewnguiv,
pron wealylac) wysokic). Zakonczenie wenlylacji wysokiey wyplowadzi¢ ponad potad
dachu oraz co naymnic) 60cm powyze) gorne) krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
roy PCV DN 110mm. Zastosowaé koncowke wywiewny.

Oddzielny weniviacie wysoka nalezy wykonad dla ztoza wykorzystuige do tego
istnigjgey krociee DN U TOmm znapdujgey si¢ prey wlocic scickow. Zakonczenic wentylach
wysokie) Hoza wyprowad.i¢ ponad polad dachu oraz co nyjmmic) 60¢m powy7e) 2orne]
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ £ vur PCV DN LTOmm. Zastosowaé Koncowke

WYWIRWNG.



1.6.7  Wentvlucju nisku

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powielrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowad¢ kominck napowietrzajgey polaczonv 7 krédeem wentvlacyinvm przv

wylocie $ciekow z rcakioru.

1.6.8  Przepompovnic scickow

Zbioraik przepompowni scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 ¢m 1 wysokosci minimalne) 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosé
dolgczenia nadbudowy prrediuzajgce) zbiornik w zaleznoser od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiomikiem musi posiadac szczelne potaczenice.

Przepompownia Scicku oczyszezonego powiana by¢ uzbrojona w  pompe o

parametrach jak wyzej ber konicesznoscr posiadania rozdrabrniac za.

1.6.9  Studnie chlonne

Géma warstwa filtiacyjna studnr chlonne o wysokosei co naymnie) 0,5m powinna
by¢ wykonana ¢ tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wtasciwa warsiwa
filtracyjna) grubego 7wiru wr. 2-32mm. Wysokos¢ drugic) warstwy nie powinna by¢
mnigfsza niz 0.5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa beltonowa ( wlazem (ypu
lekkiego) na caler wysokoscr wlasciwe) warstw filiracyne) nalezy wykonac¢ otwory
Srednmicy 20-30mm, sluzgee do odprowadzania sciekow przehltrowanych. Wokdl studni w
poszerzonym wykope nalezy wykonac¢ jakby praedluzong warstwe [liliracyjng dla
zlagodzenia wyplywu sciekow ocryszezonych odprowadzanyceh do grunta.

Warstwe filtracy ng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycre geowldkning.

1.7 Zapotrzebowanie tereiu

W proponowanyin toszwigzaniu urzgdzeni lechniczne sy lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polgcrenia wewnytrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilncgo nalezy doprowadzié przewodami kanalizacii ziemne]
PVC o srednicy 1 [Omm z¢ spadkiem 2,0%.

Creed osadnikiem w ciggu pizykanahka prrewidziano zamontowanie rewizji DN
FTOmm. Poszezegolne stophie ocryszevaln va osadntkiem gailnvm: zloze biologiczne.
studnie chlonne nalezy  polaczyd przeewodani kanalivac)i ziemne) PVC DN T10mm
ulozonymi ze spadkicmy 0,5 1.5% zgodnic « kicrunkiem proeptywu seickow, Wszystkie
przewody hunalizacjt viemne) nalezy vklada¢ na podsypee praskowe]. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie 7 warunkanu (echmicznymi wykonama i odbioru robét budowlano-

montazowych, tom I - wisialacie sanitarne 1 przemyslowe.



1.9 Zasady montain tbiornikoyw osadnika guilnego i tloia biologicinego orazelementow

instalacji kanalizacji zeyngtrinef

Ze wzgledu na nicprzepuszezalnose gruntu 1 wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny 1 ztoze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe)

200x80x 15cm w jak najmniejszych wykopach w propore)i minunum 100kg na L m’ prasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przestizen ok, 30cm wokol zbiornikow nalezy  zagescié, obsypujae chuda

mieszankg piasku 1 cementu celem doktadnego wypeinienia prolili zewngirznych, Wraz z

postepem zakopywania zbrormiki muszg by¢ napetniance woda.

Uwaga:

Ulksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposob umozliwiajgcy zalewanie
zbiornildw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypac¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujje migzszosé
kolejnyeh warstw obsyplki nic wigkszg niz 30 ¢m. Wraz z obsypywaniem zbiornili
nalezy wypelni¢ wody,

Optymalna glgbokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej wiazéw),
Kable energetyczne nalezy prowadzié w wykopach przy trasie przewoddw kanalizacji
sanitarncj,

Wszclkic zmiany laerunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji zewnetrznej i
weigeia woistniejycy instalacje nalezy dokonaé poprzez zastosowanie studzienek
rewizyjnych,

Na przylgczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowacé ceyszezaki inspekeyjne,
Wszystlie prace nalezy prowadzi¢ zgodnic z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robol budowlano — montazowych.

110 Zasady eksploatacji priydomowych ocyyszeualni sciekow

FKsproataciy projehtonance) oczyszezalnt scichow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza siy do:
Wprowadzense bioreakiora w celu szybszego vainicjonowania wzrostu mikroorganizmow

(tzw. Rozruch vczyszezalni).

Nie wprowadzanie do scichdw zwigzkdw wksycznyeh. dezyntekeyjnych, antybiotykow,

produk(dw ropopochodinych, szmat. wlosow ilp..

Dodatkowego wprowad/enia bioreaktora w przypadku dostania si¢ do sciekdw substanc)t
toksycznych (pki. powy 7eg).

Oczyszezanic raz na trey vuesigee Nilra doceyszezajgego w osadniku gnilnym przy uzyciu

my) ki wysokocisnicniowe).



e Usuwanie raz na roku osadu 7 osadnika gbiclnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.

o Usuwanie raz na rok osadu 2 Il komory reaktora przy pomocy 1aboru
ascenizacyjnego,

o Oczyszczania raz na 5 Jat wypelnienia doza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumicnia wody przez rurg cyrkulacora.

o Sprawdzenia co 6 micsigey stanu sprezarki, [ra. powietiza, klap przeciweotkowe),

pomp oraz nastaw regulacynych.

Uwaga:

e Osad mozc byé kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niczbednych badan, W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadaow,

o Dla polepszenin wlisciwosei pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwo$ci
zapachowych wskazanc jest dodawanie preparatéw balcteryjno- enzymatycznych.
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dolkladnie przestrzega¢ zalecen producenta

preparatu.
111 Wytycene braniowe

411 Branza budowlang

Po wykonaniu robot przeprowadzié¢ proby szczelnosci zbiornika i przewoddw.
Odbiér koncoweygo nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych arzadzen. Po  pomisinym przeprowadzemu  rozinchu  bydraulicznego  mozna
przystagpic do rozruchu echnologicznego na scickach 2z kanahzacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegdlowy instrukeje bezpieczne) eksploatacjiobiekiu,

[.11.2 Branig elekirycznu
Doprowadzi¢ zasilanic do tablicy clektrycznej dostarczone) przez producenta
urzadzen oczyszezalni.
o llos¢ odbrornikow mocy
O przepompowna sciekow ocryszczonych N=0.25k W
o dmuochawa N~0.10kW
o Wytycrne projckiowe
O Dmuchawi slerowana za pomocy sterowntka czasowe go,
o Pompa do reeyrkalacyi vsadu sterowana tgeznic lubautomaryeznie,



JWE

1113 Branza instalacyin

Przewody doczne [3e v za pompy valapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkozigczek. Przewody sprgzonego powicirza daczace dytuzor z  rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocy przewodow elastycznych oraz szybkozigczek lub opasek

zaciskowych.

112 Uwagi honcowe

Realizacja oczyszezaint powinna odbywad si¢ pod nadzorem auloryzowancgo
instalatora producenta i byé prowadzona wediug wytycznych lechnicznych producenta
urzadzen.

Calos¢  robdl instalacyjno-montazowych  wykonaé¢  zgodnie z ,,Warunkami
technicznynn wykonania 1 odbtoru robot budowlano-montazowych cz. Il [nstalac)je

sanitarne i przemyslowe™,



2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RLNI<6

211 Bilans ilosci Scickow

Inweslora oraz Rozporzgdzenic Ministra Infvastrukoury 2 dnia 14 siyeznia 2002 v w

Podstawg do sporzadvcnia bilansu scickow sg dane 1 informacje dostarczone przez

sprawie okreslenia przeciginych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

v

Zgodnic z powyzszym przyi¢lo nastgpujgee dane 1 zalozenia:
Scieki doptywajace do oceyszezalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego,
Do obliczenia wydajnosci vezyszezalni przyjeto srednig réwnowazna liczbe
mieszkancow RI.M = 6
Zgodnie z Rozporzadzenicm Ministra Inlrastrulaury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz 70)
przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci [501/d-M;
Wspolceynnik dobowe] nieréwnomiernosci splywu $cickéw Ny = 1.2
Wspolezynnik podzinowe) nierdéwnomicinosct splywu sciekow Ny = 1.8
llo$¢ sciekdw santtarnych rowna jest Srednicmu cuzyciu wody w ciggudoby:

Stednic dobowe zuzycic wody w pospodarsiwic
Quer = Quer M pdzic: M 6 0s0b
Qusr = 0,15 - 6 =0,90 m>/h gdzie: 940, = 0,15m3/d x M

Srednje godzinowe zuvveic wody w gospodarstwie

Qner = 2 gdzic: Qusr = 0,90 m*/d

0,90 m’

5 = — = 0,0375 —

le 24 ’ n
Maksymaline dobowe vuz cie wody w gospodarsiwie
Qq max = QuasrxNy 2dzier Quu—0.90 m'/d

Qdmax = 0,90 1,2 = 1,080 m*/d N=| 2

Maksymalne godzinowe suzycie wody w gospodarsiwic

Qnmax = O‘;f Ny - Ny pdzic: Qg 0,90 M’ d
Nd'__ l,Z
_ 090 _ 3 _
Qnmax =, 1,2-1,8=0,081m"/d N,=1.8



2.1.2. Bilans ladunkow zaniecoyvszezen

s Czasretencyt scickow w osadniku -1 =1.5d
o Wspolczynmk pojemnosc czynne = o=1 .1

Vos = Quer -t - M-t gdzie: Qu;= 0,13 md - M
n=|.I

Vos =0,15-1,1 1615 M= 6 0s6b
t=1.5d

Voo = 1,485 m?
Przyjeto osadnil gnilny o pojemnosei Q=2500 dm’
2.1.3. Bilans luadunkow zunieezyszezen

Ladunki podstawowy zanicczyszezen scickéw na doplywie do oczyszczalni przyjeto
.‘ na podstawie jednakowve Jaduynkow zanieczyszezen dla gospodarstw domowych.

'Lcak = RLM {I[g/d‘
o Catkowiry tadunck B7.1S:

Leak = RLM - Lgoys|g/d | guzie: RLM - 6 osdb
Lok = 660 =360 g/d Lpzrs= 60 gOy/Md

s Calkowity tadunek Ch/Z'":

Leak = RLM - digpop| w/d | gdvie: RILM = 6 0s6b
‘Lcak - 6 > 120 - 72.0 \i__l/:\| |,|(/|;—' |20 (C:()q l\/]d

¢ Calkowity ladunek ChZ.\:

teak = RLM - Hyolg/d | pdzie: RLM = 6 oséb
Lcak =6-70 =420 g/d }.n'/;_:” 70 gOZ/'Wd
Wshainik , A
_ _ Ladunck jednostkowy 1, Ladunek catkowity £ o
zanieczysiczenia _ |
3] ]
B BZTs | 60 2O,/Md | 160 g0,/d = 0.360 kgO,/d
_ ChZT . 120 pO>'Md ‘ 720¢0,‘d =0.720 kgO-/d
Lawiesiny vgolin | 70 ¢/Md 420 g Opd = 0420 kp/d

Biorge pod uwage wyze) wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujace
stezenia zanieczyszezen W screkach surowyceh:

— b ‘
= Qasr Lg/m-]




o Siezenie BZTS w scickach surowych:

b, ) L N
= b T=——= 400 ¢/m
Qawr 0,90 -

o Siezenie ChZT w Scickuch surowych:

C = Leay _ 720

= = 800 g/m’
Quair 0,90

e Siczenie BZT5 w scickuae suvowych:

w
-

]
)

IATOWE

adzics L pzs - 360 w/d

Qua 090 m'/d

gdZ e -LL-/(.| ChzY =720 g/d
Qus=0.90 m’/d

Leat 420 : -
¢ = o“:“r = 036 = 467 ;:;/m\ pdzie: oo =420 p/d
Qus=0.90 m*/d
T
Wskuinik | _ w o . _
) ) tadunek calkowity L ..u ‘ Stezenie zanieczyszczenia C
zameczyszczenm |
.. BLTs ‘ 500 gOx/d = 0,360 kgO/d 400 g()p_fm3 = 0,400 kg _~:’m1
- ChZT - 720 20x/d = 0.720 kgOxd 80U g()z/gf = 0,800 kgO_?/m_"
Zawiesiny 0géine 420 g Oyd = 0420 kg/d 467 g/m® - 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to. 7e¢ nic wszyscy uzytkownicy beda przebywad w domu przez 24

godziny. przy)muje si¢ zmnigjszenic ladunku o 15%. stad tadunki zanieczyszezen beda

wynosié:

tazrs = 0,360 - 0,85 = 0,306 |kpO2/d|
tpzrs = 0,720 - 0,85 = 0,612 |kgO,/d]
Lgzrs = 0,420 - 0,85 = 0,357 | kgOs/d]

2.1.4. Skiad sciekdw surowyeh

Sktad sciekow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qusr=Quom

.. otaz dobowych ladunkdw zanicezy szeven.

Cozrs = 245 = 249 — g 34110y’ = 340 [20y']

Qnom L0

Co = benzn _ 0612
BITS ™ Quom 090

= 2212 = 0,68[kg0+/m"] = 680 |0s/m’]

Coors = 72 = 22 = 0,397|kgOu/r’] 397 [p'm|

CQuom U.94

Stezenie zanieczyszezen w scickach surowych przyjeto do dalszych obliczen zostaty

przedstawione w tabeh:



Tabela. St¢zenia zaniecsyseczen w scichach surowych.

Sigienie zaniecrysiczenia C,

i
| 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m’

Wshainik
. ] tudunek cathowity L .
zaniecryszezenia ‘
_ BZT;s o ‘ 306 g0x/d = 0,306 kgO,/d
_ChzT | 612 404/d = 0.6128 kgO»/d
Zaveiesiny ogodlne 357 wid 0,357 kpOs/d

| 680 gOy/m’ = 0,680 kgOy/m’
397 y/m’ — 0.397 ky/m’

2.1

Jakosé wprowdadzanycly wod do odbiornika or

dz_przevidwany stoplen redukei

ZUNIECIYSIeZen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalmi oraz prawidiowe)

eksploatacji oczyszezalni osigunigla zostanie  wymagana vedukcja zanieczyszezen |

uzyskanie paramctrow scickow oczyszezonych zgodnych 2 Rozporzadreniem Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014c. w spravic warunkiv. jukie nalezy spelnic przy

wprowadzanin scickow do wod Tub do ziemi. oraz v sprawie subsiancji szcecegdlnie
szkodliwych dlu srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)
Najwyzsze dopuszczalne wartosci  wskaznikow  zanieczyszczen przyjele na

podstawie zalacznika nr 2 do niniejszego rozporzgdz

2000 przedstawiono w labeli.

enia dla oczyszezalni 0 RLM ponize)

‘Tabela. Najwyzsze dopuszczalac wartoser wskaznikow canicervszerzen,

T I
Najwyista dopuszcialna
Nazwa wskainika Jednostha /Y L. i o
| warlosé wshainika
. ‘ , !
Pieciodobowe biochemiczne
N mg O~ | 40
cupotrzebovanie na tlen(84775)
| -<EO / - | ey =
Chemiczne zupotrzehowanie tlewn (ChZT) . mg On/l 150
Zuwiesiny vgolne | my/l | 50

Tabela. Wymagany pro

cent redukeji zanieczyszc/en
| 1

Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczysiczen w ocryszezalniacl
raniecyyszezen ’ sciekow
BZT_; | 97% B g
| ChZT o 91% ) N - B
Zuwiesiny ogolne 95%

Sklad doplywajgeveh scichow 2 oczyszezaini charakieryzowal bedzic si¢

naslgpujgcymi fadunkami zanieczyszczen.
Dla BZtS:
o Wymagany procent reduke)i




tp=1b. R adzic: R=97%
Lpgrrs = 0,306-0,97 e 0306 kgOo/d
trgzrs = 0,297 [kp/d| = 297[p/d]
o fadunck zaniceryszezen w sciekach oczyszczonych
Ytogsrs = Ltusis = Srpsrs gdzier Ly 370306 kg/d
Lggzrs = 0,306 — 0,297 Ly 1s=0.297 kgO,/d
brazrs = 0,009 |ke/d| -~ 9[g/d]

« DlaChZT
o Wymagany procent vedukeji
b=t R gdzie: R=91%
LR Chzt — 0,612 0,91 '['(.'h'/l' =0.612 kgOQ/d
Lrener = 0,557 |kprd| - 557 |g/d
o Ladunek zanieczvszezen w Scickach oczyszezonyeh

Yocnzr = Yenzr — Y cner gdzie: ey =0.012 kg/d
‘. Yocner = 0,612 = 0,557 L enyr =0.557 kgOa/d

Lo cnzr = 0,055 [kg/d) ~355 |p/d]

s Dla Zawiesiny Ogolnej:

o Wymagaay procent redduke)t

by =teq R gdzie: R 95%

twzo = 0,357 -0,95 L 720,536 kgO2/d

trzo = 0,339 |kg/d] 339 [p/d]

o Ladunek zanieczyszezen w sciekach oczyszczonych

tocnzr = tzo —tanzo udzie: Ly =0,357 ka/d

Yocnzr = 0,357 = 0,339 Lr.,0=0.339 kgO,/d

Locner = 0,018 |kp-d| 18 )p/d]

Tabela. I adunki zanieczyszezen w Scickach oczyszezonych.

‘ . o Fadunek Ladnnek | Ladunek
Wskainik ‘ , zaniectyszeren . ,
_ ) zamiectpszezen w aniecysuezen
niecysezen | w Sciekach
sciehach surowyelr redukowany
ocgpstezonych
BT 306 g0 C 9080w 297 gOx/d
_ Chzr | 612g0yd | 55040y | 55700
| Zuwiesiny ogaolne | 357 p/d i 18,0 o/d 339 g/d

Sktad dophywiyaeveh  scickdéw 7 oczvszevzalni charakteryzowal bedzie
sig nastepujgeymi ladunkami vanicczyseczen:
o Stgzenie BZTS wscichach vezyszezonycli:
Sopzrs = SHLL pdzie: Louie 9 o/d

QHOHI
Quen 0,90 m*/d




9

e = —— = 10,0 u/m’
So0.8275 0,90 0.0 ¢/m
o Stezenic ChZ'T w scickach oczyszczonych:
tocnz . -
50_3215 = 'g"'}‘zr‘ gleCI Lo cnr1=53 g/d
noim
Quon=0,90 m’/d
55 3
g = = 61,1 p/my
So.8z7s 0.90 61,1¢
e Sigzenie ChZ1 w scickach oczyszeczonych:
to .
SO.BZTS = QO:O gclzne: JC,() 70° 18 g/(l
nom

Qnum 0,90 m)/d
Soszrs = 0—% = 20,0 g/m"

Tabela. Stezenta zanieczyszczen w scickach oczyszczonych.

| f
'\ Ladunek Steienie o
o | ) / ) ) Wymagane stgienia
.. Wskainik Luniecyyseren w wniecgysiezen w S
_ ) . . Sciekow
zaniectyszeeniu sciekacl sciekach
ocyyszcionych
ocgysieronych | ocgysgczonych |
T ! l:
| BITs 900 | 10,0 gOy/m® | 40 O/’
| ChZT | 55.0200d 61,1 gOym> | 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18.0 g/d 20,0 g/m’ ‘ 50 g/m’

Jak  wynika /  powyzsze) tabeli.  wartosei  podstawowych  wskaznikdw
zanieczyszezen nie preekraczajy dopuszezalnych sigzen w Scickach wprowad.anych do
wéd okreslonych w zalgezniku ar 2 do Rozpotzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 18
listopada 20)4c. w sprawic warunkow, jakie nalezy spelmé przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawic subsiancyi szezegobiie sckodlivych dlu Srodowiska
.. wodnego (Dz. U 2014 por. 1800). dla oczyszczalnt o RLM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALN] SCTEKOW UWAGA

UKEAD POLACZENLA DLA SYSTEMU TN-S 1. Tablice elekiryczng wykonad jako
metalows

lub plastikowy, nascienna z
dzrzwiami transpareniny mi

R e L L T e DO stopient szczelnosal IP 65,
FLEKTRYCINR SIE VILKSTEI N 120 2. W tablicy pozostawi¢ rezerwe w ilosci
hua bl XS S My UK YW N mln jednego
N &lFLY:qL? el umy (_.u‘k}:\?AI.N\ (\J\ l,ll‘i. 17,
LN W DUTY SR (mdtu A FLW™ NATAL mOdUIUA
TE 3. Impedancja pelli zwarcia na
[ T e wocn | obwodach odbiorczych
810 Rdioing i ; rzekroczyt 3,8 Q)
V4 Pamr=0i L% nie moze prze . Y g N
_— e 4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w

L] FLA

Kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie

F .t

| D

LIST W 2SSO0

i
k
|
: sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
|
|

| | 3 : widzial lampke
g5 s 5 A prace.
| . §§ 3 o ;'é 5. Schemat ien nalezy stosowac = =d
T2 B T jednynie 9oy w mieiscu |
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1. Tablicg elekiryczng wykonac jako
metalows
lub plastkows, nascienna 2
dzrzwiami transparentnymi
stopieh szczelinosci IP 65
2. W tablicy pozostawic rezerwe w iloso
min. jpdnega
moduiu
3 Impedanca petli zwarcia na
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nie moze preekroczyt 3.6 O
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