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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowaniu
o Przepisy prawne:

o Ustawa # dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianamiy,

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 7 pozniciszymi zmianami).

Ustawa # doia 18 lipca 200 e, Prawo wodne (Dz. U, 2015 poz. 469),

o Rozporzgdzenic Ministra Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014e. w sprawie warinkdw,
Jakie nalezy spelind proy svprovwadzaniu Scickow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancyi szczegolnie szkodliveych dia srodowiska wodnego (1Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzgdzenic Ministra Srodowiska 7z dnia 14 czerwca 2007r. w  sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu s srodowisku (Dz. 1. 2014 poz. 112),

o Rozpovzadzenie NMinista inhrasthraktury 2 dnia 12 Kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych. jakicm poyeinny odpovviadal budynki i ich usyvinowanie (Dz. U, Nr 75,
poz. 690 7 poznicjszymi zmianami).

Mapa ewideneji w skali  1:1000,
Wizja lokalna,

Normy. wylyezne projektowe.

1.2 Przedmiot i cakies opracowditiua

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszezania $cickow bytowych oraz ich
odprowadzcnie do komor Fhracy nych.

Zakresem opracowania objglo vezyszezalnig sciekow przydomowych zlokalizowane;j

w miejscowoscl Janki nroow. dzaalki 105/3. 108/1; Gmina Somianka, wiasciciel poses)i

Przedmiotenm opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki

sciekowej przev zamstalowanie Tokalnej oczyszezalni biologicznej w technologii osadu

czynnego 1 zatopionego stulego zloza biologicznego.

Urzadzenia muszq by ¢ zgodne z obowigzujgcymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjscionwe w niejszym opracowaniu przyjeto:
e Jednostkowg tlosc scickow przvpadajgeg na 1 mieszkanca (REM - 150 1/d),
e SposOb wykonania nistalac)i kinalizacy jnej wewnguzng 1 zewngtrznej,

e Istnigjgee warunki gruntowo wodne,



o Skiad scickow jak dla Sciekow socjalno-bytowych.

L3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zaviry . pospolki. plaski grube. gliny. gliny piaszezyste, ity.

Na podstawic  pomucy  poziomu  wod  gruntowych  przeprowadzonego w
okohcznych studniach kopanych stwicrdzono. 17 poziom tych wod znajduje si¢ na
glebokosei ok. 3.5m. v kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na povziomic ok. 230mun. Pozwala to sklasyfikowac¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszezalnyeh, Grunt ten posiada strukture sktadajaca sie z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI Klasy o migzszosei ok, 30cm 2z lezgey pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (praski tluste, gliny) vzalegajgeyg do glgbokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa  przepuszezalna (piaski $rednie z  piaskicm
gliniastym). Ocene przekroju gruntu dokonano analizujac istniejgce w poblizuwyrobiska.

. ’ Poziom wody gruntowe] znajduje sig na glebokosei:
o W dniubaduma  USmdo 25mp.p.t

o Stwicrdzony maksymalny roczny poziom - 0.5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszezaine biologiezne) sScickow  zastosowano  urzadzenia wykonane z

polietylenu wysokic] gestoser.

Ciag technologiczny oczyvszezalng sklada sig vz nastgpujgeych urzgdzen:
o Pryyhanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNIIO.
e Osadnika gnilnego o odpowicdniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Lhrzadzenia do utylizac) osadow bevposredmo na oczyszezalni,
e Przepomponni scickow oczyszezonsch.

o® G

e Odbiornika scickow (studnia ¢chlonna).

e Ocrzyszezahiu posiada ukfad wentylacii wysokiej polgezone z wentylacjg niska.
1.5 Technologia oczyszczaiiia Sciekow

L5 Qczyszezalnia Lvbrydenwva

Procesy beztlenowe

Scicki bylowe 7 wewnetrzne) instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego 1
gospodarczego odprowadzane  bedg  grawilacyjnic do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdziclezy, We wlocic osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekdw,
ktory elimimuje mozliwose wvimieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydluzony Ksstalt. Ktory ewarantuje powolny i stabilny przeptyw sciekow.

Sedymentujace zanicezyszczenia tworzg osad. ktory poddany jest dziataniu bak erii



fakultatywnveh 1 beztlenowyeh.  Fermentacja  beztlenowa prowadzi do  czesciowego
rozkiadu osadu i posnala na znaczne jego uwodnicnic. Zanieczyszezenia lekkie w tym
tuszeze, flotujg i tworzg na powicrzehni tzw, Kozuch.

Proces obrobki beztlenowej scickow moze by¢ wspomagany poprzez regularne
dawkowanic biopreparatdw. Ich vastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych vapachow. W wyniku dzialania bakterii powslajg bardziej ustabilizowane
zwigzki orgaric/ne oraz pazy: starkowodor. dwutlenck wegla @ metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sy odprowadzane  przes  otwor  dekompresyjny 1 wentylacje  wysoka.
Siarkowodor ltygezy sig metalami zawartyimi w osadvic, tworzge nicrozpuszezalne siarczki,
CO znacznie climinuje ucigzlivwose zapachowy osadnikow gnilnych.

Sklarowane scicki ze vnaczna zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZT;
przeplywajg przez  zintcgrowany  liltr szevelinowy 1 kierowane sa  do  reaktora

biologicznepo 7 komory acrac)i stanowigey takze zintegrowany osadnik wtorny.

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczny czescig oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym. w ktérym zachodza wstepne procesy
oczyszczania glownie na drodze  mechaniczne] (sedymentacja. flotacja, dekantacja,
filtrowanic).

Scicki ~ osadnika unilnego wplvawayg do pierwszep Komory reaktora, ktora pracuje
jako napowictuzane  vloze  zanurzone. Woocclu o rownoimiernego  wymieszania
napowietrzania scickow oraz uzyskania odpowiednicgo obeigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powictizny podnosnik cieczy pracujgey jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnosc picrwsze] komory porwala na przetrzymanie sciekow na poziomie ok, 20
godzin. Pozwala do na skutcezne wywolanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszezanic scickOw przeplywajg do drugie) komory reaktora dzigki dolnej szezeline w
przegrodzie oddziclajgee). W drugiej komorze, fadunck zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze rolg osadnika wiornego dla blony biologicznej. | osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze povzaala na ponad 20 podzinne przeuzymanie Sciekow, gwarantujace
bardzo dokludne natlenienie fadunku dzicki czemu przebicea w pelni proces nitryfikaci.
Ostatnim clementem reaktora jest Nl koncowy zabeszpicezajgey przed przedostaniem sie
unoszonej przez pracujaey dy tuzor zawiesiny. Iilir wen pelni jednocezesnic funkcje komory
atoksycznej. porzwalajgey na czgsciowy denitrylikacje tadunku zanieczyszezen. Czas

przeplywu scickOw przez il wynosi ok. T godziny.

Odbiornik scickow

Rozsyezenic oczyszczonyeh Scickow w vruncic popizez drenaz na tym terenie jest



nieoptacalne i wudne do realivacy. 7 wego ez wrgledu przewidziano budowe studni

chtonnych w celu odprowadzenia Scickow podezyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elemientow vezyszezalini

1.6.1  Qsaunik gnilny
Pojemnosé osadnike dobrana vostala 2 uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplvwu sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrdbw melody wytaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy |1Umm sklada sic kolana 90" i prostki z delektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gomcy cresel postadayyg olwory do dekompresii,
Na wylocic znajduje si¢ wyjmowany liltr szezelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikicim zamulenia,
Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy 7 pokrywami,
1.6.2  Bivlogiczne zloZe zair-one = konorg aeracfi
Jest komplemy reaktorem realizajgeym tlenowe procesy oczyszezania sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzgeych 7 pospodarstw domowych. Konstrukcja urzagdzenia
pozwala obstugivwac gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokic) gestosei PEHD formowancgo metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Urzgdzenic wyposdzone jesl we
¢ Dwie komory czyvinne rozdziclone prrzegrody.
o Przylgeza wlotu 1wy lotu scickow DN T HOmm,
o Przylgeza wenvlaggi granwitacy jnep wysokiep i niskic] DN T 0mm,
o Dwa przylgeza do naponicuzania mechanicznego DN 18 mm,

¢ Dmuchawg membranowy.,

o Obudowg dmuchawy v zaworami powictiza DN 16nun oraz preylgezem

elckirveznym.
e Zraszacz poddjgey scicki.
o Wysoko powierzehniowe wypcetnienic PP (1 komora),
o Cyrkulator wewnceliznego obiegu sciekOw z napowictrzeniem (I komora),
e Dyfuzor napowicuzajgey (H komora).
o Ruszl poduzymujacy .
o Dwa wlazy rewizy jne DN 380mm 1 DN 600mm.
o Koncowki przvlgezenione.

o Filtr koncowy.



1.6.3  Stidzienka rewizyyua iinspekeyyiny

Jest to monolitvezny evlinder o wysokosci 450mm 7 polietylenu wysokie) gestosci

wykonany mectodyg wytlaczania 7 rozdmuchem,

Wyposazona jest wv:

Szczelng pokrvwe.
Otwory wlotowe DN 10 mm
Otwory wylotowe DN I TOmm,
Studzienka pozwala na okiesowy kontrolg potwicrdzajgeg drozno$é przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4  Komory filtracyine

Komory Nlwacyine o prefabrvkowane  elementy 7 polietylenu wykonane w
technologii wirvskowe). Po polgeczeniu v deklami na poczatku i koncu tworzg tunel
filtracyjny. DIugosé pojedynesze) komory 1o 1350mm (po vmontowaniu dtugos¢ robocza to
1220mm), szerokos¢ d00mmi. wysokos¢ 300mm. o pojemnos¢ 123 litry.  Komory
filtracyjne sfuzg do rozsyezania scickow oczyszezonych (w oczyszezalni z bioreaktorem)
lub doczyszezania scickdw (w ocrzyszezalng 2 drenazem rozsaczajgeym). W ozaleznoscel od

rodzaju gruntu nuiczy montowac tuncle zgodnie 2 wytveznyini zawartymi wSTWIORB.

1.6.5 Urzydzeniv do iylizagi osadoy scickowyceh

Urzadzenic must micd mozhiwose zaimstalowania urzadzema do utylizac)i osadéw
sciekowych. Urzgdzenic musi umozhwi¢ zmniejszenic objelosci osadow bezposrednio w
migjscu instalacjt. a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
POWINNO ograniczy¢ Konieeznose wyworzena osadow 2 oezyszezalnt do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lala.

1.6.6  Weniylucja wysoka

Niczaleznie od udpowictzenia pionow Kanalizac) sanitarne) wewnetrznej nalezy
wykonad¢ odpowictrzenie clenientosw oczyszezaini wykonujge przy budynku lub wewnagtrz
pion wentylacji wysokicl. Zakonczenie wentvlacji wysokic] wyprowadzi¢ ponad polac
dachu oraz co najmnic) 60cm powyrej gorne] krawgdzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN TTOmm. Zastosowad Koncowkeg wywicwng.

Oddzielna wentvlac)y wysokg nalezy wykonad dla zloza wykorzystujac do tego
istnejgcy krociee DN T LOmm znajdujgey sie przy wlocie Sciekow. Zakonezenie wentylac)i
wysokie] zloza wyprowadzic ponad polac duchu oraz co najmniej 60cm powyzej gérnej
krawedzi okicn. Odpowictizenie wykonad 7 rur PCV DN I 10mm. Zaslosowaé koncowke

wywiewna.



1.6.7  Wentylacjaniska
W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulacp powictiza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowa¢ kominck napowietrzajgcy polaczony z kréc¢cem wentylacyjnym przy

wylocie scickow 7 reakiora.

1.6.8  Proepompoiviiie seicean

Zbiornik przepompowni scicku oczyszezonego powmien by¢ wykonany z PEFD o
$rednicy 45-80 ¢m i wysohoser minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
dotagczenia nadbudowy przedluzajgec) vbiormik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikicm musi posiaduc szezelne polyerzente.

Przepompownia scicku  oczyszezonego powinna by¢ uzbrojona w  pompe 0

parametrach juk wyze) bes koneesznosci postadaniu rozdrabniacza.

1.6.9  Studnic chivnne

Goérna warstwa [1luacyjna studni chlonne o wysokoscei co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana v tHucznia o granulacyi 16-32mm. Nalomiast dolna (tzw. wiasciwa warstwa
filtracyjna) witibego zwiru gro 2-32mm. Wysokos¢ drugic) warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz U. >,

W oobudowie studnt (DN T000mm wraz » pokrywy belonowg 1 wiazem typu
lekkiego) na cale] wysokoscr wlasciwe) warstw  [llracyjne) nalezy wykona¢ otwory
srednicy 20-30mm. sluzace do odprowadzania scickow przeliltrowanych. Woko! studni w
poszerzonym wyvkopie naiezy wykona¢  jakby  przedluzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu Scickow oczyszezonyeh odprowadzanych do gruntu.

Warstwe Liltracyjing nalezy zaberzpicery¢ poprzez przykrycie geowlokning.

L7 Zapotrzeboswanie terenii

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polgczeniu wewnqgtiz obicktowe

Scieki do osadnika gnilnego nalesy doprowadzic przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy I'10mm z¢ spadkico 2.0%.

Prred osadimikiem w ciggu preykanatika przewidziano zamontowanie rewizji DN
F1Omm. Poszczegolne stopnic oczyszezaht za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy poelaczyc przewodami kanalizacji zicmne) PVC DN 110mm
wtozonymi ze spadkicim 0.3 1.5% zgodnie 7 Kierunkiom przeplywu sciekow. Wszystkie
przewody Kanaltzac)r zicnme) nalezy ukladac na podsypee piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnice 2 warunkami technieznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-

montazowych. tom |l - instalacje sanitarnce 1 przemystowe.



1.9 Zasady montazu zhivrniidw osadnika gnilnego i tloia biologicznego orazelementow

instalacji kaualizacyi zewnetrynef

Ze wrgledu na nicprzepuszezalnose gruntu 1 wysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilnv i zloye biologiczne nalezy posadowic¢ na podsypce cementowo-piaskowe]

200x80x 1 5cm w jak nujmuniciszycl wykopach w proporeji minimum 100kg na Im? piasku,

pozwalajgcych na prace montazowe. Zbiornik nulezy dokiadnie wypoziomowaé. W czasie

zakopywania przesuzen ok, 30cm wokol zbiormikow nalezy zagesci¢, obsypujac chudg

mieszankg piasku i cementu celem dokiadnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki muszy by¢ napetniane wody.

Uwaga:

Uksztaltowanie  tlereita nalezy  wyprofilowad  sposéb  umozliwiajacy  zalewanie
zbiornilcow wodami opudowymi,

Zbiorniki nalezy obsypaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac migzszos¢
kolejnych warstw obsypki nic wi¢kszg niz 30 ¢cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki
nalezy wypclni¢ wody,

Optymalna glebokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczge od rzednej wlazow),
Kable energetycene nalezy prowadzi¢ wavykopach przy trasie przewodow kanalizacji
sanitarncj,

Wszelkic zmiany kicrwiku odchylenin powyzej 30° instalacji kanalizacji zewnegtrznej i
weigeia woistnicjyey wstalacje nalezy dokona¢ poprzez zastosowanie studzienek
rewizy jnycii,

Na przylaczu, za wyjscicin 2 budynku nalezy zamontowaé czyszezaki inspekeyjne,
Wszystkic prace smlezy prowadzi¢ zgodnic 7 warunkarni technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych,

1.10  Zasady eksploatucji preydomowycl oczyszezalii sciekdsw

Lksplowtacja projehowane) ocsvszezalng seickow jest w zasadzie bezobstugowa 1

sprowadza sig do:

Wprowadzenie bioreaktora w celu szybszego vainicjonowania wzrostu mikroorganizmow

(tzw. Rozruch oczy szezaln).

Nie wprowadzanic do scickow zwigzkow oksvezmych. devvntekeyjnych. antybiotykow,

produkiow topopochodineh. szmat, wilosow itp..

Dodatkowepo wprowadzenia biorcaklora w przypadku dostania sig do sciekdw substanci

toksyezmyeh (pRt. powy /o).

Oczyszezanic ras i 7y miesigee lira doevyszezajgego w osadniku gnilnym przy uzyciu

My wysokoctsnicinos. oy,

10



e Usuwanic vz na roku osadu » osadnika gniclnego przy pomocy taboru
asenizacy jnego.

o Usuwanic 1z na rok osadu 2 11 komory reaktora przy pomocy taboru
ascenizacyjnego.

o Oczyszezania raz na > lat wypehnenia oza biologicznego poprzez podanie
WSLECZNC 2O SIFUMICNEE Wody przey rurg eyrkulatora.

e Sprawdzenia co 6 micsigey stanu sprovarki. Nltra. powictiza, klap przeciweofkowe;,

pomp oraz nastaw regulacyinych.

Uwaga:

e Osad mozce by¢ kompostowany i1 wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi by¢é wywozony na
skladowislco odpadéw,

e Dla polepszenia wiasciwoscei pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjno- enzymatycznych.
Przy uzywuania bioaktywatora nalezy dokladnic przestrzegaé zalecen producenta

preparatu.
111 Wytycne braniowe

LD Branza budoswlana

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika 1 przewodow.
Odbior koncowepo natezy dokonad po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po  pomyslnym  przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do roziuchu technologicznego na scickach 7 kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalesy opraconad szezegdlowy msirukejg bevpieerzne) eksploatacjiobiektu.

LUL2 Branza elekiryezng
Doprowadzi¢ zastlanie do wblicy  elektryezne)  dostarczonej przez producenta

urzadzen ocvaszezalni.
e [los¢ odbiornikow mocy

oo przepomponnia sciehow vezyvszezonych N=0 25k W

o dmuchawa N O TORW

Wytyczne projeklowe
v Dmuchawa sterowana za pomocy sterownika ¢zasowego.

o Pompa do reeyrkulacyi osadu sterowana rgeznie lubautomatycznie.



1113 Branzy instalacyina

Przewody tloczne lyesvé za pompy zatapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkozlgcezek,  Przewody  sprozoncgo  powicliza  lgezgee  dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoziaczek lub opasek

zaciskowych.

112 Uwagi kosicowe

Realizacia oczyszezalni powinna odbywad sig pod nadzorem auloryzowanego
instalatora produccnlia i ¢ prowadzona wedlug wytyeznych tlechnicznyeh producenta
urzadzen.

Calos¢  robou instalacyno-montazowyveh  wykona¢  zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych c¢z. 11 Instalacje

sanitarne i przemyslowe™



2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla R1.M=0

211 Bitans ilosci seickon
Podstawag do sporzgdzenia bilansu scickdw sy dane 1 inlormacje dostarczone przez
[nwestora oraz Rozporzgdzenie Mimstra Inlrastruktury 2 dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeciginych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).
Zpodnic 7 powvzszyim prryjeto nastepujgce dane i zatozenia:
o Scieki doplywiiace do oezy szezalni pochodzic bedy 2 domu mieszkalnego:
e Do obliczeni wydagno- oo oczyszezaln pravigto Srednig rownowazna liczbe
mieszkancow REN - 0
e Zgodnic 7 Rozporzydzenieny Ministra tnlvastruktury # dnia 14 styeznia 2002 1. w
sprawie okreslenia prrzecicinych norm zuzveia wody (Dz. U, Nr 8, poz. 70)
przyjeto zuzyeie wody na jednego mieszkanca w iloset 1501/d-M;
e Wspolezynnik dobowe] nicrownomicrnosei splywu scickow Ny = 1.2
e Wspolezynnik godzimowe) nicrownomicrnosci sphywu scickow Ny = 1.8

[los¢ scickow sanitarnyeh rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggudoby;
»  Srednie dobowe zuzycic wody w pospodarstwic
Quaer = Guer = M gdzie: M= 6 0séb

Qe = 0,15 - 6 = 0,90 m3/h odvie: quer = 0,15 m3/d x M

\

Srednie godzinowe zuzycic wody w gospodarsiwie

Qnsr = 52 wdzie: Qugy = 0,90 m?/d
90 R TH
Qner = = = 0,0375 ™

»  Maksymalne dobowe suzy cie wody wuospodarstwice
Qamax = Uusr XNy edzie: Quy 0,90 m'/d
Qdmax =0,90-1,2 = 1,080 Tn:;/d Nd:I‘z

#  Maksymalne godzinowe zuzyeic wody w gospodursiwie

Qh mux = ()/(L, Ny N, gdzic: Qur 090 m'/d
Ng 1.2
Qnmax = 201,218 = 0,081m*/d N 1.8



2.1.2. Biluns ladunkow zanieczyyzezen

o Crzas reiencyi scickow w osadniku 1+].5d
o Wspolczynmk pojemnosct czanne n =1L

Vos = Gua - 1t - M - 1 pdzie: guge - 0,15 m'/d - M
n-1 .1

Voo =0,15-1,1L -6- 1,5 M= 6 0s6b
(= 1.5d

Voo = 1,485 m*

Przyjeto osudnik gnilny o pojemnosei Q=2500 dm’
2.1.3. Bilans ladunkow Zanicczy soezen

Ladunki podstawowy zanicczyszezcn sciekow na doplywie do oczyszezalnl przyjgto
na podstawie jednakowye taduynkow zanieczyszezen dla gospodarstw domowych.

Lea = REM - ffo ]
o Calkowily ladunek 13715

Leak = RUM - g ol | odzic: RILM = 6 0sdb
Feaw = 660 = 36U o Lzt 60 gOy/Md

o Catkowity ludunck Ch/T:

hcak = R],M : {.Ch'/_'|‘|_‘c’.'d’ gd/.iC: RLM - 6 OS(.)b
Lcak =6-120 =720 g/d {4;/_'[';: [20 gOZ/Md

o Calkowily lachunck Ch/'T

Lok = REM -t oled] gdzic: RELM - 6 0s6b

t‘Cilk =670 = 120 }’\| i,H'/_'i’\ 70 (D’OZ/Md

Wskainik

_ , Ladunek jednostkowy L, Ladunek cathowity L.
zanieczyszeeniv |

BAI, _ 00 20> Md 560 gOy/d = 0.360 kgOy/d
_ Chzr _ 120 2O Md : 720g0-~'d = 0,720 kgO./d

Zawiesiny ogolne 70 g '\Nd | 420 p Oyd = 0,420 kg/d

Biorge pod uwagy wyze) wymicnione tadunki dobowe otrzymuje sie nastepujgce
slezenia zanico /s szoZen w o sciekach suronwvel:
t. 4,
C=——]om'

s



e Stezenie BZTY w seickach surowych:
L 360 : Coa _ _
€= Jiz% T e A00 e m gdzic: by pzrs =360 g/d
Qu. 0.90 m'/d

o Stezenie Ch/Z L w scickach surowych:
bew 720

= e, = o = 800 g/m'; pdzie: Leyenzr =720 g/d
Q0,90 m’/d

o  Stevenie BZ 13w scichach surow veh:

L AT . LA o .
C= O—L[:’ — m = 467 aim gd/_lt‘. |.C;l| 70 =42() g/d
Quer 0,90 m'/d
Wskainik ) o . .
. . tadunek calkowity 4., . Steienie zanieczyszczenia C
zanieczyszezenia ‘
P B/Ts 300202 U 0360 kgOo/d 400 gOy/m’ = 0,400 kgOo/m’
| ChzT 70000 2 0.720keOnd 800 gOx/m’ = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 0 200 O-d 0,420 ke/d 467 g/m® = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to. 7c nie wszyscy uzytkownicy bedg przebywad w domu przez 24
godziny, przvimuje sig zmniefszenic ladunku o 15%. stad ladunks zanieczyszczen beda
WYNnosic:

Lezrs = 0,360 - 0,85 == 0,306 |keOxd|
tgzrs = 0,720 -0,85 = 0,612 [keO~"d]
tgzrs = 0,420 - 0,85 = 0,357 ko0 ]

214, Sklad scickov surovwych

Skiad scickow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qgsr=Qnom

| ‘ oraz dobowych fadunkow zanicesvszezen.

e ity LIRS RV I . A ., . N
Cozrs = =~ 200,34 ke 340 (2O m |
Cnom Ui )

Corps = 2240 = 2512 = 0 68[1cpOn/’| = 680 |2 Ovim’]

QHU)H 0'9U B
Ly 0307 L ; N ;
Cazps = 7 =00 ~ 0.397(pOs/m’| 597 g’

Stgzenie zanicesvszezen w scichach suronych przyvicto do dalszych obliczen zostaly

przedstawione \w bl



Tabela. Stgzenia zantec/y szczen woscichach surowych.

Wskainik . . _

. _ Ladunek calkowity £ Stetenie zaniecgysiczenia C,
zanieczyszezenia ]
BZTs 306 eOvd 10306 kgOyd 340 gOo/m’ = 0,340 kgOp/m’
ChZT 61200 d -~ 0.6128 kpOa4d 680 20>'m’ = 0,680 kpO-/m®
Zawiesiny ogolne 357 o'l 0357 kyOsid 397 o/m’ = 0.397 kg,/m3

2.1.5. Jakosc sprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

Zaniecsyscezen

Przy  prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz  prawidlowej
eksploatacji oczyvszezalnl oslasnivkl Zoskaie  wymaganda redukeja zanieczyszczen
uzyskanie parametrow Sscickow oezyszezonych zgodnyceh 7 Rozporzagdzeniem Ministra
Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014, w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzanin sciekow do avad inh do zieod. oraz wosprawie substancji szezegolnie
szkodlivych dic srodovviska wodnego (D7, L2 2014 poz. 1800)

Najwyzsze  dopuszezalue warlosel  wskaznikow  zanieczyszezen przyjete na
podstawie zatgeznika nr 2 do nimieyszepo rozporzadzenta dla oczyszezalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyvsze dopuszezalne wintosel wskaznikow zaniecezyszczen.

' |
. Najwyisza dopuszczalna
Nagpwva wskainika Jednostka | » o
‘ ‘ wartos¢ wskaznika
i) 1
Pieciodobovve bivcheniczne '
- my O-/1 40
zapotrzehowanic v ilen( 137712
Chemiczne zapotriehbovwanie tican (ChZT) mg O~ ‘ 150
Zawiesiny ogolne Comeld . 50
Tabela. Wymagany procent redukeji zanicezyszezen
Wskazuik Wiymagany procent redukeji zuniccezyszezen w ocgyszezalniach
zantecysiezel , sciekdw
B_ZT5 0704
ChZT 91% - B |
Zawiesiny ogtilne 95%

Sklad doplyvwajaeych serckow 2 oezyszezalnn charakiervzowal bedzic sig
nastepujacymi ladunkami zanicezyvszezen:
o DlaB/TS:

o Wymugany procent reduke]s



br = Lcar - K pdzic: R=97%
tR.BZTS = 0,306 . 0,97 LU/.'I'5:07306 kgOZ/d
bragzrs = 0,297 [he'd] -~ 297]p/d]

o Ladunck zantecszyszezen w scickach oczyszezonych

Yoosrs = Y, = Vo s udzie: Ty~ 0300 ky/d
trpsrs = 0,306 — 0,297 [kozrs-0.297 kgOy/d
trszrs = 0,009 |Ke/d| ~ 9g/d|

e DlaCh7T
o Wymaguny procent redukep
bp =t o R pdzic: R 91%
trcnzr = 00612091 Lo =0,012 kgOo/d

Yacngr = 0557 [Kka/d] 337 {g/d]
o Ladunck zanicezyszezen w scickach oczyszezonych
Locrur = Yenzr = Yronzr gdzic: Lenzr =0,012 ky/d
tocnsr = 0,612 — 0,557 Lwensr =0,557 kgOy/d
Locnsr = 0,055 [kedd] = 55 [wd]

e DiaZawiesimy Opolney:
o Wymagin procent reduheji
tp =t K pdzic: R=95%
trso =0,357-095 L0 =0.536 kgOy/d
trzo = 0,339 ke ] - 339 |o/id|

o dadunck zanicerzvszezen wisciekach oczyszezonych

tO.ChZT - {"[() - 'I':/\»_z() gd‘/.ic: ],/() -0.357 l\g/d
tO.CHZT = 0,55] - (_)’gj‘-) l.,|< /_():7'0.33() kg02/d

Locns = 0,018 [ke/d] 18 |wd]

Tabela. Ladunki zanieezyszezen w Scickach oczyszczonych.

, tadunek
o Ladunek ) Ladunek
Wskazinik ) , zaniecyyszcen . .
. ) wnieezysgeien w ' zanieczyszczen
zaniecyyszeien o w Sciekach
sciekach surowych | redukowany
oczyszezonych |
B2 506 2O d 9,0 gOy/d ] L 297g0d
Chzl 012 pO~d 55,0 20y/d -~ 557g0y)d
Zawiesiny ogolne - 357 il | 18,0 g/d 339 p/d

Sklad doplywajgeyeh Scickow 2 oczyszeszalni charakieryzowal bedzie
sie nastepujgeymi ladunkani zaniceryszezen:
o Stezenice B/15 w scickach oczvszezonve:

by g 21

SO.BZ'/'S = - g("/.i&‘: l/(;.,;/|_ﬂ':9 g/d
Q!!u:u

Quom=0,90 m*/d



Sp uyre = —— = 10,0 o'y’
0.BZTS 0.9 A=

e Stgzenie ChZ! 1w scickuch ocrzyszezonych:

L Letsy . -
S0.6775 = {t"‘ " adzie: B ez 35 p/d
.I )
lem 090 m’ /d
55

. = —— = / 3
SO.BZFS 0.90 61,1 &/im

o Stezenic ChZT w Scickach oczyszezonych:
gd%i@: LL).A():' 18 g/d
Qnm- O,()O m‘"/d

S prrs = =20,0pm
08275 = | VL

Tabela. Stezenia zanieerzyszezen w scickach oczyszezonych,

Ladinek Stezenie o
o . . ) ) | Wymagane stgienia
Wskainik anieczyszezen w zaniecyszezen w T
. ) o o sciekow
zanieczysczenia sciekach sciekach
ocyyszczonych
L oegszezonyeh } ocgyszezonych .
BZTs | 9.0 gO~/d | 10,0 g0s/m’ . 40 gOym’
| ChZT 55.0 2O~id 61,1 gOy/m’ | 150 gOz/m’
Zawiesiny ogolne 18.0 v 20,0 g/m3 i 50 g/m3
Jak wynika 7z powsrszep tabeli. wartoser  podstawowych  wskaznikow

zanieczyszezen nie przekraczajg Jopuszezalnyeh stgzen w scickach wprowadzanych do
wod okreslonveh w zalyezniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 20 14r. w spravvie vwarinkoyw. jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub do zicini, oraz w spiavie substanci scezegolnie szkodlivych dla Srodowiska

wodnego (Dz. U. 2014 pos. 1800). dla oczyszezaln o REM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEISCE WSKAZANE PRZEZ UIVTROWNIKA DO
r POCLACZENTA QC7YSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNES NIE WIEKSZES NTZ [200W

_BADFL YAKXS 3¢2.Smm® UKLADANY W OSLONIE

.V W OUDVNKU ORAZ GRUNCIE NAZEWNATRZ
BUDYNKU

TE

T
RBILANS MOCY:

52075 kW
B1 P
1-:‘3\ Ppe0,25 bW
Pz 0,12 AW ‘
Pyl a7 kW

LmIEy k=0
R DTS |
RSN

¢

) . UISTWA ZAGSKOWA J

L

WA

POMPY PLYWANOWE)

PR ER

XANCE ZASILAJACY OD

OCHRONA PRZECIWPORAZENTOW A
SAMOCTYY T WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TGS
OR L2 WYLACZNIK ROZNTCOWOPRADOWY BIGA 1.0z

Y ) ]
®

UWAGA
1. Tablice elekiryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawic rezerwe w ilosci
min. jednego
modulu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyc¢ 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacying przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Sciiemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w mie;scu
podigczenia jest isiniejgcy system
TN-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci¢ na
wysokos$ci nie
mniejsze] 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE.
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ELFRTRYCZNHI NE WIEKSZE! NIZ 1200W

KABEL YAKXS 3v) Smm’ UKLADANY W OSLONIE
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QCHRONA PRZECINTORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLAL ZLNIE ZASILANIA W UKLADZIE TNS
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOQPRADOWY B10A 1-fax |

UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawic rezerwe w ilosci
min. jednego
modutu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyc¢ 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacying przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w miejscu
podigczenia jest istniejgcy system
TN-C-S.
6. Tablice TE naiezy umiescié¢ na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE.
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