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Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany dla zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy
Somianka” dla miejscowosci NOWE PLUDY: nr ew. dz.: 217/2 zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: _ Sprawd%ajq%:

:,/7 -
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Biatystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Biatystok
ul. Putsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, 1z projektowana oczyszczalnia

sciekOw 1 studnia chfonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew :

o 21772 stanowiacej wiasnos¢: | 1 icisc Nowe
Ptudy,

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania na istniejace obiekty i ich infrastrukturg
techniczna oraz elementow zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Somianka;, ww. dziatce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociagowej.

Projektant

S

_—



Bialystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), OSwiadczam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majq
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.). Nie majq zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

DY

m "I’ ‘ﬂi JEP\LY ZAC

l\m\enla hudow ane do pn skigWAnA




Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
poOzniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
o Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
Zmianami),
) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),
J Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hafasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
L Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),
S3 zgodne z wydang decyzja o warunkach zabudowy przez Woéjta Gminy
Somianka Znak:
6730.542016 z 30.09.2016

Projektant: ~ Sprawdzajgcy:

anitarne
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PBDLABK: Uneas WeosewBB i
w Bialymstoku

URZAD WOIEWODZKI 15.213 Eilalysloi(i ’;Jl Mickiewicza 3 DUPLIKAT
w Blalymstoku
Wydziat Urbanistyki Za 7godno$é z oryginalem
Architektury Bialystok dnia 1990.12.28

Biatystok, duia V?S).,QL{ZOMV
NSTA ngpnkﬁro(k
1. AZATZUS

Nr Bt/183/90 Malgorwita Si%mieniuk

i Nadzoru Budowlanego

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinlenia samodzlelnej funkc]l technicznej w budownictwie

Na podstawie § 5ust. 1,,§7i§ 13 ust. L p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnla 20 lutego 1975r. w

sprawle samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pozn.

* zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inZynier inzynieri sSrodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznlajace do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagérecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektéw:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociggowe, , kanalizacyjne, gazowe |
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow siecl i instalacjl oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
‘uzbrofenia terenu,

b/ instalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Glowny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko. .

Plecze¢ okragta z Godiem Panstwa | napisem w otoku: URZAD WOJEWOQDZKI
W BIALYMSTOKU. e

Duplikat zadwiadczenia wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Wriesiono optate skarbowa od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokasdi 24,00 zt. (stownie ziotych: dwadziedcia

cztery 00/100). |
L up. WO AUL S FURBLASRIECU

Bialystok, 2011.01. 34

Dyseitor ‘Mylzigu Infrastrukiory
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0DPIS

PREZYDIUM Doin _?g,:‘udnj_::__ 196.9. r.
WOSEWODZKIE] RADY NARODOWEJ

w __ Biaiymgotoku
Wpydstal Gospodarki Wodney 1 O P

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawic § 26 tarzqdzenia Preasa Centaloego Urzedu Gospodurki Wodne)y i Ministréw Zeglug! oraz

8olnictwe, 2z doia | wrzednia 1964 r. w sprawie uprawslet budowlanych w budown!ctwie specialogpm 7 zakresn

gospodarki wodue), teglugl i rolalctwa (Dzleonik Budowsictwa nr 17, poz. 33)

_mgr ing. Jersy ZAGORWCKT

2 53 a <4 QZXZ .~ 023
urodzony doia 29 keicvnia 1927 7. et mmseorsns —. TOKY /]/”

w Blziymsioky

otrzymuije

uprawnlenia budowlane w specjalnodci .. 104_5/111 I‘ll san_tarne,j

oueglonoa W § 5 pkt. 112

AR »v(s—)‘ Wyt

CZLM_.f -

Seh WE T Ngaas T

Repertncium “A7 nuneer ... 1bO'§ ..... /20 K)r

Notarinss mur Dancio 1 prowandzgen Naneelaric Notarialng
w Biatymsteku, st audnasé niniejszego odpisu - wypsU

2 nk.u,m\ m dnkumumm

Pobrano kwoty: .

a) w voagrodzeniy nowariusza 2 § .

(D7. L. Nr 148 poz. 1560)

b) podatku VAT w /g staw MQ?)A -

Nmue]vy odpis- “)e.mo
LQ

Gl
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

-

INZYNIEROW

i\ !
."._"
X1

r
™ {
1

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym;

PDL-52H-FRD-BXJ *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenle 1ostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrontcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2014-05-09 roku przez:

waldemar Jaslelczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Intynleréw Budownlctwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinla 2001 r. o podpisie eleklronicznym (Dx. U. 2001 Nr 130 po1. 1450) dane w postaci
elektronicane) opatrrone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwaldikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom gpatrzonym podpisami winsnorecznymi )

* wervfikacie poprawnosd danych v ninlejsrym zaswiadaeniv motna sprawdeié ta pomoca numeru werylikacyjnego zafwiadczenfa n2
stronie Polskie) 1xby Intynleréw Budownictwa viwve.pitb.org.p! Jub kontakiusac sie z bwwrem wiaiciwe) Okregowe] Izby Intynierédw
Budownictwa.
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)

® POLSKA

I Z B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SJN-BVH-BSC *

Pan Jerzy Zagérecki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikawanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Wo)clech Kamidski, Przewodnic2acy Rady Podlaskiej Okrggowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgcdnle mrt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Ox. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicanym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalidtkowane go certyfikatu s3
réwnowatne pod wigledem skutkéw prawwnych dokumentom opatrzonym podpisamiwiasnorecznymi.}

' Werylikacje poprawnoici danych w niniefszym 2aiwindczeniu motna sprawdiié 23 pomoca numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
sironie Polskie] 1zby Intynlergw Budownichwa wwiw.plib.org.pl lub kontaklujac sie z biurem wiaiciwe) Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
poZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w Sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézZniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e Wizja lokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania Sciekdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.

Zakresem opracowania obj¢to oczyszczalni¢ sciekéw przydomowych
zlokalizowanej w miejscowosci Nowe Ptudy, nr ew. dziatki 217/2; Gmina Somianka,
wiasciciel poses;i: [ KNG

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego statego ztoza biologicznego.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

e Jednostkowsg ilos¢ sciekdw przypadajacg na 1 mieszkanca (RLM — 150 1/d),
e Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrzne] i1 zewngtrznej,

10
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e I[stniejace warunki gruntowo wodne,

o Skiad $ciekdw jak dla sciekdw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych woéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gigbokosci 60cm wykazat
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture sktadajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ormej V-VI klasy o miazszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Ocen¢ przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glgbokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
¢ Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszczalni biologicznej sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada si¢ z nast¢pujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNI110,
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni $ciekdw oczyszczonych i surowych,
e (Qdbiornika $ciekéw (studnia chionna)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska.
1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 QOczyszczalnia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nast¢puje spowolnienie strumienia Sciekow,
ktory eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik

posiada wydtuzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny 1 stabilny przeplyw $ciekdw.
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Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkiadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszcze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej sciekdOw moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwo$¢ zapachowa osadnikoéw gnilnych.

Sklarowane S$cieki ze znaczna zredukowang zawartoscia zawiesin oraz BZTs
przeplywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora

biologicznego z komorg aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtérny.

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczna czescia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢é montowane po osadniku gnilnym, w ktéorym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu rédwnomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie $ciekéw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $ciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, fadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta peini
takze role osadnika wtornego dla blony biologicznej. [ osadu nadmiemego. Pojemnos¢
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekdw, gwarantujace
bardzo dokiadne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowa denitryfikacje fadunku zanieczyszczen. Czas

przeptywu $ciekdw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e (dbiornik sciekow
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Rozsaczenie oczyszczonych sciekdéw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budoweg studni

chtonnych w celu odprowadzenia sciekéw podezyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu $ciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litréw metoda wytltaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm skiada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gornej czg$ci posiadajg otwory do dekompres;i.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wilazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zioze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania $ciekdw
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu i wylotu §ciekéw DN 110mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej 1 niskiej DN 110mm,

¢ Dwa przytacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

¢ Dmuchawg¢ membranowa,

e Obudowe dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewnetrznego obiegu Sciekéw z napowietrzeniem (I komora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (Il komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wtazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

o Koncoéwki przytaczeniowe,

o Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rozpreina

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem. Przeznaczona do zrzutu Sciekéw z
przepompowni sciekéw brudnych.

Wyposazona jest w:

o Szczelna pokrywe,
o  Wiaczenie szczelne przewodu tlocznego 50 PE wykonane w rurg trzonowa studni,
e Otwory wylotowe DN 110mm,

Studzienka pozwala na okresowa kontrolg¢ potwierdzajaca droznos¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dtugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugos¢ robocza to
1220mm), szeroko$¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania sciekéw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania Sciekow (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzqdzenie do utylizacji osadéw sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadéw
$ciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢é konieczno$¢ wywozenia osadéw z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonaé odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potad
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 1 10mm. Zastosowa¢ konicowke wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla ztoza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie Sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokiej ztoza wyprowadzi¢ ponad potaé dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowa¢ koncowke

wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy potaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie $ciekow z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢é wykonany
z PEHD o $rednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadaé
mozliwo$¢ dotaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne potaczenie.

Przepompownia $cieku surowego powinna byé¢ uzbrojona w pomp¢ plywakows z
rozdrabniaczem o minimalnej wysokosci podnoszenia 8m. zasilanie pompy 230V.

Przepompownia S$cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Goérna warstwa filtracyjna studni chtonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywg betonowg i wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wilasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykona¢ otwory
$rednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedluzona warstwe filtracyjng dla
ztagodzenia wyptywu $ciekow oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowtdkning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewngqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegodlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: ztoze biologiczne,
studnie chionne nalezy pofaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow. Wszystkie

przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-

montazowych, tom II — instalacje sanitarne i przemystowe.

1.9 Zasady montazu zbiornikow osadnika gnilnego i Zloza biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom wod gruntowych
osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowié¢ na podsypce cementowo-piaskowe)
200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m? piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowac. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokot zbiornikdéw nalezy zagescié, obsypujac chuda
mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napetniane woda.

Uwaga:

o Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszo$¢ kolejnych warstw obsypki nie wigkszg niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelnia¢ woda,

¢ Optymalna gl¢gbokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczagc od rz¢dnej
wlazow),

o Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

e  Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewngtrznej i wcigcia w istniejaca instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjne.

o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza si¢ do:
e Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do S$ciekow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych,

antybiotykéw, produktow ropopochodnych, szmat, wiosow itp.,
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Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekow
substancji toksycznych (pkt. powyzej),

Oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej,

Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

L11

1.11.1

Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢gdnych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadow,

Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwoSci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiomika i przewodow.

Odbiér koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczeg6towa instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branza elektryczna

Doprowadzi¢ =zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

[lo$¢ odbiornikéw mocy
o przepompownia sciekéw surowych N=0,55kW
o przepompownia $ciekéw oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW

Wytyczne projektowe
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o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,

o Pompa Sciekdw surowych z pompowni sterowana poziomem cieczy.

1.11.3 Branza instalacyjna

Przewody ttoczne taczy¢ za pompa zatapialng za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkozlaczek. Przewody spr¢zonego powietrza taczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewoddéw elastycznych oraz szybkozlaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12 Uwagi koricowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calos¢ robdt instalacyjno-montazowych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”.
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RML < 6

2.1.1 Bilans ilosci sciekéw

Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekdéw sg dane i informacje dostarczone przez

Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastepujace dane 1 zatozenia:

e Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto Srednig réwnowazng liczbe

mieszkancéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to

zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M;

o  Wspéiczynnik dobowej nieréwnomiernosci sptywu sciekéw Ny = 1,2
o  Wspdlczynnik godzinowej nierdéwnomiernosci sptywu $ciekow Ny, = 1,8

o llos¢ Sciekdw sanitarnych réwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Ouer =Gy XM gdzie: M =60s6b

0, =0,15x6=0,90m"/d G, =015m*/d-M

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

thr = %
0.90 gdzie: Q, =0,90m’/d
=—2=0,0375m’/h
thr 24

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qdmax = str x Nd gdZie . der = 0,90 m3/d
Qe =0,90x1,2=1,080 m’/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

thax = Q2d4x’r de XN/, gdZie: de, =0,90 m3/d
0,90 Ny =12
thax :éTxl)2><1,8=0,081m3/d Nh — 1’8
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2.1.2  Dobor osadnika gnilnego

e Czas retencji $ciekdw w osadniku — t=1,5d
e Wspdiczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

- 3 30
V. =q, xnxMxt gdzie: q,, =0,15m’/d-M

Vs =0,15x1,1x6x1,5 n=1,1
M =60s6b
V. =1485m’ 0s0
=1,5d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm®

2.1.3  Bilans ladunkéw zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen S$ciekow na doptywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych.

E...=RLM xE, [g/d]

e Catkowity tadunek BZTS:

Lo =RLM x 2, gdzie: RLM = 60s6b
£, =6x60=360g/d L,,rs =060g0,/Md
e Catkowity fadunek ChZT:
Loy =RLM x £\ pr gdzie: RLM = 6 0s6b
£, =6x120=720g/d Ly =120g0,/Md
e (Catkowity tadunek Zawiesiny Ogoélnej:
Lo =RLMxL,, gdzie: RLM = 60s6b
£, =6x70=420g/d t,, =70g0,/Md
Tabela. L. adunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskainik
. skaznt . Ladunek jednostkowy £; Ladunek catkowity £ .
Zanieczyszczenia
BZT; 60 gO0,/Md 360 gO,/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO,/Md 720 gO,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g O,d = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace
stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

C= g g’
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e Stezenie BZTS w $ciekach surowych:

£ 360 gdzie: L., =360g/d

C — eal :__:400 g/ml
pers Qd:r 0’90 Qd:r = 0,90 ml/d

e Stezenie ChZT w sciekach surowych:

£ _ 720 ~ 800 g/m’ gdzie: L., =720g/d
Qs 0,90 Q... = 0,90 m*/d

cal

CChZT =

e Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w Sciekach surowych:

£ 420 gdzie: £, ,, =420g/d

Cpp == =467 g/m’
“ 0, 090 Q.. =0,90m*/d
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.
Wskainik ) ‘ . .
. . Ladunek calkowity £ . Steienie zanieczyszczenia C
zanieczyszczenia
BZT;s 360 gO2/d = 0,360 kgO,/d 400 gO2/m’ = 0,400 kgO,/m’
ChZT 720 gO,y/d = 0,720 kgO,/d 800 gO,/m’ = 0,800 kgO,/m’
Zawiesiny ogélne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé¢ w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie ladunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda
wynosié:

Lors =0,360[kgO,/d] x 0,85 = 0,306 [kgO,/d]
Leyzr =0,720[kg0,/d]% 0,85 =0,612[kgO,/d]
£,, = 0,420 [kg/d]x 0,85 = 0,357 [kg/d]

2.1.4 Sklad sciekow surowych

Skiad $ciekéw zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Qus=Qpom

oraz dobowych tadunkdéw zanieczyszczen.

£ 0,306[kg0,/d] 3

C =85 _ 22 = 0,34[kg0O,/m’ ] =340[gO,/m
5 0.90[mAd] [gQ,/m7] = 3401g0,m’]

£ 0,612[kgO,/d] 3 3

Crpgy = —E = 2 =0,68[kgO,/m’]=680[g0,/m
ChzT 0. 0,90 [m’/d] [kgO, ] (g0, ]
£, 0,357[kg/d] _

Q.. 090[m’/d]

Stezenia zanieczyszczen w S$ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

Cpp = 0,397 [kg/m’]=397[g/m"]

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
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Wskaznik
. . Ladunek catkowity £ Stezenie zanieczysiczenia C,
anieczyszczenia
BZTs 306 gO,/d = 0,306 kgO,/d 340 gOy/m” = 0,340 kgO,/m’
ChZT 612 g0,/d = 0,6128 kgO,/d 680 gO,/m’ = 0,680 kgO,/m’
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgO,/d 397 g/m’ = 0,397 l(g/m3

2.1.5 Jakosé wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

Zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowej
eksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametréw Sciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka / . P .
wartos¢ wskaznika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) meg Ox/1 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/!1 150
Zawiesiny ogolne mg/| 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskaznik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczyszczen Sciekow

BZTs 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doptywajacych sciekow  z oczyszczalni charakteryzowal begdzie sig¢

nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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o DlaBZT5:

o Wymagany procent redukcji
Ly =14, xR
L e szrs =0,306% 0,97
Lr pzrs = 0,297 kg/d =297 g/d

gdzie: R=97%
L5 = 0,306 kgO,/d

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

i =L -1
0.BZTS .BZTS R.BZTS glee : LBZTS — 0,306 kg/d

Lo pzrs =0,306-0,297 B
L szrs = 0,297 kgO,/d
Lo 52rs = 0,009 kg/d =9 g/d

o Dla ChZT:

o Wymagany procent redukcji
Ly =1, %R
Locrzr =0,612x0,91
Lo cnzr = 0,557 kg/d =557 g/d

gdzie: R=91%
L cpzr = 0,612 kg0, /d

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

L =1 -£L
0.ChZT ChZT R.CRZT glee . LCI’ZT — 0,612 kg/d

Ly iy = 0,612 0,557
o Eperr = 0,557 kg0, /d
LO.CI!ZT = 0,055 kg/d = 55 g/d

o Dla Zawiesiny Ogélnej:
o Wymagany procent redukcji

t,=~L,,%R ‘
gdzie: R=95%

200 =0,357%0,95
r.20 * Eyprs = 0,357 kgO,/d
L, 0 = 0,339 kg/d = 339 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

o=t —1L
0z0 20 TRZO gdzie: £, =0,357 kg/d

£y 00 =0,357-0,339
020 Eq 50 = 0,339 kg0, /d
£y 50 =0,018 kg/d =18 g/d |

Tabela. £adunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

. Ltadunek Ladunek Ltadunek
Wskainik . } zanieczysiczen . ,
. . zanieczysiczen w zanieczysiczen

anieczyszczen . w sciekach
sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZT; 306 gO,/d 9,0 gO,/d 297 gO,/d
ChZT 612 gOy/d 55,0 gO2/d 557 gOy/d
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doptywajacych $ciekow  z oczyszczalni charakteryzowat bedzie sie
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:

o Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:
L

S _ Yo.pzrs
0.B7T5 0 gdzie: L g5 =9g/d

9 om = 0,90 m’/d

So.zrs =‘(m=10,0 g/m’ ¢

e Stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:

L

S _ ~0.ChZT

o.chzr = 0 gdzie: L, zrs =55 g/d

55 Q,om = 0,90 m>/d
Sochzr = 0_90 =61, g/mj

e Stezenie Zawiesiny Ogolnej w $ciekach oczyszczonych:

S — Lo cuzr
0.20 O, gdzie: L, 4,5 =18 g/d
18 Q... =090m’/d
Soz20 = ——=20,0g/m’ rom
0.20 0,90 g/
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.
Ladunek Steienie o
o . . . i Wymagane steienia
Wskainik zanieczysiczen w zanieczysiczen w .
) ) . L. sciekéw
Zanieczyszczenia Sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0/d 10,0 gOy/m’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 gOy/d 61,1 gOy/m’ 150 gOo/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzsze] tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszezalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.
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RYS. 6/9

STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE

TERENU

STUDNIA CHEONNA:
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RYS. 7/9

STUDNIA KANALIZACYINA ROZPREZNA
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RYS. 8/9

SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

PODLACZENIA OCZYSZCZALN(O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJ NiZ 1200W
L KABEL YAKXS 3x2,5mm? UKLADANY W OSLONIE
PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
[ BILANS MOCY:
k g Pps=0,75 kW
10A Ppo=0,25 kW
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BIOA 1-faz

UWAGA:

1. TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN
SZCZELNOSCI IP65

2. W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCL
MIN. | MODULU,

3. IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE
PRZEKROCZYC 3,8Q.

4. TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ
TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKE
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,

5. SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNLE. GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA
ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,

6. TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0.5m OD
POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESC! TABLICY
TE.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

RYS.9/9 |

UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNE) NIE WIEKSZEJ NLZ 1200W

I
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METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPLEN
SZCZELNOSCI IP65

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCL
MIN. § MODULU,

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZYC 3.8Q.
TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ TRUDU
BEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUJACA PRZEZ
DRZW!1 TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANIA JEST
ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,

TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO
DOLNEJ CZESCI TABLICY TE.
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