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Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany dla zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy
Somianka” dla miejscowo$ci SOMIANKA: nr ew. dz.: 692, 349 zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Biatystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Biatystok
ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekOow i studnia chtonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:

e 092, 349 stanowigce] wlasnos¢: _ w miejscowosci Somianka i},

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukturg
techniczng oraz elementow zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszczalni §ciekow na terenie Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktérych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadajg ujecia wody do celow socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowe;.

Projektant



Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.). Nie maja zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

nzy
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i 176 g




Bialystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie $ciekéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszyrni zmianami),
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
o Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z poz
Zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoinie szkoaliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydanag decyzja o warunkach zabudowy przez Wéjta Gminy
Somianka Znak:

6730.62.2016 z 03.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:
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GMINA SOMIANKA
07-203 Somianka
pow. wyszkowshi. woj. s ov weckie
tel. (XM 74 187 90, fan 129174 107 13
NIP 762-190-15-71, REGON 3500668090

OSWIADCZENIE

Somianka 07.11.2016

Bedac zarzadcg drogi gminnej o nr ew 352 o nawierzchni gruntowej, wyrazamy
zgode na przejscie rurociggiem tocznym z przydomowej oczyszczalni $ciekoéw

zlokalizowanej na dziaice
692, 349

w msc Somian

\F nr ew dziatki

1
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?
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOIEWODZKI 16-21% Plntysiok, ul. Micklrcea : DUPLIKAT

w Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki rodnivé -
Architektury 2O U O Bialystok dnia 1990.12.28
i Nadzoru Budowlanego : LTI T s i

N . T Py p ke,
Nr Bt/183/90 ek el Liarbic i
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzeinej funkgji technicznej w budownictwie

Na podstawie § Sust. 1,,§7i§ 13 ust. Lp. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w

sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pdzin.

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii $rodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r, Biatystok

posiada przygotowanle zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkcj

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagoérecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektéw:

a/ sied sanitamych obejmujacych sleci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i depine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarmych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
ciepine oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sied sanitarnych obejmujacych sied wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cepine
uzbrojenia terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujqcych instalacje wodaciagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
ciepine i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Giowny Architekt Wojewodztwa mgr inz. arch. Jan Citko. .

Pieczed okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: URZAD WOIEWODZK]
W BIALYMSTOKU. -

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentow znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whaiesiona oplate skarbowq od nmiejszego duplikatu zezwolenia w wysokosc 24,00 2t. (stownie 2iotych: dwadzesca

cztery 00/100).
£Up. WNT L o SR ERIELCU

Bialystok, 2011.01. 34 VS0 ay{
~“Ewa el
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

L S | K a
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Ch 200

BUDOWRIZIWA
Zaswiadczenie

¢ aum erze eyl m

PDL-52H-FRD-BXJ *

Pan Jacek Zaghrecki 0 numerze ewidencyjnym PDL/1S/2198/02

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Qkrggowe| Izby Inzynierow Budowniclwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ad 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane ¢lekironicznie i apatrzane bazpiecinym podpisem elektroanicioym
werylikowanym prey pomocy watnego hwalifikow anego certylibatu w dniuv 2013-05-09 robu pries

Waldemoer Jasielczuk, Zastepea Prrewodniczacege Rady Padlaskiej Okregovsej izby Inynierow Budawnichea.

fnie art 5 ust 2 ustaary 7 dmea 18 wraeions 2001 r & padpuny slektroacinym {U; U 801 Nr 130 pe2 1250) dane w poctan
tlektronicing cpmrrene belpiecinym podpitem slebtroncanym werdhkowanym prry pempcy waine o bealddowanege cortylibptu ry
révnownine pod wigledem dhuthew prawnych dobumentem cpmrionym podprian wlaung: ¢C2mym )

* Werdkuo e pogrannoto danveh o arisjsoym rasenadezenia malng spravediic 2a pomacy numsru werdibacsinegs zasmiader e nd
stronte Palyas) 12by intymierew Budawnictwa www pisk srg p’ fub kontaktuiac si¢ 1 Biurem wiatcnwe] Qkregowel IThy Infymicrow
Sudewnictwa
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Zaswiadczenie

o mumerie werylkacynyr.

PDL-SIN-BVH-BSC *

Pan jerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej [2by inZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowicdziainosci cywilnej.

Niniejsza zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenarowang elektronicznie ) opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicanym
werylikowanym prey pomucy wainego hwalilikowanega curtyfiketu w dniv 2018-12-17 roku proes:

Waojciech Kamiriski, Prrewodniczqcy Rady Podlaskiej Okregowe) Ity tntynieraw Budownictwa.

(Egadme art S ust 2 gty @ dnid LV srieeran 2001 o podpiie siektromcinym (Br U 2001 Nr 130 por 145%0) dane @ poctac
elektreniane) opatrzens beipieczrym godpisem elebtramczmym wandikowenym prie pemocy watna o b sdikow snega certyhinatu sy
ravnowazng pad wigledem shuthédw prmunyeh dekumentom apatrienym podpissm wilanargtinym )

* Weryhikade popraeno sa deevch e nnteToym 2aveadoz eniu maind spraw e fa pomacy aumery soer kacyine go Idimiadczzne na
stramee Palubse| iy lodvatrew Budawaictuwa www 56k arg pl luh kantoldaigc ve 1 bmrem winicss ey Olagpewn el by Inlyneeraw,
Budewnictwa
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Przepisy prawne:

O

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),

Mapa ewidencji w skali 1:1000,
Wizja lokalna,

Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania $ciekdw bytowych oraz ich

odprowadzenie do komor filtracyjnych.

Zakresem opracowania objgto oczyszczalni¢ $ciekdw przydomowych

zlokalizowanej w miejscowosci Somianka B o e dziakki 692, 349; Gmina Somianka,

wiasciciel poses;i |

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki

Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu

czynnego 1 zatopionego statego ztoza biologicznego.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normg PN EN

12566-3+A2:2013.

Jako zatozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyj¢to:

. Jedhostkowq ilo$¢ $ciekdw przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM — 150 l/d),

Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej 1 zewngtrzne;,

10
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e Istniejace warunki gruntowo wodne,
e Skiad sciekow jak dla sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych woéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gigbokosci 60cm wykazat
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skiadajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o miazszosci ok. 30cm z lezacg pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glgbokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtgbokosci:

e W dniu badania - 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszczalni biologicznej Sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosct.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVYC DN 110,
e Rewizji PVC DNI110,
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni $ciekdw oczyszczonych 1 surowych,
e Odbiornika sciekow (studnia chtonna)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska.
L.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oczyszczalnia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedq grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia sciekdw,
ktory eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik

posiada wydtuzony ksztatt, ktory gwarantuje powolny 1 stabilny przeptyw Sciekow.
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Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
fakuitatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czeSciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszcze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $ciekow moze by¢é wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwos¢ zapachowa osadnikow gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowana zawarto$ciag zawiesin oraz BZTs
przeptywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora

biologicznego z komorg aeracji stanowiacg takze zintegrowany osadnik wtomy.

e Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologiczna czescia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wst¢pne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wptywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania sciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie $ciekobw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywotlanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie $ciekOw przeptywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta peini
takze role osadnika wtomego dla btony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosc
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie §ciekoéw, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie fadunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatmim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszone] przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czgsciowg denitryfikacje fadunku zanieczyszczen. Czas

przeplywu Sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

o Odbiornik sciekow
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Rozsaczenie oczyszczonych $ciekdw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chfonnych w celu odprowadzenia $ciekow podczyszczonych do gruntu.

1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemnos$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu

przetrzymania dopltywu sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrbw metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
érednicy 110mm skiada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gornej czesci posiadaja otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednocze$nie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania $ciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwacé gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu i wylotu $ciekéw DN 110mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej 1 niskiej DN 110mm,

e Dwa przytacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e Dmuchaw¢ membranowa,

e Obudowg¢ dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewngtrznego obiegu $ciekow z napowietrzeniem (I komora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (I komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm 1 DN 600mm,

e Koncowki przytaczeniowe,

e Filtr koncowy.
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1.6.3 Studzienka rozprezna

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem. Przeznaczona do zrzutu SciekOw z
przepompowni $ciekOw brudnych.

Wyposazona jest w:

e Szczelna pokrywe,
e Wilaczenie szczelne przewodu tocznego 50 PE wykonane w rure trzonowg studni,
¢ Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca droznos¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel
filtracyjny. Dtugos$¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dhugos¢ robocza to
1220mm), szeroko$¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania Sciekow oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania $ciekow (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od
rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzqdzenie do utylizacji osadow sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzema do utylizacji osadow
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno$¢ wywozenia osaddw z oczyszczalni do czestotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizac)i sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pton wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokie) wyprowadzi¢ ponad pofaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowa¢ koncéwke wywiewna.

Oddzielng wentylacj¢ wysoka nalezy wykona¢ dla zioza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie Sciekoéw. Zakonczenie wentylacji
wysokiej zfoza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncowke
wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidiowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowa¢ kominek napowietrzajacy potaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie $ciekoéw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany
z PEHD o $rednicy 45-80 ¢cm i wysoko$ci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadac
mozliwos$¢ dotaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne pofaczenie.

Przepompownia scieku surowego powinna by¢ uzbrojona w pompe ptywakowa z
rozdrabniaczem o minimalnej wysokosci podnoszenia 8m. zasilanie pompy 230V.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez konieczno$ci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Goma warstwa filtracyjna studni chtonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugiej warstwy nie powinna byc
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonows 1 wiazem typu
lekkiego) na cate] wysokosci wihasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Wokét studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przedtuzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyptywu $ciekdéw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowtdknina.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polgczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemne;
PVC o érednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegolne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chtonne nalezy potaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow. Wszystkie

przewody kanalizacji ziemnej nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom II — instalacje sanitarne i1 przemystowe.

1.9 Zasady montaiu zhiornikow osadnika gnilnego i Zloza biologicznego oraz elementow
instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom wod gruntowych
osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe]
200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m” piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokfadnie wypoziomowac. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokét zbiormkéw nalezy zagesci¢, obsypujac chuda
mieszanka piasku i cementu celem dokfadnego wypetnienia profili zewngtrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

e Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujgc
migzszo§¢ kolejnych warstw obsypki nie wigkszg niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelmiaé woda,

e Optymalna gi¢gboko§é posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wiazow),

e Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

e Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewngtrznej i wcigcia w istniejgcg instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylaczu, za wyjSciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjne.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.10 Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni §ciekow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza si¢ do:
e Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do sciekdbw zwiazkdéw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykéw, produktéw ropopochodnych, szmat, wloséw itp.,
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e Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekow

substancji toksycznych (pkt. powyzej),

e Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym

przy uzyciu myjki wysokociSnieniowej,

e Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru

asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru

asenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypetnienia zfoza biologicznego poprzez podanie

wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem

wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na

skladowisko odpadoéw,

e Dla polepszenia wlasciwoSci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci

zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatow  bakteryjno-

enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegac

zalecen producenta preparatu.

1.11 Wytyczne braniowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu roboét przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewodow.

rozruchu nalezy opracowac szczegotows instrukcj¢ bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branzia elektryczna

Odbior koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomySlnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na S$ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

¢ Jlo$¢ odbiornikow mocy
o przepompownia $ciekow surowych N=0,55kW
o przepompownia Sciekow oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW

e Wytyczne projektowe
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o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana rgcznie lub automatycznie,
o Pompa $ciekOw surowych z pompowni sterowana poziomem cieczy.

1.11.3 Bran:za instalacyjna

Przewody tloczne taczy¢ za pompa zatapialna za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza faczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkoztaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczaint powinna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Catos¢ robot instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”.

18



P B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Somianka [Jrr ew. dziatki 692, 349; Gmina Somianka; wlasciciel posesji

2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RML < 6

2.1.1 Bilans ilosci sciekow

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekéw sa dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastepujace dane i zatozenia:

e Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzié beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto $rednia rownowazng liczbe
mieszkancéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okre$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M;

e  Wspdiczynnik dobowej nierdbwnomiernosci sptywu sciekow Ng= 1,2

e  Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekow N = 1,8

e Jlos¢ Sciekdw sanitarnych réwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qe =Gy XM gdzie : M =6 0s6b

Oy =0,15x6=0,90m/d 9., =015m*/d-M

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

thr = sz’
0.90 gdzie: Q, =0,90m’/d
=22"=0,0375m"/h
thr 24

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qimax = Qasr X N gdzie: Q, =0,90m’/d
0, .. =090x1,2=1,080m"/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Ohmex = QZ‘Z XNy xN, gdzie: Oy, =090m’/d
0,90 Na=12
Oy = = *1,2x1,8 = 0,081 m*/d N, =18
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2.1.2  Dobor osadnika gnilnego

e (zas retencji sciekow w osadniku — t=1,5d
e  Wspdlczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

- 3 ”
Vs =q 4 xnxM xt gdzie: g, =0]l15m’/d-M

-11
V., =015x11x6x1,5 =

s M =60s6b
V_ =1485m
o l:],Sd

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilans tadunkow zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen S$ciekow na doplywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw

domowych.

Lcak :RLMXLJ' [g/d]

e Calkowity fadunek BZTS:

L =RLM x i, gdzie . RLM =6 0s6b
£, =6x60=360g/d L5 =60g0,/Md
e Catkowity tadunek ChZT:
oy =RLM x £, gdzie: RLM =6 0s6b
L. =6x120=720g/d Loy =12080,/Md
e Catkowity fadunek Zawiesiny Ogolnej:
£ =RIMx£L,, gdzie : RLM = 6 0s6b
L., =6x70=420g/d £,, =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w §ciekach surowych.
Wskaznik .
) ) Ladunek jednostkowy 1.; Ladunek catkowity £ .4
zaniecgysiczenia
BZTs 60 gO»/Md 360 g0y/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO/Md 720 g0»/d = 0,720 kgO»/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione fadunki dobowe otrzymuje sie nastgpujace
stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych:

€ = Lot [gim)

dsr
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o Stezenie BZTS w sciekach surowych:

z dzie . £, =360g/d
Cpprs == 209 =400 g/m’ & s 3
Q. 0,90 Q,, =0,90m"/d
o Stezenie ChZT w sciekach surowych:
£ 720 gdzie: L. =720¢g/d
Cpoppr = 2ot =22 800 g/m’ ez i
Q. 090 Q,, =090m’/d

Stezenie Zawiesiny Ogolnej w Sciekach surowych:

dzie: L =420g/d
CZO :@ _ 420 ~ 467 g/m3 b4 cat 20 gB/
Qu, 0,90 Q,, =090m’/d
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w §ciekach surowych.
Wskaznik . . . .
. . Ladunek catkowity £ cou Steienie zanieczysiczenia C
zanieczyszczenia
BZTs 360 g0y/d = 0,360 kgO,/d 400 gOy/m’ = 0,400 kgO/n’
ChZT 720 g0O,/d = 0,720 kgO,/d 800 gO/m* = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie tadunku o 15%, stad fadunki zanieczyszczen beda
wynosic:

£, =0,360[kgO,/d]x 0,85 =0,306[kgO,/d]
£ =0,720[kgO,/d] x 0,85 = 0,612[kgO,/d]
£, = 0,420 [kg/d] x 0,85 = 0,357 [ke/d]

2.1.4 Skiad sciekow surowych

Sktad $ciekdw zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Que=Qnom

oraz dobowych fadunkéw zanieczyszczen.

k., 0,306 [kgO,/d]
C,ppe = 2205 =2 22 =0,34[kg0,/m>] =340[gO,/m’
BZT'S o 0,90[m3/d] [kgO, ] (80, ]
£ 0,612[kg0,/d]
C., =—Shr _ = 2 2= 0,68[kgO,/m’] = 680[gO,/m’
ChzT 0. O,9O[m3/d] [kgO, ] [£O, ]
I3 0,357
Cpp=-2 == > [kg/d]=0,397[kg/m3]=397[g/m3]

0, 090[m’/d]

Stezenia zanieczyszczen w s$ciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaty przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.
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Wskaznik . oo . .
. ) Ladunek catkowity L .k Stezenie zanieczyszczenia C,
zanieczysiczenia
BZTs 306 gOy/d = 0,306 kgOy/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m’
ChzZT 612 gO,/d = 0,6128 kgO,/d 680 gO,/m’ = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgOy/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5 Jakosé wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowej

eksploatacji oczyszczalni osiagnieta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametrow SciekOw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen.
|

Najpwyisza dopuszczalna

Nazwa wskaznika Jednostka ., ..
wartos¢ wskaZnika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZ1s) mg O/l 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/ 150
Zawiesiny ogolne mg/I 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskaznik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczyszczen sciekow

BZTs 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doptywajacych s$ciekow  z oczyszczalni charakteryzowat bedzie sig

nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZTS:

o Wymagany procent redukcj
£, =% xR
R et gdzie: R=97%
Ly gors =0,306%0,97
- Loprs = 0,306 kgO,/d
g 5rrs = 0,297 kg/d =297 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

Lo ssrs = Lgms — L
0.BZTS 'BZTS R.BZTS gdzie : LBZTS =0,306 kg/d
’ —0.009 kg/d _9 g/d R.BZTS — > gL,
0.BZTS — -
e Dla ChZT:

o Wymagany procent redukcji

Lp=1L, xR :
gdzie: R=91%
b ... =0612x0091

R.ChZT
L. =0612kg0,/d
Eoonzr = 0,557 kg/d =557 g/d chzr g0,

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
Lty =Le . — L :
O.ChZT ChZT R ChZT glee LChZT — 0,6]_2 kg/d
Lo ingr =0,612-0,557
L cnrr = 0,557 kgO,/d
£ s = 0,055 kg/d =55 ¢/d
e Dla Zawiesiny Ogolnej:

o Wymagany procent redukcji
Lp =1L xR
£r 0 =0357x0,95
£r 00 =0,339kg/d =339 g/d

gdzie: R=95%
£p,rs = 0,357 kgO,/d
o FLadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych
£ =£,-%L
o0 o TR gdzie . £,, = 0357 kg/d
£, 0 =0357-0339 ; 335 ke /d
£, =0,018kg/d =18 g/d reo = 033980,

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

.. tadunek Ladunek Ladunek
Wskaznik . , zanieczysiczen . ,
) , ZANLeCcTYSICIen w zanieczysiczen

zanieczysicien . w Sciekach
sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZTs 306 g0O,/d 9,0 g0,/d 297 g0y/d
ChZT 612 gO,/d 55,0 gOy/d 557 g0»/d
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L ULy

Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doptywajacych Sciekdbw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig
nastgpujacymi fadunkami zanieczyszczen:

e Stezenie BZTS w Sciekach oczyszczonych:

S — LO BZTS
O 8213 O om gdzie: £, 5,5 =9g/d
9 ; QO =090m’/d
S =——=10,0g/m mem.
O.BZT5 0,90 g/
e Stezenie ChZT w S$ciekach oczyszczonych:
S = LO.ChZT
et gdzie: £, .., =55g/d
55 Q... =090 m*/d
o ChzT = 0,90 =611 8/m3

e Stezenie Zawiesiny Ogolnej w Sciekach oczyszczonych:

S — LO.ChZT
e 9 gdzie: £, ., =18g/d
18 s 0. =09m’/d
= = 20,0 m nom >
0.20 0790 g/
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.
tadunek Stezenie o
. . ) . ) Wymagane stezenia
Wskaznik zanieczyswczen w zanieczysiczen w L
. . . . sciekow
zanieczyszczenia sciekach Sciekach
oczyszezonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 9,0 g0,/d 10,0 gO»/m’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g04/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak  wynika z powyzsze] tabeli, wartoSci podstawowych wskaznikdéw
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor:

D

[N}
P~




43

i AD00

Onf] Sormona o .
Ny g Oy J;\N\\Qﬁ\i‘“

ISTRIEIACY ZBIORNIK SZC7

746/3

Ly (SEAMBO)

DO LIKWIDACH PRIES WLASCILIE

A POSES]

\

90,90

\-\[\\__.f" o

NCEOO QJ- o spa Wi

JED.

242, oA

b A FVE D10

g

350 |

BRIVD

| ‘\i I

/L=iom

/ L=Tm

PE 0 #58,9

=3O D,

bl g

Fi
“

" RYS. 1/9

31 "-"_J‘*. s v LA T OW
ZAGOSPODAROWANIE TEREN__U
LOKALIZACJA PRZYDOMOWE] OCZYSZCZALNT SCIEKOW

SKALA 1:1000

Jinigjsze stanow! zatgcznik
do zgtoszenia -

f I‘r %
7 (8. . ikl resss Hlascesess

NE el o

OZNACZONO

- ZAKRES OPRACOWANIA
i PROI. RURCCIAG GRAWITACYINY KANAIZACH SANITARNES

——— PROI. RURQCIAG TLOCZNY KANALIZACH SANITARNEJ
ekl PROJEKTOWANA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WG RYS. 34:
+ B} RLM <6

s B2- 6<RLM=x9
+ B3. O<RLMc<I2
e PROI. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH) WG RYS. 4/9

* b PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (BRUNDYCH) WG RYS. 5/9

@5 | PROJ.STUDNIA CHLONNA WG RYS. 69
. PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA ROZREZNA WG RYS. 7/2

T GIMNA SOMIANKA | wiciciciel Pose) ] aato
ul. & 168

INWESTOR
0720 Somiaria [ adies iwestyed | Somtianka .. dz nrew B9Z 349 | (4.2015

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA

|
Nozwa ZAGOSPODAROWANIE TERENLE,

Rysunku LOKALIZAC.I8 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALN) SCIEKOW

oroleiart | mar iz, Jacek Zagorecki
PRACOWANIA PROJEKTOWA WhrBfies v oA
myr ik, Bcek Zaghreckd vwowdd | i ferzy Zagorecki

ul Pisudsklego 10/19; 15445 Biatystok
Tl 664 469 480 1 o e BL71/6S . FOLTS/CRADY

I
emall: fragorecki@gmadl com !Moomm mgr Irit. Adrian Stolarz
1




—— s S _7.._: AR T PO WA |.:‘r'b,.'.l.'..._.
LEOW [k

22 RYS, 2/9

W VAR B L

ROZWINIECIE INSTALACJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH

i
|
i
J' .,
! 1
. : .
§ ||
: L o
H T T~
i i i
L A ! I| |1 WENTYEAC JA WYSCKA
E—— ——— —! I || pLaoczyszczin SciekOw
2 ks N DN 110 PYC
| il 7 L wENTYLAC 1A WYSOKA
i ‘ il [I| DLAOQCZYSZCZING SCIRKOW z e
\ i HIl DN 110 PVC ~ i £e
| R ] ﬁ E a e 5 Gy
i Il S 4 5|k 3
! 0 i 2le 3
bl < = ¢
: il | SEE 3 §g§ STUDNIA CHLONNA
: { T Zee % OCZYSZCZALNIA $CEKOW &z 8 NA POZIOMIE TERENU
i i1 5|2 & 3 OLA ROWNOWAZNYCH LICZE | (WG SZCTEGOLU RYS. 68)
| | I SIER ot MIESZKARCOW RML <6 §<RLMD: S<RLMS1% mg z
i i al»§ £ (WG SECZEGOLY RYS. 35)
i l |
| I |
H |
“ : /il 1i| _|poziom TErENU e j
Wi ! 1 ST, =ty . ] !
| 3 ¥
l ! @:'._'__“f___ i ———— = .
| ~ ] e = b, PCVOLIQ

POV @110

POZIOM WOD GRUNTOWYCH o
| R

)
Ll

l &
L =

ZBROIONA PLYTABETONOWA _yr 2777

[ aaNAEO-M IANKA, Wiolekcol Poses

dole
1 INWESTOR - 168 — W
07:200 Somiunia Adres mwestyj - Somianka .gi [F ewy 2, 280 | 04.2015
BUDOW#A PRZYOOMOWYCH OCZYSZCZALNI $CIEKOW mTRy
| A
I PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
I Humer 19
Nazwa ROZWINIECIE INSTALACYI QCZYSZCZALNI SCIEKOW Z itywmi
Rysunku PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH | OCZYSZCZONYCH R::m E
DR o
ORI | mar Ink, Jacek ZagGrecki " —
PRACOWANIA P'ROJE(T_OWﬁ ks nr upr. BU 183790 rrczl. PLATS 2198402 ——— :
mor ing. Jacek Zagbrecki oo int. Jorzy Za T
! mgrint. Jerxy Zagdveck /j:‘- |
ul. Pilsudskiego 10/19; 15-445 Biatystok =
tel 694 469 480 nruni:.-ELﬂIIM . e o, POUTS /0026404 l
&mail: fragorecki@gmai.com wpIOMED mar ink. Adrisn Stolarz B 3 —
L | i




DOPLYW SCIEKOW |
SUROWYCH o

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA ROWNOWAZNYCH LICZB

OSADNIK GNILNY

DZNACZENIE WG CZ. GRAFICZNES | (] Bl 82 83
LICZBA UZYTKOWNIKOW [RLM] <6 69 9+12
LOSC ZBIORNIKOW [sz) 2 2 2
DBJETOSC SYSTEMU ) 5,0 5,0 6,0
PBIETOSC CZ. OSADNIKOWE) [m*) 2,5 2,5 3.5
PBJETOSC CZ. BIOLOGICZNE) ] 2,5 2,5 2.6
BJETOSC CZ. FILTRACYJINE) m?] 0, 0,1 0,14
WLASNA RETENCJA BUFOROWA [m’] 0,7 1,1 1,5
LOSC TYFUZOROW Is21) 2 2 3

RODZAJ DYFUZOROW 63/125+HD270 |63/125+HD340 [2x63/125+HD340
EREDNICA PRZYELACZA SCIEKOW | [mm] 2110 2110 o110
BREDNICA PRZYLACZY WENT. [mm) @110 Q110 2110
BR PRZYLACZY NAPOWIETRZANIA | [mm] 19/10 19/10 19/10
BZEROKOS -S [m] 1,19 1,19 1,19
PLUGOSC CALKOWIT -Le [m] 445 4,45 5.24
WYSOKOSC CALKOWIT - He [m] 222 222 2,22
WYS. WLOTU $CIEKO - He [m] 1,19 L9 1,19
WYS. WYLOTU $CIEKO - Hs lm] 1,07 1,07 1,07
WLAZY REWIZYJNE [mm] 4001700 400/700 400/700
[DOZOWANIE LADUNKU TAK TAK TAK
RECYRKULACJA TAK TAK TAK

MIESZKANCOW

RYS. 3/9

BIOREAKTOR
'POZIOM TERENU
) —- | !
i
- i
Se—. ; |
g ?l‘/ = |
AH - ODPLYW SCIEKOW o
— €10 + OCZYSZCZONYCH =
il ul |
! ‘ 1 ol
L = i, |
+ +
<
+ ¢ = -+
' | IMNASOMIANKA | woiccrroes |
INWESTOR ul. Somianka 16B - : . ool :
07:203 Somianka Adres Inwestyc) | Somiankd -dz.'rﬂo,gw. 692, 3491 .« 042015
. i s . *
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA ngg&my
T e 9
Nazwa OCZYSZCZALNIA $CIEKOW DLA ROWNOWAZNYCH LICZB Rduivar
Rysunku MIESZKANCOW HS:O\: 34
- _-\'IA' J + g
| Polektont  mar ing. Jacek 2agorecki E Yy
PRACOWANIA PROJEKTOWA e upr. BL/183/90 m cl. PDL/IS/2198/02 : _:' __‘
mgr inz. Jacek Zagdrecki sowowssl | mar ing. Jerzy Zagérecki ”""'(?' r
ul. Pitsudskiego 10/19; 15-445 Bialystok .
tel. 654 469 480 o 7m up.I. wn/u. x cl. PDL/IS/0026/04 i \—-‘;{
email; jzagorecki@gmai.com wipblEIo - mar ing. Adrisn Stolarz L ﬁ
| =




. —_ = — ey e e

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
(CZYSTYCH)

e W5 - |POZIOM TERENU
LY

A~ S

INST. WENT. GRAWITACYINE/ [
~PRZETUSTU DACHOWEGO

ZAWOR ODCINAJACY 14"

ZAWOR ZWROTNY 11"

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI WYKONANY

WEACZENIE WYKONAC
JAKO SZCZELNE

2160/110
WEWNETRZNA INST. TLOCZNA
DOPLYW SCIEKOW - E RUR PE0-50mm
OCZYSZCZONYCH
f
ZAWIESZENIE POMPY
t
2
POMPA DO $CIEKOW OCZYSZCZONYCH
= Q=2,5m’/h; Ah=8msw
!

I
|
l

 HoRY'S. 4/9

I ———

2010
INWESTOR 41 Somvenim 140 e ———a—
N 07200 Somienks | Ades wistye Somianka“dzrﬁrzﬂr. ’5\_92: 349 i 01.20‘5_ -
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI $CIEKOW SROULET
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
Nazwa -
| Rysunku PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)
mgr int. Jacek Zagodracki
PRACOWANIA PROJEKTOWA it b “EH IO TR
mgr inz. Jacek Zagbrecki waws maring. Jerzy 2agorecki

ul. Piisudskiego 10/19; 15-445 Biatystok ey o =zt PO
tel. 694 469 480 sl b s

emal: jzagorecki@gmail.com WIBHIES mar ing. ;d-n'en Stolarz




PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH 5 -1
(BRUDNYCH)

__DopLyw .
$CIEKOW SUROWYCH

A\ T'OW

SRS

STERI A
\ W

[POZIOM TERENU

RO
7 ~

2

.

Fa

INST. WENT. GRAWITACYJNE] |
§:{¢]

ZAWOR ODCINAJACY 1i"

ZAWOR ZWROTNY 11"

ZBIORNIK PRZEPOMPOWN] WYKONANY

WLACZENLE WYKONAC
JAKO SZCZELNE

WEWNETRZNA INST. TLOCZNA

e 9425 =,
-
Ad
\'\ -
\" T
I "\“ -
’ -\‘__
N
0160/110 L L
T = 4 _
+ vpmux
i 5
|
l 7 Pmax 1 =y
¢ :

Z RUR PES0-50mra

ZAWIESZENIE POMPY

POMPA DO $CIEKOW SUROWYCH

Q=2,5m’Mh; Ah=8msw

- - o
¥ —t W el ™
o |
: |
] NS0 & 0% -
GIMNA SOMIANKA Wioke iciel Posrs ol
INWESTOR ul. Somanka 168 -
| 07-203 Somiarka Adres mwattyel | Somian ﬁ;%‘egiyg 04.2015
'_ — . —d ~ ——, L —
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALN! SCIEKOW. PROJEKT
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BOEBWLARY
— =
Nazwa . w59
Rysunku PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (BRUDNYCH) —

PRACOWANIA PROJEKTOWA
ul. Pitsudskiego 10/19; 15-445 Biatystok

email: jzagorecki@gmail.com

mgr inz. Jacek Zagorecki

tel. 694 469 480

MO mgr ink. Jacek Zagbrecki
1 . BL/183/90

WS mgring. Jerzy Zagbrecki
e e BL/TI/64 e c2 PO

WIRAIRia mar inz, Adrian Stolarz

m cz. POL/S/2156/02 = 4

50026104 4



"
o ) .

STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE RYS.6/9
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S
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