STAROSTWC POWIATOWE

W WYSZKOW] .

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Jackowo Géme, nr ew. dzialki 303; Gmina Somianka; wlasciciel posesji

Pracownia Projektowa -
Magr inz. Jacek Zagbdrecki

15-445 Biatystok

ul. Pitsudskiego 10/19

winiejsze stanowi zatacznik

Nr re]. ({)\.’Jj{e/

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT: Budowa przydomowych oczyszcezalni §ciekow (branza sanitama)
OBIEKT: Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw; Gmina Somianka,

Micjscowosci: Jackowo Gérne; nr ew. dxialki 303
Whasciciel posesji: TGS
e
INWESTOR: Gmina Somianka f//“‘
Sormianka 16B
07-203 Somianka

L =0K]
AGORECK
nie ‘Z e m\_;vmc;\wo

o ';,L; Areh
i

ame

AUTOR: mer in2. Jacek Zagdrecki

Bialystok, kwiccien 201 Sr.




STAROST W
“ o d LN |

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka.,
Jackowo Géme, nr ew. dzialki 303; Gmina Somianka; wlasciciel poses;i

-
Zawarto§é opracowania 22 /r -
/

OSWIADCZENIE .....ocouuvuiemseresseasesresassesssssessssssesssarssvsssssssssssssamssssmassssssssassssessssssnsasssses 4
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW .oooomrnrirmmmsersses csssccmmamess s sassssssesersssmsesasssssnas 6
ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW......ccoovvurmrcmrriammsinmsenecesarcmemsissassssisanes 8
1. OPIS TECHNICZNY ..oitiiiiitimimincmminecsissiisssisisssinissstsssasemsassssessesss smsesssstsensenting 10
1.1 PodStawa OPraCOWANIA .......ccouviiiiiieiieee et eae et et e ea et v ear e 10
1.2 Przedmiot ( ZaKres OPraCOWANIA. . ....coveerrereiietaieer e eeeeeae e et cin it b 10
1.3 Warunki runtowo WOANE ..ot e 11
{4 OPIS TOZWIAZANIA ... ..oeirerecei e oo e cemese e s s s e es et 11
L.5 Technologia 0CzySZezania $CICKOW..........oieciiie et 11
1.5.1 Oczyszezalnia Hybrydowa ..o i et 11
1.6 Opiselementéw 0CzZYSZCZaNI u.iiviiiiiiiiie e ittt 13
L.6.1 Osadiik gnilny ..o e 13
1.6.2  Biologiczne 210ze 2anurzone 2 KOmora 8erac)l......cuoeceeinireneicecireniieianes 13
1.6.3  Studzienka rewizyjna (INSPEKCYINAY. ...orevucrirciiiit e e e 14
16,4 KOmMOTY fIlIraCyINe ..coirii ittt 14
1.6.5  Urzadzenie do utylizacyi osaddw Sciekowych.. ... 14
1.6.6  Wentylac)a WYSOKE .....ceiieiiioiiie oo evae v s e en e 14
1.6.7  Wentylacja MISKaA ...c...c.iivivieicciiricirs e et e e see e 15
1.6.8  Przepompownie SCIEKOW . ..oociiiiiiiii it it 15
[.6.9  S1udnie ChiOnNe ....oooviiiiicce et e ere LS
[.7 ZAPOLTZEDOWANIE LBIETIU ......ceeiice et etes e et et ek a s et e e N
1.8 Potaczenia wewngtrz 0bICKLOWE .......vvev oo 15

1.9 Zasady montazu zbiomikdw osadnika gnilnego i ztoza biologicznego oraz
elementdw instalacyi kanalizac)i ZEWNEITZIG) ......oooviiiiiiii e 16
1.10  Zasady eksploatacji przydomowych oczyszezalni $cickOW.....oooooveenieiienl 16
L WYtYCzne BranZowe ... e s v e 17
[LIT.L Bran2a Budowlana ... e 17
1.11.2  BranZa €leKtTYCZNA oo it ae et e b e n e n e 17
1113 Branza inStAIACYJNA ...vov. it s e e 18
112 UWAGT KOMCOWE . .c.ciiiiiie ottt ettt aas s see s s an e e 18
2. OBLICZENTA ...coorivisieae s sase e simsss s st s st s ra s s vasvsesssasssanssbaas ababssdabisionasnsnie 19

2.1 ODBIEZENTA BJa RIML S 6ttt eee e e asee e eeaees e e et e et e eeaet e et en e e 19




WAL OVINV T L WY Y

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gmi japka
Jackowo Géme, nr ew. dzialki 303; Gmina Somianka; wlasciciel posesji _ a

=
201 Bilans i108ci SCIek6W .o et 19
2.1.2  Dobdér 0osadnika gNIINGED ..ot e 20
2.1.3  Bilans ladunkdw zanmieCzySzCzem .........ccooooiviiiisie e 20
2,14  SKIad $SCIEKOW SUFOWYCR ..o e ecnee et ee s 21

2.1.5  Jako$¢ wprowadzanych wéd do odbiomika oraz przewidywany stopieri redukeyy
ZANMECZYSZEZEN 1oviviiiii et e e e et eea s an e e e s 22
3. CZESC GRAFICZNA

- Zagospodarowanie terenu; lokalizacja przydomowej oczyszczalni;

Miejsc.: Jackowow Gérne, Wtascicel: —

Skala 11000 .. s m...ﬂ,‘..: ....................... -rys.1/8
- Rozwiniecie instalacji oczyszezalni $cickow z prchompowmq éc(ekow

OCZYSZEZOMYCH ..o e e e e - 1ys.2/8

Oczyszezalnia §ciekdw dla réwnowaznych liczb mieszkancéw;

RLM=ZE6; 6<RLM<9; O<RLME2 it e - rys.3/8
- Przepompownia scickdéw oczyszezonych (€2ystyCh). ..o - 1ys.4/8
- Studnia chlonna zlokalizowana na poziomie terent .......cco.ccovcvinieric e - Tys.5/8
- Studnia kanaliacyjna inSPEKCYING ....ccccoovrveriire it e - rys.6/8

Schemat elekiryczny zasilania oczyszezalni §ciekdw;

uktad polaczenia dla systemu TN-S e, -1ys.7/8
- Schemat elektryczny zasilama oczyszezalnt Sciekdw;

uktad polaczenia dla systemu TN-C-S ..o e - 1ys.8/8



STAROSTWE POWIATOW:

1A

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka '~ /01
Jackowo Gorme, nr ev. dzialki 303 G Somiamka: wistciciel posesi (D

Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. = Prawo budowlzane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdznigjszymi zmianami) o§wiadczam, ze projek( budowlany dla
zadania ,Budowa przydomowych oczyszczalni ma teremie Gminy Somianka” dla
miejscowosci JACKOWO GORNE: nr ew. dz. 303 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [ zasadami wiedzy techniczne] i jest kompleiny z punktv

widzenia cely, kidremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
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“Bittystok dnia 42015

Pracownia Projektowa
mgr inz, Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok

ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warnunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynii i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianamj) o§wjadczam, jz projektowana oczyszczalnia

$ciekdédw i studnia chdonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:

¢ 303 stanowiacej wiasnos¢: (GGG - icjscowvoici

Jackowo Gome, —/

g il A

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe
oczyszezalni §ciekéw na terenie Gminy Somianka; ww. dzialce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajdu)a sig, badz s3 przeznaczone do likwidac)i (wg niniejszego opracowania) czynine
ujecia wody (studnie) z ktérych pobierana jest woda do celow spozywcezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

15tniejace; siec wodociagowe.

Projekiant



Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawle warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiad¢czam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 292, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie sciekéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, 2
pdZnigjszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z péz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd fub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w Sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dmia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Wojta Gminy
Somianka Znak;

6730.51.2016 z 03.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POBUABAI UReay Wy WUl
w Blalymsloky

URZAD WOIEWOD2KT 15213 ﬂlnlyslo_ki ’I!JI Mleklewtery 3 DUPLIKAT
w Blalymstoku

Wydzial Urbanistykl “n 7godunl¢ 2 orypinalem

Architektury Blalystok dnid 1990.12.28

Wialy wak, dan RKC“ZOM'
| Nadzory SUdO\Ulbhego STAl/(Q[-Y |Ns'|eg'mg
. Dl Cun( pranl

Nr Bt/183/9D Aalyorcuty Numicnivk

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielne) funkc)i techniczne) w budownictwie

N3 podstewie §5ust. 1,,§7i§ 13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] ) Ochrony Srodowiska 2 dnla 20 lutago 1975 r. w

sprawle samodzielnych funkdji technlcznych w budownlctwle /0z. U. nr 8, poz.46 z pém.

zmlanami z L988r, Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierd2a sie, e:

Ob. Jacak ZAGORECKI

maglster inzynler intynlerii Srodowlska

uradz. dnla 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielngj funkdil

projekianta orax kierownika budowy i rabét

w specjainoid Instalacyjno-inzynleryinej w zakresie slecl | Instalacji san(taraych,

Ob. Jacek Zagdreckl jest upowainiony / na / do:

1/ do sporzadrania projektéw:

a/ sied sanltamych obejmujacych slecl wodoclagowe, kanallzacylne, gazowe | ciepine
uzbrajenia terenu, :

b/ instalac)l sanltarnych obejmuiacych instalacje wododagowe, , kanalizacyjne, gazowe |
dapine oraz klimatyzacyino-wentylacyjne,

2/ klerowanla, nadzorowanla | kontrelowania budowy | rabét, kierowanla | kontrolowanla
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci | Instalac]t araz ocenlania ) badanla stanu
technicznego w rakresle:

a/ slecl sanitarnych obajmufacych sled wodoclagowe, kanallzacyjne, gaxowe | deplne
uzbrojenia terenu.

b/ instalacfl sanltamych abejmujacych Instalacie wododagowe, , kanallzacyjne, gazawe,
deplne | klimatyracylno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up. WOJEWODY
Oyrektor Wydziaty, Gléwny Architekt Wojewddztwa mqr Inz. arch. Jan Gitko.

Plecet okagla 2 Godlem Padstwa | napisem w otoku: URZAD WOIEWADZK)
W BIALYMSTOKU. .

Duplikat zaswiadcenla wystawlono na podstawle dokumentéw majdufacych  de
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewbdzkiego w Biatymstoku, Wydzlale Infrastruktury.

Whniegiono oplate skarbowy od rinkefzego duplkatu 2ezwolenta w wyzokedd 24,00 1. (slownle rlotydh: dwadzlesda
atery 00/100).

LW gz AU ¢ T JLASRICEU

Blatystok, 2011.01. 34
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INJYRIEROW

BUCOWNICTWA

2aswiadczenie
0 Aumm T WarviTkacyiby

POL-S2H-FRD-8XJ ¢

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewldencyjnym PDLAS/2198/02

adres ramieszkanla ul. Pitsudskiego 10/19, 15-44S Blatystak

jest crionkiem Podlaskie) Okregowej I1by Indynierdw Budownictwa ! posiada wymagane
ubezxpieczenie od adpowiedrialnoscl cywilnej.

Nlnielsze zaswiadczenie jest waine od 2014-D05-01 do 2015-04-30.

Laiwladerenta 1an13lo vrygenesawane elektronicanlc ) spatizane berplecinym podplsem eleklranicznym
weryllkowanym pray pomocy wainage dwallkewanago cernyllkaly w dnlu 2014-05.09 roke przer:

Waldem ar Jasklciuk, Zasl¢pca Przewodnlcrycego Rady Padlaskie] Okeggowef Izby Intynlierdw Budowal(iwa,

(1godau 87, 5 on Y uilawy 1 dnl YB w2ralnla 2001 ¢ & podpnibe 'akironianym (D1, U X0D) M2 130 pou, 1480} daac v padurt
dekxronicrme] cpRIron e beipleraym 0 dplirm tle i i aym wirylawdaym pery poes oy WA (6 hwalilkdivsazre wrtylilatu i
réovnow sl pod W dydem thabdvs prawiygdh dokameslom 6pab ronya podoliaml vhins cunymly

b wrnikagg powrdwasld eyl W ninte) (v 1nduiasi eaiu M oIns £33 awd) i 10 pAmecs Rumiiu werdhaninego nivwirdts catana
vsonke Polikig( LY (npvar(sdw Budownetws wwer.pabi 4:¢ DI Tub koatakinfuie He 1 bierem vl ae] OXs ezowr) YDy Wivaleréiy
FuddowAlihwe,

QB
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Zaswiadczenie

o rumene wevhikacqavm:

PDL-IN-BVH-85C *

Pan Jerzy Zagérecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej liby Iniynierdw Budownlctwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledilalnodci eywilne].

Ninlejsze zadwladczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zadwiadezenle roslale wygenerowane elektronienle { apalizane berplecinym podplrem clekironlcinynn
weryllkewanym priy pomocy waltnego kwallilkowanego ¢erlyllkalu w dnlu 20148-62-27 ro%u prier:

Waojclach Kaminsi, Priewodniczqcy Rady Podlatkle] Okrggowe] (1by Intynieréw Budowalaiwa,

{Zradnis art, § ust 2 upawy | dnin 18 werednis 2801 r, o podplsic ¢lakiranlanym {01, U. 180) Nr 118 ¢ss. §450) dane v ponrach
cledroniziag) spalriane beipleanyal podpim dlektromunym wirdlkdwanym prry pamocy walnefo wabfikswane ¢d cenyfikato oy
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' Waerylihagg poprawnadd danyeh w alnie{oyin iajwisdueniu motne sprawdnd s pomotg aumiry werylikeryiarzo 2asvwded1eats ma

sironic Potskie) by Wadynbesdie Budownitlwe www.pilb.org pl lub kortalausat 118 & bluzam eAs{ctw el Olvg tove) (I miymlerdw
Budov/nlciwa

\TOW}



VT A DY L i
1]1'.—!".'.]-_" A "MW AT WA
i 1 W

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somlqnga

Jackowo Géme, nr ew. dzialki 303; Gmina Somianka; wlasciciel poseS)_

1. OPIS TECHNICZNY g

1.1 Podstaywu opracowania

e Zlecenie Inweslora,
o Przepisy prawne:

o Ustawa z dma 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1+ Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu I formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia )8 fipea 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 Jistopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu $ciekow do wdéd lub do
ziemi, oruz w Sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Sradowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczolnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dmia 12 kwietmia 2002r. w sprowie
warunkow fechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdznie)szymi zmianami),

o Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o Wiga lokalna,
e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszezania sciekéw bylowych oraz ich
odprowadzenie do komor filiracyjnych.

Zakresem opracowania objeto oczyszezahi¢ $ciekdw przydomowych zlokalizowane;
w miejscowodcei Jackowo Gome, nr ew. dziatki 303; Gmina Somianka, wiasciciel posesji

Przed‘mn tem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki

sc:ckowq przcz zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologil asadu
czynnego i zatopionego slalego ztoza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zaloZzenia wyjSciowe w niniejszym opracowaniu przyjelo:
o Jednostkowsg ilosé Sciekéw przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM — 150 l/d),
s Sposob wykonania instalacji kanaljzacyjnej wewnetrznej i zewnetrzne;,

« Istniejace warunki gruntowo wodne,

10
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o Sklad $ciekdw jak dla sciekéw socjaino-bytowych. - ',/'

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podioze buduja: zwiry, pospdtki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ily.

Na podstawic pomtaru poziomu wdd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom {ych wbéd znajduje sie na
glgbokodcei ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na giebokoser 60cm wykazal
czas wsiakania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii msko przepuszezalnych. Grunt ten posiada strukturg skladajacy si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi omej V-VI klasy o migzszoéci ok. 30cm z lezaca pod nig warsiwag nisko
przepuszezalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod wars(wg
nleprzepuszezalng znajduje si¢ warstwa przepuszezalna (piask) §rednie z plaskiem
glinmastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody grunlowej znajduje si¢ na glebokoséci:

o W dniu badania~ 0,5m do 2,5m.p.p.t.
s Stwierdzony maksymatny roczny poziom - 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszezalni biologiczne) sciekdw zastosowano urzadzenia wykonarne z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada sig¢ z nastepujacych urzadzei:
o Przykanalik PVC DN 110,
o Rewizi PVC DNI110,
o Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
o Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalny,
e Przepompowni $ciekdw oczyszczonych,
s Odbiornika $ciek6w (studnia chonna)

Oczyszczalnia posiada ukiad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylac)a niska.
1.5 Technologia oczyszczanin Sciekdw

1.5.1 Oczyszezainia Hybivdowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienk¢ rozdzieleza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia $ciekdw,
ktéry eliminuje mozliwo$é wymieszania osadu mineralnego | organicznego. Osadnik
posiada wydiuzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeplyw $ciekow.
Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dziataniu bakteni

1]
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Rozsaczenie oczyszezonych §ciekéw w gruncie poprzez drenazd;l-Ztym terente jest

nieoplacalne 1 trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studoi
chionnych w celu odprowadzenia §ciekéw podezyszezonych do gruntu.

1.6 Opis elementow oczyszcralni

1.6.1 Osadnik gniilny

Pojemnodé osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przeirzymania doplywu $ciek6w. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litréw metodq wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 1 10mm skiada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gérmej czeée posiadaja otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczeénie
wskaznikiern zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne ztoze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaklorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania $ciekdw
bytowo-pospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosct PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

¢ Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

s Przylacza wlotu i wylotu $ciekéw DN 110mm,

s Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 1 10mm,

s Dwa przytacza do napowietrzania mechanicmego DN 18mm,

s Dmuchawg membranows,

e (Obudowe dmuchawy 2 zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz poda)acy $cieki,

o Wysoko powierzchniowe wypefnienie PP (1 komora),

o Cyrkulator wewnetrznego obiegu $cickbdw z napowietrzeniem (1 komora),

o Dyfuzor napowietrzajacy (I1 komora),

s Ruszt podtrzymujacy,

o  Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

o Koncdwki przylgczeniowe,

e Filtr koficowy.
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1.6.3 Studzienka rewizyjna (inspekcyjna) =7 -

Jest to monolityczny cylinder o wysokodei 450mm z polietylenu wysokiej gestosc
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczeing pokrywe,
s  OQOtwory wlotowe DN 110 mm
e«  Otwory wylotowe DN 1 10mm),
Studzienka pozwala na okresowa kontrolg potwierdzajaca drozno$é przewodow
kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologit wiryskowej. Po potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dtugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dtugos¢ robocza fo
1220mm), szeroko$é 560mm, wysoko$é 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne sluzg do rozsgczania $ciekow oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania $ciekdw (w oczyszezalni z drenazem rozsaczajaeym). W zalezno$ei od
rodzaju gruntu nalezy montowaé funele zgodnic z wytycznymi zawartymi w STWIORB.

1.6.5 Urzgdzenie do utylizac]i osadow sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ zainstalowania urzadzenia do wtylizacji osadéw
scickowych. Urzadzene musi umozliwié zmnigjszenie obj¢tosct osadéw hezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé konieczno$é wywozenia osadow z oczyszezalni do czestotliwosei

wywozu raz na 3 [ata.

1.6.6 Wemylacia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanslizacji sanifarnej wewnetrznej nalezy
wykonaé odpowietrzenie elementéw oczyszcezalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion weniylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzié ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gdmej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncéwke wywiewna.

Oddzielng wenlylacje wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie $ciekdw. Zakonczenie wentylacii
wysokiej z2toza wyprowadzié ponad potac dachu oraz co najmniej 60cm powyZej gornej
krawgdzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncdwke
wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska —_— /’

W celu zapewnienia prawidjowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowad kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy
wylocie $ciekdw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiomik przepompowni $cieku oczyszczonego powinien byé wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 cm i wysokoéei minimalnej 200cm. Zbiomtk musi posiadad¢ mozliwosé
dolaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosdci od posadawienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaezenie.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna byé uzbrojona w pomp¢ o
parameirach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlonne

Gorna wars(wa filtracyjna studni chlonne o wysokoéci co najmniej 0,5m powinna
byé wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast doina (tzw. whasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$é drugiej warstwy nie powinna byé
mniefsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokryws betonows 1 wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wlasciwe] warstw filtracyjne] nalezy wykonad otwory
$rediicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekdéw przefiltrowanych. Wokd! studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedluzong warsiwe filtracyjna dla
zlagodzenia wyplywu scickdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowloksnina.

1.7 Zapotrzebowanie terenn

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obicktowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji zierone)
PVC o $rednicy |10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegblne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy polaczyé przewodams kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu Sciekdw., Wszysikie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy vkiadaé na podsypce piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom [l - instalacje sanitame 1 przemystowe,
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1.9 Zasady montaiu tbiornikdéw osadnika gnilnego i loia bz‘ologicwé oraz elementow
instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzglgdu na nieprzepuszezalnosé gruntu i wysoki poziom wéd gruntowych
osadnik gnilny 1 zloze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowej
200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w praporcji minimum 100kg na 1m? piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiomnik nalezy dokladnie wypoziomowaé, W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokél zbiomikédw nalezy zagesécié, obsypujac chuda
mieszanka piasku 1 cementu celem doktadnego wypeinienia profili zewngtrznych. Wraz z
postgpem zakopywania zbiorniki musza by¢ napelniane wodg.

Uwaga:

o Uksztaltowanic tereou nalezy wyprofilowaé sposob umozliwiajgcy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi,

o Zbiorniki nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym ccmentem zachowujgc
migZszo§é kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywanicm zbiorniki nalczy napelniaé woda,

¢ Optymalna glebokosé posadowienia do wlotn 60cm p.p.t. (liczge od rzednej
wlazow),

o Kable epcrgetyczne nalezy prowadzié w wykopach przy trasie przewodéw
kanalizacji sanitarnej,

¢ Wszelkic zmiany kierunku odchylenia powyiej 30° instalacji kanalizac)i
zewnelirznej i wceigcia w  istniejgeg instalacje malezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

o Na przylgczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjue.

e Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji priydomowych ocgyszcialni Sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekéw jest w zasadzie bezobslugowa i
sprowadza si¢ do:

o Wprowadzema bioaktywatora w celu szybszego zammicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw, rozruch oczyszczalni),

e« Nie wprowadzania do §cieckow zwiazkédw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykéw, produklow ropopochodnych, szmat, wioséw itp..

s Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do Sciekow
substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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Oczyszczania raz na (rzy miesigce filtra doczyszczajacego w¥0sadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowe),

Usuwania raz na rtok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z [l komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wslecznego strumienia wody przez rurg¢ cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesi¢ey stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

1.11

1.11.1

Osad moic by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodoiczo pod warunkiem
wykonania niczb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadéw,

Dla polepszenia wladciwosci pracy oczyszezalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawapnie preparatdw  bakteryjno-
enzymatyczoych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladuic przestrzegac
zalecen producenta preparatu.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ préby szczelno$ci zbiornika § przewodéw.

Odbiér koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych urzadzen. Po pomyélnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapié do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowad szczegélowa instrukej¢ bezpiecznej eksploatac)i obiektu.

1.11.2 Branza elektyyczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy clektryczne; dostarczonej przez producenia

urzadzen oczyszczalni.

llos¢ odbiomikdéw mocy
o przepompownia $cickédw oczyszezonych N=0,25kW
o dmuchawa N=(0, | 0kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulac)i osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branzia instalacyina = ff?

Przewody tloczne laczy¢ za pompa zatapialng za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody spr¢zonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powiefrza wykonane za pomoca przewoddw elastycznych oraz szybkozlaczek lub opasek

zaciskowych.

1.12 Uwagi koticowe

Realizacja oczyszezalnt powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta 1 byé prowadzona wedtug wylycznych technicznych producenia
urzadzen.

Calos¢ robét instalacyjno-montazowych wykonal zgodnie 2z ,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11 Instalagje

sanitarne { przemyslowe”.
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2. OBLICZENTA
2.1 Obliczenia dla RML <6

2.1.1  Bilans ilosci $ciekéw

Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekow sa dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczmia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U, Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nast¢pujace dane i zalozenia:

e Scicki doplywajace do oczyszezalni pochadzié bedy z domu mieszkalnego;

» Do obliczenia wydajnosei oczyszezalni przyjeto $rednig réwnowazng Jiczbe
mieszkancdéw RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dma 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okredlenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr §, poz. 70) przyjgto
zuzycie wody na jednego micszkanca w ilosci 150 1/¢-M;

»  Wspodlezynnik dobowe] nierdwnomiemoscei sptywu Sciekéw Ng= 1,2

o  Wspolczynnik godzinowej nierdwnomiemosei splywu Sciekéw Ny, = 1,8

s Jlosé Scieké6w sanitarnych réwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qe = Gay XM gdzie: M =60s8b

Q.. =05%6=0,90m*/d G, =015m’/d-M

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Ql sr
le = 2_1

4 gdzie: Q, =0,90m’/d

0,90
=" =0,0375m’/h
O 24 ™

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Q:fn\.\x = str X Nd gdlf@ : err = 0,90 m)/d

Qe =0,90%1,2 =1,080 m*/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gaspodarstwie

O\ =Q—’2"-x NyxN, gdzie: Q.. =090 m’/d
0,90 N,=12
Q»m=—’27><1,2x].8=0,081m’/d N, =18
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2.1.2 Dobdr osadnika enilnego

= (Cazas retencji $ciekéw w osadniku — t=t,5d
s  Wspdlezynnik pojemnosei czynne — n=[,1

. B 30
V., =q, xnxMxt gdzie: q,, =0,15m"/d-M

V,=015x]1x6x1,5 n=1l
! M =60s56b
V,=1485m
(=15d

Przyj¢to osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm®

2.1.3  Bilans ladunkdw zanieczyszczer

Ladunki podstawowy zanieczyszczen $ciekdw na doplywie do oczyszczalni
przyj¢to na podstawic jednakowych ladunkow zanieczyszezen dla gospodarsiw
domowych.

Epe = RLM x L, [g/0)

s Catkowity fadunek BZTS:

£, =RLMxL,. gdzie: RLM =60s6b
£, =6x60=360g/d Lo =6080,/Md
= Calkowity tadunek ChZT:
L,=RLMxL,..,, gdzie: RLM = 6 os6b
4, =6x120=720g/d Eryyr =12080,Md
a  Calkowity tadunek Zawiesiny Ogdlne;:
Loy = RLM x £, gdzie: RLM = 6 osdb
L., =6x70=420g/d £,, =7080,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszezen w écickach surowych.
Wskainik ) )
. . Ladunek jednosthowy £, Ladunek cathowity L.y
zaniecyszczenia
BZT;s 60 g0,/Md 360 g0,/d = 0,360 kgOy/d
ChZT (20 gO»/Md 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwagg wyzej wymienione ladunki dobowe otrzymuje si¢ nast¢pujace

stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

C=Z g’
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=/
s Stezenie BZTS w sciekach surowych: - ?_—
dzie : L =360 g/d
Cp =_L"_,, _ 360 = 400 g/m’ g cal 427 5 lg
O, 090 0, =090 m*/d
s  Sigzenie ChZT w sciekach surowych:
dzie: 2, = 720 g/d
Co e J 720 g g calcrz g
Qpr 0,90 Q. =090m*/d
s Stezenie Zawiesiny Ogbinej w sciekach surowych:
dzie: £ .. =420g/d
» = Lml - 420 =467 g/mj g ral 70 gJ/
Qu, 090 0,, =090m’/d
Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w §ciekach surowych.
Wskainik ) ) )
. . Ladunek cathowily £ . Steienie zanieczyszczenia C
zanieczysiczenia
BZT; 360 gOy/d = 0,360 kgO,/d 400 g0y/m’ = 0,400 kgO/m®
1
ChZT 720 gOy/d = 0,720 kgO,/d 800 gOy/m’ = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje sie zmnigjszenie ladunku o (5%, stad ladunki zanieczyszczen beda
wynosi¢:

Lgzrs =0,360[kgO,/d] x 0,85 =0,306[kg0,/d)
Lesrr =0,720(kg0,/d]x 0,85=0,612[kgO,/d]
L, = 0,420 [kg/d] =% 0,85 = 0,357 [kg/d)

2.1.4  Sklad Sciekow surowych

Sklad $ciekdow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qus=Quom
oraz dobowych tadunkéw zanieczyszczen.
Lyrrs  0,306{kg0,/d]
Cours = = 3
Qrom 0,90[m"/d]
b4 0,612(kg0,/d) y
Coppr =—2E = L = 0,68[kgO,/m’] = 680(g0,/m*
chzt 0. 0.90[m*/d] (kgO,/m"] (g0,/m"]
Lo _ 0357[kg/d]
0... 090{m*/d]

Stezenia zanieczyszezen w $ciekach surowych przyjelo do dalszych obliczen

=0,34[kg0,/m*]=340[g0,/m*)

Cpp = = 0,397 {kg/m*] = 397 [g/m’]

zoslaty przedstawione w tabelt:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach svrowych,
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Wskainik . . . X
. . Ladunek catkowity & .a Steienie zanieczysiczeniu C,
Zaniecgysiczenta
BZTs 306 p0y/d = 0,306 kgO,/d 340 gOy/m” = 0,340 kgO,/m’
ChZT 612 g0y/d = 0,6128 kgOy/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgOy/m’

Zawiesiny ogoline

357 g/d = 0,357 kg0y/d

397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jako$¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidwany stopien redukeji

zanieczyszczen

Przy prawidtowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowe)

eksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostame wymagana redukcja zanteczyszezen |

uzyskaniec parametréw Scickéw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne

wartodcl  wskaznikédw zanieczyszczen przyj¢le na

podstawie zalacznika nr 2 do ninigjszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabels:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezen.

Najwyisza dopuszczalna
Nuzwa wskainika Jednostka ey ) P i
warlo$é wskainika

Pieciodobowe biochemiczne

. mg Oz/] 40
zapolrzebowanie tlenv (BZTs)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/l 150
Zawiesiny ogolne . mg/l 50

Tabela. Wymagany procent redukcjt zanieczyszezen

Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniacl
zaniecryszczen Sciekow
BZT; | 97%
ChZr 91%
Zawiesiny ogdine 95%

Skiad doptywajgcych Sciekdw

nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:

z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig
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e DIlaBZTS:

o Wymagany procent redukcj(
Ly =L, xR
L gzrs =0,306% 0,97
Ep gzrs = 0,297 kg/d = 297 g/d

gdzie: R=97%
Loz =0,306 kgO,/d

o Ladunek zanieczyszczen w Scickach oczyszezonych

Lo szrs = Lazs — L
oers s IR AT gdzie: Ly, = 0,306 kg/d

3 =0,306 - 0,297
o-p2rs L orrs = 0,297 kg0, /d
Lo pzrs = 0,009 kg/d =9 g/d )

s Dla ChZT:

o Wymagany procent redukeji
Ly=L,, xR
Lo conzr =0,612x0,91
Lo enzr = 0,557 kg/d =557 g/d

o Ladunek zanicezyszezen w $ciekach oczyszczonych

gdzie: R=91%
Loy = 0,612 kg0, /d

L =L =ty cum
0.ChzT CheT R.ChzT glee - EC,’ZT = 0,612 kg/d

Lo orzr = 0.612-0,557
o Locser =0,557kg0,/d
Ly erzr = 0,055 kg/d = S5 g/d

o Dla Zawiesiny Ogdinej:
o Wymagany procent reduke;i
tr=L,, xR
Ly =0,357%0,95
Erp =07339 kg/d =339 g/d

o bLadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

gdzie: R=95%
Eoprs = 0,357 kg0, /d

Lo =Lyp—L
020 = ~20 T “R20 gdzie: E,, = 0,357 kg/d

o0 =0,357 0,339
Ep 2o = 0,339 kg0,/d
Ly =0,018kg/d =18 g/d

Tabela. Ladunki zanieczyszezen w §ciekach oczyszczonych.

o Ladunek Ladinek Ladunek

Wskainik . . aniecyszczen . .

. ) anieczysicien w zanieczyszczen

aniectysicren . w Sciekach
sciekach surowych redukowany
oczyszcronych |

BZTs 306 gOy/d 9,0 gOy/d } 297 g0y/d
ChZT 612 g0y/d 55,0 gOy/d ( 557 g0,/d
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Zawiesiny ogine 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doptywajacych $ciekdw  z oczyszczalmi charekteryzowal be¢dzie si¢
nastepujacymi tadunkami zanieczyszezen:

o Stezenie BZTS w Sciekach oczyszczonych:

S _ Lowrrs
0.8715 Cron gdzie: Ly p. =9g/d
9 Q... =050m*d
S =——=10,0g/m’ om 7
0.B2T$ 0‘90 g/
o Stezeme ChZT w Sciekach oczyszczonych:
S .= Lo cnzr
0.Chzr 0., gdzie: L, 4 =558/
)
= /
ocuzr = % =611 g/m’ Crom = 0,90 m'/d

o Stezenie Zawiesiny Ogdinej w §ciekach oczyszezonych:

- LO.(DAZT

S =
0.20 0. gdzie: by 4 =18 g/d
18 X 0. =090m’/d
S —_— — 20’0 m nom
0.20 0‘90 g/
Tabela. Stgzenia zanieczyszcezen w Sciekach oczyszezonych.
Ladunek Steienie o
o . i . ) Wymagane steienia
Wskainik zanieclysiczen w Lanieczysicien w )
) ) . . Sciekéw
zanieczysiczenia Sciekach Sciekach
oczyszczonych
oczysiczonych oczyszcronych
BZT; 9,0 g0/d 10,0 gOym’ 40 gOy/m’
ChZT 55,0 g0y/d 61,1 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzszej tabel, wartosci podstawowych wskaznikéw
zanieczyszczen nie przekraczaja dopuszezalnych stezed w sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalm o RLM ponizej 2000.

o LA e oAl
—=5|&c) | 1ML el sk
P upr. bgd | ’

24



= . i s =1 I T NS

_RYS. 1R

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Y 1
il Tacvenolainm LOKALIZACIA PRZY DOMOWE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW
' SKALA 1:1000

a
-

e ApRED N0 ZaincInik
i Igszen ;

| o m _,-,.'g_q 14 H
IdﬂlkﬁJﬁr,_.""..m
it fa], Syl

g T oe

Pl N

A
.- ) L}
1
"
'
t T T gt _ et P .t ™
| OZNACZONO
I — = PATY TR ERLALCLE + 1] B
— TR R TR VENY KA RATL T N A
—— e L e AL IR e et R
wriale P T ks, e L ks el e BT
T | v s Wi e
[ [ |= m. &miEE
A i = W YERMO

b il e i i e IR TR SR A YOI W v A
U IR (el e LR W
1 i 1 ol e iy T L L T T L P TR, A M I
L - - - w 1 — —--I‘

i . i 4 .
I = T T ——— i |
u i
——— """_-' I U v . M3 I
i | . e - " s

e | ' -
BRI, PRI O T TRbas i vt
| i e WA O D

£
[ e s ST S T N
Fruem R LA, T T SR L
- 1 £ oy =
| s | gl i Pl
| P e s R
v s i [l s | oy dany Eapereen
o — - | = """"'.Ti;‘:.."—'u W, | frm et i
L s i | Wy Ao




& - -t - T - T - = 7 A = .1' 7] _ : -I
= s
| ! ¥ R‘I‘rs Elg
( ROZWINIECIE INSTALACH QOCZYSZCZALNI SCIEKOW 7 |
PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW OCZYSZLCZONYCH (C2YSTYCH) I
|

by _hﬂﬂ%
M DL AT N

(Ve IO

-
i |
=13 2fe =
e e 2
- [
) e
p - |
i 1TV AN M, i3 OLITINLA L P,
o A T e ST T LT :.—_i A M)
51 A R e )R 39 AL NETET I RS Ay
gi (Lt T L o
o

— T_ET
— i 5 w 5 .
=== LIETETEN L

i
= = | 41

.L
|
W MO et A e = | ?

' Ll B v oty

o ¥

'D.= had ¥ .. Kl r_- =

\,......_.:.. II o | g e, rm - 3O
| - B o
Lok L] s, B A Ll LA

———

I -
| ] AENIEIAE W | e AT DY RAT LR M B RTNY F
L] Wgpnssime PR PO, TR L DY AT TN JET T T Oy

|| e J.m-l .-n
m‘.‘%wm!ﬂ:m - ""'"_-_'_':""" " ':“'_'"'"
g T L prom—— "
A Femmm T e e :‘": J-_J"' R s
1o, i W -8
/ P e L ]

e Y

— e, — e —— —— _— ——— — N -, — = - — —



TTSURDWYCH

DOPLY W SCIEKQ SCIEKQOW (_\_] tE

RYS. 3/8

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA ROWNOWAZNYCH LICZB

QSADNIK GNILNY

MIESZKANCOW

[
[FNACTERIE WG C2_ORAFICZNE] | {4 | Al B2 B}
LICA B UE T TR AR OW [LE K] 2] &9 51
PLOTRS RN O &y | ] } 2
BT, T SY ST [l | 14 X e
D4 ST CEATNIKOWE) [ ) 28 3.5
O 7 RN OGICTNES ] ¥ | 5 3
DB L L2 FLLLIACYINE] [ | (] 0.1 .13
bl Ao, BT 1A BUFOROWA m] b7 i1 2
Ili:u_ VLR O ] 3 2 1 |
DUEL IVELITHROW S35 HDITH | 63/125 4 HDB0 [ 2263 1234 HD 0
HEDICA PRIYLACEA SCIEKOW | tmim] aln anto alin
RATDNICA FREYVLACZY WENT. ma] atin Qi A1l
SR PREVLACZY NAPOWIETRZANLA | | #171] 1500 19:10 19/10
EZEROKOS -5 m 1.19 1.19 109
SRR AL BOWIT -Le m 4,11 3,45 5.4
LR AL OWTT He i pErk | k1] il b .
i WLOTU SO0 i || LI3 1 L
E:"rs WYLOTL SCIERD - Hy =] Ik 1.7 [
ML, REWIZY JNE [rarm. T ] 3507 TN
ﬁou "ANTE LADUNKD TAR Ak TAK
[RECYREULACIA TAK TAK TAK

BIOREAKTOR
+
_|POZIOM TERENU '
] |
|
IEKOW e T
b OCZYSZCZONYCH &
'_E\| ___-;-= i )J
(=rrmriicas - A | l \
5
T GINNA SOVANKA | oo =
JWE.“OR ol h:n-u wd TEn
NI Wit Agret leregmet] .mr.k..‘m,.&f“p. QL e en. 303 84,2005

i m—

BL.IIMIH- PRZ\"DOMOWYCH DCZYSZ2CZALNI SCIE KI:lW

FREDIEY A TERENIE GIRmdy SORMIANKA,
i
| Nozsa OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DLA ROWNOWAINYCH UCTB
MIESZKANC OW

| Bty |

TR mar ind. Juok Zegdneckl
oS T SR e i‘}.T\-“."-"_".‘
——— morm.t Jsrryanaech

[l TR T ¢ PO IS

PRACOVWANIA PROJEKTOWA
mor s Jacek Zagdreckl
Ul Firsaaasabags 10/19; 15445 2labystok
e 6949 4469 480 1 B |
email: pagoreckigmal.com i =] mgr i!u'_ Advian S?a‘arz

|




STAROSTV

PRZEPOMPOWNIA S$CIEKOW oczvszczowc,H

DOPLYW SCIFKOW
OCAYSZCZ0NYCN

21606/110

117

L]

(CZYSTYCH)

8425

= Imnov TERENU

INST. WENT. CRAWITACYINE] |
T TOWECO

JAWOR ODCINAJACY 11"

ZAWOR ZWROTRY ¢v

ZBIORNIK PRZEPOMPOWN( WYKONANY

t Smin
?3| ! |
AR B JARD SZCZULNLE
) N O g
g /{ WEWNETRZNA INST. TLOCINA
i ' o | 2 RUR PERD-S8enmy
1
& loars |
g . TAWIESZENIT POMPY
ol lle
Ly
: J
O
(Vs
| i POME SCIEKOW OCZYSICZONYCH
] Q=2 Al=mw
Las)
wr
5
477 o
@
i ——k \-;L —
Il GIMNASOMIANKA | wigisici bosesd &' v aita
INWESIOR S NS - e—
I 8726} Somianta r Agmbwore) | Jaskdae Gorne; 42 it aw. 303 042018
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSICZALNI $CIEKOW
| PrOEX! NA TERENIE GIMNY SOMIANKA
Not=~o
; OCZYSZCZONY
J Ryrunty PRZEPOMPOWNIA SCIEXOW 'CH (CZYSTYCH)

RYS 4/8

l e | g Ing. facak Zogérecki

| S
omall: jagerecki@amail.com [‘. wrpmrr;l «'”:5‘“-“1 Ml'ﬂn Stulsry

PR.A‘COWAN'IA F‘HOEKTDWA e i, B LY RO e oy, PO 190 E
—— ———i S g
WNAMIGO&Q& wiomdd | mar Ing MW — b
ul Pﬂ‘mdﬂdﬁ ;g’llz:z‘;s Biahystok e BUFALBA o i, FOLAURIOA




S, — — —

RYS. 5/8

STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE
TERENU

>15

STUDNMEA CHLONNA:

RURA WYWIEWRA ;

PYC @110

/

|looocood

Sy

2O S O]

L

40

1
‘WLACZENIE WYKONAC | |
~~="""14KQ SICZELNE
- OSLONA NP, Z PLYTY CHODNIKOWE]

# BETONOWEJ $0x30x6 LUB Z KAMIENIA

ZOIORNIE, STUDN| CHLONNE) PEMD @0.74-1, IJm: H=) 2m;
POKRY WA D50 :

i - NADSTAWKA:
" " T :
- GRUNT RODZIMY <POZIOM TERENU

gl e S

2y

'Jr ZESPOLACH STUDNI CHLONNYCH W ROZSTAWIE MIN. Am W (OSLACH

STUINRLE CHLONNE ™ GRUNTACIH O OGRANK TONE) PRZEPUSZCZALNOEC] STOSOWAL W

OZNACZONO

y [ GRUNT RODZIMY =
T WYPELNIENIE ZLOZA - TLUCZEY LAMANY FRAKCJI 20-10mm

L [T WARSTWA ODSACZAJACA « EWAVFRAKCH £.20mm LUB TLUCZEN 20460

L — — e i e T i P =

POZIOM WOD GRUNTOWYCH

=L s D —

ity 5 v — —  GEOWLOKNINA FILTRUSAGILEFF AR N W S00g 17 PRZEFUSZCZALNOSE 130 mos
3 L= B T =L T

- -1 ]
v PWEITOR o G A i =
(’ | | GFNT B Sckpaliepin] | Jackowo Game; dz. ar ew. 309 | 04.2015
' BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALM SCIEROW7e | o
PR T NA TERENE GIMNY SCMIANKA | B:ROJ 3 H
MiEEeag ]
v STULHLL CHLONNA ZLORALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU
T mgrink Jucik Dagdeecki
PRACOWANIA PROJEKTOWA | - |.r'|-_-,_=- o, PR
mgr Ind. Facek Zaghoechd — nt. 4o o
T TR e e e
Led. 694 469 480 eyt A i
emall: agoreckifigmal.com s s bz, Adden Siotre

i i




NIKOWE

H=W

)
(0}

HI=WYNIK

ON=110

Hi=303.9

min 100

49

Wiz fclivny
B125 lub D0

| o | 2 ORI, APPSR OSSR | B )
LS — e [:f
| y
Rura teleskopowa @IS
ofis L=373nuu lud 750mm
L=
o
<
E l
Usee7e$ka manszetown
GHCOD2 1S

Ruyra lezonawa Karbowsna

N

3368 l"! L~ DN/ODI0OZPP

[ y “m— |
K

Kineta PE lub I

P |

typ L W b IV

Usavelka

B GIMNA SOMIANKA |  wateicior o
INWESIOR chBowipida U8 | | : - —
01200 Sombiaka Aus frwer ) Jackowo & <z nr aw. 303 i 04.2015
— R e — —y - P E— — -
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OGZYSZCZALNI SCIEKOW i
PROJEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
— =—— Mo | o
Naxwo Fytanku
Rysunku STUDMA KANALIZACY.JNA INSPEKCYINA
. priont | mgr ing, Jacok Zagdrockl i
PRACOWANLA PROJEKTOWA A S
inl. Jacek Zagbrechi wowid | may ing, Jorzy Zogdrock!
ul Pitsudsidego 10719; 35445 Bolyslok e T 4
tel. €91 469 480 _lu._w BJI/44 = PO DA
emall: pagardd@gmuall.com w-n‘.-lr-wr:i mgr inz. Adrian Stolsrz
|

R |




I

UAVYAGA: 5 ———————
TAGLICI ELEKTRYCZNE TE WYKONAL JAKO :
MIEETALOWA LUD FLASTIKOWA, NASCIENNA 2 R e
DRZWIANI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN o -
SZCZELNOSCI 1P6S PO
W TADLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI o
MIN, | MONULLS, -
IMPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA OOWODALH e
ODBIORCZYCH NIE MOZE [ | GIaNA SOMANKA | wagicsciot riscany R
PRZEXROCZYC 350 | INWESTOR | b Scricka o :
TABLICA TE POWINNA NYE 2ZWROCONA W o Agdcilmaitycl | Jockowd GOmeidr.mrow.303 | 042015
KIERUNKU GPZIE UZYTKOWNIK NEZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
TRUDU BEDZIE WIDZ(AL LAMPKF, PROJEKT NA TERENIE OIMNY SOMIANKA Bl‘}g&m\'
SYGNALIZUIACA PRZEZ DRZW!H
TRANSPARENTNE POPRAWNA FRACE, T T
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE GDY || Nor«a SCHEMATY ZASILANIA OCYYSZCZALNI SCIEKOW: i
W MIEJSCU PODLACZENIA Ryzunku UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TNSS a;‘:{., R
ZASILANIA JEST ISTNILIACY SYSTEM TS, | o e = }
TABLICE TE NALEZY UMIESCI¢ NA WYSOKOSCI ff:l':-”:: Wm__‘ AT— = A_
NIE MNIEISZE) NIZ.0.53m 0D W:”h‘i"m’ﬂghow‘ Sk oo p 12"
. whwerlal e gicr
POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESCI TABLICY o Himadatens St o g otk | T | oy ind. Jorty Zagarock!
8 | woups, B/ 1744 e, FIA A M
TC. Lol 694 469 430 L % i =
emal: agorcckidgmall.com || mgr ind, Adrion Slolerz
i I
| ] —

STARUSTW., UM s ITUWE

Rt Tats

e — —_— — — e

07-200RYSETS
SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEISC L WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PONLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNE) NIE WIEKSZEJ NIZ 1200 W

RADEL YAKXS 3x2.5mm UKLADANY W QS LONILK
1 PCV W HUDYNK U ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRYZ
BUDYNKU

" Pps=0.25 kW
X B10A PPpo=0.25 LW
| I-fo Pdm=0,12 kW |
D=l 2 kW
1=28A k=l 0
| L=0.03A
1-p AC

LISTWA ZACISKOWA

ar
: |
W=
| g2 : :
oy 3 gla o)z
z @ Z N3 >[2
in) > 8} e} olc
g5 f 2 L
O e g{ < 3_3 33
| s 5| @z gs |
a8 3 NS S|
< W < Jla la
Jo i 23 N Ll = B
=z o 50 |9
- 3 & e
[ ] ‘ _

OCIHRONA FRAKGCIWIORAZRNIOW A
SAMOCZYNNE WYLAGZFNIF ZASILANIA W UKLADZIE TN-§
ORAZ WY LACZNIK ROZNICOWOPRADOWY NIOA (-fiaz




