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1. OPISTECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e  Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z pézniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami),

o Ustawa z dma 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw.
Jjakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

.. dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Mapa ewidencji w skali 1:1000.
Wizja lokalna,

Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania Sciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.

Zakresem opracowania objeto oczyszczalnig scickow przydomowych zlokalizowane]

.. w miejscowosci Somianka; nr ew. dziatki 137/4; Gmina Somianka, wiasciciel posesji -
]

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Sciekowe| przez zainstalowanie lokalnej oczyszezalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego stalcgo zloza biologicznego.

Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujgeymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e Jednostkowq ilos¢ sciekow przypadajacg na 1 mieszkanca (RLM — 150 1/d),
e Sposoéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej 1 zewnetrznej,

e [stniejgce warunki gruntowo wodne,



o Sklad sciekow jak dla scickow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ily.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, i1z poziom tych woédd znajduje si¢ na
giebokosci ok. 3,5m. z kolei tesl perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture sktadajacg si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o migzszosci ok. 30cm z lezacg pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajacg do giebokosci ok.. 2m. Pod warstwag
nieprzepuszczalng znajduje sie warslwa przepuszezalna (piaski $rednie »  piaskiem
ghniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istnicjace w poblizuwyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gig¢bokosci:
¢ W dniu badania - 0,5m do 2,5m.p.p.t.

e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczalni biologiczne] $ciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada sie z nastepujacych urzgdzen:
e Przykanalik PYC DN 110,
e Rewizji PVC DN110,
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego.
e Urzadzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni sciekow oczyszczonych,
¢ Odbiornika sciekow (studnia chionna).

e Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokiej polgczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczania sciekow

[1.5.1 Qczyszezalnia Hybrydowa

Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekdw,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztatt. ktory gwarantuje powolny i1 stabilny przeplyw sciekow.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad. kiory poddany jest dzialaniu bakterii



fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanicczyszezenia lekkie w tym
ttuszcze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowe] sciekow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachdéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardzie) ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sa odprowadzane przez olwor dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwos¢ zapachowq osadnikdw gnilnych.

Sklarowane $cicki ze znaczna zredukowang zawartoscig zawiesin orvaz BZTs
przeptywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy 1 kierowane sa do reaktora

biologicznego z komorg aeracji stanowiacg takze zintegrowany osadnik wtdrny.

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym. w ktérym zachodzg wstepne procesy
oczyszczania gtownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, [lotacja, dckantacja.
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rownomiernego wymieszania i
napowietrzania sciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zioza,
zastosowano powielrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemno$¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie sciekow na poziomic ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywotanie procesow biologicznego oczyszczama. Po
oczyszczanie Sciekdw przeptywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, {adunek zostaje poddany ostatecznemu
napowielizeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze rolg osadnika wtdrnego dla btony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnose
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekdw. gwarantujace
bardzo doktadne natlenienie tadunku dzieki czemu przebiega w petni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest tiltr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujgcy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcjg komory
atoksycznej, pozwalajagcy na czg$ciowa denitrytikacie tadunku zanieczyszczen. Crzas

przeptywu sciekdw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Odbiornik $ciekow

Rozsaczenie oczyszczonych Sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest



nieoptacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowg studni

chtonnych w celu odprowadzenia Sciekow podczyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemnos$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu Sciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litrdéw metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy | 10mm skiada sie kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlol 1 wylot w gornej czesci posiadajg otwory do dekompresjl.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wilazy z pokrywami.

1.6.2  Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzgdzenia
pozwala obstugiwac¢ gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej ggstosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

o Przylacza wlotu 1 wylotu sciekéw DN [ 10mm,

¢ Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN |'10mm,
¢ Dwa przytacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

¢  Dmuchawe membranows,

¢ Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przytgczem

clektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewngtrznego obiegu sciekow z napowietrzeniem (I komora),
e Dyfuzor napowietrzajacy (Il komora).

e Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wiazy rewizyjne DN 380mm 1 DN 600mm,

e Koncdwki przytgczeniowe,

e [ilu koncowy.



1.0.3  Studzienka rewizyina {inspekcyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosct 450mm z polietylenu wysokie) ggstosci

wykonany meloda wyttaczania z rozdmuchem.

Wyposazona jest w:

Szczelng pokrywe,
Otwory wlotowe DN 110 mm
Otwory wylotowe DN [ 10mm,
Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajacg droznosé¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4  Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po pofaczeniu z deklami na poczatku 1 koncu tworza tunel
filtracyjny. Diugos¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu diugo$¢ robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania sciekow oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekow (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi wSTWiORB.

1.6.5  Urzgdzenie do utylizacji osadow sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osaddéw bezposrednio w
migjscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznos¢ wywozenia osadow z oczyszczalni do czestotliwoscel

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacja wysoku

Niczaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potac
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN [10mm. Zastosowa¢ koncowke wywiewng.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujgc do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie $cickow. Zakonczenie wentylacji
wysokie] zloza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowa¢ koncowke

wywiewng.



1.6.7  Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidiowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
Srednicy 45-80 c¢cm 1 wysokosei minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadaé mozliwosé
dotaczenia nadbudowy przedtuzajace) zbiornik w zaleznosct od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polgczenie.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chionne

Goérma warstwa filtracyjna studni chtonne o wysokosci co najmniej 0,5Sm powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugic) warslwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywg betonowa 1 wilazem typu
lekkiego) na cate] wysokosci wilasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykona¢ otwory
srednicy 20-30mm, stuzgce do odprowadzania sciekow przeliltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przediuzong warstwe filtracying dla
ztagodzenia wyptywu sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowtdkning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polgczenia wewngtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegodlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy potaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemne) nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe]. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych, tom 1l — instalacje sanitarne i przemystowe.



1.9 Zasady montazu thiornikow osadnika gnilnego i Zloia biologicinego orazelementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnos¢ gruntu 1 wysokl poziom woédd gruntowych

osadnik gnilny 1 ztoze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe]

200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na Im® piasku.

pozwalajgcych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokiadnie wypoziomowac. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokol zbiornikéw nalezy zagescié, obsypujac chuda

mieszankg piasku 1 cementu celem doktadnego wypetnienia profili zewnegtrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki muszg by¢ napetniane wodg.

Uwaga:

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé¢ sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikoéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc migzszos¢
kolejnych warstw obsypki nie wieksza niz 30 em. Wraz z obsypywaniem zbiorniki
nalezy wypelni¢ woda,

Optymalna gl¢boko$¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczge od rz¢dnej wlazow),
Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow kanalizacji
sanitarnej,

Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji zcwnetrznej i
wceiecia w istniejgca instalacje nalezy dokonaé poprzez zastosowanie studzienck
rewizyjnych,

Na przylaczu, za wyj$ciem z budynku nalezy zamontowa¢ czyszezaki inspekeyjne,
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnic z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji prrydomowych oczyszczalnisciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza sie do:

Wprowadzenie bioreaktora w celu szybszego zainicjonowania wzrostu mikroorganizmow

(tzw. Rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzanie do $ciekow zwigzkdéw toksycznych. dezyntekeyjnych, antybiotykow,

produktow ropopochodnych, szmat, wtosdw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioreaktora w przypadku dostania si¢ do $ciekow substancji

toksycznych (pkt. powyzej),

Oczyszczanie raz na (rzy miesigee filtra doczyszczajgcgo w osadniku gnilnym przy uzyciu

myjki wysokocisnieniowej,



e Usuwanie raz na roku osadu z osadnika gnielnego przy pomocy taboru

asenizacyjnego,

e Usuwanie raz na rok osadu z [I komory rcaklora przy pomocy taboru

ascenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie

wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,
e Sprawdzenia co 6 miesi¢ey stanu sprezarki, filtra, powielrza, klap przeciwcofkowey,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadow,

o Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwoSci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakiceryjno- enzymatycznych.
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzega¢ zalecen producenta

preparatu.
.11 Wytyczne braniowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu roboét przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewodow.
Odbior koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na sciekach 7 kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegotowgq instrukeje bezpiecznej cksploatacjiobiektu.

1.11.2 Branza elekirycznau

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elekirycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
e llos¢ odbiornikow mocy
o przepompownia $ciekow oczyszezonych N=0,25k W
o dmuchawa N=0.10kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana rgcznie lubautomatycznie,



[.11.3 Branzainstalacyina

Przewody tloczne {aczy¢ za pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powielrza 1gczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkoziaczek Jub opasek

zaciskowych.

1,12 Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta 1 by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Catos¢ robdt instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie 2z , Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych c¢z. 1l Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”.



2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RLM<6

2.1.1 Bilans ilosci sciekow

Podstawg do sporzgdzenia bilansu $ciekdw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra I[nfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).
, Z.godnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane i zatozenia:

e Scieki doptywajace do oczyszcezalni pochodzi¢ bedg z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto sredniag rownowazng liczbe
mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

.‘ sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 1501/d-M;

o Wspdlczynnik dobowej nierownomiernosci sptywu sciekow Ny = 1,2

e  Wspodlczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu sciekdw Ny, = 1,8

[los¢ sciekow sanitarnych roéwna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggudoby;
# Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie

Quaer = Guer M gdzie: M = 6 0sob

Qusr = 0,15 - 6 =090m3/h gdzie: gger = 0,15m3/d x M

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qasr : .
‘ Qner = 2d4 gdzic: Quer = 0,90 m*/d

_ 090 m3
Qner =, = 0,0375—

» Maksymalne dobowe zuzycie wody wgospodarstwie
Qamax = QasrxNg gdzie: Qu=0,90 m*/d

Qd max — 0;90 ' 1,2 == 1,080 m3/d Nd:]’z

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qnmax = deir "Ny - Ny gdzie: Qg 0.90 m'/d
Ny 1.2
0,90 B 3 .
Qh max T 5, ' 1,2 : 1,8 = 0,081m /d Nh"’]‘g



2.1.2. Bilans ladunkdw zanieczyszczen

e Czas retencji sciekoéw w osadniku —t =] .5d
e Wspolczynnik pojemnosci czynne ~ n=1.|

Vos = Qusr - "M -t gdzie: qgs= 0,15 m’/d - M
n=1.1

Voo =0,15-1,1 - 615 M= 6 0s6b
t=1,5d

Vos = 1,485 m3

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3. Bilans tadunkow zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen sciekow na doplywie do oczyszczalni przyjeto
na podstawie jednakowyc taduynkow zanieczyszezen dla gospodarstw domowych.

beak = RLM - L[ g/d]
¢ Catkowity tadunek BZTS:

beax = RLM - Lagrs[2/d] adzie: RLM = 6 0s6b
beak = 660 = 360 ¢/d Lusrs= 60 g0/Md

o Catkowity tadunek ChZT:

Leak = RLM - Lepzp[g/d] gdzie: RLM = 6 0s6b
Leak = 6120 = 720 g/d Lizrs= 120 gO»,/Md

o Catkowity ladunek ChZT:

teak = RLM - b1 e/d] gdzie: RLM = 6 0s6b
tcal( =6-70 =420 g/d L[;7'15_ 70 g02/M,d
i
Wskainik ' .
i . Ladunek jednostkowy £, Ladunek caltkowity L.
Janieczysiceenia
. BZTs | 60g0/Md | 360g0y/d = 0360 kgOyd |
CChZT | 120g0yMd | 720g04/d = 0,720 kgO,/d
Zawiesiny ogolne | 70 g/Md | 420 ¢ Oyd = 0,420 ke/d

Biorge pod uwage wyzej wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujace
stgzenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:

C= % [e/m’]

sr




Stezenie BZTS w scickach surowych:

t 360
= —cal = 222 = 400 g/m’
Qasr 0,90

Stezenie ChZT w sciekach surowych:
=t = 720 _ 800 g/m’
Qasr 090

Stezenie BZTS w sciekach surowych:

gdzie: Lcal RYAD :360 g/d
Qus=0,90 m*/d

gdzie: Loy cnzr=720 g/d
Qur 7090 m*/d

tea 2 : _
= K‘; = g’—g% = 467 g/m’ pdzie: b z0 =420 g/d
Qas=0,90 m*/d
Wskaznik ) I . , .
) . Ladunek calkowity L . Steienie zanieczyszczenia C
zanieczyszczenia |
| I .
.. BZTs 360 g0a/d = 0,360 kgO,/d 400 gOy/m” = 0,400 kgOg/m3
| D4 e guo/d = L0 'y V. Y Pl ) gLt
ChZT I 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d 800 g,Oz/m3 =0,800 kgOz/m3
Zawiesiny ogélne | 420 g Oyd = 0,420 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to. ze niec wszyscy uzytkownicy beda przebywaé¢ w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie ladunku o 13%. stagd tadunki zanieczyszczen beda
wynosi¢:
tgzrs = 0,360 0,85 = 0,306 [kgOy/d]
tezrs = 0,720 - 0,85 = 0,612 [kgOy/d]
tgzrs = 0,420 - 0,85 = 0,357 [kgO,/d]

2.1.4. Sklad Sciekow surowych

Sklad sciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Que=Qunom
oraz dobowych fadunkéw zanieczyszczen.

Czrs = ZE;% = 90% = O,34—[kg02/m3] =340 [gOz/m3]

Cozrs = %ﬂ = 2822 = 0,68[kpOs/m’] = 680 [2Ox/m|

b 0,357 31=13 g
202 0957 _ ) 397[kgOyfn’] = 397 [g/m]

Stezenie zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen zostaty

Cpzrs =

przedstawione w tabeli:



Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.

I
Wskainik ) o . ,
. . Ladunek calkowity £ .. Stezenie zanieczyszezenia C,
zanieczyszczenia
| BZTs i 306 g02/d = 0,306 kgOo/d 340 50,/m’ = 0,340 kg_;Oz/rpé_”_
- ChZT | 61200,/d=0.6128kgOy/d | 680 gOy/m’ = 0,680 kgOo/m’
Zawiesiny ogolne | 357 g/d = 0,357 kgOy/d . 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5. Jako$é wprowadzanvch wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen
Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe]

eksploatacji oczyszczalni osiggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i

uzyskanie parametrow $cickow oczyszczonych zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra

.. Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy

wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oruz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na

podstawie zatgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna

Nazwa wskainika | Jednostka | . o
| wartos¢ wskainika
|
Pieciodobowe biochemiczne
mg O/l 40
zapolrzebowanie na tlen(BZT5)
. Chemiczne zapolrzebowanie tlenu (ChZT) C mg Oyl 150
. Zawiesiny 0golne | mg/l ' 50

Tabela. Wymagany procent redukeji zanieczyszczen
I

Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczyszczen ‘ sciekow
 BZT; - 9% B
ChZT S 1 N — . R —
Zawiesiny ogolne 'l 95%

Sktad doptywajacych sciekow z oczyszczalni charakieryzowal bedzie sie
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
e Dla BZTS:
o  Wymagany procenl redukcji



bp =tea R

trgzrs = 0,306 0,97

trpzrs = 0,297 [kg/d] = 297[g/d]
o Ltadunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

gdZiCi LBZ|'5:O,306 kg/d

gdzie: R=97%

Loszrs = Ligzrs — Lrszrs
trgzrs = 0,306 — 0,297
bz gzrs = 0,009 [kg/d] = 9[g/d]

e DlaChZT
o Wymagany procent redukeji
tp =teqs R gdzie: R=91%

trenzr = 0,612 0,91
Lrchzr = 0,557 [kg/d) = 557 [g/d]
o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
Lo chzr = Lichzr — Lrcnzr
tocnzr = 0,612 — 0,557
tocnzr = 0,055 [kg/d] = 55 [g/d]
e Dla Zawiesiny Ogblnej:
o Wymagany procent redukeji
bp =teq - R
trzo =0,357-095
trzo = 0,339 [kg/d] = 339 [g/d]
o tadunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
gdzie: Lyo =0,357 kg/d

gdzie: R© 95%

Lo.chzr = tzo — Lrzo
tochzr = 0,357 — 0,339

Lo cnzr = 0,018 [kg/d] = 18 [¢/d]

Epzrs=0,306 kgOo/d

LR B/.'I'5:0>297 kgOQ/d

Lengr =0,612 kgOo/d

gdzie: LChZT :0,612 kg/d
Lr.cnzr =0,557 kgOy/d

L'/_() :—'0,536 kgOZ/d

LR.ZO:O~339 kg02/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

| !
Ladunck
o Ladunek aaune . Ladunek
Wskainik ] , zaniecyysiczen | . ,
) ) zanieczysiczen w zanieczyszezen
Zaniecgysicien . w Sciekach
sciekach surowych |\ redukowany
| oczyszezonych |
' |
BZT; 306 g0O,/d 9,0 gOy/d L 297 g0y/d
L e e A B ASPIA) e erd.
ChZT 1 612p0yd 55,0 g0y/d | 557g0yd
Zawiesiny ogolne | 357 g/d | 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doptywajacych $ciekow
si¢ nastgpujacymi fadunkami zanieczyszczen:
e Stezenie BZTS w $ciekach oczyszezonych:

_ Lomzrs

So0.8215 = gdzie: Lo gzrs=9 g/d

Qnom=0,90 m*/d

Qnom

z oczyszczalnt charakteryzowal bedzie




Soszrs = 525 = 10,0 g/’
e Stezenie ChZT w sciekach oczyszczonych:
SoBzrs = tg—gi—T gdzie: Loy S5 g/d
Quom=0,90 m*/d
Sosz7s = 555 = 61,1 g/m’

e Stezenie ChZT w sciekach oczyszczonych:

to.zo

So.8z15 = ——Q
nom

gdzie: Ly z0=18 g/d
Quom 0,90 m’/d
8
So.8z1s = (;To = 20,0 g/m’

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

|\ Ladunek Stezenie W wient
magane stgienia
Wskainik zanieczyszczen w zanieczysiczen w | ) y ° ¢
sciekow
zanieczyszczenia sciekach {  Sciekach ‘ .
oczyszezonych
oczyszczonych [ oczyszczonych ' ) J

 BZTs B 90g0,d | 10,0 gOx/m* | 40 gOy/m’

| Chzl | 550g0Jd | 61,1 g0ym’ ‘ 150 O/m’
Zawiesiny ogolne 18.0 g/d ‘ 20,0 g/m’ | 50 g/m’

Jak  wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikoéw
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.



RYS.

1

{iniejsze stanow| Zetacznik

||_ 1L.'-r BZETIE

Zogospedorowonie terenu

Lokellzoc)o prlydomowej cozyse
1:1000

Skala 1

“ff‘*r"l"[‘*""‘ ,2 "? oy

Gznocaris

Propktomena orTpicianky soids =g e )

Frojkctbeons rludila kondlaeyna bmsicyns wg M B

@:n Projioeena tludnia hionng wg. v b
of
OFy

Projidowtrn [rIepoinsonio Schits siayacronych wg ma 4

J— Projak|oeany rarociqy prawitotyhy kandizoc) sonitoma)
— Projictosong ruooop ooy scaltams)
—— o GrocoTania

brwcaier

Projl

Horme

Winkileld poaes ] Dela
Sﬂnl:ﬂb Poodc 188
07-703 Somista Adren Sommlanaioa
ety dincawl3l/é 03.12.2018
Budoma peryhoena’ nl
ScichSw o I-lrcnh griny
Humrar ]
Zogerpodaroennte Lekdlesale e
PTSomowve) m'qudﬂnl [T ] -~
r}‘_" 1:1000




ROZWINIECIE INSTALACII OCZYSZCZALNI $CIEKOW 2
PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)

H WINTVEAC [A VYYOKA
s| D<A OTZYILCZLM SCIEROW
ON g rve
WENTYLAC JA WYSOKA
DLA UCK VS 70 SEROW
oN o PvE

z

g i

Es 41&5

g3 g3

213 OCRYSTCIALMIA SQUEROW Z[2 SNNIA CHLOMSA
4l OCRYSTCIALMA SCEROW 2%

2(¢ xRN RO G FH FAFOTGHIE 1 RTRT
|5 MO AR & et HEE U U
z|¢ [PCHOpt g2y

(et tarmas ST T gy ) A
10 s, -
I E
,. 3
,‘ PUSHTM T GRUNTOWYO! o
- ) L

gore somorre | oot vors [N oo
Inwoator Somianke Porosle 16 8
07-203 Somlanka Adres Somisata, PR
Inwestyc) AR
Budawa prrydomowych ocxyszczoin!
Projokt ocioktm na terenks gminy Somianok

Naxwa Inatoloc; Sdbokbw 1
ldlb- ocrysiczonych

PrIepOmpaTig
(cxyatych)

3
HEH




LUPLY W $QIEKOW
SUROWYCH ]
x|

OCZYSZCZALNIA SCIEK. DLA ROWNOWAZNYCH LICZB

OSADNIK GNILNY

€

‘,
MIESZKANCOW

DIOREAKTOR

£
YNACZLNIE WG CZ GRAFICZNE) | | al 7] [3]
JU7BA UZYTROWNIKOW [RLDY) <6 &9 912
1 UMW ZHIURNINGW xn 2 2 2
MUCTOAL 8YSTEAU m’) 50 5.0 6.0
b . OSADNIKOWE) ) 35 X} 33
JWCFUSL C7. BIOLOGICZNG) = 2.8 25 2.6
OO UL FILTRACYINEL ' 0.1 ot 0.4
WLASHA RETLNCIA BUPOROWA o) (%] 11 (K]
LUSC 1Y FUZORUW <1l 2 2 )
224 DY UZIROW GR]IHANUDII0 61244110340 | W61 285+ HD IO
A PRAY L ACZA SUIEKOW {ma) ayto Qila o110
ALDSICA PREZYLACZY WEONT. fra' Q10 aija allo
Y LACZLY NAPOWIETRZANIA | |rem 1910 1910 19110
s w 119 (A5 [E
. L o, AL S s
-1k G 22 222 22
He @ 719 119 .19
WYS WYL SCIERO - My ) 197 1.07 .07
VALY REWIZY) jrem] 1007700 200770 1007700
Dri 10 ANIL LADURKU TAK TAK TAR
[ TAK TaK TAK

POZIOM TER

QDPLYW SCIEROW
OCZVSZ.CZONYCI]

He

Gy

Wigtciclol posn )

=

or Gming Samionko
fnwarl Somianko Parces 16 B Somiank.
Somianko P Agren X3, 05.122018
ionko nwesiyc) dr. nr ew. 137/4
Budowa prrydomowych Wg:‘“"

Projoit clektre 0a teraria gminy Somlonoak
jNumer h)

. O Biehlw O ] bezdy hidad

yo. mlesDioN Ul a
.




PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

(CZYSTYCH)

INST, WENT, GRAWTTACYNE] ]
S AUHOWEGT

ZAWOR ODCINATACY 1 1®

ZAWOR ZWROTNY 117

ZDIORNIK PRZEPOMPOWNT WYKONANY

T ZRURY KAGOWARE 318mm

WLACZENIE WYKONAC
JAKO SZCZELNE
Q160110 :
— . WEWNETRZNA INST. TLOCZNA
SCIEEOW — - 7RO PESD-3Camn
“ZONYCH 5
- jeazy |
. |
= -l ZAWIESZENIE POMPY
4 //
/
I -

10

POMPA DO 4CH-KOW QCAYSZCZONYCH
Q=250 Abwr3mswr

L e

Inweator Gming Somianka stciciel poven} Data
Somionka Parcele 16 B o Somianka
07-203 Somionkg .
nwsstyc) ds. nr ew. 137/4 05.12.2018
N
Budowo prrydomowych ocTyszcioing
8477 Projpkt 8cloubw no torente gminy :
Humer| 4
Karso Prrepompownla Stiekfw oCTysIcIONyCh -
(5.9
m




-
< ®

STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE
TERENU

STUDNIA CHLONNA:
- ZBIORNIK STUDN! CHLONNFJ PEHD ©0,78-1 50y Hed 2
- FOKRYWA 0500 ;
- NADSTAWKA:

RURA WYWIEWNA
PYC Q110

OSLONANP. 7 PLYTY CHODNIKOWE)
BETONOWE] $0x3036 LUB 7, KAMIENTA

STUDNIE CHLONNE W GRUNTACH O OGRANICZONEJ MHZEPUSZCZ ALNOSCI STOSOWAL W
ZESPOLACH STUON] CHILONNYCH W ROZSTAWIE MIN. 4 W OSIACIL

OZNACZONO

GRUNT RODDIMY
WYPELNIENIE ZLOZA « T1LUCZEN LAMANY FRAKCJI 20-4Gram
WARSTWA OOSACZAIACA - ZWIR FRAKCIL $-20mm LL0 TLUCZEN 2010mm
GEOWLOKNINA FILYRUSACO-SEPARUSACA 200y, PRZEPUSZ(ZALNOSE 130 s

POZIOM WOD GRUNTOWYCII

ivi
5

grine suma | woncs voner) [ | o
nwestor | Semlonka Porcels 16 B -
07-2C3 Somdanko Aars Semjanka, 05122018
inweatyc) dz. nrew. 137/4 ﬂ
Bucawa prrydomowych “‘g::“’ !
Projekt scioksw no terenle gminy honok
| INurnec
Rl i
Narwo Studnia chiowna Hokdllrowona na podomie
oy torenu '
LS




STUDNIA KANALIZACYJNA INSPEKCYJNA

Wz wlinemy

B125 lub D0
— i
r—— f
] ;
" Run teleskopowa 031§
15 L=375ro0m tub 750mm
g
.S
E] t
Uszczclla manszetows
3000315
f=1
=
R
H]
o l
§|
= 3] )l 3 [
= E |
iy J T
é 9400 = = Rury trrenowa karbowsna
X P DN.OD 200 z PP
% — A
= L
- | {
Kineta PE jub PP
L AT
o
- Uszrelia
ol&
3=
s
"
x
2
N i
| il
: J
s

11=388

ey B
tneestor | Gmino Somionka
Somionka Parcre 18 B Somianka R
07-203 Sombank Adres g 05.12.
03 ° fveatyc) Dz nr ew. 137/4 201
Budawo prrydomowych oc1 oinl
Projeut Sclekw no terenls gmby Somianak
Nomer| &
Narwq Studnia kanalzocypa Instekoyjva i
re Foto
.




SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZAILNI SCIEKOW
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTRKOWNIKA DO
POCLACZENIA OCZYSZCZALNG Q MOCY

ELEKTRYCZNES NIE WIEKSZES NT2 | 200W
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FOMI'Y PLYWAKOWE]
KABEL ZASILAJACY OD
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LAMPK A DIODOWA

OCHRONA PRZECINWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANTA W UKLADZTE TN=S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY B10A I-faz

UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowag
lub plastikowa, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnoséci IP 65.
2. W tablicy pozostawic rezerwe w ilosci
min. jednego
moduiu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyc¢ 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrdcona w
Kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w miejscu
podtgczenia jest istniejgcy system
TN-S.
6. Tablicg TE nalezy umiescic na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE.
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SCHEMAT ZASTLANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-§

OCHRONA PRZECIWPORAZENTOWA
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BI0A 1-Gx

UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowg
lub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci IP 65.
2. W tablicy pozostawic¢ rezerwe w ilosci
min. jednego
modutu.
3. Impedancja petli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyc 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrécona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widzial lampke
sygnalizacyjng przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowac
jednynie gdy w miejscu
podtgczenia jest istniejgcy system
TN-C-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci¢ na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE.
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