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Bialtystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany dla zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy
Somianka” dla miejscowoSci KREGI: nr ew. dz.: 895/1, 895/2 zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Biatystok dnia 4.2015

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jacek Zagobrecki
15-445 Biatystok

ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, 1z projektowana oczyszczalnia

sciekow 1 studnia chtonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:

» 895/2, 895/1 stanowiacej wiasnos¢: |GGG s Kregi ]

zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczng oraz elementow zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni SciekOw na terenie Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sasiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktoérych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociggowe;.

Projektant

—_————

~——$\L



Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: awdzajacy:
) mgr inz. _]ES,; /A% 2',9\"' Aacy ad
Unrawnienia budowlaie do ¢ i
i kierowania robotami w brar i
20267 L in3yrieritEem
U s A5 0 1 &
................ T T Ty s -
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PODLABRI URuAs Wosewss
w Bialymstoku

URZAD WOJEWODZKI 197219 Bialystok, ul. Mickeviza 3 DUPLIKAT
w Bialymstoku
WYdZiarl\ Ur‘l()taﬂiSWki Za 7godnosé z oryginalem ystok d
Architektury } ' \ Biatystok dnia 1990.12.28
i Nadzoru Budowlanego Biatystok, dma «?9.,942[/”"

_ STARSZY INSPEKTOR

Dl Buanputiule
Nr Bt/183/90 Mulgoreuta ‘g"l%mieniuk

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §bust. 1,,§7i§13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowlska z dnla 20 lutego 1975 r. w

sprawle samodzlelnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z péin.

zZmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielne] funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i rob6t

w speq‘al'noéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i insfalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagérecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektéw:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
cleplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowanla, nadzorowania | kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siecl i instalacjl oraz oceniania | badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sied sanitarnych obejmujacych sleci wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
‘uzbrojenia terenu,

b/ instalacjl sanitarmych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cleplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gléwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko. .

Pleczeé okragla z Godlem Panstwa | napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIALYMSTOKU. e e

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whiesiono optate skarbowa od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokoscdi 24,00 zi. (stownie ziotych: dwadziedcia

cztery 00/100).
Yo £ oup. YT AUl O ESRIELU

Bialystok, 2011.01. 34

Dyrektor ‘Mylzidu Infrestrukiony
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ODPIS

S ey ANA A
- : PREZYDIUM Data 2, &TUANAE g 9

WOJEWODZRIE} RADY NARODOWLJ
= _ Biaiymoooku _____
Wydaiat Gospodarki Wodney 1 O.P.

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Nu podstawie § 26 1arzadzenla Prezesn Cenwalnego Urzgdu Gospodarkl Wodne) i Ministrow Zeglugt oraz
Bolnlctwa. 2 dola 1 wrzednia 1964 r. w sprewie uprawnied budowlanych w budownlctwie specjalngm 7 zakrcau

gospodarki wodnej, 2eglugl | roloictwa (Dalennik Budownictwa ar 17, poz. 35)

Ob Rer ing. Jersy ZAGORECFT

| - - 2 AORT. = Q2
‘ urodzony daoia 29 Jwictnia 1927 2. - roku /]”

i

w Blsivnsyoku

. otrzymuje

' uprawnlenia budowlane w specjalnodcl _1(:\_4,_’\/_133:\":1:‘11'361111385‘393"

okreslonej w § 5 pkt. 131 2

do sr};p;;‘ffia:d'z'ani_a projektéw i Viervewania robotami
S
fo f 7
I3 .‘.' ’

(-.—-)_'-’ N .\“'\,"»- STy
7 @A -

" Tdpia Kisronia  Wyditata)

[N G VS P R O TR P

Repertarium A7 nvncer ... \5072 120 LUr
Notaries muzr Danw., 1o prosadigea Kuneelarie .\o(JrIquq
« Bialvimsiekn, stwoer:i ¢ 7eadnase niniejszego odpisu - wypisy
2 okazanvin Jdokumeanrem.
Pobrane KWOLY: o s e o e e e
a) aynagrodzenia nowariusz 7 3 - \U la&:y notanalnej.
(Dz. U Nr iR pou. 1309) v do] O zd
T i [Tho>
b) podartku VAT w/p 5(:\\\'k|,Q,7}X1 e 1.2

Niniejszy odpis- & \\'ye;mo; '
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

@ POLSKA

7 S5 )z B A
TT RN
SRR INIYNJEROW
- [ S

=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numecze weryfikacypnym:

POL-52H-FRD-BX} *

Pan Jacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02
adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2014-05-09 roku przer:

waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodnlczqcego Rady Podlaskie) Okregowe) Izby Infynleréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustewy 1 dnia 18 wr2esnia 2001 1. o podpisie elektronlanym (Dz. U. 2001 Hr 130 por. 1450) dane v postact
elektronicrne] apetrzone bezptecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym priy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wirgledem skutkoys prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecrnymi.)

* Weryfikaclg poprawnofcl danych w nintejsiym zaswiadaenlv motna sprawdné 25 pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswindczenis na

stronje Polskiej Izby lntynicréw Budownicthwa www.pith.org.pl lub kontaktujac sie t biurem wilaiowe] Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa,
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® FOLSKA
. 1 7 B A

5= INIYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylkacyjnym:

PDL-SJN-BVH-B5C *

Pan Jerzy Zagérecki o numerze ewidencyjnym PDL/I1S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10 m 19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaiwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminskl, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronianym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowane go certyfikatu s3
rownowatne pod wzgledem skutkéw pravnych dokumentom opatrzonym podpisamiwlasnorgcznymi.)

* Weryhkacie poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczenu moina sprawdzi¢ 22 pomo<g numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniana

stronie Polskie] Izby Intynierow Budownictwa ww\.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowef izby Intynierow
Budownictwa
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi Zzmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e Wizja lokalna,

e Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposodb oczyszczania Sciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.

Zakresem opracowania obj¢to oczyszczalnig sciekdw przydomowych
zlokalizowanej w miejscowosci qugi., nr ew. dziatki 895/1, 895/2; Gmina Somianka,
wiasciciel posesji_

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
$ciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zatopionego stalego ztoza biologicznego.

Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zatozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

e Jednostkowa ilos¢ $ciekdw przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM — 150 Vd),

e Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej 1 zewngtrznej,

10
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e Istniejace warunki gruntowo wodne,

o Skiad $ciekow jak dla sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze buduja: zwiry, pospoiki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ily.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na gigbokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skladajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o migzszosci ok. 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Ocen¢ przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na giebokosci:

e W dniu badania— 0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom - 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania

W oczyszczalni biologicznej sciekdw zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DNI110,
e Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni $ciekdw oczyszczonych i surowych,
e (dbiornika $ciekéw (studnia chionna)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacja niska.
1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Oczyszczalnia Hybrydowa

e Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia Sciekow,
ktory eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik

posiada wydluzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeplyw sciekow.
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Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktéry poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do cz¢sciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszeze, flotujq 1 tworza na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $ciekéw moze by¢é wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rdéwniez znaczng redukcje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodoér, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sq odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwos$é zapachowa osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowanag zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeplywaja przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sa do reaktora

biologicznego z komora aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtorny.

e Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologiczng czescia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wstepne procesy
oczyszczania gldwnie na drodze mechaniczne] (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje
jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiermnego wymieézania 1
napowietrzania $ciekdéw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie sciekow przeptywajq do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wtérnego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnos¢
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie Sciekéw, gwarantujace
bardzo dokiadne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w peini proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcj¢ komory
atoksycznej, pozwalajacy na czg¢sciowa denitryfikacje tadunku zanieczyszczen. Czas

przeptywu $ciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e Odbiornik sciekow
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Rozsaczenie oczyszezonych Sciekow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowg studni

chlonnych w celu odprowadzenia Sciekéw podczyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 QOsadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania dopltywu Sciekéw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litréw metoda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sklada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gdérnej czesci posiadaja otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanurzone z komoraq aeracji

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania Sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obstugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu i wylotu $ciekéw DN 110mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

e Dmuchawg¢ membranowa,

e Obudowg¢ dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

e  Wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora),

e Cyrkulator wewnetrznego obiegu Sciek6w z napowietrzeniem (I komora),

e Dyfuzor napowietrzajacy (Il komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

e Dwa wilazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

e Koncowki przylaczeniowe,

e Filtr koncowy.
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1.6.3 Studzienka rozprezna

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem. Przeznaczona do zrzutu S$ciekéow z
przepompowni $ciekéw brudnych.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e Wiaczenie szczelne przewodu ttocznego 50 PE wykonane w rurg trzonows studni,
e Otwory wylotowe DN | 10mm,

Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajacq drozno$¢ przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugos$¢ pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu dhugos¢ robocza to
1220mm), szeroko$¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemno$¢ 123 litry. Komory
filtracyjne shuza do rozsaczania $ciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania $ciekdw (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac¢ tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzagdzenie do utylizacji osadow Sciekowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
$ciekowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objgtosci osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byé zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno§é wywozenia osaddw z oczyszczalni do czgstotliwosci
wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN [ 10mm. Zastosowaé koncdéwke wywiewna.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy kréciec DN 1 10mm znajdujacy si¢ przy wlocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gbrnej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN [10mm. Zastosowaé koncowke

wywiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidiowej cyrkulacji powietrza w ziozu biologicznym
nalezy zastosowa¢ kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie Sciekéw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie Sciekow

Zbiornik przepompowni scieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany
z PEHD o srednicy 45-80 cm i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadaé
mozliwos$¢ dotaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polaczenie.

Przepompownia $cieku surowego powinna by¢ uzbrojona w pompe plywakowa z
rozdrabniaczem o minimalnej wysokosci podnoszenia 8m. zasilanie pompy 230V.

Przepompownia $cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chlionne

Goérna warstwa filtracyjna studni chionne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowg i wiazem typu
lekkiego) na cate] wysokosci wiasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Wokét studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przedluzona warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyptywu sciekow oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowldkning.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chionne nalezy potaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdw. Wszystkie

przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom I — instalacje sanitarne i przemystowe.

1.9 Zasady montazu zbiornikow osadnika gnilnego i Ztoza biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom wod gruntowych
osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowe;]
200x80x 15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na 1m” piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokiadnie wypoziomowa¢. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokdt zbiornikdéw nalezy zagesci¢, obsypujac chuda
mieszanka piasku i cementu celem doktadnego wypetnienia profili zewngtrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki musza byé napelniane woda.

Uwaga:

e Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposob umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc
migzszo$¢ kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napelniaé¢ wodg,

e Optymalna gl¢bokos$¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczage od rze¢dnej
wlazow),

e Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

e Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej i wcigcia w  istniejgca instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

e Na przylaczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekcyjne.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

1.10 Zasady eksploatacji przydomowych oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekéw jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza si¢ do:
e Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do sciekow zwiazkdw toksycznych, dezynfekcyjnych,

antybiotykdw, produktéw ropopochodnych, szmat, wlosdw itp.,
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Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekdw
substancji toksycznych (pkt. powyzej),

Oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej,

Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rur¢ cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcotkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

1.11

1.11.1

Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbgdnych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadéw,

Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwo$ci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu.
Wytyczne braniowe

Branza budowlana

Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewoddw.

Odbidr koncowego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na s$ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczeg6lowy instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

llo$¢ odbiormikéw mocy
o przepompownia $ciekéw surowych N=0,55kW
o przepompownia $ciekdw oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW

Wytyczne projektowe
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o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana r¢cznie lub automatycznie,

o Pompa $ciekdéw surowych z pompowni sterowana poziomem cieczy.

1.11.3 Branza instalacyjna

Przewody tloczne tgczyé za pompg zatapialng za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza igczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych oraz szybkozigczek lub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byé prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Cato$¢ robdt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”.
Autor:

mgr in2. JACEK ZAGORGLKI
Ktewaniz, kigeawniclwo

i If:.
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla 6< RML <9

2.1.1 Bilans ilosci Sciekow

Podstawg do sporzadzenia bilansu sciekow sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastgpujace dane i zalozenia:

e Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzié beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto Srednig rownowazng liczbg
mieszkancoOw RLM = 9;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okre$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M,

e  Wspdlczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu $ciekow Ng = 1,2

o  Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu sciekéw Ny = 1,8

e Jlos¢ $ciekdw sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qusr = Qs X M gdzie: M =9 0s6b

Q.. =015x9=135m’/d q, =015m’/d-M

» Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qh:r = %
125 gdzie: Q,, =135m’/d
O = ’4 =0,0563 m’/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qdmax = str X Nd gdZie : der = 1,35 ml/d
Qumax =1,35x1,2=1,62m°/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Q = o xN, xN gdzie: Q,, =135 m’/d
hmax 24 d h
1 35 Nd = 1,2
thax =,2—4X1,2X1,8=O,12]5 ml/d Nh :1,8
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

e (zas retencji sciekdw w osadniku — t=1,5d

e  Wspodiczynnik pojemnosci czynne — n=1,1

gdzie: q,, =0,15m’/d-M
n=11
M =9o0s6b
t=15d

Przyj¢to osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’

Ve =qu, xnxMxt
V. =015x11x9x15
v, =22275m’

2.1.3  Bilans {adunkow zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen s$ciekow na doptywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych.

Lml( = RLMXL/‘ [g/d]

o Catkowity tadunek BZTS:

L =RLM XL, gdzie: RLM =9 os6b
£ =9%x60=540¢g/d L4.rs =60g0,/Md
e (Catkowity tadunek ChZT:
Loy =RLM x L, ,p gdzie: RLM =9 0s6b
£, =9%120=1080g/d Loz =120g0,/Md
o Catkowity tadunek Zawiesiny Ogolne;j:
L. =RLMxL,, gdzie: RLM =9 o0s6b
L., =9%x70=630g/d t,, =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskainik . ,
. . Ladunek jednostkowy £; Ladunek catkowity L .,y
zanieczysiczenia
BZTs 60 gO,/Md 540 gO,/d = 0,540 kgO»/d
ChZT 120 gO,/Md 1080 gO,/d = 1,080 kgO,/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 630 g Od = 0,630 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace

stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:
£

€= Gy’
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e Stezenie BZTS w Sciekach surowych:

0 gdzie: L, =540 g/d
C,o =L 2% _ 460 g/m? At
Qs 1,35 Qur =1,35m"/d
e Stezenie ChZT w $ciekach surowych:
dzie: £ =1080 g/d
o Lea (1080 gih 8 waar = 108 g
Qd:r 1’35 der = 1)35 m /d
e Stezenie Zawiesiny Ogolnej w sciekach surowych:
13 dzie: L, ,, = 630g/d
zo=;"'=@=467g/m3 & 120 %/
Qpr 1,33 0,., =1,35m%d

Tabela. Ste¢Zenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.

Wskaznik ) . ) ]
. . Ladunek catkowity £ ..y Stezenie zanieczyszczenia C
Zanieczyszczenia
BZT;s 540 gO,/d = 0,540 kgO,/d 400 gOy/m* = 0,400 kgO,/m’
ChZT 1080 gO,/d = 1,080 kgO,/d 800 gO,/m* = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 630 g O,d = 0,630 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie tadunku o 15%, stad fadunki zanieczyszczen beda
wynosic:

L5rs =0,540[kgO,/d]x 0,85 = 0,459 [kgO,/d]
Lezr =1,080[kg0,/d]x0,85=0,918[kgO,/d]
£,, =0,630[kg/d] x 0,85 =0,536[kg/d]

2.1.4 Skiad sciekéw surowych

Sktad $ciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qugs=Qnom

oraz dobowych tadunkéw zanieczyszczen.

£ 0,459[kg0,/d

Caazrs = QBZTS = 135[[r§3/5] ]=0,34[kg02/m3]=340[g02/m3]
£ 0,918[kg0,/d

Cenzr = Q“" =~ 3s] r§3 /é] ]:0,68[kg02/m3]=68O[g02/m3]

L,  0,536[kg/d]

Q.. 1,35[m’/d]

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen
zostaly przedstawione w tabeli:

Cyp =

=0,397 [kg/m’]=397[g/m’]

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.
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WskazZnik ) o i )
. ] Ladunek catkowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C,
zanleczysiczenlta
BZTs 459 g0,/d = 0,459 kgO,/d 340 gO,/m’ = 0,340 kgO»/m’
ChZT 918 gO,/d = 0,918 kgO,/d 680 gO,/m’ = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 536 g/d = 0,536 kgO,/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakosé wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowe]

eksploatacji oczyszczalni osiaggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |
uzyskanie parametréw $ciekdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zafacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen.

. Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka i . P o
wartos¢ wskainika

Pigciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/ 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/] 150
Zawiesiny ogolne mg/l 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskaznik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczyszczen sciekow

BZT;s 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Sktad doplywajacych $ciekébw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sie
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZT5:

o Wymagany procent redukcji

t,=14 R
R et X gdzie: R=97%

2 =0,4 0,97
pazrs = 0,459% 0,9 £ ,rs = 0,459 kgO,/d
LR.BZTS =0,445kg/d = 445 g/d

o tadunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

L =1 -1
0.B2ZTS .BZTS R.BZTS gdzie : LBZT5 — 0’459 kg/d

I3 = 0,459 - 0,445
0821 Ly sors = 0,445 kg0,/d
L pzrs = 0,014 kg/d =14 g/d

e DlaChZT:

o Wymagany procent redukcji
tp=2_,%R
Lacrzr =0,918% 0,91
Ly crzr = 0,835 kg/d =835 g/d

o tadunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

gdzie: R=91%
L, =0,918kgO,/d

L =t —1
o.chzr = Tcpzr T LRrcizr gdzie: L, =0918kg/d

Lo.cnzr = 0,918 -0,835 )
Ercnzr = 0,835kg0,/d
LO.CI:ZT = 0’083 kg/d = 83 g/d

e Dla Zawiesiny Ogoélne;j:

o Wymagany procent redukcji

tp=2L,%R :
gdzie: R=95%

£ 00 =0,536% 0,95
' L,yrs =0,536kgO,/d
L4 20 =0,509 kg/d =509 g/d

o tadunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

Loz0 = Lzo —£r20

£, 5 = 0,536 0,509
£y 0 = 0,027 kg/d = 27 g/d

gdzie: L,, =0,536kg/d
£420 = 0,3509kgO,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

Ladunek

.. Ladunek Ladunek
Wskainik . , zanieczyszczen . .
. ) zanieczyszczen w zanieczysiczen

zanieczyszczen . w Sciekach
sciekach surowych redukowany
‘ oczyszezonych |
BZTs 459 g0O,/d 14,0 gO,/d 445 gOy/d
ChZT 918 gO,/d 83,0 gOy/d 835 gO,/d
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Zawiesiny ogolne 536 g/d 27,0 g/d

509 g/d

Skiad doptywajacych $ciekow  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig¢

nastepujacymi fadunkami zanieczyszczen:

e Stezenie BZTS w $ciekach oczyszczonych:
L

Sy prrs = 0.BZT5 .
: Q.o gdzie: L, .., =14 g/d
14 =1,35m’/d
Soszrs = —7 =104 g/m’ o
1,35
e Stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych:
S _ Lochr
o-chzt O gdzie: L, 405 =83 g/d
83 O =135m’/d
=—=615g/m’ nom = >
O.Ch2ZT 1,35 g/
e Stezenie Zawiesiny Ogolnej w Sciekach oczyszczonych:
S = Lo chzr
020 o gdzie: L, grs =27g/d
27 3 Q.. =135m’/d

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.

Ladunek Stezenie L.
o . i . i Wymagane stezenia
WskaZnik | Zanieczysicien w zanieczysicien w L
. . . . sciekow
Zanieczyszczenia Sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszczonych
BZTs 14,0 gO/d 10,4 gO5/m* 40 gOy/m’
ChZT 83,0 gO/d 61,5 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogélne 27,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzsze] tabeli, wartosci podstawowych wskaznikéw

zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do

wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18

listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do

wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor:
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STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE

RURA WYWIEWNA

TERENU

STUDNIA CHEONNA:
- ZBIORNTK STUDNI CHLONNEJ PEHD ©0,78-1,3m; H=1,2m;

i - POKRYWA 0500 ;
PRI i - NADSTAWKA;
! !
. == GRUNT RODZIMY |POZIOM TERENU
=B -
o=l AI 1 : LA ; S T
=] "WLACZENIE WYKONAC .
‘ LY f e 7 JAKO SZCZELNE
__PEQSO_ | , .-~ _OSLONA NP.Z PLYTY CHODNIKOWEJ
ey i . //BETONOWEJ 50x50x6 LUB Z KAMIENIA
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: . - X - e STUDNIE CHLONNE W GRUNTACH O OGRANICZONEJ PRZEPUSZCZALNOSCI STOSOWAC W
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3 | A ) [: 1 WARSTWA ODSACZAJACA - ZWHR FRAKCJI 5-20mm LUB TLUCZEN 20-40mm
~ ! l i RPN — —  GEOWLOKNINA FILTRUIACOSEPARUJIACA 200g/m?; PRZEPUSZCZALNOSC 130 mavs
X, SR S _ —
30 . ,
| 40 4
| _ .
GIMNA SOMANKA | wretccorros |
| POZIOM WOD GRUNTOWYCH o INWESTOR ul. Somanka 185 ... S g e
& 07-203 Somanke A0 lrwarstyc Kmil.'duix._?& 8951,89572 | 042015 ||
gy |
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIMSCIEKOW PROJERT
PRO JEKT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
: N ‘ s :
omwa Uk
Rysunky STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE TERENU Sko
Ryirky i
@ moring. Jacek Zagérecki A
PRACOWANIA PROJEKTOW/_\ ) neupr. BL/183/90 el POUTS/2198/02 § _"?; —
s/

| mgr inz. Jacek Zagbrecki
| ul. Pitsudskiego 10/19; 15-445 Biatystok
tel. 694 469 480
email: jzagorecki@gmail.com

WAt mgring. Jerzy Zagérecki ‘/P [
nrupt. BU 71764 rx cxt. PDUAS/0026/04 T

-@LL

WP mgr ing. Adrian Stolerz



RYS. 7/9

STUDNIA KANALIZACYINA ROZPREZNA
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Wiaz zeliwny
B125 lub D400

Rura teleskopowa @315
L=375mm lub 750mm

Uszczelka manszelowa
?400/@315
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ko szczelne

PE 950
DOPLYW $CIEKOW
SURQOWYCH

_Rura trzogowa karbowana
DN/OD 400 z PP
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typ I, I1, 11 lub IV
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

i PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNE) NIE WIEKSZE] NIZ 1200W
L KABEL YAKXS 3x2,5mm? UKLADANY W OSLONIE
FCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
BILANS MOCY:
Pps=0,75 kW
B'rOA Ppo=0,25 kW
1-faz Pdm=0,12 kW i
Ps=). 12 kW
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY BI10A |-faz

UWAGA:

TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA_ NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIEN
SZCZELNOSC! [P6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI
MN. | MODULU,

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE

PRZEKROCZYC 3,80

TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ

TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKE
SYGNALIZUJACA PRZEZ DRZWI
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA

ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S,
TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0.5m OD

POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESCI TABLICY
TE.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO

PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNEJ NIE WIEKSZEJS N1Z 1200W

L KABEL YAKXS 3x2,5mm? UKLADANY W OSLONIE

BUDYNKU
BILANS MOCY:
Pps=0,75 kW
Ppo=0.25 kW
Pdm=0,12 kW

Ps=1,12 kW
kz=1,0 }

X
1v=25A
la=0,03A ‘
D 2-p, AC

LISTWA ZACISKOWA ‘

B10A
t-faz

OGRANICZNIK

PRZEPIEC KL.II

LAMPKA DIODOWA
ZIELONA

KABEL ZASILAJACY OD
POMPY PLYWAKQWEJ
KABEL ZASILAJACY OD

KABEL ZASILAJACY DMUCHAWE
POMPY PLYWAKOWEJ

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S

O
L x
4 — —
>
ja
UZIOM PIONOWY [.]
NP. TYPU GALMAR O i
DLUGOSCI MIN. 4,5m :’;‘
(3KPL. PO 1,5m) | OPORNOSCI B
NIE WIEKSZEJ NIZ 30Q e
| E—

UWAGA:

L.

TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO
METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYM!, STOPIEN
SZCZELNOSCI [P65

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W ILOSCI
MIN. | MODULU.

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZY( 3,8Q
TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ TRUDU
BEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUJACA PRZEZ
DRZWI TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASWANIA JEST
ISTNIEJACY SYSTEM TN.S,

TABLICE TE NALEZY UMIESCIE NA WYSOKOSCI
NIE MNIEJSZEJ N1Z 0,5m OD POZIOMU GRUNTU DO
DOLNEJ CZESCI TABLICY TE.
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