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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,Budowa przydemowych oczyszczalni na tercnie Gminy Somianka” dla
miejscowosci SUWIN: nr ew. dz. 449 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ) zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 2 punktu widzenia celu, ktéremu

ma sluzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:




. . . STAROSTWG POWIATOW|
P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somiankay WySzKOWIE
Suwin [ nrew. dzialki 449; Gmina Somianka; wiagciciel posesji Algja Roz 2

N ETR OV
Ye AABLT]

Biatystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagodrecki
15-445 Bialystok
ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

§ciekow i studnia chtonna na terenie gminy Somianka, na dziatce nr ew.:

e 449 stanowiace] wlasnosc: - w miejscowosci Suwon [Jj

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukturg
techniczng oraz elementdw zabudowy terenu, W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszezalni $ciekow na terenie Gminy Somianka; ww. dziatce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajduja si¢, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujgcla wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestycji posiadaja ujecia wody do celow socjalno-bytowych z

istnicjacej sieci wodociagowe;.

Projektant
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Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegfosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.). Nie majq zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,

poz. 1133).

Projektant:
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URZAD WOIEWODZK! Pordil Bisiyslh il Micklewicza ¢ DUPLIKAT

v2 Biatymstoku
Wydziz! Urpanistykl . it
Architektury Bialystok dnia 1990.12.28

i Nedzeru Budowlanego lo. Mool
Hr BL/183/9D \atparcais Siapienia

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANJA ZAWODOWEGD

do peinicnia samodzieing) funkgji techniczne) w budovwnictwie

Na podstawie § 5ust. 1,,8§7i§13 ust. 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej + Ochrony Srodowiska 7 drta 20 lutego 1975 1. w

sprawic samaodzielnych funkcj Yechnicznych w budownictwie /Oz. U. nr 8§, poz.46 z pdin.

zmianam 2 1988¢. Dz. U. ar 42, poz. 334/ stwierdza sig, 2e:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodz, onia 06 marca 1959 r. Biatystok

rosiada przvgotowanic zawodowe, upowazniajace do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siecl i instalacji sanitarnych,

Ob. Jacek Zagdreckl jes. upowazntony / na / do:

1/ do sporzadzania projektow:

a/ sieci sanitarnych obejmujqcyd{ siecl wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe 1 ciepine .
uzbrojanta terenu,

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyj;{e, gazowe |
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowanla | kantrolowania budowy | robét, kierowania | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci | instajacjl oraz ocenlania i badania stanu
technicznego w rakresle:

a/ siect sanitamych obejmujgcych stecl wodoclagowe, kanalizacyjne, gazowe l cieplne
uzbrojenia terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cleplne | klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotovsania zavodowego podpisat Z up. WOIJEWODY
Dyrektor Wydziaiu, Gloany Architek! Wojewodzbwa mgr inz. arch. Jan Citka. )

Pieczet okragla z Godiem Panstwa | aaplsem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU. .

Dupiikat zaswiadazenia vsystawiono na podstawie dokumentow znajdujacych  sig
v2 Architvum Podlaskiego Urzedu Wojewoédzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktory.
Wniesiono oplate skarbowa od nmeiszego duphkaty zerwolenia w wysokoso 24,00 21, (stownia Hotych: dwadsedci
cztery Q07 L0D).

Bialystok, 2011.01. 34
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ZASWIADCZENIA OlIB PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie

enumers e eyl anyngm

PDL-52H-FRD-BX) *

Pan lacek Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2198/02

adres zamieszkania ul, Pitsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe| 1zby Inzynieréw Budownictwa 1 posiatia wymagane
ubezpieczenie nd adpowtedzialnoscl cywilne),

Niniejsze zaswiadczenice jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Lavwiadcreme zustala wygunerowane elekiroalcsnie + opatrzone herplecmym podeisem elekiromemym
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Zaswiadczenie

o num erze ek asymym

PDL-5JN-BVH-B5C *

Pan Jerzy Zagorecki o numerze ewidencyinym PDL/15/0026/04

adres zamieszkania ul, Plisudskiogo 10 ny 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowe| 1zby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosc eywilne;,

Ninizjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zoswiadezenie aostalo wypenerswans aeblronicame | opatezone bezprecinym podpisem elebttopicinym
werylibowanym przy pomocy wainego kwallftkowanepgo certylikaty w doi 2004-12-17 toku prres

Wajeiech Kaminski Prrewodniczaoy Hady Podlaskie] Okiggowey Izhy Inkynierow Budownictwa

ligadrie art % st 2 nstay

;oamia 18 warzesta JOUY oo pedpiue slektroniesnyin (D U 2001 Ny 130 por 1450) dane w postac
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foWendikage poprawnasc danveh o mimispaayim feswiade e ot maina 2or s NE Ta pemocy numerd wervlikaoynega raviasirenia na
strgme Polskiz) lrby Indymetow Budpwmenw s www pub org bl lus Kontakloyge sie ¢ burem whsstnve) Qbregowe) MUy Inrymieron
Hudownicte s



. . . STAROSTWC POWIATOW|
P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Som%aﬂ_l‘(&:lf\fuzI;f\,l\i;,‘}_.I ol

Suwin . nr ew. dzialki 449; Gmina Somianka; wilasciciel posesji 302 2

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca [994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409,
pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w Sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadal  budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
¢ Wizja lokalna,

¢ Normy, wytyczne projcktowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania $cickdw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania obj¢to oczyszezalnig sciekéw przydomowych zlokalizowanej
w miejscowosci Suwin Inr ew. dziatki 449; Gmina Somianka, wlasciciel posesji-
b
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Scickowe) przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego statego zloza biologicznego.
Urzadzenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zatozenia wyjéciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
o Jednostkowg iloé¢ Sciekow przypadajaca na | mieszkanca (RLM — 150 1/d),
¢ Sposodb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewngtrzne),

e lstniejgce warunki gruntowo wodne,

10
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o Sklad sciekow jak dla sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntown wodne

Podloze buduja: zwiry, pospolki. piaski grube. gliny. gliny piaszczyste, ily.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje si¢ na
glebokosel ok. 3.5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glgbokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skiadajacy si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi orne) V-V klasy o miazszosci ok. 30cm 2 lezaca pod nig warstwg nisko
przepuszezalng (piaski tlaste, gliny) zalegajacg do gigbokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istnicjace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gigbokosci:

e W dniu badania — 0,5m do 2,5m.p.p.t.
o Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzaniu
W oczyszezalni biologicznej scickdw zaslosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysokiej ggstosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni skiada si¢ z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
o Rewizji PVC DN 10,
s Osadnika gnilnego o odpowiednicj pojemnaosci i reaktora biologicznego.
e Urzadzenia do utylizacji osaddw bezposrednio na oczyszezalni,
o  Przepompowni sciekdw oczyszczonych,
s QOdbiornika sciekow (studnia chionna)

Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokicj potaczonej z wentylacjg niska.
1.5 Technologia oczyszczania Sciekow

1.5.1 Oczvszczalnia Hvbrvdowa

s Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku micszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjniec do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nasigpuje spowolnienie strumienia scickow,
keory eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztalt, ktory gwarantuje powolny 1 stabilny przeptyw sciekow.

Sedymentujace zanteczyszczenia tworzg osad. kidry poddany jest dziataniu bakterii
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czesciowego
rozktadu osadu i1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanicczyszcezenia lekkie w tym
tluszcze, flotuja i tworzq na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej sciekow moze by¢é wspomagany poprzez regularne
dawkowanic biopreparaléw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcjg
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wggla | metan. Gazy pochodzace z
fermentac)i sq odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoks.
Siarkowoddr taczy sie metalami zawartymi w osadzie. tworzac nicrozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowg osadnikow gnilnych,

Sklarowane $cieki ze znaczna zredukowany zawartoéciq zawiesin oraz BZTs
przepfywajy przez zintegrowany filtr  szezelinowy i kierowane s do reaktora

biologicznego z komorg aeracji stanowiacq takze zintegrowany osadnik widrny.

¢ Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczny czescia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ moatowane po osadniku gnilnym. w kidrym zachodza wst¢pne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechaniczne] (sedymemtacja, flotacja, dekantacja.
filtrowanie).

Scicki z osadnika gnilnego wplywajg do pierwszej komory reaktora. ktora pracuje
jako hapowietxzane zloze zanurzone. W celu rédwnomiernego wymieszania |
napowietrzania $ciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza.
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwsze] komory pozwala na przetrzymanie sciekdw na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywodanie proceséw biologicznego oczyszezania, Po
-oczyszezanie $ciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajace). W drugie) komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze rolg osadnika wtérnego dla blony biologiczne). 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie Scickow, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w peini proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszonej przez praciujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkcje komory
atoksycznej, pozwalajacy na czesciowy denitryfikacje ladunka zanieczyszczen. Czas

przeplywu sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

e  Odbiornik Sciekow
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Rozsaczenie oczyszezonych Sciekéw w gruncie poprzez drenaz na tym terenic jest
nieoplacalne i trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budoweg studni

chlonnych w celu odprowadzenia sciekdw podezyszczonych do gruntu.
1.6 Opis clementow oczyszczalni

1.6.1  Osadnik gnilnv

Pojemnos$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 1.5 dobowego okresu
przetczymania doplywu scickdéw. Wykonany fest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 litvéw metoda wyldaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sklada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku scianie,
wlot i wylot w gdrnej czgsct posiadaja otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje sig wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesuie
wskaznikiem zamulentia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Binlogiczne zinze zanurzone z komory aerucji

Jest kompletny reaktorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania Scickdw
bylowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysaokie) gestosci PEHD formowanego metodg wytlaczania z rozdmucherm.

Urzqdzenie wyposazone jest w:

» Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylaeza wlotu i wylotu $ciekow DN | 10mm.

o Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

¢  Dmuchawe membranows,

e Obudowe dmuchawy z zaworami powiettza DN [6mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy scieki,

o Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),

o Cyrkulator wewngtrznego obiegu sciekdw z napowietrzeniem (1 komora),

¢ Dyfuzor napowietrzajacy (Il komora),

¢ Ruszi podtrzymujacy,

¢ Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm,

o Koncowki przylaczeniowe,

o Filr koncowy.

A w oy b P
L Wvra g
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1.6.3  Studzienka rewizyina (inspekevina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metodg wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
e Szczelng pokrywe,
e«  Otwory wlotowe DN 110 mm
o Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwata na okresowa kantrolg potwicrdzajaca droznosé przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane eclementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
(tltracyjny. DJugosé pojedyncze) komory to 1350mm (po zmontowaniu diugosé robocza to
1220mo1), szerokos¢ 560mm. wysokos¢ 300mm, a pojemnod¢ 123 litry. Komory
filtracyjne stuzg do rozsaczania sciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekdw (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodme z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzadzenie do utvlizacii osadow scickowvech

Urzadzenie musi mie¢ mozliwosé zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
écickdwych. Urzadzenie musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instatac)i. a takze powinno by¢ zainstalowane na state na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ koniecznosé wywozenia osadow z oczyszezalni do czgstotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentvlucja wysoka

Niczaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykonac odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku tub wewngtrz
pion wentylacji wysokie). Zakonczenic wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad poiac
dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gorne] krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN | 1Omm. Zastosowaé koncowkeg wywiewna.

Oddzielng wenlylacje wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN | 10mm znajdujacy si¢ przy wiocie sciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokie| zloza wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachu oraz co najmnicj 60cm powyzej gornej

krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncédwke

wywiewng.
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1.6.7 Wentvlacia niska

W celu zapewnienia prawidlowe] cyrkulacyi powietiza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowat kominek napowietrzajacy pofaczony z krdotcem wentylacyjnym przy

wylocie sciekéw z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
Srednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalne) 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosé
dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polaczenie.

Przepompownia $cieku oczyszezonego powinna byé uzbrojona w pompg o

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadama rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Goérna warstwa filtracyjna studni chfonne o wysokosci co najmniej 0.5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywy belonowg 1 wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wlasciwe) warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
Srednicy 20-30mim. stuzace do odprowadzania sciekow przefiltrowanych. Wokol studni w
poszerzonym wykopié nalezy wykonaé jakby przedluzong warstwe filtracyjna dla
zlagodzenia wyptywu Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowldkning.

1.7 Zapoirzebowanic ferenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sa lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polyczenia wewnyqtrz obickinwe

Scicki do osadnila gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy | 10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
[10mm. Poszczegblne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN | 10mm
ulozonymi ze spadkiem 0.5+1.5% zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekéw. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. tom [l — instalacje sanitame 1 przemyslowe.
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1.9 Zasady montazu zhiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego oraz elementow
instalucji kunalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnosé gruntu i wysoki poziom wéd gruntowych
osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe;j
200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na fm* piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokfadnie wypoziomowaé. W czasie
zakopywama przestrzen ok. 30cm wokol zbiornikow nalezy zaggscic, obsypujac chuda
mieszanka piasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili zewnetrznych. Wraz z

postgpem zakopywania zbiorniki muszg byé napetniane woda.

Uwaga:

o Ulksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi,

e Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujjc
migzszo$¢ kolejnych warstw obsypki nic wigksza niz 30cm. Wraz 2z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napcelnia¢ woda,

e Optymalna glebokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wlazéw),

» [Kable energetyczne nalezy prowadzié¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarncj,

o  Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetiznej i wcigcia w i.stniej:{cq instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

o Na przylyczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekeyjne.

e  Wszystkie prﬁce nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanoe-montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji przydonowych oczyszczaini sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza-si¢ do:
o Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania  wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni).
e Nie wprowadzania do sciekdw zwigzkdw toksycznych, dezynfekcyinych.
antybiotykow. produktéw ropopochodnych, szmat. wloséw itp.,
» Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do sciekdw

substancji toksycznych (pkt. powyzej),

16



STAROS]
W W

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Suwin. nr ew. dzialki 449; Gmina Somianka; wladciciel poses)i y

»  Oczyszczania raz na trzy miesigee filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocjsnieniowe;j,

e Usuwania yaz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osadu z 1l komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

¢ Oczyszczania raz pa 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wslecznego strumicnia wody przez rurg cyrkulatora.

o Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu sprgzarki, filtra powietrza, klap przeciwcofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze byé kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowisko odpadow,

¢ Dla polepszenia wlasciwoSci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie  preparatow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokiadnie przestizegaé

zalecen producenta preparatu.
111 Wytvezne branzoywe

I.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robdt! przeprowadzi¢ préby szczelnosci zbiornika i przewodow.
Odbior koncowego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowaé szczegdlows instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2 Braniua ¢lektivezna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
o [los¢ odbiornikoéw mocy
o przepompownia sciekow oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,|0kW
e  Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana r¢gcznie lub antomatycznie.
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1. 11.3 Brania instalucyjna

Przewody tloczne laczy¢ za pompg zatapialng za pomocy opasck zaciskowych lub
szyblozigczek. Przewody sprgzonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkozigczek lub opasek
zaciskowych.

112 Uwagi konicowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i byt prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenia
urzadzen.

Calos¢  robdt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11 Instalacje

sanilarne i przemyslowe™.
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dlu 6< RML <9

2.1.1  Biluns ilosci Scickow

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekow sg dane 1 informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 14 stycznia 2002 . w
sprawie okreglenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢lo nastgpujace dane i zatozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bedg z domu mieszkalnego;

o Do obliczenia wydajnosci oczyszezalni przyjgto Sredniq rownowazng liczbg
mieszkancow RLM = 9;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrokiury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okre$lenta przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjgto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosct 150 Vd-M;

o Wspdlezynnik dobowej nierdwnomicrnosdei spltywu $ciekow Ny = 1,2

o Wspdlczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu $ciekdw Ny, = 1,8

e [los¢ Sciekdw sanitarnych rowna jest stedniemu zuzyciu wody w ciagu doby;

Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie.

A\

Qo = 4 * M gdzie: M =90s6b
Qe =015x9=135m"/d g, =015m/d-M
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
0
le' = :,)-I:iﬂ- \
- dzie: Q,, =1.35m"/d
135 BaEE: L

Qe = Sy 0,0563 m*/h

> Maksymalne dobowe zuzycic wody w gospodarstwie

Qd mx der X N,I gdzie . Qd:n' = 1‘35 [Tl:t/d
Oy =1,35%12=1,62m"/d N, =12
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
thmx =%X A’d X NI‘ g(]Zie: Qd_vr = ]a35 m‘/d
1,35 Na=12
Opre =% 1,2x1,8=0,1215 m’/d N, =18
T4 :
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2.1.2  Dobor vsadniku gnilnego

e (Czas retencji Sciekdéw w osadniku ~ 1=1,5d

e  Wspoblczynnik pojemnosci czynne —n=1,1

. a "
V., =q.,xnxMxi gdzie: ¢, =0,15m*/d-M
Vos=0515X]5]X9Xl,5 n=1)

‘ M =9 0s6b
V,=22275m
| t=154d

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm®

2.1.3  Biluns ladunkow zanieczvszezen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen scickow na doplywie do oczyszczalni

przyjeto mna podstawie jednakowych Jadunkéw zanieczyszczen dla  gospodarstw

domowych.
E..=RLM x £, [g/d]
e Calkowity fadunek BZT5:
L =RLM xL,, gdzie: RLM =9 o0sob
L., =9%60=>540 p/d L5 = 60 20,/Md
e Caltkowity fadunek ChZT:
L,.=RLM XL, gdzie: RLM =9o0so6b
Lop =9x120=1080 g/d _ Ly =120 20 ,/Md
e Calkowity tadunek Zawiesiny Ogélnej:
L =RLM xL,, gdzie: RLM =9 0s0b
L, =9%x70=630g/d L, =70 g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanicczyszezen w sciekach surowych.
Wshainik .
. . Ladunek jednostkowy £; Laduneh calkowity £,
zameczgysiczena
BZTs 60 gO-/Md 540 g0y/d = 0,540 kgO»/d
ChzZT 120 gO»/Md 1080 gO,/d = 1,080 kgOa/d
Zawiesiny ogolne 70 p/Md 630 g Oxd = 0,630 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace

stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

C=ﬁ[g/m’]

Ldsr
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e Stezenic BZTS w dciekach surowych:

_ L, 540

. gdzie: 4
Comry = = —— =400 g/m"’

‘col 8218

=540 g/d
Qs 135 0, =135m*/d

e Stezenie ChZT w éciekach surowych:

_L 1080 o gdzie: £, =1080 g/d
OQpr 135 0, =135m'/d
e Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w $ciekach surowych:
630 gdzie: L, =630 g/d

C, =467 g/m*
0. 135 0, =1,35m’/d

Ltnl

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w sciekach surowych.

Wskaznik

. ‘ Eadunck calkowity L., Stezenie zanieczyszczenia C
zaniectysiczenia

BZTs 540 gO»/d = 0,540 kg0,/d 400 gO2/m’ = 0,400 kgOa/m"

ChZT 1080 gO-~/d = 1,080 kgO4/d 800 gOy/m’ = 0,800 kgOz/m’

Zawiesiny ogolne 630 g Oyd = 0.630 kg/d 467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy bedq przebywad w domu przez 24
godziny. przyjmuje si¢ zmniejszenie {adunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen bedg
wynosi¢: ' -
Lyrrs = 0,540 [kgO ,/d]x 0,85 = 0,459 [kgO ,/d]
Ly =1.080[kgO,/d]% 0,85 = 0,918 (kg0 ,/d]
L,, =0,630 [kg/d])x 0.85 = 0,536 (kg/d]

2.1.4  Sklad sciekow surowveh

Sklad sciekow zostal ustalony na podsrawie przeptywu nominalnego Qus=Qnom

oraz dobowych ladunkdw zanieczyszczei.

Copre = rs = DO LEOM_ 34 100y 12340 (00 /m’
=0 135 [m/d] : :

~new

_ Layr _ 0918[kgO./d]
o anm ]’35 [m 3/d]

£, 0,536 [kyd] ; ,
c, =tw _ = 0397 [ke/m *] = 307 (o/
=0 T35 md] kg/m "1=397 [e/m ]

- TONI

C =0,68[kgO,/m"]=680[20,/m"]

Stezenia zanieczyszeze w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w sciekach surowych.
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Wskaznik _ _ _
) . Ladunek calkowity £ q Stezenie zanieczyszczenia C,
zaeczysiczenia
BZTs 459 gO,/d = 0,459 kgO,/d 340 gO,/m” = 0,340 kgOy/m’
ChZT 918 gO,/d = 0,918 kgOy/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 536 g/d = 0,536 kg0,/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakosé wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopier redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe]
eksploatacji oczyszczalni osiagnigla zostanie wymagana redukcja zanieczyszezen |
uzyskanie parametréw sciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, Jjakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekdw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dlu $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zalgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni 0 RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartodci wskaznikdw zanieczyszezen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka . P o
wartosc wskaZnika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/l 49
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg Oy/1 150
Zuwiesiny ogdlne mg/] 50
Tabela. Wymagany procent redukeji zanieczyszezen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszezen w oczyszezalniach
zanieczyszczen Sciekow

BZT; 97%

ChZT 91%
Zawiesiny ogdlne 95%

Skiad doplywajacych sciekow  z oczyszczalni charakteryzowal begdzie sig
nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZTS:

o Wymagany procent redukcji

L,=14 R
1= Fear X gdzie: R=97%

Ly pyrs =0,459%0,97 )
- Lpprs =0.459 kg0, /M
L urrs = 0,445 kg/d = 445 g/d >

o tadunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

Losrrs = Lugre — Lrazrs gdzic: L = 0,450 ke/d
© Lgrrs TV

Ly, nzry = 0,459 — 0,445
o Ly szre = 0,445 kg0, /d
Louyrs =0,014 kg/d =14 g/d _

e Dla ChZT:
o Wymagany procent reduke)

L,=% xR
= Loy X gdzie: R=91%
=0918x0.9I

L.,
ROCHWLT L.CIIZT = 0)9] 8 kgo 2/d
Ly enzr = 0.835 kg/d =835 g/d

o Ladunek zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych

Lo enmr = Loy — Enenr
O.Ch2T ChZf RONZT g(IZII(,’: L('hl'/' = 0:918 kg/d

Ly ener =0918-0835 )
Eycner = 0,835 kgO,/d
Lo ez = 0.083 kg/d =83 o/d

¢ Dla Zawiesiny Ogélnej:

o Wymagany procent redukcji

£y = R
R Lc"/ x gdZie: R - 95 %

L., =0,536x0,95
- ) Lu/rs = 07536 kgO .,/d
Lg 40 =0,509 kg/d =509 g/d 74 3

o Ladunek zanieczyszczen w §ciekach oczyszezonych

Lozo =Ly — Ly

I‘()_z() = 0,536 - 0,509
Ly 50 =0,027 kg/d =27 g/d

gdzie: +,, =0,536 kg/d
£r 0 = 0,3509 kgO ,/d

Tabela. Ladunki zameczyszezen w sciekach oczyszezonych.

. Ladunck Ladunek Ladunck
Wskainik ) ] anieczysiczen . ,
. ] wmieczpszezen w zanieczyszezes

zanieczysiczeni . w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
ocryszczonych
BZTs 459 ¢0,/d 14,0 gO,/d 445 g0O-/d
ChZT 918 g0,/d 83,0 gO,/d 835 g0,/d
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Zawiesiny ogolne 27,0 g/d

536 g/d

Skiad doplywajacych scieckdbw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie si¢
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
e Stgzenie BZTS5 w $ciekach oczyszczonych:

S — LO. BITS

0.82T5 —
Quom

14 Quon =1,35m°/d
Sozrs = E =10,4 g/mJ

gdzie: L,,,.=14g/d

e Sie¢zenie ChZT w Sciekach oczyszezonych:

S = LO.ChZT
o9 gdzie: L, ., =83g/d
83 Q. =135m'/d
S - = —= 6 1,5 r‘n3 nom 7
0.ChZT 1335 g/
o Stezenie Zawiesiny Ogolnej w $ciekach oczyszezonych:
S — LOAChZT
0.20 Q“om gdzie : LO.BZTS =27 g/d
27 ) Qo =1,35m*/d
S N - = 20,0 m nonm
0.720 1’35 g/
Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w §ciekach oczyszezonych.
Ladunek Steienie L
. ) N . , Wymagane si¢zenia
Wskainik zanieczyszczen w zanieczyszczen w L
. . ) . sciekow
zanieczyszczenii Sciekach sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczyszezonych
BZT; 14,0 g0,/d 10,4 gOy/m* 40 gOy/m’
ChzT 83,0 g0y/d 61,5 gOy/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogélne 27,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’
Jak wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskazmkéw

zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowisku
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor:
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MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCLYSZCZALNI O MOCY
ELEKTRYCZNE} NIE WIEKSZEJ NIZ 1200W

_KABEL YAKXS 3x2.5mm* UKLADANY W OSLONIE
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QCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-§
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY B10A 1-fax

UWAGA:

TABLICE ELEKTRYCZNE TR WYKONAC JAKO
METALOWA LU PLASTIKOWA, NASCIENNA Z
DRZWIAMI TRAANSPARENTNYMI, STOPIGN
SZCZELNOSCI IP6S

W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W iLOSCTI
MIN. 1 MODULU,

IMPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH
ODBIORCZYCH NIE MOZE

PRZBKROCZYC 3,80

TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W
KIERUNKU GDZIE UZYTKOWNIK BEZ

TRUDU BEDZIE WIDZIAL LAMPKI:
SYGNALIZUIACA PRZEZ DRZWI
TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE,
SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY
W MIEJSCU PODLACZENIA

ZASILANIA JEST ISTNIEJACY SYSTEM TN-S.
TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI
NIE MNIEISZE) NIZ 0,5m OD

POZIOMU GRUNTU DO DOLNEJ CZESCI TABLICY
TE.

Aleja st 7/8
SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI $CIEKOW: %

DM DMUCHAWA |
rs POMPA PLYWAKOWA Z ROZDRABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH |
ro POMPA PLY \\’/\kOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEROW OCZYSZCZONYCH ]
i oA SOMANKA | warccarco) | (R | o
INWESTOR up SDm:nn\:l? 6B . L "
| 07103 Somiankn Adlrors trvwtyc Suwlnl dz. nrew, 449 ! 04, 2015 |
BUDOWA PR[YDOMOWYFM OCZY'§7CZ/\LNI SG)LKOW PROJEKT ‘
PROJECT NA TERENIE GIMNY SOMIANKA BUDOWLANY
|
[ Mmof 718
Narwo SCHEMAT ZASHANIA DCZYSZCZALNI SCIEKOW; Rysuii;
Rysuniy UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

PRACOWANIA PROJEKTOWA
mgr inz. Jacek Zagoredd
ul. Pilsudskdego 10/19; 15-445 Biatystok
tel, 694 469 480
email: fzagoreckiiigmall.com

mgr in2. Jacek Zpgdrocki
. BL/I&I0

ookl

speavrdil

mgr ink. Jorzy Zagéracki
neogn BT RA

wapdlprocen

mgr inz. Adnian Stplarz

ne Crt FOLASI2198/0% -

e T POLIS D004/

7'")—&2 |
Aot




) B - - - STAROSTWL POWIATOW
— T ‘v_‘j‘.’_’%k}ﬂ()'\f".’”’f

| L ae)8 BOEG. /8
SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW -~
UKEAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-S

Ay a7

MIEISCE WSKAZANE PRZEZ UZYTKOWNIKA DO
PODLACZENIA OCZYSZCZALNI O MOCY
FLEKTRYCZNI NIE WIEKSZE] NIZ 1200W

KABEL YAKXS 3x2,5mm’ UKLADANY W OSLONIE
PCV W BUDYNKU ORAZ GRUNCIE NA ZEWNATRZ |
BUDYNKU

- T | | |
[ s i - TE .

hy

BILANS MOCY:
Pps=0,75 kW

A B Ppo=0,25 kW
‘ 1-faz Pdm=0,12 kW |
Ps=1,12 kW
i kz=10 ‘ |
IN=25A |
| 1.=0,03A ‘

LISTWA ZACISKOWA [

{
|
|
I
|
[
i 2-p, AC
i
|
I
[
I
|

g
i x = < ‘ |
Z 3 5

S o 2 g )m

Z Y = |2

e a [ glo

2 i < > 1=

TR, E] €] B o I

O o o £ 3 =
| 82 E: e |

oZ 3 ~ b2 €

83 3 = S|=

m) x -] >

é <] 5 < =

PC N N 3 alZ

3 3 I

=
B S 3 |
UZIOM PIONOWY @ PO ‘
NP. TYPU GALMAR O ]
DLUGOSCI MIN. 4,5m |
{3 KPL. PO 1,5m) | OPORNOSCI — |
NIE WIEKSZES NIZ 300 OCHRONA PRZECIWPFORAZENIOWA |
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S
ORAZ WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 1310A 1-faz
UWAGA: B T — -
. TABLICE ELEKTRYCZNE TE WYKONAC JAKO ‘ OZNACZONO

METALOWA LUB PLASTIKOWA, NASCIENNA Z ‘ DM DMUCHAWA

ZWIAMI PARENTNYMI, PIEN ‘
SD;(fZFllANOg::\I;t?S A MI.STO PS POMPA PLYWAKOWA ¥ ROZDRABNIACZEM - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
=y PO VA - PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW OCZYSZCZONY!
2. W TABLICY TE POZOSTAWIC REZERWE W 1LOSCI POMPA PLYWAKOWA - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
MIN. | MODULU,
3. IMPEDANCIA PETLI ZWARCIA NA OBWODACH

ODBIORCZYCH NIE MOZE PRZEKROCZY € 3.8Q. [~ GIMNA SOMIANKA | wintcio pomst | _- [ ome |
4. TABLICA TE POWINNA BYC ZWROCONA W INWESIOR | % Sominia W |— —— — |
KIERUNK U GDZIE UZYTKOWNIK BEZ TRUDU . ] e : B Mjr_f-‘-_lﬂwir-r-—:;-_ b Suwin Wl dz. nr ew, 449 | _uf._:ao 3 5_
DEDZIE WIDZIAL LAMPKE SYGNALIZUIACA PRZEZ || BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW | ,
DRZW1 TRANSPARENTNE POPRAWNA PRACE, PROJEKI NA TERENIE GIMNY SOMIANKA A
S.  SCHEMAT TEN NALEZY STOSOWAC JEDYNIE, GDY | J]
W MIEJSCU PODLACZENIA ZASILANIA JEST - |
ISTNILIACY SYSTEM TN.S, Nazwa SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW: Lt
6. TABLICE TE NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI Ryzar UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-C-5 1
NIE MNIEISZE) NIZ 0,5m OD POZIOMU GRUNTUDO SRt | rogr nt. Jacek Zoghrecki = L
DOLNES CZESCI TABLICY TE. PRACOWANIA PROJEKTOWA ne g, BLARIS e (.-:ai'mnmi:if? - 7 =
mar int. Jacek Zagérecki sowetaviedilf 2. Orock e
ul. Pilsudskiego 10/19; 15-445 Bialystak Tﬁ;‘_’:‘“jﬁzy 4 Tc,lp S/O0ZHION _#”4 1

el 694 469 160 P |
emall: jzagorocki@gmar.oom wandlesn mar fnz, Adrian Stolarz




