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Bialystok dma 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie arl. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania ,,Budowa przydomowyech oczyszczalni na teremie Gminy Somianka” dla
miejscowosci WIELECIN: nr ew. dz. 631 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej | jest kompletny z punktu widzenia celu, kiéremu

ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

P it ,..——-"‘_'_“ \
|'-.'| T b | Sl o b
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Biatystok dnia 4.2015

Pracownia Projektowa
mgr inz. Jacek Zagobrecki
15-445 Bialystok

ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia §2 kwietnia 2002r. w
sprawie warnnkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytnowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

sciekow 1 studnia chionna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:

» 631 stanowiacej whasnos¢: (NI ¥ iciscowosci Wielecin .
zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty 1 ich infrastrukturg
techniczng oraz elementow zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;j
oczyszczalni §ciekdw na terenie Gminy Somianka, ww. dziafce ew. oraz sasiednich dzialek
nie znajduja sig, badz sa przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujgcia wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celéw spozywezych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestyc)i posiadajg ujecia wody do celdéw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociagowe;.

Projektant

%



Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odleglosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaty zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie $ciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajace przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pozniejszymi zmignami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z pbz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd fub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Woajta Gminy
Somianka Znak:

6730.66.2016 z 30.09.2016

Projektant: Sprawdzajacy:
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOIEWSDZKI rals Blyolok, M. Misklevicaa g _DUPLIKAT
w Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki .

Architektury . 20 Ul AUy Biatyslok dnia 1990.12.28

i Nadzoru Budowlanego
Nr Be/183/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielne) funkdii technicznej w budownlctwie

Na podstawie § 5ust. 1,,§7 1§ 13 ust. L p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w

sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie /Oz. U. nr 8, poz.46 z pdin,

zmianami z £988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sle, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynler inzynterii $rodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowarnle zawodowe, upowamiajace do wykonania samodzielne] funkgl

projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodci instalacyino-inzynieryinej w zakresie siecl | instalacjl sanitarnych.

Ob. Jacek Zagérecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzgdzanla projektdw:

a/ sled ssnlamych obejmujacych sled wodocagowe, kanallzacyine, gazowe i ctepine
uzbrojenta terenu,

b/ instalacjl sanitarnych obejmujqcych Instalacje wodoclagowe, , kenallzacyne, gaxowe [
ciapine oraz klimatyzacyjno-wefntylacyine,

2/ kiernwanla, nadzorowanla | kantrolowanla budowy | rob6t, klerowartla | kontrolowanla
wytwarzania konstrukcyjnych elementow slecl i instalacji oraz oceniania i badanla stanu
technicznego w mkresie:

a/ sieri sanitarnych obejmujacych sieci wododagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrajenla terenu,

b/ Instalacjt sanitarnych ohejmujgcych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowa,
depine i klimatyzacyjro-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z up., WOJEWODY
Dyrektor Wydzialu, Gléwny Architekt Wojewodztwa mgr inz. arch. Jan Gitko. .

Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa | napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI
W BIALYMSTOKU.

Duplikat zeswiadzenla wystaviono na podstewle dokumentow znajdufqoych  sie
w Archiwum Podlaskiege Urzedu Wolewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whiesiono opfate ska1dowA od niniefsrego duplikatu zerwolenia v wysokoscl 24,00 2. (stownie zlolych: dwadriesoa
cztery 00/100).
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ZASWIADCZENIA OJIB PROJEKTANTOW

INZYNIEROW

ELUQOWHRICTWA

Zaswiadczenie

© AU erzE wenyfikEey gy

PDL-52H-FRD-BX) *

Pan Jacek Zagérecki o numerze ewidencyjnym MDL/S/2 198/02

adres zamieszkania ul Pilsudskiego 10/19, 15-445 Bialystok

jest celonkiem Podlaskie] Okregowe) lzby Ingynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadezanie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadezenle rostalo wypenerowane ¢lakironicinie | opatrrone herplecanym podpisem elektronicenym
weryltkowanyn proy pamacy wadnege kvealilibowanego ceniylikato w dniu 2018-05-09 roku prze:

Waldemor lasielczuk, Zastepea Przewodnicrqcego Nady Fodlaskie] Okrggowe] tzby Intynieraw Budownictwa,

[fgodnie art S uvt 7 ugtaey @ drps 1% wrzeonm 2000 ¢ o pedpse elektramcrnym (02 U 2065 Hr 130 pos. 1350f dane w pogtant
elektronicineg opetrzene berpietinve pedpuom elekbtronaanym wenviicowanym priy pemogy walnego bivalfikgwanego certylizatu 1y
ravmawaine pod wrpigdem shothow prawnych dokumentom opateenym podpiiami whadnorgcanymi |

saderemu motan sprawded 1o pomacg numara wergil acinego rasviodorenia na
v pib erg p! lub kontaklujae si¢ ¢ biurem wiotenwe) Okregowie| Ieby Indymierow

* Warglikotig popmwnoto dmmych w nemefszym ¢
stronie Palske) lrby Inzynigrdw Budawnictva
Hudownietwn
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INSYNIERDW

BUDOWHRICTINVA

Zaswiadczenie

o numerre weytikacgnym

PDL-5IN-BVH-BSC *

Pan lerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/S/0026/04

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie) Okregowe teby Indynierdw Budownictva « posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zatwladrrenie rostale wypenerowaneg elekironicanle 1 apatrzone hezpiacinym podpisem elakiconicanym
warylikowanym pray pomocy walnego bwalillkowanego certylikatu w dniv 2013-17:17 roku prie::

Wojciech Kaminski, Przewsdnicziey Mady Modlaskie] Okregowej lehy Inbynierdw Budownictwa

[2godnie art S uel 3 ugtanry 7 dmia 18 werzednin 2000 v @ poadpior elebtronicmym (07 U 2000 Hr 130 por 1950) done w postan
elektronicane opatrrone Berpietinym podpisem glekironicinym wenfikowanym proy pomocy watne o bwakilikowanege certylizaty sa
rownawatne pod wiglhdem shuthsw prawnych dekumentom spatrzenym podprim wlatnargcinyme )

Wendikstg poprawncio danvel o niniegsrve sapuindereniu motna sprowvddic 1a pomoca sumecu werihacvnzge rafwibderenia na
dhranie Polskiz] by Inzvnierow Budowartiws b org pl lub konteklujac sic 1 Brem wiafcnre| Qbregewe( fehy nivnigrove
Budewnictwa
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 199%4r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwictnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakiem powinny odpowiadaé  budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
e  Wiza lokalna,
¢ Normy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowante obejmuje sposdb oczyszczania $ciekéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszczalnig sciekdw przydomowych zlokalizowane;
w miejscowosci Wielgcin . nr ew. dziatki 631; Gmina Somianka, wiasciciel poses;ji (P
Y
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
scickowe) przez zainstalowanie lokalnej oczyszezalni biologicznej w technologii osadu
czynnego 1 zatopionego statego ztoza biologicznego.
Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zatozenia wyjSciowe w niniejszym opracowaniu przyjgto:
o Jednostkowsa ilo§é sciekdw przypadajacg na | mieszkanca (RLM — 150 I/d),
e Sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej i zewngtrznej,

o Istniejace warunki gruntowo wodne,
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o Skiad scickow jak dla sciekdw socyalno-bytowych.

1.3 Warunkhi gruntown wodne

Podloze buduja: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, ity.

Na podstawie pomiaru poziomu wdd gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje sig na
glebokosci ok. 3.5m. z koler test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowac badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skiadajacg sie z wierzchniej
warstwy ziemi omej V-V1 klasy o migzszosci ok. 30cm z lezacg pod nig warstwa nisko
przepuszczalng (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokosci ok.. 2m. Pod warstwa
nieprzepuszczalna znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski s$rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejgce w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje sig na glebokosci:

e W dniu badania—0,5m do 2,5m.p.p.t.
s Stwierdzony maksymainy roczay poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis ropviqzania
W oczyszczalni biologiczne; Sciekow zastosowano urzgdzenia wykonane z
polietylenu wysokic) gestoscl.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujaeych urzadzen:
s  Przykanalik PYC DN 110,
e Rewizji PVCDNI110,
o Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci | reaktora biologicznego,
o Urzadzema do utylizacji osaddw bezposrednio na oczyszczalni,
o Przepompowni sciekOw oczyszczonych,
e Qdbiornika sciekow (studnia chlonna)
Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokie) polaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczania sciekow

1.5.1 Qczyszezalnia Hybrydowa

» Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewngtrzne] instalac)i kanalizacyjnej budynku meszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadruka nast¢puje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktory eliminuje mozliwos$¢ wymieszania osadu riineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztal, ktory gwarantuje powolny i stabilny przeptyw sciekow.
Sedymentujace zanieczyszczenma tworzg osad, ktory poddany jest dzialansu bakterii
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fakultatywnych 1 beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozkladu osadu i pozwala na zoaczne jego uwodnienie. Zanieczyszezema lekkie w tym
thuszeze, flotujq | tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowe) sciekow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcje
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla | metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sq odprowadzane przez otwdr dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczaline siarczki,
co znacznie ehminuje uciazliwosc zapachowa osadnikow gnilnych.

Sklarowane $ciekt ze znaczna zredukowang zawartoscia zawiesin oraz BZTs
przeplywaja przez zintegrowany Hltr szczelinowy i kierowane s3 do reaktora

biologicznego z komora aerac)i stanowijca takze zintegrowany osadnik wtémny.

s  Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czgécia oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania gldownie na drodze mechaniczne) (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wpltywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako napowietrzane zloze =zanurzone. W celu rownomiernego wymieszania 1
napowietrzania sciekow oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewngtrany cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwsze) komory pozwala na przetrzymanie $cickow na poziomic ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie sciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajace;. W drugiej komorze, fadunek 2ostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wtormego dia blony bioclogicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekdéw, gwarantujace
bardzo dokladne natienienie tadunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sig
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkcj¢ komory
atoksycznej, pozwalajacy na czgsciows denitryfikacie {adunku zanieczyszezen. Czas

przeplywu sciekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

o  Odbiomnik §ciekdow



STARUSTWEG POWIATOW R

P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somiankd VW YSZK0w] 2
Wiclecin [l nr ew. dzialki 631; Gmina Somianka: wlagciciel poscsjih‘f;-' ROz 2

Rozsaczenie oczyszezonych sciekdw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nicoplacalne i trudne do reahizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chtonnych w celu odprowadzenia §ciekdw podezyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszezaini

1.6.1  Osadnik gniliy

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglgdmeniem [,5 dobowego okresu
przetrzymania doptywu sciekow. Wykonany jest z polietylenu wysokie] gestosc: o
pojemnosci 2500/3500 litrow meioda wytlaczania z rozdmuchem. Rura wiotowa o
srednicy 1)0mm skiada si¢ kolana 90" 1 prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gorne) czescei posiadajg otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje sig wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednocze$nie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wilazy z pokrywami.

1.6.2  Biologiczne zloze zanurzone z komorqg aeracji
Jest kompletny reaktorem realizojacym tlenowe procesy oczyszczania sciekow
bylowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukeja urzadzema
pozwala obslugiwaé gospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiormnik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej g¢stosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone jest w:
e Dwic komory czynne rozdzielone przegroda,
e Przytacza wlotu ) wylotu $cieckow DN | iOmm,
e Przylacza wenlylacji grawitacyjnej wysokiej i niskie) DN 1)0mm,
¢ Dwa przytacza do napowietizania mechanicznego DN 18mm,
¢ Dmuchawe membranowa,
e Obudow¢ dmuchawy =z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,
s Zraszacz podajacy Scieki,
¢  Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),
¢ Cyrkulator wewnetrznego obiegu sciekow z napowietrzeniem (I komora),
o Dyfuzor napowietrzajacy (11 komora),
o Ruszt podtrzymujacy,
o Dwa wilazy rewizyjne DN 380mm 1 DN 600mm,
o Koncowki przylaczeniowe,

o Filtr koncowy.

13
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1.6.3  Studzienka rewizyjnua (inspekcyjna)

Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem.
Wyposazona jest w:
o Szczelna pokrywe,
s Otwory wlotowe DN 110 mm
e Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowg kontrolg potwierdzajaca droznosé przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologiy wtryskowej. Po polaczeniv z deklam: na poczgtku i+ koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugosé pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu diugosc robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne sluzg do rozsaczania Scickow oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania sciekow (w oczyszezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznoscl od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiIORB,

1.6.5 Urzgdzenie do utylizacji osadow scickowych

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadéw
scickowych. Urzadzenie musi umoz]iwi¢ zmniejszenie obj¢tosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byé zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé koniecznos¢é wywozena osaddw z oczyszczalm do czgstotliwosci

wywozu raz na 3 lata.

1.6.6 Wentvlacja wysoka

Niezaleznie od odpowieirzenia pionow kanalizacji sanitamej wewngtrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementow oczyszezalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczeme wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polad
dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gomej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncowke wywiewng.

Oddzielng wentylacj¢ wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzysiujac do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy si¢ przy wlocie sciekow. Zakoinczenie wentylaci
wysokie] zloza wyprowadzi¢ ponad polaé dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z rur PCV DN t10mm. Zastosowac koncowke

wywiewng.
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1.6.7 Wentylacja iiska

POWIATOW

W celu zapewnienia prawidlowe) cyrkulac)) powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowa¢ kominek napowielrzajacy potaczony z kréccem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompown) Scieku oczyszczonego powinien byé wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 cm i wysokoscr minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiadaé mozliwosé
dolaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia scieku oczyszczonego powinna byC uzbrojona w pompe ©
parametrach jak wyze)j bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Goérna warstwa filtracyjna studni chionne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z thucznia o granulacy 16-32mmm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowic studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowa i wiazem typu
lekkiego) na cale] wysokoscl wlasciwe) warstw filtracyjne) nalezy wykonac otwory
srednicy 20-30mm, shuzace do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopte nalezy wykona¢ jakby przedluzona warstwe Gltracyjna dla
ztagodzenia wyplywu sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczyc¢ poprzez przykrycic geowtdkning.

1.7 Zapotrzebowanic terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzeni techniczne sq lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polgczenia wewnaqirz obickiowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $redoicy [ 10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczepdlne stopnie oczyszczalm za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢é przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
utozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeplywu $cieckow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, tom Tl —instalacje sanitarne i przemyslowe.
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1.9 Zasady montazu gbiornikow osadnika gnilnego i tloia biologicznego oraz elementow
instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnosc gruntu | wysoki poziom wod gruntowych
osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowié na podsypce cementowo-piaskowej
200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na Im* piasku,
pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokiadrmie wypoziomowaé. W czasie
zakopywania przestrzen ok. 30cm wokol zbiornikow nalezy zagescic, obsypujac chuda
mieszankg piasku 1 cementu celem dokladnego wypetnienia profili zewngtrznych. Wraz z
postgpem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga:

o Uksztaltowanie (erenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiaggcy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymij,

e Zbiorniki nalezy obsypywa¢é piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszo$S¢ kolejnych warstw obsypki pie wigkszg niz 30cm. Wraz 2
obsypywaniem zbiorniki natezy napelniaé wodg,

¢ Optymalna glgbokes¢ posadowienia do wloin 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wlazow).

e Kable energetyczne nalery prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

»  Wszelkie zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnegtrzne] U wcigcia w istniejaeq instalacje nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek yewizyjnych,

e Na przylgczu, za wyjsciem 2 budynku nalezy zamontowac czyszczaki
inspekcyjne.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢c zgodnie 7 warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robdot budowlano-montazowych.

L10  Zusady eksploatacji prepdomowych oczysiczalui sciekow
Eksploalacja projektowane] oczyszczalni sciekow jest w zasadzie bezobstugowa 1
sprowadza si¢ do:
e Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzroslu
mskroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni),
e Nie wprowadzania do scickow zwiazkow toksycznych, dezynfekcyjnych,
anfybiotykow, produktow ropopochodnych, szmat, wioséw itp.,
¢ Dodatkowego wprowadzenia bioakiywatora w przypadku dostania si¢ do Sciekow

substancji toksycznych (pkt. powyze)),
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o Oczyszczania raz na trzy miesigee filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej,

¢ Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

¢ Usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

o Oczyszczania raz na S5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora,

» Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu sprezarki, filira powietrza, klap przeciwcofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany 1 wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbgdnych badan. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na
skladowiskeo odpadow,

e Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéow  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzegac

zalecenl producenta preparatu.
1.11  Wytyczne braniowe

1.11.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢c proby szezelnosci zbtornika i przewodéw.
Odbior koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapié do rozruchu technologicznego na sciekach z kanajizacji Po wykonaniv

rozruchu nalezy opracowac szczegotowgq instrukcje bezpieczne) eksploatacji obiektu,

1.11.2 Branza elekiryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektryczne) dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
o Ilos¢ odbiomikow mocy
o przepompownia sciekow oczyszczonych N=0,25kW
o dmuchawa N=0,10kW
e  Wytyczne projcktowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacy osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza instalacyjna

Przewody tloczne {aczyc za pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybkozigczek. Przewody sprezonego powietrza laczace dyfuzor z rozdzielaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoztaczek lub opasek

zaciskowych.

112 Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalnt powinna odbywac sig¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedluy wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Caloé¢ robét instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. 11 Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

Autor:
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RMIL < 6

Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekéw sa dane 1 informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane 1 zalozenia:

o Scieki doptywajace do oczyszezalni pochodzié beda z domu mieszkalneyo;,

e Do obliczema wydajnosci oczyszczalni przyjeto $redma réwnowazng liczbe
mieszkancow RLM = 6;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dmia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 1/d-M;

s Wspdlczynnik dobowef nierownomiermosci splywau $ciekow Ng = 1,2

o  Wspolczynnik godzinowe) nierbwnomiemosci sptywu sciekow Ny = [,8

o [Hloscé sciekow sanitammych réwna jest sredniemu zuzyciv wody w ciagu doby;

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qu =44, M gdzie . M =60s6b
Q, =015.6=090m"/d G = 0,15m*/d - M
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
_ L
~nr
02;10 gdzie: O, =0,90m'/d
0, = ——=0,0375m’/h
) 24
» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qu'm”x = Q‘z‘-r x Nd gdzie Q‘I.u- =0,90 m’/d
Qe =090%1,2 =1,080 m*/d N, =12
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
Chmw g:)-ﬂr‘_, X Ntl X Nh gdZie : QLLVI = 0’90 m3/d
0,90 Ny=12
O s = -é4—-x1,2x1,8=o,081 m>/d N, =138
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2.1.2  Dobor osudnika gnilnesro

e (Czas retenc) sciekow w osadniku —t=1,5d

e  Wspdtczynnik pojemnosci czynne ~ n=1 1

gdzie: q,, =015m'/d-M
n=1}
M =60s6b
r=15d

V. . =q,, xnxMxt

oy

V,=0I5x1L1x6x)5
v, =1485m>

Przyjeto osadnik gniiny o pojemnosci Q=2500 dm’

2.1.3  Bilany ladunkow zanicczyszczen

Ladunki podstawowy zanieczyszczen sciekow na doplywie do oczyszczaln
przyjeto na podstawie jednakowych ladunkow zanieczyszezen dla  gospodarstw

domowych.
Lo = RIM x t. [g/d)

e Calkowity tadunek BZTS:

Lo = RLM x £ gdzie . RLM =6 0s6b

£, =06x60= 3h6/‘(,) g/d Eyyrs = 60 30,/Md
o Catkowity tadunck ChZT:

T = RIM 5ty gdzie: RLM =6 0sdb

L. =6x120=720g/d Eopr = 12080,/Md

e (Calkowity tadunek Zawiesiny Ogdlnej:

L= RLM x £. gdzie . RLM = 60s6b

70
.. =6x70=420g/d F o =7020,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskainik .
. . Ladunek jednostkowy 1. Ladunck cathowity 4. ..
zuniecyysiczenia
BZT 60 g0»/Md 360 g0»/d = 0,360 kgO,/d
ChZT 120 gO-/Md 720 g0,/d = 0,720 kgO»/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g Oyd = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastgpujace

stgzenia zanieczyszezen w Sciekach surowych:

. L
(‘ — [—”?[g/mj]
Qd\r
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s Stezenie BZTS w sciekach surowych:

1 dzie: £, . =360g/d
Chmrs = “[i = 269 =400 5/m & LB 38/
Qu. 0,90 0, =090m/d
s Stezenie ChZT w sciekach surowych:
£, 720 dzie . £, = 720 g/d
Cepgr = N A =800g/m’ & LChzl 3g/
Quw 0,90 0, =0,90m’/d

o Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w $ciekach surowych:

) dzie: k., = 420g/d
C'Z{) — -L'Lfl_. jgg — 467 L"/m g lzc g:{
Q,, 090 Q,, =090m°/d
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskainik . ) . .
. . Ladunck catkowity L.y, Stetenie zanieczysiczenia C
zanieczysicienia
AR 360 g0,/d = 0,360 kgO,/d 400 gOy/m’ = 0,400 kgO,/m’
ChZT 720 g0,/d = 0,720 kgO4/d 800 gOy/m” = 0,800 kgOy/m’
Zawiesiny ogolne 420 g 0yd = 0,420 kg/d 467 g/m* = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy bedg przebywac w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie tadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda

WYNQSIC:

Lysrs = 0.360[kgO,/d}x 0,85 = 0,306 [kgO ,/d]
Eyr =0,720{k20.,/d] x 0,85 = 0,612 [kgO ,/d]

¥, = 0,420 kg/d] x 0.85 = 0,357 [ke/d]

2.1.4  Sklad Sciekow surowych

Skiad sciekow zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Que=Quom

oraz dobowych fadunkdéw zanieczyszczen.

Lyrs  0306[kg0,/d]
Coppe = 25 _ 2 = 0,34 [kgO,/m*} = 340[20,/m’
" O 090[md] [<g0,/m] = 34010,/
. Lerrr  0,612[kgO,/d) .
., =i 2 —2 " =0,68[kg0,/m"'] = 680[gO,/m’
" 0, 090[m/d] (gOs/m ] = 630(0 /]
L,  0357|kg/d] .
Cyy =22 =" 22 2= 0,397 [kg/m" | = 397 [g/m’
© 0 0.90[md] Ig ]=397[g/m"]

Stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w sciekach surowych.

21



A
P B. Budowa przydomowych oczyszczaln na terenie Gminy Somianka s ez Roz 2
Wielgcin [l nr ew. dzialki 63 1. Gmina Somianka; wlascicicl posesji M

STAROSTWG POWIATOW!)
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Wskaznik . . . ,
. ) Ladunek catkowity £ .u Stezenie zanieczyszezenia C,
IaniccgysIcienid
BZTs 306 gO4/d = 0,306 kgO»/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOy/m®
| ChZT 612 g02/d = 0,6128 kgO-/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgOy/m’ |
T
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgOx/d 397 g/m* = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji

zarieczyszezen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowe)

eksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen |

vzyskanie parametrow sciekOw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow. jakie nalezy spelnic przy

wprowadzaniu Sciekow do wod fub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanteczyszczen przyjete na

podstawie zalgcznika nr 2 do nini¢jszego rozporzadzema dla oczyszczalm o RLM ponize)

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartoscei wskaznikow zameczyszezen.

Nazwa wskaznika Jednostka

Najpwyzsza dopuszczalna

wartosé¢ wskainika

Pigciodobowe biochemiczne

mg O/l 40
zapotrzebowanic tlenn (BZT5) g 0
Chemiczne zapotrzebowanie tenn (ChZT) mg O/l 150
Zarwiesiny ogolne mg/| 50

Tabela. Wymagany procent redukgji zanieczyszczen

Wskaznik Wymagany procent redukcji zanieczyszezen w oczyszczalniach
zanieczyszczen Sciekow
BZT 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Skiad doptywajacych sciekdw  z oczyszezalni charakteryzowal bedzie sig

nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:



) ) . 9TAROSTWC POWIATOWE
P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianké/ \
Wiclecin|JJ} nr cw. dzialki 631; Gmina Somianka; wladciciel posesji

Wil & %

s DlaBZTS:

o Wymagany procent redukcji

Lp=F xR .
' gdzie: R=97%

LR =l 0-300%0.57 tyre =0,306 kegO,/d
Lppzrs = 0,297 kg/d =297 o/d E

o Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

P amia= b pome — Eippms
(3 BZT'S BITS R BITS gdzie : /J;zz'r« _ 0,306 kg/d
Foy s = 0,306~0,297 ; 0297k
RBITS T > goz/d
L s = 0,009 kg/d =9 g/d
e DiaChzZT:

o Wymagany procent redukcji
Ly=t xR
Ly onpr =0,612%09]

b enyr = 0,557 kg/d =557 ¢/d

gdzic: R=91%
f e = 0,612 kg0,/d

o tadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

L W i-« hET 't‘H AT
e ¥ s dzie = £, =0612ke/d
Lo =0B12-0557 # i 4

£y =0,557 kgO,/d
Loy enr =0,055kg/d =55 g/d R ChZT 80,

e Dla Zawiesiny Ogolnej:
o Wymagany procent redukcji
Fo=E xR
Fr s = 0,357%0,95
Fr o = 0,339 ke/d =339 g/d

gdzic: R=95%
s = 0,357 kgO,/d
o tadunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

R A S

oro gdzie : 4, = 0357 ke/d
tom =0357-0,339 :

B tp 50 = 0,339 kgO,/d
Ep 0 =0,018kg/d =18 g/d :

Tabela. tadunki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.

lunek
. fadunek Ladune fadunek
Wskainik . i zanieczysiczen . .
. , ZURIECZYSICICH ¥ zaniecyysiczen
zanteczysiezen L. w Sciekach
sciekach surowych redukowany
ocgyszezonycls
BZTs 306 g0»/d 9,0 g0y/d 297 20,/d
ChZT 612 g0O,/d 55,0 gOy/d 557 g0,/d
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d 339 g/d

Skiad doplywajacych s$ciekow  z oczyszczalm charakteryzowal bedzie sig
nastgpujacymi tadunkami zanieczyszczen:
» Stezenie BZTS w sciekach oczyszczonych:

s _tomrs
ons o gdzie . t, s =90/d
9 O =0,90m?/a
S = - 10 O ¥ m3 =~ nom 7
O.N2T5 0)90 » b/
o Stezene ChZT w sciekach oczyszczonych:
S . = LO(‘I}ZT
G 0. gdzie: by pne=55g/d
55 0O =0 '
o 61\1 g/m-‘ ~Znom *90 m"/d

Sr; char T '0 90

a  Stezenic Zawicesiny Ogodlnej w sciekach oczyszczonych:

i s
SI = _‘Q-C_/M}_
00 L ini gdzie: .. =18 ¢/d
| ) ;
8 = 20,0 8/th Q’wm 0‘90 m /d

‘S" {8 s
700,90

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w scickach oczyszczonych.

Ladunek Stetenie _ o
. X . ) i Wymagane st¢ienia
Wshainik zanleczyszezen w zanieczyszezen w .
. , o o sciekow
Zanieczysicenia Scickach Scickach
ocgyszcnnych
oczyszezonych oczyszcezonych
BZT's 9.0 gO4/d 10,0 gOy/m* 40 p0,/m>
ChZT 55,0 g0o/d 61,1 gOy/m* 150 gO/m”
Zawiesiny vgolie 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’

Jak wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow., jakie nalezy spelnic przy wprowadzanin sciekow do
wod fub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor:

mgrin* JACEK Z
projekicw: !

ien/inych
alacia sanifame
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