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1. OPISTECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
o Praepisy prawne:
o Ustawa z dnia 7 Jipca 1994r. Prawo budowlane (D2 U. 2013 poz, 1409, 7 pdZnic)szymi
zmianami),

~

Rozporzgdzenic Ministra Transportu. Budownictwa j Gospodarki Morskic) 7 dnia 25
kwictnia 2012¢. w sprawie szezegolowego cakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z poznic)szymi zimianami).

o Ustawa z dma 18 lipca 20011, Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469).

o Rozporzgdzenic Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w spravie swarimkow,
Jakie nulezy spelnic przy wprowadzaniu $cickdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szezegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

o Rozporzadzenic  Ministra  Srodowiska 7 dnia 4 czerwea 2007r. w sprawiv
dopuszczulnych poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzgdzenic Mimistra Infrastroktary z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawie warunkow

techniczoyeh, jakiem powinny odpowiadaé budvnki i ich usytwowanie (137, U. Nr 75,

po7. 690 z po7nic)szymi zmianami),
Mapa cwidenc)i w o skali  1:1000.
Wizja lokalna,

Normy. wytycezne projeklowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Ninicjsze opracowanie obejmuje sposoéb oczyszezania §cieckdéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komaor filtracyjnych.
Zakresem opracowania objeto oczyszezalnig $ciekow przydomowych zlokalizowanc
w niejscowosel Suwin; nr ew. dzialki 285/2; Gmina Somianka, wasciciel poses)i (i EEGzGD:
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanic problemu gospodarki
scickowe) przez zainstalowanic Jokalne) oczyszezalni biologiczne) w lechnologii vsadu
czynnego 1 zatopionego statego zloza biologicznego.
Urzygdzenia muszy by¢ zgodne z obowigzujgeymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wy)sciowe w niniejszym opracowaniu przyj¢lo:
o Jednostkowy ilosc sciekdw przypadajgcg na | mieszkanca (R1L.M - 150 1/d).
e Sposoh wykonania instalacji kanalizacyjne) wewnglrzng) i zewngtizng;.

o Isinicjgee warunki gruntowo wodne.



o Sktad sciekdw jak dla scickdw socjalno-bytowych. 072 kW

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze budujg: zwiry, pospotki. piaski grube. gliny. gliny piaszczyste. ily.

Na  podstawie pomiaru  poziomu wod  grunlowych  przeprowadzoncgo  w
okolicznych studniach kopanych stwicrdzono. iz poziom tych wod znajduje sie na
glebokosci ok. 3.5m. z kolel test perkolacyjny wykonany na glgbokodci 60em wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowaé badane grunly do
kategorii misko przepuszezalnych. Grunt ten posiada strukturg skiadajgca si¢ z wierzchnie)
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o miazszosci ok, 30cm z lezacg pod nig warstwg nisko
przepuszezalng (piasky ilaste. gbny) zalegajgeyq do glgbokoser ok.. 2m. Pod warstwy
nieprzepuszezalng znajduje sig warstwa  przepuszezalna  (piaski $rednie 2 piaskiem
glintastym). Oceng przekroju geuntu dokonano analizujac isnigjgee w poblizuwyrobiska.

Poziom wody gruntowe) znajduje sie na glgbokosei:
o W dniu badania - 0.5m do 2,5m.p.p.1.

o Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0.5m do ok. 2.5m.p.p.t.

1.4 Opis roywigzaniu
W oczyszezalm biologiczne) SciekOw  zastosowano wzadzenia wykonane #
polictylenu wysokiej pestosei.
Cigg technologiczny oczyszezalni sklada si¢ z nastgpujgeych wrzgdzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
¢  Rewizji PVC DNI10.
*  Osadnika gnilncgo o odpowiednic) pojemnosei 1 reaklora biologicznego.
o Urzgdzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszezalni,
¢ Przepompowni sciekdw oczyszezonych,
e Odbiornika scickdw (studnia chlonna).

o Qczyszezalnia posiada uklad wentylacji wysokie) potgczonej z wentylacig nisky.

1.5 Technologia oczyszezanin Sciekow

1.5.1  Qezyszezalnia Hybrydowa

Procesy beztlenowe

Scicki bytowe 7 wewnetezngj instalacii kanalizacyjng) budynku mieszkalnego i
pospodarczego  odprowadzance  bedg  grawitacyjnie  do  osadnika  gnilnego  poprvez
studzienke rozdziclezg. We wlocie osadnika nastepuje spowolnicnie strumienta Sciekow.
kidry climingje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztall. kidry gwarantuie powolny 1 stabilny przeplyw sciekdw.

Sedymentujgce zanicezyszezenia tworzi osad. kiory poddany jest dziataniu bakterii



fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja bezilenowa prowadzi do '!czgéciowcgo
rozkladu osadu 1 pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanicezyszezenia lekkic w tym
tHuszeze, Rolujg 1 tworzy na powierzehni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $cickéw moze by¢ wspomaguny poprzez regularne
dawkowanic biopreparatow, Ich zastosowanic powoduje réwniez znaczng redukeje
przykrych zapachow. W wyniku dzialania bakierii powstajg bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenck weula ) metan, Gazy pochodzyee v
fermentacji  sg  odprowadzane przez  olwédr  dekompresyjny i wentylacje  wysoka.
Siarkowodér laczy sig metalami zawarlymi w osadzie, (worzace nicrozpuszezalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosc zapachows osadnikow gnilnych,

Sklarowane $cicki ze znaczna zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeplywaja  przez  zintegrowany fillr szczelinowy 1 kierowane s3 do reaktora

biologicznego 2 komory acrac)i stanowigcy takze zintegrowany osadnik wiorny.

Procesy tienowe

Zloze biologiczne jest biologic/ng czgécig oczyszezania POS. Z tego ez wzgledu
musi by¢ montowane po vsadniku  gnilnym, w ktorym zachodzg wstigpne procesy
oczyszezania  gldwnic na drodze mechaniczne) (sedymentacja. (lotacja. dekantacja.
{iltrowanic).

Scicki 2 osadnika gnilnego wplywaja do picrwszej komory reaktora, kiéra pracuje
Jako  napowiclizane  zloze  zanurzone. W celu  rownomicimego  wymicszania
napowictrzania scickdw oraz. uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydrauliczncgo ztoza.
zaslosowano powiclrzny podnosnik cieczy pracujgey jako wewnetrzny cyrkulator reaktora.
Pojemmnos¢ pierwsze; komory pozwala na przetrzymanie $cickow na poziomie ok. 20
godzin, Pozwala do na skuteezne wywolanie procesdéw biologicznego oczyszezania, Po
oczyszezanie scickdw przeplywajg do drugicj komory reaktora dzigki dolnej szezelinie w
przegrodzic oddzielajgee). W odroagiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowiclrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyluzor dyskowy, Komora ta pelni
takze role osadnika widmego dla blony biologicznej. | osadu nadmicrnego. Pojemnosé
drugiej komory lukze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie §ciekdw, pwarantujgce
bardzo dokladne natlenienic ladunku dzigki czemu przebicga w pelni proces nitryfikacji.
Oslatnim elementem reaktora jest hlir koncowy zabezpieczajgey preed przedostaniem sig
unoszonej przez pracujgey dyluzor zawiesiny. Filtr (en pelni jednoczednie funkeje komory
atoksyczne), pozwalajacy na czesciowy denilryfikacje tadunku zanieczyszezen. Czas

przeplywu $ciekow przez (iltr wynaosi ok, | godziny.

Odbiornik $cickow

Rozsgezenie oczyszezonych Scickdw w gruncie popszez drenaz na tym terenie jost
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. . . o N . * 85 : "
nicoplacalne 1 trudne do realizacji. Z tego tez wzgledu przewidziano budowg studni

chlonnych w celu odprowadzenia $ciekow podezyszezonych do gruntu,
1.6 Opis elementow oczyszezalni

1.6.1  Osadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala 7 uwzglednieniem 1.5 dobowego okresu
przetrzymania  doplywu Scickdw. Wykonany jest 7 policlylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 livdw metodg wytaczania 7 rozdmuchem, Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sklada si¢ kolana 90 i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot | wylot w pome) czgsel posiadaja otwory do dekompres).

Na wylocie znajduje si¢ wypmowany filte szezelinowy, bedacy jednoczesnic
wskaznikiem zamulema,

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy 2 pokrywami.

1.6.2  Bivlogiczne zloze zanurzone z komory ueracji

Jest komplelny reak(orem realizujgcym tlenowe procesy oczyszezania $ciekdw
bytowo-pospodarczych pochodzgcych 7 gospodarsiw domowych. Konstrukeja urzgdzenia
porwala obstugiwaé gospodarstwa od 1 do 12 REM. Zbiomik reaktora wykonany jest 7
polictylenu wysokicj gestoscei PEFID formowancgo metody wytlaczania 2 rozdmuchem.

Urzqdzenie wyposazone jest we

Dwie komory czynne rozdzielone przegrody,

o Przylyeza wlotu i wylolu Scickow DN 1T0mm,

o Przylgeza wentylac) grawitacyinej wysokiej i miskiej DN i [0mm,
¢ Dwa przylgcza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,

¢ Dnmuchawe membranows),

¢ Obudowg dmuchawy z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem

elektryeznyny.
v Zraszacz podajyey scicki.
¢ Wysoko powierzchniowe wypelienie PP (1 komora).
e Cyrkutator wewnguznego obicgu Sciekdw z napowictrzenicmy (1 komora),
e Dyluzor napowictrzajycy (11 komora).
o Ruszl podtrzymujgey.
¢ Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm i DN 600mm.
o Koncowki przylyezeniowe,

o Pilir Koacowy.



1.6.3  Studzienku rewizyvina (inspekcyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokoser 450mm 2 polietylenu wysokiej gestosei

wykonany metodg wytlaczania z rozdmuchem.

Wyposazona jest w:

Szezelng pokrywe,
Otwory wiotowe DN 110 mm
Otwory wylotowe DN 110mm,
Studzienka pozwala na okresowq kontrole potwierdzajacy droznosé przewodow

kanalizacyjnych

1.6.4  Komory filtracvine

Komory hNltracyjne to prefabrykowane elementy 7 polietylenu wykonane w
technologii wiryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku 1 koneu tworzg tunel
fitracyjny. Dlugosé pojedynczej kamaory to 1350mm (po zmontowaniu dlugosé¢ robocza to
[220mm), szerokosc 560mm. wysokos¢ 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracy)ne sluzg do rozsyezania Scieckow oczyszezonych (w oezyszezalnt z bioreaklorem)
lub doczyszezania scickow (w oczyszezalni z dicnazem rossgczajgeym). W zaleznosei od

rodzaju gruntu nalezy montowad tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi wSTWIORD.

LG5 Urzudzenie do ulvlizagji osadow Scickowych

Urzgdzenic musi mie¢ mozliwosé zainstalowania wzgdzenia do utylizacji osadéw
scickowych. Urzadzenic must umozliwic zmnigjszenie objtosei osaddow bezposrednio w
micjscu Instalacji. a akze powinno by¢ zainstalowanc na stale na oczyszezalni oraz.
powinno ograntezyC koniceznosé wywozenia osadow 2 oczyszezalni do czgstolliwosde

wywozil raz na 3 lata.

1.6.6 Wentvlacia wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarne] wewngtrznej nalezy
wykona¢ odpowietizenie elementdw oczyszezalni wykonujge przy budynku lub wewnytrz
pion wentylacjt wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad polac
dachu oraz co najmmnicj 60cm powyzej gorne) krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncowke wywicwng.

Oddzielng wentylacje wysokg nalezy wykonac dla zioza wykorzystujge do (ego
istnigjgey krociee DN V10mm znajdujgoy si¢ przy wiocic Scickow, Zakonczenie wentylagi
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co nagmnicj 60em powyzej gore;j
krawedzi okien, Odpowietrzenie wykonaé z vur PCV DN 110mm. Zasiosowac koncdéwke

WYWIEWDZ).

WE




1.6.7  Wenivlucju niska
W celu zapewnicnia prawidlowe] cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym
nalezy zastosowac kominek napowictrzajgcy polgczony z kroccem wentylacyjnym przy

wylocie sciekow z reaklora.

1.6.8  Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni Scicku oczyszezonego powinien by¢ wykonany z PLEHD o
$rednicy 45-80 cm i wysokoder minimalne} 200em. Zbiomik musi posiada¢ mozliwo$c
dolaczenia nadbudowy przedluzajgee) zbiomik w zaleznosei od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadac szczelne polgezenie.

Przepompownia scicku oczyszezonego powinna by¢ uzbrojona w pompe 0

parametrach jak wy7ze) bez koniecznosei posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnie chlonne

Goma warstwa [Hlracyjna studni chlonne o wysokosct co nagmniej 0.5m powinna
by¢ wykonana z tlucynia o granulacjt 16-32mm. Natontiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracya) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugic] warstwy nie powinna byc
mniejsza niz 0.5m.

W obudowic studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowa i wlazem typu
lekkicgo) na calej wysokoscl wilasciwe) warstw filtracyjne) nalezy wykonaé otwory
srednicy 20-30mm. stuzace do odprowadzania $cickow przefilirowanych. Wokdl studni w
poszereonym  wykopie nalezy  wykonaé jakby preedliuzong warstwe filtracyjng  dla
Zagodzema wyplywu $ciekow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe [iHracying nalezy zabezpicczy¢ poprzez preykrycie geowlokning.

1.7 Zapotrzebowanic ferenn

W proponowanym rozwigzaniu urzgdzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wlascicicla.

1.8 Polgczenin wewnqgtrz obickiowe

Scieki do osadnika gnitnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacyi ziemne)
PVC o srednicy J10mm ze spadkicm 2,0%.

Przed osadnikicy w ciggu przykanabika przewidziano zamontowanie rewizji DN
FHOmm. Poszezegdine stopnie oczyszezalni za osadnikicny gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polgezye przewodami kanalizacyi ziemnej PVC DN 110mwm
ufozonymi ze spadkiem 0.5+1,5% zgodnic z kierunkiem przeplywu scickdw. Wszysikic
przewody kanalizac)i ziemnej nalezy ukladac na podsypee piaskowe). Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnic 2 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budawlano-

montazowych, tom 11 - instalacje sanitarne 1 przemyslowe,
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1.9 Zasady montazu zbiornikow osadnika gnilnego i zloza biologicznego orazelementdw

instalacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalnosé gruntu 1 wysoki poziom wod gruntowych

asadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowic¢ na podsypee cementowo-piaskowe)

) - . . . . .o .
200x80x 15¢m w jak najmmniejszych wykopach w proporeji minimum 100kg na Imy” prasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokiadnie wypoziomowac. W crasie

cakopywania przestrzen ok. 30cm wokdl zbiormkéw nalezy zagescic, obsypujge chudg

mieszankg piasku i cementu celem dokladnego wypelnienia profili zewngurznych., Wraz z

postepem zakopywania zbiorniki musza by¢ napelniane wody.

Uwaga:

Uksztaltowanic terenu  nalezy wyprofilowaé sposéb  umozliwiajycy zalewanic
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypad piaskiem stabilizowanym cementem zachowujge migzszosé
kolejnych warstw obsypki nic wigkszg niz 30 ecm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki
nalezy wypelnié wody,

Optymalna gl¢bokosé posadowicenia do wlotu 60cm p.p.t. (liczge od rzgdnej wlazow),
Kable energetyczne nalezy prowadzié w wykopach przy trasic przewodow kanalizacji
sanitarnej,

Wszelkie zmiany kicrunku odcehylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji zewngtrznej i
weigeia wooistnicjyey instalacje nalezy dokonad poprzez zastosowanie studzienck
rewizyjnych,

Na przylgczuo, za wyjsciem z budynku nalezy zamonlowaé czyszezaki inspekeyjne,
Wszystkic prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 7z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych.

1.10  Zasady eksploatacji praydomowych oczyszezalni Scickow

Lksploatacja projektowanej oczyszezalni Scickow jest w zasadzie bezobslugowa i
sprowadza sig do:
Wprowadzenie bioreaktora w celu szybszego zainicjonowania wzrostu mikroorganizmow
(tzw. Rozruch oczyszezalni),

Nie wprowadzanie do $cickow zwigzkow toksyeznyeh, dezynfekeyjnych. antybiotykdw,

produktdw ropopochadaych. szmat, wlosdw itp..

Dodatkowego wprowadzenia bioreaktora w przypadku dostania sig do $cickow substanc;i

oksycznych (pki. powyzej),

Oczyszezanie raz na trzy miesigee filira doczyszezajgego w osadniku gnilnym przy uzyciu

myjki wysokocidnieniowej,
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¢ Usowanic raz na roku osadu z osadnika gnielnego przy pomocy (aboru
asenizacyjnego,

o Usuwanic raz na rok osadu z Il komory reaktora przy pomocy laboru
ASCENIZACY | NEgo.

o Oczyszezania raz na S lal wypelnienta zloza biologicznego popizez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

o Sprawdzenia co 6 micsigey stanu sprezarki, filtra, powictrza, klap przeciwcofkowej,
pomp oraz naslaw regulacyjnych.

Uwaga:

s  Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkicm
wykonania niezb¢dnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadéw,

¢  Dia polepszenia wlasciwosei pracy oczyszezalni oraz zniwelowania uciyzliwosci
rzapachowych wskazane jest dodawanie preparatéw bakteryjno- enzymatycznych,
Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnic przestrzegaé zalecen producenta

preparatu,
1.1 Wytycine braniowe

1L Branza budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzic proby szezelnosei zbiomika 1 przewodow,
Qdbior koncowego nalezy dokona¢ po wykonwniu wszystkich badai przewidzianych dla
tych wrzgdzen. Po  pomyslnym  przeprowadzeniu  rozrachu  hydraulicznego  mozna
przystgpic do rozruchu technologicznego na Sciekach z kanalizacji. Po wykonanie

rozruchu nalezy opracowac szezepdtowsy instrukejg bezpicesznej cksploatagyiobicktu.

1.J1.2° Brania elektryeznu
Doprowadzi¢ zasilanie do lablicy elektiyeznej dostarczonc) przez producenta
urzgdzen oczyszezalni.
¢ Jlos¢ odbiornikow mocy
0 przepompownia Sciekow oczyszezonych N=0.25kW
o dmuchawi N=0,10kW
Wylyezne projeklowe
o Dmuchawa sterowana za pomaocy sterownika czasowego,
o Pompa do recyrkulacjt osadu sterowana rgeznic fubauntomatycznie.



1413 Branza instalacyina

Przewody tloczne lgeczyé za pompg zatapialng za pomocq opasek zaciskowych lub
szybkoziaczek. Przewody sprezonego  powietrza  Mgezgee  dyluzor z o rozdzielaczem
powielrza wykonane za pomocg przewodow elastycznych araz szybkoztgczek lub opasek

zaciskowych.

.12 Uwagi koricowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbywad sig pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta 1 Ly¢ prowadzona wedlug wylyceznych technicznych producents
urzgdzen.

Catos¢  robdt instalacyjno-montazowych wykonaé¢ zgodnie z . Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych ¢z, 11 Instalacje

sanitarne i przemyslowe™,




2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RLM<6

2.1.1  Bilans ilosci sciekow

Podstawy do sporzadzenia bilansu scickow sg dane i informacje dostarczone przez
Inweslora oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dma 14 styeznma 2002 r. w
sprawie okreslenia przeciginych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8. poz.70).

Zgodnie 2 powyzszym przyjeto nastepujgee dane i zalozenia:

o Scieki doplywajace do oczyszezalni pochodzié bedg 7 domu mieszkalnego;

» Do obliczenia wydajnoser oczyszezalni przyjeto srcdnig rownowazng liczbe
mieszkancow RLM = 6

o Zpodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslenia przecictnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 1501/d-M:

o Wspolezymiik dobowej nieréwnomicrnosci splywu sciekow Ny =1,2

o Wspdlezynnik godzinowe) nierdwnoniernosdcel sptywu $ciekdw Ny = 1,8

s odC sciekdw sanitarnych réwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggudoby:

7 Srednie dobowe zuzycic wody w pospodarsiwic
Qusr = Gusr* M gdzic: M = 6 0s0b
Quer = 0,15 - 6 =0,90m°/h gdzie: gger = 0,15m3/d x M

~  Srednic godzinowe zuzycie wody w gospodarsiwie

Qi = 0—2’4- gdzic: Qger = 0,90 m3/d
0.90 m3
Qugy === = 0,0375 -

»  Maksymaine dobowe zuzycie wody wgospodarsiwie
—_ 1ol ns _ 3
Qut max = Quer XNy pdzie: Qgg=0.90 m'/d

Qd max = 0,90-1,2 = 1,080 77l:i/d Nu‘“ 1.2

~ Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qnomax = Q—;‘_]\_’" "Ny~ Ny, gdzic: Quy=0.90 1“3/(|
Ng=1.2
090 4 - 3 v
Qhomax = Sa 1,2-1,8=0,081m"/d Ny=1.8



Biluns ladunkow zanieczyszezen

o Czas retencji $cickéw w osadniku — 1 =1,5d
o Wspdlezynnik pojemnosci czynne - n=1,1

Vos = Quyy - "M -t
Vos =0,15- 1,1 - 615

Vos = 1,485 m?3

\.".-/' ’ 'f&

pdzic: qu= 0,15 md - M

n=1.1
M: 6 0sGb
{=1,5d

Przyjeto osaduik gnilny o pojemnosei Q=2500 dm’

Biluns ladunkow zanieczyszcezen

Ladunki pudstawowy zanieczyszezen Scickow na doplywic do oczyszezalni przyjglo
na podstawie jednakowye taduynkoéw zanieczyszezen dia gospodarsiw domowych.

Lo = RLM - 1| 0/d]
o Calkowity ladunek BZTS:

Eeak = RUM - Lzys|g/d]
bear = 6 60 = 360 o/d

o Calkowity tadunck ChZ1:

RLM - LC‘)ZT[EI/CH
bea = 6 120 = 720 p/d

Yean =

o Calkowily ladunek ChZI™:

t‘Cal( = RLM - tZOlg/d]
bea = 6+ 70 = 420 p/d

pdzie: RLM = 6 036b
Luzts= 00 g02/Md

gdzie: RLM = 6 0s6b
l,|;/| ;= 120 g()_)/f\’id

gdzie: RLM =6 0s6b
Lpzvs= 70 gOa/Md

Wskainik

zaniecyysiezenia

Ladunck jednostkowy 4 ;

Ladunek calkowily £

. Bars  p 60g0/Md
. ChzT 120 gOx/Md.
Zuwiesiny ogolne 70 o/Md

4 360 ¢0/d = 0360 keO-/d

720g02/d = 0,720 kgOo/d

| 420 g O = 0,420 kp/d

Biorge pod uwage wyzej wymienione ladunki dobowe owzymuje si¢ nastepujgee

stezenta zanicezyszezeh w dcickach surowycel:

€= ym')

Ltar




€=t = 3% 400 o/m? gazie: L s =360 g/d

o Stezenic BZTS w Scickach surowych: i
Casr 0,90
Quazr =090 i
¢ Stgzenic ChZT w Sciekach surowych: \
|

Le 720D k . |
¢= ??7:7' = oo 800 y/m’ gdzie: Leaonzr =720 g/d
Qur=0,90 m*/d
»  Stezenie BZTS w $cichach surowych:
=™ Tog = 467 g/’ gdzie: Lz =420 p/d

Qu=0.90 m*/d

r Wskainik . | . . .
] . Eadunek calhowity £ .4 Stezenie zanieczyszezenia C
anieczyseienia
o BZTs r 360 gOx/d = 0,360 keOo/d | 400 g0x/m’ = 0.400 kgOa/m®
. Chzr \ 720 g0a/d = 0,720 kgO,/d 800 g02/m”* = 0.800 kgO»/m’
sawiesiny 0golne J 420 ¢ Oyd = 0,420 kg/d 467 gim® = 0,467 kg/m*

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzylkownicy bedy przebywaé w domu przez 24
godziny. przyjmuje si¢ zmnicjszenie ladunku o 15%, styd Jadunki zanicczyszezen beds
wynhosié:
tysrs = 0,360 - 0,85 = 0,306 [kgOy/d]|
tazrs = 0,720- 0,85 = 0,612 [kpO,y/d)

Yyrrs = 0,420 0,85 = 0,357 | kgOy/d|

2 1.4, Sklud sciekow surowyeh

Skiad scickow zostal ustalony na podstawie przeptywu nomimalnego Quw™Quam
oraz dobowych tadunkdw zanieezyszezen.
0.306

Cpyrs = ;’:}": = o0 = 0,34[kgOx/m’| =340 [2Oy/m’)

Corgrs = -Z—"—L' = %‘)—’Uz = 0,68(kgO2/m*] = 680 [20+/m’|

Lzo _ 0357
Quom 0,90

Stezenic zanieczyszezeh w sciekach surowych przyjelo do dalszych obliczen zostaty
przedstawione w tabeh:

= 0,397[kgO2/m?| = 397 {g/m"]

Cpurs =




Tabela. Si¢zenia zanieczyszezen w sciekach surowych. {6)

B
Wskainik ) ) ]
) . Ladunek calkowity L, Steienie zanieczyszezenia C,
zanieczyszezenia
 BZTs | 306 g0yd=0,306 kgO»/d 340 gOz/m3_r 0,340 I<gOz/m?__ )
CChZT | 612p05/d=0,6128kgOyd | 680 gOx/m’ = 0,680 kgOx/m®
Zuwiexiny ogolne 357 u/d = 0,357 kgOo/d | 397 gm? =0.397 kp/m'

2.1.5. Juko$é sveproyadzanyeh wod do odbiornika oraz przewidhwany siopien redukeji

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszezaini oraz prawidlowej
cksploatacji oczyszezalni osigunigta zostanic wymagana redukcja zanieczyszezen |
uzyskanie paramclrow scickow oczyszezonych zgodnych 7. Rozporzadzeniem Miuistra
Srodowiska 7 dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jukie nalezy spelnié przy
wprowadzapiv sciekow do wod lub do ziemi, oraz wosprawic sabstuncji szezegdlnic
szkodlivych dla $rodowiska wodnego (Dz. U, 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne warlosei  wskaznikéw  zanieczyszezen przyjgle na
podstawic 7algeznika nr 2 do ninicyszego rozporzadzenia dla oezyszezalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w abeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszezaine warlodei wskaznikow zanieczyszerzen,

Nazwa wskainika Jednostha ., .
wartos¢ wskainika

Najwyisza (lopu.szczaInaT

Pigciodobowe biochemiczne

mg O»/1 40

“zupotrzebowanie na tlen(BZ75) . B S
_Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | mg Ot | 150
Zawiesiny ogolne ‘ my/l 50
Tabela. Wymagany procent reduke)i zanicczyszezen

Wskainik Wymagauny procent redukcji ranieczyszezen w oczyszeyulniach
ann ieczpszezen scickdw
B | 9% o
K B L
Zawiesiny ogolne 95%

Sklad doplywajgcych ScickOw z oczyszezaloi charakieryzowal bedzie sie
nastepujgeymi ladunkami zanieczyszezeh:
e Dla BZTS:
o  Wymagany procent redukeji



bp=ten R

tgnzrs = 0,306 - 0,97

trazrs = 0,297 [ke/d] = 297(g/d]
)
Lopyrs = Lpzrs = Lrprrs

Yugzrs = 0,306 — 0,297

trpzrs = 0,009 fke/d] = 9fg/d]
Dla ChZT

o Wymagany procent redukeji
tp =tom R

Lrepzr = 0,612 0,91

Lpenzr = 0,557 [kg/d| = 557 {g/d]
o Ladunek zanicczyszezen w scickach oc
Lo.cnrr = fcnnr ~ Lrenay

Yooz = 0,612 — 0,557

Locnzr = 0,055 |kg/d| =55 [g/d]

Dla Zawiesiny Ogdlnc):

o Wymagany procent reduke)

br=tem R

trzo = 0,357-0,95

trzo = 0,339 [kg/l| = 339 |g/d]

pdzic: R=97%
L}M |5 0.‘30() }\gOZ/d

Ladunek zanieczyszezen w $ciekach oczyszezonych

gdzie: Luzr5=0,306 kg/d
Erasrs=0,297 kgOy/d

pdzie: R=91%
Loz =0,612 kgOa/d

zyszezonych
gdzie: Leny =0.612 kp/d
Lienzr 0557 kgOx/d

gdzie: R=95%
L/,() 0.536 |\g(—)1/d

o Ladunck zanicczyszczen w sciekach oczyszezonych

l:‘O.CI)Z'}' =ty — LR.ZO
Loenzr = 0,357 — 0,339
to.cnzr = 0,018 [ke/d| = 18 [w/d]

gdzie: Lzo =0,357 kg/d
'LR ‘/_():0,3 39 kg02/d

Tabela, Ladunki zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych,

Ladunek
.. Ladunek e Ladunek
Wskainik . , zaniecysiczen . .
. ) TUNiecTysIcIen w zaniecyyszezen
uniecyyszezed o w scickach
sciekach surowycls rednkowany
oczpszezonych
L BZEs | 3066044 r 90804 297 gOp/d
| ChZT | 612g0yd | 550g0d | 557g0)d
Zawiesiny ogolne 357 o/d 18,0 g/d 339 g/d 4\

Skiad doplywajacych Sciekow

sig nastepujgeymi fadunkami zanicezyszezen:

e Sigrenie BZTS w deickach oczyszezonych:
S _ Loszrs
0.BZTS =
QHO”I

2 oczyszezalni charakteryzowat bedzic

gdzie: Lowzs=9 g/d
Qnum:O\()O m3/d




9

SO BITS = T 10 0y f:,/rn
o Sigzenie Lh/il‘ w Scickuch oczyszezonych:
bo.cnzr b
50_327-5 = —3—‘—”—‘ gclz.lc: Ly Civry SS g/d
noin

Quon=0.90 m*/d
So.52Ts = f% = 61,1 g/m’
o Stgzenie ChZT w scickach oczyszezonych:
S0.8218 = Z(::: gdzie: Lpzo=18 g/d
Quon=0,90 m*/d

50‘327‘5 20 0 L/ln

DCO

Tabela. Stgzenia zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych.

Ladunck Stezenie o
o . ] . i Wymagune sigienia
Wskazinik zanieczysiczett w aniecyyszezedt w o
. . .- . Sciekow
LeCLysIeTenin Sciekach Sciekach
oczyswezonych
oczyszezonych oczyszczonych
BIT5. L 90w0vd [ 100gOym® | 40p0im’
ozt | 550600 | onigoum' | 150400
Zuwiesiny og'u/ne J 18.0 g/d 20,%/1“3 50 g/m? J

Jak  wynika 7z powyzszel  tabeli, wartodei  podstawowych  wskaznikow
zanieczyszerzefi nie przekraczaja dopuszezalnyeh sigzen w Scickach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalgezniku nr 2 do Rozporzidzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu Scickow
do vwod lub do ziemi, araz w sprawie substanci szezegolnie szhodliwyeh dla Srodowiska
wachego (Dz. U, 2014 poz. 1800). dia oczyszezaini o R1M ponizej 2000.
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ROZNWINIECIE INSTALACH QCZYSZCZALNI SCIEKOW Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (CZYSTYCH)
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STUDNIA CHLONNA ZLOKALIZOWANA NA POZIOMIE
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STUDNIA KANALIZACYINA INSPEKCYINA
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNL $CIEKOW UWAGA
UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S 1. Tablicg elektryczng wykonaé jako
metalowg
fub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi

I~ ‘“S;‘E{L‘Q&“ﬁéﬁi’;@%ﬁm&i‘w stopien szczelnosci [P 65.
ELEKTRYCINE) NIE WIEKSZE) NIZ 12006 : HE lad e
- N2 WIENSZE) NIZ 1209 2. W tablicy pozostawi¢ rezerweg w ilosci
¥ KAEELYAQ(S Fed fen? UILADANY W OSLONE mln‘ jednego
POV W UL DY NRU GEAZ GRING i P T WA TRE
BUDYRKY moguiu.
———— 1 —— TE 3. Impedancja pelli zwarcia na
1 N B@;w o_bwode}ch odblorczygh
a\ Car aarrike nie moze przekroczy¢ 3,8 Q.
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5. Schemat ten nalezy stosowad
jednynie gdy w miegjscu
podigczenia jest istnigjgcy system
TN-C-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci€ na
wysSokoscCi nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do
dolnej
czesci tablicy TE. T

estor G St WemLTd P [N
gngjuwngu e ey Suwdn,
s doneew, 2a5fz | 05202

Fropitt beisidm na fewsle grminy

(I g
Hezwy Sotrnet aovbonl CaTyemoint wohte i
. Wirlod porlacren dlg wywtartss TH-L=%

ym




