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Biatystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca [994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze projekt budowlany dla
zadania ,Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka” dla
miejscowosci ULASEK: nr cw. dz. 108 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

Sprawdzajacy:

Projektant:
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P.B. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Somianka
Ulasek . nrew. dzialki 108; Gmina Somianka; wlascicicl posesjig

Biatystok dnia 4.2015
Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Zagorecki
15-445 Bialystok
ul. Pitsudskiego 10/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projektowana oczyszczalnia

$ciekow 1 studnia chionna na terenie gminy Somianka, na dzialce nr ew.:
e 108 stanowiacej wlasnos¢: m miejscowosci Ulasek i

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukture
techniczng oraz elementdow zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowej
oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Somianka; ww. dztalce ew. oraz sgsiednich dziatek
nie znajdujg sig, badz sq przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecia wody (studnie) z ktérych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejsze} inwestycji posiadaja ujecia wody do celéw socjalno-bytowych z

istniejacej sieci wodociagowey.

Projektant

WIATOW
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki | ich
usyluowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poZniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dzialek i innej infrastruktury
technicznej majacej wplyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 292, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:

agr ind. JERZY ZAGORZCKI
Iprawnienia D Ane 'do pr_mektowanr;

ECKI I ltiprowania: ATAZTI @aci,
0 wrzadze b inzyniadi sanitarnay,

Nr npravenisn 7164 § 1 Fe/AYBE
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Biatystok 30.11.2016 "

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie éciekéw dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pbzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z pbz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speinic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dfa Srodowiska wodnego {(Dz. U.
2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami),

Sa zgodne z wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Wojta Gminy
Somianka Znak:

6730.65.2016 z 20.10.2016

Projektant: Sprawdzajacy:

) o —

mgr inz. JERZY- RCKY -

Uprawnienia budowlane do projeklowania
i kigrowania ohotami w branzy instalacii,
urzagzen +inZynieri sanitarnej,

Nr uprawnien 71/64 i 178/39/BL
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PORLABR UNray wosewouzi
w Blalymsioka

. 1.
URZAD WOJEWODZKI 213 Bolysiok, . Mickfonfozs 3 DUPLIKAT
W Blalymstoku
Wydzial Ur'I:anistyki 7a zgodaod€ v urvginalem ( 3
Architektus PRYR Bialystok dnia 1990.12.28
04 Bialystok, dnia K%(Auwﬁ(" i

N ru Budowlan 5
adzoru €go L STARSZY INSPEKTOR

M. 9 @ praiult
Nr BL/183/50 Malgorzata Siemieniuk

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO
do pelnlenta samodzelnej funkdit technicznej w budownictwie

Na podstawie §5ust. 1,,§7i§ 13 ust. 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Sradowiska z dnla 20 lutego 1975 . w

sprawle samodzlelnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pdin.

zmianam) z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sle, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier intynierii $rodowiska

urodz, dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowainlajace do wykonanla samodzielnej funkcjl

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosd instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci | instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagdrecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzanla projekidw:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sled wodociqgowe, kanalizacyjne, gazowe i clepine
uzbrojenia tereny,

b/ Instalacjl sani@rnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe |
cleplne oraz klimatyzacyino-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowanla i kontrolowania budowy | robét, kierowania [ kontrolowania
wytwarzania Konstrukcyjnych elementéw slecl | Instalacji oraz oceniania i badanla stanu
technleznego w zakresie:

a/ sied sanitarnych obejmufacych slecl wodoclagowe, kanallzacyjne, gazowe | ciepine
uzbrojenta terenu.

b/ Instalacji sanltarnych obejmujacych Instalacje wodociggowe, , kanalizacyfne, gazowe,
deplne | klimatyzacyjne-wentylacyjne. - - -

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziato, Gtéwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko.

Pleczel okragla z Godlem Panstwa | napisem w otoku: URZAD WOIJEWODZKI
W BIALYMSTOKU. :

Duplikat zaswiadczenia wysStawiono na podstewie dokumentéw znajdujacych sie
w Archiwum Podiaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whiesiono oplate skarbowq od ninlejszego duplikatu zezwolenla w wysokadd 24,00 zt. {slownle 2lotych: dwedzesda

cziery 00/100).
40P, WuR AL S USRI EU

Blalystok, 2011.01. 34

Dyredar ‘Nydeipdu tnfrasirekiry
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Wydatal Govpodurkt Wodaef 1 O.P.

aor awld. upmmnlcﬂq?_ségﬁl
UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Nu podsiamie § 26 ravzndzena Proavea Ceneralnego Ureedu  Cospodirkl Wodneg | Minttréw Zeglugl oraz
Aalnlciwn, x dola I wrzedola 1964 1. w0 wpeawle sprawnich bndowl H w bud

lclufe specyninym v rakresu
gospndarhl wodney, Zeghigi | colnictwa (Dxtenntk Rudowniotwa ar 17, por. §5)

ob _BEr ing, Jerzy ZAGOWICHT

) “ o A
urodzony dnia .od.Sietnla 1937 =,

otrzymu)e
uprawnlenla budowlane w specfalnodel ini&yn.ierii Sanitarnﬁ?_é»_
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ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

INZYHIERQW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o aumerte wergikagyjnym:

PDL-S2H-FRD-BX/ *

Pan Jacek Zagbrecki o numerze ewidencyjnym PDL/15/2198/02

adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 10/19, 15-445 Blalystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej l2by Inzynieréw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodct cywilnej.

Niniejsze zaswladczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadezenle zostalo wygenerowane elekironitanie | opatrzane berplecinym podpisem elekironiciaym
weryflkowanym prey pomocy walnego kwallfikownnego certylikate w dnlu 2014-05-08 roku przern:

Waldemar Jaslelczuk, Zasigpca Przewodnlcrycego Rady Padlaskia] Okrggawe] (1by Intyntecéw Budownlctwa.

(Ztadnie 3t 5 ust 7 uxiowy b dnip $8 wyzesnis 2001 1. o podpisie clektronianym (Dt V. 200) Nr 130 pox. 1450) dane v postad
clektrantczne) spstrzone berrpleaaym podorsem ¢lekkicni@aym wendikbowanym prry potnocy walnego kivalilikoviane po certviikatu 33
16wnowadne pod wigledem skotkivs prawnych delumentom opatszonym podpisami wlasnoreczaymt,)

¢ Wendikage poprawne i danychw mnteittyar 1abiiades enis molna spravdaid 1 pomocd mimera weryhkacty)nege raiwisdenla aa
dionie Polskie] (zby Inkynlerdw Budownidlwa wwir.plib.ore.p) b kontaktujsc sic 2 bistem wilagdwe) Ohsgiawe) 17by lolynierdy
Budowanltiwa
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POLSKA
I 2 B A

INJYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerrg werylikyoyjaym:

PDL-SIN-BVH-B5C *

Pan Jerzy Zagbrecki o numenze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamieszkania ul. Pifsudskiego 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej (zby Inzynieréw Budowniciwa i pasiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzlainosci cywilne).

Niniejsze 2aswladczenie jest waine 0d 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswladcrenie 10slalo wygenerowane elektronicrnle [ opatreone bexplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym priy pamoty walnego kwallflkowarcgo ceclylikatu w dalu 2014-12-17 roku prrez:

Wofdech Kambiski, Perewadnlcracy Rady Podlaskie] Okigrowvre] biby (ntynlerdw Budownictwa,

{2godnle ant. 5 vl 7 uslawy ¢ dnia 18 wricina 2001 ¢ & podp(sie clekiromaanym (Dt U, 2001 Nr 130 por, Y450} done w postadl
elektronieine} dpatrione berplecnym podpisein clcktraniaaym weryfikovranym prty p y vraIng £a kwahOk
16wnowalne pod wagledem skutkdw prmviych dokumentom dpavrranyin podplsamiwvlamargunyms,)

20 erlyhiXain 3y

' Weryhkacje poprawaoid danych w ninie[szyin tadwiadczeniu molna sprawgnd ta pomocs numesu wendikatyjnego zadwiadetentana

stronie Polskie} izby Intyatecdw Budownictwa wivw,piib.otg of lub konloklugac sie 1 Diurem wialetwe| Okeegowe| (216y inzynterow
Budownictwa
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pO7Zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jukie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Scickow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poézniejszymi zmianami),

¢ Mapa ewidencji w skali 1:1000,
¢ Wiza lokalna,
¢ Nommy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania $ciekow bytowych oraz ich
odprowadzenie do komdr filtracyjnych.

Zakresem opracowania objgto oczyszczalnig Sciekow przydomowych zlokalizowane)
w miejscowoséci Ulasek i nr ew. dziatki 108; Ginina Somianka, wlasciciel poses;ji: [
o ]

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Scickowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologi osadu
czynnego i1 zatopionego stalego zloza biologicznego.

Urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zalozenia wyj$ciowe w ninigjszym opracowaniu przyj¢to:

o Jednostkowa ilo$¢ Sciekdw przypadajacq na | mieszkanca (RLM — 150 1/d),
¢ Sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewngtrznej,

e I[stniejgce warunki gruntowo wodne,
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o Skiad $ciekdw jak dla sciekéw socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podloze budujg: zwiry, pospdlki, piaski grube, gliny, gliny piaszczyste, tly.

Na podstawie pomiaru poziomu wod gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wéd znajduje si¢ na
giebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada struktur¢ skfadajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-VI klasy o migzszosei ok. 30cm z lezaca pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (plaski ilaste, gliny) zalegajaca do glebokoset ok.. 2m. Pod warstwy
nieprzepuszczalng znajduje si¢ warsiwa przepuszczalna (piaski $rednic z piaskiem
gliniastym). Oceng¢ przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glgbokosci:

e W dniu badania - 0,5m do 2,5m.p.p.L.
o Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwiqzania
W oczyszczalnt biologicznej Scickow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietylenu wysakiej gegstosei.
Cigg technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastepujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 110,
¢ Rewizji PVC DNI 10,
¢ Osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnoéci i reaktora biologicznego,
e Urzadzenia do utylizacji osadéw bezposrednio na oczyszezalni,
o Przepompowni Scickéw oczyszczonych,
¢ Odbiornika $ciekdw (studnia chlonna)
Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokicj polaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczania Sciekdow

1.5.1 QOczyszczalnia Hybrydowa

¢ Procesy beztlenowe
Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane bedg grawilacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienk¢ rozdzielcza. We wlocie osadnika nastgpuje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktéry eliminuje mozliwoé¢ wymieszania osadu mineralnego 1 organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztalt, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeplyw S$ciekéw.
Sedymentujace zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadz'i“d'é czg$ciowego
rozkfadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanicczyszczenia lekkie w tym
tluszeze, flotuja i tworza na powierzehni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowej $ciekéw moze by¢é wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczna redukeje
przykrych zapachéw. W wyniku dzialania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gazy: siarkowodér, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentac)i sa odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje wysoka.
Siarkowodér daczy si¢ metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ucigzliwosé zapachowa osadnikéw gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowana zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeplywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sg do reaktora
biologicznego z komora aeracji stanowigca takze zintegrowany osadnik widmy.

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczna czedcia oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodza wsigpne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
Bltrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
Jako napowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podno$nik cieczy pracujacy jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos$¢ pierwsze] komory pozwala na przetrzymanie $cickdow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie proceséw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszezanie $cieckow przeplywajg do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajacej. W drugiej komorze, ladunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze role osadnika wtdrnego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przelrzymanie $cickéw, gwarantujace
bardzo dokladne natlenienie tadunku dzigki czemu przebiega w pelm proces nitryfikacji.
Ostatmim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnie funkcj¢ komory
atoksycznej, pozwalajacy na czg¢sciowa denitryfikacj¢ ladunku zanieczyszczen. Czas
przeptywu sciekéw przez filtr wynosi ok. | godziny.

o (dbiornik sciekow
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Rozsaczenie oczyszczonych Sciekdw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest

nieoptacalne t trudne do realizacji. Z tego tez wzglgdu przewidziano budoweg studnij

chlonnych w celu odprowadzenia $ciekéw podezyszezonych do gruntu.

1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1 Osadnik gnilny

Pojemno$¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu $ciekédw, Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosct 2500/3500 litréw metoda wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
$rednicy 110mm sklada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot i wylot w gérnej czgsci posiadaja otwory do dekompres;ji.

Na wylocie znajduje si¢ wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednocze$nie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wlazy z pokrywami.

1.6.2 Biologiczne zloze zanmurzone z komorq acracyi

Jest kompletny reaktorem realizujacym tlenowe procesy oczyszczania $ciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarsiw domowych. Konstrukcja urzadzenia
pozwala obshugiwaé gospodarsiwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej ggstosci PEHD formowanego metodg wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposazone jest w:

¢ Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przylacza wlotu 1 wylotu écickéw DN 110mm,

e Przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110mm,

e Dwa przylacza do napowietrzania mechanicznego DN {8mm,

e Dmuchawe membranowa,

e Obudowg¢ dmuchawy 2z zaworami powietrza DN 16mm oraz przylaczem
elektrycznym,

e Zraszacz podajacy Scieki,

o Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),

o Cyrkulator wewng¢trznego obiegu sciekdw z napowietrzeniem (I komora),

¢ Dyfuzor napowietrzajgcy (Il komora),

e Ruszt podtrzymujacy,

¢  Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm 1 DN 600mm,

o Koncowki przylaczeniowe,

o Filtr koAcowy.
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1.6.3  Studzienka rewizyina (inspekeyina)

Jest to monolityczny cylinder o wysokoséci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmucherm.
Wyposazona jest w:
o Szczelng pokrywe,
e Ofwory wlotowe DN {10 mm
¢ Otwory wylotowe DN | 10mm,
Studzienka pozwala na okresows kontrolg potwierdzajacq droznos¢ przewoddéw

kanalizacyjnych

1.6.4 Komory filtracyine

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Diugosé pojedynczej komory to 1350mm (po zmontowaniu diugosé robocza to
1220mm), szeroko$¢ 560mm, wysoko$¢ 300mm, a pojemno$é 123 litry. Kowmory
filtracyjne sluza do rozsaczania $ciekdw oczyszezonych (w oczyszcezalni z bioreaktorem)
tub doczyszczania Sciekdw (w oczyszezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5 Urzqgdzenie do utvlizacji osadow ciekowych

Urzadzenie musi mieé mozliwos$é zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
Sciekowych. Urzadzenie musi umozliwié zmniejszenie objgtosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno byé zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieczno$¢ wywozenia osadéw z oczyszczalni do czestotliwosce]

wywozu raz na 3 [ata.

1.6.6 Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokie]. Zakonczenie wentylacii wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60cm powyze} gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z
rur PCV DN [10mm. Zastosowac koficbwke wywiewng,

Oddzielng wentylacje¢ wysoka nalezy wykonaé dla zloza wykorzystujac do tego
istatejacy kréciee DN 110mm znajdujacy sig przy wlocic $ciekow. Zakonczenie wentylac)i
wysokiej zloza wyprowadzi¢ ponad polaé dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gémej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV DN 110mm. Zastosowaé koncoéwke
WYWiewna.
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1.6.7 Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w ziozu biologicznym
nalezy zastosowaé kominek napowietizajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy

wylocie $ciekow z reaktora.

1.6.8 Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni $cieku oczyszczonego powinien byé wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosé
dotaczenia nadbudowy przediuzajacej zbiomik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia §cieku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompg o
parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadania rozdrabniacza.

1.6.9 Studnie chionne

Gérna warstwa filtracyjna studni chlonne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugiej warstwy nie powinna byé
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowg i wlazem typu
lekkiego) na calej wysokosci wilasciwej warstw filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania $ciekéw przefiltrowanych. Woko! studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykona¢ jakby przediuzong warstwg filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu sciekéw oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowidknina.

1.7 Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sq lokalizowane na gruntach

wlasciciela.

1.8 Polqczenia wewnqtrz obickioswe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
110mm. Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczyé przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
ulozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-
montazowych, tom [I — instalacje sanitarne 1 przemystowe.
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1.9 Zasady montaiu zbiornikéw osadnika gnilnego i zloia biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji zewnetrinej

Ze wzglgdu na nieprzepuszczalnosé gruntu i wysoki poziom wdd gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologiczne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe]

200x80x15cm w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na | m? piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowac. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokél zbiornikéw nalezy zage$ci¢, obsypujac chuda

mieszankg piasku | cementu celem dokiadnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z

post¢pem zakopywania zbiorniki muszg byé napelniane woda.

Uwaga:

1.10

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé sposéb umozliwiajacy zalewanic
zbiornikéw wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
mijzszo$¢ kolejnych warstw obsypki nie wigkszg niz 30cm. Wraz z
obsypywaniem zbiorniki nalezy napclniaé wods,

Optymalna glghokosé posadowicnia do wlotu 60cm p.p.t. (liczac od rzednej
wilazéw),

Kable energetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodéw
kanalizacji sanitarnej,

Wszelkic zmiany kierunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji
zewnetrznej i weigeia w  istnmiejacy instalacj¢ nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylaezu, za wyjSciem z budynku nalezy zamontowal czyszezaki
inspekeyjne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodanie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Zasady eksploatacji prrydomowych oczyszcralni Sciekdw

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza si¢ do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego =zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdéw (tzw. rozruch oczyszczalni),

Nie wprowadzania do sciekdw zwigzkéw toksycznych, dezynfekecyjnych,
antybiotykdéw, produktéw ropopochodnych, szmat, wloséw itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sig do sciekow
substancji toksycznych (pkt. powyzej),
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Oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokociénieniowej,

Usuwania raz na rok osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Usuwania raz na rok osadu z 1I komory reaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

Oczyszczania raz na S lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

Sprawdzenia co 6 miesi¢cy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciweofkowej,

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

1.11

1111

Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbednych badan. W przeciwnym razie musi by¢é wywozony na
skladowisko odpadow,

Dla polepszenia wlasciwoS$ci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatbw  bakteryjno-
enzymatycznych. Przy wzywaniu bioaktywatora nalezy dekladnie przestrzegaé

zalecen producenta preparatu,
Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Po wykonaniu robét przeprowadzié proby szczelnosci zbiomika i przewodow.

Odbidér koncowego nalezy dokonaé po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla

tych urzadzen. Po pomy$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna

przystapi¢ do rozruchu technologicznego na Sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegolowsy instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

1.11.2

Branza elekiryczna

Doprowadzi¢ zasulanie do tablicy elekiryczne) dostarczonej przez producenta

urzadzen oczyszczalni.

[lo$¢ odbiornikéw mocy
o przepompownia $ciekdw oczyszczonych N=0,25k W
o dmuchawa N=0,10kW
Wytyczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana r¢cznie lub automatycznie,
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1.11.3 Branza instalacyina

Przewody toczne 1aczyé za pompg zatapialng za pomocy opasek zaciskowych lub
szybkoztaczek. Przewody sprezonego powietrza laczace dyfuzor z rozdziclaczem
powietrza wykonane za pomoca przewodow elastycznych oraz szybkoztaczek [ub opasek

zaciskowych.

1.12  Uwagi kosicowe

Realizacja oczyszczalni powinna odbywal si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora producenta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calo$¢ robdt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne j przemystowe”,

Autor:
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2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla 6< RML <9

2.1.1 Bilans ilosci $cickow

Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekdw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastgpujace dane i1 zalozenia:

o Scieki dopltywajace do oczyszczalni pochodzié beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto srednia réwnowazng liczbg
mieszkancow RLM = 9;

e Zpodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnta 14 styczata 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢inych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosei 150 1/d-M;

o Wspdlczynnik dobowej nierdwnomiernosci splywu $ciekdw Ny = 1,2

o  Wspoblczynnik godzinowej nieréwnomiernosci sptywu $ciekéw Ny = 1,8

o Ilos¢ sciekdw sanitarnych rowna jest $redniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Quor = Quey XM gdzie: M =9 o0s6b

0, =015x9=135m’/d g, =0,15m’/d-M

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Qh.\'r = QZL:-
(35 gdzie: Q, =135m’/d
== =0,0563 m*/h
Qh:r 24

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qdmax = Qd.rr X Nd gdzie : Qd” = ],35 m‘/d
Oy =1,35x1,2=1,62 m’/d N, =12

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie

Ohmax =%x N,xN, gdzie: Q,, =1,35m’/d
1,35 Ny =12
lenx :,2_4X1)2XI¢8=0;12]5 ml/d Nh :I,B
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2.1.2 Dobor osadnika gnilnego
e (Czas retencji Sciekow w osadniku — (=1,5d
¢  Wspdlczynnik pojemnosei czynne — n=1,1
gdzie: ¢,, =0)5m*/d -M
n=1|
M =9 o0séb
t=15d

V. =qu. xnxMxt
V., =0,15x]11x9x],5
v, =22275m’

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm’®

2.1.3  Bilans ladunkéw zanieczyszczen

Ladunki podstawowy zanicczyszczen S$ciekow na doplywie do oczyszczalni
przyjgto na podstawie jednakowych tadunkéw zanieczyszezen dla gospodarstw

domowych.
Ey = RLM x L, [g/d]

e Catkowity tadunek BZTS:

Lo =RLMx L, gdzie: RLM =9 o0s6b
£ . =9%60=540g/d Lyrs = 60g0,/Md
e Calkowity fadunek ChZT:
Loy =RLM x ko gdzie: RLM =9 0s6b
£, =9%x120=1080g/d tonzr =12080,/Md
o Catkowity tadunek Zawiesiny Og6lne;j:
L,=RLMxL,, gdzie: RLM =9 osbb
£, =9%70=0630g/d £,, =70g0,/Md
Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyszczen w $cickach surowych.
Wskainik
. ) Ladunek jednostkowy 1; Eadunek calkowity £ .k
zanieczyszczenia
BZT; 60 gO/Md 540 g0Oy/d = 0,540 kgO,/d
ChZT 120 g0/Md 1080 gO,/d = 1,080 kgO,/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 630 g Oyd = 0,630 kg/d

Biorac pod uwage wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujace

stgzenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:

C=£[g/m1]

dsr
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o Stezenie BZTS5 w $ciekach surowych:

L 4 dzie: £, = 540 g/d
Coprs =—"‘i=§—0=400g/m3 & 18275 Jg/
Qpr 135 0, =1,35m’/d
o Stgzenie ChZT w scickach surowych:
£ dzie : L, q, = 1080 g/d
CC/:ZT = el _ ———1 080 = 800 g/ml g L ChZT )
Qu L35 Q. =135m/d

¢ Stezenie Zawiesiny Ogdlnej w $cickach surowych:

0 gdzie: 4., =630g/d
o - Lcal :6*3_:467g/m3 120 ;
Qu 135 Q,, =135m’/d
Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Wskainik . . . .
. . Ladunek calkowity £, Stezenie zanieczysiczenia C
anteczysiczenta
BZTs 540 gOy/d = 0,540 kgO,/d 400 gO,/m> = 0,400 kgO,/m’
ChZT 1080 gO,/d = 1,080 kgO,/d 800 gOo/m* = 0,800 kgO,/m’
Zawiesiny ogdine 630 g Osd = 0,630 kg/d 467 gm® = 0,467 kg/m*

Ze wzgledu na to, Ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24
godziny, przyjmuje si¢ zmniejszenie ladunkn o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda
wynosié:

Lyrs =0,540(kg0,/d] x 0,85 = 0,459 [kgO,/d)
Loy =1,080[kg0,/d] x 0,85 = 0,918 [kgO,/d]
£,0 =0,630[kg/d)x 0,85 = 0,536 [kg/d]

2.1.4 Sklad $ciekow surowych

Sktad $ciekoéw zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Qusr=Qunom

oraz dobowych ladunkéw zanieczyszczen.

Losrs 0,459 kg0, /d] 3

C.. . =282T5 _ 22 034 [keO,/m*] = 340[g0,/m
BATS Q”Dm 1,35[m3/d] [ gu, ] [g 2 ]
C.. = Loy _ 0,918[kgO,/d]

ChZ1 Qnam ]‘35 [ml/d]
LZO _ 0,536[kg/d]
O 1,35[m?*/d]

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach swrowych przyjgeto do dalszych obliczen

=0,68[kg0,/m*]=680[g0,/m"]

C, = =0,397[kg/m*]=397[g/m’]

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.

2]
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Wskainik
. . Ladunek cathowity £ . Stezenie zanieczyszczenia C,
zanieczysiczenia
BZTs 459 gO,/d = 0,459 kgO/d 340 gOy/m’ = 0,340 kgOym®
ChZT 918 g0y/d = 0,918 kgO,/d 680 gOy/m’ = 0,680 kgOy/m’
Zawiesiny ogoine 536 g/d = 0,536 kgO4/d 397 g/m’ = 0,397 kg/m’

2.1.5  Jako$é wprowadzanych wid do odbiornika oraz przewidywany stopien redukeji
zanieczyyzezen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidlowe)

eksploatacji oczyszczalni osiggnigta zostanic wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametrow $ciekdw oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen przyjgte na
podstawie zalgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej
2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Naywyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen.

Najwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka . .
wartos¢ wskainika

Pieciodobowe biochemiczne

_ mg O/l 40
zapolrzebowanie tlenu (BZTs)
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/l 150
Zawiesiny ogdlne mg/] 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskainik Wymagany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach
zanieczyszczen Sciehow
BZTs 97%
ChZT 91%
Zawiesiny ogolne 95%

Skiad doptywajacych s$ciekow  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie si¢
nast¢pujacymi tadunkami zanieczyszczen:
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e Dla BZTS:

o Wymagany procent redukeji
LR = L’cal xR
R

L uzrs =0,459%0,97
L nzrs = 0,445 kg/d = 445 g/d

gdzie: R=97%
£yrrs =0,459kg0,/d

o hLadunek zanieczyszezen w §cickach oczyszczonych

LD'BZTS = L-”TS = L pyrs

£ 5275 = 0,459 -0,445

LOJZTs =0,014 kg/d =14 g/d
e DlaChZT:

gdzie: £y, =0,459kg/d
Ly yors = 0,445kg0,/d

o Wymagany procent redukcji
£y=L. xR
Ly crmr =0,918x0,91
Lr enzr = 0,835 kg/d =835 g/d

gdzie: R=91%
Lo =0918ke0,/d

o tadunek zanieczyszczen w Scickach oczyszezonych

Loa:zr = LChZT =Ly cnzr
Eo e = 0,918 -0,835
Locnar = 0,083 kg/d =83 g/d

e Dla Zawiesiny Ogdlnej:

gdzie: Eqpr =0918kg/d
Ly onzr =0,835kgO,/d

o Wymagany procent redukcji
Lp=L xR
Ls 20 =0,536%0,95
Lr 0 =0,509 kg/d =509 g/d

gdzie: R=95%
£,rs = 0,536 kg0,/d

o Ladunek zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych

Low =L —Law
1050 =0,536-0,509
Lo .0 =0,027 kg/d =27 g/d

gdzie: £,, =0,536kg/d
L0 =03509kg0,/d

Tabela. Ladunki zanieczyszczen w scickach oczyszczonych.

. Ladunek Ladunek Ladunek
Wskainik . ) zanteczyszczen . .
. . zanieczyszczen w zaniecyyszczeni

zanieczyszezen L. w Sciekach
Sciekach surowych redukowany
oczyszczonych
BZT; 459 gO,/d 14,0 gO,/d 445 pO,/d
ChZT 918 g0,/d 83,0 gO,/d 835 g0,/d
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Zawlesiny ogolne 536 g/d 27,0 g/d 509 g/d

Sklad doplywajacych $ciekéw  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig¢
nastepujacymi tadunkami zanieczyszczen:
o Stezenie BZTS w Sciekach oczyszezonych:

S o= Lo szrs
opats Qoo gdzie: Ly g, =14 ¢g/d
14 = 3
Symprs = o = 10,4 g/m® Qron = 1,35 M7/
o 1,35
o Stezenie ChZT w scickach oczyszezonych:
S = LOCI;ZT
o.chzt Oron gdzie: L, -5 =83 g/d
_ 3
So.char = 18% =61,5g/m’ Qo =1,35 m™/d

o Stezenie Zawiesiny Ogélnej w Sciekach oczyszczonych:

= LO.C/:ZT

Soz0 0. gdzie: L, 4 =27 g/d
27 Qnom = 1)35 mlld
070 = 1)? = 20,0 g/mj
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.
Ladunck Stezenie Lo
.. ) i . ) Wymagane st¢zenia
Wskazinik 2Unieczyscen w zanieczyszczen w .
. . . Sciekdw
anteczyszezenia Sciekach Sciekach
oczyszczonych
oczyszczonych oczysiczonych
BZT;s (4,0 gOy/d 10,4 gOo/m® 40 gOy/m’*
ChZT 83,0 g0»/d 61,5 g0o/m’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogdlne 27,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m’*

Jak wynika z powyzszej tabeli, warto$ci podstawowych wskaznikéw
zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych st¢zen w Sciekach wprowadzanych do
wod okre$lonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéblnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM ponizej 2000.

Autor:
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