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1. OPISTECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e Przepisy prawnc:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzgdzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnta 2012v. w sprawic szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
Jakic nualezy spelnié przy yeprovwadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancyi szezegolie szkodlivych dla srodowiska wocdnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenic  Ministra Srodowiska z  dnia 14 czerwea 2007r. w  sprawie
dopuszczalnycl pozionidw halasu vw Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Intrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jukient powinny odpowiadal budynki | ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pd7nicjszymi zmianami),

Mapa ewideneji w o skali 1:1000,
Wizja lokalna,

Normy, wytyczne projeklowe.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Ninicjsze opracowanic obejmuje sposdb oczyszczania scickow bytowych oraz ich
odprowadzenie do komor lilirucyjnych.

Zakresem opracowunia objglo oczyszezalnig sciekdow przydomowych zlokalizowane]
w miejscowosct Stare Kozlowo ar ew. dziatki 100; Gmina Somianka, wlasciciel posesji

]

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
sciekowe] przez zainstalowanie lokalnej oczyszezalni biologicznej w technologii osadu
Czynnego 1 zatopioncgo stalego 2loza biologicznego.

Urzgdzenia muszy by¢ zgodne z obowigzujgecymi normami w tym z normg PN EN
12566-3+A2:2013.

Jako zatozenija wyjSciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e Jednostkowq 1los¢ Scickow przypadajgcg na J mieszkanca (RLM — 150 1/d),
e Sposob wykonania instalaci kanalizacyjne] wewngtrznej i zewnetrznej.

e Istniejgce warunki pruntowo wodne.



e Skiad sciekow jak dla Sciekow socjalno-bytowych.

1.3 Warunki gruntowo wodne

Podtoze budujy: 7wirv. pospolki. piaski grube, gliny. gliny piaszczyste, ily.

Na podsltawic pomiaru  poziomu wod  gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych woéd znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3.5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazat
czas wsigkania na poziomic ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszezalnych. Grunt ten posiada strukture sktadajacg sie z wierzchnie)
warstwy ziemi orne) V-V klasy o migzszosct ok. 30cm 7 lezacg pod nig warstwg nisko
przepuszczalng (piaski ilaste. gliny) zalegajacg do gitebokosci ok.. 2m. Pod warstwg
nieprzepuszezaing najduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski $rednie z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejgce w poblizuwyrobiska.

. Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci:
. o  Wdntu badania - 0.5m do 2,5m.p.p.t.

e Stwierdzony muksymalny roczny poziom - 0,5m do ok. 2.5m.p.p.t.

1.4 Opis rozwigzania
W oczyszezali biologiczne] sciekow  zastosowano urzadzenia wykonane z

polietylenu wysokiej pestosct.

Ciag technologiczny oczyszezani sktada si¢ z nastepujgeych urzgdzen:
o Przykanalik PVC DN 110,
e Rewizji PVC DN 10.
e Osadnika gnilncgo o odpowiednie) pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzgdzenia do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,

‘ e Przepompowni scickow oczyszczonych,
. e QOdbiornika scickdw (studnia ¢chionna).

o Oczyszerzalnia posiada uklad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska.

1.5 Technologia oczyszczunia Sciekow

1.5.1  Oczyszezalnia 1lybrydovwa

Procesy beztlenowe

Scieki bylowe z wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzanc  beds grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielezy. We wlocic osadnika naslepuje spowolnienie strumienia sciekow,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymicszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydtuzony ksztait. ktory gwarantuje powolny i stabilny przeptyw s$ciekow.

Sedymentujgce vaniceryszezenia lworzg osad. ktory poddany jest dziataniu bakterii



fakultatywnych 1 bezilenowyveh. Iermentacja beztlenowa prowadzi do  czgsciowego
rozktadu osadu 1 porzwala na znaczne jepo uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie w tym
thuszeze, {lotujy 1 tworzy na powierzehni tzw. kozuch.

Proces obrobki beztlenowe) scickow moze by¢ wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachOéw. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwigzki organiczne oraz gaszy: siarkowodor, dwutlenek wegla 1 metan. Gazy pochodzace z
fermentacji sg odprowadzane przez  olwor  dekompresyjny 1 wentylacje  wysoka.
Siarkowodor tgesy sig mcetalami zawartymi w osadzic, lworzgce nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie climinuje uciyzhiwose zapachowsg osadnikow gnilnych.

Sklarowane $cicki z¢ znaczna zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZTs
przeptywaja przez  zintegrowany  filtr szczelinowy | kierowane s3 do reaktora

biologicznepo v komorg acracji stanowiyeg takze zintegrowany osadnik wtorny.

Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczng czeseig oczyszezania POS. Z tego tez wzgledu
musi by¢ montowance po osadniku gnilnym, w kloryin zachodzg wstepne procesy
oczyszczania gléwnic na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
(iltrowanie).

Scicki 2 osadniku gnilnego wplywajg do pictwsze] komory reaktora, ktora pracuje
jako napowictizane zlosc zanurzone. W celu rownomiernego  wymieszania i
napowielrzania scickow oruz uzyskania odpowiednicgo obeigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powiclrzny podnosnik cicezy pracujgey jako wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnos¢ pierwvsze) komory pozwala na przetizymanie Sciekow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skutcezne wywolanic procesdéw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszezanie scickow przeplyvwajg do drugic) komory rveaktora dzigki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddziclajgee]. W drugie) komorze, tadunek zostaje poddany oslatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze rol¢ osadnika wiornego dla blony biologicznej. I osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory lakze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie sciekow, gwarantujace
bardzo dokiadne natfenienie ladunku dzigki czemu przebicga w pelni proces nitryfikacji.
Ostatnim elementem reaklora jest filr koncowy zabevpiecrzajgey przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyluzor zawiesiny. Filtr ten pelni jednoczesnic funkcje komory
atoksycznej. pozwalajgey  na czesciowg denitvyfikacje ladunku zanieczyszczen. Czas

przeplywu $ciekow przerz Lilu wynost ok. | godziny.

Odbiornik Scicliow

Rozsaczenie oczyszezonych sciekdw w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest



nieoptacalne i trudne do realizacji. 7 tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chtonnych w celu odprowadzenia Scickdw podezyszezonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszezalni

1.6.1  Osadnik gnilny

Pojemnos¢ osadnika dobrana zostala z uwzglednieniem 1,5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu Scieckow. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o
pojemnosci 2500/3500 lirow metody wytlaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o
Srednicy 1 10mm sklada si¢ kolana 90" i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wlot 1 wylot w gornej czgsei posiadajg otwory do dekompres)i.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwawlazy 7 pokrywami.

1.6.2  Biologiczne Hoze zanarzone = komory aeracyi

Jest kompletny reaklorem realizujgcym tlenowe procesy oczyszczania sciekdw
bytowo-gospodarczych pochodzgcych z gospodarstw domowych. Konstrukeja urzadzenta
pozwala obsluuiwac¢ pospodarstwa od | do 12 RLM. Zbiornik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokicj gestoset PITTD Tormowanego metodg wytlaczania z rozdmuchem.

Urzadzenic wyposazone jest we

Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,

e Przytagcza wlotu i wylotu scieckdéw DN 110mm,

e Przylgcza wentylacji grawilacyjnej) wysokiej i niskie) DN 110mm,
e Dwa przylgeza do napowicuzania mechanicznego DN 18mim.

e Dmuchawe¢ membranowa.

e Obudowe dmuchawy v zaworami powictiza DN 16mm oraz przytgczem

elektrycznym.
e Zraszacz podajacy Scicki.
o Wysoko powicrzehniowe wypelnienic PP (1 komora).
o Cyrkulator wewnglzinego obiegu scickow z napowietrzeniem (1 komora),
e Dyfuzor napowictizajgey (11 komora),
e Ruszt podurzymujacy,
e Dwa wiazy rewizyine DN 380mm 1 DN 600mm,
o [Koncowki przyfyczenione.

e Filtr koncowy.



1.6.3  Studzienka rewizyjna (inspekcyina)
Jest 1o monolityczny cylinder o wysokosci 450mm z polietylenu wysokiej gestosci

wykonany metody wytlaczania 7 vozdmuchem.

Wyposazona jest w:

Szczelng pokrywe,
Otwory wlotowe DN TTO mm
Otwory wylotowe DN 1 10nin,
Studzienka pozwala na okresowy kontrole potwierdzajagcg droznos¢ przewodow

kanalizacynych

1.6.4  Komory filtracyjne

Komory filuacyjne to prclabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wiryvskowe). Po polgezeniu z deklami na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dtugos¢ pojedyneze) komory to 1350mm (po zmontowaniu diugo$¢ robocza to
1220mm). szcrokos¢ 360mm. wysokos¢ 300mm, a pojemnos¢ 123 litry. Komory
filtracyjne sluzy do rozsyezunia scickow oczyszezonych (w oczyszezalni z bioreaktorem)
lub doczyszczania Scickow (w oczvszezalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowaé tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi wSTWi1ORB.

1.6.5  Urzgdzenie do ulylizacii osaddw sciekowych

Urzagdzenic musi miee mozhiwose zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
sciekowych. Urzgdzenic musi umozliwi¢ zmniejszenie objetosci osadow bezposrednio w
miejscu instalacji. o takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczy¢ konieeznosé wywozenia osadow z oczyszczalni do czestotliwosel

Wywozu raz na 3 latad.

1.6.6  Wentylucjuwysoka

Niezalcznic od odpowictizema piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykonac odpowictzenic clemenow oczyszezalni wykonujge przy budynku lub wewnatrz
pion wentylaci wysokic). Zakoaczenic wentvlacji wysokicj wyprowadzi¢ ponad potac
dachu oraz co najmnicy 60vim powyzej porne) krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncowke wywiewny.

Oddzielng wentylucie wysokg nalezy wykonaé dla ztoza wykorzystujge do tego
istniejgcy krocice DN T1Umm vznajdujgey sie przy wlocie sciekOw, Zakonczenie wentylac)i
wysokiej ztoza wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyze) gomej
krawedzi okicn. Odpowictzenic wykona¢ z rur PCV DN 1 10mm. Zastosowa¢ koncowke

Wy wiewna.



1.6.7  Wentylacja niska
W celu zapewnienia prawidtowe) cyrkulacji powietrza w ziozu biologicznym
nalezy zastosowac kominck napowictrzajgey potgczony z kro¢cem wentylacyjnym przy

wylocie Sciekow z rcaktora.

1.6.8  Przepompownic Scickonw

Zbiornik przepompowni scieku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
$rednicy 45-80 ¢m i wysokosci minimalnej 200cm. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢
dotgczenia nadbudoswy pivedluzajace) zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musi posiada¢ szczelne polaczenie.

Przepompownia scicku oczyszczonego powinna by¢ uzbrojona w pompe o

parametrach jak wyzej bev koniee/znosel posiadania rozdrabniacza.

1.6.9  Studnic chlonne

Gorna warstwa (iliracyjna studni chionne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulacji 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wiasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru pr. 2-32mm. Wysoko$¢ drugiej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studni (DN 1000mm wraz z pokrywa betonowg 1 wiazem typu
lekkiego) na calej wysokosei wiasciwe) warstw filtracyjnej nalezy wykona¢ otwory
srednicy 20-30mm. sfuzgee do odprowadzania sciekow przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopic nalezy wykona¢ jakby przediuzona warstwe filtracyjng dla
ztagodzenia wyplywu Scickow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie geowidkning.

1.7 Zapotrzebowanie teren i

W proponowanynm rozwigzaniu urzadzeni techniczne sg lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polgczenia wewnytrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o srednicy |10mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikicm w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
[10mm. Poszezegolne stopnie oczyszezalni za osadnikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polgerzy¢ preewodami kanalizacji ziemne) PVC DN 110mm
ufozonymi ze spadkicm 0.5 1.3% zgodnie 7 kierunkiem przeplywu $ciekow. Wszystkie
przewody kanalizacji zicmne) nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodime ¢« warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom Il -- instalacje sanilarne 1 przemystowe.



1.9 Zasady montazu zhiornikow osaduika gnilnego i tlota biologicznego oraz elementow

instalacji kanalizacji cewng¢tranej

Ze wzgledu na nieprzepuszezalno$é gruntu ©owysoki poziom wod gruntowych

osadnik gnilny i zloze biologicszne nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe]

200x80x15¢m w jak najmnicszych wykopach w proporeji nunimum 100kg na Im?’ plasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowa¢. W czasie

zakopywania przestzen ok, 30cm wokot zbiornikow nalezy zagesci¢, obsypujgc chuda

mieszanky plasku 1 comentu celem dokladnego wypelnienia profili zewnetrznych, Wraz z

postepem zakopywania zbiormiki muszg by¢ napelniane wody.

Uwaga:

Uksztaltowanic terenu  nalezy  wyprofilowaé sposéb  umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowy mi,

Zbiorniki nalezy obsypaé¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujge migzszo$¢
kolejnych warstw obsypki nic wiekszg niz 30 em. Wraz z obsypywaniem zbiorniki
nalezy wypelni¢ wody,

Optymalna gl¢boko$¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (liczge od rzednej wlazéw),
Kable cnergetyczne nalezy prowadzi¢ w wykopach przy trasie przewodow kanalizacji
sanitarncj,

Wszelkic zmiany Kicrunku odchylenia powyzej 30° instalacji kanalizacji zewnetrznej i
weiecia w istnicjycey instalacje nalezy dokonaé¢ poprzez zastosowanie studzienek
rewizyjnych,

Na przylyczu, za wyjsciem z budynku nalezy zamontowa¢ ezyszezaki inspekeyjne,
WszystKic prace nalezy prowadzi¢ zgodnie « warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budow Liitv - montazowych.

110 Zasady eksploatacji przydomowych ocgyszezalni sciekow

Eksploatacja projektowane) oczyszezalni sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadva si¢ do-

Wprowadzente biorcaktora wcelu szybszego zainicjonowania wzrostu mikroorganizmow

(tzw. Rovruch oczy szezain).

Nie wprowadzanic do scickow zwigzkdw toksycznych. dezynfekcyjnych, antybiotykow,

produkiow ropopochodnych. szmat. wlosow itp..

Dodatkowego wprowadzenia bioreaktora w przypadku dostania sie do $ciekdw substancji

toksyczoyeh (pht. powyzey).

Oczyszerzanic vaz na trzy micsigee Nltra doczyszezajgego w osadniku gnilnym przy uzyciu

my ki wysokocisnieniowyj.



e Usuwanie raz na roku osadu z osadnika gnielnego przy pomocy taboru
asenizacy jnego.

¢ Usuwanie raz na rok osadu z 1l komory reaktora przy pomocy taboru
ascenizacyjnego.

e  Oczyszezania raz na 5> lat wypelnienia zloza biologyicznego poprzez podanie
wsleczncgo strumicnia wody przez rure cyrkulatora,

e Sprawdzenia co 6 niesigey stanu sprezarki. filtra. powietrza, klap przeciwcofkowe;,
pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad mozc by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niczbednveh badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skladowisko odpadow,

o Dla polepszenia wlasciwos$ci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwos$ci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjno- enzymatycznych.
Przy uzywaniu bioaktvwatora nalezy dokladnie przestrzega¢ zalecen producenta

preparatu.

1.1 Wytycine branioive

1111 Branza budowlana

Po wvkonaniu robot przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika 1 przewoddw.
Odbior koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomysinym  przeprowadzeniu  rozruchu  hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na sciekach 7 kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szezegdlows instrukeje bezpiecznej eksploatacjiobiektu.

1.11.2 Brunza elekiryezna

Doprowadzi¢ zasilunie do tablicy clektrycznej dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszezalnt.
e [los¢ odbiorntkow mocy
< przepompownia scickow oczyszezonych N=0,25k W
o dmuchawa N-U. T0kW
Wytyczne projcktowe
o Dmuchawa stcrowana za pomocg sterownika czasowego,

o Pompa do reevrkulacyi osadu sterowana r¢eznie lubaulomatycznie,



1.11.3 Branza instalucy i

Przewody tlocyne kyezye 7a pompg zatapiaing za pomocg opasek zaciskowych lub
szybkozigczek. Przewody  sprezoncgo powietrza tgczgee dyfuzor z  rozdzielaczem
powielrza wykonane va pomoca przewoddw elastycznych oraz szybkozlgczek lub opasek

zaciskowych.

1.12 Uwagi kosicowe

Realizacja oczyszezalni powinna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego
instalatora produccnta i by¢ prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

Calos¢  robot mstalacyjno-montazowych  wykona¢  zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe”



2. OBLICZENIA
2.1 Obliczenia dla RILM<0

2.1.1  Bilans ilosci Sciekon

Podstawy do sporzadzenia bilansu $ciekdw sg dane 1 informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzydzenic Ministra [nirastruktury « dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeciginych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).

Zgodnic 7 powyzszym przyjclo nastepujgee dane i zalozenia:

o Scieki doptywajgce do oeryszezalni pochodzi¢ beda z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszcezalni przyjeto srednig rownowazng liczbe
mieszkancow RLM = 6.

e Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawic okreslenia przeciginych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
przyjeto zuzycic wody na jednego micszkanca w iloser 1501/d-M;

o Wspdiczynnik dobowe| nicrownomicrnosct sptywu Sciekow Ng =12

o Wspdiczynnik godzinowe] nicrownomiernosci sptywu sciekéw Ny = 1,8

[lose Scickow sanitarnych rdwna jesl sredniemu zuzyciu wody w ciggudoby;
7 Srednie dobowe zuzycic wody w gospodarstwie
Qasr = Qusr ™M odzie: M = 6 0sOb

Quer = 0,15 - 6 =090m?/h gdzie: gger = 0,15 m3/d x M

> Srednie godzinowe zuzycie wody wgospodarstwie
. Qasr H _ 3 d
Qner = ” gdzie: Qqsr = 0,90 m>/
090

th‘r -

B2 0,0375

7 Maksymaulne dobowe zuzy cie wody wgospodarstwie
Qd max = QusrxNy gdzie: Quy=0.90 m'/d
Qd max = 0,90-1,2 = 1,080 m*/d Ng- 1.2

»  Maksymalne godzinowe zuzyeie wody w gospodarstwie

Onmax = deir “Na Ny gdzie: Qqsr—0,90 m*/d
Nd:ll
090 , . | B
Qhmax ==+ 1,2 1,8 =0,081m"/d Ny=1.8



2.1.2. Bilans lacdunkow zanicciyyzezen

e (Czasrelenci scickdw w osadniku -- t =1.5d
e WspoOlezynnik pojemnosce czynne — n=1.]

Vos = Quep - M - M - ¢t gdzie: que= 0,15 m’/d - M
n=1,]

Vos = 0,15-1,1 - 6-15 M= 6 0sob
L 1.3d

Vo = 1,485 m”
Przyjeto osadnik gnilny o pojeminosei Q=2500 dm’
2.1.3. Bilans ladunkow zanicczyvszezen

Ladunki podstawowy zanicezyszezen scickow na doptywie do oczyszezalnl przyjeto
na podstawie jednakowye laduynkow zanieczyszezen dla gospodarstw domowych.

Eeai = RLM byl p/d]
o Catkowity ladunck BZT3:

Leak = REM g |2 d gdzic: RLM = 6 0s0b
tcak =660 =360 (:’\"d 'L.[;/‘_'(};: 60 g()z/Md

e Catkowity ladunck Ch/'l"

Leak = RIM - tiepp[od]| gdzie: RLM = 6 0s6b
}f'cak =6-120 =720 j2 d -L];'/"|'_§: 120 gOZ/Md

e Calkowiry ladunck Chz'l:

Lea = REM - £ o g/d | gdzie: RLM = 6 0sob

Leak = 670 = 420 g/d Lyzi5= 70 gO/Md

Wskaznik

. . Ladunck jednostkowy 1; tadunek calkowity L o
zanieczysycezenia
B B4l 60 gO-'Md . 360 g0y/d = 0,360 kgO,/d

) ~ Chzt | 120 0-Md ‘ 720g0,/d = 0,720 kgOo/d

Zawiesiny ogolne 70 ¢/Md ‘ 420 g Od = 0,420 kg/d

Biorge pod uwage wyzep wymicnione ladunki dobowe ourzymuje sie nastepujace
stezenia zanieczyszezen woscickach surowych:

€ =2 fyim'|

dsr




e Stgzenie BZ TS w Scickuch surowych:

tow 360 3
C === = 27 = 400 g/m

Qasy 090

gdliC: Leanss =360 g/d

Qus=0,90 m*/d

o Stezenic ChZ'T w scickach surowyceh:

bew . 720 O
C = =—=800uom’

Qd.sr 0,90

gdzie: Lew cnzr =720 g/d

Qu. 0,90 m'/d

o Stezenic BZTS wscickach surowych:

= = 2 = 467 i’ gdzie: Loy 70 =420 g/d
Qusr=0,90 m*/d
Wskainik

. . Ladunek catkowity £
zanieczyszczenia

Steienie zanieczysiczenia C

‘ L - BZT5 3()(_) _(L’()W d: 0.360 k_g()zld
. _C/?//) 720 gO-/'d = 0,729_ IgO__o_'d

Zawiesiny ogolne 420 ¢ Oxd = 0,420 kg/d

400 20/m”’ = 0,400 kgOy/m’

800 gOy/m” = 0,800 kgOy/m’

467 g/m’ = 0,467 kg/m’

Ze wrgledu na o, ze nie wszysey uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24

godziny, przyjmuje si¢ smnic)szenic ladunku o 15%.
wynosic:

tgzrs = 0,360 - 0,85 = 0,306 |kgOy/d]

tgzrs = 0,720 - 0,85 = 0,612 | kgOa/d]

tgzrs = 0,420 0,85 = 0,357 |keOo/d|

2.1.4.

stgd ladunki zanieczyszczen bedg

Sktad scickdw zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Quse Qnom

oraz dobowych ladunkow zaniceszyszezen.

Ly 306

Coprs = Q’—”— = "7"0—‘ = ,34[kgOs/m’] = 340 [gOy/m’]
o bepzr 0012 ) 3y 3-

Cozrs = b oA 0,68 kg0, m’] =680 |2O0>'m’|

Cozrs = Ql—n/o%, = UU:U = 0,397[kgOo/m’| =397 [g/m’

Stezenic zanieczyszezen w Sciekach surowych przyjeto do dalszych obliczen zostaty

przedstawione w tabeli:




Tabela. Stgzenia zanicezyszezen w sciekach surowych.

Wskazinik

. _ Stetenie zanieczyszczenia C,
zanieczyszczenia

Ladupek catkowity £

T T

| BZTs 306 gO2/d 0,306 kgOa/d 340 ¢Oy/m’® = 0.340 kgOo/m’
ChZT 612 uO-id - 0.6128 kgOsid 680 gOs/m’ = 0,680 kgOy/m’
£O2m” = 0,680 kgOz/m

Zawiesiny ogolne 357 ¢d 0,357 kgOoy/d 397 g/m3 =0,397 kg/m3

2.1.5.

zaniecsysoenen

Przy prawidiowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz prawidiowej
eksploatacji oczyszezalnl osigonigla vostanie wymagana redukeja zanieczyszezen |
uzyskanie parametrow Sciekdw oczyszezonych zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy
wprowadzaniy scickovw do wod lub do ziemi, oraz wosprasvie subsiancji szczegolnie
szkodlivych dlu srodovwiska wodnego (12, 4. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze  dopuszezaine  wartoser  wskaznikow  zaniecrzyszezen  przyjete na
podstawie zalgeznika nr 2 do niniepszevo rozporzgdzenia dla oczyszezalni o RLM ponize;

2000 przedstawiono w labeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszezalne wartoser wskaznikow zaniecrzyszcezen.

I |
Najwyzsza dopuszczalna

Napwa wskainika Jednosthu . o
i wartos¢ wskaznika

T T

Pigciodobovwe biochemiczne
o mg Oz/l 40

zapolrzebowanie na tlen(13713) |
Chemiczne zapotrzebowanic tlenn (ChZT) I mg Oyl 150

| Beae [
Zawiesiny ogolie mg/l A 50

Tabela. Wymagany procent redukeji zanieezyszezen

0

Wskaznik Wymagany procent redukeji zanieczyszezen w oczyszezalniach
zaniecgyszczen sciekow
BZT; 9% I
| ChZT 91y ) S
Zawiesiny ogolne Y%y

Sktad doplywajgcych scickow 7 oczyszezalni charakieryzowat bedzie sie
nastepujacymi tadunkami zanicczyszezen:
e DlaB7ZT5:

o Wymuagany procent redukeji



bp=t, K gdzie: R=97%

trgzrs = 0,306 - 0,97 Eassis-0,306 kgOs/d
Lapzrs = 0,297 [ke/d|  297(g/d|

o Ladunek zanicczyszezen w scickach oczyszczonych

Loszrs = Lozis = Lwpzrs gdzie: L3715=0,306 kg/d
t‘R.BZTS = 0,306 - 0,297 LR.B/_ r5:O,297 l(gOz/d
bezrs = 0,009 [kp/d] = 91/

e DiaChzZT
o Wymagany procent reduke)
beg =L, R gdzie: R=91%
trenzr = 0,612 0,91 Loz =0,612 kgO,/d

Yacnzr = 0,557 [kgrd| - 557 [/d)
o Ladunek zanicezyszezen wosciekach oczyszezonych
Yocher = Lensr = Lrensr gdzie: Lengr =0.612 kg/d
t‘O.ChZT = 0,612 e 0,557 {_,R_('h'/j' 20,557 kgOQ/d
tocnzr = 0,055 |kg/d] 55 |p/d]

o Dla Zawiesiny Ogolney:
o Wymagany procent redukeyi
bp =t R gdzie: R=95%
trzo = 0,357 0,95 Lo =0.536 kgO,/d
trzo = 0,339 [ke/d| - 339 [p/d]
o Ladunck zaniccryszezen wscickach oczyszezonych
Yocnrr = Yo — teso gdzie: Lyo-0.357 kg/d
Yocnzr = 0,357 — 0,339 1.r.,070,339 kgO,/d
Locnzr = 0,018 [kg d| - 18 [w/d]

Tabela. Ladunki zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych,

T
tadunek
o Laduncek - ‘ tadunek
Wskaziuik . , zaniecgyszezen X ,
_ ) zuniecyysiezen w zaniecysicien
zaniecgysyozedl o w Sciekach
Sciekach surowych | redukowany
I | oczyszczonych
- BZTy L 306 O/ | 9,0 g0O,/d | 297 g0yd
ChT L 612005d | 55,0 g0yd | 557g0/d
Zawiesiny ogolne 7 e ! 18,0 g/d 339 o/d
Skiad doplywajgeveh  seickow 2 oczyszezalnl charakteryzowal bedzie

sig nastepujgeymi fadunkami zanicczyszczen:

o Stezenie BZ15 w scickuch ocryszezonych:
Loszrs .
—— gd’/.lt’t Lo [37'1'5:9 g/d
QIIUHI

Q.mn.-’-O\9O m3/d

Sogzrs =



So.szrs = =100 gm’

0,90

o Stezenie ChZT w dcickach oczyszezonych:
Lo.cuzr . _
Sozrs = 0 : gdzie: Locns =55 g/d
nom

Quon=0.90 m*/d

55 3

Sogzre = —— = 61,1 v
08275 = 73] g
o Stezenic ChZ'l w Seickach oczyszezonych:
fozo

Soszrs = Onom gdzie: Lo o=18 g/d
Quom=0,90 m’/d

18 3
Spgrre = — = 20,0 o/m’
0.BZT5S 0.9u A=

Tabela. Stezenia zanicezyszeren w scickach oczyszezonych.

N
Ladunck L Stegenie o
o ) ) . ) Wymagane steienia
Wskainik zanleczyszezen w zanieczyszezent w L
. , o . . sciekow
zanieczyszczenia scickach | Sciekach
oczyszezonych
oczyszezonych ‘ ocgysezonych
| BZTs 9.0 pOx/d | 10,0 gO»/m’ . 40 gOy/m’
ROz 55.0 20,/d 61,1 gOy/m’ 150 g0y/m’
Zawiesiny ogdlne 18.0 p/d ', 20,0 g/m’ I 50 g/m3

Jak  wynika v powyzszep  tabely,  warto$er  podstawowych  wskaznikdw
zanieczyszezen nie przekraczaja dopuszezalnyeh stezen w $ciekach wprowadzanych do
wod okrestonych w zalgezniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 i spravvic warunkdw. jukie nalezy spelnic: przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub do zienii, oraz w spravwic substancyi szezegolnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz. 1. 2014 poz. 1800). dla oczyszezalni o RLM ponizej 2000.
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SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowg

lub plastikowg, nascienna z
dzrzwiami transpareninymi

stopien szczelnosci IP 65.

UKLAD POLACZENIA DLA SYSTEMU TN-S

( TS Y 2. W tablicy pozostawi¢ rezerwe w il0$Ci
V. KLU L YARAS T o ERLADANY WL min. jednego
TN vy AT modutu.
- TE 3. Impedancja petli zwarcia na
[ W_ o —ngﬁo\f\_) qbwodz_ach odbiorczygh
| Lfar Teiy | nie moze przekroczy¢ 3,8 (2.
. e Moy 4. Tablica TE powinna by¢ zwrdcona w
| %; | Kierunku
o Listwa ZacisKawa | gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
d e g widziat lampke
| g2 g g S | sygnalizacying przez dzrzwi poprawna
| I F 3 I 5. Schemat ten nalezy stosowac
| or gg g %é ég | jednynie gdy w miejscu
L 3 p == > podigczenia jest istniejgcy system
e S S TN-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci¢ na

@ @ @ wysokosci nie
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UWAGA
1. Tablice elektryczng wykonac jako
metalowag
lub plastikowag, nascienna z
dzrzwiami transparentnymi
stopien szczelnosci [P 65.
2. W tablicy pozostawic rezerwe w ilosci
min. jednego
modutu.
3 Impedancja ppetli zwarcia na
obwodach odbiorczych
nie moze przekroczyc 3,8 Q.
4. Tablica TE powinna by¢ zwrocona w
kierunku
gdzie uzytkownik bez trudu bedzie
widziat lampke
sygnalizacying przez dzrzwi poprawng
prace.
5. Schemat ten nalezy stosowaé >
jednynie gdy w miejscu
podigczenia jest istniejgcy system
TN-C-S.
6. Tablice TE nalezy umiesci¢ na
wysokosci nie
mniejszej 0,5 m od poziomu gruntu do :
dolnej
czesci tablicy TE. m
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