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Bialystok dnia 4.2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dia
zadania ,,Budowa przydomowych oczyszczalni na tereniec  Gminy Somianka” dla
micjscowosci WIELECIN: nr ew. dz. 659/9 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma sluzy¢.

Projektant: /
m}wﬁyz&f EK ZAG URECK]
Tojek e Croviiclwo
“inych
nifame
20
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktory z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich nsytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, 1z projektowana oczyszczalnia

$ciekow i studnia chionna na terenie gminy Somuanka, na dzialce nr ew.:
*  (59/9 stanowiacej wlasnosé: —w miejscowoscl Wielecin-

zlokalizowana jest poza obszarem oddzialywania na istniejace obiekty i ich infrastrukiurg
techniczng oraz elementéw zabudowy terenu. W strefie ochronnej (30m) proj. przydomowe;
oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Somianka, ww. dzialce ew. oraz sgsiednich dziatek
nie znajduja si¢, badz saq przeznaczone do likwidacji (wg niniejszego opracowania) czynne
ujecta wody (studnie) z ktorych pobierana jest woda do celow spozywczych. Budynki oraz
obiekty w poblizy niniejszej inwestyc)i posiadaja ujecia wody do celdw socjalno-bytowych z

istniejacej siect wodociggowe;.

Projekiant
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OSWIADCZENIE
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow fechnicznych, jakiem powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), Oswiadczam iz
wszystkie odlegtosci od granic sasiednich dziatek i innej infrastruktury
technicznej majacej wptyw zostaly zachowane. Z uwagi iz do opracowania majg
zastosowanie przepisy art. 29, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.). Nie majg zastosowania przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz z dnia 06.11.2008
r. (w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120,
poz. 1133).

Projektant: Sprawdzajacy:
il JAITL‘} A mer ing. JERZY ZAGOR S l:u
e piielowvanie " retwo Un’r.:?.a\'-n'mf:u.br&?r Pl
frct .;-f’? ":_ S'éh}:rl}!{“}‘_ i Kierowa i Atamil :
: - I Paals ilrme e ) ;
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N wghe oad BEE3LG
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Biatystok 30.11.2016

OSWIADCZENIE
Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie sciekow dla terenu Gminy Somianka
podlegajgce przy pracach projektowych n/w przepisom:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowtane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami),
. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

. Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.Ustaw nr 115 poz 1229 z pdz
zmianami),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do zierni,
oraz w sprawife substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800),

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakiem powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

S3 zgodne z wydang decyzjg o warunkach zabudowy przez Wéjta Gminy
Somianka Znak:

6730. 12016 z 30.09.2016

Projektant: Sprawdzajacy:

mer ing. [E

Uprawpierg_bu
i Kierows
urzadz

Nr uprawnien 714

T IAGOREL S
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

URZAD WOIEWODZKI 413 Flnystok, Ui, Micklnwezs DUPLIKAY
w Bialymstoku e

Wydzial Urbanistyki ‘ "] inalem
- Biatyslok dnia 1990.12.28

Architektury ) N
i Nadzoru Budowlanego LAy R(C el s it
i“. - :—". £ P bt
Nr BL/183/90 worsain Stemt

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 2a4WODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcjl technicznej w butdownictwie

Na podstawie § S5ust. 1, ,§ 71§13 ust. 1 p. 4 ab

Rozporzadzenia Ministra Gospadarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w

sprawle samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 2z péin,

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sle, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKX

magister inzynier Inzynierii $rodowiska

urodz, dnia 06 marca 1959 r. Biatystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonania samadzielned funkcj

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalinosel instalacyjno-inzynieryinej w zkresie sieci { Instalagi sanitarnych.

Ob. Jacek Zag6brecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektdw:

a/ sled sanlitamych abejmejacych slecl wododagowe, kanallzacyjne, gazowe i cieplne
wzbrojenia terenu,

b/ instalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanallzacyjne, gazowe |
cieplne oraz klimatyzacyino-wentylacyjne,

2/ kierowanla, nadzorowania § kontrolawania budowy | robét, klerowanla | kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw siecl | instalacjl oraz ocenlania | badanla stanu
technianego w zakresia:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodadagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
uzbrojenia terenu.

b/ Instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cieplne | klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podplsal Z up. WOIEWODY
Dyrektor Wydzialu, Gléwny Architekt Wojewodztwa mgr inz. arch. Jan Gitko.

Piecze¢ okragla z Godiem Pafstwa | napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI
W BIAEYMSTOKU.

Dupllkat zaswiadczenfa wystawiono na podstawle dokumentow znajdujgcych sig
w Archiwum Podlaskiego Urzeedu Wojewddzkiego w Biatymstoky, Wydzale Infrastruktury,
Whiesiono opfatg skarbowa od ninigjszego duplikatu zerwolenia w wysokasc 24,00 zt (stownie dolych: dwadzescia
cztery 00/100).

Bialystok, 2011.01. 34
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P.B._Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy SJOT%E

ZASWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTOW

INZYNIERO W

EU (B

Zaswiadczenie

a numere werylikseymym

PDL-52H-FRD-BXJ *

Pan Jacek Zagdrecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2 198/02

adres zamieszkania ul, Pilsudskiego 10719, 15-445 Biatystok

jest celonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inkynierow Budowniclwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadezenie jpsr warne od 2(14-05-01 do 2015-04-30.

Zagwiadezenie zostalo wygenerowane elektroniczole | apatrzone hezplecanym podpisem elekuanicinym
werylikowanym prey pomacy walnego kwalifikowanege certylikotw w dniu 2014.05.09 oku proes

Waldemar Jasielezuk, Zasiepca Preewodniczqeego Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Intynlerdw Budownichwa,

[Zgodme art, 5 wil 2 ustawry 1 dovia 18 wrzesnm 2001 ¢ o podpisie elektromcinym (02 U 2001 Kr 130 per 3350) dane w postac
elekromerne opatrzone bespiecneey podprzem elebtramcinym werdikowanym pray pemacy watnego kwalildcowanego certvlieatu 14
rownowetne pod wiglgdem shulkdw prawnych dobumentom epsirionym podpramiwlamargarnymi |

T Werhkang poprawnato dary eh w mmigiseym tasaiadezeniu medna spravwdin 2o pomoca mumeru werdibacyjnege ravwiadgrenio na
stronie Palikie) ieby Ineynieraw Budnwnictwa www pik org pl Jub Eomtaktujae 5ig £ bivrem wlatonwe) Okrggosvel by Indynterow
Budpwnictwa

07-200 Wyszkow

Y U POWIATOW

(KOWIE
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Zaswiadczenie

o numette weryd kacynym

PDL-SIN-BVH-B5C *

Pan lerzy Zagorecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0026/04

adres zamieszkania ul. Pitsudskiega 10 m 19, 15-445 Bialystok

jest calonkieny Podlaskie] Okregowe| by Indynierdw Budowniclwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedziainoscl cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadezenio rostalo wypenerowana elektronicznie | epatrzone bezplacinym podpisem elektronicznym
warylikowanym pray pomoecy wainego hwalllikowanego ceriylikotu w deiu 2014-12-17 roku pries:

Wojciech Kaminski, Priewodniczacy Rady Modlaskie] Okregowe] Lty Indynierdw Budownictwa.

tgodnie art 5 unt 2 uelavy & dros L8 witetma JUDL 1 o pedpine eleltramcznym (D7 U 2001 Hr 190 poa. 1450) dane o postae
elektronicine) opatizone bezpriecinym podpisem elektranicrnym werhikowanym priy pemecy watnego bwalfikowanego cartylikatu 53
rdwnewaine pod wrgledem thutkow praweyeh dekumentom apstrionym pedpeamn whasnorcinymi )

* Wenikgcle peprownsict danveh v mimitjrvm zamviador eniu moins sprawdiie 1a pomocy numeru wenvlikaoy asgo raiwiadesenia na
stramie Polskic| (tby Ingymier v Budownichwa www otb org ol lub kantaklujec si¢ 2 barem wilatciwes| Qkregone) lzby Insvaicrow
Budewniciva
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COWIATOW k

LONRITY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Przepisy prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w Sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakiem powinny odpowiadal budynki I ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

e Mapa ewidencji w skali 1:1000,
o Wiga lokalna,
e Nommy, wytyczne projektowe.

1.2 Przedmiof i zakres opracowaniy
Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania scickéw bytowych oraz ich
odprowadzenie do komdr filtracyjnych.
Zakresem opracowania obj¢to oczyszezalni¢ $ciekdw przydomowych zlokalizowane;
w miejscowosct Wielecin . nr ew. dziatki 659/9; Gmina Somianka, wiasciciel poses;ji
D
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki
$ciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej w technologii osadu
czynnego i zalopionego stalego zloza biologicznego.
Urzadzenia imusza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami w tym z norma PN EN
12566-3+A2:2013.
Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjgto:
e Jednostkowsy ilos¢ sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM — 150 /d),
o Sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewn¢trznej i zewngtrznej,

o Istniejace warunki gruntowo wodne,

10
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o Skiad sciekow jak dla scickow socjalno-bytowych.

L3 Warunki gruntowo wodne

Podioze buduja: zwiry, pospotki, piaski grube, gliny, gliny praszezyste, ily.

Na podstawic pomiaru poziomu wod  gruntowych przeprowadzonego w
okolicznych studniach kopanych stwierdzono, 1z poziom tych wod znajduje si¢ na
glebokosci ok. 3,5m. z kolei test perkolacyjny wykonany na glebokosci 60cm wykazal
czas wsigkania na poziomie ok. 230min. Pozwala to sklasyfikowa¢ badane grunty do
kategorii nisko przepuszczalnych. Grunt ten posiada strukture skladajaca si¢ z wierzchniej
warstwy ziemi ornej V-V1 klasy o migzszosci ok 30cm z lezaca pod nig warstwa nisko
przepuszczaing (piaski ilaste, gliny) zalegajaca do gl¢bokosci ok.. 2m. Pod warstwa
niepyzepuszczaing znajduje si¢ warstwa przepuszczalna (piaski sredme z piaskiem
gliniastym). Oceng przekroju gruntu dokonano analizujac istniejace w poblizu wyrobiska.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtgbokosci:

e W dniu badania—0,5m do 2,5m.p.p.t.
e Stwierdzony maksymalny roczny poziom — 0,5m do ok. 2,5m.p.p.t.

1.4 Opis ropwiqzania
W oczyszczalni biologicznej sciekow zastosowano urzadzenia wykonane z
polietytenu wysokic) gestosci.
Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
e Przykanalik PVC DN 1)0,
o Rewizji PVC DNI110,
e Osadnika gnilnego o odpowiednie) pojemnosci i reaktora biologicznego,
e Urzadzema do utylizacji osadow bezposrednio na oczyszczalni,
e Przepompowni sciekow oczyszcezonych,
¢ Odbiornika sciekow (studnia chlonna)
Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacjg niska.

1.5 Technologiu oczyszezania sciekow

1.5.1  Qczyszezalnia Hybrydowa
e Procesy beztienowe

Scieki bytowe z wewngtrzngj instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego odprowadzane beda grawitacyymie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia sciekdw,
ktory eliminuje mozliwosé wymieszania osadu mineralnego i organicznego. Osadnik
posiada wydluzony ksztalt, ktory gwarantuje powolny i stabilny preeplyw Sciekow.
Sedymentujace zanieczyszczema tworza osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
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fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego
rozktadu osadu | pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkic w tym
tuszeze, fotuja 1 (worza na powjerzchni tzw. kozuch,

Proces obrobki beztlenowe) sciekow moze byé wspomagany poprzez regularne
dawkowanie biopreparatow. Ich zasiosowanie powoduje roéwniez znaczny redukeje
przykrych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane
zwiazki organiczne oraz gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
termentacji sa odprowadzane przez otwor dekompresyjny 1 wentylacje wysoka.
Siarkowodor taczy sie metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwos$¢ zapachowq osadnikow gnilnych.

Sklarowane scieki ze znaczna zredukowang zawarloscig zawiesin oraz BZTs
przeplywaja przez zintegrowany f(iltr szczelinowy 1 kierowane s3 do reaktora

biotogicznego z komorg aeracji stanowiaca takze zintegrowany osadnik wtdmy,

e Procesy tlenowe

Zloze biologiczne jest biologiczna czeécia oczyszczania POS. Z tego tez wrzgledu
musy byé montowane po osadniku gnilnym, w ktorym zachodza wstgpne procesy
oczyszczania glownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).
Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktora pracuje
jako npapowietrzane zloze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania |
napowietrzania $ciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego zloza,
zastosowano powietrzny podnosnik cieczy pracujacy j2ko wewngtrzny cyrkulator reaktora.
Pojemnosc pierwsze) komory pozwala na przetrzymanie Scickow na poziomie ok. 20
godzin. Pozwala do na skuteczne wywolanie procesoéw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczanie Sciekow przeplywaja do drugiej komory reaktora dzigki dolnej szczehinie w
przegrodzie oddziclajacej. W drugiej komorze, ladunek zostaje noddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pelni
takze rol¢ osadnika wtornego dla blony biologicznej. 1 osadu nadmiernego. Pojemnosé
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekow, gwarantujace
bardzo dokladne natlentenie tadunku dzigki czemu przebiega w pelni proces nitryfikacii.
Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢
unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten peini jednoczesnie funkcj¢ komory
atoksyczne), pozwalajacy na czesciowg denitryfikacje fadunku zanieczyszczen Czas

przeplywu sciekow przez filtr wynosi ok. | godziny.

¢  QOdbiornik sciekow
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Rozsqczenie oczyszczonych Scickow w gruncie poprzez drenaz na tym terenie jest
nieoplacalne i trudne do realizacji Z tego tez wzgledu przewidziano budowe studni

chlonnyck w celu odprowadzenia sciekow podczyszczonych do gruntu.
1.6 Opis elementow oczyszczalni

1.6.1  Osadnik gnilny

Pojemno$c osadmka dobrana zostala z uwzglgdnieniem 1.5 dobowego okresu
przetrzymania doplywu Sciekow. Wykonany jest z pohetylenu wysokie] gestosct o
pojemnosct 2500/3500 litrow metodg wytlaczamia z rozdmuchem. Rura wlotowa o
srednicy 110mm skiada si¢ kolana 90° i prostki z defektorem skierowanym ku $cianie,
wiot 1 wylot w gormej czescl posiadaja otwory do dekompresi.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczesnie
wskaznikiem zamulenia.

Osadmk wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywanti.

1.6.2  Biologiczne zloze zanurzone z komorg aeracji
Jest kompletny reaktorem realizujagcym tlenowe procesy oczyszczania sciekow
bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Konstrukgja urzadzenia
pozwala obslugiwac gospodarstwa od 1 do 12 RLM. Zbiornik rcaktora wykaonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Urzadzenie wyposazone jest w,
e Dwie komory czynne rozdzielone przegroda,
e Przylacza wlotu 1 wylotu scickow DN 110mm,
s Przylacza wentylacji grawitacyjne) wysokiej 1 niskie] DN 1 10mm,
e Dwa przylgcza do napowietrzania mechanicznego DN 18mm,
e Dmuchawe membranowa,
e QObudowe dmuchawy =z zaworami powietrza DN ]6mm oraz przytaczem
clektrycznym,
e Zraszacz podajacy scieki,
o  Wysoko powierzchniowe wypelnienie PP (I komora),
o Cyrkulator wewngtrznego obiegu Sciekow z napowietrzeniem (1 komora),
o Dyfuzor napowietrzajacy (11 komora),
e Ruszt podtrzymujacy,
o Dwa wlazy rewizyjne DN 380mm | DN 600mn,
o Koncowki przyfaczeniowe,

e Filtr koncowy.
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1.6.3  Studzienka rewizyjna (inspekcyjna)

Jest to monohtyczny cytinder o wysokosci 450mm z polietytenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wytlaczania z rozdmuchem,
Wyposazona jest w-
o Szczelng pokrywe,
*  Otwory wlotowe DN 110 mm
o Otwory wylotowe DN [ 10mm,
Studzienka pozwala na okresowg kontrole porwierdzajaca droznosé przewoddow

kanalizacyjnych

1.6.4  Komory filtracyjue

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w
technologii wtryskowej. Po polaczeniu z deklamy na poczatku i koncu tworza tunel
filtracyjny. Dlugos¢ pojedyncze) komory to 1350mm (po zmontowaniu diugos¢ robocza to
1220mm), szerokos¢ 560mm, wysokos¢ 300mm, a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczama sciekdw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreakiorem)
lub doczyszczama sciekdw (w oczyszczalni z drenazem rozsaczajacym). W zaleznosci od

rodzaju gruntu nalezy montowac tunele zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB.

1.6.5  Urzqdzenie do ntylizacji osadow sciekowych

Urzadzenie musi mieé mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia do utylizacji osadow
sciekowych. Urzadzenie musi umozliwic zmniejszenie obj¢tosct osadéw bezposrednio w
miejscu instalacji, a takze powinno by¢ zainstalowane na stale na oczyszczalni oraz
powinno ograniczyé koniecznos¢é wywozenia osadow z oczyszczalm do czestotliwoscl

wywozu raz na 3 {ata.

Niezaleznie od odpowietrzenia pionoéw kanalizacji sanilarnej wewngtrzne] nalezy
wykona¢ odpowielrzenie elementow oczyszezalni wykonujgc przy budynku lub wewngtrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potac
dachu oraz co naymmiej 60cm powyzej gorne] krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV DN | tOmm. Zastosowac koncowke wywiewng,.

Qddzieing wentylacj¢ wysoka nalezy wykonac dla zloza wykorzystujac do tego
istniejacy krociec DN 110mm znajdujacy sig¢ przy wiocie $ciekow. Zakonczenie wentylacji
wysokiej ztoza wyprowadzic ponad pota¢ dachu oraz co naymniej 60cm powyze) gomej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z rur PCV DN 110mm. Zastosowac koncowke

WYywiewna.
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1.6.7 Wentylac)a niska
W celu zapewnienia prawidiowe) cyrkulacji powietrza w zfozu biologicznym
nalezy zastosowac kominck napowietrzajacy potgczony z kro¢cem wentylacyynym przy

wylocie §ciekow z reaktora.

1.6.8  Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni scicku oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o
srednicy 45-80 cm 1 wysokosci minimalnej 200cm. Zbiomtk musi posiadac mozhwosé
dolaczenia nadbudowy przedliuzajacej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa
ze zbiornikiem musj posiadaé szczelne polaczenie.

Przepompownia scieku oczyszczonegoe powinaa byé uzbrojona w pompe 0

parametrach jak wyzej bez koniecznosci posiadama rozdrabniacza

1.6.9  Studrie chionne

Gorna warstwa filtracyjna studni chionne o wysokosci co najmniej 0,5m powinna
by¢ wykonana z tlucznia o granulac)i 16-32mm. Natomiast dolna (tzw. wlasciwa warstwa
filtracyjna) grubego zwiru gr. 2-32mm. Wysokos¢ drugie) warsiwy nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5m.

W obudowie studmi (DN 1000mm wraz z pokrywg belonowq i wlazem typu
lekkiego) na cale)y wysokosci wlasciwe] warstw filiracyjnej nalezy wykonaé otwory
$rednicy 20-30mm, stuzace do odprowadzania Sciekow przefiltrowanych. Wokot studni w
poszerzonym wykopie nalezy wykonaé jakby przedluzong warstwe filtracyjng dla
zlagodzenia wyplywu sciekow oczyszezonych odprowadzanych do gruntu.

Warstwg filtracyjng nalezy zabezpieczyé poprzez przykrycie geowltdkning.

1.7 Zapotrzehowanie terenu

W proponowanym rozwiazaniu urzadzeni techniczne sq lokalizowane na gruntach

wiasciciela.

1.8 Polqczenia wewngtrz obiektowe

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzié przewodami kanalizagji ziemnej
PVC o $rednicy 110mm ze spadkiem 2,0%.

Przed osadnikiem w ciagu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN
I 10mm. Poszczegolne stopnie oczyszezalni za osadmikiem gnilnym: zloze biologiczne,
studnie chlonne nalezy polaczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110mm
ulozonymi ze spadkiem 0,5+1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu scickow. Wszystkie
przewody kanalizacji ziemne} nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemysiowe.
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1.9 Zasady montazu thiornikow osadnika gnilnego i ztoza biologicinego oraz elementow

instulacji kanalizacji zewnetrznej

Ze wzgledu na nieprzepuszczalnosc gruntu 1 wysoki poziom wéd gruntowych

osadnik gnilny 1 zloze biologiczoe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowe]

200x80x15¢m w jak najmniejszych wykopach w proporcji minimum 100kg na Im* piasku,

pozwalajacych na prace montazowe. Zbiornik nalezy dokladnie wypoziomowac. W czasie

zakopywania przestrzen ok. 30cm wokél zbiornikdow nalezy zagescié, obsypujac chuda

mieszankg piasku i cementu celem dokladnego wypetnienia profili zewnetrznych. Wraz z

postepem zakopywania zbiomniki musza by¢ napelniane woda.

Uwaga:

110

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowac sposéb umozliwiajacy zalewanie
zbiornikow wodami opadowymi,

Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachownjjc
migzszo§¢ kolejnych warstw obsypki nie wigksza miz 30cm. Wraz z
obsypywauniem zbiorniki nalezy napelnia¢ wodg,

Optymalna glebokos¢ posadowienia do wlotu 60cm p.p.t. (Jiczyc od rzednej
wiaziw),

Kable energetyczne nalezy prowadzi¢c w wykopach przy trasie przewodow
kanalizacji sanitarnej,

Wszelkie zmiany Kierunku odcbylenia powyzej 30 instalacji kanalizacji
zewnegtrznej i wcigcia w istniejaca ipstalacjg nalezy dokonaé poprzez
zastosowanie studzienek rewizyjnych,

Na przylgezu, za wyjéctem z budynku nalezy zamontowaé czyszczaki
inspekeyjne.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2 warunkami techonicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zusady eksploatacji preydomowych oczysiczalni Scietow

Eksploatacja projektowancj oczyszezalni sciekow jest w zasadzie bezobstugowa 1

sprowadza sie do:

Wprowadzenia bioaktywatora w celu  szybszego zainicjowania  wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalny),

Nie wprowadzania do sciekow zwigzkow toksycznych, dezynfekcyinych,
antybiotykow, produktow ropopochodnych, szmat, wlosow itp.,

Dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekow

substancji toksycznych (pkt. powyzej),

16
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e Oczyszczania raz na trzy miesigce filira doczyszczajacego w osadniku gnilnym
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowe),

s Usuwania raz na rok osadu z osadnika gmilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Usuwania raz na rok osaduv z 1 komory reakiora przy pomocy taboru
asenizacyjnego,

e Oczyszczania raz na 5 lat wypelnienia zloza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rurg cyrkulatora,

o Sprawdzenia co 6 miesigcy stanu sprezarki, filtra powietrza, klap przeciwcotkowe),

pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

e Osad moze by¢ kompostowany i wykorzystany przyrodniczo pod warunkiem
wykonania niezbgdnych badan. W przeciwnym razie musi byé wywozony na
skiadowisko odpadow,

o Dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalpi oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych  wskazane jest dodawanie preparatéw  bakteryjno-
encynatycznych. Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokiadnie przestrzegac

zalecen producenta preparatu.
111 Wytyczne braniowe

1.11. 1 Branza budowlana

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewodow.
Odbidr koncowego nalezy dokonac po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla
tych urzadzen. Po pomys$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapic do rozruchu technologicznego na sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu

rozruchu nalezy opracowac szczegolowy instrukcj¢ bezpiecznej eksploatacji obieklu.

1.11.2 Branza elekiryczna
Doprowadzi¢ zastlanie do tablicy elektryczne} dostarczonej przez producenta
urzadzen oczyszczalni.
o Ilos¢ odbiornikéw mocy
o przepompownia sciekow oczyszcezonych N=0,25kW
o dmuchawa N 0 [0kW
*»  Wyryczne projektowe
o Dmuchawa sterowana za pomoca sterownika czasowego,

o Pompa do recyrkulacji osadu sterowana recznie lub automatycznie,
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2. OBLICZENIA

2.1 Obliczenia dla RML <6

2.1.1  Bilans ilosci sciekow

Podstawg do sporzadzema bilansu sciekow s dane 1 informacje doslarczone przez
Inwestors oraz Rozporzadzenie Mimstra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w
sprawie okreslema przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastgpujace dane i zalozenia

o Scicki doplywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bed z domu mieszkalnego;

e Do obliczenia wydajnosci oczyszczalmi przyjeto $rednig roOwnowazng liczbe
mieszkancow RLM = 6;

» Zgodnie z Rozporzadzemem Ministra Infrastrukiury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto
zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosct 150 1/d-M;

e Wspdlczynnik dobowej nierownomiernosci splywu sciekéw Ny = 1,2

s Wspdiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci splywu sciekow Ny, = 1,8

e o3¢ sciekow sanitarnych rowna jest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby:

> Srednie dobowe zuzycic wody w gospodarstwie
Ouy =Gy XM gdzie : M =6 056b
Q, =015%x6=090m"/d g, =0,15m*/d-M
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
_ .(._);hr
Yo T o
02;10 gdzie: Q, =0,90m%/d
Oy = ——=0,0375m */h
24
> Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie
Qn.‘mm-. = -(_);J_w X ’]V:i ,fs-.’dZ!lt.’ : (,_)g]_\i = 0;90 rﬂj/d
Qs =0,90%1,2 = 1,080 m*/d N, =12
> Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie
Oy ox = Cus xN,xN gdzie . Q,, =0,90m’/d
Jrmag 24 7 h i
0.90 N,=12
Yimus — :)4_)‘],2><],8=O,08|m}/d N[,- :[‘8
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1 /200 Whicvl A

2.1.2 Dobor osadnika gnilnego

e Czas retencji $ciekow w osadniku — t=1,5d

e Wspolczynnik pojemnosci czynne —n=1,1

i - _ 30
TR———. gdzie: ¢, =015m7/d-M

Vo‘\.=0.|5;':],] <6x15 n=1)

: M =60sb6b
V. =1485m
| =154

Przyjeto osadnik gnilny o pojemnosci Q=2500 dm®

2.1.3  Bilany ladunkcw zanieczyszczen

badunki podstawowy zanieczyszczen Scickow na doplywie do oczyszczalni
przyjgto na podslawie jednakowych tadunkow zanmieczyszczen dla  gospodarstw
domowych.

E.. = RLM x L [g/d]

e Catkowity tadunek BZTS:

by =RIM x4, gdzie . RLM = 6036b

F.. =6x60=360g/d Ly s = 6020,/Md
o Calkowity ladunek ChZT:

frpop = REM % 4.0 gdzie: RILM = 60s6b

L., =6x120=720g/d Ly =120 50,/Md
o Calkowity tadunek Zawiesiny Ogolnej:

Lt =RIM <1 gdzie . RLM = 60sob

20

Lo =6x70=420g/d t,, =70g0./Md
Tabela. badunki podstawowych zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskainik ) .
i . Ladunek jednosthowy £, fadunek cathowity £
anieczysiezenia
BZTs 60 02/Md 360 g0,/d = 0,360 kgO-/d
ChZT 120 g02/Md 720 g0-/d = 0,720 kgO»/d
Zawiesiny ogolne 70 g/Md 420 g 0d = 0,420 kg/d

Biorac pod uwage wyzel wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nasi¢pujace
stezenia zanieczyszczen w scickach surowych:

£, :
=2 fo/m?
g’

= dyr
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e Stezenie BZTS w sciekach surowych:
1 36( : gdzie: t_,. ... =360g/d
Comrs = —adl = ﬂ =400 g/m" — lg/
Qu 090 Q4 =090m/d
o Stezenie ChZT w $ciekach surowych:
I 720 . gdzie: L ;.. .. =720¢/d
Crppr === == — 800 g/m* g f’
' Ou 090 0, =0,90m'/d
¢ Siezenie Zawiesiny Ogolnej w Sciekach surowych:
£ 420 _ : gdzie - L, =420g/d
Cy == =— - 467 g/m '
o Ou 090 0, =090m’/d
Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w sciekach surowych.
Wskaintk X : . .
_ X Ladunck catkowity {44 Stezenic ranieczystezenia C
zanieczysiczenia
BZ1s 360 g04/d = 0,360 kegO,/d 400 gO/m’ = 0,400 kgQy/m’
ChZT 720 g0,/d = 0,720 kgO,/d 800 gO»/m’ = 0,800 kgO,/m’
Zawiesiny ogohw 420 g 0,d =0420kg/d | 467 g/m’* = 0,467 kg/m’

Ze wzgledu na to, Ze nie wszyscy uzytkownicy beda przebywaé w domu przez 24

godziny, przyjmuje si¢ zmmniejszenie tadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen beda

wWynosic:

£

BATS

=0,360[kgO,/d]x 0,85 = 0,306 [kgO ,/d]

Frprr =0,720[ka0,/d] ¥ 0,85 = 0,612 [kgO,/d]
£, = 0,420 kg/d] x 0,85 = 0,357 ky/d)

2.1.4  Skiad scickow surowych

Skiad sciekéw zostal ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Quw=Quom

oraz dobowych ladunkow zanieczyszezen.

. £ 0,306[kg0O,/d] 3 : 2
Crppe =220 = 22770272 20— 0,34[keO,/m” | = 340[0./m’
BATS Q,mm 0,90[m“/d} [kgO, I (g z ]
= firyr  0,612[kg0,/d] _ 3
¢, =—cwr . Pt 2IESR T 0,68 kg0, /m* ] = 680[¢O,/m’
cnsr 0. 0,90[m*/d] [kgO, ] (¢O, )
L 0357[ke/d X

Q. 090[m'/d]

nin

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych przyjgto do dalszych obliczen

zostaly przedstawione w tabeli:

Tabela. Stgzenia zanieczyszczen w Scickach surowych.

21
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Wshaznik . . . Lo
. . Ladunek cnikowity £...y Stesenie zuniecgyszezenia C,
zamec:gyszczeu.m
BZTs 306 202/d = 0,306 kgO/d 340 gOx/m’ = 0,340 kgOy/m*
ChZT 612 g0,/d = 0,6128 kgOy/d 680 g0./m’ = 0,680 kgO,/m’
Zawiesiny ogolne 357 g/d = 0,357 kgO/d 397 g/m’= 0,397 kg/m’

2.1.5  Jakos¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany siopien redukcji

zanieczyszczen

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszezalni oraz prawidiowe)
cksploatacji oczyszczalni osiagnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszezen |
uzyskanie parametrow sciekOow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Minisira
Srodowiska z dnia |8 listopada 20!4r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzanin sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatacznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszezalni o RLM ponizej

2000 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszezen.

X Napwyisza dopuszczalna
Nazwa wskainika Jednostka L. .
' wartos¢ wskaznika

Pieciodobowe biochemiczhe

: o mg Oy/I 40
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
Chemiczne zapolrzebowanie tlenu (ChZ7) mg O,/1 150
Zawesiny ogolne | mg/| 50
Tabela. Wymagany procent redukcji zanieczyszczen
Wskaznik Wymagany procent redukeji zanieczyszezen w oczyszezalniach
anieczysiczen sciekow
BZ1s 97%
ChZT 91%
Zawiexiny ogolne 95%

Sktad doptywajacych scickow  z oczyszczalm charakteryzowat bedzie si¢

nastepujacymi ladunkami zanieczyszczen:
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e DlaBZTS:
o Wymagany procent redukej
fo =ty xR
£ gdzie: R=97%
Foy s =0,306% 0,97
s Forre = 0,306 kgO,/d
L prrs = 0,297 kg/d =297 ¢/d
o Ladunck zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
O S A
o el S gdzie: 1., =0306kg/d
Foprrs =0,306—0,297 '
o Ly oyrs = 0,297 kg0, /d
Eo pors = 0,009 ka/d =9 p/d :
e DlaChZT:
o Wymagany procent redukcyi
e = Loy X R
B =L gdzie: R=91%
Eyong =0,612% 091
- | Eeppy = 0,612kg0,/d
Ly oy = 0,557 kg/d =557 o/d
o Ladunek zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych
t rpm = e =y
1) ChiZl hZd RChZT g(l:j(-) : ZK{'Isy'r — 0,6[2 kf__’/d
ty cngy = 0,612—0,557
' Ly e = 0557 kg0,/d
£, cnr = 0,055 kg/d =55 g/d ‘
¢ Dla Zawiesiny Ogolnej:
o Wymagany procent redukcji
b=t xR o
“ gdric. R=95%
Ly o =0,357x0,95
- tumrs = 0,357 kgO,/d
Ly oo =0,339kg/d =339 o/d
o 4Ladunek zanieczyszczen w $ciekach oczyszezonych
Fos o = Lo = Ly 10 .
; § ' dzie : 1., =0357 kg/d
£, 0 =0357-0,339 & i g
' o = 0,339 kgO,/d
t.y 0 =0,018kg/d =18¢/d ' :
Tabela. Ladunki zanieczyszczen w $cickach oczyszczonych,
.l
L Ladunck Ladunek Ladunek
Wskaznik _ i zaniecrysiczen . ,
X . zaniecgyszezen w zanieczysezen
zanieczysiczen . w Sciekach
sciekach surowych redukowany
0CZysIeIonyCh
BZTs 306 g0»/d 9,0 g0y/d 297 g0,/d
ChZt 612 20,/d J 55,0 gOy/d 557 gO,/d

XS]
)
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Zawiesiny ogolne 357 g/d 18,0 g/d ’ 339 g/d

Sktad doplywajacych sciekow  z oczyszczalni charakteryzowal bedzie sig
nastepujacymi Jadunkami zanieczyszczen:

» Stgzenie BZTS w Sciekach oczyszezonych:

‘S- 2 e /’UHZF':\
oo {.):rwn ‘Q(-IZ?.L" : }‘l) BZTS = 9 g/d
9 Q. =090 m'/d
So s = ——=10,0g/m’ Za =
3BT 3 0 ()0 g
o Stezenie ChZT w sciekach oczyszczonych:
Y —— [:_f_»_'t'fﬂ
e gdzie: £, ,,..=55¢/d
55 0, =095 m'/d
Ry - o 61,1 g/m’

e Stezenie Zawiesiny Ogolnej w scickach oczyszczonych:

{

‘S‘ oy = (e R& VAN .
L« gdzie: E, ... =18¢g/d
_ 3
8= A5 20,0 g/m"’ Cuum =0,90m M
0,90
Tabela. Stezemia zanieczyszczen w Sciekach oczyszezonych,
fadunek Steienie .
L. ) . , . Wymagane stgienia
Wskainik TUNIECTPSICTCH W aniecgysiczer w iy
Sciekow
aniecysicrenia sciekach scielach
oczyszezonych
oczyszezonych 0CZYSICZORYCH
RZ7s 9,0 g0/d 10,0 g0,/m* 40 g0»/m*
ChzZT 55,0 g0,/d 61,1 g0ym’ 150 gOy/m’
Zawiesiny ogolne 18,0 g/d 20,0 g/m’ 50 g/m"

Jak  wynika =z powyzszej tabeh, wartosct podstawowych  wskaznikow
zanmeczyszezen nie przekraczajg dopuszczalnych st¢zen w Sciekach wprowadzanych do
wod okreslonych w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r w sprawie warunkow, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu sciekow do
wod b do ziemm, oraz w sprawie subsiancji szezegohie szkodlivych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla oczyszczalni o RLM pomizej 2000.

Autor:
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