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l. INFORMACJE WSTEPNE
1) Podstawa opracowania

- dyspozycja branzowa dotyczaca uktadu technologicznego,

- normy i przepisy budowlane obowigzujace w zakresie prac projektowych,
- program do projektowania zbiornikow na ciecze w konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej opracowany przez dr inz. Romana Misiaka, Warszawa.

2) Cel i zakres opracowana

Celem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy konstrukcji
wolnostojacego zelbetowego zbiornika na wodg czysta o pojemnosci
Vuz =150m3 dla SUW potozonej w m. Celinowo gm. Somianka.

Il. OPIS ZALOZEN KONSTRUKCYJNYCH
a) zalozenia projektowe

Obcigzenia:
- cigzar wiasciwy medium przyjeto w wysokosci yf = 10,0 kN/ m® ze wspotczynnikiem
obcigzenia yf=1,1
- gestosé objetosciowa gruntu ¢ = 18,0 kN/m?
- wartos$ci wspotczynnikdw obcigzenia
dla konstrukcji zelbetowych yf=1,1
dla gruntéw rodzimych yf=1,1(0,9)
dla gruntow nasypowych  yf=1,2(0,8)
- wspotczynnik bocznego rozporu gruntu:
dla gruntéw rodzimych k=0,33
dla gruntoéw nasypowych k=0,610
- obciazenie uzytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m?

b) warunki posadowienia obiektu

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie ,,Opracowania okreslajacego geotechniczne
warunki posadowienia. ....” sporzadzonego przez Pracownic Analiz Srodowiskowych HYDROKONS
04 — 848 WARSZAWA., ul. Kakolowa 23 w listopadzie 2017 r. Autor opracowania — mgr Michat
Cwiertniewski uprawnienia geol. nr: 050932 . Opinia geotechniczna stanowi osobne opracowanie i
jest integralng czgsécig projektu.

Zgodnie z opinig geotechniczng j.w., projektowany zbiornik na wodg¢ zostat zakwalifikowany do
drugiej kategorii geotechnicznej realizowany w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody
ponizej poziomu posadowienia zbiornika.
Projektowany zbiornik nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Warstwy humusu i ewentualne
przeglebienia nalezy wybrac i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowa lub pospotka. Podtoze
nalezy zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20 cm do stopnia zageszczenia ID>0,67 (Is = 0,98).
Wytrzymatos¢ podtoza powinna wynosi¢ min. 150 kPa. W czasie prowadzenia robdt ziemnych
wykopy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Podtoze gruntowe powinno by¢ odebrane
przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy.

Plyte denng posadowic¢ na 10 cm warstwie chudego betonu z jedng warstwa papy izolacyjnej
termozgrzewalnej lub folii budowlanej o gr. 0,2 mm.



c) srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretdéw zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrong
materiatlowo-strukturalng. Konstrukcje zbiornikéw obliczono na rysoodporno$¢ min. 0,1 mm.

W S$cianach przyjeto grubos$¢ otulin pretéw zbrojenia 4 cm, w ptycie dennej 5 cm, w ptytach
stropach dotem 3 cm, goéra 2 cm. Dla osiagnigcia technologicznej szczelnosci betonu przyjeto dla
zbiornika beton szczelny W-8 C30/37 [B37] o Kklasie ekspozycji XC2.

- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonow
szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

- zastosowanie cementu w ilosci min. 300 kg/m® - cement hutniczy CEM 111 /A 32.5
NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

111. OPIS BUDOWLANY ZBIORNIKA Vuz =150 m3

PARAMETRY TECHNICZNE

- pow. zabudowy - 52,00 m2
- pojemnos$¢ uzytkowa - 150,00 m3

Zbiornik :

- $rednica wewngtrzna 7,50 m

- wysokos$¢ w §wietle 405 m

- grubos$¢ plyt przekrycia 15 cm

- grubos$¢ Scian ptaszcza 30 cm

- grubos$¢ plyty dennej 35¢cm

OPIS KONSTRUKCII

Zbiornik zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Przekrdj zbiornika cylindryczny o
srednicy wewnetrznej 7,50 m i wysokosci konstrukcyjnej Sciany 4,05 m liczonej od dna zbiornika do
spodu plyty stropowe;j.
W potowie Sciana dzielgca podparta pilastrami usztywniajagcymi o wymiarach w planie 100 X 30 cm i
wysokosci 5,50 m. Cylindryczna $ciana zbiornika, $ciana dzielgca i pilastry zamocowane sg w dnie i
wolnopodparte pod stropem. Ptyta denna zbiornika gr. 35 cm, Sciany ptaszcza gr. 30 cm, Zelbetowe
monolityczne wylewane. Na umieszczonym w $rodku zbiornika stupie 40 x 40 cm i we wnekach
plaszcza zbiornika oparte belki prefabrykowane przekrycia 45 x 30 cm. Na belkach i ptaszczu
zbiornika oparte plyty przykrywajace zelbetowe prefabrykowane gr.15 cm. Ptyty nalezy uklada¢ na
zaprawach samopoziomujgcych marki min. ,,5”.
Prety obwodowe w ptaszczu zbiornika taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie taczyto
si¢ wigcej niz 6 pretow. Przesunigcie potgczen powinno wynosi¢ min. dlugos$¢ zaktadu

W przerwie roboczej miedzy polaczeniem plyty dennej ze $cianami przewidziano tasmy
uszczelniajgce samopgcznicjace KAB 150 wg. katalogu BETOMAX Polska.

We wszystkich przypadkach mozna stosowaé tasmy innych firm rownowazne, posiadajace
atest ITB do stosowania w danych warunkach.

Przed betonowaniem ptyty nalezy osadzi¢ przejscia rurociaggdéw w studzience usytuowanej w
ptycie denne;.

Cato$¢ konstrukeji wylewanej zbiornika: beton konstrukcyjny zwirowy szczelny W-8, Kklasy
C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2.

Stal zbrojeniowa klasy A-111 N (fyk = 500MPa) nazwa gatunku: RB500, RB500W, St3-b-
500, B500A, B500B, BSt500KR 1 inne dostgpne na polskim rynku, posiadajace stosowne
$wiadectwo dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i A-0 (St0S)

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.




Dla ptyt prefabrykowanych: beton konstrukcyjny zwirowy, klasy C30/37 (B 37) o klasie
ekspozycji XC3.

Stal zbrojeniowa klasy A-111 N (fyxk = 500MPa)

i A-0 (St0S)

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

Wytyezne wykonywania betonu i zbrojenia elementow konstrukcji.

Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywac si¢ jak najmniejszym skurczem , oraz
zatozonymi parametrami wodoodpornosci.
Obowigzuje ogolna zasada doboru max $rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu
budowlanego 1 odleglosci migdzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢ ziarn kruszywa nie powinna
przekracza¢ 1/5 grubosci wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odlegtosci
miedzy zbrojeniem 1 miedzy zbrojeniem a szalunkiem.
Zabronione jest uzywanie kruszywa wapiennego.
Beton ma by¢ ukladany w szalunkach inwentaryzowanych. Do taczenia szalunkow stosowaé
patentowe taczniki zapewniajace szczelnos$¢ elementu po stwardnieniu betonu. Niedopuszczalne sa
raki 1 wszelkiego rodzaju porowatosci. W przypadku stwierdzenia przeciekow lub pocenia si¢ nalezy
usung¢ wade poprzez iniekcje Srodkami do tego przeznaczonymi pod kontrolg przedstawicieli
producentow.
Powierzchnia betonu ma by¢ gtadka bez odpryskow, zaglebien , rakow. W przypadku stwierdzenia
po rozszalowaniu takich usterek nalezy postgpowaé w sposdb opracowany w naprawach betonoéw
firmy Schomburg, Deiterman, Optiroc, itp.
Beton nalezy pielegnowaé¢ po wykonaniu — patrz opis ponize;j.
Podczas wykonywania robot betonowych oraz przy wszelkiego rodzaju sprawdzeniach obowigzuja
zasady okreslone w "Warunkach technicznych wykonywania i odbioru zbiornikéw betonowych
oczyszczalni wody i $§ciekow" — wydawnictwo Instalator Polski 1998r oraz wydania pdzniejsze.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne usytuowanie, zamocowanie tasm uszczelniajgcych i
zabetonowanie taS§m w przerwach roboczych.
Zbrojenie nalezy wykonywa¢ z duzg starannos$cig zapewniajac zachowanie wlasciwych - podanych
na rysunkach - otulin pr¢tow zbrojeniowych (stosowac podktadki z tworzywa sztucznego).
Przed betonowaniem umiesci¢ w odpowiednich miejscach wszystkie przej$cia szczelne rurociggow
oraz szalunki otwordéw technologicznych. Rozmieszczanie tych elementow rozpatrywaé tacznie
projektem technologicznym i projektami instalacyjnymi.
Do betonowania stosowa¢ mieszanke uprzednio zaprojektowang i kontrolowang laboratoryjnie. W
czasie betonowania nalezy kontrolowac zachowanie si¢ deskowan, a szybkos$¢ betonowania powinna
by¢ limitowana zdolnoscig szalunkéw do przenoszenia parcia $wiezo ukladanej mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly i uktadana rownomiernie bez
tworzenia ,.kopcOw” przyczyniajacych si¢ do rozsegregowania mieszanki.

Wytyczne wykonania dla robot zelbetowych:

Phyta denna.

Ptyte denng nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betony C12/15 z jedna warstwa papy
podktadowej termozgrzewalnej.

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ ja kilkumilimetrowa warstwa wody. Tak zwang
»pielegnacje mokrg betonu” plyty dennej utrzymac az do czasu zalewania $cian. W celu
wyeliminowania zarysowan na $cianach w miejscu polaczenia z ptyta denng wskazanym jest w miare
szybkie wykonanie $cian zbiornikow.

S'ciany.

W przerwie robocze] miedzy polaczeniem plyty dennej ze S$cianami przewidziano tasmy
uszczelniajgce samopgcznicjace KAB 150 wg. katalogu BETOMAX Polska.
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We wszystkich przypadkach mozna stosowac tasmy innych firm rownowazne, posiadajace
atest ITB do stosowania w danych warunkach.

Technologia ukiadania i pielegnacja betonu

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia robot, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigéow). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5 m. Masg¢ betonowg nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm 1 zaggszczaé
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznos$ci od
konsystencji masy betonowej 1 sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krotszy niz
25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczaé¢ do $ciagania i rozprowadzania masy betonowej w
szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zaglgbia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola
martwe nie zawibrowane.

Mozna betonowa¢ S$ciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si¢ betonu w czasie betonowania.

Pielggnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie woda w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych.
- utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

o 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych.

o polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
utozenia:

o przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni co najmniej co 3 godz. w dzien 1 co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne
dni co najmniej 3 razy na dobg.

o przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Pielggnacja $Swiezego betonu jest bardzo waznym etapem wykonywania obiektu zelbetowego. Zia
pielegnacja na etapie wykonawstwa moze doprowadzi¢ do powstawania rys skurczowych. W
procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na
powierzchni betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych,
nalezy $cisle przestrzega¢ pielegnacji betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernego nagrzewania
si¢ betonu od stonca.

Ewentualne powstale zarysowania skurczowe nie stanowig zagrozenia utraty nos$nosci czy
stateczno$ci, to jednak maja one wpltyw na szczelno$¢ i trwato$¢ obiektu. Dlatego tez zaleca sie
naprawi¢ ewentualne powstate zarysowania przez ich uszczelnienie.

ZALECENIA:

Zaleca si¢ nastepujaca technologi¢ uszczelnienia pionowych rys termiczno-skurczowych na $cianach

zbiornika.

— oczyszczenie powierzchni betonu wzdhuz rys

— zamknigcie powierzchni rysy i zatamowanie wyciekow epoksydowym materiatem wigzacym na
wilgotnej powierzchni

— wykonanie iniekcji uszczelniajacej zywicami poliuretanowymi. Iniekcje mozna wykonac¢ w
rysach powyzej 0,2mm. Pakery wkregcane nalezy osadza¢ wzdtuz rys naprzemiennie, po obu
stronach rysy, w rozstawie 200 mm.

Po wykonaniu uszczelnienia nalezy, prowadzi¢ obserwacje konstrukcji w celu wykrycia
ewentualnych miejsc nowych wyciekow. W wypadku wystapienia nowych wyciekéw nalezy je
uszczelni¢ w analogiczny sposob.

Do uszczelnien nalezy zastosowa¢ materiaty uszczelniajace 1 infekcyjne takich firm jak na



przyktad:
- Schomburg (Asodur-P1, Asodur-P4, Agafin 2K),
- Deitermann (Plastikol Multiepox S, Eurolan FK Injekt 2 i BS, Superflex D1),
- MC-Bauchemie (MC-Fix ST, Ombran W, MC-Injekt 2300, Zentryfix F 92)
- Drizoro (Maxplug, Maxurethame Injekton, Maxseal Flex,),
- Sika, Vandex
lub innych, oferujacych materiaty o analogicznych wiasciwosciach i majacych dopuszczenia ITB do
stosowania w budownictwie.
Uszczelnienie konstrukcji nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej, majace;j
sprawdzone do$wiadczenie w pracach zwigzanych z uszczelnianiem betonowych konstrukcji
inzynierskich. Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym.

Instalacje

Przed betonowaniem zbiornika nalezy osadzi¢ przej$cia rurociggdw i wyposazenia zgodnie z
projektem technologicznym. Przejscia rurociggdow szczelne tancuchowe " Integra" lub inne
réownowazne dopuszczone do stosowania atestem ITB. Srednice otworéw dostosowaé do $rednic
przej$¢ wg. instrukcji producenta.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych

Dobrze wykonane powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne zbiornika nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego poprzez malowanie.

Elementy zewnetrzne wykonczeniowe

Zewngtrzne Sciany zbiornika ocieplono styropianem EPS70 gr. 5cm i zabezpieczono tynkiem
mineralnym na siatce. Cokét wys. 30cm 1 ponizej ocieplono styropianem EPS 100 gr. Sem 1
zabezpieczono tynkiem cienko$ciennym pogrubionym na siatce oraz folig kubetkowa. Cokot pokryé
tynkiem mrozoodpornym mozaikowym.

Dach ocieplony wg. szczegotow pokazanych na rysunkach.

Na dachu po zewngtrznym obwodzie zbiornika zaprojektowano gzyms z cegty klinkierowej k1.25 na
zaprawie cementowej mrozoodpornej marki "8". Na gzymsie obrobka blacharska z blachy
powlekanej gr. 0,55mm.

Wokot zbiornika opaska odwadniajaca szer. 100 cm z kostki brukowej czerwonej gr. 6¢cm lub z ptytek
chodnikowych, zakonczona obrzezem chodnikowym. Opaska utozona na 15¢cm warstwie piasku
zageszczanego mechanicznie.

Odwaodnienie wody z dachu za pomocg dwoch rur spustowych $r.10 cm.

Komunikacja i wyposazenie

Wejscie na strop zbiornika drabing z patagkiem wykonang ze stali nierdzewnej gat. O0H18N9. Na
gzymsie w miejscach wejs¢ do zbiornika barierki ochronne wys. 1,10 m, wykonane ze stali
nierdzewnej gat. OH18NO.
Wejscie do zbiornika przez wtaz 80 x 80 cm ocieplony, szczelny, wykonany ze stali nierdzewnej
gat. OH18N9. Drabina wewnetrzna w zbiorniku ze stali nierdzewnej gat. OH18N9. Mocowanie
drabiny wewnetrznej do konstrukcji zbiornika za pomoca nierdzewnych kotkéw wklejanych systemu
HILTI.

Wytyczne i warunki wykonania zasypek przyobiektowych:

Humus 1 grunt wydobyty z wykopoéw nalezy skladowaé na terenie dziatki, a nast¢pnie
rozplantowac po terenie. Jezeli grunt wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni, mozna go uzy¢ do
wykonania zasypek przyobiektowych.

Zasypke wokoét obiektu nalezy wykonac z gruntu niespoistego tj.: z piasku gruboziarnistego,
zwiru lub pospotki o nastepujacych cechach:



« brak czesci organicznych 1 domieszek gruntow spoistych,

« maksymalna zawartos$¢ frakcji pylastej <0,5%,

* ciezar gruntu niespoistego y< 20,0 kN/m’

Przygotowany grunt nalezy rozktada¢ rownomiernie po calym obwodzie obiektu, warstwami o
grubosci 20-30 cm z zageszczeniem mechanicznym do Is> 0,98. W bezposrednim sagsiedztwie $cian
nie nalezy uzywac sprzetu ciezkiego.

IV. OBLICZENIA STATYCZNE

Zlec.: ZBIORNIK WODY V=150 m3
Automatyczne konstrukcyjne wymiarowanie zelbetowego zbiornika
posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowa
Zbiornik bezcisnieniowy
D ane Sciana monolityczna, bez skosu,
utwierdzona w plycie, bez pierscienia
Wymiary------ Sciana zbiornika - prom.wewn.--- /RS/: 3,75 m

konstrukcji - wysokosc /L/: 4.05m
- grubosc /H/: .30 m

Plyta denna - wysieg /W[ 15m

- grubosc /HP/: .35m

Zbrojenie elementow konstrukcji

Sciana zbiornika

X/L Zbrojenie rownoleznikowe Zbrojenie poludnikowe
wewnetrzne  zewnetrzne wewnetrzne  zewnetrzne
sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst

m/m mm cm mm cm mm cm mm cm

1.0 10 12 10 12 10 15 10 15

.9 10 12 10 12 10 15 10 15

.8 10 12 10 12 10 15 10 15
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5 10 12 10 12 10 15 10 15

A4 10 12 10 12 10 15 10 15

3 10 12 10 12 10 15 10 15

2 10 12 10 12 10 15 10 15

1 10 12 10 12 14 15 14 15

.0 10 12 10 12 14 15 14 15

Plyta denna

ZIR  Zbrojenie promieniowe  Zbrojenie rownoleznikowe
gorne dolne gorne dolne
sredn. rozst. sredn. rozst.  sredn. rozst. sredn. rozst
mm mm cm mm cm mm cm mm cm

14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
14 19 14 19 14 19 14 19
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1. Dane konstrukcji prefabrykowanych plyt przekrycia

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. §rodk. | Materiat
1 150mm 8,30m2 0, 00m C30/37
1.2. Model konstrukcyjny
[T
Sc1
P
Sc2
[
1.3. Lista materialow
beton C30/37
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie fGC,cube = 37 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  foq = 20 MPa
Modut Younga E= 32,84 GPa
Wspotczynnik Poissona v= 0,20
Wspoétezynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K
Gesto$¢ p= 2500 kg/m3
stal A-11IN
Obliczeniowa granica plastycznosci fyg= 420 MPa
Modul Younga E= 200 GPa
Gestosé p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obciazen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenie |vp Yi2 (U
C.W. ciezar wtasny state 1,1 1 1
A Stazte stazte 1,3 1 1
B zmienne zmienne 1 1,45 1
1.5. Lista obciazen
Lp. [Grupa |Rodzaj Yi1 Yi2 Wartos¢ obc. | Wspodtrzedne
1 A cata ptyta |[1,3 1 1,68kN/m2 |ptyta "1"
2 B cata ptyta |1,45 |1 1,63kN/m2 |pityta "1"
2. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
2.1. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 |Otulina [Kat Pole pow.
1 A-TITIIN #10/80 #8/150 30mm 0,00° |8,30m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 |Otulina | Kat Pole pow.
2 A-IIIN #8/150 #8/150 20mm 0,00° |8,30m2




2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A

[d
1

3.2. Plyty - SGU - rozwartosci rys

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A




V. WYKAZY STALI

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — PLASZCZ, PLYTA DENNA, SLUP S-1,
ZBROJENIE STUDZIENEK rys. nr K-3, K-4
Sred Dlugo Stal A- | Stal A- | Stal A- | Stal A-
p';lét n | Ksztatt | " gf | Satu | Stal A0 |stalA0 | ST ST T | TN
a | o preta m | X [ @6m] | #8[m] | #10[m] | #12 [m] | #14 [m] | #16 [m]
1 #14 |wgrysunku| 2,85 | 125 356,25
siatka 55,4
2 | #14 19x19 21,05 > 1166,59
siatka
3 | #14 19x19 10,53 | 4,00 42,12
4 #12 | obwodowy | 28,00 2 56,00
5 | #12 | obwodowy | 26,70 2 53,40
6 | #12 | obwodowy | 25,70 2 51,40
7 | #14 |wgrysunku| 3,18 | 144 457,92
8 | #10 prosty 4,02 | 326 1310,52
9 | #10 | obwodowy | 25,60 | 32 819,20
10 | #10 | obwodowy | 26,80 | 32 857,60
11 | #12 | obwodowy | 29,20 4 116,80
12 | #8 strzemie 0,90 | 145 130,50
13 | #16 |wgrysunku| 1,65 4 6,60
14 | #16 prosty 3,57 4 14,28
15 | @6 strzemie 1,34 26 34,84
16 | #14 |wgrysunku| 4,58 19 87,02
17 | #14 |wgrysunku| 2,32 19 44,08
18 | #14 |wgrysunku| 3,84 16 61,44
19 | #14 |wgrysunku| 2,69 16 43,04
20 | #14 prosty 1,40 14 19,60
21 | #14 |wgrysunku| 1,51 20 30,20
22 | #14 prosty 2,00 10 20,00
23 | #14 |wgrysunku| 5,80 16 92,80
24 | #14 prosty 2,90 5 14,50
25 | #14 |wgrysunku| 3,50 11 38,50
26 | #14 prosty 3,50 11 38,50
27 | #12 prosty 0,50 64 32,00
RAZEM [m]:| 34,84 | 130,50 |2987,32| 309,60 |2512,56| 20,88
MASA [kg/m]:| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58
MASA [kg] :| 7,73 51,55 | 1843,18 | 274,92 | 3040,20 | 32,99
L ACZNIE DLA JEDNEGO ZBIORNIKA : 5250,57

UWAGA:

" Dla siatek zbrojeniowych w polu "dlugos¢" podano diugos¢ [m] preta zbrojeniowego przypadajgcego na [1m2] natomiast w
polu "ilog¢" podano ilosé [m?]

10



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — PLYTA PRZEKRYCIA P-1i P-1.1 rys. nr K-5

Sredn. Dlugosé | staiag | StalA- | Stal A-
Nr preta Ksztatt preta llo¢ HIN HIN
) [m] @8 [m] | #10[m] | #16 [m]
1 #10 wg rysunku 12,50 8,17 102,13
2 a8 wg rysunku 6,67 8,83 58,90
3 a8 prosty 6,67 5,12 34,15
4 a8 prosty 6,67 5,12 34,15
5 #10 obwodowy 4,14 2 8,28
6 #16 hak 0,77 3 2,31
RAZEM [m] :| 127,20 110,41 2,31
MASA [kg/m] :| 0395 | 0617 | 1,58
MASA [kg] :| 50,24 | 6812 | 3,65
L ACZNIE DLA JEDNEJ PLYTY PRZEKRYCIA P-1 lub P-1.1 : 122,01
ILOSC PLYT PRZEKRYCIA P-1 lub P-1.1 : 4
LACZNIE DLA CZTERECH PLYT PRZEKRYCIA P-1 lub P-1.1 488,05

UWAGA:

Y Dla pretéw zbrojeniowych nr 1, 2, 3, 4 w polu "dlugo$¢" podano dtugo$¢ [m] preta zbrojeniowego

przypadajacego na [1m?] natomiast w polu "ilo$¢" podano ilo$é [m?] piyty

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — PLYTA PRZEKRYCIA P-2 i P-2.1 rys. nr K-6

Sredn. Dlugosé N Stal A0 | StalA- | Stal A-
Nr preta Ksztalt preta llogé HIN 1IN
) [m] @8 [m] #10 [m] | #16 [m]
1 #10 wg rysunku 12,50 10,05 125,63
2 8 wg rysunku 6,67 12,20 81,37
3 a8 prosty 6,67 7,76 51,76
4 a8 prosty 6,67 7,76 51,76
5 #10 obwodowy 2,03 2 4,06
6 #16 hak 0,77 4 3,08
RAZEM [m] :| 184,89 129,69 3,08
MASA [kg/m] :| 0,395 0,617 1,58
MASA [kg] :| 73,03 80,02 4,87
L ACZNIE DLA JEDNEJ PLYTY PRZEKRYCIA P-2 lub P-2.1 157,91
ILOSC PLYT PRZEKRYCIA P-2 lub P-2.1 : 3
LACZNIE DLA TRZECH PLYT PRZEKRYCIA P-2 lub P-2.1 : 473,74

UWAGA:

" Dla pretéw zbrojeniowych nr 1, 2, 3, 4 w polu "dtugo$¢” podano diugosé [m] preta zbrojeniowego

przypadajgcego na [1m2] natomiast w polu "ilos¢" podano ilos¢ [mz] ptyty
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — PLYTA PRZEKRYCIA P-3 rys. nr K-7

Sredn. Dhugosé | stalao | StalA- | Stal A
Nr preta Ksztalt preta llo$é HIN [N
) [m] @8 [m] #10 [m] | #16 [m]
1 #10 wg rysunku 12,50 10,05 125,63
2 a8 wg rysunku 6,67 12,20 81,37
3 a8 prosty 6,67 7,76 51,76
4 28 prosty 6,67 7,76 51,76
5 #10 prosty 2,03 2 4,06
6 #16 hak 0,77 4 3,08
7 #10 prosty 1,60 12 19,20
8 #10 prosty 1,80 12 21,60
9 #10 prosty 5,14 5 25,70
10 #10 prosty 4,74 5 23,70
RAZEM [m] :| 184,89 219,89 3,08
MASA [kg/m] :| 0,395 0,617 1,58
MASA [kg] :| 73,03 135,67 4,87
LACZNIE DLA JEDNEJ PLYTY PRZEKRYCIA P-3 : 213,57
ILOSC PLYT PRZEKRYCIA P-3 : 1
LACZNIE DLA JEDNEJ PLYTY PRZEKRYCIA P-3 : 213,57
UWAGA:

Y Dla pretéw zbrojeniowych nr 1, 2, 3, 4 w polu "dlugos$¢" podano diugos¢ [m] preta zbrojeniowego
przypadajacego na [1m?] natomiast w polu "ilo$¢" podano ilo$é [m?] piyty

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — ZESTAWIENIE ZBROJENIA PLYT PRZEKRYCIA

Symbol piyty Ciezar zbrojenia llogé phyt [szt] Catkowity ciezar zbrojenia
[kg] [kal
P-1 lub P-1.1 122,01 4 488,05
P-2 lub P-2.1 157,91 3 473,74
P-3 213,57 1 213,57
LACZNIE DLA CALEGO ZBIORNIKA WODY SUROWEJ : 1175,36

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3

W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — BELKA B-1 rys. nr K-8

Sredn. Dtugos¢ . Stal A-0 | Stal A-lll | Stal A-llI
Nr preta Ksztalt preta llos¢
) [m] @6 [m] #12[m] | #14 [m]
1 #14 prosty 3,97 8 31,76
2 #12 prosty 3,97 2 7,94
3 06 strzemie 1,40 35 49,00
4 #14 wg rysunku 2,00 2 4,00 4,00
RAZEM [m]:| 53,00 7,94 35,76
MASA [kg/m]:| 0,222 0,888 1,21
MASA [kg] :| 11,77 7,05 43,27
LACZNIE DLA JEDNEJ BELKI B-1: 62,09
ILOSC BELEK B-1; 2
t ACZNIE DLA DWOCH BELEK B-1 : 124,17
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WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — DRABINA WEWNETRZNA rys. nr K-9

CIEZAR DLUGOSC ILOSC | tACZNA | CIEZAR
Lp | PROFIL |JEDNOSTKOWY | ELEMENTU | ELEMENTOW | DEUGOSC | CALKOWITY
[KG/m] lub [KG] [m] [szt] [m] [KG]
1 | RK 40x40x3 3,17 4,50 2 9,00 28,53
2 | RK40x40x3 3,17 0,16 8 1,28 4,06
3 | bl. 8x50x100 0,31 - 8 - 2,51
4 | RK30x30x2 1,68 0,35 15 5,25 8,82
5 | bl. 8x50x50 0,16 - 2 - 0,31
RAZEM [KG] 44,23
UWAGA:

YW przypadku gdy w polu: DEUGOSC ELEMENTU nie podano wartosci, wtedy CIEZAR JEDNOSTKOWY oznacza
MASE jednego elementu w [KG]

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — DRABINA ZEWNETRZNA rys. nr K-9

CIEZAR DLUGOSC ILOSC | tACZNA | CIEZAR
Lp PROFIL | JEDNOSTKOWY | ELEMENTU | ELEMENTOW | DEUGOSC | CALKOWITY

[KG/m] lub [KG] [m] [szt] [m] [KG]
1 | RK40x40x3 3,17 4,20 2 8,40 26,63
2 | RK40x40x3 3,17 0,18 8 1,44 4,56
3 | bl. 8x50x100 0,31 - 10 - 3,14
4 | RK30x30x2 1,68 0,45 11 4,95 8,32
5 | RK40x40x3 3,17 0,35 2 0,70 2,22
6 | RK40x40x3 3,17 1,13 2 2,26 7,16
7 pt. 50x3 1,18 1,95 4 7,80 9,18
8 pt. 30x3 0,71 2,45 7 17,15 12,12

RAZEM [KG] 73,33

UWAGA:

YW przypadku gdy w polu: DEUGOSC ELEMENTU nie podano wartosci, wtedy CIEZAR JEDNOSTKOWY oznacza
MASE jednego elementu w [KG]

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
W MIEJSCOWOSCI CELINOWO — BARIERKA OCHRONNA rys. nr K-10

CIEZAR DLUGOSC ILOSC LACZNA CIEZAR
Lp PROFIL | JEDNOSTKOWY | ELEMENTU | ELEMENTOW | DLUGOSC | CALKOWITY

[KG/m] lub [KG] [m] [szt] [m] [KG]
1 | R42,4x4,0 3,79 1,12 1 1,12 4,24
2 | R42,4x4,0 3,79 0,97 2 1,94 7,35
3 | R250x29 1,58 0,96 2 1,92 3,03
4 | bl. 8x120x120 0,90 - 2 - 1,81
5 @14 1,21 0,08 2 0,16 0,19

RAZEM [KG] (dla jednego segmentu barierki o DEUGOSCI I=1,12m) | 16,63

ILOSC SEGMENTOW [szt.] 4
RAZEM [KG] 66,52

UWAGA:

Dw przypadku gdy w polu: DEUGOSC ELEMENTU nie podano wartosci, wtedy CIEZAR JEDNOSTKOWY oznacza
MASE jednego elementu w [KG]
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VI. DANE SZCZEGOLOWE

Zostaly podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywaé 1gcznie z projektem
technologicznym i projektami instalacyjnymi. Wszystkie materialy stosowane do wykonania w
obiekcie nalezy wbudowaé zgodnie z technologia stosowania podang przez producenta. W razie
jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy skontaktowa¢ sie z producentem danego wyrobu .

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP, zasadami podanymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom. 1 ,,Budownictwo og6lne”oraz z zasadami
podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru zbiornikow betonowych oczyszczalni
wody i $ciekow" wydawnictwo Instalator Polski Wa-wa 1998 r oraz wydania pdzniejsze.

Projektant:

inz. Stefan Maciejak
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES Stacja Uzdatniania Wody

OBIEKTU Celinowo, gm. Somianka.

INWESTOR : Gmina Somianka
Parcele 16B

07-203 Somianka

OPRACOWAL : inz. Stefan Maciejak

Warszawa, listopad 2017r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czg$¢ opisowa.

1.

2.

Zakres 1 kolejnos¢ robot

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace przy realizacji robot.
Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot.

Instrukcja BHP

Zapewnienie sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

16



17
Cze$¢ opisowa.

1.1. Zakres i kolejno$é robot

Wykonanie:

- wykopow

— podioza z chudego betonu

—  zbrojenia plyt fundamentowych

— betonowania plyt

—  szalunkow $cian

—  zbrojenia $cian

— osadzenia przej$¢ rurociggébw i wyposazenia

—  betonowania $cian

montaz prefabrykowanych plyt stropowych
- roboty murowe, w tym na wysokos$ci ponad 3m.
- roboty dekarskie — konstrukcja dachowa na wys. powyzej 3m.
- wykonanie pokrycia dachowego na wys. powyzej 3m.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Teren placu budowy winien by¢ ogrodzony i oznaczony tablicami informujacymi o zakazie wstepu osoba
nieupowaznionym.

Z uwagi na czynny zaktad oraz na dos¢ znaczny stopien uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ pod

nadzorem.

Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby przewody elektryczne powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy realizacji robét.

1.Wykopy

*Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gltebokosci wigkszej niz | m od
poziomu terenu.

e Roboty betonowe
1) Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ sprawne i dopuszczone do pracy przez UDT.
2) Transport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3) Rusztowania
Roboty wykonywa¢ na rusztowaniach typowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
4) Szalunki

Do wykonania zbiornika stosowac szalunki systemowe.
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o Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot.

Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ w trakcie prac na wysoko$ci powyzej 3m miejsca i przejscia (strefa) od
obiektu/tablica: znaki czarne na z6ttym tle lub wydzielanie tasma biato-czerwona.
o Instrukcja BHP.

Obowiazkowo ustala si¢ uczestnictwo w instruktazu BHP udzielanego przez kierownika budowy
osobom wykonujacym roboty.

Roboty nalezy wykona¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom.1 "Budownictwo
ogo6lne".

o Zapewnienie sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewni¢ dojazd z drog lokalnych poprzez brame¢ wjazdowsa na teren S.U.W. oraz
plac budowy.

Opracowatl:

inz. Stefan Maciejak
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OSWIADCZENIE

(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Oswiadczam, ze przedtozona dokumentacja obejmujaca inwestycje Projekt budowlany
zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem,
zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Celinowo, gmina
Somianka (dz. nr 9/1, obr¢b 0002 Celinowo) — czes¢ konstrukeyjna” jest wykonana

zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1
)

.................. /|
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Podpis projektanta

mgr ing. inzynieri lgdowej
Grzegorz Siekowski
Upr. do kier. 1 projekt. w specjatnosci
konstrukcyjno -budow!. Nr upr. 21/78&
ul. Miodowa 42, rel. (46 833-06-63
96-100 Skiernicwice

Podpis sprawdzajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-89N-Ci6-L14 *

Pan Stefan MACIEJAK o numerze ewidencyjnym £tOD/80/1098/02

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 17, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyrmi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej {zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sig¢ z biuremn wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GIU-GT9-EPC *

Pan Grzegorz Tomasz SIEKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/4494/03

adres zamieszkania ul. Miodowa 42, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady toédzkiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

zg()f‘&;:\()éé
.ogs',%‘sfﬁw atem

\

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej {zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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PLAN ULOZENIA

DRABINA ZEWN.

= WG. RYS. K-9

PAPA TERMOZGRZEWALNA WERZCHNIA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKrADOWA

BETON DOCISK. €20/25 gr.6em ZBR. SIATKA

#3 co 10x10 cm (dylatowaé na pola 4x3m

Otwdr wentylacyjny 8150 §§2ﬁ||EC(§2§gRPE)E
A-A osfonigty siatkq nylonowq KRGCIEC 7 RUR PE
KROCIEC Z RUR PE NAPELNIANIE (D110 PE)
SPUST (D90 PE)
KROCIEC Z RUR PE 1
PRZELEW (D160 PE) £ A
i DRABINA WEWN.
5 =) > WG. RYS. K-9
2 ; 2.8
210 1R PR @
\ _
\|1 A g
. : Q$/ - _ T\ #
& Wx PR
SN
AR RS
| 40x40cm
\
I
\
\
S I
\
\
! A
Otwdr wentylacyjny 8150
osfoniety siatkq nylonowq

BARIERKA OCHR. wys. 1,10m DRABINA_ WEWN. OBUDOWA WrAZU

WG. RYS. K-10 WG. RYS. K-9 80x80cm
WWETRZAK YT
DN 150 Bl [ ]

bez przecinania zbrojenia)

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2 mm

STYROPIAN SPADKOWY FS—20 gr. 10—15cm

AQAFIN-2K

PLYTA ZELBETOWA gr. 15cm

of I Brika -1 A A
Z | 45x30em Z TYNK AKRYLOWY NA SIATCE
Ptg)ms é)I:IF)ODNIKOWE 30-{ 750 \ ] 40 jv STYROPIAN EPS70 (FASADA) gr.5cm
xo0xacm | | 7 ZELBET. PLASZCZ ZBIORNIKA gr.30cm
OBRZEZE CHODNIK. 8 ; - 2
8x30 / \stup s-1 [ A1 040
/| TASMA USZCZ. | 40xd0em [T gy 1 *
¥ 1$0,00=109,40 5| |1 “luszcz W
\ e 1 He NEK
DINARMRARARARRRRAERRN AN RO R R RARRRNER \\\\\ o — _0,70
‘;* | \ \\\\\,\\ Jj
PLYTA ZELBETOWA qr. 35cm 0 60 FOLIA KUBELKOWA DO WYS. CHODNIKA
PAPA IZOLAC. TERMOZGRZEW. TYNK_ CIENKOSCIENNY POGRUBIONY
BETON PODKE. C12/15 gr.10cm STYROPIAN EPS100 (PODEOGA) gr.5cm

STALOWA RURA OStONOWA
Z KOENIERZEM | OWINIETA
TASMA WATERSTOP

SCIANA ZELBETOWA ZBIORNIKA
KROCCE Z RUR PE

GZYMS Z CEGLY

1.

(&2

RURA SPUSTOWA

PLYT PRZEKRYCIA

Otwdr wentylacyjny 8150
osfoniety siatkq nylonowg

KOSZ 0 WYMIARACH !
25x30x30cm

DN 100

KLINKIEROWE
:V KA B_1 N\
45x30cm - 2\1

SEUP S—1

Otwor 925
na kabel nn
man
DRABINA WEWN.
WG. RYS. K-9

WEAZ 80x80

DRABINA ZEWN.
WG. RYS. K-9

BARIERKA OCHR. wys. 1,10m
WG. RYS. K-10

RURA SPUSTOWA

DN 100
A
Otwdr wentylacyjny 8150
osfoniety siatkq nylonowq
po 30, 80 , 30
= i 7
o~ N N NN \\\\\\\ N
=N SOE
SN =
5= | ; \\ \\\\§ e 1
T S SNE T
N N N N
AVQ \\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\

WEAZ ZE STALI NIERDZ.
OCIEPLONY 80x80 cm

(NP. "SORMET" ZAMOSC)

UWAGA:
PRZEJSCIA RUROCIAGOW | ELEMENTY WYPOSAZENIA
NALEZY 0SADZIC PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA
W/G PROJEKTU INSTALACYJNEGO.
PRZEJSCIA SZCZELNE tANCUCHOWE PROD. INTEGRA

BETON C30/37 (B37) W8; KL. EKSP. XC2
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;

OTULINA PRETOW: W PLYCIE DENNEJ - 5cm
W SCIANACH — 4cm
BETON PODKLADOWY C12/15

SCIANKA Z CEGEY KLINKIER.
STYROPIAN gr.5cm
COKOL. BETONOWY gr.15¢m

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MGZE BYC REPROBUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDOWLANYCH

Branza. KONSTRUKCJA

IINSTALAINID

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, Ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza: PROJ. BUD-WYK.

Temat  bROIEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vul=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEI] Vuz=150 m*

Nazwa

. RZUT A-A, PRZEKROJ B-B, PLAN ULOZENIA PLYT PRZEKRYCIA
rysunku:

inz. Stefan Maciejak
nr. upr. 51/82/Sk—ce
branza konstrukcyjna

Projektant: Skala: 1:100

mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017

Sprawdzit:

nr.upr. 21/78

branza konstrukcyjna K-1

Nrrys.




Otwor 925
Otwdr wentylacyjny #150 na kabel nn
foniety siatk
oelomely sotia monova o A" BARIERKA OCHR. wys. 1,10m
KOSZ O WYMIARACH ‘ ! e, RYS. k=10

25x30x30cm &
RURA SPUSTOWA -5 NGA VV\CE;AZR$gX?<O—1
DN 100 o
DRABINA ZEWN.
WG, RYS. K=9

RURA PRZEPUST.
DN 150

GZYMS Z CEGLY
KLINKIEROWEY

RURA SPUSTOWA
DN 100

KOSZ O WYMIARACH
25%30x30cm

\
| A\ RURA PRZEPUST.
Otwor wentylacyjny 8150 DN 150

osfoniety siatkq nylonowg

C-C

skala 1:20

WYAZ ZE STALI NIERDZEWNEJ OCIEPLONY
NP. "SORMET" ZAMOSC O WYM. 80x80cm

BARIERKA OCHRONNA
WG. RYS. K-10

WYPEENIENIE KITEM DEKARSKIM
TRWALE PLASTYCZNYM

OBROBKA BLACH. GZYMSU

BL. POWLEK. 0,55 i
o | ‘N v EI
ZQ i o e i
N 8 N 19 g g,x:;:5:5:xx:;::;:;:;:x:5:5:5:5:5:5
— Al '
GZYMS Z CEGLY KLINKIEROWEJ 38x30cm =0 777 > .
KL.25 NA ZAPR. CEM."8” MROZOODP. =7, 2 / /X/ ORI
=5 |
=410, 80 "
WKLADKA DYLATACYJNA =, OCIEPLENIE
ZE STYROPIANU ERYAY4 ==1 STYROPIAN gr.10cm
=37, ' [TYNK MINERALNY NA SIATCE
_ B 20 [ __|STYROPIAN EPS70 (FASADA) qr. 5cm

ZELBETOWY PYASZCZ ZBIORNIKA

d-d

skala 1:20

BARIERKA OCHRONNA
WG. RYS. K-10

PAPA PODKL. | WIERZCHNIA

OBROBKA BLACH. GZYMSU
BL. POWLEK. 0,55mm

WYWINIETA POD BLACHE,

RURA PRZEPUST.

DN 150 - ]
——= Ry

2%
===
= 2 ///////Ju QI
= 4 ZAPRAWA MURARSKA
KOSZ SPUSTOWY = RV
25x30x30cm |8 g USZCZELNIAJACA
oy TASMA DYLATACYJNA
/
RURA SPUST. — | 8Ll 4 gr. Smm szer.15cm
DN 100 Spp 30, |TYNK MINERALNY NA SIATCE
STYROPIAN EPS70 (FASADA) gr. 5cm
ZELBETOWY PLASZCZ ZBIORNIKA
b_b PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
_ PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKrADOWA
skala 1:20 BETON DOCISK. C20/25 qr.6cm ZBR. SIATKA
#3 co 10x10 cm (dylatowaé na pola 4x3m
bez przecinania zbrojenia)
BARIERKA OCHRONNA FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2 mm
WG. RYS. K-10 18 STYROPIAN SPADKOWY FS-20 gr. 10-15cm
AQAFIN-2K
PAPA PODKY. | WIERZCHNIA
OBROBKA BLACH. GZYMSU = !
BL. POWLEK. 0,55mm 29 '
,,,,,,,,,,,,, mng
= / X
GZYMS 7 CEGLY KLINKIEROWEJ 38x30cm = | IEIES /J QI
KL25 NA ZAPR. CEM."8” MROZOODP. 0, 77 71T |
I . ZAPRAWA MURARSKA
- USZCZELNIAJACA
= TASMA DYLATACYJNA
TYNK MINERALNY NA SIATCE g// _// gr. dmm szer.15cm

ZELBETOWY PtASZCZ ZBIORNIKA

UWAGA:

1. PRZEJSCIA RUROCIAGOW | ELEMENTY WYPOSAZENIA
NALEZY 0SADZIC PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA
W/G PROJEKTU INSTALACYJNEGO.

2. PRZEJSCIA SZCZELNE tANCUCHOWE PROD. INTEGRA

3. BETON C30/37 (B37) W8; KL. EKSP. XC2
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;

4. OTULINA PRETOW: W PLYCIE DENNEJ — 5cm
W SCIANACH — 4cm
5. BETON PODKLADOWY C12/15

ostoniety siatkg nylonowg

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MGZE BYC REPROBUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJA

IINSTALAINID Branza

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza:

PROJ. BUD-WYK.

Temat  bROIEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vul=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEI] Vuz=150 m*

Nazwa RZUT DACHU, SZCZEGOLY
rysunku:

inz. Stefan Maciejak
nr. upr. 51/82/Sk—ce
branza konstrukcyjna

Projektant: Skala: 1:100, 1:20

mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017

Sprawdzit:

nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna Nrrys. K-2
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Nr7 #14 co 15cm |
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150
150

BELKA B—1
WIENIEC 26x30cm NF12 48 co 20cm ot | !
‘ 1
7 NrTT 4§12 [50x50x5 =20 i
= 2 L L75x5045
8@ Nr12 ling()cngOcm A b4y I=40em |
%6 |
e
S |= |
o ~ <= |
2% = L e |
N . c ~ (1| stup s-1
£ £ 2 40x40cm |
= = i | |
© ~ I
S 8 == = Nr14 416 |
< = HE o i | |
=2 =] <X =
¥ = =~ = S |
= Z 1 = g S i i |
130} 375 G, |
i | Nri5 46 |
[ Nr8 #10 co 15cm co 10/20m |
' 5 | |
b [Tp)
s Nr7 #14 co 15cm < ~ |t |
' , elg| | g [T N3 415 |
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BEEENNEED AN B

402cm

Nr8 #10 co 15cm |

\ Nr6 2412 \
5 o1 Nr2 #14 co 19x19cm

2
Nrd 2#1

Nr4 2412 Nr3 Dozbrojenie siatkq #14 o oczkach 19x19cm
Nr1 #14 co 19cm 1=285¢cm 200
9 130 Nr2 Siatka #14 o oczkach 19x19cm (gérq i dotem)

130

3

3

Nr15 ¢6 co 10/20cm
d I=134cm
2x5

{

1-1

Nr14 4416
Nr15 ¢6

, 40

co 10/20cm

WZMOCNIENIE SCIANY
W MIEJSCU PODPARCIA BELKI

ZBROJENIE SCIANY, SEUPA WYPELNIC ZAPRAWA BELKA B-1
I PLYTY DENNEJ - RZUT WENEC 26 AN 3o | Hord0em

\
i
I ———
Nr6 2412 \
Nr5 2412 WIENIEC 26x30cm
Nrd 2412 \
Nr7 #14 co 15cm
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- 55 Nr2 Siatka #14 o oczkach 19x19cm
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- Nr3 Dozbrojenie siatkq #14 — Mef3 4
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By
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUBGWLANYCH
UWAGA: MNSTTAILANID Branza. KONSTRUKCJA
1. PRZEJSCIA RUROCIAGOW | ELEMENTY WYPOSAZENIA IR Ak Rl s S Faza.  PROJ. BUD-WYK.

NALEZY OSADZIC PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA
W/G PROJEKTU INSTALACYJINEGO.
2. PRZEJSCIA SZCZELNE tANCUCHOWE PROD. INTEGRA

Temat:  pROJEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vul=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

3. BETON C30/37 (B37) W8; KL. EKSP. XC2
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

4, OTULINA PRETOW: W PLYCIE DENNEJ — 5cm Nezve ZBROJENIE $CIANY, SLUPA 1 PLYTY DENNEJ - RZUT, PRZEKROJ B-B
W gClANACH = fem Projektant: in2. Stef%r; hgq;i%jlgk Skala: 1:35
5. BETON PODKtADOWY C12/15 g;n“z%r'kons/truéyj;:e
Sprawdzik: nmr‘gl:'prz.m(;r;zaegorz Siekowski Data:  11.2017

branza konstrukcyjna Nrrys. K-3




ZBROJENIE STUDZIENKI 210x70x60

£
s “T—sJ—_ Siatka #10 co 12x15cm
g g (WG RYS. K-=3)
£ 1t Nr16 #14 co 15cm
Vs o T P
gﬁ S 420 130k 60 po 0,
= : : y
= d F & Siatka #14 co 19x19cm
© Nr5 2#12 i TASMA USZCZ. WG, RYS. K=3)
= Nrd 2412 \\ |{ | ¢~ Wrb 2412 |
| AN T
= = LAl N0 TN
1= h |

\| Nr26 #14 co 15cm (szt.11)

r :
Nr25 #14 co 15cm (szt.11) S ; P \
1=350cm (fukowy) —
o8 ] \ / ,’ I=350cm (prosty)
=2 [ —— “\ -/I .\ |. \.
)

Nr19 #14 co 15cm

56
Nr17 #14 co 15cm \Nr18 #14 co 15cm
|=232¢m
9 o Nr24 #14 co 15cm Nr23 2x#14 co 15cm
Nr20 #14 co 15cm 1=140cm
140
=| Nr19 #14 co 15cm
80
Nr18 #14 co 15cm |1=384cm
118
WIDOK Z BOKU
e -

| Nr27 Dozbrojenie po 8#12 I=50cm |
| (str. wewnetrzna i zewnetrzna)

STALOWA RURA OS.ONOWA
WG. RYS. K-11

D110 PE/D225 PE/ D90 PE /meo PE/

PRZEKROJ 2-2

210

b

~

4
Siatka #14 co 19x19cm Nr21 #14 co 15cm

Siatka #14 co 19x19cm

Nr22 #14 co 15cm (szt5)
Isr=200cm (prosty)

% (WG. RYS. K-3)

/% (WG. RYS. K-3)
|

Nr21 #14 co 15cm

—_———a T 0

Nr24 #14 co 15cm

o
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:Z“/'/ﬂ;]
L7

wn
D

1.

no

178088
J N

\ Nr23 #14 co 15cm

[=151cm
Nr20 #14 co 1 Nr18 #14 co 15cm
Nr19 #14 co 15cm
5 Nr24 #14 co 15cm 1=290cm 5
290
96 56
% &
G\ Nr23 #14 co 15¢m 1=580cm A
200
Nr23 #14 co 15cm 1=580cm
200
UWAGA TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
PRZE\JSC'A RUROC'AGOW | ELEMENTY WYPOSAZEN'A NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUBGWLANYCH
NALEZY 0SADZIC PRZED BETONOWANIEM ZBIORNIKA TNSICAILAINID Branza:  KONSTRUKCJA
W/G PROJEKTU INSTALACYINEGO. e ma e O] s Fazs  PROJ. BUD-WYK.
EE%(E;\JF((:)':’)AO?%?Z(EEL_:,’)\% E;\IAE'S\ICE(L:H(E:’(VEPPT(%[)Z INTEGRA Temat pROJEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTE] Vul=150 mij
. WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
STAL ZBROJENIOWA Al N; D OMIANKA (7. NR 911, OBRNB 0002 CELINOWO)
OTULINA PRETOW: W PELYCIE DENNEJ - 5cm P —
W SCIANACH — 4cm _ B

BETON PODKLADOWY C12/15 rysunk: ZBROIENIE STUDZIENKI

Projektant: lnan ’ uSpt: f%n1 /hg]z?%jlgfce Skala: 1:35

branza konstrukcyjna
Sprawdzi: nmr‘gl:'prz.m(;r;zaegorz Siekowski Data:  11.2017
branza konstrukcyjna Nrrys. K-4




205

A

ZBROJENIE  GORA

PLYTA P-1
PLYTA P-1.1 szt. 2 (lustrzane odbicie ptyty P-1)

szt. 2

Nr4 ¢8 co 15cm
Nr3 ¢8 co 15cm

Nré #16 Nr5 2#10
T {— o (gérq i dotem)
1 ~7_ ¥ ZBROJENIE  DOEM
) N .y
~g Nr2 ¢8 co 15cm
RSN
! N
’/ Nr1 #10 co 8cm
i N
\ Nr6 #16
| AN
—L\ / <
- / SN
B , \
—_ / AN
/ R \
\
L, 32 1 249 lp m 3
% % % %
Nr3 #8 co 15cm 1=343cm
343
B-B N6 2416 Nr4 8 co 15cm Nr3 68 co 15cm N 1416
[ e 7
Nr2 ¢8 co 150m// \Nr1 #10 co 8cm
50 50
o[ Nr1 #10 co 8cm 1=459cm T
343
, 352 ,
= =

>
=

N5 2410

n

Nr6 1#16

40

199cm
Nr4 88 co 15cm

205
Nrd ¢8 co 15cm |

199

315¢m

‘ N
Nr2 ¢8 c‘o 15¢m
50
—

199

ol I = I

Nr2 ¢8 co 15¢m |

40

Nr3 88 co 15cm

¥
Nr6 2416

DANE PLYTY (dla 1 szt.)

CIEZAR PLYTY: Gpyy=1920kG
OBJETOSE BETONU:  Vhet=0,77m3
CIEZAR STALI: Gst=(wg. wykazu stali)

Nr1 #1(% co 8cm%

[
50
o

UWAGA:

1. BETON €30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;

2. OTULINA PRETOW W PLYCIE PRZEKRYCIA — 3cm DOLEM

- 2cm GORA

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDGWLANYCH

INSTAILAINID Brarza

KONSTRUKCJA

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza:

PROJ. BUD-WYK.

Temat:

SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vu(=150 mj
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

branza konstrukcyjna Nrrys.

Nazwa ZBROJENIEPLYTY P-1iP-1.1
rysunku:
Projektant: I:rz ’ uSpt: f%n1 /hg]zc/l?lgfce Skala: 1:25
branza konstrukcyjna
N mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017
Sprawdzi: nr.upr. 21/78 K5




A

PLYTA P-2

szt. 1 (z otworem pod wywietrzak)

PLYTA P-2.1 szt. 2 (lustrzane odbicie ptyty P-2, bez otworu)

ZBROJENIE  GORA

, 20 ,
ZBROJENIE  DOLEM

/ -~
}7 .
Nrb #16 g / Nr1 #10 co 8cm \\/ =
iR
|| ' g
; S
Nr3 68 co 15cm x
e
WYWETRZAK - sl
DN150 (| | | | 1|\ — S S
S / o
Nr2 ¢8 co 15cm s
/ T
Nr6 #16 | J =
\| \/& Nr4 ¢8 co 15cm ,/
B ’ ya o
- / =~
| -~
L 32 1l 335 lp 38 L
# # # %
19 Q&
¢(>1 Nr6 4416
Nr3 68 co 15em |=399cm — I=77cm
399
B-B Nr6 2416 Nrd 98 co 15cm Nr3 8 co 15cm  Nrb 1416 Nr6 1416 Nr5 2410
[ ————————— ] QI
Nr2 ¢8 co 150m// Nr1 #10 co 8cm
50 50
o[ Nr1 #10 co 8cm I=515cm T
399
. 405 N
4 Ll

DANE PLYTY (dla 1 szt.)

CIEZAR PLYTY: Gpyy=2910kG
OBJETOSE BETONU: Vhe=1,16m3
CIEZAR STALI: Gst=(wg. wykazu stali)
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1. BETON €30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;

2. OTULINA PRETOW W PLYCIE PRZEKRYCIA — 3cm DOLEM

- 2cm GORA

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDGWLANYCH

INSTAILAINID

Branza:

KONSTRUKCJA

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza:

PROJ. BUD-WYK.

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vu(=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

Nazwa ZBROJENIE PLYTY P-2iP-2.1
rysunku:
Projektant: I:rz ’ uSpt: f%n1 /hg]zc/l?lgfce Skala: 1:25
branza konstrukcyjna
N mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017
Sprawdzi: nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna Nrrys. K-6




PLYTA P-3

A

Nr10 Dozbroi¢ 5410 co 4cm

szt. 1 (z otworem pod wiaz 80x80 i otworem 225 na kabel nn)

Otwor 625 na kabel nn

e
7

ZBROJENIE  GORA |=474cm (dolem) ZBROJENIE  DOLEM
N 1 // A_ \\Eeeh B\__ ——— 1] N
AR et W — S
Nrb $16_| " Nrt 10 co 8em N e .
A 5 .
] / AW e e e
/ H \Q\ — Nr7 Dozbroi¢ po 3#10 co 3cm §
! I=160cm (gbrq i dotem) o
Nr3 8 co 15cm [ A
' "3 A\ £
I \\ S (3
= [ \\ = — |-
c\. , | \ ) ~ 8
I Nr2 @8 co 15cm ' \ <
] — N -+
Nr6 #16 ; . =
\| \/& Nr4 ¢8 co 15cm ,/_ SSS===
B / A== °
-~ /.|_ —+ _-N& —— 1 -~
\\ Nr9 Dozbroi¢ 5#10 co 4cm \/NrS Dozbroi¢ po 3#10 co 3cm
I=514cm (dotem) I=180cm (gbrq i dotem)
L 32 1l 335 lp 38 L
% % % %
19
¢m Nré 4416
Nr3 98 co 15cm |=399cm — I=77cm
399
B-B Nr6 2416 Nrd 98 co 15cm Nr3 8 co 15cm  Nrb 1416 Nr6 1416 Nr5 2410
[ ————————— ] QI
Nr2 ¢8 co 150m// Nr1 #10 co 8cm
30 20
o[ Nr1 #10 co 8cm I=515cm T
399
" 405 .

DANE PLYTY (dla 1 szt.)

CIEZAR PLYTY: Gpyy=2670kG
OBJETOSE BETONU: Vher=1,07m3
CIEZAR STALI: Gst=(wg. wykazu stali)

0 Dozbroi¢ 5§10 co 4cm
(dotem)

50

m— ]

N

Nr4 88 co 15cm
Nr2 ¢8 co 15¢cm

7 .

310c

194

Nr2 ¢8 co 15cm |

Nr1 #10 co 8cm

50

o

Nr3 88 co 15cm

Nr6 2416

(dotem)

Nr9 Dozbroi¢ 5#10 co 4cm

UWAGA:
1. BETON €30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;
2. OTULINA PRETOW W PLYCIE PRZEKRYCIA — 3cm DOKEM

- 2cm GORA

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDGWLANYCH

Branza: KONSTRUKCJA

INSTAILAINID

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, Ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza: PROJ. BUD-WYK.

Temat:  pROJEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vul=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

Nazwa
rysunku:

ZBROJENIE PLYTY P-3

inz. Stefan Maciejak
nr. upr. 51/82/Sk—ce
branza konstrukcyjna

Projektant: Skala: 1:25

mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017

Sprawdzit:

nr.upr. 21/78

branza konstrukcyjna K-7

Nrrys.




BELKA B-1

szt. 2

Nr2 2412 1=397cm

397
Y 70 L 263 L 70 @L@
™ i 1 ﬂ‘
/N /\
i e ol
: | 10410410} 15 [ 15 |15 15115 115 [10l10010 | -
! | I |
| A NNrS 6 co 10/15cm L50x5!)x5 |=20cm M L75x50x5
. [ 4x 1=40cm
SCIANA ZEWNETRZNA
gr. 30cm Nr1 814 1=397cm STUP S—1
397 40x40cm
4 L L ]
" 12x10cm L 10x15¢m L 12x10cm L
4 4 4 4
, 126 , 150 L 126 y
1 4 4 i
. 403 y
1 i
Nrd 2414 =200 5~
5
65 65 _ -
= ~ Nr3 66 co 10/15cm
10 10 [=140cm
25 25 24

DANE BELKI (dla 1 szt.)

CIEZAR BELKI:
OBJETOSC BETONU:

CIEZAR STALI:

Goeti=1360kG
Vbet=0,54m3
Gst=(wg. wykazu stali)

Nr2 2412
Nr3 ¢6 co 10/15cm -
Nr1 8§14 L50x5045
I=20cm
L 50 M
= =
UWAGA:

1. BETON €30/37 (B37); KL. EKSP. XC2
STAL A-Ill (3465)
2. OTULINA PRET6W W BELCE — 3cm

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDGWLANYCH

INSTAILAINID

Branza:

KONSTRUKCJA

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Faza:

PROJ. BUD-WYK.

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vu(=150 mj
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

Nazwa

ZBROJENIE BELKI B-1

rysunku:
Projektant: I:rz ’ uSpt: f%n1 /hngc/lglgfce Skala: 1:25
branza konstrukcyjna
N mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017
Sprawdzi: nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna Nrrys. K-8




DRABINA WEWNETRZNA - szt.1

NN RN év
| S
L= D |
o 1
| \ \ NIE |
NN s NN
| ia Ei * |
KOTWA SEGMENTOWA Il —l
StR M12 =115 ‘ ‘
i S
RK 40x40x3 T/\ S
[=4500 o
i I
| |
ey +
RK 40x40x3 ‘ |
=160 .
I I
| | =
(i -
BL 100x50:8 12 350 4 40 3
%II E; +
3 | |
| —
| | B
4 RK 30x30x2 i === ‘%
=350 co 30cm § |
A === A
Ji ney e *L A
KOTWA SEGMENTOWA I 70 =l
SIR M12 =115 | S |
| |
I
3 | \4@:109,40
‘ |

< : ) BL 50x50x8

DRABINA ZEWNETRZNA - szt.1

RK 40x40x3
=350

\r

RK 40x40x3

1=1130

=)

1130

BL 100x50x8

800

800

i

DETALE BLACH

skala 1:10

PRZEKROJ A-A
skala 1:10

PRZEKROJ B-B
skala 1:10 /w@
450 A%
\

A0,
L R |

|

N
NN |

:

= —F— == T\ pt 5083
¥ - 3 1=1950
RK_40x40x3 ~
1=4200 S
S B
(S
ek
R 30302 L +—T7 || o
|=450 co 30cm \O\ =3
S -
< : ) BL 100x50x8 |
Yl g o
1 S
RAdI A |8 | 1) RK 401013
S » I=4500
7 4 ) RK 30:30:2
| =350 co 30cm
h i +*
110,40
\\ \\ \\

A0 350

40

L 430
l[

L
7

UWAGA:

1. WYMIARY PODANO W [mm];
2. STAL NIERDZEWNA OH18N9;

3. BLACHY MONTOWAC NA KOTWY "HWU”

RK 40x40x3 )
|=160

| ‘ |
RK 30x30x2 4 =
=450 co 30cm | o
|
4_ AYAYAVAYAVAVAVA =

400

350

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDGWLANYCH

Branza:

INSTAILAINID

KONSTRUKCJA

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza:

PROJ. BUD-WYK.

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vu(=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA

SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

Nazwa

. DRABINA WEWNETRZNA, DRABINA ZEWNETRZNA
rysunku:

inz. Stefan Maciejak
nr. upr. 51/82/Sk—ce
branza konstrukcyjna

Projektant: Skala:

1:25

mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:

Sprawdzit:

11.2017

nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna

Nrrys.

K-9




BARIERKA OCHRONNA

BL 40x40x4
slepk
1 \RURA 942,414 1120 (zaslepka)
I=1120 1000 |
B — — — Ae = — — — — =
RURA 842,4x4,0 I
1=970 I I I |
————————— z’
RURA 925,0x29 |l |
=960 1| |
| I I

BL 120x8 - I
@ 120 | 1B |
I I I |
I I ]
3 —
v %%Wmmmmmm I
50 , 5 NN NN
A o I

Y PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKrADOWA
50 0 BETON DOCISK. C20/25 gr.6cm ZBR. SIATKA
T 1 #3 co 10x10 cm (dylatowaé na pola 4x3m

DRABINA ZEWNETRZNA
WG. RYS. K-9

bez przecinania zbrojenia)

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2 mm

STYROPIAN SPADKOWY FS-20 gr. 10-15cm
AQAFIN-2K

PLYTA ZELBETOWA gr. 15cm

DETALE BLACH
skala 1:5

bl.120x8

otwdr 812 ($ruba M10)
HILTI kotwa wklejana HVU

UWAGA:

1. WYMIARY PODANO W [mm];
2. STAL NIERDZEWNA OH18N9;

3. BLACHY MONTOWAC NA KOTWY "HWU”

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGOBY
NIE MOZE BYC REPROBUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DG PRAC BUDOWLANYCH

Branza:  KONSTRUKCJA

INSITAILAINID

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, Ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza: PROJ. BUD-WYK.

Temat  pROJEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vul=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m*

Nazwa BARIERKA OCHRONNA
rysunku:
Projektant: :1,2 uitsf ?1 /M;zt;esffce Skala: 1:25
branza konstrukcyjna
. mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017
Sprawdzit: nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna Nrrys.  K-10




PRZEJSCIE SZCZELNE

T S 3
| 3 =_====l===== J— |
| i [ | PLASZCZ 7ELBETOWY
| T~ “““ ¢ ZBIORNIKA
Kotnierz stalow
| gr. 4,0mm
Lo
=
I
1l 3l
. T
= I =
2] -
T S 5
i
I
I
I
——
Ot
+ t
@ Rura stalowa @ Kotnierz stalowy
Lp. | Typ przejscia | Srednica Dz [Grubos¢ blachy| Diugos¢ L | Srednica Dw | Szerokos¢ [Grubos¢ blachy| Nlos¢ sztuk
¢ [mm] [mm] [mm] ¢ [mm] [mm] [mm]
Napetnianie
1. D110 PE $168,3 4,0 945 $171 60 4,0 1
Spust
2. D90 PE $139,7 4,0 913 8142 60 4,0 1
Przelew
3. D160 PE $219,1 4,0 956 9221 60 4,0 1
Ssanie
4. 0225 PE $323,9 4,0 523 8326 60 4,0 1
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
NNSICAILANNID Branza:  KONSTRUKCJA
Andrzej Biatecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza: PROJ. BUD-WYK.
UWAGA:

1. WYMIARY BLACH PODANO W [mm]

2. STAL NIERDZEWNA OH18N9 SPAWANA METOGA "TIG"

W OSEONIE ARGONU

3. KOLNIERZ Z BLACHY SPAWAC W POLOWIE DEUGOSCI RURY

4, ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ NIE MOGA DOTYKAC
BEZPOSREDNIO DO STALI ZWYKLEJ (ZBROJENIOWEJ)

5. LANCUCH USZCZELNIAJACY TYP "KTW" — DO STOSOWANIA

PRZY WODZIE PITNEJ

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJINEGO WODY CZYSTEJ Vul=150 mj

WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

ZBIORNIK WODY CZYSTE] Vuz=150 m?

Nazwa PRZEJSCIA SZCZELNE
rysunku:
Projektant: Ir:]rz : uS;re‘ f05n1 /MBCIZC/IEJI(:Ece Skala: 1:10
branza konstrukcyjna
" mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017
Sprawdzit nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna Nrrys. K-11




PRETY DYSTANSOWE TYPU "a"

ret dystansow
typ "a’ (96)

A

rety zbrojenia
w Scianie

dfugo$é w zaleznosci
od rozstawu zbrojenia

UWAGA:

Prety dystansowe w $cianie pionowej
pomiedzy zbrojeniem ukfadat co 60cm
na dfugosci i wysokosci Sciany

PRETY DYSTANSOWE TYPU "b"

rety zbrojenia
w pfycie dennej
L /] /E |

dfugosé w zaleznosci 300 ret 912

od rozstawu zbrojenia

150
150

UWAGA:
Prety dystansowe w pfycie dennej pomiedzy
zbrojeniem dolnym i gdérmym uktada¢ co 60cm
na dfugosci i szerokosci pfyty.

UWAGA:
1. WYMIARY PODANO W [mm}
2. BETON C30/37 (B37) W8; KL. EKSP. XC2
STAL ZBROJENIOWA A-IIl N;
3. OTULINA PRETOW: W PLYCIE DENNEJ — 5cm

W SCIANACH - 4cm

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE MGZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU BO PRAC BUDGWLANYCH

TN SIPAILAINID Branza.  KONSTRUKCJA

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, Ul. Jana Cybisa 6 m 46 Faza: PROJ. BUD-WYK.

Temat:

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR 9/1, OBRNB 0002 CELINOWO)

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vu(=150 mj
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150 m?

Nazwa DETALE KONSTRUKCYJINE
rysunku:
Projektant: I:rz ’ uSpt: f%n1 /hngc/lglgfce Skala: 1:10
branza konstrukcyjna
N mgr inz. Grzegorz Siekowski Data:  11.2017
Sprawdzi: nr.upr. 21/78
branza konstrukcyjna Nrrys.  K-12




INSTALARNID | koNsTRUKCIA

Andrzej Biaecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUD-WYK

Temat:
PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vuz=150m3
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACIJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ. NR9/1, OBREB 0002 CELINOWO)

NaZW? ZBIORNIK WODY CZYSTEJ Vuz=150m3

fysuniu: ELEWACJA

Projektant: inz. Stefan Maciejak Skala:
nr.upr. 51/82/5k-ce .
br. konstruk. 1 50

Sprawdzil: | mgr tnz. Grzegorz Stekowsk! Data:

nr.upr. 21/78 11.2017

br. konstruk. Rys.nr: K-13




