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Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i awébyki na zadaniu budowa
zbiornika retencyjnego wody czyste] zlokalizowaneg® terenie Stacji Uzdatniania Wody w
Celinowie gmina Somianka.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i automatyki na budowie iazhika retencyjnego wody czystej
zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania WaedyCelinowie gmina Somianka. — opis
techniczny oraz rysunki i obejmyj
Roboty zwigzane Budynkiem Stacji Uzdatniania
wewretrzne instalacje elektryczne instalacje elektrycazagtomatyki tj:
a) dostawa czujnika 6 poziomow wraz lampkami sygnaifgaymi
b) dostawa i montatagcznika krzywkowego i wygcznika instalacyjnego B6
Instalacje elektryczne i automatyki na terenie SUW zbiornika
— dostawa i montasond poziomu
— ufozenie kabla
— wykonanie instalacji odgromowej na zbiorniku
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej & zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania ogdlne
1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoroboét z
Dokumentagj Projektowg, ST i obowgzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolnenagania dotycgee robot podano w ST-00
"wymagania ogolne”
1.6 Kody robot objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi
45317300-5 Elektryczne elektrycznych adzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryaciny
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2. Materialy

Materiaty do wykonania instalacji nale stosowa zgodnie z DokumentagjProjektov, opisem

technicznym i rysunkami. Materiatany:s

= przewody i kable jedno i wiekytowe - pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne.ldem
zewretrzna kabli  powinna zapewiia wiasciwg odpornd¢é  kabla na zagteenia
wystepujagce w miejscu jego pokenia - np. bariery przeciwwilgociowe, powioKi
gryzonioodporne, itp.;

= korytka i kanaly kablowe , rury ochronne, konstijekcwsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urgdzenia i aparatura,

= czujniki poziomu;

= kolki rozporowe, wkgty i inne materiaty pomocnicze;
Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Prace zwizane z wykonaniem robot elektrycznyckdlp wykonywane ¢cznie i przy uayciu
narzdzi zmechanizowanych, takich jak : miotki elektnyez obrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkdw i gwadzi, narzdzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodowatych
przekrojach (od 0,5mfMmdo 2,5 mr). Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca
powinien dysponowasprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do tega tyghét. Roboty
ziemne wykonywane w pobli istniepcych uradzen podziemnych winne &y wykonywane
recznie. Sprztem do takich robot jest:

samochod dostawczy 0.9

samochod samowytadowczy

samochdd skrzyniowy do 5 t

spawarka m-g

zuraw samochodowy 4t

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdygy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materidlugich naley stosowa przyczepy
diuzycowe, a materiaty wysokie nalezabezpieczyw czasie transportu przed przewroceniem oraz
przesuwaniem. ¢ny z kablami naley przetaczé& zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
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bebna. Unik& transportu kabli w temperaturze zseej od —1%C. W czasie transportu i

przechowywania materiatow elektrycznych i elektoanych naley zachowa wymagania

wynikajace ze specjalnych wdaiwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvania aparatury elektrycznej i golzen

nalezy przestrzega zalecé wytwOrcow, a w szczegoOldoi: transportowane ugdzenia

zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniemesiaparatug i

urzadzenia ostranie zatadowywéa i zdejmowa, nie naraajgc ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompigigech, np. szaf rozdzielczych, przewidzie

mozliwos¢ demontau najbardziej wraiwych urzadzer, osobny ich transport i ponowny monta

szafie na obiekcie.

Srodki transportu przewidziane do stosowania :

samochod dostawczy 0.9

samochod samowytadowczy

samochdd skrzyniowy do 5 t

Transport powinien hiyjak okr&lono w kosztorysie przedmiarowymgds inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonywanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-00 ."Wymagania ogjloraz w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robad@ulano-Montaowych Tom V Instalacje

Elektryczne oraz  ,Rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. wagje

bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych”.

Wykonanie robo6t powinno lyjak okreslono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie

przez Inspektora Nadzoru.

Polaczenia elektryczne przewodow

= powierzchnie stykapych s¢ elementow toréw pdowych oraz przektadek i podkitadek
metalowych, przewodgzych pgrd, naley dokladnie oczici¢ i wygtadzi.

= zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewodgkryte powiolg metalows ogniowg lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa& odczynnikami chemicznymi i szlifowgast polersk.

» powierzchnie zestykOw nalg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow.

» pofgczenia przewodow wykokaa pdrednictwem puszek lub skrzynek prayzeniowych.

= $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny l#ypokryte galwanicznie warstametaliczn.

» pofgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi ayaleykona za pomog spawania, np.
pofaczenie bednarek uziemagych szafy sterownicze ; wszelkie patenia elektryczne w ziemi
zabezpieczy przed korozj, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owoe ta&ma.
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= zyly jednodrutowe mogmie¢ zakmczenia:
proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskowrubowych;
oczkowe, dla przewodow pagizanych podsrube lub wkret; oczko osrednicy wewgtrznej
wigkszej ok. 5 mm odrednicy gwintu nalgy wyginat w prawo;
sprasowane ke zyt przystosowane do pagtizenia podrube z kaacoOwka kablowg, konhcowke
taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanienzdwks kablowg do lutowania lub
Zaprasowania.

= zyly wielodrutowe mog mie¢ zakmczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw mieglzianz kaicem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie Zakenia dopuszczagsiylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalgjna zastosowanie koowki lub tulejki;
z koncowky kablowg podhczane podsrube ; koncowke montuje st przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie ;

Z tulejkg (koncdwky rurkowg) umocowag przez zaprasowanie.

5.1.1 Sruby i wkr ety w potaczeniach

Sruby i wkrety do kczenia szyn oraz przewoddw powinny tiaka diugas¢, aby po skgceniu
pofaczenia wystawaly co najmniej na wyséka2-6 zwojow, nie dotyczy tdrub dostarczanych
przez wytwore wraz z aparatem, §i zostanie zachowana wysa¥osruby ok. 2-3mm wystagej
poza nakgtke.

5.1.2 Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych, itp.

- W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagzajnaley polaczy¢ z szym gniazda
(Srubg stykows), a przewod zabezpieczany z gwintem.

- W oprawach éwietleniowych i podobnym ospgzie przewdd fazowy lub ,+" nalsy taczy¢ ze
stykiem wewgtrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem, (apka).

5.1.3 Prace spawalnicze

- prace spawalnicze naleprowadzt tak, aby nie zanieczgi¢ elementow izolacyjnych, aparatéw i

przewodow odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nale wykonywa& w odlegtéci bezpiecznej od aparatéow i gdzen

zawierajcych olej lub odpowiednio zabezpieézg uradzenia i aparaty

5.1.4 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osptu

- monta urzgdzen rozdzielczych przeprowadzinaleey zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montau tych uradze.

- kable naley uktad& w sposob zapewnigy szyblg ich identyfikacg i fatwy dostp.
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- w szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory.

- dla podhiczenia szyn i kabli naky stosowd standardowdruby z gwintem metrycznym i them
sze&ciokatnym.

- najmniejsze dopuszczalne ogst izolacyjne nalgy zachowywa zgodnie z przepisami.

- stosowa system oznacze oznacznikdw kabli, przewoddw, aparatow igtzer oraz pogczen
wewngtrz rozdzielnic i szaf.

Instalacje AKPIA

Wyposaenie AKPIA powinno by przystosowane do ngpujacych parametrow zasilania:
- zasilanie sieciowe 230 V ~, 50 Hz,

- 24 V = z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwmiéoe biegunowsci,

- petla zasilana z obwodu gtowego 4-20 mA o regulowanym nagiu pradu statego od 24 V do
48 V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwrooehiegunowsci, dziatapca jako
urzadzenie dwaytowe.

Wszystkie parametry i ustawienia wprowadzone przggkownika powinny by zachowane co
najmniej przez siedem dni po @dteniu lub zaniku zasilania.

Zgodnie z IEC 746, wydajdé Urzadzer nie mae by zakiécona przy wahaniach zasilania w
zakresie:

—12% do +10% w odniesieniu do ngpa zasilania Urgdzenia,
- 45 Hz do 55 Hz w odniesieniu dogstotliwosci zasilania,
- +1% regulowanego zasilania dla agzen zasilanych w gtli.

- Alarmy systemu nie powinny giwtacza: przy spadku napcia zasilania o 25% na czas do 5

sekund lub na skutek przerw w zasilaniu tgeggch do 0,5 sekundy.
- Urzadzenie powinno dziataz zadan wydajnacia, gdy przebieg naptia zasilajcego zostanie
odksztatcony w zakresie do 6% catkowitego wspotodya zawartéci harmonicznej, jak podano

szczegO6towo w normie IEC 746.

- Chwilowe przepjcia sieciowe do 1000V o mocy 1J nie powinny powwea uszkodzenia
Urzadzenia ani wptywéana jego dziatanie.

Wegcia analogowe zazwyczaj powinnydgiagtymi sygnatami liniowymi 4-20 mA, megymi
wspotpracowa z ptynrg impedancgj obcihzenia 25@. Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien
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mie¢ rozdzielczé¢ co najmniej 10 bitow, liniow& w zakresie +1% oraz doktaditodo +0,1%
zakresu lub lepsz

Zalecane gwyjscia analogowe 4-20 mA, mace sterowéimpedancgj do 1000Q.

Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien nieozdzielczé¢ co najmniej 12 bitéw i doktadié
do £0,1% zakresu lub lepsz

Wyjscie powinno by izolowane elektrycznie od innych wyj i uziemienia.
Rezystancja izolacji testowanej przez jgdninut przy 500 V = powinna wynosico najmniej
1 MQ. W jednostkach o wielu wégiach funkcjonowanie systemu powinno¢tgachowane, gdy
kazde wyjcie jest o kolei uziemiane.

Prad wyjsciowy nie powinien zmiewi si¢ bardziej nk o 0,1% zakresu przy zmianie rezystanciji
obcigzenia od 0 do 1000.

Amplituda catkowita wewgtrznie generowanegegthienia, szum lub inne niepgdane elementy
pojawiapce s¢ w sygnale wyciowym nie powinny przekracza0,1% wybranego zakresu
wyjsciowego.

5.1.6 Préby pomontaowe
Po zakdaczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem Wykogawzobowjzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomoidavych, tj. technicznego sprawdzenia j&iowykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i pydb uruchomieniem poszczegoélnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, udzen i aparatury pomiarowej. Poélaapkcia zasilania.
Proby pomontaowe powinny by udokumentowane. Dla #@ego obwodu
pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego grupant&zowa powinna przedstawi
protokot stwierdzajcy poprawnéé wykonanych pajczen. Dostarczenie tych protokotow
przez Wykonawe do Inwestora jest warunkiem rozpecia rozruchu danej €zci instalacji.

5.1.7 Montaz instalacji elektrycznych

We wszystkich instalacjach stosaivarzewody z izolagj na napicie 750V. Instalagj do gniazd
wtyczkowych 1-fazowych wykortgjako 3zytowsa (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd
3-fazowych linie 5-przewodowe.

5.1.8 Instalacja ochrony od poraen.
Dla ochrony od potgen poszczegoélnych obiektow zastosowano w instalacjanh szybkie
wytaczenie zasilania. Ochrona przez zastosowanie sggblsamoczynnego szybkiego wogenia

jest realizowana przez:
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- urzadzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadgdowymi, bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

- wylaczniki ochronne ranicowopgdowe
Ochrony objeto: rozdzielnig, gniazda wtykowe jedno i tréjffazowe, pompy, dozdivmmieszadia,
metalowe wyidczniki, korytka i oprawy éwietleniowe. Przewody ochronne najeprowadzé
razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronnyiehwolno zabezpieczaani przerywa
wytacznikami. Gniazda wtykowe 1-faz. Stos@ngpu 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne
powinny by koloru zoto-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtdwnych rigdic naley
sprowadzt do gtdbwnego pakzenia wyrownawczego. SkutecZhoochrony naley sprawdzt
pomiarami.
5.1.9 Instalacja pojczar wyrownawczych.
Zastosowanie petzen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do waitdezpiecznych w
danych warunkachsrodowiskowych nagi wystkpujacych pomedzy r&nymi czs$ciami
przewodzacymi. Pohczeniami objte g wszystkie metalowe ezci jak : obudowy rozdzielnic,
metalowe cgéci maszyn i urzdzer, oprawy dwietleniowe, wentylacja, ruroggi, konstrukcje
stalowe, ekrany kabli i przewodow oraz przewodyronhe instalacji elektrycznej.
Polczenia wykona szczegolnie starannie staguprzewody zzytami miedzianymi oraz bednark
Fe/Zn. Pddczenia wyrownawcze wykongako state przez spawanie, spajanie na zimnowaitge
lub docisk srubowy (minimum M8). Wszystkie pgdzenia sprowadzi do gtéwnej szyny
wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm almwanej wzoétto-zielone pasy.
5.2  Warunki szczego6towe wykonania robét

Napkcie zasilania U = 230/400 V/50Hz

Ochrona od potaen - samoczynne wytzenie zasilania (wytzniki raznicowopgdowe)

Charakterystyka techniczna przyjetych rozwigzan.

W projektowanym zbiorniku natg zamontowa 6 sond zwieszakowych a w istrjeg]
rozdzielnicy technologicznej nadg dobudowa drugi elektroniczny czujnik poziomu cieczy. Oba
czujniki poziomu cieczy drlg wspotpracowa z istniegcymi przekanikami pomocniczymi
sterugcymi prag pomp. Wybor zbiornika steragego prag SUW feznikiem krzywkowym na
elewaciji. Elewagj uzupetné o drugi zbiornik i zabudowdampki sygnalizacyjne poziomow
analogicznie jak w zbiorniku istnigjym.

Kable zewretrzne
Z rozdzielnicy technologicznej w budynku SUW mgletozy¢ kabel sterowniczy YKSY
10x1,5. Tras kabla pokazano na planie zagospodarowania. Skwania projektowanego
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kabla z drogami i sieciami wykoéav rurach ostonowyclps0. Takze skrzyowania
istniejgcych kabli z projektowanymi ruragggami technologicznymi ostonic midwudzielry
@50. Tras kabla nn na catej dlugoi oznaczy folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Na projektowanym zbiorniku nglevykona instalacg odgromovg drutem
Fe/Zn@3. Wokot zbiornika w odleghei min. 1m odscian zbiornika utay¢ uziom otokowy z
ptaskownika Fe/Zn 25x4mm i pmizy¢ go czterema przewodami odprowadegmi Fe/Zng8
poprzez zicza ochronne ze zwodem na zbiorniku.

Materiaty

- elektroniczny czujnik 6 poziomow z 3 wgjami sterowniczymi z histergz

- sondy zwieszakowe lub sondyfmwe sztuk 7

- tacznik krzywkowy 2 potaeniowy sztuk 1

- lampki diodowe @8 sztuk 5

- wytacznik instalacyjny 1p B6

- kabel YKSY 10x1,5

- drut Fe/Zng3

- ptaskownik Fe/Zn 25x4

- zlacze kontrolne sztuk 4

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ."Wymagania ogdlne”, oraaMarunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanost&aowych Tom V

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewamyinny posiada atest fabryczny
lub swiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i
DTR-ki w jezyku polskim.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robo6t

» zgodndci z dokumentagji przepisami

® poprawnego monfa
= kompletndci wyposaenia

* poprawndci oznaczenia
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= braku widocznych uszkodaze

» nalezytego stanu izolaciji

= skutecznéci ochrony od porzgen

» poprawndci dziatania algorytmow sterowania,

= poprawndci wskaza urzagdzer pomiarowych w mgliwie najwiekszym projektowanym
zakresie pomiarowym. deli to mazliwe w petnym zakresie pomiarowym,

» poprawndci dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi teclogacznymi

6.3. Badania i pomiary pomontaowe

Po zakaczeniu robdét naley wykona préby napiciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancrolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a take
zgodndci faz u odbiorcow, jak réwnie pomiary rezystancji uziomow i nagi razenia,
skutecznéci ochrony od porgen. Wykon& obowhgzujace badania rozdzielnic. Sprawélzi
poprawné¢ wykonanych peajczen dla obwodéw pomiarowych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych. Sprawdziprawidiowa¢ polaczen wewmtrz jednostek kompletacyjnych.
Wyniki bada i pomiarow naley poda& w protokotach. Ogdélne zasady kontroli jakb robot
podano w ST-00. Naty wykona& sprawdzanie odbiorcze instalacji - zgodnie z PN-80364-6-
61.7.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 :Wymagagoine".

Jednostlk obmiaru jest:

= mb montau korytek kablowych i drabinek ocynkowanyaima konstrukcji na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w teee

* mb utozenia przewoddw i kabli na podstawie Dokumenta@jéktowej i pomiaru w terenie

» sztwytgcznikow, osprztu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarterenie

= ukl czujnikbw, aparatury kontrolnej i pomiarowej na dgtawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie

= Kkpl przetwornikdw, szaf sterowniczych, czujnikOw oraaparatury na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
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Specyfikacje techniczne — ST-04 - Instalacjdrgletne i automatyka

8. Odbior robot
Odbioru robot nalkey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&obot

Budowlano - Montaowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbioroddt powinny by

dostarczone nagiujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa 2z naniesionymi zmianami zupetnieniami w trakcie
wykonywania

robot

dokumentacja uzasadrmiap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania
robot

dziennik budowy

dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatéw

protokoty czsciowych odbioréw robét zanikggych i zakrytych

protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob mamwych

protokoty pomiaroéw i bada

swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji agzer i materiatow

dokumentacja DTR zamontowanych adzex

instrukcja obstugi poszczegoélnych obiektow w zale@sstalacji AKPIA.
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Specyfikacje techniczne — ST-04 - Instalacjdrgletne i automatyka

9. Podstawa ptatnéci

9.1 Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST "Wymagania ogolne".

9.2 Platnaci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:

= roboty przygotowawcze

» przygotowanie podim, uchwytow itp.

= wykonanie otworéw wscianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzekadli lub
osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych itp.

» mont& listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabine&idtowych

= monta rur ochronnych oraz niegtinych przepustéw

= wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wspacthZyorytek, drabinek, skrzynek,

= zakup kompletu materiatéw, wdzer, aparatury i wszystkich prefabrykatéw oraz transpo
na miejsce wbudowania

»= wykonanie robot montawych

= wykonanie podjczenia urzdzen

= zarobienie i podiczenie kabli i przewodow jedno- i wielgtowych

* monta& i demonta rusztowa niezlzdnych do wykonania robat,

1. wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich karzeych bada

= koszty uruchomienia, regulacji aparatow iggdzen

= proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegéllnychadaer, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonaldoi uktadéw

» dobor nastaw i strojenie uktadéw automatyczne; lsgjiy

» wykonanie niezbdnej dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiaré@dbiordéw,

» prace porzdkowe.
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Specyfikacje techniczne — ST-04 - Instalacjdrgletne i automatyka

10.  Przepisy zwqzane

10.1 Polskie Normy

PN-IEC 60354 Instalacje elektryczne w obiektachdwldnych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzer@natach kablowych oraz
w ziemi.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijme kablowe. Projektowanie
I budowa

PN-76/E90250 Kable elektroenergetyczne o igolai powtoce metalowej

na nap¢cie znamionowe nie przekraczeg 20/40 kV. Ogblne
wymagania i badania.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolagfpierowej i powloce
metalowej. Kable o powtoce otowianej na rggpe znamionowe
nie przekraczage 20/40kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne iygnslizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na nagpie znamionowe nie
przekraczajce 15/30 kV. Ogdélne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o] izolacjiz tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na ngpe
znamionowe 0.6/1 kV.

10.2 Inne
Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 DU .8/8&m. Zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200Dz.U 209/02. W sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczaméowaniem CE.
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