PRZEDMIAR

Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka
1/45223500-1 |Roboty budoowlane zbiornika zelbetowego Vuz=150 m3
1.1/45231300-8 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1
12,00*14,00 m?2 168,000
RAZEM 168,000
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1./0201-01 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
3,1415*8,10"2/4*1,55 m3 79,869
RAZEM 79,869
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
poz.2 m3 79,869
RAZEM 79,869
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1
3,1415%[[10,10+8,50]/2]"2/4*1,55-poz.2 m3 25,418
RAZEM 25,418
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/2.11.4. 9911-|luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
poz.4 m3 25,418
RAZEM 25,418
1.2/45223500-1 |Roboty konstrukcyjne zelbetowe
6/KNNR 2 Podktady z piasku - na gruncie m3
d.1./1201-03
2
3,14*8,7072/4*0,10 m3 5,942
RAZEM 5,942
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi- |m3
d.1./0408-01 z.  |wspobtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2|sz.2.2.2.
9911-02
poz.6 m3 5,942
RAZEM 5,942
8/KNNR 2 Podktady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do betonu m3
d.1./1201-01
2
3,148,60"2/4*0,10 m3 5,806
RAZEM 5,806
9|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
2
3,148,60"2/4 m?2 58,059
RAZEM 58,059
10/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych beto- |m?2
d.1./0102-02 nowych lub zelbetowych
2
0,35"8,50*3,1415 m2 9,346
przegtebienie
[0,70+2,10+0,70]*0,60 m2 2,100
0,70*2,10 m?2 1,470
2,10%[0,7072+0,70"2]"0,5 m2 2,079
0,70*0,70/2*2 m?2 0,490
[2,10+[2,10+0,70*2]]*0,70/2 m?2 1,960
RAZEM 17,445
11/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U $cian tukowych o grubosci do 20 cm i wysokosci do |m?2
d.1./1907-05 4m
2
<wewn>3,1415*7,50*4,05 m2 95,423
<zewn>3,1415%8,10%4,20 m?2 106,874
RAZEM 202,297
12/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U $cian tukowych o grubosci do 20 cm - dodatek za |m?2
d.1./1907-06 kazdy nastepny 1 m wysokosci
2
poz.11 m?2 202,297
RAZEM 202,297
13/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych - objetos¢  |m2
d.1.|0102-04 z.  |nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
2|sz. 5.5.
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0,40"4*3,60 m?2 5,760
RAZEM 5,760
14/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagdw i wiencéw - obje- |m?2
d.1./0102-05 z.  |toS¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
2|sz.5.5.
[0,45+0,30+0,45]*4,03 m?2 4,836
RAZEM 4,836
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r.do 14 mm
2
[7,23+11,77]/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o ér. do 14 mm
2
[51,55+1843,18+274,92+3040,20+7,05+43,27]/1000 t 5,260
RAZEM 5,260
17|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-05 mi o $r. 14-20 mm
2
32,99/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
18/KNNR 2 Betonowanie B-37 W8 ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |ms3
d.1./0109-04 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompag
2
0,35"3,1415%8,50"2/4+0,35"2,80*0,70 m3 20,546
RAZEM 20,546
19/KNNR 2 Betonowanie B-37 W8 $cian tukowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |ms3
d.1./0108-05 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
2
3,1415%[8,10"2/4-7,50"2/4]*4,05 m3 29,772
RAZEM 29,772
20|/KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami m
d.1./0626-01 uszczelniajgcymi samopeczniejacymi montowanymi przy uzyciu kleju
2
3,1415*7,80 m 24,504
RAZEM 24,504
21|/KNNR 2 Betonowanie B-37 W8 stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.1./0108-06 z. |mowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - objetos¢ nie-
2|sz. 5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0,40%0,40*3,60 m3 0,576
RAZEM 0,576
22|KNNR 2 Betonowanie B-37 W8 belek podciggdéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu  |m3
d.1./0108-07 z.  |systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - obje-
2|sz. 5.5. tos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0,45*0,30%4,03 m3 0,544
RAZEM 0,544
23| materiat Przepusty stalowe nierdzewne dla rur zabetonowane w $cianach zbiornika kg
d.1.
2
10,54+9,46+13,92+19,42 kg 53,340
RAZEM 53,340
24|/KNNR 2 Nadbeton spadkowy na dnie zbiornika - z uzyciem pompy do betonu m3
d.1./1201-01
2
3,14*7,50"2/4*0,06 m3 2,649
RAZEM 2,649
25|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie |mz2
d.1./0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
2
3,14157,50"2/4+3,1415*7,50"4,05 m?2 139,600
RAZEM 139,600
26|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie |mz2
d.1./0218-02 dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
2
3,1415*7,50"2/4-0,80*0,80 m?2 43,537
RAZEM 43,537
27|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie  |m?2
d.1./0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
2
poz.25 m?2 139,600
RAZEM 139,600
28|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie m2
d.1./0218-04 dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
2
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poz.26 m2 43,537
RAZEM 43,537
29|KNNR 2 Dachy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych z wycigciami |[m2
d.1./0115-02 ana-|i ptaskich - analogia - przekrycie zbiornika ptytami prefabrykowanymi
2|logia
3,1415%8,10"2/4 m?2 51,528
RAZEM 51,528
30|KNNR 2 Gzyms dachu zbiornika z cegty klinkierowej m3
d.1./0302-02
2
0,38"0,30*3,1415*7,80 m3 2,793
RAZEM 2,793
31|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-03 elementy zelbetowe - cokét pod wtaz zbiornika
2
0,08*0,35*1,30 m3 0,036
0,10*0,35%[1,50+1,10*2] m3 0,130
0,10%[1,40*1,25-0,80*0,80] m3 0,111
RAZEM 0,277
32|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej na ptytach pokrycia dachu za- |m2
d.1./1202-02 tarte na gtadko, gr. 20 mm
2
3,1415*7,50"2/4 m2 44177
RAZEM 44,177
33|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 mm m?2
d.1.|1202-03 Krotnos¢ = 4
2
poz.32 m2 44177
RAZEM 44,177
34|/KNNR 2 Dozbrojenie szlichty stropu z siatki zbrojeniowej prefabrykowanej, prety $r. 3,0 |t
d.1.|0105-07 mm
2
104,92/1000 t 0,105
RAZEM 0,105
35/KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma pod ocieplenie dachu zbiornika m?2
d.1./0604-01
2
4417711 m2 48,595
RAZEM 48,595
36| KNNR 2 I1zolacje poziome z ptyt styropianowych $r. gr. 12,5 cm uktadanych na wierzchu |m2
d.1./0602-02 konstrukcji na zaprawie klejowej
2
44,177 m?2 44,177
RAZEM 44,177
37|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0507-02
2
poz.36 m2 44177
RAZEM 44,177
38/KNNR 4 Osadzenie wtazéw nierdzewnych ocieplanych 80x80 cm szt
d.1./1429-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 2 Docieplenie $cian zbiornika ptytami styropianowymi z wykonaniem tynku cien- |mz2
d.1./1902-04 kowarstwowego
2
3,1415%8,10*3,20 m?2 81,428
RAZEM 81,428
40|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt styrodurowych na zaprawe m?2
d.1.|0207-04
2
3,1415%8,10*1,00 m?2 25,446
RAZEM 25,446
41/KNNR 2 Tynk cementowy na izolacji cieplnej pod obsypka zbiornika m?2
d.1./1001-01
2
3,1415%8,10*1,00 m?2 25,446
RAZEM 25,446
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
3,14158,10%1,35 m?2 34,352
RAZEM 34,352
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43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.42 m?2 34,352
RAZEM 34,352
44|/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1./0207-01 wierzchni
2
poz.41 m2 25,446
RAZEM 25,446
45/KNNR 2 Obrobki blacharskie wywietrzakéw szt.
d.1.|0504-07
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.1./0504-02 ciu ponad 25 cm
2
0,60*3,1415*7,80 m2 14,702
0,30"4*0,25"2 m?2 0,600
RAZEM 15,302
47/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1./0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
2
3,00"2 m 6,000
RAZEM 6,000
1.3/45223500-1 |Roboty konstrukcyjne zelbetowe
1.4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
48/ KNNR 2 Bariera ochronna na dachu zbiornika z stali nierdzewne;j m
d.1.|1301-04
4
1,004 m 4,000
RAZEM 4,000
49/KNNR 7 Drabina wewnetrzna z stali nierdzewnej kotwiona dyblami nierdzewnymi t
d.1./0202-03
4
44,23/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
50/KNNR 7 Drabina zewnetrzna z stali nierdzewnej wg dokumentacji t
d.1./0202-03
4
73,33/1000 t 0,073
RAZEM 0,073
51/KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm w kolorze czerwonym, na |m2
d.1./0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
3,1415"9,10*1,00 m?2 28,588
RAZEM 28,588
52|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-04 petnione zaprawg cementowg
4
3,1415*10,10 m 31,729
RAZEM 31,729
53|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.1.|0152-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45262600-7 |Proby szczelnosci i dezynfekcja
54|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdéw - montaz i demontaz zaslepien systemowych kg
d.1./1927-04
5
30 kg 30,000
RAZEM 30,000
55|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.1./1927-02
5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
56|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 50 |m3
d.1./1927-06 mm
5
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
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57|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w spos6b grawitacyjny prob.
d.1./1927-09
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-02 Dezynfekcja zbiornika po probie szczelnosci roztworem NaOCI m3
d.1./1927-06
5|analogia
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
60|KNR 2-02 Dezynfekcja zbiornika - spust roztworu NaOCI w spos6b grawitacyjny prob.
d.1./1927-09
5|analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
2/45453100-8 |Renowacja elewacji istniejacego zbiornika Vuz=150 m3
61/KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m?2
d.2(1208-01
3,14*8,10*3,20 m?2 81,389
RAZEM 81,389
62|KNNR-W 3 |Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wykazujgcy przyczepnos¢ |m?2
d.2|1207-03 do lekkich i porowatych materiatéw wypetn. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla
wody, termoizolacyjny - utozenie tynku silikatowego od strony zewnetrznej
poz.61 m?2 81,389
RAZEM 81,389
63|KNNR-W 3 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba akrylowg z przetarciem tynku m2
d.2/1006-05
poz.61 m2 81,389
RAZEM 81,389
64 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|wycena indy- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie istniejacej opaski z
widualna kostki betonowe;j - przyjeto 20% nowej kostki
0,50*3,14*8,60 m?2 13,502
RAZEM 13,502
65 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|wycena indy- |spoiny wypetnione zaprawg cementows - przetozenie istniejgcego obrzeza
widualna
3,14"9,10 m 28,574
RAZEM 28,574
66|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne fasadowe o wys. do 10 m m?2
d.2(1504-01
3,14"8,10"3,20"3 m2 244,166
3,20"7,50 m?2 24,000
RAZEM 268,166
67|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:
11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,25,26,27,28,30,39,47,48,49,50,61,62,63,66)
3/45231300-8 |Rurociag ssawny D225 PE
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
68/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
1
1,20*[1,75+1,55]/2*[10,80+4,10] m3 29,502
RAZEM 29,502
69|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
[1,75+1,55]/2*2*[10,80+4,10] m?2 49,170
RAZEM 49,170
70 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
112.11.4. 9911- |luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
p0z.68-p0z.72 m3 27,118
RAZEM 27,118
71/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.!-1I m3
d.3./0504-01
1
p0z.68-p0z.70 m3 2,384
RAZEM 2,384
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3.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
2
0,20"0,80*[10,80+4,10] m3 2,384
RAZEM 2,384
73|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-10 z.  |$r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. 9912-
9
10,80+4,10 m 14,900
RAZEM 14,900
74/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3./0219-01
2
14,90 m 14,900
RAZEM 14,900
4/45231300-8 |Uzbrojenie rurociggu ssawnego D225PE
75/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.4/1105-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - [szt
d.4/1014-05z.  |wykopy umocnione
§z.3.9. 9912-
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kieliszki "E" zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 szt
d.4/{1014-05z. |mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.4/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 225 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
79/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4/1010-13 z.  |metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 315 mm - wykopy umochione
§z.3.9. 9912-
9
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4{1010-10z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
9
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
81|materiat Kolano D225PE 90st szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82| materiat Redukcja D315/225PE szt
d.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.4/1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe
0,02*3 m3 0,060
RAZEM 0,060
84|/KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.4{1511-01 warstwa - folia wodoodporna
0,52 m?2 1,000
RAZEM 1,000
85 Montaz tancuchéw uszczelniajacych w tulei na przewodzie ssgcym - tancuchy |kpl
d.4|wycena indy- |dla wody pitnej
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5/45231300-8 |Rurociag napetniajacy D110PE
5.1/45111200-0 |Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1
1,20*[1,76+1,55]/2*[2,30+5,40+11,70+3,20] m3 44,884
1,20*[1,69+1,56]/2*2,20 m3 4,290
RAZEM 49,174
87|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.5./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
[1,76+1,55)/2*[2,30+5,40+11,70+3,20]*2 m2 74,806
[1,69+1,56]/2*2,20*2 m?2 7,150
RAZEM 81,956
88|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5./0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/2.11.4. 9911-|luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
p0z.86-p0z.90 m3 45,206
RAZEM 45,206
89|KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.!-1 ms3
d.5.|0504-01
1
poz.90 m3 3,968
RAZEM 3,968
5.2 Roboty montazowe
90|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.5./1411-03
2
0,20*0,80%[2,30+5,40+11,70+3,20+2,20] m3 3,968
RAZEM 3,968
91|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./1009-04 z.  |Sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. 9912-
9
2,30+5,40+11,70+3,20+2,20 m 24,800
RAZEM 24,800
92|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.5./0219-01
2
24,80 m 24,800
RAZEM 24,800
6/45231300-8 |Uzbrojenie rurociggu napetniajagcego D110PE
93|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.6/1105-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNNR 4 Sieci wodociggowe - kieliszki "E" zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt
d.6/1014-03 z.  |mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.6/1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5z.3.9. 9912- |wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
10
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
96| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6|1010-04 z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
9
21 zlgcz. 21,000
RAZEM 21,000
97|materiat Kolano D110PE 90 st szt
d.6
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
98| materiat Kolano D110PE 45 st szt
d.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6/1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe
0,02*3 m3 0,060
RAZEM 0,060
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100/ KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.6/1511-01 warstwa - folia wodoodporna
0,52 m?2 1,000
RAZEM 1,000
101 Montaz tancuchdw uszczelniajgcych w tulei na przewodzie napetniajgcym - kpl
d.6|wycena indy- [tancuchy dla wody pitnej
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7/45231300-8 |Rurociag przelewowy i spustowy D160PE
7.1/45111200-0 |Roboty ziemne
102/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.7./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
1
1,20*[1,55+1,71]*[1,10+6,80] m3 30,905
1,20*[1,55+1,57]/2*1,10 m3 2,059
RAZEM 32,964
103|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
[1,55+1,71]*[1,10+6,80]*2 m2 51,508
[1,55+1,57]/2*1,10"2 m?2 3,432
RAZEM 54,940
104/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
112.11.4. 9911- |luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
po0z.102-poz.106 m3 31,524
RAZEM 31,524
105/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.!-1I m3
d.7.|0504-01
1
poz.102-poz.104 m3 1,440
RAZEM 1,440
7.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
106|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3
d.7./1411-03
2
0,80"0,20%[1,10+6,80+1,10] m3 1,440
RAZEM 1,440
107/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7./1009-07 z.  |$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. 9912-
9
14,10 m 14,100
RAZEM 14,100
108/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.7./0219-01
2
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
8 Uzbrojenie rurociagu przelewowego
109/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.8/1105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.8/1012-01 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
§2.3.9. 9912- |wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
111|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.8/1012-03 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
$2.3.9. 9912- |wnetrznej 160 mm - wykopy umochione
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
112/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.8/1010-10 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9912-
9
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
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113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.8/1010-07 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
§z.3.9. 9912-
9
4 zlacz. 4,000
RAZEM 4,000
114/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.8/1010-03 z. |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochione
sz.3.9. 9912-
9
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
115/ materiat Redukcja PE D225/160 mm szt
d.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116|materiat Tréjnik redukcyjny PE D160/90 mm szt
d.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117|materiat Kolano D160PE 90 st. szt
d.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
118 materiat Kolano D9OPE 90 st. szt
d.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
119 Montaz tancuchéw uszczelniajacych w tulei na przewodzie przelewowym - tan- |kpl
d.8|wycena indy- |cuchy dla wody pitnej
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
120 Montaz tancuchéw uszczelniajacych w tulei na przewodzie spustowym - tancu- |kpl
d.8|wycena indy- [chy dla wody pitnej
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9/45231300-8 |Studnia zelbetowa dla przelewow z zbiornika
9.1/45111200-0 |Roboty ziemne
121/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.9.|0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
1
2,80*2,80*3,00 m3 23,520
RAZEM 23,520
122/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |m2
d.9./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
1 I-1V wraz z rozbiérka
2,80"4*3,00 m2 33,600
RAZEM 33,600
123/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do |m3
d.9./0319-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
112.11.4. 9911-
02
poz.121-3,14*1,672/4*3,00 m3 17,491
RAZEM 17,491
124 KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.!-1 m3
d.9.|0504-01
1
poz.121-p0z.123 m3 6,029
RAZEM 6,029
9.2/45223500-1 |Roboty budowlane
125/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./1413-05 gtebok. 3m, wtaz B125 z pokrywg wentylowang
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
126 Zasypka piaskowo-zwirowa na dnie studni o grub. 50 cm m3
d.9.|wycena indy-
2|widualna
0,77 m3 0,770
RAZEM 0,770

-10 -
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)

1/45223500-1 Roboty budoowlane zbiornika zelbetowego Vuz=150 m3
1.1/45231300-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 168,000
d.1.1]01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
2/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- m3 79,869
d.1.1|01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad.
3|/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3 79,869
d.1.1/02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
4/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ms3 25,418
d.1.1/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
1111
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 25,418
d.1.1/04 z.0.2.11.4. |wbéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
9911-02 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym

-11 -
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Krotnos¢ = 4

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45223500-1 Roboty konstrukcyjne zelbetowe
6/KNNR 2 1201- |Podktady z piasku - na gruncie m3 5,942
d.1.2/03
7/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubija- m3 5,942
d.1.2|01 z.sz.2.2.2. |kami mechanicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=
9911-02 0.98)
8/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do m3 5,806
d.1.2|01 betonu
9|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m?2 58,059
d.1.2/0618-01 Z papy zgrzewalnej
10/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt m2 17,445
d.1.2/02 fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych
11/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U $cian tukowych o grubosci m2 202,297
d.1.2/1907-05 do 20 cm i wysokos$ci do 4 m
12/KNR 2-02 Deskowanie systemowe U $cian tukowych o grubosci m2 202,297
d.1.2{1907-06 do 20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wysokosci
13/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw m2 5,760
d.1.2|/04 z.sz. 5.5. prostokatnych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
jednym miejscu
14/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek pod- m2 4,836
d.1.2|05 z.sz. 5.5. ciggow i wiencow - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
jednym miejscu
15/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- t 0,019
d.1.2/01 mi okrggtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
16/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- t 5,260
d.1.2|04 mi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
17/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- t 0,033
d.1.2|05 mi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
18/KNNR 2 0109- |Betonowanie B-37 W8 ptyt fundamentowych zbrojo- m3 20,546
d.1.2/04 nych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompg
19/KNNR 2 0108- |Betonowanie B-37 W8 scian tukowych zbrojonych w m3 29,772
d.1.2|05 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu w pojemniku
20|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w beto- m 24,504
d.1.2|0626-01 nowaniu tasmami uszczelniajgcymi samopeczniejacy-
mi montowanymi przy uzyciu kleju
21|KNNR 2 0108- |Betonowanie B-37 W8 stupéw prostokatnych zbrojo- m3 0,576
d.1.2|06 z.sz. 5.5. nych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu w pojemniku - objetos¢ nieprze-
kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
22|KNNR 2 0108- |Betonowanie B-37 W8 belek podciagéw i wiencow m3 0,544
d.1.2|07 z.sz. 5.5. zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymia-
rowym z transportem betonu w pojemniku - objetos¢
nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
23| materiat Przepusty stalowe nierdzewne dla rur zabetonowane w kg 53,340
d.1.2 Scianach zbiornika
24/KNNR 2 1201- |Nadbeton spadkowy na dnie zbiornika - z uzyciem m3 2,649
d.1.2/01 pompy do betonu
25|KNR BC-02 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach be- m2 139,600
d.1.2|/0218-01 tonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni beto-
nowych poziomych i pionowych
26|KNR BC-02 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach be- m2 43,537
d.1.2/0218-02 tonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni beto-
nowych sufitowych
27|KNR BC-02 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach be- m2 139,600
d.1.2/0218-03 tonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betono-
wych poziomych i pionowych
28|KNR BC-02 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach be- m2 43,537
d.1.2/0218-04 tonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betono-
wych sufitowych
29|KNNR 2 0115- |Dachy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych drobnowy- m2 51,528
d.1.2|02 analogia miarowych z wycieciami i ptaskich - analogia - przekry-
cie zbiornika ptytami prefabrykowanymi
30|KNNR 2 0302- |Gzyms dachu zbiornika z cegty klinkierowe;j m3 2,793
d.1.2]02
31|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0,277
d.1.2|/03 objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe - cokét pod
wiaz zbiornika
32|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej na pty- m2 44177
d.1.2[02 tach pokrycia dachu zatarte na gtadko, gr. 20 mm
33|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmia- m2 44177
d.1.2|/03 na grubosci o 10 mm

-12-
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rury spustowe okragte

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34/KNNR 2 0105- |Dozbrojenie szlichty stropu z siatki zbrojeniowej prefa- t 0,105
d.1.2|07 brykowanej, prety $r. 3,0 mm
35|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma pod ocieplenie m2 48,595
d.1.2|01 dachu zbiornika
36|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome z ptyt styropianowych $r. gr. 12,5 cm m?2 44177
d.1.2/02 uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejo-
wej
37|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwo- m?2 44177
d.1.2/02 we
38|KNNR 4 1429- |Osadzenie wtazéw nierdzewnych ocieplanych 80x80 szt 1,000
d.1.2|01 cm
39|KNNR 2 1902- |Docieplenie Scian zbiornika ptytami styropianowymi z m?2 81,428
d.1.2|04 wykonaniem tynku cienkowarstwowego
40|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt styrodu- m2 25,446
d.1.2/0207-04 rowych na zaprawe
41/KNNR 2 1001- | Tynk cementowy na izolacji cieplnej pod obsypka m2 25,446
d.1.2/01 zbiornika
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- m2 34,352
d.1.2/0603-07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- m2 34,352
d.1.2/0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
44| KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- m2 25,446
d.1.2{0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
45/KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie wywietrzakdw szt. 1,000
d.1.2/07
46|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy m2 15,302
d.1.2/02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
47/KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m 6,000
d.1.2|/07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej -
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KOSZTORYS
Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3/45223500-1 Roboty konstrukcyjne zelbetowe
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4/45400000-1 Roboty wykonczeniowe
48/ KNNR 2 1301- |Bariera ochronna na dachu zbiornika z stali nierdzew- m 4,000
d.1.4|04 nej
49|KNNR 7 0202- |Drabina wewnetrzna z stali nierdzewnej kotwiona dyb- t 0,044
d.1.4{03 lami nierdzewnymi
50/KNNR 7 0202- |Drabina zewnetrzna z stali nierdzewnej wg dokumenta- t 0,073
d.1.4/03 cji
51|KNNR 6 0502- |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm w m2 28,588
d.1.4{02 kolorze czerwonym, na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem
52|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 31,729
d.1.4/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
53|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt. 1,000
d.1.4/0152-02 $r.do 200 mm
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5/45262600-7 Proby szczelnosci i dezynfekcja
54|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz za- kg 30,000
d.1.5[1927-04 Slepien systemowych
55|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur m 50,000
d.1.5/1927-02 0 $r. 50 mm
56|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbior- m3 150,000
d.1.5/1927-06 nikéw rurami o ér. do 50 mm
57|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob. 1,000
d.1.5/1927-08
58|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposéb prob. 1,000
d.1.5[1927-09 grawitacyjny
59|KNR 2-02 Dezynfekcja zbiornika po prébie szczelnosci roztwo- m3 150,000
d.1.5/1927-06 rem NaOCI
analogia
60|KNR 2-02 Dezynfekcja zbiornika - spust roztworu NaOCI w spo- prob. 1,000
d.1.5/1927-09 séb grawitacyjny
analogia

-16 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19286 dla P.W. "JAREX" tel. 509 453 823




Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,25,26,27,28,30,39,47,4
8,49,50,61,62,63,66)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45453100-8 Renowacja elewacji istniejgcego zbiornika Vuz=150 m3
61|KNNR-W 3 Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i za- m?2 81,389
d.2/1208-01 brudzen woda
62|KNNR-W 3 Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, wy- m2 81,389
d.2/1207-03 kazujacy przyczepnosé do lekkich i porowatych mate-
riatdbw wypen. pocht. sole, nieprzepuszczalny dla
wody, termoizolacyjny - utozenie tynku silikatowego od
strony zewnetrznej
63|KNNR-W 3 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg z m2 81,389
d.2/1006-05 przetarciem tynku
64 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2 13,502
d.2|wycena indywi- |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
dualna spoin piaskiem - przetozenie istniejacej opaski z kostki
betonowej - przyjeto 20% nowej kostki
65 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 28,574
d.2|wycena indywi- |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce-
dualna mentowg - przetozenie istniejacego obrzeza
66|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne fasadowe o wys. do m2 268,166
d.2|01 10m
67/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|z.sz.5.15 (poz.:
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45231300-8 Rurociag ssawny D225 PE
3.1/45111200-0 Roboty ziemne
68|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 29,502
d.3.1|01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
111l
69|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka pa- m2 49,170
d.3.1|01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
70/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 27,118
d.3.1/04 z.0.2.11.4. |wbéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
9911-02 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)
71/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.!-1I m3 2,384
d.3.1]01
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KOSZTORYS
Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2/45231300-8 Roboty instalacyjne
72|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 2,384
d.3.2/03
73|KNNR 4 1009- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- m 14,900
d.3.2/10 z.sz.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - wyko-
9912-9 py umocnione
74/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m 14,900
d.3.2/0219-01 z tworzywa sztucznego
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45231300-8 Uzbrojenie rurociggu ssawnego D225PE
75/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- kpl. 1,000
d.4|05 wa 0 $r.200 mm
76/KNNR 4 1014- |[Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne cisnieniowe kot- szt 1,000
d.4|05 z.sz.3.9. nierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione
9912-10
77/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - kieliszki "E" zeliwne ci$nieniowe szt 2,000
d.4|05 z.sz.3.9. kotnierzowe o §r. 200 mm - wykopy umocnione
9912-10
78/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 3,000
d.4(03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
225 mm
79/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 1,000
d.4(13 z.sz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
9912-9 go o $r. zewn. 315 mm - wykopy umochnione
80|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 6,000
d.4(10 z.sz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
9912-9 g0 0 $r. zewn. 225 mm - wykopy umochnione
81| materiat Kolano D225PE 90st szt 1,000
d.4
82| materiat Redukcja D315/225PE szt 1,000
d.4
83|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0,060
d.4|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
we
84|KNNR 4 1511- |lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni betono- m2 1,000
d.4|01 wych poziomych - pierwsza warstwa - folia wodoodpor-
na
85 Montaz tancuchdéw uszczelniajgcych w tulei na przewo- kpl 2,000
d.4|wycena indywi- |dzie ssgcym - taricuchy dla wody pitnej
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45231300-8 Rurociag napetniajacy D110PE
5.1/45111200-0 Roboty ziemne
86|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 49,174
d.5.1|01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
111l
87|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka pa- m2 81,956
d.5.1|01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
88|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 45,206
d.5.1/04 z.0.2.11.4. |wbéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
9911-02 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)
89|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.I-1| m3 3,968
d.5.1]01
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KOSZTORYS
Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Roboty montazowe
90|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 3,968
d.5.2/03
91|KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- m 24,800
d.5.2|/04 z.s2.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wyko-
9912-9 py umocnione
92|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m 24,800
d.5.2/0219-01 z tworzywa sztucznego
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45231300-8 Uzbrojenie rurociggu napetniajagcego D110PE
93|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnhierzowe z obudo- kpl. 1,000
d.6/03 wa 0 $r.100 mm
94|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - kieliszki "E" zeliwne ci$nieniowe szt 1,000
d.6|083 z.sz.3.9. kotnierzowe o ér. 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
95/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 7,000
d.6|02 z.sz.3.9. PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110 mm - wykopy umocnione
96|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 21,000
d.6|04 z.sz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
9912-9 g0 0 $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
97| materiat Kolano D110PE 90 st szt 5,000
d.6
98| materiat Kolano D110PE 45 st szt 2,000
d.6
99/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0,060
d.6|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
we
100/ KNNR 4 1511- |lIzolacje z materiatéw rolowych powierzchni betono- m2 1,000
d.6|01 wych poziomych - pierwsza warstwa - folia wodoodpor-
na
101 Montaz tancuchéw uszczelniajacych w tulei na przewo- kpl 2,000
d.6|wycena indywi- |dzie napetniajgcym - tancuchy dla wody pitnej
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45231300-8 Rurociag przelewowy i spustowy D160PE
7.1/45111200-0 Roboty ziemne
102|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 32,964
d.7.1|01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
111l
103|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka pa- m2 54,940
d.7.1|01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
104/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 31,524
d.7.1/04 z.0.2.11.4. |wbéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
9911-02 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
98)
105/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.I-1 m3 1,440
d.7.1]01
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2/145231300-8 Roboty instalacyjne
106|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 20 cm m3 1,440
d.7.2|03
107|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- m 14,100
d.7.2|07 z.s2.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wyko-
9912-9 py umocnione
108/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma m 9,000
d.7.2/0219-01 z tworzywa sztucznego
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Uzbrojenie rurociagu przelewowego
109/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- kpl. 1,000
d.8/02 wa 0 $r.80 mm
110/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 2,000
d.8|01 z.sz.3.9. PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm - wykopy umocnione
111/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 2,000
d.8|03 z.sz.3.9. PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9912-10 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160 mm - wykopy umocnione
112/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgcz. 1,000
d.8/10 z.sz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
9912-9 go 0 $r. zewn. 225 mm - wykopy umochnione
113|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgcz. 4,000
d.8|07 z.sz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe-
9912-9 go 0 $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
114/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zlgcz. 5,000
d.8|083 z.sz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
9912-9 go 0 $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
115/ materiat Redukcja PE D225/160 mm szt 1,000
d.8
116 materiat Tréjnik redukcyjny PE D160/90 mm szt 1,000
d.8
117|materiat Kolano D160PE 90 st. szt 1,000
d.8
118 materiat Kolano D9OPE 90 st. szt 1,000
d.8
119 Montaz tancuchéw uszczelniajacych w tulei na przewo- kpl 2,000
d.8|wycena indywi- |dzie przelewowym - tancuchy dla wody pitnej
dualna
120 Montaz tancuchéw uszczelniajacych w tulei na przewo- kpl 2,000
d.8|wycena indywi- |dzie spustowym - fancuchy dla wody pitnej
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Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45231300-8 Studnia zelbetowa dla przelewow z zbiornika
9.1/45111200-0 Roboty ziemne
121/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- m3 23,520
d.9.1|01 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.
kat. I-1l
122/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi sta- m2 33,600
d.9.1/04 lowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbidrkg
123/KNNR 1 0319- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- m3 17,491
d.9.1/03 z.0.2.11.4. |kosci 2.5-4.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l - wsp6t-
9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
124/ KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat.I-1 m3 6,029
d.9.1]01
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KOSZTORYS
Zbiornik retencyjny wody czystej Vuz=150m3 wraz z uzbrojeniem na terenie S.U.W w m. Celinowo gm. Somianka

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2/45223500-1 Roboty budowlane
125/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm stud. 1,000
d.9.2|05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m, wtaz B125 z pokry-
wa wentylowang
126 Zasypka piaskowo-zwirowa na dnie studni o grub. 50 m3 0,770
d.9.2|wycena indywi- |cm
dualna
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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