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Projekt budowlany wykonawczy zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanego na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Celinowo, gmina Somianka (dz. nr 9/1, obrgb 0002 Celinowo)

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz = 150 m*

wraz z uzbrojeniem na terenie SUW w miejscowosci Celinowo, gmina Somianka (dz. nr 9/1,
obreb 0002 Celinowo).
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancéw poprzez

poprawe niezawodnosci dziatania Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Celinowo.
2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
e budynek SUW Celinowo, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej,
e droga wewngtrzna na terenie SUW z kostki brukowej,
e chodniki wewngtrzne z kostki betonowej,
e odstojnik wod poptucznych V=14 m3,
e zbiornik wody czystej V=150 m3,
e dwie studnie glebinowe,
e przewody energetyczne eN,
e przewody wodociggowe D110PVC, D160PVC, D225PVC,
e kanalizacja sanitarna D160PVC ,
e kanalizacja technologiczna D110PVC,
e Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne,

e Studnia neutralizacyjna

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowaniem zostaty objete :

e projektowany zbiornik retencyjny wody czystej w konstrukcji zelbetowej
- pojemnos$¢ czynna = 150 m’,
- pow. zabudowy = 52,00 m?
- §rednica wewngtrzna = 7,50 m,
- §rednica zewngtrzna = 8,50 m,
- wysokos$¢ w swietle (wewnetrzna) = 4,05 m,

e projektowany odcinek rurociggu ttocznego D110 PE,

e projektowany odcinek rurociggu ssawnego D225 PE,
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e projektowany odcinek kanalizacji przelewowej D160PE i spustowej D90 PE,

e projektowane kable energetyczne.
Projektuje si¢ budowe nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz = 150 m3. Zbiornik
zlokalizowany bedzie na dzialce nr 9/1 obok istniejacego zbiornika wody czystej na terenie SUW.
Przewidziano wykonanie wokot projektowanego zbiornika opaski z kostki brukowej o szer. 1,0m.
Przewiduje si¢ likwidacje odcinka istniejagcego przewodu tlocznego wody czystej D110PVC
doprowadzajacego wode czystg ze stacji uzdatniania wody do istn. zbiornika wody i budowe
nowego odcinka przewodu ttocznego D110PE do istniejagcego i projektowanego zbiornika wody
czystej. Projektuje si¢ wykonanie nowego przewodu ssawnego D225PE z projektowanego
zbiornika wody czystej 1 wlaczenie go do istniejacego przewodu ssawnego wody czystej
D225PVC. Projektuje si¢ nowy przewod przelewowo-spustowy DI160PE z projektowanego
zbiornika wody czystej do projektowanej studni odprowadzenia wod przelewowych ze zbiornika.
Przewiduje si¢ wykonanie przewodu energetycznego z istn. budynku SUW do projektowanego
zbiornika wody czystej w celu zasilenia urzadzen pomiarowych zbiornika wody czystej.

24  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia nowego zbiornika wody czystej wynosi ok. 52,0 m2. Laczna dlugosc
projektowanego przewodu tlocznego DI110PE wynosita bedzie ok. 25,0m. taczna dlugosé
projektowanego przewodu ssawnego D225PE wynosita bedzie ok. 15,0m. taczna dlugosé
projektowanego przewodu przelewowo-spustowego D160PE wynosita bedzie ok. 9,0m. Laczna
dlugos¢ projektowanego przewodu energetycznego =zasilajacego urzadzenia pomiarowe Ww
projektowanym zbiorniku wody czystej wynosita bedzie ok. 30,0m.

2.5 DANE CZY TEREN OBJETY PROJEKTEM JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Na rozpatrywanym terenie (dz. nr 9/1) nie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Warunki lokalizacji inwestycji zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr pisma
In.6733.12.2017. Realizacja inwestycji stanowi uzupelnienie infrastruktury Stacji Uzdatniania
Wody. Teren objgty inwestycja potozony jest poza granicami Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, nie znajduje si¢ w obszarze terenéw gorniczych, nie jest wpisany do
rejestru zabytkow ani obiektow kultury wspotczesnej. Nie jest objety ochrong konserwatorska

oraz nie podlega ochronie.
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26 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA

Nie dotyczy

2.7 INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. Etap realizacji inwestycji
bedzie zwigzany jedynie z emisjg hatasu 1 pytow do powietrza oraz powstawaniem odpadow
1 Sciekéw bytowych. Emisja hatasu i pyldéw do powietrza bedzie zwigzana z ruchem $rodkéw
transportu oraz pracg maszyn budowlanych i ustapi catkowicie wraz z koncem budowy. Okresowe
utrudnienia dla mieszkancow moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych.
Oddziatywania spowodowane ww. pracami beda krotkotrwate i ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych. Inwestycja nie wykazuje koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszar6w obje¢tych ochrong na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). Na
obszarze obj¢tym inwestycja znajduja si¢ krzewy 1 trawy. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki drzew. Nie nastapi rOwniez zajecie terenéw cennych przyrodniczo. Brak emisji hatasu,
drgan, pyléw, odpadow 1 odoréw w trakcie eksploatacji. Brak negatywnego wptywu na zdrowie
I higieng ludzi. Inwestor bedzie prowadzil gospodarke odpadami zapewniajac odbior odpadow
przez licencjonowane firmy w zakresie odpadow statych i produkcyjnych. Odpady powstajace
w czasie robot budowlanych nalezy przekazywa¢ podmiotom prowadzacym gospodarke
odpadami, ktorzy uzyskali stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ich

transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania.

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
WODY CZYSTEJ VUZ. = 150 m3 WRAZ Z UZBROJENIEM,
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA SOMIANKA (DZ.
NR 9/1, OBREB 0002 CELINOWO)
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3.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje okres§lenie obszaru oddziatywania dla inwestycji polegajacej na budowie
zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanego na
terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Celinowo, gmina Somianka (dz. nr 9/1, obrgb
0002 Celinowo)

- analizy projektowanych obiektow kubaturowych i niekubaturowych,

- analizy uwarunkowan formalno-prawnych,

- analizy uwarunkowan zwigzanych z istniejagcym zagospodarowaniem terenu,

- okreslenia obszaru oddziatywania obiektow.
3.2  ANALIZA OBIEKTOW KUBATUROWYCH I NIEKUBATUROWYCH

3.2.1. Oddzialywanie w zakresie funkcji
Obszar inwestycji potozony jest na terenie nie posiadajgcym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obiekt budowlany powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymogami ochrony $rodowiska oraz winien by¢ utrzymywany w nalezytym
stanie technicznym i estetycznym.

a) Oddzialywanie w zakresie bryly

Bryta projektowanego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz.= 150m3 wpisuja si¢ w klimat
ogoblnego zagospodarowania obszaru inwestycji 1 sposobu uzytkowania terenu.

b) Nastonecznienie

Nie ma konieczno$ci zapewnienia o$wietlenia dziennego.

C) Zacienienie

Projektowany zbiornik o wys. 3,5m od poziomu zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki
1 nie bedzie zacieniat nieruchomosci sasiednich.

¢) Przestanianie

Z uwagi na lokalizacj¢ zbiornika stwierdza si¢, ze nie spowoduje on wystgpowania zjawiska
przestaniania w odniesieniu do najblizej potozonych czesci istniejacej na przedmiotowych

dziatkach i nieruchomosciach sgsiednich zabudowy.
3.3 ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

a) Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Z uwagi na charakter projektowanych obiektow nie przewiduje si¢ wydzielenia miejsc

parkingowych dla samochodéw osobowych. Miejsce parkingowe dla samochodéw osobowych
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znajduje si¢ przy istniejagcym budynku SUW z dojazdem poprzez uktad komunikacji wewngtrznej

zlokalizowanej bezposrednio przy obiekcie.

b) Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Planowana inwestycja nie przewiduje wydzielenia odrgbnego miejsca do gromadzenia odpadow

statych. Projektowany przewod przelewowo-spustowy nie generuje zadnych odpadéw statych.

¢) Lokalizacja studni

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonania nowego otworu studziennego.

d) Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy zbiornikdw na nieczystosci ciekte.

e) Zielen, urzadzenia rekreacyjne i mala architektura

Z uwagi na charakter inwestycji w zakresie zieleni przewiduje si¢ uporzadkowanie terenu po
wykonaniu robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowa. W miejscach zdewastowanych
robotami budowlanymi przewiduje si¢ odtworzenie i/lub wykonanie nawierzchni trawiastej oraz
terenow utwardzonych w postaci chodnika. Nie planuje si¢ montazu urzadzen rekreacyjnych
i elementdow matej architektury, dla ktéorych miataby zastosowanie przepisy techniczno-

budowlane.

) Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego zbiornika wody czystej odbywac si¢ bedzie na

teren SUW poprzez projektowane na zbiorniku rury spustowe @100mm.

f) Bezpieczenstwo pozarowe

Z uwagi na lokalizacje zbiornika wody czyste] w centralnej czesci dziatki 9/1 nalezy przyjac, ze
planowana inwestycja nie stwarza zagrozen pozarowych w obrebie jej terenu oraz nie powoduje
ograniczen w ewentualnym zagospodarowaniu lub zabudowie dziatek sgsiednich.

3.4  ANALIZA UWARUNKOWAN ZWIAZANYCH Z ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

3.4.1. Ograniczenia stanu istniejacego w zakresie zapis6w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy

3.4.2. Ograniczenia stanu istniejgcego w zakresie infrastruktury technicznej

Nie dotyczy
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3.5 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Whiosek:

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422), stwierdza si¢, ze
obszar oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie
nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m® wraz
z uzbrojeniem, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Celinowo, gmina Somianka (dz. nr 9.1, obr¢gb 0002

Celinowo) ograniczony jest do terenu dziatki nr ew. 9/1 obr. 0002).
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4. OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNO-SANITARNA

do projektu budowy zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. =150 m*® wraz z jego uzbrojeniem
na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na dz. nr 9/1 w miejscowosci Celinowo,

gmina Somianka- cze$¢ technologiczno-sanitarna i elektryczna.
4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr pisma In.6733.2017
z dnia 18.10.2017r. wydana przez Wdjta Gminy Somianka

- Decyzja pozwolenia wodno prawnego z dnia 02.11.202 r.

- Projekty archiwalne Stacji Uzdatniania Wody w Celinowie, gmina Somianka wykonane przez
firm¢ FUNAM w grudniu 2001 r.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy
4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- projekt budowy zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m® wraz z uzbrojeniem
43 WPROWADZENIE OGOLNE

Tematem niniejszego opracowania jest budowa dodatkowego zbiornika wody czystej
0 pojemnosci uzytkowej V = 150 m® wraz z rurociggami zewngtrznymi dla istniejacej stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Celinowo.

Celem tej inwestycji jest zwigkszenie pojemnosci do magazynowania uzdatnionej wody, ktora ma

zabezpieczy¢ potrzeby bytowo - gospodarcze ludnosci oraz ppoz..

44 OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonane w listopadzie wiercenie do glebokosci Sm wykazato, ze podtoze naturalne pod
projektowany  zbiornik  buduja  czwartorzedowe utwory sypkie —  matowilgotne,
sredniozageszczone piaski drobnoziarniste. W utworach piaszczystych do glebokosci 5 m nie
nawiercono wody gruntowej. Przy posadawianiu obiektu budowlanego nie przewiduje si¢
odwodnien budowlanych a w trakcie jego eksploatacji nie przewiduje si¢ oddzialywania wody
podziemnej (wyporu hydraulicznego). Zgodnie z opinia geologa mgr Michata Cwiertniewskiego
projektowany  obiekt  nalezy  zaliczy¢ do  drugiej kategorii ~ geotechnicznej
0 prostych warunkach gruntowych.

Geotechniczne warunki posadowienia opracowat mgr Michat Cwiertniewski w listopadzie 2017 r
8
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45 ZBIORNIK ZELBETOWY WODY CZYSTEJ

Woda po procesie filtracji kierowana bedzie do projektowanego dodatkowego zbiornika wody
czystej o pojemnosci Vuz = 150 m3 i $rednicy wewn. D=7,50 m, zlokalizowanego na terenie
SUW. Projekt konstrukcji zelbetowej zbiornika wody czystej Vuz. = 150 m?® jest objety odrebnym

opracowaniem - cz¢s$¢ konstrukcyjna.

4.6 PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE

Przewody wodociaggowe technologiczne uktadane w ziemi obejmuja:

- rurociag tloczny D110 mm PE zasilajacy projektowany zbiornik wody czystej Vuz = 150 m?,
wlaczony do istniejgcego przewodu D110 PVC, laczacego istniejacy budynek SUW z istniejacym
zbiornikiem retencyjnym V = 150 m?,

- rurociag ssawny D225 PE z projektowanego zbiornika, wtaczony do istniejacego przewodu D225
PVC podajacego wode uzdatniong z istn. zbiornika retencyjnego wody czystej na zestaw pomp
sieciowych,

- rurocigg spustowy D90 PE i przelewowy D160 PE, wlaczony do projektowanej studzienki S1 do
odprowadzania wody czystej przelewowej ze zbiornika

Przewody wodociggowe cis$nieniowe nalezy wykona¢ z rur PE PN10 SDR17 o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo (dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek elektrooporowych). Kanalizacje
przelewowo-spustowg na odcinku od projektowanego zbiornika wody czystej do studni S1
wykona¢ z rur cisnieniowych PE PN10 SDRI17 o polaczeniach zgrzewanych doczotowo.
Przy zgrzewaniu nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na staranne przygotowanie koncowek rur,
ktére powinny by¢ przyciete prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami
producenta ksztaltek i aparatury zgrzewajacej. W weztach na rurociggu ttocznym, ssawnym i
przelewowo-spustowym przewidziano rowniez ksztattki zeliwne kotnierzowe skrecane §rubami ze
stali nierdzewnej. Rurociagi wody przy zbiorniku ociepli¢ keramzytem gr. 0+30cm i owina¢ folia.
Miejsce ocieplen podano na profilach w cze$ci graficznej opracowania.

Przejscia rurociggdédw technologicznych przez $ciany zbiornika wykona¢ jako szczelne fancuchowe
np. firmy INTEGRA Gliwice lub rownorzednej, przy zastosowaniu dwoch tancuchéw od
zewngetrzne] 1 wewngtrznej strony S$ciany. Poczatkowo nalezy zabetonowac tuleje stalowe z
wewnetrznym kotnierzem uszczelniajacym w otworach na rury przewodowe i uszczelni¢ tasma
WATER STOP RX. Ostateczng decyzj¢ odno$nie rodzaju uszczelnienia przej$¢ rurociggdéw przez
$ciany podja¢ na budowie. Charakterystyka dobranych tancuchow uszczelniajacych:

- przewod napetniajacy D110PE — dobrano tancuch uszczelniajacy £.U4, liczba ogniw: 9;

- przewdd ssawny D225PE - dobrano tancuch uszczelniajacy LU6, liczba ogniw: 13;

- przewdd przelewowy D160PE - dobrano tancuch uszczelniajacy £U4, liczba ogniw 12;
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- przewdd spustowy DIOPE - dobrano tancuch uszczelniajacy L U3, liczba ogniw 9;

Studni¢ S1 odprowadzania wody przelewowej ze zbiornika wody czyste] wykona¢ z kregow
betonowych & 1400 mm z wlazem zeliwnym typu B125. Izolacj¢ przeciwwilgociowa studzienek
wykona¢ poprzez dwukrotne pomalowanie kregéw na zewnatrz ABIZOLEM 2R + P

Przej$cie przewodu przelewowo-spustowego D160PE przez kregi wykona¢ jako tuleja murowa
PU z wewnetrzng uszczelka gumowa.

Na przewodach wodociggowych oraz przewodzie spustowym montowaé zasuwy klinowe owalne
kolierzowe z uszczelnieniem migkkim (np. firmy AVK , JAFAR lub HAWLE) o $rednicy
DN80mm, DN100mm, DN200mm ze skrzynkami zeliwnymi na powierzchni terenu.
Pod armatura Zeliwng oraz na zatamaniach (trdjniki i kolana) stosowa¢ betonowe bloki oporowe.
Pomigdzy ksztattkami z tworzyw a blokiem betonowym stosowaé przektadke z grubej folii.

W celu stabilizacji rurociggéw tlocznych i rurociggu przelewowego biegnacych wewnatrz
zbiornika przewiduje si¢ zastosowanie mocowan do ptyty dennej oraz §cian bocznych zbiornika
w postaci opasek ze stali nierdzewnej potaczonych z elementem przytwierdzajacym. Wentylacje
projektowanego zbiornika wody czystej stanowig 3 otwory wentylacyjne @150mm, zlokalizowane
w $cianach zbiornika (2 szt.) oraz w ptycie gornej zbiornika (1 szt.).

Trasy rurociggu tlocznego, ssawnego i przelewowo-spustowego wraz z rzgdnymi i spadkami

pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.7 PROBA HYDRAULICZNA

Wszystkie rurociggi technologiczne ci$nieniowe (wodociagi) nalezy poddaé probie szczelnosci.
Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie Pprobne = 1,0 MPa, zgodnie z normag
PN-97/B-10725. Czas trwania proby 30 minut. Prob¢ hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po

przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min. 50 cm, pozostawiajac odkryte ztaczenia rur.
4.8 DEZYNFEKCJA I PLUKANIE

Po pozytywnej probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l), po czym podda¢ intensywnemu
ptukaniu z predkos$cig nie mniejszg niz 1 m/s - pod nadzorem eksploatatora.

49 ROBOTY ZIEMNE
Technologia uktadania rur z PE

Rury z PE ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15+20 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika 0,98. Dopuszcza si¢ ukladanie podsypki na gruncie rodzimym pod

warunkiem potwierdzenia przez geologa, ze istniejace podtoze stanowig piaski §rednioziarniste
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pozwalajace na ich zageszczenie do wskaznika 0,98. Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy
doktadnie oczysci¢ spdd wykopu z kamieni, korzeni 1 innych elementow statych.

Po utozeniu rurociggow i wykonaniu nadsypki, wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym do
wysokosci 30 cm nad rurociggiem zageszczajac grunt r¢cznie. Nad przewodem cisnieniowym
(wodociag) ulozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 20 cm z folii PE w kolorze niebieskim z
paskiem metalowym. Nastepnie wykop nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20 - 30 cm,
zageszcezajac mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia.

Z uwagi na istniejagce uzbrojenie terenu wykopy beda wykonywane w 80% mechaniczne
a pozostate 20% recznie. W wypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, przewiduje si¢ jej
usuniecie pompa przeponowa spalinowa. Ziemi¢ z wykopow odwiezé na czasowy odktad
W miejscu wskazanym przez Inwestora. Zasypke wykopow wykonywac¢ reczne gruntem sypkim
do wysokosci 50 cm powyzej rury, zageszczajac grunt r¢cznie i dalej zasypywad warstwami
grubosci 20 + 30 cm, zageszczajac mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia.

Umocnienie $cian wykopow wypraskami ukladanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi oraz bez umocnien przy wykopach szerokoprzestrzennych. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z istniejacym lub projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywaé
rgcznie, ze szczegdlng ostroznoscia.

4.10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Z uwagi na budow¢ nowego zbiornika Vuz = 150 m3 przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
prac rozbiorkowych:

- likwidacja fragmentu istniejagcego rurociggu tlocznego D110 PVC =zasilajacego istniejacy
zbiornik wody czystej Vuz = 150 m°.

4.11 UWAGI KONCOWE

- Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami ogllnymi podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - tom I Budownictwo ogolne cz. 1". Zaleca si¢ prowadzenie robot
ziemnych w okresie suchym (lato).

- Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociggowych - COBRTI INSTAL ZESZYT 3

- Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych- COBRTI INSTAL ZESZYT 9

- Integralng cz¢$¢ dokumentacji stanowi projekt branzy konstrukcyjnej.
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5. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

51 ZBIORNIKWODY CZYSTEJ

W projektowanym zbiorniku nalezy zamontowa¢ 6 sond zwieszakowych a w istniejacej
rozdzielnicy technologicznej nalezy dobudowa¢ drugi elektroniczny czujnik poziomu cieczy. Oba
czujniki poziomu cieczy beda wspoipracowaé z istniejagcymi przekaznikami pomocniczymi
sterujgcymi pracg pomp. Wybodr zbiornika sterujacego praca SUW lacznikiem krzywkowym na
elewacji. Elewacje uzupeli¢ o drugi zbiornik i zabudowa¢ lampki sygnalizacyjne poziomoéw
analogicznie jak w zbiorniku istniejacym. Wszystkie potaczenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem
E1.

52 KABLE ZEWNETRZNE

Z rozdzielnicy technologicznej w budynku SUW nalezy utozy¢ kabel sterowniczy YKSY 10x1,5.
Tras¢ kabla pokazano na planie zagospodarowania. Skrzyzowania projektowanego kabla
z drogami 1 sieciami wykona¢ w rurach ostonowych ©@50. Takze skrzyzowania istniejacych kabli z
projektowanymi rurociggami technologicznymi ostonic rurg dwudzielng @50. Tras¢ kabla nn na
catej dlugosci oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na projektowanym
zbiorniku nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa drutem Fe/Zn O8mm. Wokot zbiornika w
odleglosci min. 1m od $cian zbiornika ulozy¢ uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm
1 polaczy¢ go czterema przewodami odprowadzajacymi poprzez ziacza ochronne ze zwodem na
zbiorniku.

53 OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
41:2000 szybkie wylaczenie zasilania. W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewdd
ochronny PE, do ktérego nalezy taczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych oraz bolce
gniazd wtyczkowych.

Uwaga: Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne.

54 UWAGI KONCOWE
Calos¢ robot objetych tematem niniejszego opracowania wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami
1 przepisami, a w szczegolnosci z opracowaniem ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot

budowlano-montazowych - Instalacje elektryczne - czes¢ V™.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

I. DANE TYTULOWE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m® wraz z uzbrojeniem,
zlokalizowanego na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Celinowo, gmina. Somianka
(dz. nr 9/1, obr¢b 0002 Celinowo) - czes¢ technologiczno-sanitarna i elektryczna.

2. Inwestor i jego adres:

Gmina Somianka

Parcele 16B

07-203 Somianka

3. Projektant i jego adres:

INSTALAND Andrzej Biatecki

ul. J. Cybisa 6/46

02-784 Warszawa

II. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres realizacji wchodzi budowa nowego zbiornika Vuz. = 150 m® wraz z jego uzbrojeniem

1 wlgczeniem do istniejacych rurociggdéw zewngtrznych wodociggowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejagcymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie jest budynek SUW, zbiornik
wody czystej, odstojnik wod poptucznych, kable niskiego napigcia, rurociagi obiektowe wod-kan.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Roboty rozbidérkowe zwigzane z likwidacjg odcinka rurociggu napeiniajagcego D110 PVC.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS WYSTEPOWANIA
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Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody wodociggowe, dlatego wymagaja one
odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowania.

Wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie przed niekontrolowanym dostepem 0sob
niepowolanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownikow nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow, ktore moga

zagraza¢ 1 dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z oswietleniem ostrzegawczym 1 oznakowaé dla ruchu
kotowego. Nalezy stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003,
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003)

Substancje 1 preparaty niebezpieczne nie beda stosowane na budowie

Dokumentacija bedzie przechowywana u kierownika budowy

7. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystgpieniem do robot nalezy cala kadre bioraca udzial przy realizacji zadania
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastgpujacych przepisow:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 (Dz. U. z dnia 15.10.2001)
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie
Alsja R62 2
07—200(\3;yszk6w

Warszawa, Listopad 2017 r.

OSWIADCZENIE

(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Os$wiadczam, ze przediozona dokumentacja obejmujaca inwestycj¢ Projekt budowlany
zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem,
zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Celinowo, gmina
Somianka (dz. nr 9/1, obreb 0002 Celinowo) — czesé¢ technologiczno-sanitarna” jest
wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajgcego
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Warszawa, Listopad 2017 r.

OSWIADCZENIE

(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Oswiadczam, ze przedtozona dokumentacja obejmujaca inwestycje Projekt budowlany
zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem,
zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo$ci Celinowo, gmina
Somianka (dz. nr 9/1, obreb 0002 Celinowo) — czes¢ elektryczna” jest wykonana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

PAUSEATANT ISTALASY ELEXTARYC
wige inZ, DARIUSZ NOWAK
" e upf. Wa-SRa1

Podpis sprawdzajacego
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie
Algja R6Z 2
07-200 WyszKOw
M @ POLSKEA 9)
JAEoRSL |z 8 A
i ’ }"5 INZYNIEROW

0L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7B2-1PD-QED *

Pan ANDRZEJ KAZIMIERZ BIALECKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0886/01

adres zamieszkania ul. JANA CYBISA 6 m. 46, 02-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BDL-FHS-PKX *

Pani AGNIESZKA BIALECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0203/10

adres zamieszkania ul. DERENIOWA 2B/12, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

“* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI ~NDITG A0 maja 1992r.
w Warszawie W K E S
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego STAROSTWO POWIATOWE
Wyszkowle
Nr ewidencyjny Wa ".357/92 b \.:,.‘{ : 2

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péZn. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. ANDRZEJ KAZIMIERZ BIALECKTI 4g.Feliksa

urodzony(a) dnia _26_ligtopada 1955 r. Warszawa .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej fu'nkcji’ te_chni&nej

‘ervvesssevseceancasmrnatnee

w specjalnosci _ipstalacyjno-inzynieryinej w zakresie sieci
gsanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyj-
nych, gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu - o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw aieci oraz do kontrolowania stanu technicznego w za-
kreagie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych icie-
plnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigza-

7 up. Ypiewody Warszawsklege
mgrini.afch. gm Mwskl
Dyrektor Wydziatu Nadzorv
Urbanistycznego | Budowlanego

niach konstrukeyjnych,-
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¥ MAZOWIECKA
E OKREGOWA

..,.’,",Jﬂs!\ﬂ':_, E’SCI‘" A'O\ ,=

-
owle

¢l I B A
¢ INZYNIEROW
! ' )
BUDOWNICTWA
1 P
sygn. aké MAZ/7131-7132/ 486 /09 /S © Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6n. zm. ), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,314, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr' 156poz 1118 z p62n. zim.) oraz § 11 ust. lpktl § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych ﬁkaJl bechmcznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) . . _

Okregowa Kommja Kwallﬁkacy]na _
Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzymerow Budowmctwa.
N nadaje '

Pani Agmeszce Blaleélﬂej
: .+ magister inzynier = . L
urodzonej dma 10 grudnia 1982 roku w Sochamwne, c6rce Kazumerza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| ar MAZ/0402/PWOS/09

do prolektowama i klerowama robotaml budowlanyml bez ogramczen

w specjalnoécl mstalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzqdzen cleplnych :

wentylacyjnych gazowych wodoclqgowych i kanahzacyjnych

' . UZASADNIENIE : i
W zwmzku z uwz.glqdmemem w calo§01 2adania strony, na podstame art. 107 § 4 Kodeksu postqpowama_ :
adm1mstracy_1nego odstepuje sig od uzasadniania decyz_]x o
Szczegdlowy zakres nadanych uprawmen zostal 0plsan“y na odwrocle nmlejszej decyz;i. “

2. 0d nmlejszej decyzp stuzy odwolame do KraJoweJ Koxmle Kwahﬁkaénnej Polsklej Izby InZymeréw
Budownictwa w Warszawie za poéredmctwem OqugoweJ Komisji Kwahﬁkacyjnej Mazowieckie] Olcrqgowe_]
Izby InZymeréw Budownictwa w Warszaww, W termmxe 14 dni od dnid jej dorgczeiiia.

" Sklad oﬁekajacy

1/ mgr inZ, Klzysz'fpi Latoszek e
2/ mgr inZ Irena 'Churskg
3/ mgr inZ, Krzysztof B(_)oss

72



Szczegdlowy zakres uprawniei
do proj ektowama i klerowama robotaml budowlanym bez ogramczen

w specjalnosci mstalacy] nej w zakresne sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclqgowych i kanalizacyjnych

 I.Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3i4 ustawy - Prawo budowlane, W
zakresie objgtym Wyiej wymxemona specjalnoéqu, nimejsze uprawmema stanom
podstawe do: ‘

1/ projektowania, sprawdzama projektéw archxtektomczno~budowlanych i sprawowama

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows Tub innymi robotaml budowlanyxm,

3/ kierowania wytwarzatiem konstrukc)gnych ¢élementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzorn inwestorskiego, . . o

5/ sprawowania kontroli techmczne_] utrzymama oblektéw budowlanych, z zastrzezemem

art. 62 ust. 516. v

II. Na mocy § 15 rozporzqdzema Mlmxstra Transpom i Budowmctwa Z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelnyeh funkcjl techmcznych W budowmcthe,

nmxejsze nprawmenia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu. zagospodarowama dz1a1k1 lub terenu W zakresne wyze_l wymlemoncj
specjalnoécx o . N

L. Na mocy § 23 ust. 1 rozpolzqdzema Ministra Tmnsportu i Bndowmctwa Z
duia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelnych funkqx techmcznych w
budownictwie, mme]sze uprawmema stanowig podstawe do;
projektowania obxekm budowlanego i kierowani robotaml budow!anyml zquanyml Z
oblektem budowlanym taklm jak swcl i mstalacje c1eplne wentylacy]ne, gazowe,

Otrzymuig;

1. Pani Agnieszka Bialecka

ul: Beldan 3 . 6 ‘

02695 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzore Budowlanego
3.a/a
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY o Pf'w\!'f-“é"‘WE
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESIRZENNEGO | STAR??W.
~ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO . I Al 'ﬁ
N evtdenary . S t—=488/88 : . ' 07-200 ¥WySzKO

STWIERDZEHIE PUSIADAHIA PRZYGOTOWANRIA ~ ZAWODOWEGO

do pe¥mema samodzielne| funkciji technicznej w budowmciw;e

-y
No podsiawie arf. 18 ust 5 crf 57 ust, 3 uslawy z dmo 24 poidzlermka 1974 r.
- Prowo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) orax §. '

"2 ust.l pkt L § 4 ust,25-§ 7, § 13 ust.i pkt 4 lit.d

' rozp. Mnmsfro Gospodarkl Terenowq ¥ Ochrony Srodowwkd -z dnlﬂ 20 lvtego 1975 .

w sprawie scmodzxelnych funkcu iechmcznych W budownlchme (0z. U Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

D zen

| . DARIUSZ - ANDRZEJ A N T o S I U K | S‘."Eu_g_eniu_sia

o maglster inzynier el"ktryk

‘nia konstr‘ukcy' nyc
danla stanu- technl

CRIFEKT ,WAFS?AWI .

mgs int. orth, Krzysx16f Rzechowsk
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URZAD WOJEWODZKI “ s, (09 1ipcz 1993,
w Warszawie :
Wydzdal Nadzoru Urbanistycznego

Wys

i Budowlmcz_o ’ . o STARObT\NO pr“Nl-’\ 0\'4E

Ne ewldencyiny .}{8"485/91 )

STHIERDZENTE POSIADANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWERO

do pelnlenla samodzlelne] funkc]i techniczne] w- budownlctwle

Na podstawie art. 18 ust. § i-art. 57 ust. 3 ustav}y z dnia 24 pa'idz'iemika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2, ust=l pkt 1, § ¢4 wvst.2, b 14
7.13 vet,l okt 4 1it.wd"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo'wiskal_ z dnia 20.IL1975 . w sprawie sa-
modzielnych funkci- technicznych w budpwn{ctw‘ie'_(Dz; U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM . |
_2¢0b. DARIUSZ STANISZAW N O:W A X g.d6zefs
negigter intynier slektryk. '

urodzony(a) dnia __15 nazgzierniYa 1057 r. Yarsgzeva

e T e oo

posxada przygotowanie zawodowe. do pelmema samodzlelnej funkecji techmcznej
n.x.0.d.e.k tanta -

w specjalnocei .lnﬁi&lasx_.ng_imyjnei W Z?”r3515 giecl i ingte~
lacji elektrycznych:

1/ do sporzgizenia projektdéw instalacji elsktrycznych, nayo-
wigtrznych i kablowych Iinii cnergetycznych oraz stacji
i urzzdzed ole ktroanergetr}cznych,

2/ w budownictwvie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierpwania i kontrolo#gnia wytvarzas-
niz konstrukcyjnych elemsntéy sieci i dinstzlacji oraz aco-
nieniec i badania stanu technioznego instalacii elsktrycznych,
narowictrznych 1§ kablowych'lihii energaetycznysh oraz stzcji
i urzadzaa elektroenefgetycznych,

l*amrn( i Be! uw'.m .
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.z 2017r., poz.1073.) w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt
1 w/w ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( jednolity tekst: Dz.U. z 2017r. poz.1257 z pdzn. zm),i po uzgodnieniu
stosownie do art. 53 ust.4 pkt. 5,5a, 9, powotanej na wstepie ustawy

ustalam
na rzecz: Gminy Somianka, 07-203 Somiabka Parcele 16 B,
lokalizacje inwestycji celu publicznego
w obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 9/ 1 potozonej we wsi Celinowo gmina Somianka,

dla inwestycji
polegajacej na budowie zelbetowego zbiornika ezystej wody Vuz=150 m?® wraz z
infrastrukturg towarzyszaca dla SUW w Celinowie .

Rodzaj zabudewy - infrastruktura techniczna
Funkcja zabudowy — stacja uzdatniania wody .

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odregbnych: :

a) Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

-Uzytkowanie obiektu budowlanego winno by¢ zgodne z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony $rodowiska oraz winien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego
wlasciwoscei uzytkowych i sprawnosci w szczegdlnoéci w zakresie zachowania
warunkéw wynikajgeych z art. 5 ust. 1 pkt. 1 do 6 ustawy Prawo budowlane

-Sposob zagospodarowania lerenu :
Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe majg zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujacego oraz polskich norm, w zakresie
‘wynikajacym z rodzaju inwestycji, dla ktérej ustalono niniejsze warunki. Przepisami
wiodgcymi bedg unormowania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane /Dz.U. z 2017r. poz.1332 z p6ézn. zm. / i aktach wykonawczych do tej
ustawy z uwzglednieniem obowigzku uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolen i sprawdzen (art. 32 ust. 1 i art.35 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego).

b)Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowama ladu

przestrzennego
- parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu
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Zbiornik Zelbetowy wody czystej V+ 150 m®
Srednica max - 8,5 m
Wysokosé max - 5,0m
c¢)Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi
-Oddziatywanie na srodowisko nie moze przekroczyé dopuszezalnych obowigzujacych
norm.
-Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarach objetych ochrong prawng okreslonych w
ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody /tj.Dz.U z.2016r., poz.2143 z p6zn. zm. /
d)Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultory wspolczesne]
-Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposredmm sasiedztwie, nie
wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty kultury wspdtczesne;.

e)Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

-zjazd istniejacy z drogi publiczne;
f) Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich
Na etapie projektowania inwestycji uwzglednié interesy 0séb trzecich w szczegdlnosci
zabezpieczajacych:
-przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
-ochrong przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z infrastruktury technicznej
(wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkow tacznosci),
-ochrone przed uciazliwo$ciami spowodowanymi przez hatas, wibracje,
-ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, i gleby,
-dostep Swiatha dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
-zakaz zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na tereny
sasiednie oraz takiego ksztaltowania dziatki, ktére spowoduje odprowadzenie wod
opadowych do wéd powierzchniowych.
g)Ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych
zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepiséw - nie dotyczy.
3 Linie rozgraniczajgce teren inwestyc;ji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji i obszar oddziatywania okreslono na zataczniku
mapowym .

UZASADNIENIE
Przez Gmin¢ Somianka 07-2013 Somianka Parcele 16 B , zlozony zostal wniosek o
wydanie decyzji o ustalenin  lokalizacji inwestycji celu publiczncpo dla inwestyeyi
polegajacej na budowie zelbetowego zbiornika czystej wody wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla SUW w Celinowie .
Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze, dla ktérego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym, na podstawie art. 50 ust. | ustawy o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073./, wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po wszczeciu postepowania sporzadzony zostal projekt decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy z dnia 27 marca2003r o planowaniu i zagospodarowanin
przestrzennym, po dokonaniju analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
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Wojt wystapit o uzgodnienie projektu decyzji do organéw wymienionych w art. 53 ust. 4 cyt.
ustawy.

Wobec faktu spetnienia warunkéw wynikajgcych z art.61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowiono jak w sentencji

Wojt uznat , ze realizacja inwestycji na wskazanym terenie, przy zachowaniu warunkow
wynikajacych z niniejszej decyzji i przepisoéw szezegdlnych , jest mozliwa i zasadna.

Ponadto zgodnie z art.56 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /tj Dz. U. z 2017r.poz. 1073./, nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest decyzjg uznaniowsg lecz
decyzja zwigzang, zatem jes$li wniosek o ustalenie dotyczy inwestycji, ktorej lokalizacja
pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy oraz z unormowaniami przewidzianymi w
przepisach szczegdlnych i czyni zado$¢ warunkom formalnym, organ nie moze wyda¢ decyzji
odmowne;.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrolece za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i
zakres zadania bedacego jego istotg oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania , decyzja staje si¢ ostateczna i

. prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest

mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania

Zataczniki

1. Kopia 7 mapy zasadniczej.

Otrzymuja:

1.Gmina Somianka

2.Pan. Grazyna i Janusz Kmoch,

3. Pani Jolanta Szymanska,

4. BIP i tablica ogloszen w Urzedzie Gminy Somianka
S. a/a

Projekt sporzadzit: Pani Katarzyna Woznicka posiadajgca uprawnienia architektoniczne Nr UAN-
4224/134/102/86 czlonek Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw
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Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 46 ust. 1, art. 122 ust. 1, pkt 1, art. 123 ust. 2 i ust. 3,
cart. 127 ust. 1,21 6, art. 128 ust. 1, pkt 1, 8, 9a 1 pkt 11, art. 131 ust. 1 i 2b, art. 136
- ust. .1 oraz art. 140  ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
_(Dz U.z22012 1., poz. 145)oraz § 1 ust. | pkt 11§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
( Dz.U. Nr 61 , poz. 417z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Somiance, 07-203 Somianka
[3 A, z dnia 30.08.2012 r. uzupelnionym w dniu 8.10.2012 r. w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod
{ 3 orzekam
[ Udzielam Zaldadowi Gospodarki Komunalnej w Somiance, 07 — 203 Somianka 13A,
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych™z utworéw czwartorzedowych
z istmicjacego ujecia wod podziemnych zlokalizowanego na dzialce nr.ew. 9/1, w
miejscowosci Celinowo, gmina Somianka, skladajgcego sie ze studni nr 2 o glebokosei
53,0 m i studni nr 3 o glebokoséci 53 m w iloéci:

- Srednio na dobe 480,00 m’ /d
- maksymalnie na godzine 50,00 m / h
- maksymalnie na rok 192720,00 m’

IT' Zehowiazuje strong uprawniong do: '

J¢, notowania raz na miesigc, wskazan urzadzen pomiarowych,
ykonywania analiz sprawdzajacych jakos¢ wody w zakresie - monitoringu
kontrolneg,o w zakresie uzgodnionym z wiasciwym Panstwowym Inspektorem

Sanitarnym,
Oprowadzema ksiazki eksploatacji vjecia wody, w ktdrej nalezy odnotowywac odczyty
wodomierzy, pomiary poziomu zwierciadta wody, wszystkie prace wykonywane .
w obiektach stuzacych do ujmowania wod podziemnych, a takze dokonywiane
rzeolady eksploatacyjne vrzadzen shizacych do poboru wody, S
goboru wody odpowiadajacego rzeczywistemu zapotrzebowaniu i nie przekwczama
maksymalnego poboru  godzinowego,  okreslonego w  dokumentacji
g jydrogeologlcznej,
: rzestrzegania zasad racjonalnego i 0szczednego gospodarowania wodg,
9/ { 6, utrzymywania urzadzea w peinej sprawno$ci technicznej 1 eksploatacyjnej,
prowadzenia ich obstugi zgodnie z odpowiednimi instrukcjami oraz dokonywama
£\ systematycznej konserwacii i remontéw zapob1e5awczych
i LJprzestizegania zakazu wykonywania rob6t i czynnosci, ktore mogq powodowac
¢x—>\uszkodzen1e urzadzen wodnych,
8 “prowadzenia okresowych badan jakoéci pobierane; wody, z c7qstothwosmq
okreslona przez wladciwego terenowo inspektora sanitamego, zgodmie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007, w sprawie jakoSci wody
przcznaczoncej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417),

Yy
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9 'prowadzenia okresowych pomiaréw - wydajno$cl 1 poziomu zswwrcmdfa wpdy
w studni, tj. minimum 1 raz w roku i notowania wynikdéw pomiaru w ksigzce
//\ ksploatacji studni,
102w przypadku wystqplenla szkod na terenach przylegtych do szczegdlnego korzystania
z wod, z winy Inwestora, jest on zobowiazany do ich usumqua na wilasny koszt oraz
do pokrycia wyniktych strat.
I Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dzialalno$ci, awarii lub uszkodzenia
urzqd npomiarowych.’ |
/1., w przypadku awarii pompy lub rozszczelnienia urzadzen, nalezy zaprzestaé poboru
\., wody ze studni do czasu usuniecia usterek. W trakcie usuwania awarii otwor
L studzienny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczen,
)w przypadku awarii wodomierza, zaprzestaé poboru wody do czasu zapewnienia
'ykonywania pomiar6w za pomocg przyrzaddw spetniajacych wymagania prawne,
ﬂ(_/w przypadku przedostania si¢ do studni substancji chemicznych, studnig nalezy
ylaczy¢ z eksploatacji i powiadomi¢ wyspecjalizowany zakad studniarski oraz
N uprawnionego hydrogeologa w celu usuniecia awarii,
Q‘: w przypadku rezygnacji z eksploatacji studni otwor studzienny nalezy zabezpieczyé
" pokrywa i podja¢ dzialania na rzecz likwidaciji otworu. Prace likwidacyjne nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem projektu likwidacji otworu wiertniczego, a likwidacja
powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem uprawnionego geologa.
1V Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na czas oznaczony, tj. do dnia 31 pazdziernika

ST/ \ROSTWO PO\ NMTh\NE _

2032 roku.
V Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, ‘pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych, koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wlasnoéci i uprawnien osob trzecich, przyshugujacych wobec
tej nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

W dniu 30.08.2012 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wptynal wniosek
Zakiadu Gospodarki Komunalnej w Somiance, 07- 203 Somianka 13 A, uzupelnionym w
dniu 8.10.2012 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dzialce nr ew. 9/1 w migjscowosci Celinowo,
gmina Somianka.

Do wniosku dofaczono m.in.:

1. ,,Operat wodnoprawny na pobor wéd podziemnych z gminnego ujgcia wody w m.

Celinowo, gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojew6dztwo mazowieckie” wraz

zapisami na elektronicznych noénikach danych, sporzadzony w kwietniu 2012 .

2. uproszczona  dokumentacje  hydrogeologiczng  z  ustalonymi  zasobami
eksploatacyjnymi ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb
wodociagu wiejskiego w Celinowie, gmina Somianka,

3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka,

4 ‘wypis uproszczony z rejestru gruntdéw, nr kancelaryjny: GG. 6621.8.716.2012 z dnia
7.092012 1.,

5. Sprawozdame z badan wody z dnia 2.08. 2012 . , wyniki badan fizykochemicznych,

6. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzqdzony w jezyku nietechnicznym,
Informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci,
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001 r. ~ Prawo wodne, dnia 10.10.2012 r. znak:
'0S.6341.21.2012 Do dnia 31.10.2012 r. nie wpiynely zadne uwagi ani wnioski
w przedmiotowej sprawie.
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-Z zalaczonych materialéw wynika, ze dla przedmiotowego -ujecia zostalyLa
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q = 50,0 m*h, przy S = 6,0 m.
‘Wydajnosé eksploatacyjna studni nr 2 wynosi 50,0 m3/h, natomiast studni nr 3 wynosi 44,0
ms3/h.
' W skiad analizowanego ujécia wody wchodza dwie studnie wiércone, studnia nr 2
R onr'3, pracujace naprzemiennie, wykonane w 2000 r. Obie studnie usytuowane sg w
odleglosci 12 m od siebie. Ujmujg te sama warstwe wodonosng, posiadaja zblizong
konstrukcje 1 od czasu wykonania pozostajg w claglym uzytkowaniu.

Studnie wyposazone sa w obudowy z kregdw, zabudowane w ziemi, zawierajace peine
uzbrojenie w postaci glowicy stalowej zamontowanej w dnie oraz niezbedng armaturg
rurociagu tlocznego, obejmujacq wodomierz studzienny, zasuwe odcinajaca, zawdr zwrotny
oraz manometr 1 kurek do pobierania wody. '

Woda surowa ujmowana ze studni ttoczona jest za pomocg pomp glebinowych do
urzadzen stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w budynku technologicznym. W budynku
stacji woda poddawana jest napowietrzaniu na zasysaczu powiefrza zamontowanym na
rurociagu tlocznym ze studni. Uzdatniona woda odprowadzana jest do zbiornika
wyréwnawczego. Przed zbiornikiem wode poddaje sie procesowi okresowej dezynfekciji. Do

) sieci woda uzdatniona tloczona jest za pomoca zestawu pompowego.

’ Pobierana woda jest opomiarowana za pomocg wodomierzy $rubowych typu
MK 80 produkcji POWGAZ zainstalowanych na rurociagach ttocznych w obudowach studni
(w miejscu przejécia wodociagu pionowego w poziomy). Do pomiaru ci$nienia na wyjsciu
rurociagdéw wody ze studni zamontowane zostaly manometry. Ponadto na terenie stacji
uzdatniania wody dokonywany jest pomiar ilosci wody zuzytej na ptukanie filirow. W tym
cclu na rurociggu tlocznym pompy pluczyesj zamontowano wodomierz MW 100 NK
POWGAZ.

Analizowane uvjgcie wody zlokalizowane jest poza obszarem w1elkoprzestrzenncgo
europejskiego systemu obszaréw chronionych NATURA 2000.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji i przeprowadzonego postgpowaila.
nie stwierdzono przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Natozenie na strong
uprawniona wymienionych w punkcie II decyzji obowiazkéw ma na celu uporzadkowanie
oraz wiadciwe prowadzenie gospodarki wodneJ i zgodne jest z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencil.
o Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
) Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za poérednictwem Starosty Powiatu
Wyszkowskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.

Iz Skocgen

Otrzymuja:
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Somiance, 07-203 Somianka 13 A, :
2. Mazowiecki Wojewoddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Delegatura w
Ostrotece, 07-412 Ostroteka, ul. Targowa 4.
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Do wiadomosci: _
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13
03-194 Warszawa,

2. Urzad Gminy w Somiance, 07-203 Somianka,

3. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,

4. ala h

o R Zwolnione 7 optaty skarbowej
Sprawe prowadzi: - .5 na podstawie arl. 2. gzpés. /ot D

Eugenia Kulesza . ) e A
Inspektor ds. gospodarki wodnej Za{am,'ka 0 ustawy z dnia 16 hslopada 2006 1
8 oplacte skarhowe]

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ,
e-mail: eugenia.kulesza@powiat-wyszkowski.pl e Uo7 2696 ¢ N 225 aor 1635)

tel. (29) 743 59 45
INSPEgTOR
E 11513 wkesza
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DECYZJA

- Na podstaw1€ art. 140 ust. 1 i art. 134 ust. 11 2 ustawy z ‘dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

wodne (DZU z 2015 1., poz. 469 ze zm.), art. 189 ust. 11 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

1. Prawo ochrony srodow1$ka (Dz. U. z 2017 1., poz. 519), oraz art. 104, 107 i 163 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania adlmmstracyjnego Dz. U.
22016 r., poz. 23 ), po rozpatrzemu wniosku z dnia 13.03.2017 r. Gmmy Somianka, 07-203

Sonnanka, w spraw1e zmiany pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I. Zmienjam decyzj¢ Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2.11.2012 1., znak
08.6341.21.2012 - pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod tJ

- 'na pobodr wod podzwmnych Z utworéw czwartorzqdowych z 1stn1ejqcego ujecia wod-

~ podziemnych zlokalizowanego na dziatce.nr ew. 9/1, w miejscowosci Celinowo, gmina

. Somlanka, skladajacego si¢ ze studni nr 2 o glebokosci 53,0 m i studni nr 3 o glgbokosei
53,0 m, w nastgpujacym zakresie: slowa: ,Zaklad " Gospodarkl Komunainej
w Somiance”, 07-203 Somianka 13A, uzyte w roéznej odmianie w tre501 calej decyzp
otrzymujg brzmienie ,,Gmina Somianka,” 07-203 SomJanka,

IL Pozostala tres¢ ww. decyzji nie ulega zmianie.

Uzasadmeme

. W dniu 13.03. 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszkoww wp%ynql wniosek
Gnnny Somlanka, 07-203 Somianka W sprawie przeniesienia praw ‘i obowigzkow
wynikajgcych Z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zakiadowi Gospodarki Komunalnej
'w.Somiance na szczegdlne korzystame z wod tj.: na pobér wodd podzxemnych z utwordw
czwartorzqdowych z istniejgcego yj f;ma wéd podziemnych zlokahzowanego na dziafce nr ew.
91, w nnejscowosm Celinowo, gmina Soxmanka, skladajqcego si¢ ze studm nr2o gi@bokoscl

53,0 m i studni nr 3 o gh;bokosm 53,0 m.
.Informacj¢ o0 wszczgciu postgpowania w sprawie zmiany pozwolema wodnoprawnego

- podano do publicznej wiadomo$ci, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm) zawiadomieniem z dnia 20 marca 2017 r.,

| - znak:. SR. 6341.8. 2017 Do dma wydama mmejszej decyz_]l nie wpiym;ly zadne uwagl ani

wmosk1 \\4 przednnotowej sprawie.

A% wymku przeprowadzonego postepowania ustalono ze:
1. Zaklad Gospodarlq Komunalnej w Somiance, 07-203 Soxmanka otrzymai w dniu

2.11.2012 r., “decyzje znak 0S.6341.21.2012 - pozwolenie  wodnoprawre na
szczegolne korzystame z wéd tj.: na pobor 'woéd podziemnych z - utwordéw
: czwartorzqdowych z istniejacego uj e;ma wod podzwmnych zlokahzowanego na dzialce

(-
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nrew. 9/1, w mleSCOWOSCI Celinowo, gmina Somianka, skiadajacego sie ze studni nr 2 (9)

o glebokoscl 53,0 m i studni nr 3 o glebokodei 53,0 m
2. Uchwalg nr XXIX/173/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Somiance z dniem 31 marca 2017 r. likwiduje si¢ Zak}ad
Gospodarki Komunalnej w Somiance, a mienie znajdujace si¢ w uzytkowaniu Zakiadu
przejmuje Gmina Somianka. '
3. W zwigzku ze zmiang wiasciciela, nalezy dokona¢ zmiany decyzji Starosty Powiatu
- Wyszkowskiego .znak: 0S.6341.21.2012 z dnia 2.11.2012 r. w zakresie oznaczenia
prowadzacego instalacje.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
1. Naste,pca prawny zakladu, ktory uzyskat pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa
1 obowigzki wynikajace z tego pozwolenia, jezeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy
eksploatacji instalacji, przejecie praw i obowigzkéw wynikajacych z pozwolenia
" nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie — Prawo ochrony $rodowiska — art. 134
ust. 1 12 Prawo wodne.
2. Podnnot ktory staje si¢ prowadzacym instalacj¢ lub jej oznaczong cze$é, przejmuje
+ - prawa i obowigzki wynikajace z pozwolen dotyczacych tej instalacji lub oznaczonej

czesel — art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska )

(Dz.U.z2017 1., poz. 519),
3. Podmiot o ktérym mowa w art. 189 ust. 1 ww. ustawy, wystepuje niezwlocznie
~z wnioskiem o zmijane pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia
: prowadzqcego instalacje — art. 189 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
+ 4. Organ administracji publicznej moze uchyli¢ lub zmienié decyzje, na mocy ktorej
strona nabyla prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych zasadach niz
- okreslone, o ile przewidujg to przepisy szczegolne.
A% zwnqzku z powyzszym orzeczono jak na wstepie.
SR . Od niniejszej decyzji-shizy stronie odwolanie do Dyrektora Regwnalnego Zarzadu
A-:-;Gospodarlq Wodnej w Warszawie za podrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego

w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.
Wmoskodawca, zgodme z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(DzU z20l6T. poz 1827), jest zwolmonyzobowu}zku uiszczenia gﬁa_txsz.rbowej '

 Zup. STAROSTY

S . ‘Naczelnik b
Otrzymu_m .
1. Gmina Somianka, 07 203 Somianka,

2 Mazowiecki Wojewbdzki Inspektor Ochrony Srodow1ska w Warszaw1e Delegatum w Ostrole{ce 07412
Ostrolg?ka, u] Targowa 4

- Do madomoécn
1. Reglonalny Zarzad Gospoda:k1 Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa,

2. Marszalek WOJewédzIwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03 719 Warszawa,
3. a/a ;

Zdzistaw Mikotajczyk . ..,
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PANSTWOWY POWIATOWY Wyszkow 29. 01 2%‘1‘ Vyszkoy
INSPEKTOR SANITARNY
w WYSZKOWIE

PPIS-ZNS-714/11/2018

OPINIA
o projekcie zbiornika retencyjnego wody czystej

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr. z 2017 poz. 1261 tj.), po rozpatrzeniu sprawy wniesionej
przez firme: "Instaland" Andrzej Biatecki ul. J. Cybisa 6/46, 02-784 Warszawa - pismo z dnia
22.01.2018 r. (data wptywu do PSSE - 24.01.2018 r.), dotyezgcej zaopiniowania projektu
budowy zbiornika retencyjnego wody czyste] Vuz. - 150 m® wraz z uzbrojeniem,
zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w mlejscowosm Celinowo, dz. ew.
nr 9/1, gm. Somianka

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE
uzgadnia przedloZony projekt pod wzgledem sanitarno-higienicznym z zastrzezeniami
jak nizej:

1. Przed oddaniem do uzytku zbiornika retencyjnego wody czystej nalezy uzyska¢ ocene
higieniczng materialdéw 1 wyrobéw uzytych do dystrybucji wody, zgodnie z § 25
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody _
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) =

UZASADNIENIE

Firma projektowa "Instaland" Andrzej Bialecki ul. J. Cybisa 6/46, 02-784 Warszawa
przediozyla do zaopiniowania projekt budowlany wykonawczy (cze$é technologiczno -
sanitarna) budowy zbiornika retencyjnego wody czystej wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanego
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Celinowo wraz z projektem
zagospodarowania terenu.

Inwestor: Gmina Somianka

Adres inwestora: Parcele 16B, 07-203 Somianka W

Projektant: Andrzej Biatecki

Przedmiotem opracowania jest budowa dodatkowego zbiornika wody czyste] wraz
z rurociggami zewnetrznymi dla istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w msc. Celinowo.
Do projektowanego dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemnosci  Vuz. - 150 m?®
i srednicy wew. D - 7,50 m kierowana bgdzie woda po procesie filtracji. Przewody
wodociggowe cisnieniowe wykonane zostang z rur PE PN10 SDRI17 o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo. Kanalizacja przelewowo-spustows na odcinku od projektowanego
zbiornika wody czystej do studni S1 wykonana zostanie z rur ci$nieniowych PE PN10 SDR17
o potaczeniach doczotowych.
W ramach inwestycji projektuje sie: zbiornik retencyjny wody czystej w konstrukcji
zelbetowe] (pojemnodé czynna - 150 m?, pow. zabudowy - 52,00 m?, érednica wewngtrzna —
7,50 m, $rednica zewnetrzna — 8,50 m, wysokos¢ w swietle (wewnetrzna) — 4,05 m), odcinek

3
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rurociagn tlocznege D110 PE, odeinek rurociagu ssawnego D225 PE, odcinek kanalizacyi
przelewowej D160 PE i spustowej D90 PE, kable energetyczne.
Ygezna dhugo$é projektowanego: przewodu tlocznego D110 PE wynosi ok. 25,00 m,
przewedu ssawnego D225 PE wynosi ok. 15,00 m, przewodu przelewowo-spustowego D160
PE wynesi ok. 9,00 m, przewodu energetycznego zasilajgcego urzadzenia pomiarowe
w projektowanym zbiorniku wody czystej wynosi ok. 30,00 m.

- Przewody wodociggowe. technologiczne ukiadane w ziemi obejma: rurociag thoczny
D110 mm PE zasilajgcy projektowany zbiomik wody czystej, wigczony do istniejgcego
przewodu D110 PVC, laczacego istniejgcy budynek SUW z istniejagcym zbiornikiem
retencyjnym V = 150 m?®, rurocigg ssawny D225 PE z projektowanego zbiornika, wlgczony do
istniejgcego przewodu D225 PVC podajacego wode uzdatniang z istniejgcego zbiornika
retencyjnego wody czyste] ma zestaw pomp sieciowych, rurocigg spustowy D90 PE
i przelewowy D160 PE, wlaczony do projektowane) studzienki S1 do odprowadzania wody
czystej przelewowe] ze zbiornika. Przewody wodociggowe cis$nieniowe wykonane zostang
z rur PE PN10 SDR17, kanalizacja przelewowo-spustowa na odcinku od projektowanego
zbiormika wody czystej do studni S1wykonana zostanie z rur ci$nieniowych PE PN10 SDR17.
Studnia $1 odprowadzajgca wody przelewowe ze zbiornika czyste] wody wykonana zostanie
z kregow betonowych & 1400 mm z wiazem zeliwnym typu B125.

Zaprojektowane rozwigzania technologiczne spelniajg podstawowe wymagania sanitarno-
- ‘ - higieniczne.

Otrzyvmuia:
@ Inwestor za posrednictwem: "Instaland" Andrzej Biatecki ul. J. Cybisa 6/46,

02-784 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. R6z 2, 07-200 Wyszkéw
3, HKN w/m

4. ala

W zalaczeniu zwrot dokumentacii:
I. Projekt technologiczny - 4 cgz.

PANSTWOWY POWIATO
INSPEKTOR SANITA?N%Y

w Wyszkow;
&ﬁ,@a&&m
Beata Kiliaticzyk-Szawlowsha
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Omaczenia zgloszenia pracy Nr zgloszenia GG.6640.2213.2017
Identyfikator 143504 2
Nazwa pm.Somianka
Identyfikator
Obreb ewidencyjny 0002
Nazwa Cellnowo
Numer dziatki 91
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu wspétrzednych prostokamnych plaskich Uklad 2000 strefa 7
wysokosci Kronsztad 86
Oznaczenie granic obszaru Mapa zgodna z przepisami § 79 ust.5 rozporzadzenia
opracowania MEWIA z dnia 09.11.2011 . (Dz U. Nr 263, poz.1572)-
nadaje si¢ do projektowania budynkéw w odleglosei
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.
Oznaczenie i informacja o

stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw
Zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Nie dotyczy

W obszarze zaznaczonym kolorem

SKALA/M:500

Istn. odstojnik

D225PE

Proj. studnia odprowadzeni

Z przelewu

Proj. zbiornik wody czystej
Vuz = 150 m3

Proj. opaska z kostki brukowej

szer. L%m 8

Istn. zbiornik wody czystej
Vuz = 150 m3
Istn. studnie giebinowe

Ly \

Spol deit Joanna Srayb dnia 2017.30.1Y ofl/ '|

Istn. budynek SU

Proj. przewdd napetnigjacy

Mapa zostata zaewidencjonowana
przez Staroste Wyszkowskiego, dnia 23.10.2017r.
pod numerem P.1435.2017.2431 w zakresie
symboli, znakéw, treéci oraz skali za zgodnos¢
z oryginatem potwierdzam

¥4 A‘

D110PE

‘ ikwidacja fragmentu rurociggu

apetniajgcego D110PVC

102

v

Informacja o pochodzeniu gleby

26itym gleba pIg hodzenia mineralnego.

~GEKO" T e R T ELL

GEFO Ushugi geodezyjne i kartografi ngrkhz. Jace Krap

i By Jacek Koap Zatw. GOK nritga72
07-200 Wyszkéw, ul. 3 Maja 1
tel. 0-604-967-139
13.10.2017 r. N
Wykopawca Data Geodet_a_ uprawniony

Rivh

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWANI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYE REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAFOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

IINISHIVANIVANNI IR )

Andrzej Biatecki Foza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUD-WYK

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vui=150 m’
WRAZ Z UZBROIENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ NR 9/1, OBREB 0002 CELINOWO)

rysunku:

Nazwa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

i .| Andrzej Biatecki
Projektonak ) St2533/85 | Wa-357/92
w specjalnosci instalacji | sieci sanitarnych Sk(:lk]:'] 500
mgr inz. Dariusz Antosiuk )

nr upr. St—488/88
w specjolnodei instalacji elektrycznych

nroupr.

Opracowal: | mgr inz. Pawel Grzesik Data:y 4 2017

Sprawdzit: | mgr inz. Agnieszka Biatecka Rys. nr:
nrupr. MAZ/0402/PWOS/09 T

w specjalnosci instalacji | sieci sanitarmych




PROJ. ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V
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Blok oporowy
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PRZEKROJ A-A
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Zasuwa kotnierzowa 13

Blok podporowy
Tulejo kotnierzowa D110PE z kotnierzem luznym DN100

Rura stalowa ostonowa #168,3 x 4,0 osadzona

wg. proj. konstrukcyjnego. Przestrzen uszczelni¢
tancuchem uszezelniagjgeyrmy LU3 11 ogniw

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

TNSTTAILAINID

Andrzej Biatecki
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branza:
TECH-SANIT

Faza:
PROJ. BUD-WYK

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYINEGO WODY CZYSTEJ Vuz=150 m’
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ NR 9/1, OBREB 00062 CELINOWO)

Nazwa

rysunku: WNNNNANQ\.N A-A

Projektowat:| Andrzej Biatecki
w specjainosci instolacji | sieci sanitamych

nr upr. St-523/85 i Wa—357/92 |Skala: 1:50

Opracowat: | mgr inz. Pawet Grzesik

Data: 11 9017

Sprawdzil: [ mgr inz. Agnjeszka, Biatecka
nroupr. M “ogm\viom 09
w specjainosci i ji 1 sleci sonitarnych

Rys. nr: T3
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uszczelnigjgeymy tUB 13 ogniw uszezelnigjqeyry U3 9 ogniw TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

TINSTAILAINID ™ Feonsaur

Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUD-WYK

Temat:
PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTE]J Vuz=150 m?
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ NR 9/1, OBREB 0002 CELINOWO)

Nazwa PRZEKROJE B-B, C-C, D-D

rysunku:

Projektowat:| Andrzej Biatecki

nr upr. St-523/85 i Wa—357/92 |Skala: 1:50
w specjainosci instolacji | sieci sanitamych

Opracowat: | mgr in2. Pawel Grzesik Data: 14 2017

Sprawdzit: | mgr inz. Agnjeszka Bialecka .
nrupr. MAZ/0402,/PW0S/09 Rys- 14
w specjainosci i ji 1 sleci sonitarnych




PROFIL RUROCIAGU NAPEEKNIAJACEGO D110

PE

dz. nr 9/1

Istn. chodnik

Proj. skrzynka

do zasuw

ostrzegawcza

]

7 Istn. skrzynka
do zasuw

'PROJ. ZBIORNIK 7 Istn. teren
WODY CZYSTEJ 7
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Proj. tuleja kotnierzowa
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2

Proj. kieliszek E
DN100 zel.

D110PE z kolnierzem
ISTN. ZBIORNIK luznym DN100

WODY CZYSTEJ

Proj. tuleja kotnierzowa

Proj. blok
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Proj. kolano 90
D110PE

Proj. przektadka
z folii PE

WEZEL 3, 4

Proj. blok
oporowy
Proj. przektadka
z folii PE
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DN100 zel.

D110PE z kolnierzem
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Proj. tuleja kolnierzowa
D110PE z kotnierzem
luznym DN100

Proj. tuleja kolnierzowa
D110PE z kofnierzem
luznym DN100

W4

Istn. zasuwa

== DN100 zel.

L

WEZEL 5
W5 Proj. kolano 90°

Proj. blok
oporowy

Proj. przektadka
z folii PE

Do proj. zbiornika
wody czystej

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi¢
rzednq istniejgcego wodociqgu w wezle W1, W4
i dokona¢ ewentualnej korekty profilu

2. Rzedne istniejqcych rurociqgéw przyjeto na
podstawie materialéw archiwalnych

3. Rzedne istniejqcych rurociqgdéw sprawdzi¢
po ich odstonigciu.

4. Prace w okolicach kolizji z istniejqcq
infrastrukturq prowadzi¢ recznie.

5. W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,
decyzje o sposobie rozwiqzania problemu
podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem

6. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowo — 2zwirowej grubosci 20 cm

7. Nad rurociqggiem utozy¢ tasme ostrzegawczq
z folii PE z paskiem metalowym

TEN RYSUNEK JEST OBJTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSC! PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

TN STAILAINID " Feonsaur

Andrzej Biatecki Faza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUD-WYK

Temat:
PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJINEGO WODY CZYSTEJ Vuz=150 m®
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ NR 9/1, OBREB 0002 CELINOWO)

Nazwa PROFIL RUROCIAGU
rysunku: NAPELNIAJACEGO D110PE
i .| Andrzej Biatecki

Projektouck| nr “Upr, $t-523/85 i Wo-357/92  [Skala: 1: 100
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PROFIL RUROCIAGU SSAWNEGO D225PE

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi¢
rzednq istniejqcego wodociqgu w wezle W6
i dokona¢ ewentualnej korekty profilu
dz. nr 9/1 2. Rzedne istniejqcych rurociqgdw przyjeto na
g g podstawie materialéw archiwalnych
3. Rzedne istniejqcych rurociqgbw sprawdzi¢
T T po ich odstonigciu.
4. Prace w okolicach kolizji z istniejgcq

Tasma 7 infrastrukturq prowadzi¢ recznie.
ostrzegawcza

Istn._teren Proj. skrzynka
do zasuw

PROJ. ZBIORNIK 7 5. W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,
'WODY CZYSTEJ WEZEL 6, 7 decyzje o sposobie rozwiqzania problemu

7 podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z

7 inspektorem nadzoru lub projektantem

szSLU ~\,0m . . . Proj. blok 6. Rury uktada¢ na podsypce
-t 1 mmﬂww_uﬁm_m_oxxw_.z_mnoso oporowy piaskowo — zwirowej grubosci 20 cm

\\ 7 luz o~zm%o=_mﬂm3 ) Proj. przekladka 7. Nad rurociqgiem ulozy¢ tasme ostrzegawczq
Proj. zasuwa uznym

1:100 » DN200 zel. Wmom_.w_ux%_o:o 90* z folii PE z foli PE z paskiem metalowym

SKALA RYSUNKU

Proj. kieliszek E
DN200 zel.

Proj. blok
oporowy

Proj. przektadka
z folii PE
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Z istn. zbiornika
wody czystej

Z proj. zbiornika
wody czystej

kabel energetyczny nn
UMDSS

Wiqczenie w istn. przewdd ssqcy D225PVC
j. zatamanie kgt 90

Istn. kabel energetyczny eN

Proj.
Proj

p.p. 100,00 m n.p.m.

Rzedna terenu _ _
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

TN STAILAINID ™ Feonsa

Rzedna osi rurociggu

109,05 110,40 | Wtqczenie do proj. zbiornika wody czystej

109,00| 110,55 Likwidacja istn. kolana D225PVC

109,03(110,43

Andrzej Biatecki Foza:
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUD-WYK

Temat:
PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ] Vuz=150 m*
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA

Zagtebienie

1,55
1,40
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PROFIL RUROCIAGU PRZELEWOWEGO I SPUSTOWEGO

. dz. nr 9/1 %v %v dz. nr 9/1 ,
I I Proj. zasuwa DN8O
7 Tasma 7 ze skrzynkgq
7 ostrzegawcza 7 Istn. teren
PROJ. ZBIORNIK st teren PROJ. ZBIORNIK Tama

7 WODY CZYSTEJ

7 =
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1:300

Wyjscie proj. rurociqqu przelewowego D160PE

p.p. 100,00 m n.p.m.

RO

wody z przelewu

7 WODY CZYSTEJ

Wyjscie proj. rurociqgu spustowego D9OPE

ostrzegawcza

kolano 90" DIOPE i tréjnik D160/90PE

Rzedna terenu

Rzedna dna kanatu

109,05|110,40| z proj. zbiornika wody czystej
109,02 | 110,39 Proj. tréjnik D160/90PE

108,82(110,33] Proj. studnia #1400mm odprowadzenia

107,33

109,05|110,40| z proj. zbiornika wody czystej

109,02( 110,39 | Wiqczenie do proj. rurociqgu przelewowego poprzez

Zagtebienie

1,35
1,37

1,51

3,00

1,35
1,37

Srednica, Materiat
Spadek

D160PE SDR17

PE100

3,07

——

D9OPE SDR17
PE100
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g | 0,00
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UWAGA:

1. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowo — Zzwirowej grubosci 20 cm

2. Nad rurociqgiem utozy¢ tasme ostrzegawczq
z folii PE z paskiem metalowym
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NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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SCHEMAT STUDNI ¢1400mm
ODPROWADZENIA WODY Z PRZELEWU

Wtaz zeliwny
Istn. teren typu B125

Proj. studnia
odpriowadzania
wody z przelews B

150

Proj. rurociqg
przelewowo—spustowy
z proj. zbiornika wody
~ czyste] Vuz=150m3

100

—
B
Zasypka piaskowo : -~
—2wirowa
B-B Proj. rurociqqg
przelewowo—spustowy
Wiaz zeliwn T z proj. zbiornika wody

czystej Vuz=150m3

Zasypka piaskowo
—2Zwirowa
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02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUDOWLANY

Temat:

PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTEJ Vuz=150 m*
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACII
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ NR 9/1, OBREB 0002 CELINOWO)
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TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46
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Faza:
PROJ. BUDOWLANY

Temat:
PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY CZYSTE] Vuz=150 m®
WRAZ Z UZBROJENIEM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CELINOWO, GMINA
SOMIANKA (DZ NR 9/1, OBREB 0002 CELINOWO)
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