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Pobocze

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu
15cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Przekroj konstrukcyjny jezdni
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Pobocze

Pobocza z mieszanki kruszywa famanego
i naturalnego w proporcji 50/50 gr. 10 cm

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 15cm.

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Przekroj jezdni na tuku z poszerzeniem
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lewostronnym D-D

Przekrgj jezdni na tuku z poszerzeniem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zgageszczeniu 15cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu

15¢cm

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Przekrdj konstrukcyjny jezdni A-A
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

15cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 15cm.

Istniejace podioze stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Przekroj jezdni na tuku z poszerzeniem B-B
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 15cm

Pobocza z mieszanki kruszywa famanego
i naturalnego w proporcji 50/50 gr. 10 cm

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu

15cm

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Temat:
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu

15cm

Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie
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