PRZEDMIAR
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Lp. ' Podst Opis i wyliczenia L jm. Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowosci Somianka, Gmina Somianka
1/4510000 {Roboty przygotowawcze
0-8
1D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog ]km
d.1/01.01.01 |w terenie rowninnym - pozycja obejmuje wykonanie robot pomia- |
rowych oraz inwentaryzacje powykonawcza. | [
0.81408 tkm 0.81
| RAZEM 0.81
2D Roboty remontowe - odcigcie pita krawedzi nawierzchni bitumicz- 'm
d.1]01.02.04 |nych na gt. do 8 cm
Odciecie krawedzi warstwy $cieralnej na potgczeniach z istnieja-
cg nawierzchnig
16.0+5.0 m 10.00
| |
Odciecie krawedzi jezdni, odcinki z wymiang nawierzchni:
5+5 m 10.00
Odciecie krawedzi warstwy Scieralnej i wiazacej przy wymianie :
przepustu $r. 600 mm |
5.0+5.0 |m 10.00
RAZEM 30.00
3D Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m2
d.1 i01 .02.04 {4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki w miejsce dostepne Wyko-
nawcy
Frezowanie na potaczeniach z istniejaca nawierzchnig
10.0*5.0 m?2 50.00
6"5.0 m2 30.00
RAZEM 80.00
4D Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego o gr.  m2
d.1}/01.02.04 ido 10 cm i istniejgcej podbudowy z kruszywa, wraz z wywozem w |
miejsce dostepne Wykonawcy - przy wymianie przepustu $r. 1 [
000 mm
2.0"6.00 m2 | 12.00
RAZEM 12.00
5D Rozebranie przepustow rurowych i $cianek czotowych (2 szt.) m
d.1/01.02.04 'wraz z wywiezieniem materialu z rozbérki i jego utylizacjg - rury
zelbetowe, scianki oporowe
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
2|4522000 |Przepusty
0-5
6(D Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z utoze- |m3
d.2/02.01.01 [niem na odkiad i po utozeniu warstw podsypkowych, rur przepus-
towych zasypanie ich i zageszczenie.
12*2.3*2.0 m3 55.20
RAZEM 55.20
7|SST tawa fundamentowa pod przepust, z betonu C-12/15 {m3
d.2(/06.02.01 [
12.00*0.2*0.5 m3 1.20
RAZEM 1.20
8/SST Przepust pod drogag z rur PEHD o $ér. nominalnej 1000 mm, rura |m
d.2(06.02.01 |dtugosci 12,00 m przycieta do skosu skarpy.
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
9|D Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych fr. 0/31,5 'm2
d.2|04.04.02 imm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu
podbudowa zasadnicza na przejsciu przepustu $rednicy 1 000
mm
2.0*12.00 m2 24.00
!
RAZEM 24.00
10/SST Umocnienie wlotu i wylotu przepustow (skarpa, dno i przeciwskar-|szt
d.2106.02.01 |pa rowu na dtugosci 2 m ) poprzez wybruk kamieniem polnym na
betonie C-12/15, gr. warstwy min. 15 cm, na podsypce z pospotki
gr. 10 cm, wypetnienie spoin zaprawg cementowg. Powierzchnia
wybruku 38,30m2
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i 1 szt 1.00
i RAZEM 1.00
3/4523322 Jezdnia;
0-7 | . - o
11|D ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z wywie- 'm3 I
d.3/02.01.01 |zieniem w miejsce sktadowania dostepne Wykonawcy. | |
{ ipodbudowa zasadnicza w pikietazu 0+214 do 0+224 |
%10*5.3‘0.43 m3 22.79)
|
i |
| | RAZEM | 22.79
12|D [Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych fr. 0/31,5 |m? I
d.3/04.04.02 \mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu ’
|Podbudowa zasadnicza w pikietazu 0+214 do 0+224 i
110*5.30 m2 53.00
RAZEM 53.00
13D Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/31,5mm, gr. wars- |m2
d.3/06.03.01 |twy 15cm |
Podbudowa zasadnicza w pikietazu 0+214 do 0+224
10*5.4 m2 54.00
RAZEM 54.00
14D Warstwa wyréwnawcza (na przejéciu przepustu gr. 8 cm, 12, Mg
d.3/04.08.01 |50m2) z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70, przy $r. zuzyciu 100 |
D kg/m2, na ruch KR-1 zgodnie z WT-2 2014, wraz z oczyszcze-
|05.03.05 |niem i skropieniem istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowa.
b |
5*2.5*0.08*2.5 Mg ! 2.50
i
| | RAZEM 2.50
15|D [Roboty remontowe - zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej m2 i
d.3|04.07.01. | przed spekaniami poprzez natozenie siatki zbrojeniowej z widkna
a szklanego i weglowego wstepnie przesgczonej asfaltem z ochron-
na warstwg geowlokniny
Droga gminna:
814.04*5 m2 4070.20
RAZEM 4070.20
186|D Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 8 W 50/70,0  jm2
d.3/05.03.05 |sredniej grubosci 4 cm na ruch KR-1 zgodnie z WT-2 2014, wraz
b z oczyszczeniem i skropieniem istniejacej nawierzchni emulsjg
asfaltowa.
Droga gminna :
814.04*5.12 m2 4167.88
RAZEM 4167.88
17|D Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm |m2
d.3/05.03.05 |na ruch KR-1 zgodnie z WT-2 2014 wraz z oczyszczeniem i skro-
a pieniem istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowsa.
Droga gminna (jezdnia):
814.04"5.0 im2 4070.20
|Luki | poszerzenia: '
|8.90 m2 8.90
RAZEM 4079.10
18/D Mechaniczne scinanie poboczy o grub. do 20 cm wraz z wywo-  |m?2
d.3|06.03.01 |zem materiatu ze Scinania
Droga gminna : [
814.0470.8*2 m2 | 1302.46,
RAZEM 1302.46
19/D Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |[m?2
d.3/04.01.01 'w gruncie kat. I-Il pod warstwy konstrukcyjne poboczy
|Droga gminna:
814.04*0.8*2 m2 1302.46
RAZEM | 1302.46
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4|4523325 Zjazdy;
06 | - S
20:D {Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m?2
d.4102.01.01 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku sam.samowylad.
174.92*0.28 m3 48.98!
: RAZEM | 48.98
21D Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych fr. 0/31,5 im2
d.4104.04.02 |mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu - podbudowa zasadni- |
| cza na zjazdach |
174.92 m2 174.92
RAZEM 174.92
22D ‘Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm |m?
d.4/05.03.05 |na ruch KR-1 zgodnie z WT-2 2014 wraz z oczyszczeniem i skro- |
'b pieniem podbudowy emulsjg asfaltowa. r |
1 174.92 m2 174.92|
!
| RAZEM 174.92
23iD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, grub. 8 cm |m2
d.4|05.03.23 |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zjazd do prze-
fozenia wysokosciowego. Pozycja obejmuje réwniez regulacje
wysokosciowa kraweznika betonowego.
44.00 m2 44.00
RAZEM 44.00
5/4540000 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
0-1
24 KNNR 6 Pobocza z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego 50/50 0 {m?2
d.5|0113-06 |grubosci po zageszczeniu 15 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5mm,
J uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
‘ Droga gminna Nr 440401W: pobocza jezdni giéwnej ( pobocze
obustronne =0,8m):
1814.04*0.8*2 m?2 1302.46
JZjazdy ; i
~-(({(13.5+15.3+7.7)*0.8)+16.35) m2 -45.55
RAZEM 1256.91
25D Odtworzenie rowow przydroznych: m3
d.5/02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyz-
ki 0.60 m3 w gr.kat. I-If z transp.urobku na odl.do 3 km sam.sa-
mowytad. - profilowanie rowéw przydroznych, trapezowych - gt. 0,
5-0,6m, szerokos¢ dna =0,4m, skarpa 1:1,5:
(133.97+115.1+276+239+206.7+213.99)*3*0.2 m3 710.86
RAZEM 710.86
26|D Humusowanie skarp rowdw z obsianiem przy grubosci warstwy |m2
d.5/09.01.01 |humusu 10 cm. Pozycja obejmuje takze przygotowanie podioza
po wykorytowaniu, roztozenie humusu, zageszczenie, obsianie
trawg i pograbienie. Odbiér nastapi po drugim koszeniu.
(133.97+115.1+276+239+206.7+213.99)*2 m2 2369.52
RAZEM 2369.52
6|4523329 |Oznakowanie i elementy bezpieczeristwa ruchu
0-8
27D Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych [szt.
d.6|07.02.01 !
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|D Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.6/07.02.01 |informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe A-7 min. ||
! generacji)
U-18a "Lustro asferyczne"
1 szt. 1.00
A-1
1 szt. 1.00
A2 |
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
29|D Urzadzenia bezpieczenstwa ruch: znaki U-9a ( 2szt.), U-9b ( m
d.6:07.02.01 |2szt.) .
4 m 4.00
[ RAZEM 4.00
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30:D Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05, (N2 W4) 'm i !
d.6:07.05.01 |
| 16*2 m | 32.00
' RAZEM 32.00
-6-
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