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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wyszkow, 04.08.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdziniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej dotyczacy ,Przebudowa drogi gminnej Nr 440401W
w miejscowosci Wdélka Somiankowska, gmina Somianka” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski



IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b2 K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieroéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



V. POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

® FPOLSKDRA
I ¥ E &

Zaswiadczenie
© numeErzE wenyTi ke

MAZ-061-C73-6V1 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Ingyniercw Budownictwa.

{Zgoanie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironiczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ee:ltrnnﬂlzrbq'upuhm bezpi n podpizem icznym weryfik ¥ pray pamacy wWaineso ewalifilcowanegn certyfitaty oy
pod Wk st 7 ych opatrzonym podp eCzmymi. )
* Weryfikcacje pop £oi danych w niniejszy swindzeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfikaojneso mswindoenia m

stronie Polskiej lzby Iniynésrow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaltujac sie z biurem wingciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownictam.



VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania dokumentacji na przebudowe drogi gminnej nr 440401W w

miejscowosci Wolka Somiankowska, gmina Somianka s3:

umowa z Zamawiajacym,

aktualna mapa pobrana z zasobdw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej w Wyszkowie,

pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
inwentaryzacja terenu istniejgcego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p02.2072, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pézn. zm.),

uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym,



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
Nr 440401W w miejscowosci Wélka Somiankowska , gm. Somianka.

Teren objety niniejszym opracowaniem to dziatki ewidencyjne o nr 266/1 obreb
geodezyjny Wodlka Somiankowska stanowigce pas drogowy przebudowywanego odcinka
drogi gminne;j.

Zostanie zrealizowana przebudowa nawierzchni jezdni na szerokosci 5,5m w istniejgcym
pasie drogowym. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie w pasie
drogowym nalezgcym do Inwestora, tj. Gminy Somianka.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie przebudowy nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o facznej
grubosci warstw- 8cm, o szerokosci warstwy scieralnej - 5,5m;

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego o tgcznej gr. warstw
8cm;

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr.
15cm;

- lokalnie zastgpienie istniejgcej nawierzchni przekrojem o petnej konstrukcji z
nawierzchnig, z betonu asfaltowego o tacznej grubosci warstw 8 cm, o
szeroko$ci warstwy Scieralnej—5,5 m;

- wykonanie remontu przepustu drogowego polegajgcego na wymianie
istniejgcej rury betonowej na przepust z rur PEHD @#1000 mm o dtf. 12,0 m wraz
z przebudowa warstw nawierzchni w miejscu wbudowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- projekt budowlany obejmujgcy czes¢ drogowg;

- plan zagospodarowania terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja przebudowy nawierzchni drogi gminnej zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Somianka, miejscowosci Wdlka
Somiankowska.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie droga o nawierzchni bitumicznej o

szerokosci jezdni ok. 5,5 m. Pobocza z kruszywa naturalnego sg w wiekszosci porosniete



trawg i miejscami znacznie zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni. Utrudnia to sptyw
woéd opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, ktére wptywajg na nasigkanie
korpusu drogi i znaczne ostabienie wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji. Efektem
zmniejszenia nosnosci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podfuzne i poprzeczne) oraz
koleiny powstate na obydwdch pasach ruchu

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od 11,0m do 15,0m. Stan techniczny drogi ulega
nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem
pojazdéw osobowych jak i rolniczym oraz oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni, ktére wptywajg w
sposoéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczernstwo uzytkownikéw ruchu.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na czesci opracowywanego odcinka wody
odprowadzane sg na pobocze jezdni, natomiast w kilometrazu od 0+610,00 Km do
0+823,00 Km wody opadowe s3 odbierane przez istniejgce rowy ktore wymagaja
oczyszczenia i wyprofilowania w celu zapewnienia sprawnego odbioru wéd opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem

konstrukcji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa drogi gminnej Nr 440401W w miejscowosci Wodlka Somiankowska,
gm. Somianka, obejmowac¢ bedzie zmiane parametrow uzytkowych i technicznych obiektu
budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i
bezpieczenstwo ruchu na drodze gminnej. Inwestycja usytuowana jest na dziatkach
ewidencyjnych o nr 266/1 ( obreb geodezyjny 028 - Wélka Somiankowska ). Poprawa
parametrow nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego
warstwa Scieralna -AC 11 S gr. 4 cm, zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatkg zbrojeniowa
wykonang z witdkien szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwg asfaltu z
ochronng warstwg geowtdkniny, warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 8 W gr. 4

cm, poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 o gr. 15cm.



Przebudowywang droge stanowi odcinek o dtugosci 0+992,00 km. Na catej jego dtugosci
zastosowano dwustronne pochylenie poprzeczne jezdni o wartosci 2%.
W celu dostosowania parametrow drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych

wymagan technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:

klasyfikacja drogi — droga gminna
- predkosc¢ projektowa — 50 km/h,
- szerokosc¢ jezdni— 5,50 m

- dtugos¢ projektowanego odcinka — 0+992,00 Km
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szeroko$¢ 5,5 m na catej swojej dtugosci.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, o gr. warstw 8cm, - 5463,47 mz,
- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego, o gr. warstwy 8cm, -22,62 m?

- poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm - 1578,58 m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -7 064,67m*

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE SYTUACYJINE
Z uwagi na zakres pasa drogowego zaprojektowano droge o szerokosci 5,5m na catej
jej dtugosci, zjazdy do granicy pasa drogowego, pobocza o szerokosci 0,80m.
6. POCHYLENIE PODLUZNE

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego terenu z
uwzglednieniem odprowadzenia wéd deszczowych powierzchniowo na gtéwnym odcinku

utwardzenia.

7. PRZEKROJE POPRZECZNE

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2 % na odcinkach prostych.



8. TYPY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,

- zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatkg zbrojeniowg wykonang z widkien
szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwa asfaltu z ochronng warstwa
geowtdkniny,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8W, 50/70 grubosci 4cm,

- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia drogi (na odcinkach o wzmocnionej konstrukcji)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm,

- zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatka zbrojeniowg wykonang z widkien
szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwg asfaltu z ochronng warstwg
geowtdkniny,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 8W, 50/70 grubosci 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm o gr. 20cm po
zageszczeniu,

- warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 15cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 6cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.



9. ODWODNIENIE
Przewidziano odwodnienie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny

przylegte, znajdujgce sie w pasie drogowym nalezgcym do gminy Somianka.

10. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé niwelacje terenu. Korytowanie w
przypadku stwierdzenia kolizji w pasie drogowym uzbrojenia nalezy wykonac recznie.
Nadmiar ziemi z korytowania nalezy wbudowa¢ w miejsca gdzie wystepujg zanizenia
terenu (rzedne projektowane znajdujg sie na profilu podtuznym terenu). Pozostaty czes¢

nadmiaru ziemi nalezy wywie$¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej Nr 440401W w miejscowosci Wélka Somiankowska, gmina

Somianka”
2. Nazwa Inwestora
GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka
3. Imie i nazwisko oraz adres opracowujgcego

Rosinski Robert

ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

07-202 Wyszkéw



1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa dotyczy drogi na terenie miejscowosci Wolka
Somiankowska, w gminie Somianka, w powiecie wyszkowskim, wojewddztwo mazowieckie.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych 266/1 ( obreb geodezyjny 028 -Wdlka Somiankowska ).

2. INWESTOR
GMINA SOMIANKA

Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, o gr. warstw 8cm, -5463,47 m*
- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego, o gr. warstwy 8cm, 22,62 m?

- poboczy 7 mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm - 1578,58 m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -7 064,67m*

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

= Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdéw
kontrolnych

= Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

= Wyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi

. Wymiana przepustu z rur HDPE $r. 1000 mm,

= Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm o gr. 20cm po
zageszczeniu,

= Wykonanie warstwy wigzgcej AC 8W z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

= Wykonanie zabezpieczenia przeciwspekaniowego siatka zbrojeniowa wykonang z

widkien szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwa asfaltu z ochronng
warstwg geowtdkniny,

. Wykonanie warstwy $cieralnej AC11 W z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

. Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie, o grubosci po zageszczeniu 20 cm,

] Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego o tacznej grubosci warstw 8cm

] Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o gr. 15 cm.

] Wyplantowanie i uporzgdkowanie terenu

] Zgtoszenie robdt koncowych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ruchu.



4. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Brak obiektéw budowlanych w obrebie pasa drogowego.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i
zdrowia ludzi.

Prace prowadzone bedg przy zatozeniu czasowego wytgczenia czesci pasa drogowego
z ruchu pojazdéw. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu moze wystgpi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przy przebudowie drogi mogg wystgpic zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych medidw,
- pojawienie sie 0oséb postronnych na terenie budowy.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo
stosowac odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omoéwi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia .

W procesie budowlanym wystgpig okoliczno$ci zobowigzujagce kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ, do ktérych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robdt przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1 — kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdédw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
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Przekroj na odcinkach wymagajacych peinej przebudowy

Drogowa bariera ochronna systemu N2 W4 (SP-05/2 21 5 . .
y (0512 Prrekidi W osi brzenusty Przekrd) normalny na proste;j odcinki:
' J PTZEp od km 0+443,10 do km 0+478,10
Kierunek ruchu z rur PEHD w km 0+463,30
4 1 o o
o (@)
\ ‘ oy | . 8 (= 5.50 m - warstwa $cieralna =
\ o o] 5.50 m - warstwa écieralna }; 050 - o0h 5.50 m - warstwa 4cieralna = %J \ \ g
O = =] ! N . © 80 m - pobocza ! 0.80 m - pobocza <) 3 | 0.80 m - pobocza 2.75 m - pas ruchu L 2.75 m - pas ruchu 0.80 m - pobocza '3
° o 2.75m - pas ruchu L 2.75m - pas ruchu Umocnienie wlotu i wylotu przepustu foprzez wybruk ‘8> , , 2.75m - pas ruchu L 2.75 m - pas ruchu \ g > \ 7 | ©
% 0.80 m - pobocza 7 0.80 m - pobocza z kamienia polnego na betonie C-12/15 gr. 15 cm = / 7 1 % # } = o | , 5.60 m - warstwa wigzgca ) | ©
= warstwa wigfaca . P 0 = S } 7 | / } -z
O | | / }% 2% 2 % ‘ g0 0055 2% £0,00 % 0058, B
S Q | \ - -
= Q| | o e , | o
= 3| ‘ o |l \ S 8 | \ <
N =4 2 [ | I'g =B 'S
)
o s e D | | % ‘a 5.75 - warstwa wyréwnawcza | > g | 5.90m- pbdbudowa \ g
ZM \2m 1.9m oly} | | T
1.2m 2 o RS
D i = -
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s . 4 - Istniejace podtoze stabilizowane mechanicznie - 07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C .
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Jace p Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 8 W gr. 4cm T 7 Robert Rosifski ‘ —
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inz. Marek Kalinowski




