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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Somianka Siedziba w Somianka Parcele 16b, 07-203
Somianka, a firma ,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkow
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
podzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzes$nia 2008r. w sprawie znakdw i sygnatéow drogowych
(Dz. U.z2002r. Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr

440401W w miejscowosci Somianka , o dfugosci 0+814,08 km.

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Somianka, miejscowos$ciach Somianka. Teren objety
opracowaniem to dziatki ewid. o nr: 254, 267 potozone w obrebie geodezyjnym Somianka
oraz 133, 266/1 potozona w obrebie geodezyjnym Wélka Somiankowska, gm. Somianka,

stanowiacy istniejgcy pas drogowy przebudowywanej drogi gminnej.

2.2.0pis stanu istniejgcego

Teren pod planowang inwestycje to na czesci odcinka w pikietazu roboczym od
0+000,00 do km 0+814,08 to droga majgcg nawierzchnie bitumiczng o zmiennym
nachyleniu w przekroju podtuznym i poprzecznym, szerokosci 5,0m. Inwestycja
przebudowy nawierzchni drogi gminnej zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiecie wyszkowskim, gminie Somianka, miejscowosci Somianka.
Przebudowywany odcinek drogi gminnej Nr 440401W rozpoczyna sie od granicy pasa
drogowego drogi krajowej o Nr 62. Pobocza z kruszywa naturalnego sg w wiekszosci
porosniete trawg i zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw waéd
opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, ktére wptywajg na nasigkanie
korpusu drogi i znaczne ostabienie wytrzymatosci istniejacej konstrukcji. Efektem
zmniejszenia nosnosci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podtuine i poprzeczne) i
koleiny powstate na obydwdch pasach ruchu.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego remontowanego odcinka drogi w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od 9,5m do 15,5m. W obecnej chwili jest to
droga o nawierzchni asfaltowej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Stan
techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod

wpltywem obcigzenia ruchem pojazdéw osobowych jak i rolniczym oraz oddziatywaniem



warunkéw atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej
nawierzchni, ktére wptywajg w sposob szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczerstwo
uzytkownikéw ruchu.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na czesci opracowywanego odcinka
wody odprowadzane sg na pobocze jezdni, natomiast w kilometrazach: 0+000,00 do
0+400,00 oraz 0+563,00 do 0+778,00 wody opadowe sg odbierane przez istniejgce rowy
odparowujgce, ktére wymagajg oczyszczenia i wyprofilowania w celu zapewnienia
sprawnego odbioru wéd opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem
konstrukciji.

2.3. Opis stanu projektowanego

Przebudowa drogi obejmowac¢ bedzie zmiane parametréw uzytkowych i
technicznych obiektu budowlanego. Inwestycja usytuowana jest na dziatkach
ewidencyjnych o nr : 254, 267 potozone w obrebie geodezyjnym Somianka oraz 133,
266/1 potozona w obrebie geodezyjnym Wodlka Somiankowska. Poprawa parametrow
nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego warstwa
Scieralna -AC 11 S gr. 4 cm, zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatkg zbrojeniowa
wykonang z witékien szklanych i weglowych wstepnie przesgczang warstwg asfaltu z
ochronng warstwg geowtdkniny, warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 8 W gr.

4 cm, poboczy z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego 50/50 o gr. 15cm.

Dane do projektowania:

- klasa drogi - droga gminna

- przewidywany ruch - KR1,

- predkos$é projektowa -Vp =50km/h,

- szeroko$¢ jezdni— 5,0 m,



- na odcinkach prostych obustronny spadek poprzeczny jezdni- daszkowy 2%; na fuku w
kilometrazu PtK: 0+774,04 — KtK: 0+795,03 zaprojektowano pochylenie jednostronne do
srodka tuku 4%,

- taczna dtugosc przebudowywanego odcinka ulicy - 0+814,08 m,

- zjazdy indywidualne wykonane z betonu asfaltowego.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miafta szeroko$¢ 5,0 m na catej swojej
dtugosci. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi do ktorej

przylega zjazd.

2.4 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét
zwigzanych z przebudowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia-

Czerwiec-2016r.

lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego.
Cigg komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi oraz urzgdzeniami bezpieczenistwa.

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej w miejscowosci Somianka
zaprojektowano w obrebie miejsca wbudowania przepustu drogowego w kilometrazu
roboczym Km: 0+463,30 urzadzenia bezpieczenstwa w postaci tablic U-9a oraz U-9b do
oznaczania ograniczen skrajni poziomej drogi z obydwu stron drogi. Umieszczono je w
odlegtosci nie wiekszej niz 5m od barier drogowych ochronnych systemu N2 W4 (SP-
05/2), ktérych usytuowanie pokazano na rysunku planu sytuacyjnego lokalizacji
oznakowania( Rys. 2.1, 2.2). W rejonie tfuku w kilometrazu PtK: 0+774,04 — KtK: 0+795,03
zaprojektowano takze pionowe znaki ostrzegawcze A-1 oraz A-2 ( niebezpieczny zakret w

prawo/ lewo) a takze urzadzenie bezpieczenstwa w postaci lustra okragtego. Doktadne



usytuowanie znakdw oraz urzadzen bezpieczenstwa pokazano na rysunku planu lokalizacji

oznakowania.

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagana skrajne pionowa
min. 2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi  znaku.
Szczegdtowa lokalizacje znakdéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

pokazano na rysunkach 2.1, 2.2.

Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSE
Tablica do oznaczania
U-9a ograniczen skrajni poziomej 2
drogi z lewej strony
Urzadzenia Tablica do oznaczania
bezpieczenstwa U-9b ograniczen skrajni poziomej 2
drogi z prawej strony srednie
U-18a Lustro okragte 1
A-1 Niebezpieczny zakret w prawo 1
Znaki ostrzegawcze
A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1




IV. Ustalenia koricowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdéw z
blachy ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo
wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na
catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig
odblaskowg typu 1 z wtgczeniem znaku A-7, ktéry musi by¢ wykonany z foli

odblaskowe;j typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"’

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakdw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary,
wysokos$é umieszczenia znakdéw, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach-

zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
»,Przebudowa drogi gminnej Nr 440401W w miejscowosci Somianka,
gm. Somianka."
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Istniejgce oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie pionowe
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