ArchiKONCEPT AnnaPikufa tel. 605 074 069

ArchiKoncept Anna Pikuta

N @SN | Ul Kurpinskiego 12/45
Il—- : 85-096 Bydgoszcz

CONCEP+

http://www.otwarte-strefy-aktywnosci-projekt.pl/
e-mail: biuro@archikoncept.pl
tel. 605 074 069

KARTA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

NAZWA OBIEKTU : Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym —
utworzenie Otwartej Strefy Aktywno$ci w miejscowosci Somianka-Parcele

ADRES OBIEKTU: Somianka-Parcele
DZIALKI Nr : nr133 OBREB : 0018 Somianka-Parcele
Jedn. ewid: Somianka
INWESTOR : Gmina Somianka
Somianka — Parcele 16B
07-203 Somianka
AUTOR OPRACOWANIA :
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. w specjat.
Anna Pikuta architektonicznej bez ograniczen
KPOKK IARP 87/2012
Cztonek izby KP-0279

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2018

11Strona



ArchiKONCEPT AnnaPikufa tel. 605 074 069

SPIS TRESCI
1. zataczniki formalno- prawne 3
2. opis 6
Spis rysunkéw
Rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania 1:500
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania — lokalizacja urzadzen 1:200

2IStrona



ArchiKONCEPT AnnaPikufa tel. 605 074 069

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja :

Projekt zagospodarowania budowy obiektéw malej architektury w miejscu publicznym
utworzenie Otwartej Strefy Aktywno$ci w miejscowosci Somianka-Parcele

DZIALKI Nr : nr 133 OBREB : 0018 Somianka-Parcele
INWESTOR : Gmina Somianka

Somianka — Parcele 16B

07-203 Somianka

wykonana zostata zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w
stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

AUTOR OPRACOWANIA :

mgr inz. arch. Anna Pikuta

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2018
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna PIKULA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 87/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0279.

Cztonek czynny od: 17-04-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0279-2129-9CBE-96A2-F8A7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2013-01-02
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/6146/12
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

ANNA PIKULA

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 30.11.2012 r., sygnatura akt OKK/UpB/97/2012, Nr KPOKK IARP 87/2012
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1. Pani Anna Pikuta

" ul. Kurpinskiego 12/45
85-096 Bydgoszcz

2. Okrggowa Izba Architektow

3. aa

ZA ZGODNOSCE
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania budowy obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym - utworzenie Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Somianka Parcele w sasiedztwie stacji
uzdatniania wody.

2. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy

3. Stan istniejacy
Dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona .
Na dziafce zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody oraz tereny zieleni.
Dziatka jest czeSciowo utwardzona. Pozostatg cze$¢ stanowi  zielen niska i wysoka.
Powierzchnia dziatki 6291 m2.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej

Dziatka jest ogrodzona.

4. Projekt zagospodarowania terenu-przeznaczenie terenu
Otwarta strefa aktywnosci zlokalizowana zostanie w centralnej cze$ci dziatki na terenie wydzielonym z 3
stron istniejacym ptotem. Potgczona zostanie utwardzeniem z terenami rekreacyjnymi. OSA powstanie
na terenach ktdre sg biologicznie czynne.

Na OTWARTA STREFE AKTYWNOSCI sktadaé sie beda 2 czesci funkcjonalne —
- Sitownia plenerowa - w sktad ktdrej wchodzi 12 urzadzen
- strefa relaksu w sktad ktérej wchodza 4 tawki, stét do pingponga, stét do szachdw, kosze na Smieci

(2szt), stojak na rowery oraz tablica informacyjna.

Planowane sg nasadzenia tworzace zywoptot.

Planowana Otwarta Strefa Aktywnosci stanowi uzupetienie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej terenu .
Wokét urzadzen pozostawiona zostanie nawierzchnia grunt rodzimy — trawy (spetniajace wymagania
normy PN-EN 1177:2009) wysoko$¢ upadku z urzadzen nie przekracza 60 cm .

Teren w strefie relaksu zostanie cze$ciowo utwardzony kostkg betonowa.

Przez teren przebiegajg sieci podziemne. Fundamenty urzadzen odsuniete sq od instalacji
podziemnych o co najmniej 1,7 m. Wszystkie prace w przestrzeni 2 m od instalacji nalezy wykonywac
recznie zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przejscia instalacji elektrycznej pod chodnikiem nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg Arot.

Urzadzenia sg oddalone od budynkdw, miejsc gromadzenia odpaddw, linii rozgraniczajacych ulice
0 ponad 10 m.

5. Bilans terenu
Powierzchnia dziatki 6291 m?2
powierzchnia na ktdrej powstanie sitownia 795,1 m2 co stanowi 12,63 % terenu dziatki . Wprowadzona zostanie
powierzchnia utwardzona 119,77 m?2 w postaci kostki betonowej Stanowi to 15,06% powierzchni objetej
projektem. 84,94% pozostanie powierzchnig biologicznie czynna.
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6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nie znajdujg sie pod ochrong konserwatorska.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;
Dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Dziatka nie znajdujq sie w granicach obszaru Natura 2000.

9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz dziatki sasiednie .

Ze wzgledu na matg skale przedsiewzigcia oraz przyjete rozwigzania technologiczne oraz spetnianie Polskich
Norm
-nie przewiduje si¢ wystagpienia niekorzystnego oddziatywania w zakresie wptywu na gleby, warunki geologiczne
i wody podziemne i powierzchniowe oraz istniejacy drzewostan.
-nie przewiduje sie wystapienia emisji drgan , promieniowania (jonizujgcego, pola elektro-energetycznego )
- nie przewiduje sig zwiekszenia emisji hatasu

Realizacja Zamierzenia nie powoduje:

-zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkdow;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

nie wprowadza, ani nie utrwala a takze nie zwigksza ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja negatywny wptyw na
srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty.

10. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszata przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z pdzn.
zmianami) tj. powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i ciepinej oraz Srodkow tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.
Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
W przypadku kolizji inwestycji z istniejacq infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta w uzgodnieniu z
witasciwymi gestorami sieci.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim mowa w art. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Ustawy Prawo budowlane (dz. U z 2017 poz. 1332 z p6zn. zmianami)
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11. Sitownia
Na sitownie sktada¢ bedzie : 12 urzadzen
Nazwa Widok Wymiary
1. | Rower Wymiary wzmacnia migsnie ramion, ndg
— urzadzenia: | i pasa, brzucha, plecow i klatki
dtugosc: piersiowej, usprawniajac ruch
— 1100 mm, | konczyn, poprawia wydolno$¢
szeroko$¢: | krgzeniowo-oddechowa.
.2 550 mm
o wysoko$¢:
e 1100mm.
Bk
2 | Orbitrek \ | Wymiary poprawia sprawnos¢ konczyn
J urzadzenia: | gérnych i dolnych oraz
dtugo$c: stawdw. Trening
«, J 1150mm ogdlnorozwojowy catego ciata,
-. / szeroko$C: | poprawiajacy kondycje
540mm ruchowa
wysokosc¢:
! —. 1650 mm.
e L
P -
3 Narciarz ' Wymiary Wzmacnia, rozwija i poprawia
pojedynczy urzadzenia: | umiesnienie ramion. Poprawia
dtugosé: 0g0lng sprawno$¢ stawow
950 mm, ramion, nadgarstkow, fokci i
szeroko$¢: | obojczykdw.
540 mm,
wysokosc¢:
1380 mm.
4 Motyl Wymiary wzmacnia site miesniowg
integracyjny urzadzenia: | obreczy barkowej i ramion,
na stupie. dtugo$c: aktywizuje miesnie tylnej
Urzadzenie 940 mm, czesci klatki piersiowej oraz
pozwalajace szerokoS¢: | grzbietu.
uchyli¢ do 800 -1000
pozycji mm,
pionowe; wysokos¢:
siedzisko, 1920 mm.
pozostawiajac
wolne miejsce
dla wozka
inwalidzkiego
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Wyciskanie Wymiary rozwija migsnie klatki
siedzac i R N urzadzenia: | piersiowej, ramion i plecéw,
wyciag %— 3 dtugos¢: poprawia koordynacje oraz
gorny na | 1934 mm, | wydolno$¢ krazeniowo-
stupie | i ' szerokos¢: | oddechowa,
| 742 mm,
_;.!{ : wysokosé:
L] == 1850 mm.
Lol |
Twister + o Wymiary Urzadzenie wzmacnia mig$nie
steper na LL urzadzenia: | konczyn dolnych
stupie i dtugosc:
1445 mm,
szerokoSc:
740 mm,
_ wysokosc¢:
- - 1500 mm.
e
e |
Biegacz 3’/ - Y Wymiary poprawia ruchliwos¢ kornczyn
Y 1 urzadzenia: | dolnych, rownowazy i
dtugo$c: koordynuije prace catego
500 mm, ciata. wieksza wydolno$¢
szerokoS¢: | krazeniowo-oddechowa,
e . 1000 mm, | wzmacniajgc migsnie nog i
e wysoko$¢: | po$ladkéw. Urzadzenia sitowni
o 1490 mm. | zewnetrznej majg wptyw na
zdrowie i poprawe koordynacii
ruchowej.
Wahadto szeroko$¢: | poprawia ruchliwo$¢ konczyn
odwodziciel 740 mm, dolnych, rownowazy i
wysoko$¢: | koordynuje prace catego ciata.
1400 mm Urzadzenie wzmacnia miesnie
koriczyn dolnych
Wioslarz Wymiary wzmacnia mie$nie ramion,
ma urzadzenia: | ndg, pasa, brzucha, plecow i
\ dtugo$c: klatki piersiowej, usprawniajac
1260 mm, | ruch konczyn. Poprawia
szerokoS¢: | wydolno$¢ krazeniowo-
880 mm, oddechowa.
wysokosc¢:
1310 mm.
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KOLORYSTYKA : szaro RAL 7004- z6tta RAL 1018,

Materiat: stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo farbami poliestrowymi.

- wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy

proste)

- grubos¢ Scianek, gtéwnych elementdw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3
mm

ostony wykonane ze stali

Mocowanie urzadzen do betonowej podbudowy wg rysunku producenta. Fundamenty 10 cm ponizej poziomu
terenu.

1330

poziom terenu

500 500

Wokét kazdego urzadzenia pozostawiono strefy ochronne, (150 cm od najbardziej wysunietej krawedzi
urzadzenia.) W strefach ochronnych nie instaluje sig¢ zadnych innych elementdw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka, ... itp.

Wykonane w oparciu 0 normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”.

Klasa uzytkowania: S, Klasa doktadnosci: A

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

12. Strefa relaksu
12.1Stét do szachow

= Betonowy, podwajny stolik do gry w
karty, szachy i chinczyka.

3620 300 - Blat o wymiarach 160 x 80 cm, z

1] T % kruszywem ozdobnym
? i i nf «  Grubos¢ 80 mm
00 & 7ag o ) g : . .
s ; i 1 = Powierzchnia szlifowana, malowana

7 - i lakierami, zabezpieczona przed
dziataniem czynnikow
atmosferycznych

| [ « Granitowa plansza do gry
« Rogi zaokraglone

- Siedziska wykonane z tworzywa
ﬁ F sztucznego

«  Elementy cynkowane ogniowo

| L - montaz do wkopania w podtozu

1800

. B

1800

12.2.St6t do tenisa stotowego
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Parametry stotu do ping ponga :

dowkopania - Wysokos¢: 76 cm

- Wymiary blatu: 152 x 274 cm

- strefa bezpieczenstwa 552x874 cm
- Betonowy stét pingpongowy
wytwarzany jest na bazie twardych
kruszyw z surowcéw naturalnych.

460mm

500mm

12.3.fawki miejskie parkowe 4szt.

Materiat fawki: drewno sosnowe z profilem stalowym
- siedzisko drewniane

- kolor tawki: listwy: palisander

- wymiary tawki (cm): dtugo$¢ 180, szeroko$¢ 50,
wysokos¢ catkowita 85

- elementy stalowe malowane proszkowo.

Montaz do podtoza wg zalecen producenta
montowane na state do podtoza za pomoca kotew

12. 4. Kosze na $mieci szt. 2

Wysokos¢ 80 cm pojemno$c35 |

Konstrukcja stalowa , malowana proszkowo
Mocowanie w podbudowie betonowej wg zalecen
producenta na state do podtoza

12.5. Stojak na Rowery

3-6 stanowisk
Wymiary 40x65 wysoko$¢ 40

Rura konstrukcyjna o przekroju 30 mm
ocynkowana i malowana proszkowo
Sposob montazu: Stupki zabetonowane
W gruncie

12.6 Tablica informacyjna z regulaminem

Konstrukcja nosna z profilu o przekroju prostokatnym
30x50mm ocynkowany / malowany proszkowo/ .
Montaz do podtoza — na state w podbudowie
betonowej.
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13. Nawierzchnie
13.1Grunt rodzimy - trawa w strefie sitowni
Wokét urzadzen pozostawiona zostanie nawierzchnia grunt rodzimy — trawy (spetniajace wymagania
normy PN-EN 1177:2009) wysoko$¢ upadku z urzadzen nie przekracza 60 cm .

13.2Utwardzenia z kostki brukowej betonowej w strefie rekreacii
Kostka betonowa gr 6 cm , powierzchnia Srutowana lub ptukana kolor jasnoszary

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
CHODNIK/NAWIERZCHNIA

I 5
zieler |e chodnik 3
|

/A BETONOWA

\
! ;
Nalezy zabezpieczy¢ przejcia instalacji elektrycznej podziemnych pod chodnikiem rurami ostonowymi.

14. Nasadzenia
Zgodnie z rysunkami nasadzi¢ Tawuty w rozstawie co 80 cm tworzac zywoptot
W obrebie stanowiska sadzenia nalezy usuna¢ chwasty recznie lub chemicznie. Nalezy wykopa¢ dotek o
$rednicy 30 oraz gtebokosci 40 cm oraz wzruszyé ziemie na gtebokosci 5-10 cm . Rosliny przed
zasadzeniem namoczy¢ w wodzie 10-20 min. Na dno dotka nalezy wysypa¢ ziemie ogrodnicza, Sadzimy
rosliny tak aby szyjka korzeniowa znajdowata sie na poziomie ziemi. Po zasypaniu dotka nalezy obficie
podlac rosline.

15. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwroci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
wg wymogow Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z p6zn. zmianami) art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢
technologii i wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i
sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do
projektu.
W razie natkniecia sie w trakcie rob6t na niezinwentaryzowane sieci podziemne nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.2 pkt 1-10 Ustawy Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r (dz. U z 2017 poz. 1332 z
pdzn. zmianami) nie jest wymagane opracowanie “planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Opracowata :
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. w specjal.
Anna Pikuta architektonicznej bez ograniczen

KPOKK IARP 87/2012
Cztonek izby KP-0279
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