OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla zadania pn.
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mystkowiec etap II" na odcinku dtugosci
0+379,00 km.

1.2. Inwestor
GMINA SOMIANKA
Somianka Parcele 16b
07-203 Somianka

1.3. Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Somianka, powiecie wyszkowskim, woj.
mazowieckie, obrebie geodezyjnym Stary Mystkowiec (0022) na dziatce nr ewid. 271.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowe przedmiotowego
odcinka drogi gminnej nr 440402W relacji Nowe Wypychy — Stary Mystkdwiec etap Il, w gminie Somianka.

1.5. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowe,
przedmiotowego odcinka drogi gminnej nr 440402W relacji Nowe Wypychy — Stary Mystkéwiec etap Il
w gminie Somianka.

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana wymiana nawierzchni jezdni w istniejgcym pasie
drogowym. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie w pasie drogowym nalezacym do
Inwestora, tj. gminy Somianka.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tacznej grubo$ci warstw- 8 cm, o szerokosci warstwy
Scieralnej 5,0m na catym odcinku opracowania,

- przebudowa nawierzchni istniejacych zjazdow na posesje na zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego,
0 grubosci warstw Scieralnej - 5 cm

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego 50/50, stabilizowanego mechaniczne, gr.
warstwy po zageszczeniu 15cm,

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i rowniez
warunkéw bezpieczenstwa ruchu, poprzez przebudowe nawierzchni. W skiad czesci rysunkowej projektu
budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje
normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywany odcinek drogi gminnej pofozonej we wsi Stary Mystkowiec jest czeScig drogi
gminnej nr 440402W relacji Nowe Wypychy - Stary Mystkowiec. Przebudowywany odcinek rozpoczyna sie na



wysokos$ci dziatki ewidencyjnej o nr 52/1, potozonej w obrebie geodezyjnym 0022-Stary Mystkowiec, zas
konczy sie na wysokos$ci dziatki ewidencyjnej nr 93.

Szeroko$C pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej nalezacej do gminy Somianka
w liniach rozgraniczajacych wynosi od ok 8,50m do 15,50m. Odcinek ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym i przebiega w wiekszo$ci miedzy zabudowg jednorodzinng,
gospodarczg oraz uzytkami rolnymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 5,0m. Pobocza sg w wigkszoSci
porosniete trawg i zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw wod opadowych i powoduje
powstawanie zastoin wody, ktore wptywajg na nasigkanie korpusu drogi i znaczne ostabienie wytrzymato$ci
istniejacej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nosnoSci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podtuzne i
poprzeczne). Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na catym opracowywanym odcinku wody
odprowadzane sg z gtéwnego korpusu drogi poprzez pobocza na tereny przylegte znajdujace sie w pasie
drogowym. Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie jej
w istniejacym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Ponadto liczne nierownosci
istniejacej nawierzchni wptywajg niekorzystnie na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordw do regulacji wysoko$ciowe;,

- sie¢ elektroenergetyczna eN napowietrzna — nie przewiduje si¢ zmian,

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 440402W prowadzacej przez miejscowos¢ Stary Mystkowiec
w gminie Somianka, polega¢ bedzie na przywroceniu no$nosci jezdni na catym opracowywanym odcinku
drogi. Budowie zjazddw indywidualnych do posesji na czesci opracowywanego odcinka w terenie licznej
zabudowy jednorodzinnej i gospodarcze;.

W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych wymagan technicznych dla
catego odcinka zaprojektowano:

- klasyfikacja drogi — droga gminna,

- predkos$¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5,0 m na catym odcinku opracowania

- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych, daszkowy 2%; na tukach jednostronny 3-4 % wg rys.
zagospodarowania terenu,

- zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego

- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50, o szer. 0,75m,

- dtugo$¢ taczna projektowanego odcinka —0+379,00km.

- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR1.

Poprawa parametrow technicznych nastapi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego tj. warstwy $cieralnej -AC 11S zgodna z WT 2 2010, wigzacej AC 16W zgodna z WT 2 2010,
warstwa podbudowy z istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm sfrezowanej i wymieszanej z dodatkiem
cementu klasy C3/4, wraz z warstwg z kruszywa naturalnego o tacznej grubosci 20cm. Pobocza zostang
wykonane z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 o gr. 15cm.



Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5¢cm.
Szerokos¢ jezdni zjazdow indywidualnych na odcinku objetym opracowaniem wynosi 4,5m. Spadek
poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi do ktorej przylega zjazd.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajac istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Lokalizacje drogi, zjazdow, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej pofozonej w miejscowosci Stary Mystkéwiec, gm.
Somianka, w powiecie wyszkowskim, warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych (>2,3m p.p.t.),
jedynie lokalnie do przecietnych. Do gteboko$ci naturalnej strefy przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane
grunty kwalifikujg sie do grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach wodnych. Projektowana nawierzchnia drogi
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
Wody opadowe z odcinka drég gminnych objetych przebudowg kierowac sie bedg poprzez nadane

spadki podituzne i poprzeczne, na tereny przylegte znajdujace sie w pasie drogowym inwestora, gminy
Somianka.

6. INFORMACJE DOTYCZACE DZIALKI

Dziatka pofozona w gminie Somianka w obrebie geodezyjnym Stary Mystkdwiec (0022) o nr ewid. 271 nie
znajduije sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia jezdni gtéwnej z betonu asfaltowego -1989,14 m2
- powierzchnia zjazdéw ind. z betonu asfaltowego - 258,34 m2

- powierzchnia skrzyzowan z betonu asfaltowego - 55,36 m?

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa gr. 10cm - 456,7 m?
Powierzchnia zagospodarowania facznie - 2759,54 m?



8. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 440402W prowadzacej przez miejscowosci Stary Mystkowiec
w gminie Somianka, polega¢ bedzie na przywroceniu no$nosci jezdni na catym opracowywanym odcinku
drogi. Budowie zjazdow indywidualnych do posesji na czesci opracowywanego odcinka w terenie liczne;
zabudowy jednorodzinnej i gospodarcze;.
W celu dostosowania parametrow drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujacych wymagan technicznych dla
catego odcinka zaprojektowano:
- klasyfikacja drogi — droga gminna,
- predkos$¢ projektowa — 50 km/h,
- szerokos¢ jezdni: - 5,0 m na catym odcinku opracowania
- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych, daszkowy 2%; na tukach jednostronny 3-4 % wg rys.
zagospodarowania terenu,
- Zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- pobocza z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50, o szer. 0,75m,
- dtugos$¢ taczna projektowanego odcinka —0+379,00km.
- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR1.

8.1. Przekréj poprzeczny

Poprawa parametréw technicznych nastapi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego tj. warstwy $cieralnej -AC 11S zgodna z WT 2 2010, wigzacej AC 16W zgodna z WT 2 2010,
warstwa podbudowy z istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm sfrezowanej i wymieszanej z dodatkiem
cementu klasy C3/4, wraz z warstwg z kruszywa naturalnego o tacznej grubosci 20cm. Pobocza zostang
wykonane z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 o gr. 15cm.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5¢cm.
Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych na odcinku objetym opracowaniem wynosi 4,5m. Spadek
poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi do ktérej przylega zjazd.

Przebudowe jezdni projektuje sig istniejgcym sladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajac istniejace
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1).

8.2. Plan sytuacyjny

Przebudowe drogi projektuje sie istniejgcym $Sladem z niewielkimi korektami profilu podtuznego
i poprzecznego, uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Dla
potrzeb opracowania przyjeto pikietaz roboczy od km 0+000,00 rozpoczynajacy sie na wysokosSci dziatki o nr
ewidencyjnym 52/1, znajdujacej sie w obrebie geodezyjnym Stary Mystkéwiec - (0022). Wszystkie elementy
przebudowanej drogi mieszczg sie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi gminnej w miejscowosci
Stary Mystkéwiec, gm. Somianka, w powiecie wyszkowskim.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1).

8.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu wéd opadowych poza korpus drogowy. Spadki podtuzne i fuki pionowe
oznaczono na przekroju podtuznym (Rys. 3.0) spadki poprzeczne przedstawiono na przekrojach normalnych
(Rys. nr4.0).



8.4. Typy nawierzchni:
Nawierzchnia projektowanej drogi
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,
-warstwa podbudowy z istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm sfrezowanej i wymieszane;
z dodatkiem cementu klasy C3/4, wraz z warstwa z kruszywa naturalnego o tacznej grubosci 20cm.
- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego.
taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 28cm.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 5cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15¢cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 20cm.

8.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazddw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, bedg sptywac
z powierzchni jezdni dzigki nadanym spadkom poprzecznym na tereny przylegte w granicach pasa drogowego
nalezacego do inwestora, gminy Somianka.

8.6. Technologia robot
Szczegotowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

8.7. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Przed przystapieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t.

8.8. Wplyw projektowanych robét na Srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét drogowych ma
na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Ponadto projektowana
przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy.
W trakcie prowadzenia robdt nie wystapig przyczyny majace szkodliwy wptyw na $rodowisko. Ewentualny
hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie
krotkotrwaty.

8.9. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU
OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8.10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gornicze;.






