ROSBUD RobertRosinski ul. Stanistawa Moniuszki 3; 07-202 Wyszkéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233000-9 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : ,Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy — Stary Mystkéwiec” - etap Il
ADRES INWESTYCJI  : gmina Somianka, miejscowosci Stary Mystkéwiec i Nowe Wypychy
INWESTOR : Wojt Gminy Somianka

ADRES INWESTORA :  Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

SPORZADZIE. KALKULACJE :  Mgrinz. Robert Rosinski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 17 sierpien 2018

Poziom cen : Il kwartat 2018

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17 sierpien 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypych - Stary Mystkéwiec" - etap I

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka

Obreb geodezyjny: Stary Mystkéwiec (0022)

Dziatki ewidencyjne: 271

Obreb geodezyjny: Nowe Wypychy (0012)

Dziatki ewidencyjne: 251

gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

INWESTOR:

Wjt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka
wojewddztwo mazowieckie

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany, wizje lokalne na planowanej inwestycji oraz ustalenia z Inwestorem co do zakresu opracowania.
Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. —w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. — w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdza nia kosztorysu inwes-
torskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Zatgcznik nr 1, 21i 3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfika wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o facznej grubosci warstw- 8 cm, o szerokosci warstwy $cieralnej 5,0m na catym
odcinku opracowania,

przebudowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw na posesje na zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, o grubosci warstw $cieralnej -
5cm

wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego 50/50, stabilizowanego mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu
15cm,

Nawierzchnia projektowanej drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa podbudowy z istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm sfrezowanej i wymieszanej z dodatkiem cementu klasy C3/4, wraz z
warstwg z kruszywa naturalnego o tgcznej grubosci 20cm.

- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 28cm.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 5¢cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm,
- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 20cm.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe
na catosci opracowywanego odcinka drogi, beda sptywac¢ z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na tereny przy-
legte w granicach pasa drogowego nalezacego do inwestora, gminy Somianka.

PODSTAWA WYCENY

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej przyjmujac wielkosci cenowe na podstawie obserwowanych w Il
kwartale 2018 r. cen elementow rob6t drogowych na terenie wojewddztwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy — Stary Mystkowiec” - etap Il
1/45233000-9 |Roboty przygotowawcze
1|D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1 réwninnym - pozycja obejmuje wykonanie rob6t pomiarowych oraz inwentary-
zacje powykonawczg.
378.64 m 378.64
RAZEM 378.64
2|D 01.02.04 |Odciecie pita krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
3|/D 01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 8 cm z wywozem materiatu pozys- |m2
d.1 kanego w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km
10.00*5.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2/45233000-9 |Roboty odwodnieniowe
4|D 06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, wraz z wywie- |m
d.2 zieniem namutu i jego utylizacja.
85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
3/45233100-0 |Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5/D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonane sprzgtem mechanicznym. Pozycja obejmuje takze |m3
d.3 wywiezienie nadmiaru urobku i jego utylizacje.
98.59 m3 98.59
RAZEM 98.59
6|/D 04.05.01 |Recykling na zimno istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. ok 8 cm i podbudo- |m?2
d.3 wy z kruszywa naturalnego, mieszanie na gtebokos¢ 20 cm z dodatkiem ce-
mentu: Klasa mieszanki zwigzanej - C3/4
378.64*5.3 m?2 2006.79
RAZEM 2006.79
7|/D 04.04.02 |Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. |m2
d.3 warstwy 15 cm po zageszczeniu:
Zjazdy indywidualne :
258.34 mz2 258.34
RAZEM 258.34
8|D 04.04.02 |Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. |m2
d.3 warstwy 20 cm po zageszczeniu:
Skrzyzowanie:
55.36 mz2 55.36
RAZEM 55.36
9|D 04.04.02 |Pobocza jezdni i skrzyzowan z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 i natu- |m?2
d.3 ralnego 50/50 - warstwa o gr. 10 cm po zageszczeniu
456.70 m?2 456.70
RAZEM 456.70
4/45233000-9 |Nawierzchnie
10|D 05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR |m2
d.4 1 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem podbudowy emulsjg asfaltowa,
1933.78+55.36 m?2 1989.14
RAZEM 1989.14
11|D 05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR |m2
d.4 1 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfal-
towa- jezdnia gtéwna.
1975.15+55.36 m?2 2030.51
RAZEM 2030.51
12|D 05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR |m2
d.4 1 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem warstwy wigzacej emulsjg asfal-
towg -zjazdy bitumiczne.
258.34 mz2 258.34
RAZEM 258.34
5/45112700-2 |Roboty wykonczeniowe
13|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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