GRANICA PASA DROGOWEGO
NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO
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Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 118 gr.5 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Warstwa z istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. ok cm i podbudowy
Z kruszywa naturalnego sfrezowaney i wymieszanej z cementem

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
itamanego 50/50 gr. warstwy 10cm.
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(recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4,na glebokosc 20cm
Istniejqce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego fr. 0/31,5

gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa z istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. ok 8cm i podbudowy
Z kruszywa naturalnego sfrezowanej i wymieszanej z cementem

Istniejace podioZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

(recykling na zimno)-klasa mieszanki C3/4,na glebokosc 20cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego
i famanego 50/50 gr. warstwy 10cm.
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