1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje przgzenie do sieci elektroenergetycznej instalacji
elektrycznej przepompowidciekow P1 w msc. Somianka-Parcele gm. Somianka przy
dziatce nr 15/3.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002wr sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 02.75.690), zandejszymi zmianami,

— Obowigzujace Polskie Normy,

— Warunki przyhczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjmgj
11/R11/19781 z dnia 25.11.2011 r, wydane przez HWyStrybucja S.A.
Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkow, OF-20/yszkow,
ul. Pultuska 116 dla przepompowciekow P-1,

— Plany zagospodarowania terenu dziatki jakzeyyv skali 1:500.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zasilanie przepompowni  sciekdéw P1 zaprojektowano zgodnie
z warunkami przyczenia z istnieicego w pobliu stupa linii napowietrznej niskiego
napkcia przy dziatce nr 15/3.

Zakres niniejszego projektu obejmuje zasilaniegkigwane] rozdzielni zasikego
— sterugcej pompowni RP-1 od szafki afizowo - pomiarowej ZKP, w ktorej
zlokalizowany lkdzie liczniki do pomiaru energii elektrycznej. Saapomiarowa jest
zabudowana na szafce@a kablowego, ktore toatdze z szafk pomiarowa i kablem
zasilapcym od stupa wykona Rejon Energetyczny w Wyszkvaepodstawie umowy

przytaczeniowej.



5. PRZYL ACZE KABLOWE PRZEPOMPOWNI.

Przylhcze szafki zasilafo — sterujcej przepompowni RP-1 zaprojektowano
kablem YKXS 5x2,5 mrth prowadzonym w rurze ostonowej PC§28 czsciowo

tozonym w ziemi na gibokasci 0,7m.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim przygto zastosowanie izolacji ¢xi
czynnych. Jako dodatkew ochrorg przed dotykiem paednim zastosowano
samoczynne szybkie wadznie zasilania w uktadzie TN-C dla sieci zasitaj, oraz
szybkie wyhkczenie zasilania w systemie TN-S dla instalacji wegwne]

przepompowni.

7. UWAGI

Po przeprowadzeniu cafm prac naley wykona pomiary impedancji gli
zwarcia, rezystancji izolacji. Wyniki baflazestawé w protokotach pomiarowych dla
danego typu pomiaru. Instalacje przelkada eksploatacji o ile jej budowa i wyniki

pomiaréw spetniajwymogi aktualnych przepiséw i norm.

8. RYSUNKI

Plan sytuacyjno-wysokciowy z projektem zasilania przepompowni P-1 fys.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - zasilanie przepompowgiekow "P1" rys. 2



