POMPOWNIA PRZYDOMOWA U.Z.T.
ZESPOL. POMPOWY KADOR

wlaz zeliwny zatrzaskowy

Pokrywa z PE

dla typu "B"

Komora przepompowni z polietylenu
studnia Roto-Tech Dn = 0,80 mb
typu "A" lub typu "B"

B125 lub D400
dla typu "A"

szafka mﬂmaﬁ.mﬂﬁ\m“

kanat kablowy
Dn 75 mm
zelbetowy piers$cien odcigzajacy
Dn. 110 cm, grubosci 15 cm.

Zawor _uoN_BQONobmgm

230 cm

PE 40(50) PN 10

Dn 40
przejcie szczelne
typu in. situ Dz. 65 BB\
PVC 160 mm ,i=1.5% )

przewod \

C1Sn1eniowy

przejcie szczelne
typu in. situ Dz. 40 mm
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zawoOr Zzwrotny
kulowy Dn 40

pompa 74" Kador
sterowanie THS-N

(Tub THS-N/230)
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Pa
v o kanat doptywowy
i grawitacyjny
Pz _ g
P = Py przejcie szczelne z wkladky
éﬂ AL < typu in. situ Dz. 160 mm
Ps_ v OZNACZENIE POZIOMOW :
N \ 'y Ps-poziom suchobicgu -+0,30m
f i Pw - poziom wylaczania pompy -+ 0,50 m
Pz - poziom zataczania pompy -+ 0,70 m
czujniki poziomu Pa - poziom awaryjny -+0,90 m
Pd - poziom dna komory - 0,00
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