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Zestawienie wyposazenia konstrukcyjnego
Komory z zaworem odpowietrzajacym z mozliwoscia plukania na przewodzie
tlocznym z przepompowni sieciowej ,,P-1”

Przewdd tloczny z PE Oz 90 mm z przepompowni ,,P-1”
Wyposazenie dotyczy wylacznie studni ,,SP-1”

Lp Wyszczegolnienie Jm | Ilos¢ Uwagi
Zbiornik monolityczny z PE z ptaski dnem Dn. 1
1 |1200/2000 mm z zelbetowym pierscieniem kpl Roto-Tech
odciazajacym gr. 15 cm, z wlazem zeliwnym,
zatrzaskowym D400
2 | Zawor napowietrzjaco-odpowietrzjacy do kpl 1 | AVK kat. Nr 701-080-
sciekéw (SAV) typ ABE 025 Dn 80 mm 7011
3 | Trdjnik combi @ 80/80; kotnierz-zasuwa kpl 1 | Wavin Nr 3266937060
4 | Zasuwa kolierzowa ¢ 80 mm szt 2 | Wavin Nr 3266942540
5 | Pokretlo zaworu zasuwy @ 80 mm SZt. 2 | Wavin Nr 3266942150
6 |Kolnierz combi (nieprzesuwny) dla rur PE PN10 | szt. 2 | Wavin Nr 3252940840
0z 90/80 mm
6A | Wkitadka wzmacniajaca do rury PE PN10 przy szt. 2 | Wavin Nr 3252940240
kotnierzu combi @z 90/80 mm
7 | Przejscie szczelne z wktadka in situ @z 90 mm szt. 2 | Wavin Nr 3064822406
Uwagal!

Obsypanie i zasypanie studni plucznej wykona¢ bardzo dokladnie wg zalaczonego rysunku.
Zasypke wokol studni i na calej jej wysokosci w calym profilu wykopu wykona¢ z gruntu
mineralnego warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem do minimum 95% wg skali
Proctora. Przywroci¢ teren dzialki do stanu pierwotnego.




