Uszczelnienie

Zelbetowy pierscien
odciazajacy gr. 15 cm

Lokalizacja studni z zaworem odpowietrzajacym z

mozliwoscig plukania Dn 1200 mm na rurociagu

tlocznym z przepompowni sieciowej
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Wiaz zeliwny, zatrzaskowy D400
z zeliwa sferoidalnego
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 Piasek stabilizowany .
‘cementem, zageszczony

~ do @mﬁxv.s\\.@ skali Proctora

. Obsypka piaskowa -
- -zageszczona do 93-94

" H =_'20_O cm
Hs= 177 cm

Obsypka piaskowa
zageszczona do 93-94%
w/g skali Proctora

_ wlg skali Proctora %

Zaprojektowana studnia SP-1

z zaworem odpowietrzajgcym, z mozliwoscig
ptukania na na przewodzie ttocznym z PE Dz 90 mm
z przepompowni sieciowej "P-1"

O C - | Przepompownia

'PE Dz 90 mm

Studnia Rzgdne
Nr A B C
Sp.nr 1 102,60 100,60 100,80

P

" insitudn-90 mm -

~ Podsypka piaskoway,
zageszczona do-95 -
-w/g skali Proctora

Studzienka odpowietrzjaca na przewodzie ttocznym ROTO-TECH DN 1200, H=200 cm.
Hs= 177 cm zwienczona wtazem zeliwnym D-400 na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym
Srednica wlotu i wylotu dla rurociagu z przepompowni "P-1" PE Dz 90 mm

PPH. "EKO-BUD-ROL" Ostroteka

Temat Kanalizacja sanitarna dla mc. Somianka Parcele Nr rysunku: @
Tytut rysunku; . . . Data;,
Studzienka odpowietrzjaca Dn 1200 mm na rur ttocznym 2011.12.20.
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