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Charakterystyka techniczna

Dlugos¢ kanalizacyjnej ogolem :  4.400 mb
w tym:

1. Kanaly grawitacyjne z PVC-U SDR 34  —2448 mb

-w tym PVC-U 0z 200 mm - 2448 mb
2. Sie¢ zewnetrzna , ciSnieniowa z PE PN10 — 330 mb
- rurociagi ci$nieniowe z PE @z 63 mm - 330 mb
3. Przewody tloczne z P-1z PE 3z 90 mm — 680 mb
Razem sie¢ zewnegtrzna : - 3458 mb

4. Przylacza sanitarne, grawitacyjne — 44 kpl/930 mb
- przewody grawitacyjne z PVC @ 200 mm — 380 mb
- przewody grawitacyjne z PVC @ 160 mm — 550 mb

5. Przylacza ciSnieniowe —1kpl/ 12 mb
- przewody cisnieniowe z PE PN10 @z 40 mm—12 mb

Razem przylacza sanitarne : 45 szt/942 mb

6. Przepompownie przydomowe U.Z.T.
na zakonczenie przylaczy cisnieniowych — 1 kpl.
7. Sieciowa Przepompownia Sciekow w technologii Metalchem

- ,,P-17-PMS 2 x 08 - 24V-12 x 40 PMB
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INFORMACJA BIOS

Opis techniczny



do projektu ,,Kanalizacji sanitarnej z przylaczami”.

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa Nr RB/IV/340/68/2004 z dnia 21 listopada 2011 roku.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 aktualizowany z
potwierdzaniem przez Kierownika Powiatowego Zespotu Zasobow
Geodezyjnych 1 Kartograficznych Pania mgr. inz Zofi¢ Mroczkowska z
18.10. 2011r.

1.4. Techniczne rozpoznanie podtoza gruntowego z opracowania do
projektu kanalizacji sanitarnej przez Zaktad Ustug Geologicznych
mgr. inz Janusza Konarzewskiego w Ostrotece .

1.5. Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Suwin, Stare Pludy, Ulasek, Somianka Parcele.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technologicznym

sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami dla $ciekéw bytowo- gospodarczych z

budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowosci Suwin, Stare Pludy, Ulasek,

Somianka Parcele w gminie Somianka.

Na dokumentacje sktadaja sig:

- Projekt zagospodarowania z lokalizacja projektowanych urzadzen sieci kanalizacji
grawitacyjnej i1 ciSnieniowej z przylaczami kanalizacji w systemie grawitacyjnym i
ci$nieniowym;

- Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiazan.

- projekt technologiczny przepompowni P-1

- projekt technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem elektrycznym z
wewngetrznej instalacji domowe;j.

3. Dane wyjsciowe do projektowania.

dokumentacja geologiczna projektowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej w

miejscowosciach: Suwin, Stare Ptudy, Ulasek, Somianka Parcele w gminie Somianka.

- mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 1000 z obszaru przewidzianego do objgcia
projektem kanalizacji sanitarne;j.

- decyzja lokalizacyjna o ustaleniu warunkéw zabudowy i1 zagospodarowania terenu dla
w/w projektu kanalizacji sanitarne;.

- warunki techniczne do wykonania w/w projektu kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Somiance.



4. Ogolna koncepcja rozwigzania technicznego

Wykorzystujac naturalne uksztaltowanie terenu oraz zgodnie z danymi wyjSciowymi
uzgodnionymi z Inwestorem projektuje si¢ kanalizacj¢ w ukladzie grawitacyjno- tlocznym z
jedna przepompownia sieciowa dla miejscowosci Suwin, Stare Pludy, Ulasek, Somianka
Parcele w gminie Somianka oraz 1 przylacze¢ w systemie cisSnieniowym z Urzadzeniem
Zbiornikowo-Tlocznymi (U.Z.T.) zaprojektowanym na zakonczeniu przytacza ci§nieniowego
zlokalizowanym na posesji objgtej niniejszym projektem. Caty teren objety w projekcie
uktadem kanalizacji grawitacyjnej stanowi jedna gltowna zlewnia Sciekow spltywajacych
grawitacyjnie do przepompowni P-1 usytuowanej na dziatce Nr 15/3. Sptyw $ciekow do
przepompowni P-1 zaprojektowano kanatem (A) z 45 doméw jednorodzinnych przy
uwzglednieniu istniejacych dzialek budowlanych przeznaczonych pod zabudowg mieszkalna.
Dla 1-ej posesji w miejscowosci Stare Pludy ze wzgledu na odwrotne spadki terenu i braku
mozliwosci sprowadzenia $cieckow w sposob grawitacyjny do zaprojektowanego kanatu ,
zaprojektowano kanalizacje ci$nieniowa w technologii wysokoci$nieniowej z urzadzeniami
zbiornikowo- ttocznymi- UZT. na danej posesji. Sie¢ kanalizacyjna, grawitacyjna wraz z
przytaczami zaprojektowano z rur PVC klasy S- na ciagach komunikacyjnych i klasy N- na
przytaczach poza pasem jezdnym. Sie¢ kanalizacyjna i przytacza uzbrojone sa w studzienki
rewizyjne 1 przelotowe z PVC @z 1000, 600 1 315 mm.

Przepompowni¢ $ciekéw zaprojektowano jako kompletna bezobstugowe prefabrykowane
przepompownie wykonane z cylindrycznego =zbiornika z polimerobetonu PMB 2z
zastosowaniem pomp bez rozdrabniania osadu.

Pompy w przepompowni sterowne beda zmiennym poziomem S$ciekow w komorze
uzytkowej, przy pomocy ptywakéw sterujacych i alarmowych. Przepompownia posiada
tablice sterujaca i skrzynke licznikowa.

5. Rozwiazanie projektowe.

Sie¢ kanalizacyjna rozwiazano w systemie grawitacyjnym i ci$nieniowym, wykonana z rur
PVC klasy S i N ( kanaty grawitacyjne), PE PN 10 rurociagi ci$nieniowe i ttoczny oraz z PE
PN 10 ( przytacza cisnieniowe) z UZT do sieci cisnieniowej PE PN10 @z 63 mm. Trasy
projektowanych kanalow, rurociagéw ci$nieniowych, przykanalikéw, przytaczy i lokalizacji
obiektéw, pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 1000. Spadki,
material, dhlugosci, uzbrojenie projektowanych kanatow grawitacyjnych i cisnieniowych
pokazano na profilach podtuznych.

Zakonczeniu rurociagu tlocznego zaprojektowano poprzez polaczenie z istniejacym
rurociagiem kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej poprzez istniejaca studni¢ betonowa Dn
1200 mm zlokalizowana na placu gminnym dz, Nr 125 w msc. Somianka. W niniejszym
projekcie na kanale grawitacyjnym ,,A” zaprojektowano tacznie 58 studni, w tym 32 kpl. typu
»TEGRA” @ 1000, oraz pozostate studnie na danym kanale w ramach uzbrojenia kanatu z
PCW 0 600 mm jako studnie inspekcyjne w ilosci 36 kpl. Wszystkie zaprojektowane studnie
rozmieszczone sa w miejscach charakterystycznych zaprojektowanego kanalu sanitarnego
utatwiajacych stuzbom komunalnym prace konserwatorsko- eksploatacyjne na catlej
wykonanej sieci kanalizacyjnej i przystosowane do obciazen osiowych 40t.

6.  Warunki gruntowo - wodne.




Warunki gruntowo- wodne w obszarze projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego wraz
z projektem odwodnienia stanowia odrgbne opracowanie wykonane na zlecenie Inwestora
przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr. inz. Janusza Konarzewskiego w Ostrotgce 1
dotaczone do teczki jako oddzielne opracowanie.

7. Podstawowe parametry kanalizacji sanitarnej.

7.1 Kanaly grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy S w ciagach komunikacyjnych i klasy
N na przylaczach poza ciagami komunikacyjnymi. Wszystkie kanaty sanitarne
zaprojektowano w pasie drog gminnych. Bezposrednio w jezdni o nawierzchni bitumiczne;j
zaprojektowano 987 mb kanatow i1 w poboczu zwirowym drogi- 1461 mb. Na kanatach
zaprojektowano studzienki rewizyjne- inspekcyjne z PVC typu Tegra ¥z 600 mm oraz
studnie wtazowe typu Tegra @z 1000 mm rozmieszczone w miejscach charakterystycznych
zaprojektowanego kanalu sanitarnego ulatwiajacych stluzbom komunalnym prace
konserwatorsko- eksploatacyjne na catej wykonanej sieci kanalizacyjnej. Zaprojektowane
studnie na kanale bgda przykryte pokrywami zeliwnymi typu cigzkiego o wytrzymatosci 40t
( na ciagach komunikacyjnych) osadzonych na teleskopie typu T-40- dla studni Tegra 600
oraz dla studni typu Tegra 1000 osadzone na zelbetowym pier§cieniu odciazajacym ¢ 1100
mm i grubo$ci 150 mm. Przej$cie kanalow- przytaczy grawitacyjnych pod drogami o
nawierzchni asfaltowej - zaprojektowano przewiertem w rurach stalowych ostonowych.
Parametry techniczne kanaléw 1 uzbrojenia zestawiono w tabelach NrNr 1 do 3. Lacznie na
przytaczach grawitacyjnych zaprojektowano 17 szt przej$¢ pod drogami metoda przewiertu,
w tym 2 przewodami grawitacyjnymi w rurach ostonowych @ 356/10,9 mm o dtugos$ci
tacznej 19 mb oraz 16 przejs¢, w rurach ostonowych @ 273/7,1 mm o dtugosci tacznej 120
mb.

7.2  Przylacza grawitacyjne.

Przytacza grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy N. Na kanalach
zaprojektowano studzienki przelotowe i rewizyjne z PVC Oz 315 mm. Bgda one przykryte
pokrywami zeliwnymi typu S$redniego na teleskopie o wytrzymatosci 12,5t (na ciagach
komunikacyjnych) oraz typu A15 do 5 T na trawnikach poza ciggami komunikacyjnymi..
Dhugosci przykanalikéw z uzbrojeniem zestawiono w tabelach Nr 4 do 7.

7.3 Przewody tloczne

Przewdd tloczny :- z przepompowni P-1 dlugosci 680 mb. zaprojektowano z rur
cisnieniowych PE- PN 10 0z 90 mm do istniejacego kanatu sanitarnego poprzez istniejaca
studni¢ betonowa Dn 1200 mm zlokalizowana na gminnej posesji Nr 125, zapewniajacych
optymalna predkos$¢ przeptywu i samoczyszczenia si¢ przewodow- ( V= 1,12m/s). Polaczenia
przewodow z PE nalezy wykona¢ w technologii zgrzewania czotowego. Przejscie przewodu
tlocznego z przepompownia P-1 pod droga krajowa Nr 62, nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego, poziomego w rurach ostonowych, trojwarstwowych typu Wavin TS
@ 160/14,6 mm dhugosci 30 mb. zachowujac minimuml,40 m odlegtos¢ zewngtrznej
ptaszczyzny rury ostonowej od nawierzchni jezdni jak to pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:1000 z projektem kanalizacji.



7.3.1. Komora odpowietrzajaca z mozliwos$cia plukania przewodu tlocznego

W projekcie zaprojektowano na rurociagu ttocznym z przepompowni P-1 dtugosci 680 mb z
PE 0z 90 mm- jedna studzienki odpowietrzajaca (SP1).

Studzienka odpowietrzajaca zostala zaprojektowana, w punkcie charakterystycznym dla ich
usytuowania w terenie (najwyzszym na trasie).

Studzienka odpowietrzajaca z mozliwoscia ptukania zaprojektowana na rurociagu tlocznym
stuzy¢ bedzie przy pomocy zaprojektowanego zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego do
sciekow (SAV) do automatycznego odpowietrzania rurociagu ttocznego, do kontroli i1
przeptukiwania tychze rurociagéw. Zaprojektowana studnia zbudowana jest z monolityczne;j
szczelnej komory (zbiornika) z polietylenu (PE) $rednicy 1200 mm i wysokosci 2000 mm,
liczac od powierzchni terenu- wtazu, do dna komory zbiornika. Zbiornik nalezy zamknad
pokrywa zelbetowa @ 1300 mm zwienczona w wilaz Zeliwny D 400 zgodnie z PN-EN
124:2000 posadowiona na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym Dn 1500/650 grubosci 150
mm. Przejscia rurociagu tlocznego przez $cianki zbiornika studzienki wykonac nalezy jako
szczelne przy pomocy wkladki in situ @z 90 mm. Wewnatrz studzienki odpowietrzjacej z
mozliwoscia plukania znajduje si¢ zaprojektowany trojnik combi z zaworem
napowietrzajaco-odpowietrzajacym do $ciekoéw (SAV) Dn 80 mm, z mozliwoscia
zainstalowania po zdemontowania zaworu odpowietrzajacego zlaczke Storza do plukania
rurociagdéw z zamontowanymi po obu stronach trdjnika combi zasuwami odcinajacymi
umozliwiajacymi odcigcie jednej lub drugiej strony trdjnika odcinka przewodu ttocznego dla
wykonania czynno$ci konserwacyjnych lub remontowych na przewodzie ttocznym. Poprzez
zaprojektowana zlaczke Storza na krdcécu trdjnika combi mozna bgdzie wykonywac plukanie
przewodow ttocznych przy uzyciu weza strazackiego, jak 1 wykona¢ odsysanie z przewodow
tlocznych nawodnionych osadow. Konstrukcje studzienki odpowietrzajacej przedstawia
zalaczony w projekcie Rys Nr 6.

7.4. Trasowanie sieci kanalow i przylaczy grawitacyjnych

Projektowanie sieci kanalizacyjnej wraz z rurociagami ci$nieniowymi 1 przylaczami jest

bardzo utrudnione. Na istniejacych mapach brak pelego faktycznego uzbrojenia terenu,

ponadto stwierdzono podczas trasowania sieci, niezgodno$¢ w uzbrojeniu podziemnym

istniejacym 1 zinwentaryzowanym na mapach.

Ponadto:

- brak rzednych istniejacych rurociagéw podziemnych wodociagowych, przytaczy,
studzienek kanalizacji kablowe;j .

- brak na mapach niektorych rurociagdéw istniejacych.

Projektowanie rurociagdéw kanalizacyjnych w tej sytuacji uniemozliwia pelne zachowanie

odlegtosci, zgodnych z obowiazujacymi normami. Trasowanie nowej sieci kanalizacyjnej jest

utrudnione, gdyz zmusza do omijania istniejacych przeszkod.

7.5 Skrocone wytyczne realizacji inwestycji.

Trasy projektowanych kanaléw i1 przwodéw cisnieniowych moga przebiega¢ w nastepujacych
odlegtosciach od istniejacego uzbrojenia terenu.:

- fundamenty budynku, przy gtebokosci uktadania przewodéw do 3m- 3-4 mb.

- kable energetyczne -1,0m

- kable telekomunikacyjne -1,0 m
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- shupy telefoniczne i elektryfikacyjne -1,5m

- sie¢ wodociagowa do @ 250 mm -1,2m
- Pas drzew -2,0m
- pojedyncze drzewa -1,5m
- kanalizacja deszczowa -1,5m
- rurociagi kanalizacji ci§nieniowej -1,0m
- krawezniki drogowe -1,0m

7.6  Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdy do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegodlnych posesji, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wiascicielem lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd do poses;ji,
najlepiej uktada¢ ktadke.

7.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego //
projektowanymi urzadzeniami.

Istniejace kable telefoniczne i1 energetyczne krzyzujace si¢ z wykopem, nalezy zabezpieczy¢
przez zatozenie ich w korytkach z desek 1 podwiesi¢ nad wykopem. Przed ponownym ich
uloZzeniem po wykonaniu kanalizacji, kable elektryczne i telefoniczne zabezpieczy¢ 2m
odcinkami rury ostonowej dwudzielnej PVC @z 63x0,3 mm.

Istniejace przewody wodociagowe, kolidujace z zaprojektowana kanalizacja (przytacza
grawitacyjne), nalezy przebudowa¢ wg zataczonego do projektu schematu przebudowy- Rys
Nr 9.

7.8 Roboty ziemne

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych podtoza gruntowego, w obszarze lokalizacji
sieci kanalizacyjnej, stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzgdowych: holocenu w
postaci nasypow budowlanych o grubosci 0,2 —0,4 m (pod nawierzchnia asfaltowa), nasypow
niekontrolowanych piaszczystych i gliniastych z domieszka gruzu ceglanego i kamieni- o
grubosci 0,6 — 1,3 m. Piaszczysto-gliniasto-humusowej gleby o miazszosci 0,4-0,6 m,
pokrywajacych utwory:- plejstocenu, reprezentowanego przez wodnolodowcowe sypkie
piaski drobne ze zwirem, o miazszos$ci przekraczajacej 1,7-2,1 m oraz na cz¢sci polodowcowe
gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste grubo$ci przekraczajacej 0,3-3,1 m . Na czgsci
przebiegu projektowane;j trasy kanalizacji stanowiacej okoto 938 mb (S1 do S21; S40 do S44)
wystepuja osady sypkie: piaski drobne i pylaste. W czgsci trasy projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej zaprojektowanej w pasie jezdnym droég o nawierzchni bitumicznej na dtugosci
tacznej 987 mb na odcinku dlugosci 432 mb oznaczonym na planie sytuacyjno-
wysoko$ciowym : - kanalu ,,A” od studzienki (S21 do S32) w podlozu gruntowym oraz w
przewzajacej czesci catego pionowego profilu wykopu wystepuja grunty spoiste: gliny
zwigzte, gliny piaszczyste zwigzle 1 gliny piaszczyste z domieszka zwiru. Na powyzszych
odcinkach zaprojektowano wykonanie wymiang gruntu rodzimego warstwa grubosci 1,0 m ,
liczac od spodu warstwy konstrukcyjnej drogi. W miejsce wywiezionego gruntu rodzimego
nalezy przywie$¢ grunt zageszczalny w postaci piaskow grubych bez domieszek gruntéw
spoistych 1 uzupeti¢ profil zasypka z zaggszczeniem warstwami grubosci ca 0,20 m do
uzyskania stopnia zageszczenia w calym profilu drogi minimum 98° w skali Proctora. Na
odcinku kanatu ,,A”, na dlugosci 1048 mb. zaprojektowanego w poboczu drogi oznaczonym
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na planie sytuacyjno- wysokos$ciowym : - kanatu ,,A od studzienki (S32 do S40; S44 do S56)
w profilu pionowym wykopu wystepuja grunty spoiste: gliny zwigzlte, gliny piaszczyste
zwigzte 1 gliny piaszczyste. Na powyzszych odcinkach zaprojektowano wykonanie wymiang
gruntu rodzimego warstwa grubosci 0,30 m , liczac od spodu warstwy zwirowej,
konstrukcyjnej drogi. W miejsce wywiezionego gruntu rodzimego nalezy przywies¢ grunt
zageszczalny, budowlany w postaci piaskow grubych bez domieszek gruntow spoistych i
uzupetni¢ profil zasypka z zaggszczeniem warstwami grubosci ca 0,20 m do uzyskania
stopnia zaggszczenia w catym profilu drogi minimum 98° w skali Proctora. Na calej dtugo$ci
projektowanego kanatu sanitarnego ,,A”- 2448 mb zaprojektowano podsypke z pospotki
grubo$ci 0,15 m, ktora nalezy ulozyc i zage$ci¢ do min 95° w skali Prokrora pod
projektowany kanatl sanitarny z PVC @z 200 mm. Utozony kolektor sanitarny obsypac
gruntem piaszczystym z wykopu pozbawionym kamieni az do uzyskania grubo$ci warstwy
przynajmniej 20 cm po zaggszczeniu powyzej wierzchu rury kanalizacyjnej. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
kanatu sanitarnego. Roboty ziemne na calym obszarze projektowanej inwestycji przewiduje
si¢ wykonaé
- sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna w 90 % mechanicznie, w zaleznosci od struktury
hydrogeologicznej w poszczegolnych profilach kanaléw oraz uzbrojenia nad 1
poziemnego, 10 % rgcznie.
- na przykanalikach i przytaczach ci$nieniowych 60 % mechanicznie i 40 % rgcznie
- ( glownie przy prowadzeniu przewoddéw réwnolegle do fundamentéw budynkoéw oraz
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym).
Ukladanie rur na calym odcinku kanatu grawitacyjnego ,,A” (2448 mb), czgSci przylaczy
grawitacyjnych (52 mb) i czg$ci rurociagdéw cisnieniowych (130 mb) w pasie drog gminnych
na dlugosci tacznej 2610 mb , przewidziano w wykopach pionowych szalowanych balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione i
dogeszczone zgodnie z projektem. Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej wykonywane w
pasie drég, nalezy odbudowac i przywroci¢ profil drogi do stanu pierwotnego. W projekcie
zaprojektowano kanaly grawitacyjne i przewody cisnieniowe w pasie drog gminnych o
tacznej dlugosci 2758 mb w pasie drég gminnych, w tym pasie jezdnym o nawierzchni
bitumicznej na dlugosci tacznej 987 mb z odcigciem 1 odbudowa nawierzchni bitumicznej (
1,2 m*mb). Odbudowe nawierzchni bitumicznej drég nalezy $ciéle wykonaé wedtug
Przekroju technologicznego dotaczonego do projektu jako rysunek Nr 7 i 8. Roboty ziemne
na w w/w odcinkach nalezy rozpocza¢ poprzez odcigcie szerokosci 1,2 m dywanika
bitumicznego w pasie jezdnym drogi. Po zakonczeniu robdt nalezy odcinek w/w zasypaé
gruntem przepuszczalnym do poziomu spagu podbudowy jezdni z zaggszczeniem warstwami
grubosci 0,20 m do uzyskania stopnia zaggszczenia a = wigkszym 0,98° ( w/g wskaznika
Proctora) i wykona¢ odbudoweg odcigtej nawierzchni bitumicznej z podbudowa i warstwa
odsaczajaca. Odbudoweg nawierzchni zwirowej drég i poboczy po wykonanej kanalizacji
sanitarnej wykona¢ poprzez odbudowe zwirowej wierzchniej warstwy drogi grubosci 0,10 m
(liczac grubo$¢ warstwy zwiru-pospotki po zageszczeniu do min 98° w skali Proctora) w
projekcie przewidziano odbudowe nawierzchni zwirowej na taczna powierzchnig 2386,5m? -
(1,5 m*1mb kanatu, rurociagu). Roboty wykonywane w pasie drég na czas robot nalezy
catodobowo zabezpieczy¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa
robot z o$wietleniem w okresie nocy. Scile zastosowaé si¢ do warunkéw jakie postawi
Gmina Somianka przy decyzji na wejscie wykonawcy robot w pas drogowy. Po zakonczeniu
robot nalezy zakonczone odcineki odbudowy drég poddac ocenie i odbiorowi technicznemu
protokotem przez przedstawiciela Urzedu Gminy w Somiance.
W przypadku robot ziemnych pod przepompowni¢ sieciowa P-1 — wykopy w gruncie
spoistym, bez wody gruntowej wykona¢ jako wykop skarpowy jamisty wedlug dotaczonych
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do projektu rysunkow konstrukcyjnych i technologicznych samej przepompowni- (Rys Nr 5-
5.1). W przypadku wystapienia w profilu wykopéw nie wskazanych w projekcie badan
geotechnicznych gruntéw wysadzinowych, nieno$nych-(gliny plastyczne, gliny zwigzte, ity
pylaste, nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wymieni¢ powyzsze grunty
niezaggszczalne na grunt nos$ny i zageszczalny- (piaski grube, pospoiki). Zaggszczanie
wykopu nalezy wykonywaé w catym pionowym profilu wykopu po jego odwodnieniu (od dna
do powierzchni drogi) warstwami o grubosci dostosowanej do zastosowanego do
zageszczania sprzetu mechanicznego az do uzyskania stopnia zaggszczenia poszczegdlnych
warstw zasypki do Iy min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora

Warunki wodne

W badaniach geotechnicznych na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej stwierdzono
wystgpowanie ciagltego poziomu wodonosnego o swobodnym zwierciadle, zalegajacego na
glgbokosciach zaleznych od konfiguracji terenu- od 0,5m do 1,0 m ppt. do okoto 1,8 m ppt.
W dolnej czesdci trasy- w rejonie wystgpowania glin woda gruntowa ma forme¢ saczen
srodglinowych stanowi to w projekcie odcinek okoto 1480 mb omdéwiony przy projektowanej
wymianie gruntu rodzimego i na tym odcinku zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe
pompami przeponowymi bezposrednio z wykopu przewidujac w przedmiarach pracg pompy
w ilo$ci 400 motogodzin. Na pozostatych odcinkach projektowanej kanalizacji grawitacyjnej
na dlugosci okolo 938 mb zawartego na planach sytuacyjno- wysokosciowych miedzy
studniami (S1 do S21 1 S40 do S44) oraz w ,Projekcie Badan Geotechnicznych” i1
oznaczonych kolorem niebieskim zaprojektowano odwodnienie wykopu igtofiltrami zabitymi
w uktadzie szeregowym na gteboko$¢ srednio 3,5 m w odstgpach 1,0 m.

Dla uniknigcia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca si¢ wykonawstwo robot
ziemnych w okresie letnim przy niskich poziomach wody gruntowe;j.

7.9 Zasypka wykopu

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczonego warstwami grubosci
20 cm, poza nim gruntem rodzimym, niewysadzinowym, jezeli maksymalna wielkos$¢
kamieni nie przekracza 30,0 mm Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie
jest wymagane. Zaggszczanie wykopu nalezy wykonywa¢ w catym pionowym profilu
wykopu po jego odwodnieniu (od dna do powierzchni drogi) warstwami o grubos$ci
dostosowanej do zastosowanego do zageszczania sprzg¢tu mechanicznego az do uzyskania
stopnia zaggszczenia poszczegllnych warstw zasypki do Iy min. 98% wg zmodyfikowanej
skali Proctora

7.10 Zabezpieczanie przewodow przed przemarzaniem

W przypadku konieczno$ci posadowienia przewodu na mniejszych glgbokosciach niz h =
1,40 m, przewod powinien by¢ ocieplony warstwa izolacyjna z zuzlu lub keramzytu o
grubosci 20-30 cm z nakryciem jej warstwa papy.

8. Przepompownia P-1,
8.1 Bilans sciekow
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Bilans $ciekow dla przepompowni sporzadzono w oparciu o dane Gminy w Somiance. Dane
dotycza liczby mieszkancow stalych zamieszkujacych objeta projektem oraz perspektywiczne
wlaczenie mieszkancéw msc. Suwin do kanalizacji objgtej niniejszym projektem. W projekcie
objeto 1 wiaczono istniejace domy oraz dziatki budowlane z rozpoczeta tub planowana
budowa budynkéw mieszkalnych do zbiorczej kanalizacji’ tacznie 90 domoéw
jednorodzinnych przyjmujac $rednio 4 osoby z jednego przytaczonego domu co stanowi 360
Mk . W oparciu o dane demograficzne oraz standard wyposazenia mieszkan w sanitariaty 1
stopien skanalizowania przyj¢to w projekcie do sporzadzenia bilansu $ciekOw nastgpujace
parametry techniczne: - Norma jednostkowa $ciekéw na Mk na dobg= 100,0 dm3,
wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej spltywu Sciekow Nd= 1,3 1 wspodlczynnik
nierdwnomiernosci godzinowej sptywu $ciekéw Ng= 2.5. W oparciu o powyzsze parametry
techniczne sporzadzono bilans §ciekéw dla miejscowosci objetej projektem skanalizowania.

1. Dane demograficzne:
Liczba mieszkancow - 360 Mk

2 Bilans Sredni dobowy
Qsr.d.=360 x 100 dm3 = 36,0 m’ /d

3 Bilans maksymalny dobowy
Q max/d.=36,0x 1,3=46,8 m’ /d

4 Bilans maksymalny godzinowy
Q max/h.= (46,8 x 2,5) /24= 4,88 m’ /h..

Przewidziano do w/w obliczen wspdiczynnik rezerwy (bezpieczenstwa) 1,5.
tj 4,88 m3/h x 1,5=7,32 m3/h
gsek = Qmaxh/3600 = 2,00 /s

Na powyzsze parametry techniczne zostala zaprojektowana przepompownia P-1.

8.2 Rozwigzania techniczne w przepompowni

Zbiornik przepompowni stanowi cylindryczny szczelny zbiornik wykonany z polimerobetonu
(PMB).Wewnatrz zbiornika wbudowane sa kolana sprzegajace potaczone z pionami
ttocznymi, na ktorych sa zainstalowane zawory zwrotne 1 odcinajace. W kolanie
sprzggajacym zamocowane sa rurowe prowadnice biegnace do pokrywy wiazu. Stuza do
wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wewnatrz. Po tych
samych prowadnicach pompa jest wyciagana w celu konserwacji lub naprawy. Polaczenie
pompy z pionem tlocznym nast¢puje samoczynnie.

W gérnej pokrywie zbiornika przepompowni zamocowany jest wlaz, nawiew, wywiew,
poregcze i rozdzielnica do sterowania praca pompy. Pompa jest sterowana automatycznie za
pomoca wylacznikow ptywakowych. Caty zbiornik przepompowni posadowiony jest na
zageszczonej podsypce zwirowej grubosci 10 cm.. Przepompownia posiada wentylacje
grawitacyjna. Z dwoch kominkéw wentylacyjnych usytuowanych na pokrywie gornej, jeden
posiada koncowke na ktérej osadzona jest rura PVC schodzaca do poziomu 300 mm powyzej
poziomu alarmowego. Zapewniony jest wigc obieg powietrza w przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowiaca zabezpieczenie
na okres wietrzenia wngtrza przepompowni ( wedlug D.T.R. przepompowni okresla czas
wietrzenia 30 min. przed wejSciem obshlugi do wnetrza)
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UWAGA!!

Dokumentacja Techniczno Ruchowa - D.T.R. jest dostarczana uzytkownikowi
przepompowni przez wykonawce roboty po wykonanym montazu technologicznym i
pozytywnym jej uruchomieniu wraz z gwarancja bezawaryjnego uzytkowania w
okreslonym czasie jej eksploatacji. W przypadku montazu technologicznego oraz
uruchomienia przepompowni przez serwis producenta.

Plywakowe sygnalizatory poziomu typu MAC- 3 podwieszone na specjalnych hakach w
pokrywie gérnej, umieszczone sa w komorze plywakowej wygrodzonej przegroda.
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni. Rozdzielnica wyposazona jest w wytacznik réznicowopradowy 30 mA.
stanowiacy zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii
faz, blokad¢ obwodu MINIMUM, optyczne wskazniki nastgpujacych stanow:

B awaria pompy ( przerwanie jej obwodu sterowniczego)

B awaryjny poziom $ciekdéw ( zataczony obwod wyltacznika alarmu)

Budowa rozdzielnicy oparta jest na =zasadzie impulsowego uktadu przekaznikowo-
stycznikowego do obstugi ktérego nie jest wymagany serwis.

8.2.1 Przepompownia P-1 na dzialka Nr 15/3 - typ PMS 2x08-24V12x495
PMB

Zaprojektowano wymiary ptaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc =4000 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w ptyte ttumiaca, drabink¢ i pomost dla obstugi, a takze pion tloczny z
kompletna armatura zaporowa i zwrotna w wykonaniu dla §ciekow, prowadnice i1 tancuchy
dla dwéch pomp w wersji stacjonarnej. Dennica zbiornika wykonana jest w ksztalcie stozka,
co zapobiega sedymentacji i osadzaniu si¢ czg¢sci statych.
W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-24Z o mocy 2,2kW
kazda.
Parametry pompy:
- nominalna wydajno$¢ Qn= 11,00 (I/s)
- nominalna wysoko$¢ podnoszenia Hn= 8,70m
- wolny przelot @ 80 mm
- wirnik otwarty typu VORTEX

pobdr mocy 2,2kW
Obllczenlowy punkt pracy:
- wydajnos¢ pompy Qp = 5,50 (I/s)
- wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista Hp = 12,00 m
- predkos$¢ w rurociagu ttocznym V = 1,12 m/s (PE @z 90)

Szafa kontrolno- sterujaca dla dwdéch pomp o mocy jednostkowe 2,2 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( praca przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zalaczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

8.3. Parametry geometryczne przepompowni:
Przepompownie : P-1

wlot kanalu doplywowego - Rz. m.n.p.m. : 98,75
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B wylot rurociagu tlocznego - Rz. m.n.p.m. : 98,70

B dno komory zbiornika - Rz. m.n.p.m. : 97,75

B gora komory zbiornika - Rz. m.n.p.m. :101,60
B teren istniejacy , dzialka - Rz. m.n.p.m. :101,40
Rurociagi:

Wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN/H - 84219 taczonych na spaw i z armaturg i
ksztaltkami na kotnierze. Zabezpieczenie antykorozyjne w/g arkusza zabezpieczen. Odcinki
ulozone w gruncie zabezpieczy¢ izolacja ZO2.

Sterowanie :

Sterowanie praca pomp pltywakowymi sygnalizatorami poziomu KS zamawianymi lacznie z
pompami i systemem sterowania u producenta .

Poziomy pracy pomp dla przepompowni liczac od poziomu dna zbiornika wynosza
odpowiednio :

poziom dna zbiornika rzedna- 97,75 m.n.p.m.
B poziom minimum -400 mm. rze¢dna- 98,15 m.n.p.m.
B poziom maxymalny - 600 mm. rzedna- 98,35 m.n.p.m.
B poziom alarm -1000 mm. rze¢dna- 98,75 m.n.p.m.

8.4. Obsluga

Pompy w przepompowni pracuja w cyklu peinej automatyki. Wymagany okresowy dozor
poprawnosci pracy automatyki i pomp.

8.5. WYTYCZNE REALIZACJI PRZEPOMPOWNI

Komor¢ przepompowni jako szczelny zbiornik polimerobetonowy opusci¢ na wykonana
zageszezong podsypke zwirowa grubosci 0,10 m utozona na odwodnionym i zaggszczonym
podiozu naturalnym

Teren wokol przepompowni zagospodarowaé, przywroci¢ stan pierwotny dzialki .

8.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Poza og6lnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy zapewnié¢
warunki BHP zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) Prace
stanowiace przedmiot niniejszego opracowania moga jedynie wykonywaé osoby
przeszkolone w zakresie BHP.

8.7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepompowni SciekOw na rurociagach tlocznych w sieci
kanalizacji ciSnieniowej w zakresie obejmujacym zadanie. Przepompownia,
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pompy i uklad sterowania powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co
gwarantuje standard i jako$¢ wykonania oraz kwalifikowana obsluge serwisowa
w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy przepompownia §ciekow
oraz prowadzenia robot przy ich montazu i obejmuja:
- dostawa 1 montaz przepompowni

Materiaty
Studnie przepompowni;
- gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z
polimerobetonu, posadowione na przygotowanym podtozu,
zbiorniki przepompowni musza spetnia¢ normy wytrzymatosciowe
dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawa zbiornikéw
na budowg, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty
producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne.

- plaszcz zewngtrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek $§ladow
wiercenia;

- pokrywa wlazowa musi by¢ w ksztalcie prostokata, zamykana na klddke, szczelna,
zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen do zbiornika z krata
bezpieczenstwa. Krata bezpieczenstwa wykonana z pretow @ 12 mm zabezpiecza
przed wpadnigciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia.

- Pokrywa musi by¢ zamykana na ktodke i posiada¢ zabezpieczenie mechaniczne
przed przypadkowym zamknigciem po otwarciu np. od wiatru

- Przejscie krocca tlocznego przez $ciang zbiornika musi by¢ szczelne, wykonane
jako monolit tzn. osadzone przed dostawa zbiornika.

- Przejécie do podtaczenia rurociagéw doprowadzajacych $cieki do zbiornika musi
by¢ szczelne, wyposazone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika,

- Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze
stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakonczone tzw.
‘labiryntem” tak aby uniemozliwic wrzucenie do przepompowni przedmiotow
typu prety itp.

- Na plycie gérnej musi by¢ zamocowana poregcz ztazowa umozliwiajaca swobodne
schodzenie do wnetrzna zbiornika.

Armatura i wyposaZenie
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy wyposazenia

konstrukcyjnego i technologicznego:

- drabina zlazowa stala, pomost obstugowy staly z azurowa krata
przeciwposlizgowa, wsporniki pomostu, porecz ztazowa.

- mocowanie elementéw konstrukcyjnych stalowych musi si¢ odbywaé bez
przewiercania na wylot $cian zbiornika.

- Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna;
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Kotnierzowy czwornik ,,ortowy”: z trzema wejsciami i1 jednym wyjsciu ttocznym o
zestopniowanych $rednicach. Calo$¢ wykonana jako odlew o specjalnych tukach
zmiejszajacych opory przeptywu.

Zespol sygnalizacji poziomu zwigzany z tancuchem ze stali nierdzewne;,
dociazony specjalnym obcigznikiem.

Kolana sprzegajace mocowane do podstawy zeliwnej zabetonowanej w dnie
zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantujacej szczelno$¢ zbiornika.

Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp;

Prowadnice pomp nie mniejsze nizl'/, i zachowujace staly roztaw nie mniejszy
niz 200 mm na dtugos$ci zbiornika.

Wyjscie kolniezowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni;

Na wlotach deflektory ttumiace naptyw

Rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem 1 systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;

Elementy pionu ttocznego zawieszone na belce i podciagach

Elementy technologiczne (pion ttoczny) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym:
zeliwo epoxy-PVC-zeliwo epoxy thumiacym drgania

Elementy konstrukcyjne stalowe wyposazenia przepompowni wykona¢ ze stali
ocynkowanej ogniowo

Elementy uktadow sterowniczych

Pompy

rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem 1 systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;
obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego
podwojne drzwi;
sterowanie naprzemienng praca pomp za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni na wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ptyty gornej
kable pomp 1 uktadu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni do
rozdzielnicy ostonigte metalowa rura.
Zespol sygnalizacji poziomu zwigzany z tancuchem ze stali nierdzewne;,
dociazony specjalnym obciazeniem.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik réznicowopradowy 30mA stanowiacy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii
faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przecigzeniowe.
System sterowania oparty o sterownik typu SP
Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego 1 przetacznik rodzaju zasilania.
Gniazdo serwisowe 230V
akustyczno optyczny wskaznik stanow alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujacy:
o Awarig pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Awari¢ pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Osiagnigcie awaryjnego poziomu sciekow.

pompy do $ciekéw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym

swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm

opuszczanie pompy po dwoch prowadnicach nie mniejszych niz 1'/” i
zachowujacych staty roztaw nie mniejszy niz 200 mm na dlugos$ci zbiornika

Przepompownia jako kompletny wyréb musi posiada¢ Aprobate Techniczna wydang
przez Centralny OsSrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI
»INSTAL” w Warszawie stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania wyrobu w
budownictwie, oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.
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9. Rozwiazania techniczne podstawowych obiektow kanalizacji
ciSnieniowej

9.1 Przewody ciSnieniowe

W kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowano sie¢ zewnetrzng z rur cisnieniowych PN10 z PE
@z 63 mm. Ogoétem rurociagdw sieci zewngetrznej kanalizacji ciSnieniowej zaprojektowano
330 z PE @z 63 mm. Zaprojektowano jedno przylacze cisnieniowe do U.Z.T. z rur PE PN10
Oz 40 mm- 12 mb. Z 330 mb zaprojektowanego rurociagu kanalizacji sanitarnej,
cisnieniowej, 200 mb rurociagu zaprojektowano w pasie drogi gminnej w wykopie otwartym,
skarpowym oraz 130 mb zaprojektowano w poboczu zwirowym drogi gminnej, w wykopie
pionowym , umocnionym zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1: 1000 i1 zestawieniem w tabeli Nr 8 i 9. Przewidziano w projekcie odbudowe o
powierzchni 130x 1,5m2/mb = 195 m2 pobocza zwirowego drogi po wykonaniu robot
sanitarnych poprzez odbudowe konstrukcji zwirowej nawierzchni pobocza drogi warstwa
grubosci po zageszczeniu 0,10 ze zwiru drogowego wg SST odbudowy nawierzchni zwirowe;j
drog zataczonej w niniejszym projekcie.

9.2 Urzadzenia zbiornikowo- tloczne (UZT)

Urzadzenia zbiornikowo-tloczne stuza do gromadzenia doptywajacych z instalacji
wewngtrznej sciekow 1 wttaczania ich do sieci ci$nieniowej kanatéw ulicznych.
Projektuje si¢ urzadzenia zbiornikowo-tloczne w/g rys. Nr10, w szczelnym zbiorniku z PE
o $rednicy wewnetrznej 800 mm. Przej$cia rurociagu grawitacyjnego z instalacji wewnetrznej
przytaczanego budynku i tlocznego przez §ciang studni wykona¢ poprzez wktadke i1 uszczelke
in situ. Przej$cia przez Sciang zbiornika musza by¢ catkowicie szczelne.
Studnia stanowi¢ bedzie zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci ca.0,75m3 w tym
pojemnosci czynnej 75 litrow.
Wewnatrz zbiornika zaprojektowano w systemie zainstalowanie jednej pompy wyporowej z
rozdrabniaczem osadu typu 5/4” KADOR z silnikiem o mocy 1,1 kW. zasilanym pradem
trojfazowym 400 V. W niniejszym projekcie zaprojektowano 1 U.Z.T. z w/w technologia .
Zaprojektowana pompa KADOR jest pompa slimakowa zatapialna do $ciekdw z urzadzeniem
rozdrabniajacym czg$ci stale zawarte w §ciekach, umozliwia przetlaczanie ich przewodami o
srednicy nominalnej 32mm.
W studzience urzadzenia zbiornkowo-ttocznego sa ponadto zinstalowane:
- zawOr bezpieczenstwa ograniczajacy wyjsciowe ci§nienie pompy
- zawor zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ SciekoOw z przewodu ulicznego

do studzienki.
- zawor odcinajacy umozliwiajacy odcigcie przylacza od sieci ulicznej.
- przetacznikéw ptywakowych do automatycznego sterowania praca pompy.
UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- zasilanie trojfazowe 380 V dla zasilania
silnika pompy 1 ukladu sterujacego typu KADOR. Projektuje si¢ doprowadzenie energii
elektrycznej z instalacji domowej poses;ji.
Zataczenie nastapi po osiagnigciu maksymalnego poziomu $ciekow (Pz), wyltaczenie pompy
przy poziomie minimalnym (Pw). Kazda nieprawidlowo$§¢ w pracy UZT bedzie
sygnalizowana sygnalem $wietlno-dzwigkowym przez urzadzenie alarmowe zataczone przy
osiagnigciu $ciekow poziomu (Pa).Poziom $ciekow w studzience oznaczony (Ps), jest to
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najnizszy poziom przy, ktérym urzadzenie sterujace wytaczy silnik pompy 1 zasygnalizuje
awari¢ dla przywotania stuzb eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i cata technologia sterowania dostarczana jest jako komplet

wyposazenia studni w UZT przez dystrybutora systemu . Zastosowaé nalezy oryginalna
automatyke systemu typu THS oraz ptywaki-3szt sterujace.

9.3 Lokalizacja urzadzen zbiornikowo-tlocznych oraz zagadnienia
sanitarno-higieniczne i BHP.

Urzadzenia zbiornikowo-tloczne (UZT), stanowia zbiornki na nieczystosci ciekte o
pojemnosci okoto 0,70m3 w tym pojemnosci czynnej 0,075m3, czyli ponizej 10m3 z tym,

ze sa znacznie mniej uciazliwe od zwyktych zbiornikéw do gromadzenia $ciekow, gdyz
opréznianie nastgpuje samoczynne przy pomocy pompy do ulicznego rurociagu

tlocznego. funkcjonalnie 1 pod wzgledem uciazliwosci urzadzenia te sa bardziej zblizone

do zwyktych kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych anizeli do zbiornikéw gromadzenia
sciekdw (szamba).

Przepisy pozwalaja na sytuowanie przeptywowych, szczelnych osadnikéw podziemnych

do biologicznego oczyszczania $ciekow gospodarczo-bytowych, stuzacych do wstepnego

ich oczyszczania, w bezposrednim sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych.

Zaprojektowane urzadzenia zbiornikowo-ttoczne sa funkcjonalnie podobne, a mnie;j

uciazliwe z wyjasnienia j/w.

Ogolnie przyjeto wigc usytuowanie U.Z.T. w odlegtosci przynajmniej Smb od drzwi i1 okien
budynkéw mieszkalnych. Kazde U.Z.T. musi posiada¢ odpowiednia wentylacj¢. Funkcje tg
spehnia instalacja wewngtrzna budynku. Dlatego przy prawidlowo wykonanej instalacji
wewngetrznej, tzn. wyprowadzenie wywiewki ponad dach, nie nalezy montowac

dodatkowej wentylacji U.Z.T.. Na terenie projektowanym nie wystepuje potrzeba

wykonania wentylacji U.Z.T. Pod wzgledem bezpieczenstwa, higieny pracy i eksploatacji
U.Z.T. stanowia zbiorniki na §cieki wyposazone w urzadzenia elektryczne o napigciu 380 V.
Wszelkie prace przy U.Z.T. i ich skrzynkach sterowniczych nalezy wykona¢ z zachowaniem
warunkow bhp, przy pracy na sieciach kanalizacyjnych oraz przy urzadzeniach
elektrycznych.

Prace te moga wykona¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednia przeszkolenie i

konieczne uprawnienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac
specjalistycznych przez wiasciciela posesji, na ktorych zaprojektowano urzadzenia
zbiornikowo-ttoczne, nazwane rowniez przepompowniami przydomowymi.

Eksploatacje sieci kanalizacyjnej z U.Z.T., zaleca si¢ powierzy¢ wyspecjalizowane;j

jednostce posiadajacej odpowiedni sprzet 1 doswiadczenie. Okresowe przeglady i naprawy
gltéwne pomp zapewnia ich dystrybutor poprzez autoryzowane zaktady naprawcze.
Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp 1 automatyki sterujacej powinna by¢ dotaczona

do kazdego egzemplarza wykonanego U.Z.T. przez dostawce urzadzen i technologii
sterowania.

10. Sieé ciSnieniowa kanalizacji sanitarnej

10.1 Obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie
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Doboér srednic  przewodow  cisnieniowych zostal zaprojektowany i sprawdzony
specjalistycznym programem obliczeniowym. Nalezy zaznaczy¢, ze zainstalowany system
kanalizacji ci$nieniowej jest do$¢ elastyczny i moze poprawnie pracowac roOwniez przy
réznicach w pewnych granicach pomigdzy warto$ciami obliczeniowymi, a rzeczywistymi.
Zaprojektowany system pod wzglegdem hydraulicznym stanowi cato$¢ funkcjonalna.
Zastosowane pompy wyporowe posiadaja jedna typowielkos¢

- pompy wyporowe rozdrabniajace typu 5/4” KADOR o wydajnosci

Qnom = 0,70 dem3/s, Hnom = 0,5 MPa.

- rury polietylenowe z materiatu PE-100, szereg SDR- 17, klasa ci$nien PN10 (1,0MPa),
srednice zewngtrzne Dz 40mm., obliczeniowa chropowatos¢ bezwzgledna k= 0,025mm.

Nie zaleca si¢ dokonywania zadnych zmian zastosowanych materiatow i elementow
podstawowych (pompy i rury) poniewaz wiaze si¢ to z konieczno$cia ponownego

wykonania obliczen hydraulicznych.

Cato$¢ prac na sieci i przytaczach wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta

rur i urzadzen.

10.2 Trasowanie sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej

Wytyczenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej-ci§nieniowej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zachowujac jednocze$nie minimalne odlegtosci :

- od budynkdw- 2,50 mb
- od stupow- 1,50 mb
- od pasa drzew- 3,00 mb
- od kabli- 0,80 mb

- od ist. sieci wodociagowej- 0,60 mb
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodow cisnieniowych k.s. w odlegtosciach mniejszych od
podanych pod warunkiem wykonania podkopu w rurze stalowej ostonowe;.

10.3 Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociaggow kanalizacji
ciSnieniowej

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy

prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa M.G.K. PN-62/8336-02 ,, Wykopy otwarte pod
przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Glebokos¢ przykrycia przewodow przyjeto jak

dla II strefy klimatycznej tj.1,40 m. Wykopy tam gdzie pozwalaja na to warunki nalezy
prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek ze skarpami na odktad.

W miejscach zabudowan i zadrzewien oraz w poblizu istniejacych podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej wykonywac recznie, wykopem waskoprzestrzennym, z

szalunkiem z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelno$¢ przewoddéw cisnieniowych kanalizacji
sanitarnej. Odcinki rurociagéw prowadzonych w pasie pobocza drég o nawierzchni zwirowe;j
, po zakonczeniu robot odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Odcinki prowadzone w pasie
zieleni- dotyczy przylaczy sanitarnych wykona¢ po zdjeciu min. 30 cm warstwy humusu,
ktéra nalezy rozscieli¢ po zakonczeniu po zakoficzeniu prac, teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie odcinki rurociagu cisnieniowego kanalizacji sanitarnej wykonywane w pasie
poboczy drog, wykona¢ w wykopie pionowym umocnionym balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Na czas robot nalezy catodobowo zabezpieczy¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa robdt z oswietleniem w okresie nocy.
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10.4 Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W projekcie nie wystapita potrzeba przejscia rurociagiem ci$nieniowym pod drogami.
Roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1: 1000 i zestawieniem w tabeli Nr 8 1 9.

10.5 Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w ( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r. i Dz.U. Nr 55 z 1972 roku)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na czas nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagrod nad
robotami

10.6 Montaz przewodow ciSnieniowych kanalizacji sanitarnej

Montaz przewodow cisnieniowych projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie

z Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow ci$nieniowych z rur PE-HD dla
cisnienia 1,0 MPa. Polaczenia rurociagéw wykonac na taczniki zaciskowe zeliwne lub
»szybkoztacz” PE z gwintem. Trojniki, redukcje z polipropylenu taczone na ,,szybkoztacz”
z gwintem lub podobne;j klasy.

Rurociagi cisnieniowe uktada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym, w miejscu przejscia
przez grunt organiczny, grunt wymieni¢ na piasek przegtebiajac wykop o0 0,20 m. W
miejscu zastosowania ksztattek zeliwnych wykona¢ bloki oporowe lub podporowe.

10.7 Proba na cisnienie

Probe cisnieniowa rurociagow wykonac¢ zgodnie z PN-7013-10715.

Przygotowane odcinki dlugosci 300 mb nalezy zasypa¢ warstwa ziemi 30 cm, miejsca
polaczen i uzbrojenia zostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociagu poddaé
probie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnos$ci jest pozytywna, jezeli w ciaggu 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 0,1 kG/cm?2 na kazde 100 mb przewodu.

11. Wytyczne eksploatacii sieci kan. san.i UZT.

Sie¢ jest zaprojektowana dla docelowej liczby mieszkancéw. Obecnie bgdzie niedociazona
Moze to powodowac zbyt mate predkosci przeptywu sciekow 1 konieczno$¢ okresowego
ptukania przewodéw, aczkolwiek z doswiadczenia tworcoOw systemu wynika, ze takie
sytuacje zdarzaja si¢ sporadycznie. Do kanalizacji nie wolno wprowadza¢ wod deszczowych,
gruntowych ani wrzucaé $mieci

1 popiotu. System jest dobrze zabezpieczony przed takimi przypadkami, poniewaz
konsekwencje takiego postegpowania poniesie bezposrednio wilasciciel indywidualnego
U.Z.T.. W razie nieprawidlowej pracy U.Z.T.- wlaczy si¢ $wietlny sygnat urzadzenia
alarmowego, co umozliwi przywotanie stuzb eksploatacyjnych.

Roboty elektryczne moga wykonac¢ tylko osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
wykonywania i eksploatacji sieci i urzadzen.
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12. Instalacja elektryczna

12.1 Zasilanie

Zasilanie pompowni przydomowych- UZT, projektuje si¢ pozalicznikowo z instalacji
sitowej poszczegdlnych gospodarstw.
Napigcie zasilania silnika pomp o mocy 1,1 kW- 380 V

12.2 Wykonanie instalacji

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
odgalezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewngtrznej §cianie budynku w poblizu
pompowni. Skrzynke sterownicza tacznie z przewodem potaczeniowym do pompy oraz
ptywaki sterujace dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i wtasciciel technologii
sterowania calego UZT.

12.3 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podiaczy¢ wszystkie dostepne, przewodzace czgsci
instalacji ( obudowa silnika 1 pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x la <220 V

Opornos$¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytaczenia w czasie 0,4s 1 10 x Ib
=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dotaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 5.

13. Zestawienie zastosowanych norm

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne 1 definicje

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne , Planowanie

PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
oddzialywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Czg$¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7 Zewngetrzne  systemy  kanalizacyjne, Czg$¢ 7: Eksploatacja

uzytkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671 Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-85/B-01700 Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna- Oznaczenia graficzne

PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych
PN-70/C-89200 Ksztattki polietylenowe do polaczen rur polietylenowych.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty podziemne.

i

i
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BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
,,EKO-BUD-ROL”
07-410 OSTROLEKA ul. Sienkiewicza 22/6 tel/fax (0-29) 764-25-49
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I NFORMACJA B.1.O.Z.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
~KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO- CISNIENIOWA Z
PRZYLACZAMI W MSC. SUWIN, STARE PLUDY, ULASEK, SOMIANKA
PARCELE” gm. SOMIANKA

Ostroleka 2012.02.27

14 INFORMACJA B.1.OZ.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Zakres robodt i kolejnos¢ realizacji
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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3.Wykaz elementow, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

5.Sposob instruktazu pracownikow

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robdot budowlanych

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej z przylaczami w mec. Suwin, Stare Pludy, Ulasek, Somianka Parcele gmina
Somianka celem odprowadzenia Sciekow bytowych z posesji objetych niniejszym
projektem.

Kolejnos¢ realizacji :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),

ulozenie kanalow sanitarnych z pelnym uzbrojeniem ( studzienki rewizyjne i zbiorcze),
ulozenie przylaczy sanitarnych z pelnym montazem studzienki sanitarnej lub
przepompowni przydomowej (UZT) na zakonczeniu przylacza , zasypanie wykopow.
Szczegolowy harmonogram robot nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania kanalizacji sanitarnej:
istniejacy wodociag,

przewody telekomunikacyjne,

linie energetyczne,

przewody podziemne eNN

oSwietlenie uliczne.

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé roboty zwigzane z budowa
sieci kanalizacyjnej w pasie drog gminnych .

wykonywanie glebokich wykopow,

montaz studni kanalizacyjnych na trasie kanalu i zakonczeniu przylacza sanitarnego na
posesji objetej projektem.

montaz przylaczy kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej.

przejscia pod istniejacy uzbrojeniem na trasie wykonywania kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej i przylaczy sanitarnych .

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac :
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-roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

-roboty zwigzane z prowadzeniem glebokich wykopow pod instalowanie kanalow
grawitacyjnych, montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych na kanalach.

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu Srodkéw wybuchowych.

Zaleca si¢ ukladanie wszystkich przewodow sanitarnych w temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanvych:

upadkKi oséb z wysokosci,

upadki elementow z wysokoSci ( upuszczenie materialow i narzedzi z wysokosci),
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn , narzedzi i materialow,
(skaleczenia, sthuczenia o wystajgce czeSci maszyn i urzadzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny halas ( przy zageszczaniu mas i ziemnych),

drgania i wibracje ( przy obsludze zageszczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji ( przy ukladaniu przewodow kanalizacji sanitarnej),
prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarow,

pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji latwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,
prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania Srodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen.
stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy

kierownik robot
6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

W sklad zaplecza budowy wchodzié¢ bedg:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

pomieszczenie sanitarne: we, umywalnia,

barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podlaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podlaczona kanalizacja na czas trwania budowy.
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Plac budowy bedzie ogrodzony z brama wjazdowo-wyjazdowa, ustawiona bedzie tablica
informacyjna, a calo$¢ terenu bedzie oSwietlona.

Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firm¢ ochroniarska po godzinach
pracy.

Prace zwigzane bezpoSrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:

w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

miejsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

bezpieczng i sprawng komunikacj¢ w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych si¢
w sgsiedztwie robot,

zapewnienie ciggow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokol budowy przed
mozliwoS$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

mozliwie szybka ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoly z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.

15. KLAUZULA O ZGODNOSCI PROJEKTU
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Stwierdza si¢ kompletno$¢ projektu budowlanego z Ustawg Prawo Budowlane z
dnia 11.07.2003, z posiadaniem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen.
Opracowanie projektu zostalo wykonane w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.

Opracowany projekt jest w pelni przygotowany do uzyskania przez Inwestora Decyzji
zatwierdzajacej projekt z pozwoleniem na budowe.

Projektant
inz. Stanislaw Zera

Sprawdzajacy
mgr. inz. Wojciech Gawarkiewicz



