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KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI
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Inwestycja:  ,KANALIZACJA  SANITARNA GRAWITACYJNO-
CISNIENIOWA Z PRZYLACZAMI”

Obiekt : »die¢ zewnetrzna grawitacyjno-cisnieniowa z przylaczami”

Miejscowos$¢ : Suwin, Stare Pludy, Ulasek, Somianka Parcele.
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SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestor - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Somiance
Projektant: - PPH. , Eko-Bud-Rol” Ostrotcka
Uzytkownik - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Somiance

Charakterystyka techniczna

Dlugos¢ kanalizacyjnej ogolem :  4.400 mb
w tym:

1. Kanaly grawitacyjne z PVC-U SDR 34  —2448 mb

-w tym PVC-U 0z 200 mm - 2448 mb
2. Sie¢ zewnetrzna , ciSnieniowa z PE PN10 — 330 mb
- rurociagi ci$nieniowe zPE @z 63 mm - 330 mb
3. Przewody tloczne z P-1z PE 3z 90 mm____ — 680 mb
Razem sie¢ zewne¢trzna : - 3458 mb

4. Przylacza sanitarne, grawitacyjne — 44 kpl/930 mb
- przewody grawitacyjne z PVC @ 200 mm — 380 mb
- przewody grawitacyjne z PVC @ 160 mm — 550 mb

5. Przylacza ciSnieniowe —1kpl/ 12 mb
- przewody cisnieniowe z PE PN10 @z 40 mm—12 mb

Razem przylacza sanitarne : 45 szt/942 mb

6. Przepompownie przydomowe U.Z.T.
na zakonczenie przylaczy ciSnieniowych — 1 kpl.
7. Sieciowa Przepompownia Sciekow w technologii Metalchem

- ,,P-17-PMS 2 x 08 - 24V-12 x 40 PMB
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I1 RYSUNKI

Profile

profil podtuzny kanatu ,,A”

profil podtuzny przylaczy kanatu ,,A” (profil 1-17)

profil podtuzny przytaczy kanatu ,,A” (profil 18-35)

profil podtuzny przylaczy kanatu ,,A” (profil 36-45)

profil podtuzny rurociagu ttocznego z PE @z 90mm z przepompowni ,,P-1”
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Rysunki technologiczne

Studnia ztazowa z PE Dn 1000 mm.

Studnia inspekcyjna z PE Dn 600 mm

Studnia inspekcyjna z PVC Dn 315 mm z wlazem A15

Studnia inspekcyjna z PVC Dn 315 mm z wiazem B125-D400

. Przepompownia P-1

.1 Przekrdj technologiczny

Rysunek konstrukcyjny studni odpowietrzajacej z PE @ 1200 mm (SP1)

Przekroj technologiczny wykopu pod kanat w pasie jezdnym drogi- z wymiana

gruntu rodzimego na budowlany z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni.

8. Przekrdj technologiczny wykopu pod kanal w pasie jezdnym drogi z zasypka
kanatu gruntem rodzimym z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni drogi.

9. Schemat przebudowy istniejacego wodociagu przy kolizji z projektem kanalizacji.

10. Rysunek konstrukecyjny przepompowni przydomowej w kan. ci§nieniowej- (UZT).

11. Przejscie przewodem kanalizacyjnym pod droga
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Opis techniczny
do projektu ,,Kanalizacji sanitarnej z przylaczami”.

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa Nr z dnia 21 listopada 2011 roku.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 aktualizowany z
potwierdzaniem przez Kierownika Powiatowego Zespotu Zasobow
Geodezyjnych i1 Kartograficznych Paniag mgr. inz Zoti¢ Mroczkowska z
18.10. 2011r.

1.4. Techniczne rozpoznanie podtoza gruntowego z opracowania do
projektu kanalizacji sanitarnej przez Zaktad Uslug Geologicznych
mgr. inz Janusza Konarzewskiego w Ostrotece .

1.5. Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Suwin, Stare Ptudy, Ulasek, Somianka Parcele.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technologicznym

sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami dla $ciekéw bytowo- gospodarczych z

budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowosci Suwin, Stare Pludy, Ulasek,

Somianka Parcele w gminie Somianka.

Na dokumentacj¢ sktadaja sig:

- Projekt zagospodarowania z lokalizacja projektowanych urzadzen sieci kanalizacji
grawitacyjnej i ci$nieniowej z przytaczami kanalizacji w systemie grawitacyjnym i
ci$nieniowym;

- Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiazan.

- projekt technologiczny przepompowni P-1

- projekt technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem elektrycznym z
wewngetrznej instalacji domowe;.

3. Dane wyjsciowe do projektowania.

dokumentacja geologiczna projektowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej w

miejscowosciach: Suwin, Stare Ptudy, Ulasek, Somianka Parcele w gminie Somianka.

- mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 1000 z obszaru przewidzianego do objecia
projektem kanalizacji sanitarne;j.

- decyzja lokalizacyjna o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla
w/w projektu kanalizacji sanitarne;j.



- warunki techniczne do wykonania w/w projektu kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Somiance.

4. Ogolna koncepcja rozwiazania technicznego

Wykorzystujac naturalne uksztaltowanie terenu oraz zgodnie z danymi wyjSciowymi
uzgodnionymi z Inwestorem projektuje si¢ kanalizacje w uktadzie grawitacyjno- ttocznym z
jedna przepompownia sieciowa dla miejscowosci Suwin, Stare Pludy, Ulasek, Somianka
Parcele w gminie Somianka oraz 1 przylacze¢ w systemie cisnieniowym z Urzadzeniem
Zbiornikowo-Ttocznymi (U.Z.T.) zaprojektowanym na zakonczeniu przytacza cisSnieniowego
zlokalizowanym na posesji objg¢tej niniejszym projektem. Caly teren objety w projekcie
uktadem kanalizacji grawitacyjnej stanowi jedna glowna zlewnia $ciekéw sptywajacych
grawitacyjnie do przepompowni P-1 usytuowanej na dziatce Nr 15/3. Spltyw $ciekéw do
przepompowni P-1 zaprojektowano kanatem (A) z 45 domoéw jednorodzinnych przy
uwzglednieniu istniejacych dziatek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkalna.
Dla 1-ej posesji w miejscowosci Stare Pludy ze wzgledu na odwrotne spadki terenu i braku
mozliwosci sprowadzenia $ciekow w sposob grawitacyjny do zaprojektowanego kanatu ,
zaprojektowano kanalizacj¢ ciSnieniowa w technologii wysokoci$nieniowej z urzadzeniami
zbiornikowo- tlocznymi- UZT. na danej posesji. Sie¢ kanalizacyjna, grawitacyjna wraz z
przytaczami zaprojektowano z rur PVC klasy S- na ciagach komunikacyjnych i klasy N- na
przytaczach poza pasem jezdnym. Sie¢ kanalizacyjna i przyltacza uzbrojone sa w studzienki
rewizyjne i przelotowe z PVC 0z 1000, 600 i 315 mm.

Przepompowni¢ $ciekéw zaprojektowano jako kompletna bezobstugowe prefabrykowane
przepompownie wykonane z cylindrycznego zbiornika z polimerobetonu PMB =z
zastosowaniem pomp bez rozdrabniania osadu.

Pompy w przepompowni sterowne beda zmiennym poziomem S$ciekéw w komorze
uzytkowej, przy pomocy plywakow sterujacych i alarmowych. Przepompownia posiada
tablicg sterujaca i skrzynke licznikowa.



