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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Wéjtem Gminy Somianka z siedzibg: Somianka Parcele 16B, 07-203
Somianka, a firmg,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkdw;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pdin.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2003r.Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia

wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi w miejscowosci Celinowo.

2.2 Lokalizacja

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504_2 SOMIANKA
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — CELINOWO

Dziatki ewidencyjne nr: 14, 57, 73

gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2.2.0pis stanu istniejgcego

Przebudowywana droga w miejscowosci Celinowo rozpoczyna sie od zjazdu z drogi
powiatowej nr 4416W relacji Celinowo - Debiny — Ciski o nawierzchni z betonu asfaltowego, a
koriczy sie wtgczeniem w droge gminng, takze o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Szerokos$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi wewnetrznej, nalezacej do gminy Somianka,
w liniach rozgraniczajgcych wynosi ok. 4,00 m. W chwili obecnej przebudowywany odcinek drogi
wewnetrznej posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu
podtuznym i poprzecznym. Okolica terenu przebudowywanego odcinka drogi wewnetrznej jest w
wiekszosci otoczona polami uprawnymi oraz zabudowg mieszkaniowg i gospodarcza.
Stan techniczny drogi w miejscowosci Celinowo ulega nieustannym zmianom w czasie jej
uzytkowania, gtownie przez mocno odziatywujace czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie
ruchem pojazdéw drogowych i rolniczym, brak wystarczajgcej nosnosci jezdni przyczynia sie do
znacznej jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilos¢ uszkodzen i nierownosci istniejgcej nawierzchni
ktore wptywajg w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczerstwo uzytkownikéw ruchu.
Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych w liczne zanizenia

wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

2.3. Opis stanu projektowanego

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo obejmowaé bedzie zmiane parametrow
uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i
znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu na drodze wewnetrznej. Przebudowa drogi

obejmowac bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.



Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi - droga wewnetrzna;

- kategoria: KDD (dojazdowa);

- przewidywany ruch — KR1;

- predkos¢ projektowa — Vp = 30km/h;

- szerokos¢ jezdni— 3,50 m;

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- taczna dtugosé przebudowywanego odcinka drogi - 0+997,85 KM;

- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm,

- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego;

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajgc

istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

lll. Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét zwigzanych

z przebudowa w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia - wrzesien - 2022r.

IV. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi.

Poczatek opracowania - skrzyzowanie drogi powiatowej 4416W z drogg wewnetrzng
oznakowano znakami pionowymi: na drodze powiatowej nr 4416W w odlegtosci ok. 250m od
skrzyzowania po obydwu jego stronach ustawiono znak pionowy ostrzegawczy A-6b/A-6¢
(skrzyzowanie z drogg podporzadkowang), natomiast na drodze wewnetrznej ustawiono znak
pionowy ostrzegawczy A-7 (ustgp pierwszenstwa). Na drodze powiatowej nr 4416W przed
pierwszymi zabudowaniami w miejscowosci Celinowo, ustawiono tablice informacyjne E-17a/E-
18a (poczatek/koniec miejscowosci ,Celinowo”). W pikietazu roboczym ok. 0+013,70 KM oraz
ok. 0+943,14 KM, przed pierwszymi zabudowaniami w miejscowosci Celinowo, ustawiono znaki
informacyjne D-42/D-43 (poczatek/koniec obszaru zabudowanego). Koniec opracowania -
skrzyzowanie drogi gminnej z drogg wewnetrzng oznakowano znakami pionowymi: na drodze
gminnej w odlegtosci ok. 250m od skrzyzowania po obydwu jego stronach ustawiono znak

pionowy ostrzegawczy A-6b/A-6¢ (skrzyzowanie z drogg podporzadkowang), natomiast na



drodze wewnetrznej ustawiono znak pionowy ostrzegawczy A-7 (ustgp pierwszenstwa). Na
drodze gminnej przed pierwszymi zabudowaniami w miejscowosci Celinowo, ustawiono tablice
informacyjne E-17a/E-18a (poczatek/koniec miejscowosci ,,Celinowo”).

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagania skrajne pionowa min.
2.2m, pozioma - min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi znaku. Szczegdtowa lokalizacje znakow

pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.1 2.2.

Tabela projektowanego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa:

Grupa znakow Nazwa Stan llos$¢ sztuk Wielkos¢
A-6b Projektowane 2 Srednie
Ostrzegawcze A-6¢ Projektowane 2 Srednie
A-7 Projektowane 2 Srednie
D-42 Projektowane 2 Mate
Informacyjne
D-43 Projektowane 2 Mate
E-17a Projektowane 2 Srednie
Tablice miejscowosci -
E-18a Projektowane 2 Srednie

Konstrukcje wsporcze projektowane:

Nazwa llos¢ sztuk
Stupek 8
Stupek podwadjny 2

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

» |
o)

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).



Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

c) znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”,

d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtoiu powinien

gwarantowac ich stabilnos¢ oraz rownos$¢ w pionie i w poziomie.

Szczegdétowe wymagania odnosnie technologii robdt zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.

Odleglosé ustawienia znakdw od krawedzi jezdni:

min. 050 | | 0,50 =200
| krawezinik
T i T ;"{7
I . ! I I I |
_J i |
j i pobocze !
e - : jezdnia _L chodnik
I !

Wrysokosé umieszezania znakow:

min. 2,20

V. Ustalenia koicowe.

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ stosujgc wytacznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubosé¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig na
gtebokos¢ 15-25mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami usztywniajgco
- montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktory musi byé

wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,Srednie” oraz ,,mate”



3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢ umieszczenia znakdw,
kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich

umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo
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