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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo

1.2 Inwestor:
Wéjt Gminy Somianka

Somianka Parcele 16B

07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA: 143504_2 SOMIANKA
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 - Celinowo

Dziatki ewidencyjne nr: 14, 28/1, 29/1, 55/1, 57, 73

gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji na jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Wojtem Gminy Somianka;

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w  Wyszkowie pod numerem
GG.6642.898.2019_1435_P

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.

zm.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdzn.
zmianami,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogow

formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi w miejscowosci Celinowo.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu
spetnienia wymogdéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi w miejscowosci
Celinowo.

W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego w
istniejgcym pasie drogowym oraz budowa zjazdéw indywidualnych. Wszystkie elementy
planowane] przebudowy mieszczg sie w pasie drogowym nalezgcym do Inwestora.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o facznej grubosci warstw - 9 cm, o
szerokosci warstwy Scieralnej 3,50 m,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm, stabilizowanego mechaniczne, gr.
warstwy po zageszczeniu 15cm,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu,
pozytywnie wptynie na dostep do gruntéw w jej sgsiedztwie i umozliwi bezproblemowy dojazd
mieszkaricom do swoich posesiji.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, plan

zagospodarowania terenu, profil podtuzny oraz przekroje konstrukcyjne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przebudowywana droga w miejscowosci Celinowo rozpoczyna sie od zjazdu z drogi
powiatowej nr 4416W relacji Celinowo - Debiny — Ciski o nawierzchni z betonu asfaltowego, a

konczy sie wtaczeniem w droge gminng, takze o nawierzchni z betonu asfaltowego.



Szerokos¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi wewnetrznej, nalezacej do gminy Somianka,
w liniach rozgraniczajgcych wynosi od 4,50 m do ok. 11,65 m. W chwili obecnej przebudowywany
odcinek drogi wewnetrznej posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem naturalnym o
zmiennym nachyleniu podfuznym i poprzecznym. Okolica terenu przebudowywanego odcinka
drogi wewnetrznej jest w wiekszosci otoczona polami uprawnymi oraz zabudowga mieszkaniowg i
gospodarcza.

Stan techniczny drogi w miejscowosci Celinowo ulega nieustannym zmianom w czasie jej
uzytkowania, gtownie przez mocno odziatywujgce czynniki atmosferyczne jak i obcigzenie ruchem
pojazdow drogowych i rolniczym, brak wystarczajgcej nosnosci jezdni przyczynia sie do znacznej
jej destrukcji. Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni ktére
wptywajg w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczeristwo uzytkownikéw ruchu.
Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych w liczne zanizenia

wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na obszarze przebudowywanej drogi wewnetrznej znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo obejmowaé bedzie zmiane parametrow
uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i
znacznie poprawi komfort i bezpieczeAstwo ruchu na drodze wewnetrznej. Przebudowa drogi

obejmowac bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi - droga wewnetrzna;

- kategoria: KDW (wewnetrzna);

- przewidywany ruch — KR1;

- predkos¢ projektowa — Vp = 30km/h;



- szerokos¢ jezdni — 3,50 m;

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- faczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+998,15 KM;

- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm,

- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego;

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajgc
istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 3,50 m. Lokalizacje drogi, zjazdéw,
parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania

terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

4. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe na przebudowywanej drodze wewnetrznej kierowac sie bedg powierzchniowo na
pobocza jezdni, tereny zielone nalezgce do Inwestora - Wéjta Gminy Somianka. Z uwagi na
kategorie drogi (KDW) nie s3 wymagane urzadzenia do podczyszczania sciekdw z jezdni i nie

stanowig one zagrozenia dla Srodowiska.

5. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 14, 28/1, 29/1, 55/1, 57, 73 lezgce w obrebie ewidencyjnym 0002 —
Celinowo, gminie Somianka nie lezg w strefie ochrony konserwatora zabytkdw i nie podlegajg

wptywom eksploatacji gérniczej.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi w miejscowosci
Celinowo” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze
wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.

1409, z pézn. zmianami) - [§6 oraz §13a]



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1

pkt. 1ci art. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3510,25 m?
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego 25,84 m?

- pobocze z kruszywa naturalnego 542,16 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 4078,25 m?



8. CZESC RYSUNKOWA
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Asystent projektanta: Podpis:

Weronka Chorcios
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 13.05.2019r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewid.: 14, 28/1, 29/1, 55/1, 57, 73 lezgce w obrebie
ewidencyjnym 0002 —Celinowo, gmina Somianka dotyczacy ,,Przebudowa drogi w miejscowosci
Celinowo” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R |z aeak
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XBF-57G-LZ8 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo obejmowac bedzie zmiane parametrow uzytkowych i
technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie no$nosci jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczenstwo ruchu na drodze wewnetrznej. Przebudowa drogi obejmowac bedzie

utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi - droga wewnetrzna;

- kategoria: KDW (wewnetrzna);

- przewidywany ruch — KR1;

- predkosc¢ projektowa — Vp = 30km/h;

- szerokos¢ jezdni — 3,50 m;

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- faczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+998,15 KM;

- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm,

- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego;

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajgc
istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szeroko$¢é 3,50 m. Lokalizacje drogi, zjazdéw,
parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania

terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo polegaé bedzie na wykonaniu nawierzchni drogi z
betonu asfaltowego — warstwa scieralna 4 cm, warstwa wigzgca 5 cm, na podbudowie z kruszywa
naturalnego (gr. warstwy 15 cm) wymieszanego z cementem klasy C3/4 stabilizowanego na gr.
20cm. Pobocza zostang wykonane z kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5mm i grubosci 15cm.

Zjazdy indywidualne zostang wykonane z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.

4.2 Plan sytuacyjny.
Przebudowe drogi w miejscowosci Celinowo projektuje sie istniejgcym S$ladem,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie dziatki budowlanej i terenu przylegtego. Wszystkie

elementy przebudowywanej nawierzchni drogi mieszczg sie w granicach dziatki budowlanej
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inwestora. Lokalizacje drogi, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano

na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2)

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym (Rys. 3.0).

4.4, Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia projektowanej drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2
2010,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2
2010,

- podbudowa z kruszywa naturalnego (do utozenia warstwa o gr. 15 cm) wymieszana z dodatkiem
cementu klasy C3/4, stabilizowana, o tagcznej grubosci 20cm.

- istniejgca nawierzchnia drogi

taczna grubosé warstw nawierzchni: 29cm.

Nawierzchnia projektowanej drogi na odcinkach ze wzmocniong konstrukcja:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu
20cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm,
- istniejgca podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 44cm.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe o
uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm,

- grunt rodzimy zageszczony/nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 25cm.

Pobocze:
- nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,
- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 15cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci przebudowywanego odcinka drogi w
miejscowosci Celinowo bedg sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym

na pobocza, tereny zielone nalezgce do Inwestora - Wéjta Gminy Somianka.

4.6. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

4.7. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizert do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

4.8. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeAstwa jego uzytkownikdw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin

na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystapig przyczyny majace

18



szkodliwy wptyw na s$rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gornicze;.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi w miejscowosci Celinowo

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 — Celinowo
Dziatki ewidencyjne nr: 14, 28/1, 29/1, 55/1, 57,73

gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Wéjt Gminy Somianka W
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot
taczna diugosc projektowanej drogi 998,15 mb

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 3510,25 m?
- zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego 25,84 m?

- pobocze z kruszywa naturalnego 542,16 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 4078,25 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji:

= Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopow kontrolnych,

= Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiorki,

=  Woykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

= Woykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i zastabilizowane cementem
klasy C3/4 o gr. 20cm,

»  Wyrdwnanie i zastabilizowanie istniejgcej nawierzchni jezdni cementem do klasy C3/4 na
grubosé 20cm,

=  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o tacznej gr. 9 cm,

= Wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego,

=  Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

= Uporzadkowanie terenu,

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczeistwa i poprawy warunkdw
ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze przebudowywanej drogi wewnetrznej znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zaworéw do regulacji wysokosSciowej,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczna.
Roboty drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng

ostroznoscig pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do
celéw projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegdlnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robét nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe) zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robét, zagrozenia i obowigzkowo stosowadé
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, oméwic zasady udzielania pierwszej
pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do
bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .
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Nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia i
do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych

aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA

24



«— (] o
(e») W o . ~
(@] o) ~— g ?J
- (a'a] S~~~ =
N o | ¥ o s
= 2l ©
g g Tz
3 S 18 |3
N
o W
: R
O ~
8 ‘R
a N X
S S 3
> 9] Q S N
O () @\ N N
Q X
T C ) 8|
2 S N S N
(3] K N
'c X NIRNNY
g B3 < N NIREIES)
22 9 S NENIENNE R
= C © 04 N S .w S | QS “
L o N S NS XIeX| 8
< 8 8 N NSIRNERIRNRS
< £ 8 NS Y 8 S
a S 08 898y 8
=z NEERERHAERIENE:
N R
S| S |&88/8NF(Xy S
Ll 3 NSRRI IR
Q N B R RRYERS
© N §I8YIQ8 :
L N S I5I%82 5
L AN AN ] XY z
2 = < 3 a
0
[}
a
+
o
YNNIAD 39040 M 3INIZOVIM N TG00 crg6—— @
VINVMOOVYdO JDIINOM =
£
LeevTTd-e6vTT+ 000 m G - 00°06
o —
-6 VTT1S6VIT+ 200 o - 0008 -
>
Se¢e
oS &
FT0'STT+66VIT+ 100 o SS® [ 000L A
FY0'STT+v0'STT+ 100 o - 00°09 -
-80'STT+£0'STT+ 000 o - 00°0S -
FTT'STT1-60'STT| €00 o L 00°0% A
FST'STT60'STT+ 900 o - 00°0€ -
N &
& <
S F6T'STT+0T'STT+ 600 4% | T - 00°0Z
-2’ STT-0T'STT+ 210 o g | grooor{ 3
B 3
F9T'STT40T'STT+ 9T0 - - 0000 —@—
-0€'STT0T'STT+ 020 o - 00°06 -
- E€€'STI0T'STT+ €20 o - 0008 -
/€' STTO0T'STT+ £20 o - 00°0L -
-OY'STTH0T'STT+ OE0 o - 00°09 -
e Y7'STT 9T'STIL g7z:0 o I 0005 4
N oy'STTTS 6T'STTT £C0 LSSy 1
-y STT€TSTT+ ST0 o - 000V -
_mm.mm wsyeri=z | -6v'STT0E'STT+ 610 o sl el 00°0€ -
R £4'£28+0=u) SE || @
$383q F6V'STTTOESIT+ 610 | 85 £ | €[ L6'€T o
P! Leystitoesti+ sro 4| £- ~ | oooz 4
LR a
F9Y'STT0E'STT+ 910 o 000t 8
z
L €v'STT ) 0€'STT) €10 L L£70 |
N Zv'STTT 62°STTT €170 7] S 0000 T &
F/€STTTTSTT+ ST0 o - 00°06 -
B FTESTI+YI'STT+ 8T o - 0008 -
o
F9Z'STT2T'STT+ ¥T'0 o |
[oX=}
Q&g
TZ'STT |, 80°STT . xul .
v I |, v10 | 3 Y 0009 |
cE . Nzt costr [N vr0 N v9°8s
£ £
L8ag ) . 810 | S& 0005
Wmmm./. W8T'STI=2y _| l« 8T°GTT4= 00 mﬁum 4 g2 m -
ik T 29'8YL+0=u) sto | € S8'6Y
JghA srstr|loostr| | F 90Th
i Y A ]
N ozstrf eostrR 10 ] N ooor |
o0z'stt |} go'sTT
-¥2'STT490°'STT+ 8T0 o < | g o00¢ A
17 a
o o
-87'STT0T'STT+ 8T0 o - 00°02 -
FTESTI0T'STT+ 120 o 000t 8
3
m FSESTT+60°STT+ 920 I 0000 +—@®—
o
-6€'STT8T'STT+ 120 o - 00°06 -
>
88
eV’ STT92'STT+ £T°0 o Sga | 0008 A
P
HLy'STT€€°STT ¥T0 o L 00°0¢
0S'STT [, 9€°STT
y v10 /) 0009
< [ LS'STTY LESTT . .
ES E£E - + V10 £ - £8°9G
NS8ag® _ SE
—=olin . . A
WMWMH lr ¥9°'STT ) 8E'STT L 9104 g& L zz2s4
] ]
ST ea : K 95'STI S.m:”ﬂ or0 1—= ﬂ 00053
[\'4
8s'sTT |\ evrsTT |t 910 . 95°8Y
N I A . . % - * .
& NsostrTesstr| M0 15 / & oooy
3 7 4
3 Y/
) 18'STT |, SOSTT |, 510 | L o000t |
. N vgsTT [N 69'sTT [N STO S 8L
£o £ . .
smmmm  TESTL 8USTT], g0 |/ &¢ L, ooz |
i829q E - -l 89 or ]
2eges Nesstr|\ogstr[ €10 || §9 N ozst
_N . )
“& ° [y LESTTY 08'STT| /1o < | glooor | _
1 X o 8 5K vl ©
ﬂhm.m: \ 08'STT ALY €1 % N vT'60 M
009TT+08'STT+ 070 I 0000 +—@®—
-€0'9TT+08'STT+ €20 o - 00°06 -
-90'9TT+28'STT+ ¥Z'0 o - 0008 -
F60'9TT+98'STT+ €20 o - 00°0L
SeE¢e
leX=}
-ZT'9TT68'STT+ €20 o §2% | 0009 +
Pm,.m
sLl
-ST'9TT68'STT+ 920 o - 00°0S -
-8T'9TT06'STT+ 80 o - 000V -
® 2
s 7
FTZ'9TT+06'STT+ T€0 -~ - 00°0€ -
FY2'9TT16'STT+ €€0 o - 00°02 -
F/T9TT+¥6'STT+ €€0 o -oooTq 8
3
0€9TT+86'STT+ ZE0 I 0000 +—@®—
£
. . . < < .
-€€'9TT€09TT+ OE0 o & | 20006
g | g
F9€'9TT+0T9TT+ 920 A - 0008 -
F6€9TT LT 9TT+ 220 o - 00°0L -
N Nv.mﬂﬂlm QN.wﬁﬁlm 810 | V OO.O@I
\ zpo1r |\ pzorr [ 870 N 1685
-1 Ly'9TT |, 0E°9TT . £ .
03@5 4 V L LT0 | SE Iy 00709 |
IRSo® 4 4 4 sk i
>rges Nerorr |\ reort[f 10 | &4 N ersy
JgFA ] ] )
y LSOTT Y SE9TT L 1770 | L 000y
N ogotT N gerorT[f €C0 N LTLET
-0L'9TT+6v'9TT+ 120 o - 00°0€ -
>
£
g5f
-¥8'9TT€9°9TT+ 120 o mmm - 00°02 -
S&
-86'9TT£L'9TT+ 120 o -oooTq 8
3
FeTLIT+16'9TT4 TT0 I 0000 +—@®—
F9T' LTI+ v0LTT+ 220 A - 0006 -
g8
FOV' LTI 9T LTI+ €20 o ~ |- 0008 A
FES LTI+ LT LTI+ LEO o - 00°0L -
-9 /TT 9T LTI+ W0 o - 00709 -
Y T8LITY LT, oy | L 0005 |
] ] ] - ]
Nvg st N epstT [N THO 28e\[ ozsy
EEE
Fv6' LTI 1S LTI+ €70 o =32/ ooor +
-S0'8TT+29° LTI+ €0 o - 00°0€ -
FYTSTT €L LTI+ V0 o - 00°02 -
-0Z'8TT98° LTI+ ¥E0 o -oooTq 8
3
-2 8TT+66LTT+ STO < | E[ 0000 —@—
ce ¢ -97'8TT608TT+ LI0 o - 00°06 -
NERAY w/2'8T1=2Y £
ToVh . =Wy s
0%s% s sesaeHO=t L 9z'8TTL L0811 0T0 || S8 L €28 ]
V35nw6 WB
oyt K 9Z'8TTTS 90'8ITT 020 || 2 K 0008
- = _ o
¥ A
-¥2'8TT20'8TT+ 120 o - 00°0L -
-6T'8TT+86LTT+ 120 o . [0009
58§
FeT'8TT4-S6LTT+ LT0 <~ |- 0005 -
-€0'8TT16LTT+ 210 o - 00°0Y -
-26'£TT1 08" LTT+ 2T0 o - 00°0€ -
p 8LLITY 99LITL z10 L 000z
Nyt Neott[f CUO0 S 9TLT
F€9' LTI+ 25 LTI+ TT0 FoooT{ 8
3
S L8y LTT+9€LTT+ TT0 - 0000 —@—
_m..
ke €E€LTT L OT'LITL Z10 A I 0006 -
0T'LIT |, L0°LTT
/ ¥ | ero L €518 |
£ £ PAARE PR WA N ] ]
NS&E N €10 < | g ooos
EBMMAH . a . - €10 A % %.lNH.mhl
3083y I S ETLITTS 00°LTT] g | g
agvA ! =wy ] LT oo.DH”m o - m 00°0z
710 0£'89
m TrLTT m 00'L1T
FYT LTI 00 LTI+ ¥T'0 o - 00°09 -
H/T'/TT166'9TT+ 8T'0 o - 00°0S -
F0Z'LTT+66'9TT+ 120 o - 00°0Y -
FY2 LTI 00 LTI+ %20 o - 00°0€ -
FLTLIT4-20°LTT v20 o - 00°02
m
° -0€LTT+60LTT+ 120 o 000t 8
-
+
o
FEELTTST'LIT+ 8T0 - 2 0\ [ 00'00 —@—
osf
S8
S5 n
-9€' LTI 0T LTI+ 9T0 o 2%/ | 0006 ~
-6€ LTI 0T LTI+ 610 o - 0008 -
-2y LTI 0T LTI+ 220 o - 00°0L -
b St LTty 6TTT] gy L 00'09 4
N ov 21T oz et 2¢O - 9795 1
Wy LTI=ZY . ) . .
ST0G0+0=wH ] -y LTI 0T LTI+ £20 o - 00°0S -
£ £
5858 . . ol g [5]8] o
2238 ysvirtl oot sco || 8§ |2 | 8l ogor
>5830 NI U, I | -3~ K o]
&G vt Noztt N vzo || §% 00°0v
a:.F 4 =
(14 (=]
FL€ LTI+ 8T LTI+ 610 o - 00°0€ -
-0E LTI+ ¥T LTI+ 9T°0 Wiace
FST LTI 2T LTI+ €10 o - 00°02 -
FZT LTI SO LTI+ £00 o -000T{ 8
g
MOTYY YN YMOLVYIMOd 3504a M IINIZOVIM T T S I e
VINVMODVYHdO Y31¥720d ©O O © ©o O o o o o o =
©c o o 9o 9o o o 9o 9o o
— o (@)] 0 N~ (o] N < (e0] o
~ ~ — — — — — — — — >
— — — — — — — — — — - w m H
< = @’ > | o >
= |2 || E m 7
w o | = | T | .2 ©
b = = m_& c + — N
z | clo| S| >|>18|C
a ) ) ]
o Q Q oy c c e 0
s (- (- — () Q [oYs) m
5 | T | © c £ £ )
N (o (0 ‘N = O
~N ~N Ne) (] (] © —
@) —— ——
& o o o w w @) ~




Przekré] normalny ze zjazdem "TZEKroj normalny ze zjazdem
‘ . nawierzchnia z betonu asfaltowego
nawierzchnia z betonu asfaltowego
O | 1 O
O - — Lo
© } C - ! ()
O d $ B droga =
O ziazd - ' roga 2 5 — zjazd - dt. zmienna — &'
5 ,‘;; zjazd - dt. zmienna 2——— wewnetrzna wewnetrzna j ﬁr o
L N ) s
© | O o |
O | " 000 . 9
28 i-zmienne 0,03 2% £0,00 : 2% 003 i zmienne &
[ON N . o
ol Ko
2 0
C | ~— szerokos¢ poszerzenia zmienna — i %
O | P
éﬁi . Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm i o
Warstwa sc?le.ralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm|  [\Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
kruszywa naturalnego gr. 15 cm — - -
— Istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm Nawierzchnia zja'zqu z betonu asfaltowego
Istniejgce poditoze gruntowe stabilizowane mechanicznie warstwa scieralna AC 11S gr. 5 cm
: P Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego o
warstwa $cieraina AC 11S gr. 5 cm o warstv-vy PO zageszczeni 20 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Istniejace podioze gruntowe rﬂggﬁgﬁ\é‘gﬂg
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane
mechanicznie
Przekro) normalny .
O I
@i i O
O 1o
=, 05m 35m 0.5m 7}%
) S— —
Oi pobocze droga wewnetrzna pobocze i g
2l O
O | 1O
| |
o] 0,03 2% £0,00 2% 003 gy 0077
D x o0
Q‘ S RS SR V RO N PR Y S ¥ U S SN R AN | O
| -
o | 5 - g
O }Aszerokosc‘p bszerzenia =
lll zmienna %
C o
@ o
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm |\yarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 M \warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do uloZzenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 15 cm kruszywa naturalnego gr. 15 cm
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego — - -
stabilizowanego meJc anicznie,}(_/:]r. warstwy 15gcm Istniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego
Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Pobocze z kruszywa naturalnego
ngSp(l)H(i), stabilizowanego mechanicznie
r. 0/31,5mm, gr. warstwy 15 cm
Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie Temat: bata:
AZeDLdons arogi w migiscomoscr Celono 13.05.2019
Tytuft rys.: Faza: PB
AZekrge Konstrukeyine
4 % drogowa
Inwestor: /4 . . Skala:
Wait Giminy Somiaks 1:50
Somiaika-Parcele 166, 07203 Somianks )

T ROSBUD Rotert Rosiisk/
Ul Stanisiane Momiusr 3, O7-207 Wysakow

Projektant:

. mr

mar iz Robert Rosiist/

Podpis: rorys.:

MZ0139P00) 12

Asystent projektanta:

Weronika Chorchios
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LICENCJA NR GG.6642.898.2019_1435_P

WYSZKOW m.

Licencja nr GG E642.898.2019 1435 P

1. Mazwa organu wydajacego licencje:  Starostwo Powiatowe w Wyszkowis

2. Licencjobiorca: Gmina Somianka

Somianka Parcele 168
07-203 SOMIAMNKA

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Identyfikator Data wykonania kopii Okreélenie obszarwaobiekiu, do kiorego

Lp R zasobu odnosi sig licencja

1 Mapa zasadnicza w postaci P.1435.2016.2340 2019-05-10 Celinowo dz.57
wektorowe

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2, lub ustanowicne przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materiatow zasobu:

do realizacfi zadania publicznego

oKreslonego w

5 Nie narusza licencji udastgpnianie materiabow zasobu przez licencjobioreg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 482 ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z pd2n. zm.)
kto wykorzysiuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niszgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew
postanowieniom licencji osabom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokodei dziesieciokrotnoei oplaty za udostepnienie
tych materiatdw.

Licencia wystawiona 2godnie z art. 40¢ wst 4 ustawy 2 dnia 17 maja 1988 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) nigpowtarzalny identyfikator umozZliwiajacy weryfikacje licenci:
9d3fcTdd-2c16-4444-84f7-8d1ceeTBI1021

2} adres strony internetowe] umozliwiajgce] przeprowadzenie weryfikacji, o kidre] mowa w pkt 1;
https:/fpowial-wyszkowski.geoportal2.plimap/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w kidrej nastapito wyganerowanie licencji w trybie arf. 40c ust. 4 ustawy:
2019-05-10  10:19:48
4} zgodnie z art. 40c wst, 4 ustawy samedzielnie wydrukowana licengja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika praz pieczeci urzedows|

S)pauczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o Kidrej mowa w pkt 2 wpisad identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i naclsngé prayeisk Weryfikuj
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DECYZJA O LOKALIZACII ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWE)

Wyszkdw, 23 kwietnia 2019 r.

1P.7130.97.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 21 ust. la, art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U.
22018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 10 kwietnia
2019r. przez firme ,,Rosbud” Robert Rosifiski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow
pelnomocnika Wéjta Gminy Somianka w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdu
publicznego z drogi powiatowej Nr 4416W m. Celinowo,

wyraiam zgode

Wojtowi Gminy Somianka na lokalizacje¢ zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr
4416W na dzialke nr 57 w m. Celinowo wg lokalizacji wskazanej na mapie stanowiacej
zalacznik do niniejszej decyzji oraz zgodnie zwymaganiami zawartymi w § 78
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 21999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

W szczegdlnodci ustalam, ze:

1) szeroko$¢ zjazdu powinna by¢ nie mniejsza niz 5 m w tym jezdnia o szerokosci nie
mniejszej niz 3,5m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

2) zjazd nalezy utwardzi¢ co najmniej w granicach pasa drogowego,

3) w miejscu wystgpowania rowu odwadniajacego pod zjazdem wbudowac¢ rure przepustowa
o $rednicy min. 400 mm,

4) przycigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5 m,

5) pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi powinno by¢ dostosowane do jej
uksztattowania,

Niniejsza decyzja na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty wydania
zjazd nie zostanie wybudowany.

Przed przystapieniem do budowy zjazdu inwestor ma obowiazek przedstawi¢ Zarzadowi
Powiatu Wyszkowskiego do uzgodnienia szkic zjazdu wykonany zgodnie z ww. warunkami.
Zgoda na lokalizacje zjazdu wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego w trybie i na warunkach okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481 z pozn.
zm.).

Wybudowanie zjazdu bez wymaganej zgody skutkowaé bedzie wymierzeniem kary
pieni¢znej zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz
uwzgledniono wniosek w catosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie nalezy wnie$¢ za
posrednictwem Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego

Zatacznik:
Mapa sytuacyjna

Otrzymujg:
1. Woéjt Gminy Somianka,
2. ,,Rosbud” Robert Rosinski
3. Aa.

Sprawe prowadzi:
Adam Kowalski
Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06

e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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& N, | POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00
e |

Legenda elementy projektowane:
Krawedz jezdni

m Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego
..“{“-_.!’

e e e
e

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego

Pobocze o nawierzchni z kruszywa naturalnego
Legenda elementy istniejgce:
i

Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminne;

Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi powiatowej
nr 4416W
L=86.991

i :
Zjazd
0+036.80

TR e T SR L S (e |
Ninicisze stanowi zalgoznik do decyzji

R=600.000
~PEK: 0+086.99

(pisa) 2 dnia .. £.3. Q% FAT 1.

dz. ﬂ’{ﬁ'% ¢t Jod$

......................................

0+100

% N 7] fhemy

'l 35m

| L(J &:;h:::;;
| X | 1‘.‘ P - AdamiKowalsks '
: 3 i il - s __ 1 pre— 7 L H | 7 E— , =
| 3 droga wWewnetrzna

145.954
KEK: 0+101.78

-

Azébudons dlogr w mveiscomasty Celiiono 10.04.2019
R ) uzgodnienia] "
Aln Zagespoderonanis lereny ~drogowa Z ﬂ
\ Inwestor: Wq/j@’h}/mm kala: 1.500 '
! Sominka-Farcele 168, 07-203 Somianks :
\ = ROSBUD Robert Rosiisty -
: Ul Stanistong Moniszti 3, 07200 Wisatow D
1 Projektant: W’M/?ME ,8 E.
\ ur MR




