Somianka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng srednio ($r. 36-45 cm), wraz z wywozem szt.
d.1/0103-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $rednia ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- |m2
d.1/0119-01 charek
2x924.38
1848.76 m?2 1848.760
RAZEM 1848.760
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm i wbudowanie urobku w pobocza
5.5x924.38
Krotnos¢ = 2
5085 m?2 5085.000
RAZEM 5085.000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- | m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 25 km
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cmz |m?2
d.1/0802-07 wywozem urobku na odl. do 25 km
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1|1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 25 km
KNR 4-04
1103-05
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|Roboty ziemne
10/KSNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.5 x924.38
5085 m?2 5085.000
RAZEM 5085.000
11|KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 1I-1V pod warstwy rekawdw na zjazdach i skrzyzowaniach
0.5.4.5x7 sztuk
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
3/Podbudowy nawierzchni jezdni
12|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m2
d.3/0201-01 my do Rm=3.0MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
5100.75 m?2 5100.750
RAZEM 5100.750
13/KNNR 6 Nawierzchnie betonowe gr.20cm pielegnowane piaskiem i wodg C30/35 m?2
d.3/0109-03 - cigg gtéwny 5085
- rekawy na skrzyzowaniach i zjazdach 15.75
5100.75 m?2 5100.750
RAZEM 5100.750
4/ Pobocza
14/ KNR 2-31 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - warstwa o grub .po zageszcz. 10 |m2
d.4|0114-07 cm - materiat wtasny
Krotnos¢ = 1.25
1390 m?2 1390.000
RAZEM 1390.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 1
d.1/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng srednio ($r. 36-45 szt. 30
d.1/0103-04 cm), wraz z wywozem
3|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $rednia ($r. 36-45 szt. 30
d.1/0105-04 cm)
4/KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1848.76
d.1/0119-01 grub.do 15 cm za pomocg spycharek
2x924.38
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 5085
d.1/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
i wbudowanie urobku w pobocza
5.5x924.38
Krotnos¢ = 2
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 80
d.1/0102-04 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-
biérki na odl. do 25 km
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 80
d.1/0802-07 kamiennego o grub. 20 cm z wywozem urobku na
odl. do 25 km
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 24
d.1/1103-04 + nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
KNR 4-04 samowyftadowczym na odleg. 25 km
1103-05
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- szt. 7
d.1/1406-04 ciggowych i gazowych
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne
10|KSNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2 5085
d.2|03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
5.5 x924.38
11|KSNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane m2 15.75

d.2|03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy re-

0.5.4.5x7 sztuk

kawow na zjazdach i skrzyzowaniach
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/Podbudowy nawierzchni jezdni
12/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu m2 5100.75
d.3/0201-01 do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=3.0MPa, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2
13/KNNR 6 0109-|Nawierzchnie betonowe gr.20cm pielegnowane m2 5100.75

d.3|03

piaskiem i wodg C30/35
- cigg gtéwny 5085
- rekawy na skrzyzowaniach i zjazdach 15.75
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/ Pobocza
14/ KNR 2-31 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - wars- m2 1390
d.4|0114-07 twa o grub .po zageszcz. 10 cm - materiat wtasny
Krotnos¢ = 1.25
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét
Stownie:
-6-
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Somianka

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy nawierzchni jezdni

AWIN|—~

Pobocza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Somianka

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-9 Roboty przygotowawcze
2 10 - 11 Roboty ziemne
3] 12-13 |Podbudowy nawierzchni jezdni
4 14 -14 Pobocza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-8-
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