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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotern zamowienia jest zaprojektowanie 1 przebudowanie sieci wodociggowe) w

miejscowoscl Somianka Parcele dzialka ew. nr 133, 129/1, 83/2 1 dziatka ew. nr 397/2 w
miejscowosci Somianka oraz wybudowanie sieci wodociggowe] w miejscowosct Somianka
dziatka ew. nr 376/1, 376/2, 353, 307 gmina Somianka

Budowa siect wodociggowej PCV PN 10 DN 160 diugosci 521.00 m

Przebudowa sieci wodociagowe) PCV PN 10 DN 225 dtugosei 1249.00 m

Laczna diugose sieci L= 1770.00 m.

Zamowienie pn.: , Przebudowa sieci wodociaggowe] w miejscowosct Somianka Parcele 1
Somianka oraz budowa w miejscowosci Somianka” ma na celu poprawe jakosci Zycia
mieszkancow, bezpieczenstwa p/poz. oraz zwigkszenie cisnieia w przewodach na
rozpatrywanym terenie.

Potrzeba przebudowy wynika z koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajace)
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycita przez ludzi. Inwestycja

zapewnl poprawe stanu zdrowia ludnoscl dzieki spozywaniu zdrowej wody.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna speinia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002
,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych 1 ich czesei
skiadowych"

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z
wodg pitng, producent jest obowiazany posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny

systemem zarzadzania jakoscia.
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
1.1.1.Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdwienia

Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego 1 uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:

opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem,
- obstuge geodezyjna,
- wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie projekt,

- przylaczenie (przepi¢cie) istniejacych przytaczy do nowego wodociagu,



przywrécenie do stanu pierwotnego pasa drogowego

nadzor autorski projektanta,

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowa zawierajgcg nastepujgce elementy :

1.

5 egzemplarzy dokumentacji budowlane] opracowane] zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego™ (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej

i obowiazujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

przejscie wodociggu pod droga krajowa, dziatka ew. nr 353 nalezy uzgodni¢ z Generalng
Dyrekcja Drog Krajowych 1 uzyskaé pozwolenie na budowe z Urzedu Wojewddzkiego na

odcinek projektowanego wodociagu bedacy a pasie drogowym.

komplet niezb¢dnych opimi, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych z

odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
aktualny wykaz wiasciciell dzialek objetych projektem — z aktvalnymi adresami,
informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia w zakresie przebudowy i budowy sieci wodociggowe] objetej niniejszym

Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe lub zgioszenia, Wykonawca
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu do przegladu 3 egzemplarze w jezyku
polskim projekt budowlany (opisy, obliczenia, rysunki t in.). Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do

Wykonawcy, pozostale egzemplarze pozostajg u Zamawiajgcego.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyaniku prowadzonych dzialan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢

do ceny opracowania dokumentacji projektowe].

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okresdlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.138% 2 2004 r.) w jednym egzemplarzu w
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzgcego

do rozliczen finansowych rob6t budowlanych.

4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych ze
szczegdtowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

5. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyé.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez

w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem

nast¢pujgcych formatdw elektronicznych:
« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
« Opisy, zestawjenia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacjl inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi 1 gwarancji za wady robot

budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawcza.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Istniejacy wodociag | projektowany zostat wybudowany w pasie drogowym. Przebieg

wodociagu zgodnie z zatgczong mapg — zatgeznik nr 1 do PFU.



1.2.2. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy wodociag ma srednice © 110 mm 1 wykonany jest z rur zeltwnych. Podtaczonych

do niego jest 38 nieruchomosci. Istniejgee przytacza wykonane zostaty z rur PE © 406-63 mm.

Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe,

hydranty, punkty pomiarowe.

1.2.3. Zapotrzebowanie na wodeg

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjgé normatywne zuzycie wody przez

mieszkanca tj. q=100 dm3/os*dobe.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zapolrzebowanie wody na cele pozarowe dla

mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow da 2 000 wynosi 5 dm3/s.

1.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.3.1. Ogélne uwarunkowania wykonania
Wykonawea, projektujac i realizujge przebudowe | budowe sieci wodociggowej, powinien
uwzglednié fakt, ze w czasie prowadzenia robdt budowlano — modernizacyjnych, istniejaca

sieé¢ wodociggowa musi byé czynna,
1.3.2. Docelowe parametry
Nowo zaprojektowany 1 wybudowany wodociag ma miec srednice DN 225 1 DN 160 mm.
1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4.1. Informacje ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwiazania przy projektowaniu sieci wodociggowe] powinny
by¢ oparte tylko na materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wiadciciela
nieruchomosct oraz wlasciciela sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej do
celdow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak

rowniez udokumentowana przynaleznosé do Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.
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1.4.2. Wytyczne projektowe:

a) Proponowana trasa wg zaigcznika graficznego.

b) Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowad w pasie drogowym.

¢) Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé z rur i ksztattek PCV

d) Wiaczenie przebudowanego wodociggu do SUW zlokalizowanego na dziatce ew. nr 133.

e) Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac:

- zasuwy na kazdym z projektowanych przylaczy,

- hydranty,

f) Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

g) Rozmieszczenie hydrantéw palezy projektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerweca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139);
oraz na koncdédwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytaczem. Na sieci
wodociggowe] nalezy stosowad hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm. W uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego

zgodnie z obowigzujgeymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszeza

sie stosowanie hydrantéw podziemnych.
h) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowaé w wezle potaczeniowym wodociggu.

i) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy

skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,
j) trasa sieci wodociggowe] powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej
1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawijajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umdw ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy,



- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robot przed dostgpem 0s0b trzecich,
- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg, oraz za jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektows oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej Jub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych wumowie, dokumentacji projektowe;)
I w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych, Polecenia Zamawiajgcego
bedg wykonywane nie pdzniej, niz wczasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory

dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.,

2.1. Cechy obiektu
2.1.1 Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z

wyborem metody przebudowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.



Dobrane materiaty musza spelniaé wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosel

posiadac niezbedne atesty higieniczne.

Preferowang metoda wykonania sieci wodociagowe] jest metoda wykopkowa,
2.1.2. Wymagania budowlane i materialowe

2.1.2.1. Materialy tyczgce

Wszystkie nakretki 1 sruby zaopatrzone zostang w podkladk; umieszczone pomiedzy $rubg a

nakretka, grubodc podktadek winna byé zgodna z norma.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretkl, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub wilgocia (lecz na state nie przebywajace

w érodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej

Wszystkie $ruby dociskajgee, nakretki, podkiadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy poddad cynkowaniu, a

wszystkie odstonigte powierzchrie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.
2.1.2.2. Rury

Rury oraz wszelkie elementy fgczace je muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych

struktur 1 innvch defektdow.

Materiat rur i ksztahtek: PCV.

Ciénienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszeza sig transport nastgpujgcych rodzajow medium:
- woda,

- woda z chlorem.

Laczenie rur i ksztaftek nalezy wykonad za pomoca zgrzewania za pomoca zgrzewarek [ub za

pomocg ksztattek elektrooporowych.
2.1.2.3, Hydranty

Wymagania ZGK: Hydrant p.poz. sztywny nadziemny DN 80 wraz z zasuwg nat.855 z zeliwa
szarego KL 250 z uszezelnieniem, wrzeciono typu ,,V” na Pyom= 2.0 hPa wraz z kolanem

dwu kolnierzowym ze stopkg oraz skrzynkg do zasuw zeliwng duZg.



2.1.2.4. Zasuwy

Wymagania ZGK: Zasuwy z zeliwa szarego, kolnierzowych na ci$nienie nominalne 1,6 MPa
(16 bar) posiadajace obowiazujgce atesty i1 dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz
certvfikat jakosci 950 9001 o srednicach DN 225mm, DN 160mm, DN 110mm,DN 40mm,
Korpus 1 pokrywa zewnatrz | wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z
zawulkanizowang powltokg zewnatrz | wewnatrz powioka elastomerowsg (dopuszczong do
kontaktow z woda pitna). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali St8,8

wpuszezone catkowicie chronione przed korozja..
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”.

Poigczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasma PE. Woko?
skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy

uktadaé na podtozu betonowym — blok oporowy.
2.1.2.5. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien byl piasek drobno lub srednio ziarnisty

spetniajgey wymogi normy PN-86B-02480. Grubosc pedsypki: 10 cm.
2.1.2.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armaturg zabudowana na sieci wodociggowe] nalezy oznakowad zgodnie z PN-86/B-09700.
Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wiasciciela nieruchemeodcei lub na

stupkach betonowych szerokodci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 em od gory.
2.1.2.7. Odwodnienie wykopéw.

Odwodnienia nalezy umieszcza¢ w  kazdym najnizszym punkcie profilu  podhuznego
przewodu, z tym, ze jezelli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy

umiescié przed lub za zasuwa
2.1.2.8. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w ninigjszym

programie to:
- koparko - tadowarki,
- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,



- spawark1, zgrzewarki do PE,
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. liczba jednostek 1 wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie 2z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe],
specyfikacjl technicznej terminie przewidzianym umowsg. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
2.1.2.9. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, ktérym sa przewozone.

Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy

zabezpieczyé¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
2.1.2.10. Skladowanie

Rury nalezy skiadowac na giadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci w
pozycji poziome;j.

Magazynowanie urobku wzdhuz wykopow w odkiadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robét

2.1.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania 1 badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych | kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale

zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po

drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz


http:2.1.2.10

na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnawcza tj. 10 cm piasku. po utozeniu
rurociagu nalezy przystapié do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 10 cm po
zageszezeniu, Pozostala glebokosé wykopu zasypaé gruntem rodzimym ziozonym obok

wykopu w ten sposob, ze ostatnia warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urcbku nalezy rozplanowac¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. W/w
roboty nalezy wykonaé na dtugosct 1260.00 m. Natomiast przy przebudowie wodociggu na
dtugosdei 360.00 m wykop nalezy wykonaé jako wasko przestrzenny z wymiang gruntu. Przed

przystgpieniem do wykopu nalezy dokona¢ rozbiérki istniejacego chodnika z kostki

hrukowej. Material z rozbiérki z magazynowaé ) po zakonczeniu budowy wodociagu
przywroci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego. Skrzyzowania projektowanego wodociagu z
istniejacymi kablami 1 innymi przeszkodami wykonaé recznie na odcinku okoto 100 m.

Przejicie pod droga krajowa zaprojektowano przeciskiem w rurze ostonowej DN 273x7,1 mm
2.1.3.2. Roboty montazowe
2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszeie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy

prowadzié recznie z zachowaniem szezegdlnej ostroznoscl.
Przy zasypie rury wodociagowej nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
2.1.3.2.2 Ukladanie przewodow oraz ich montaz.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé w spadku
zgodnie z profilem podhiznym. Rury powinny byé uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowe I obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
hezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscié. Polgczenia rur

wykonywac poprzez faczenie kielichowe na uszezelke. Odbidr robét montazowych dokonaé

zgodnie z norma wg PN-B-10725:1997r. — Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania s

badama przy odbiorze™.

2.2, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



2.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia 1 dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy 1 inne rzeczy dobra i ustugi

konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i

materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonaweg uzgodnione z

Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie Jub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatal 1

usuwat z terenu budowy wszelki zlom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno —

technologicznych przy projektowaniu 1 wykonanju robét objetych PFU.
2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawey 1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace

nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.
2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty 1 inne opracowania niezbedne do wiasciwego
wykonania rob6t na wiasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 1.1.2 ust. 1 i

uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w pkt. 1.1.2. ust. 2 PFU.



2.2.1.3. Zgodnoéé robdt z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszezen w PFU, a o ich wykryeiu winien

natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, kiory dokena odpowiednich zmian tub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odezytu ze skali

rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i

w PFU bedg uwazane za wartedci docelowe.

2.2.1.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizac)i 1 ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowal sig do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu maja stuzyé roboty objete PFU. Jako
obowiazujgce beda prawa aktualne na dzien przejgcia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,

ktére obowiagzuja w zwigzku z wykonaniem prac objgtych PFU i do ich stosowania ich

postanowien na rown z wszystkimi innymi wymaganiami.
2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje | pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Takie decyzje to migdzy
INnymi:

a) pozwolenie na budowg,

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
Zamawiajgey udziell Wykonawey pomocy konieczne] do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponost pelng
odpowiedzialnoé¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz

robot.  Wykonawca  wystapl, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
2.2.2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFUJ i

poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan



ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda materialami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej

zywotnoséci, posiadajace odpowiednia atesty 1 deklaracje zgodnosci.
2.2.3. Transport

Wykonawea jest zobowigzany do stosowanta takich érodkdw transportu, ktore nie wpiyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wihadciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportdw bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obceiazen na osie 1 innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie usuwadé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanteczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.2.4. Wykonanie robé6t wraz z projektem
2.2.4.1. Harmonogram robot.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace

czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania 1

realizacjl robdt,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim migjscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia Ado

zakofczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosei:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu oséb wykonujgcych czynnoscl zwigzane z

budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy



przed dostepem oséb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada

Wykonawea,

Wykonawca poniesic wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przytgczenia
wszetkich czynnikéw 1 mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznosé 1

poniesienie zwiazanych z tym optat.
2.2.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczaee ochrony $rodowiska naturalnego, a w szezegdinose: ustawy o odpadach.
2.2.4.4, Bezpieczenstwo i higiena praey

Podczas realizacyi robdt Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szezegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezplecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpicczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczeg6lnodei wymagania

dotyczace:

rozmieszezenia stanowisk pracy uwzgledniajge odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy 1 przemieszczania sig maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatéw 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,

- przechowywania | usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i

czystosel,

organizac)i pracy na budowie,

- sposobdw informowania pracownikédw o0 podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa 1 zdrowia.
2.2.4.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana plynnos$é ruchu publicznego. Koszty objazdéw,

przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.5, Zabezpieczenie interesow gsob trzecich



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenta
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalac)i na powierzchni ziemi i rzgdzen podziemnych.
2.2.4.6. Odwodnienie wykopdw

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcey pozostawia si¢ dowolnosé w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jes! zobowiazany uzyvskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowdw

przydrozonych 1 melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych rowdw.,
2.2.5. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby

szczelnosci wybudowane) sieci. Z prob szezelnoéel sporzgdzony zostanie stosowny protokd!,

Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci

wody w nowo wybudowanym wodociggu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisent osoby ,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

2.2.6. Odbidr robot

2.2.6.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonywany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
2.2.6.2. Warunki odbioru robét

catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoéc¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr konicowy nastapi w terminie ustalonym



w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robédt po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowe) na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami 1 PFU. W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzt protokét z

odbioru i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbtoru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1) oryginat Dziennika budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami

pozwolenia na budowe,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

3) inwentaryzacje geodezy)ng powykonawcza,
4) protokoty z badan 1 sprawdzen,

5) deklaracje zgodnosci 1 atesty,

6) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
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