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EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU PALACU W KREGACH
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI KREGI, GMINA SOMIANKA

Celem opracowania jest wykazanie mozliwosci remontu elewacji budynku oraz tarasu i1
schodow zewngetrznych.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 1007/15 w
miejscowosci Kregi, gmina Somianka, powiat wyszkowski.

Ogolna charakterystyka istniejacego budynku
Budynek zostal wykonany w latach 40-tych XIX w. w nast¢pujacej konstrukeji:

Fundamenty - z kamienia polnego na zaprawie wapiennej. W ostatnim roku wykonano
drenazowy system odprowadzenia wod opadowych;

Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly, tynkowane;

Stropy - drewniane z tzw. §lepym putapem opartym na drewnianych belkach, wypelione
polepa gliniang. W niedalekiej przesztosci wykonano docieplenie z welny mineralnej stropu
nad I pietrem;

Dach - czterospadowy o drewnianej konstrukcji zostal wyremontowany — wymieniono
pokrycie na blachodachéwke oraz wymieniono obrobki blacharskie;

Okna — oryginalng stolarke drewniang zastgpiono w catym budynku oknami PCV;

Drzwi zewngtrzne — wejsciowe drewniane, pozostate PCV;

Schody 1 taras — schody zewnetrzne betonowe obtozone ptytkami ceramicznymi. Po stronie
potudniowej znajduje si¢ trawiasty taras ograniczony cze¢sciowo zdewastowanym ceglanym
murem oporowym oblozonym kamieniem;

Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej (wymienione podczas remontu dachu);
Kominy — z cegly ceramicznej petnej, po remoncie przemurowane ponad dachem z cegly
klinkierowe;j.

Zakres prac remontowych

remont tynkow zewnetrznych elewacji i cokotow;

remont 1 prace konserwatorskie w obrgbie detali architektonicznych w elewacjach
zewngetrznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem naprawy gzymsu okapowego, ktory jest w
bardzo ztym stanie technicznym, zagrazajagcym bezpieczenstwu uzytkownikows;

remont schodoéw zewnetrznych przed gléwnym wejsciem do budynku;

remont schodéw 1 murdéw oporowych przy tarasie po stronie potudniowe;;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na tarasie po stronie potudniowej wraz z
odwodnieniem;

montaz balustrady stalowej na cze¢$ci tarasu poludniowego.

Whioski i zalecenia
Powierzchnia §cian zewngtrznych budynku wymaga remontu z wykorzystaniem tynku

renowacyjnego. Na elewacjach widoczne sg powierzchniowe rysy, spekania, a takze ubytki farby 1
tynku. Gzyms okapowy jest w bardzo ztym stanie technicznym, widoczne sg liczne ubytki
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fragmentéw gzymsu, a takze spekania. Odpadajace elementy stwarzajg zagrozenie dla
uzytkownikéw budynku. Zaleca si¢ naprawe gzymsu — wypehienie ubytkOw i1 zabezpieczenie
gzymsu przed dalszym kruszeniem. Pozostale elementy dekoracyjne na elewacjach jedynie
miejscami wymagaja uzupelnienia ubytkow. Nalezy przeprowadzi¢ reprofilacje 1 konserwacje
tychze elementow.

Oktadzina schodow zewnetrznych przed gldéwnym wejsciem do budynku jest popgkana, z
licznymi ubytkami. Zaleca si¢ wymiang okladziny oraz wykonanie hydroizolacji.

Taras trawiasty po stronie poludniowej jest ograniczony murami oporowymi, ktore sg w
bardzo ztym stanie technicznym. Odpadajace i kruszace si¢ elementy murdéw oraz wczesniejsze
nieudolne proby ich naprawy szpeca otoczenie oraz zabytkowy budynek. Ze wzgledu na znaczne
koszty oraz skomlikowanie robot dotyczacych naprawienia muru, zaleca si¢ rozbidrke istniejgcych
elementow oraz odtworzenie muru z materiatdw nawigzujacych wygladem i charakterem do catosci
zabytkowego budynku. Tam, gdzie wysoko$¢ tarasu przekracza 50 cm, nalezy zabezpieczy¢ go
balustrada o wysokosci 110 cm. Schodki betonowe przy tarasie sg rdwniez w bardzo ztym stanie
technicznym, spekane, z licznymi nier6wnosciami na powierzchni. W obecnym stanie nie s3
bezpieczne dla uzytkownikow. Zaleca si¢ wigc odtworzenie ich z materialow o estetycznym
wygladzie.

Taras kumuluje wilgo¢, co ma dzialanie destrukcyjne na $ciany fundamentowe w budynku.
Po wykonaniu hydroizolacji $cian fundamentowych, ktérej wykonanie zaplanowano w odrgbnym
opracowaniu projektowym, zaleca si¢ wykonanie na tarasie utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej i odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.

Z racji tego, 1z budynek palacu jest to obiekt wpisany do rejestru zabytkow, zaleca si¢
szczegblnie staranne i1 uwazne prowadzenie wszelkich prac, trzymajac si¢ Scisle wytycznych
konserwatorskich oraz producenta przyjetego systemu renowacji.

Zabrania si¢ wykonywania wykopéw ponizej poziomu posadowienia istniejgcego
fundamentu.

Projektowany remont palacu w Kregach nie spowoduje zagrozenia dla jego
bezpieczenstwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Wszelkie prace przy realizacji robdt dotyczacych remontu patacu w Kregach nalezy
realizowa¢ ~ w  zakresie  przepisow  BHP  zgodnie z  ROZPORZADZENIEM
MINISTRA BUDOWNICTWA 1 PRZEMYSEU MATERIALOW BUDOWLANYCH Z DNIA 27
MARCA 1972 W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA 1 HIEGIENY PRACY PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 1ROZBIORKOWYCH .

1. Zakres robot.

W zakres robdt wchodzg roboty remontowe polegajace na renowacji oktadzin $cian
zewnetrznych oraz detali architektonicznych na elewacjach istniejacego budynku patacu
oraz likwidacji 1 odtworzeniu zdewastowanych muréw oporowych przy tarasie wraz z
utwardzeniem powierzchni tarasu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych adaptacji badz rozbiorce.

Na terenie inwestycji nie wystepuja budynki, ktore podlegaja rozbudowie, adaptacji badz
rozbiorce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqgce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
lub zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

a) Elementy konstrukcji 1 wykonczenia budynku — niebezpieczefstwo upadku lub
uderzenia spadajagcym przedmiotem,

b) calos¢ robot — niebezpieczenstwo zwigzane z pracujagcymi maszynami 1 urzgdzeniami, a
w szczegoOlnosci bedacymi w ruchu, ich elementami oraz mozliwo$¢ porazenia pradem
elektrycznym w przypadku uszkodzenia obudowy urzadzen Ilub izolacji kabli
zasilajacych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie pracownikow w zakresie przepisow BHP oraz udzieli¢ im informacji dotyczacej
odpowiednich stuzb 1 sposobu ich zawiadomienia w razie wystgpienia zagrozen lub
wypadkow, a takze okresli¢ drogi 1 sposob ewakuaciji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w  strefach
szczegolnego zagrozenia.

W planie zabezpieczeh 1 ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ warunki og6lne BHP a w
szczegolnosci:

a) ogrodzenie, tablice informujace o niebezpieczenstwie, zabezpieczenia miejsc pracy np.:
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barierki, krawegzniki, zadaszenia ochronne,

b) srodki zabezpieczenia indywidualnego np.: kaski, odziez ochronna, ostony, pasy
asekuracyjne,

c) wyznaczenie stref niebezpiecznych , placéw skladowych 1 ciggow komunikacji
technologicznej na terenie budowy 1 bezposrednim sgsiedztwie budowy,

d) zapewnienie = odpowiednich  warunkéw  sanitarnych  dla  potrzeb  o0s6b
pracujacych 1 przebywajacych na budowie,

e) zapewnienie bezpiecznego 1 zgodnego z innymi przepisami wjazdu i wyjazdu z budowy,

f) opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi maszyn 1 urzadzen i umieszczenie ich w
widocznym miejscu w poblizu maszyn 1 urzadzen,

g) zapewnienie mozliwo$ci udzielenia pierwsze] pomocy w przypadku wypadku na
budowie,

h) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP,

1) przestrzeganie konieczno$ci badan okresowych pracownikoéw (w szczegdlnosci przy
pracach na wysokosci).

J) elementy umozliwiajace sprawng ewakuacje np.: antyposlizgowe elementy rusztowan,
tymczasowe utwardzenia dojs¢, odpowiednie drabiny i pochylnie,

k) odpowiednie oznaczenie drog ewakuacyjnych.
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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu palacu w Kregach zlokalizowanego na dz. nr:
1007/15 w Kregach mieszczacego pomieszczenia szkoly podstawowe;.

2. Zagospodarowanie dziatki — stan istniejacy
Teren objety opracowaniem stanowi zabytkowy park krajobrazowy. Niniejsze opracowanie nie
ingeruje w zastany ukfad zieleni 1 komunikacyjny wokoét budynku.

3. Zagospodarowanie dzialki — stan projektowany
W zwiazku z planowang inwestycjg taras po stronie potudniowej zostanie utwardzony kostka
betonow3a. Planuje si¢ réwniez podtaczenie wpustéw tarasowych do istniejgcego drenazu. Pozostate
elementy zagospodarowania terenu tj. uktad komunikacyjny, zielef, sieci uzbrojenia terenu wraz z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym nie zostang zmienione.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Planuje si¢ utwardzenie tarasu ziemnego, ktorego powierzchnia wynosi 92,46 m?.

5. Konserwacja zabytkow
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow jako Zespol Palacowy z XIX w., nr rej.: A-420 z
5.04.1962 iz 10.12.1978.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia ludzi
Projektowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska ani higieny oraz zdrowia

uzytkownikow.

8. Kolizje z infrastrukturg techniczng
Projektowany remont nie spowoduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest patacowy budynek szkoly podstawowej z nieuzytkowym
poddaszem zlokalizowany w Kregach na dziatce nr 1007/15. Budynek jest 3-kondygnacyjny (w
tym poddasze nieuzytkowe), wybudowany po roku 1841 w technologii tradycyjne;.

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku oraz przylegajacego
od strony potudniowe;j tarasu.

UWAGA: BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW jako Zespol Palacowy
z XIX w., nr rej.: A-420z 5.04.1962 i z 10.12.1978.

2. Zakres remontu.

Remont obiektu obejmuje:
remont tynkow zewnetrznych elewacji i cokotow;
remont 1 prace konserwatorskie w obrgbie detali architektonicznych w elewacjach
zewngtrznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem naprawy gzymsu okapowego, ktory jest w
bardzo ztym stanie technicznym, zagrazajagcym bezpieczenstwu uzytkownikows;
remont schodoéw zewnetrznych przed gléwnym wejsciem do budynku;
remont schodéw 1 murdéw oporowych przy tarasie po stronie potudniowe;;
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na tarasie po stronie potudniowej wraz z
odwodnieniem;
montaz balustrady stalowej na cze¢$ci tarasu poludniowego.

3. Opis techniczny budynku.
3.1. Dane historyczne.

Palac zostal wybudowany po roku 1841 na zlecenie rodziny Leskich. W posiadaniu tej
rodziny pozostawal az do 1945 roku. Majatek nabyt w 1841 roku Michat Leski — podporucznik
gwardii wojsk polskich. Ostatnim wlascicielem przed II Wojna Swiatowa byt Wiadystaw Leski. Po
wojnie w patacu ulokowano szkole podstawowa.

Wokot siedziby Leskich zachowaly si¢ pozostalosci parku krajobrazowego z 1927 r. wg
projektu Stefana Rogowicza.

3.2 Architektura budynku.

Jest to obiekt murowany z cegly 1 otynkowany. Budynek jest podpiwniczony, pigtrowy z
nieuzytkowym poddaszem. Oparty na wydluzonym planie. Bryla o regularnym ksztatcie, z
parterowg pozniejszg dobudoéwka po stronie zachodniej. Wzdtuz potudniowej elewacji ciagnie si¢
taras trawiasty ograniczony kamiennym murem oporowym.

Uktad wnetrz jest dwutraktowy, przeksztatcony, z korytarzem w zachodniej czesci budynku.
Catos¢ skomponowana w duchu pdznego klasycyzmu.
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ELEWACJA FRONTOWA - POENOCNA:

Elewacja frontowa 9 osiowa. Centralnie zlokalizowane wej$cie gtdéwne podkreslone dwoma
pilastrami jonskimi biegngcymi na catej wysokosci budynku, zwienczone na wysokosci dachu
trojkatnym tympanonem z polokraglym oknem. Nad wejSciem znajduje si¢ balkonik o drewnianej
konstrukcji opartej na czterech wspornikach zeliwnych. Stalowa balustrada balkonu,
najprawdopodobniej zdewastowana 1 nieudolnie odtworzona, nie nawigzuje swa formg do
architektury obiektu. Okna balkonowe o polokragglym zamknigciu zwieficzono potkolistym
arkadowym obramieniem. Pozostale okna sg prostokatne, ozdobione podokiennym 1 nadokiennym
gzymsem. Okna bocznych traktow, w srodkowych osiach sg ,,$lepe”.

Elewacja podzielona jest gzymsem mig¢dzypigtrowym oraz gzymsem okapowym biegnacym
dookota budynku.

Budynek zdobiony jest naroznym boniowaniem zaznaczonym innym kolorem niz catos¢
elewacji, podobnie jak pilastry.

ELEWACJA TYLNA — POLUDNIOWA:

W elewacji potudniowej dominuje wyraznie wysuni¢ty z bryty budynku ryzalit, w ktérego
centralnej czesci znajduje si¢ wyjscie na taras. Ponad tym wyjSciem, na wysokosci pierwszego
pigtra widzimy trzy duze okna zakonczone polokregami, zwienczone potkolistym arkadowym
obramieniem.

Naroza budynku, a takze ryzalitu ozdobiono boniowaniem.

Okna bocznego traktu elewacji s3 prostokatne, zdobione analogicznie jak w elewacji
frontowej - gzymsami.

Gzyms migdzypigtrowy okala caty budynek. Przerywany jest tylko miejscowo: w czesci
ryzalitu elewacji potudniowej, a takze pomiedzy pilastrami elewacji frontowe;.

ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA:

Od strony zachodniej, obok parterowej dobuddéwki zlokalizowane jest dodatkowe wejscie do
budynku. Oryginalne drzwi zastapiono nowymi PCV w kolorze niebieskim. Przed wejsciem
znajduja si¢ schody oraz pochylnia. Na wysokosci I pietra widnieje ,,$lepy” otwor.

Migdzy kondygnacjami biegnie gzyms.

Narozne boniowania, w odroznieniu od pozostalych elewacji, tutaj zakonczone sg w linii
prostej, a nie uskokami.

ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA:

Elewacja wschodnia jest symetryczna, o trzech prostokatnych oknach na kazdej
kondygnacji, ozdobionych gzymsami. Tutaj rowniez przebiega gzyms mi¢dzykondygnacyjny oraz
okapowy, a cato$¢ budynku spinajg narozne boniowania.

3.3. Charakterystyka elementéw budynku.

Fundamenty - z kamienia polnego na zaprawie wapiennej. W ostatnim roku wykonano
drenazowy system odprowadzenia wod opadowych;

Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly, tynkowane;

Stropy - drewniane z tzw. §lepym putapem opartym na drewnianych belkach, wypelione
polepa gliniang. W niedalekiej przeszlosci wykonano docieplenie z welny mineralnej stropu
nad I pietrem;
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Dach - czterospadowy o drewnianej konstrukcji zostat wyremontowany — wymieniono
pokrycie na blachodachéwke oraz wymieniono obrobki blacharskie;

Okna — oryginalng stolarke drewniang zastgpiono w catym budynku oknami PCV;

Drzwi zewngtrzne — wejsciowe drewniane, pozostate PCV;

Schody 1 taras — schody zewng¢trzne betonowe obtozone ptytkami ceramicznymi. Po stronie
potudniowej znajduje si¢ trawiasty taras ograniczony cze¢sciowo zdewastowanym ceglanym
murem oporowym oblozonym kamieniem;

Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej (wymienione podczas remontu dachu);
Kominy — z cegly ceramicznej petnej, po remoncie przemurowane ponad dachem z cegly

klinkierowe;j.
3.4. Stan techniczny elementow podlegajacych remontowi.
Elementy wykonczeniowe budynku ulegly naturalnemu zuzyciu:

tynki zewnetrzne sa popgkane, miejscami odparzone, wystepuje czg¢sciowe odpadanie
tynkow;

powloki malarskie na tynkach zewnetrznych ulegly zuzyciu;

18



wystepuja znaczne ubytki w dekoracji architektonicznej, gldéwnie w rejonie gzymsu
okapowego;

elementy instalacji elektrycznej znajdujace si¢ na frontowej elewacji bardzo szpeca
budynek.

na oktadzinie spocznika 1 schodéw zewnetrznych przed glownym wjsciem wida¢ spegkania i
ubytki.
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Na schodach zewngtrznych przy tarasie od strony potudniowej wida¢ spekania, nierownosci
1 ubytki.

Mur oporowy przy tarasie w bardzo ztym stanie technicznym — zawilgocony, ze znacznie
uszkodzong oktadzing kamienng, wymagajacy kapitalnego remontu.

Ogolny stan techniczny elewacji — zly, a odpadajace elementy dekoracyjne stwarzaja
zagrozenie dla uzytkownikow budynku.

Tynk na elewacjach 1 cokotach jest w duzym stopniu popekany, odparzony. Widoczne sg
znaczne braki tynku, zawilgocenia, zacieki, ubytki i odpryski farby.

Detale architektoniczne na elewacjach posiadajg nieznaczne ubytki 1 odpryski. Gzyms
okapowy w znacznym stopniu ulegt zniszczeniu. Zniszczone elementy nalezy odtworzy¢. Elementy
istniejace, ktore s w dobrym stanie technicznym, nadajg si¢ do dalszego uzytkowania 1 sg trwale
zczepione z budynkiem nalezy dokladnie, powoli oczysci¢, wycezelowac 1 zakonserwowac.

Wszystkie elementy sztukatorskie nalezy odtworzy¢ na podstawie form zdjetych z
istniejgcych elementow.

4. Zakres prac renowacyjnych i remontowych.
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4.1. Renowacja gzymsow.

Z uwagi na znaczny stopien uszkodzenia gzymsu okapowego nalezy odtworzy¢ jego
brakujace fragmenty za pomocag szablonéw (forma zdjeta ,,z natury”). Na oczyszczonym i
przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ rdzen z materialu podkladowego, a nastepnie poddac
element odpowiedniej obrobce, zgodnie z przyjeta technologia.

Gzymsy, ktore s3 w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu nalezy
pokry¢ za pomocg szablonu materiatem jednowarstwowym na zasadzie reprofilacji, wyostrzenia i
uczytelnienia rysunku.

Kolejnos¢ prac oraz materialy nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalsze;j
czes$cl opracowania.

4.2, Detale architektoniczne.

Detale architektoniczne, z uwagi na do$¢ dobry stan w jakim si¢ zachowaly, nalezy
wzmocnic 1 zabezpieczy¢ — zgodnie z obrang technologig renowacji.
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4.3. Tynki zewnetrzne.

Zwietrzate 1 odspojone tynki nalezy usuna¢ z elewacji budynku ze szczegdlng uwaga w
miejscach wystepowania detalu architektonicznego. Sciany zdezynfekowaé w miejscach
zaatakowanych przez mikroorganizmy 1 umyc.

Nastepnie wykona¢ na $cianach tynki renowacyjne poprzez naktadanie kolejnych warstw,
zgodnie z przyjeta technologia 1 wytycznymi producenta.

Powyzej tynkow renowacyjnych nakltada¢ nowe tynki z materiatdw wapiennych. Calos¢
powierzchni wyréwnac za pomocg szpachli kontaktowych o fakturze tradycyjnego tynku.

Sciany oraz detale nalezy malowaé, po uprzednim zagruntowaniu, farbami
paroprzepuszczalnymi w kolorach pastelowych — w odcieniach ,,ztamane;j” bieli.

UWAGA: Przed przystapieniem do malowania nalezy wykonaé¢ prébe koloréw i uzgodnic
wybrana kolorystyke z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

4.4, Schody zewnetrzne 1 spocznik przed wejsciem do budynku.
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Na spoczniku oraz schodach zewngetrznych przed gléwnym wejsciem do budynku widoczne
sa spekania i odspojenia plytek ceramicznych. Swiadczy to o niewlasciwym wykonaniu lub uzyciu
nieodpowiednich materiatow do tego rodzaju powierzchni.

Zaleca si¢ wymiang plytek na calej powierzchni. Plytki nalezy sku¢, usuna¢ pozostalosci po
kleju 1 fugach. Oczyszczong powierzchni¢ zagruntowaé np.: preparatem ,,Atlas Uni Grunt”, ktéry
wzmacnia podloze 1 zmniejsza jego nasigkliwos$¢. Nastepnie wykona¢ hydroizolacje podptytkowa
przy pomocy folii w ptynie np.: ,,Atlas Woder E”.

Nowe plytki muszg by¢ mrozoodporne, nienasigkliwe 1 odporne na $cieranie. Do mocowania
plytek nalezy uzy¢ kleju elastycznego np.: ,,Atlas Cal N” lub ,,Atlas Progres Elastyk™”, pamigtajac o
wykonaniu spadku od budynku ok. 2%. Do spoinowania uzy¢ elastycznej fugi.

4.5. Taras od strony potudniowe;.

Taras od strony poludniowej jest tarasem trawiastym. Ze wzgledu na zaniedbanie 1 zty stan
techniczny taras nie jest uzytkowany. Remont schoddéw, muréw oporowych i1 wykonanie
utwardzone] nawierzchni wraz z odwodnieniem pozwolg na wykorzystanie tarasu jako przestrzeni
rekreacyjnej. Ponadto zapewni to lepsze odprowadzenie wod opadowych od budynku 1 poprawi
kondycje $Scian fundamentowych, ktore obecnie narazone sg na destrukcyjne dziatanie wilgoci.
Planuje si¢ rowniez wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych, co
zawarto w odrgbnym opracowaniu.

Betonowe schody przy potudniowym tarasie wymagaja naprawy. Wida¢ tu liczne
nierownosci, ubytki i spekania.

Mur oporowy okalajacy taras jest murem kamienno-ceglanym. Konstrukcja wykonana z
cegly pelnej, obtozona jest kamieniem rzgdowym tupanym kostkowo w postaci dos¢ regularnych
prostokatnych blokow. Mur jest zawilgocony, a okladzina kamienna w bardzo ztym stanie
technicznym — z licznymi ubytkami kamienia, w wielu miejscach zaatakowana przez
mikroorganizmy.

Zaklada si¢ rozebranie istniejgcego muru i schodéw i odtworzenie ich.

Mur oporowy zostanie wykonany z betonowych pustakow tupanych w kolorze grafitowym,
natomiast schody z prefabrykowanych elementow betonowych .

Wykonanie muru oporowego i kolejnos¢ robot:
Wstepne ulozenie 1 dopasowanie elementow z ewentualnym wyrownaniem nierOwnosci za
pomocy szlifierki katowe;;
Wykonanie zelbetowej tawy fundamentowej o wymiarach 50x30 cm posadowionej min. 1 m
ponizej terenu;
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Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy;

Montaz pierwszej warstwy bloczkow z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci — zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego systemu,

Wypetnienie pustych komor zasypka z kamienia tamanego o frakcji 8-16 mm. Trzy ostatnie
warstwy bloczkow wypeli¢ betonem o konsystencji plastycznej. Beton nalezy
rozprowadzi¢ roéwnomiernie 1 ubija¢ gumowym mlotkiem lub drewnianym kolkiem.
Czynnos$¢ powtarza¢ po utozeniu kazdej kolejnej warstwy;

Montaz stupkow balustrady przy pomocy kotew chemicznych 1 $rub;

Montaz daszkow przy pomocy silikonowego, bezbarwnego kleju mrozoodpornego. Nalezy
rowniez wypetni¢ doktadnie silikonem szczeliny pomiedzy daszkami, co zabezpieczy przed
dostaniem si¢ wody do wnetrza komor;

Montaz przgset balustrady.

Ze wzgledu na to, iz bloczki ukladane sg bezfugowo, zaleca si¢ wstepne ulozenie 1
dopasowanie elementéw. Po utozeniu kazdej warstwy nalezy sprawdzi¢ poziomy w obu kierunkach
1 ewentualne odchytki zniwelowa¢ za pomocg klinikow montazowych. Aby nie naraza¢ muru na
dziatanie czynnikéw zewngtrznych, ktére powoduja zabrudzenia, wykwity czy porost mchow
zaleca si¢ impregnacj¢ preparatem hydrofobizujagcym. Dzigki temu uzyskana powierzchnia dtuzej
zachowuje §wiezo$¢ kolorow, catkowicie blokuje wchilanianie wody, wnikanie plynow. Ochrona
taka trwa kilka lat.

Z uwagi na fakt, 1z zakupione bloczki sa Swiezo lupane, na ich powierzchni znajduje si¢
pytek cementowy, ktoéry niezwigzany moze spowodowac zacieki. Proces wigzania trwa 4 dni. Z
tego powodu nalezy bezwzglednie chroni¢ materiat przed deszczem przez ten czas.

Taras zostanie utwardzony kostka betonowa ,starobruk” gr. 6 cm na podsypce cem. -
piaskowej 1:3 gr. 3 cm 1 warstwie pospotki gr. 15 cm.

Wody opadowe z taraséw zostang odprowadzone przy pomocy odpowiednio uformowanych
spadkow do punktowych wpustow odwadniajacych np. ACO SELF podiaczonych do istniejacego
drenazu.

Rzedne wysokosciowe powierzchni taraséw oraz murkow oporowych podano w odniesieniu
do poziomu podlogi w budynku. Nalezy ten poziom potraktowaé jako punkt odniesienia,
zaczynajac profilowac kostke na tarasie tak, aby przy drzwiach wyj$ciowych na taras powstat 2 cm
uskok. Wysokos$¢ tarasu (nizsza cz¢$¢) nie powinna przekroczy¢ wysokosci 50 cm powyzej
przyleglego terenu w kazym punkcie. Na wyzszej czeSci zostanie zamontowana balustrada o
wysokosci 110 cm.

5. Wytyczne do renowacji fasady — przyktadowy szczegdétowy opis prac w technologii
BAUMIT.

Przed przystgpieniem do prac usung¢ mechanicznie zawilgocone 1 gluche tynki. Wtedy
dopiero wida¢ doktadnie zakres zniszczen murow oraz ewentualne pgknigcia konstrukcyjne.

Przy zakresie zniszczen tynkdéw na elewacji powyzej 50 % powierzchni, zalecane jest
wymienienie tynku w 100% na nowy, gwarantuje to najdtuzsza trwato$¢ elewacji. Punktowe
szpachlowania elewacji przy niestabilnym podlozu, nie daja gwarancji trwalosci. Powierzchnie
elewacji, po skuciu gluchych tynkow, nalezy uzupetni¢ tynkiem wapiennym.

Tynk zewnetrzny wapienny z ziarnem 0-3mm mm wygladem przypomina tynki historyczne,
grube ziarno umozliwia naktadanie warstwowo nawet na kilka centymetrow. Jego witasciwosci
pozwalaja na nakladanie tynku nawet na stare ostabione podloza, bez niebezpieczenstwa spekania.
W przypadku scalania tynkow, celem wyréwnania grubo$ci ziarna (ré6zne zatamanie $wiatla) i
chlonnosci, od ktorej zalezy trwalo§¢ nalozonej farby, zaleca si¢ pokry¢ calo$¢ szpachla
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kontaktowa. Gladkie powierzchnie uzyska si¢ stosujgc material wapienny. Biala szpachla
wewngtrznie zbrojona mikro wioknem scala stare tynki z nowymi uzupelnieniami, nadajac
jednakowa fakture zblizong do historycznych tynkéw, wewnetrzne zbrojenie zabezpiecza przed
mikropeknigciami. Biaty kolor stanowi doskonate podloze pod warstwy malarskie, nie wymaga
dodatkowego gruntowania.

Wystepujace na elewacji elementy sztukatorskie to gtownie gzymsy, bonie, wykonane z

zaprawy. Zniszczone lub brakujgce elementy wykonane z zaprawy nalezy odtworzy¢ przy
zachowaniu techniki i elewacyjnych materiatow sztukatorskich bez zawartosci gipsu.
Elementy proste - listwy, opaski, nalezy wykona¢ szablonem, warstwowo w zaprawach
sztukatorskich. Szablony nalezy wykona¢ na podstawie zdjetych przekroi z zachowanych
elementow przed rozpoczegciem skuwania tynkow! Elementy o rysunku zlozonym wykona¢ metoda
odlewania w elastycznych formach z materiatu sztukatorskiego do odlewéw. Calos¢ powierzchn,i
zwlaszcza tych z wystepujacymi réznymi materialami, przed malowaniem nalezy scali¢ fakturowo
poprzez pokrycie szpachlami kontaktowymi.

Etapy prac i materialy firmy BAUMIT

5.1. dodoktadne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji, w  szczegodlnosci
zachowanego detalu,

5.2. demontaz ruchomych elementow wystroju celem wykonania szablonow
ewentualnie form,

5.3. skucie zawilgoconych i gluchych tynkow,

5.4. wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z tynku renowacyjnego
uszczelniajagcego SP 63 (ziarno 0-4mm, zuzycie okolo 16kg/m2/10mm) zabezpieczonej
folig kubetkowa — wg odrebnego opracowania.

a) Podloze: musi by¢ nosne, czyste i suche. Luzne czeSci, odparzenia, odspojenia,
zabrudzenia, kurz, zatluszczenia lub zaolejenia nalezy usungé. Zmurszale fugi
wyskrobaé, uszkodzone cegly wymieni¢. Nierownosci wypeti¢ tynkiem SP 63, nadac
chropowato$¢ 1 odczeka¢ do zwigzania.

b) Obrobka : miesza¢ z mozliwie niewiclkg iloscig wody zarobowej, aby zredukowac
mozliwos¢ powstawania rys skurczowych. Niewielkie iloSci miesza¢ mieszadlem z
wiertarkg. Bardziej racjonalne jest stosowanie mieszarek przelotowych 1 agregatow
tynkarskich. Nie naktada¢ szprycy! Zamiast tego natozy¢ pierwsza warstwe o normalne;j
konsystencji tynku na grubos¢ 8-10 mm. Po 2 - 3 dniach naklada¢ nastepng warstwe
Minimalna grubo$¢ warstwy podktadowej wynosi 10 mm, nawierzchniowej S mm . Przy
grubosciach tynku powyzej 20 mm 1 innych niekorzystnych warunkach zaleca si¢
nakladanie wielowarstwowe z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1
dzien na kazdy 1 mm grubosci) i nadawaniem warstwom spodnim odpowiedniej
chropowatosci. Silnie chtonne podtoza uprzednio zwilzy¢.

5.5. dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem
SanierLosung (zuzycie 0.1Kg/m2) przy dwukrotnym naktadaniu.

a) Obrobka: Roztwor renowacyjny natryskuje si¢ na zaatakowane grzybami lub algami

powierzchnie $Scian, aby zapobiec unoszeniu si¢ zarodnikow w powietrzu przy czyszczeniu
mechanicznym. Po krotkim czasie dziatania (1 - 2 godz.) zanieczyszczong
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powierzchni¢ oczysci¢ mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem
wody, itp.). Po oczyszczeniu calg powierzchni¢ dokladnie nasyci¢ roztworem,
natryskujac $ciang 1 do 2 razy. W ciggu nastepnych 24 godzin chroni¢ powierzchni¢
Sciany przed deszczem. Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu $cian przez algi lub
grzyby, do kazdej nastgpnej powloki wykonczeniowej nalezy doda¢ odpowiedniego
srodka grzybo- lub algobodjczego .

5.6. zmycie woda pod ci$nieniem z dodatkiem detergentow,

5.7. zachowane elementy sztukatorskie z zapraw wzmocni¢ 1 zabezpieczy¢
preparatem Imprignierung (zuzycie 0,03-0,1 litra koncentratu). Chroni¢ okna, drzwi i
inne czgsci budynku przed odpryskami impregnatu. Powierzchnia pokrywana
impregnatem powinna by¢ dokladnie odkurzona, oczyszczona z ew. wykwitow, resztek
soli lub farby. Wla¢ 1 | impregnatu do 9 1 wody i1 rownomiernie wymieszac.
Rozcienczony impregnat powinien by¢ zuzyty w ciggu 12 godzin. Gotowy do uzytku,
rozcienczony impregnat nanosi¢ przez natryskiwanie - rdwniez prozniowe, malowanie
lub polewanie az do nasycenia impregnatem podloza. Szczegdlnie intensywnie nalezy
zaimpregnowac powierzchnie posiadajace rysy i spekania wlosowate. Uzywane do pracy
narzedzia nalezy dokladnie oczysci¢ woda .

5.8. brakujace lub zniszczone elementy o rysunku zltozonym, konsole, girlandy,
ptyciny z ornamentem, wykona¢ w formie odlewow, wykonanie formy na podstawie
najlepiej zachowanego elementu powtarzalnego, material sztukatorski do odlewow SG
87. Dodatki wigzace pozwalaja na wykonanie elementdéw o rysunku zlozonym w
formach elastycznych. Obrébka podobna jak w przypadku materialow opartych o gips
ale o duzo wyzszych parametrach wytrzymatosciowych i1 odpornosciowych na wilgo¢
atmosferyczng.

5.9. montaz elementow architektonicznych przy pomocy kotew 1 wkretow odpornych
na korozjg,

5.10. elementy proste, gzymsy, opaski, wykona¢ za pomoca szablonu w skali 1: 1,
wykonanie na $cianie lub w warsztacie materiat na podktad (rdzeh) FG 88, wykonczenie FF
89 lub SM 86.

Podloze: podloze musi by¢ trwate, nosne, czyste 1 odkurzone. Usung¢ warstwy farb
klejowych, olej 1 thuszcz. Podloze nie moze zawiera¢ zanieczyszczen silnie pochlaniajacych
wode. W przypadku obrobki wielowarstwowej odczeka¢ do odpowiedniego stwardnienia
warstwy podkladowej (np.: z zaprawy gruboziarnistej) Stuccoco Grobzug FG 88). Podloze
musi by¢ odpowiednio wyschniete 1 stwardniate. Wyjatek: gruboziarnista zaprawa Grobzug
FG 88 moze by¢ pokrywana zaprawg drobnoziarnistgnatychmiast po stwardnieniu.
Powierzchnie gladkie poddaé obrobce wstepnej (zwigkszenie przyczepnosci), np. przy
pomocy zaprawy MultiContact MC 55 W.

Obrobka : wymiesza¢ zaprawe recznie mieszadlem krzyzakowym, do uzyskania rzadkiej
konsystencji. Natychmiast po wyrobieniu nanosi¢ zaprawe na odpowiednig powierzchni¢ i
szybko $ciggnac¢ szablonem. Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy wynosi 2 — 3mm. W
przypadku naktadania na $ciany mozna naktada¢ zaprawe natychmiast po stwardnieniu
zaprawy gruboziarnistej. Nie mozna wykluczy¢ wystepowania peknig¢ w przypadku duzych
wystepow $ciennych i1 elewacyjnych. Elementy wykonywane w warsztacie nalezy suszy¢
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powoli 1 rOwnomiernie z kazdej  strony. Skladowanie wykonanych ksztattek powinno
odbywac si¢ na rusztach drewnianych, aby umozliwi¢ doptyw powietrza i schnigcie z kazdej
strony.

5.11. elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu 1 wzmocnieniu pokry¢ za
pomoca szablonu materiatem jednowarstwowym SM 86 na zasadzie reprofilacji,
wyostrzenie, uczytelnienie rysunku.

Podloze: podloze, do ktorego mocuje si¢ wykonane z Stuccoco Mono SM 86 profile
sztukatorskie, musi by¢ trwale, mocne, oczyszczone z brudu i kurzu. Tynki 1 powloki
malarskie nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem dostatecznej wytrzymatosci 1 nosnosci. Luzne
czgsci, obsypujace si¢ 1 puste miejsca, Luszczace si¢ farby, stare powtoki farb klejowych,
brud, kurz, olej 1 smary musza by¢ usunie¢te. Podloze nie moze zawiera¢ zadnych
zanieczyszczen ani silnie pgczniejacych, ani silnie chtongcych wode, musi by¢ zupetnie
zwigzane 1 roOwnomiernie wyschnigte. Powierzchniom szczegodlnie gladkim nalezy nadaé
chropowatos¢.

5.12. partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkdéw oraz oczyszczeniu
podloza, powinny by¢ pokryte systemowymi warstwowymi tynkami renowacyjnymi WTA -
SV 61 zuzycie 5-6 kg/m2 — obrzutka renowacyjna.

Obrobka : Przestrzegac zalecen zawartych w analizie starego tynku i wytycznych renowacyjnych!
Wymiesza¢ obrzutke SanierVorspritz SV 61 z czysta woda, bez dodawania jakichkolwiek
dodatkéw. Przygotowanie reczne - w skrzyni na zaprawg — mieszalnikiem wolnoobrotowym
lub w zwyczajowo uzywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas
mieszania ok. 3 minut). Stosujac odpowiednie agregaty tynkarskie nalezy — z uwagi na
grube uziarnienie — zastosowa¢ uzywane $limacznice 1 wstgpnie zamuli¢ weze podajace
szlamem wapiennym. Nanosi¢ obrzutke — o ile to mozliwe — pasmami, pokrywajac jedynie
50- 60 % powierzchni. W zaleznosci od wymogow podloza, obrzutke mozna réwniez
naktada¢ na calg powierzchni¢ muru, (grubo$¢ warstwy 5Smm). Obrzutki nie nalezy w
zadnym przypadku stosowaé¢ do wyréwnywania nierownosci podioza. Natozong obrzutke
ewentualnie zwilza¢, aby uchroni¢ przed wypaleniem si¢. Caly przygotowany material musi
zosta¢ zuzyty przed rozpoczgciem procesu twardnienia. Nie mieszaé ponownie raz
zwigzanego materialu. O ile to mozliwe naktada¢ tynk juz 1- 2 dni po zagruntowaniu
podloza obrzutkg. Nie gruntowac przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub
silnego wiatru; chroni¢ przygotowana powierzchni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.
Swiezo zagruntowane obrzutka powierzchnie nalezy przez 1-2 dni chroni¢ przed
wysychaniem 1 innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed
polozeniem nastepnej warstwy nalezy zachowa¢ 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt
dlugie przestoje moga jednak na wilgotnym murze doprowadzi¢ do utworzenia si¢
spieczonej warstwy 1 spowodowaé problemy z przywieraniem. Nie wykonywaé prac i nie
poddawa¢ suszeniu w temperaturze $cian i powietrza ponizej +50C.

Przestrzega¢ aktualnych wytycznych WTA oraz norm DIN EN 998-1 w DIN V 18550 oraz
DIN 18350 (VOB, czes¢ C).

SP 64 G zuzycie 13kg/m2/10mm — renowacyjny tynk gruboziarnisty,

Podloze : Istniejacy stary tynk sku¢ na wysokos¢ ok. 100 cm powyzej widocznej granicy
zawilgocenia, zmurszate fugi wyskroba¢ na glebokos$¢ 2-3 cm, wymieni¢ uszkodzone cegly
lub kamien. Usung¢ luZne czg¢$ci, zanieczyszczenia, kurz, resztki bitumow itp. Mur oczysci¢
sprezonym powietrzem lub szczotkami 1 pozostawi¢ do przeschniecia. Silnie chlonne
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podloza zwilzy¢. W celu poprawy przyczepnosci i/lub wyréwnania chionnosci podloza
natozy¢ szpryce SV 61.

W przypadku muréw z kamienia szpryca jest niecodzowna. W przypadku podloza
zawierajgcego gips stosowac specjalny materiat SV 61 HS. Duze nierdwnosci wypetniaé
renowacyjnym tynkiem podktadowym Baumit Bayosan SG 68.

Obrobka : Przestrzega¢ zalecen analizy stopnia zasolenia! Miesza¢ wylacznie z czysta
woda bez zadnych dodatkow. Uzywacé zwyktych agregatéw tynkarskich. Nie uplastyczniaé
juz tezejacego materiatu przez dolewanie wody 1 ponowne mieszanie.Nie uzywac
betoniarek. W przypadku konieczno$ci mieszania rgcznego uzywaé innych tynkow
renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan. Zawsze nakltada¢ dwuwarstwowo:
zasolenie siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (lgcznie min. 20 mm), zasolenie
azotanami: po min. 15 mm (lacznie min. 30 mm). Po wyschnigciu pierwszej warstwy
ewentualne pojawiajace si¢ sole zeszczotkowa¢ na sucho. Przestrzegaé przerw
technologicznych - 1 dzien na kazdy mm grubosci.

Celem zapewnienia przyczepnosci kazdej warstwie spodniej nada¢ chropowatose,
przeciggac poziomo jeszcze plastyczny tynk twardg szczotka.

Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5 C (Sciany lub powietrza), przestrzega¢ aktualnych
zalecen WTA 1 normy DIN 18 550. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem; zwilzy¢
tylko w szczegdlnych wypadkach.

Wysoka paro przepuszczalno$¢ tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji
pomieszczen, szczegodlnie piwnicznych.

Tynk SP 64 G nalezy zarabia¢ wodg bez innych dodatkow. Nie stosowa¢ w temperaturze
ponizej +5 C . Miesza¢ doktadnie, lecz nie doprowadza¢ do przemieszania. Uzywac jako
warstwy spodniej. Muszg zosta¢ spelnione wymagania systemu tynkow renowacyjnych
BaumitBayosan. Pomieszczenia wewnetrzne muszg by¢ ostroznie ogrzewane, gdyz zbyt
wysokie temperatury moga negatywnie wplywaé na reakcje hydrauliczne, co moze
prowadzi¢ do powstawania rys. Nie stosowa¢ w kontakcie z gipsem!

Wysoka paro przepuszczalnos¢ tynku wymaga, szczegolnie w pomieszczeniach
piwnicznych, zapewnienia skutecznie dzialajgcego ogrzewania i wentylacji. NaleZy
poinformowac o tym projektantow i uzytkownikow.

SP 64 P zuzycie 11kg/m2/10mm- tynk renowacyjny,

Obrobka : Przestrzega¢ zalecen analizy stopnia zasolenia! Miesza¢ wylacznie z czysta
woda bez zadnych dodatkow. Uzywaé zwyktych agregatow tynkarskich. Nie uplastyczniaé
Juz tezejacego materiatu przez dolewanie wody 1 ponowne mieszanie.

Nie uzywac betoniarek. W przypadku mieszania recznego nie przekracza¢ 2 - 3 minutowego
czasu mieszania. Zawsze naklada¢ dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po
min. 10 mm ({acznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (l3cznie min. 30
mm). Po wyschnigciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiajace si¢ sole ze szczotkowac na
sucho.

Przestrzega¢ przerw technologicznych - 1 dzien na kazdy mm grubosci. Celem zapewnienia
przyczepnos$ci kazdej warstwie spodniej nada¢ chropowatos$¢, przeciggajac poziomo jeszcze
plastyczny tynk twardg szczotka. Nie stosowaé w temperaturze ponizej +5 C (Sciany lub
powietrza), przestrzega¢ aktualnych zalecen WTA. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem; zwilza¢ tylko w szczeg6Inych wypadkach.

W wilgotnych pomieszczeniach (powyze] 65%) sztucznie obniza¢ wilgotno$¢ powietrza
(ostrozne ogrzewanie, wietrzenie, osuszanie) tak, aby tynk mogt wyschna¢ w ciggu 10 — 14
dni. Wysoka paro przepuszczalno$¢ tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji

28



pomieszczen, szczegdlnie piwnicznych. Nalezy uprzedzi€ o tym projektantow 1
uzytkownikow.

Tynk SP 64 P nalezy zarabia¢ wodg bez innych dodatkow. Nie stosowa¢ w temperaturze
ponizej +5 C. Miesza¢ dokladnie, lecz nie doprowadza¢ do przemieszania. Uzywanie jako
warstwy nawierzchniowej na innych tynkach renowacyjnych wymaga nadania warstwom
spodnim odpowiedniej chropowatosci. Muszg zosta¢ spelnione wymagania systemu tynkow
renowacyjnych BaumitBayosan. Pomieszczenia wewngtrzne muszg by¢ ostroznie
ogrzewane, gdyz zbyt wysokie temperatury moga negatywnie wplywaé na reakcje
hydrauliczne, co moze prowadzi¢ do powstawania rys. Nie stosowa¢ w kontakcie z gipsem!

PRZYGOTOWANIE SCIAN POD TYNKI RENOWACYJNE

Doktadne oczyszczenie lica cegly z resztek zapraw (cementowych i wapiennych), kruche
spoiny wyskroba¢ na glgbokos¢ 2-3 cm, zaprawy gipsowe stosowane do montazu np. instalacji
elektrycznych doktadnie usung¢ kolki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usungé
mur wyszczotkowac 1 oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotkg gruz i resztki tynku
usung¢ z terenu prac (zwlaszcza, gdy sa $lady soli lub grzybow ) .

WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO

e podklad renowacyjny SV, 61 (Certyfikat WTA), jako warstwa zwigkszajaca
przyczepnos¢ nie wigcej jednak niz 50% powierzchni muru,

e tynk renowacyjny gruby, SP 64 G (Certyfikat WTA) min 10mm, jako warstwa
podktadowa magazynujaca sole,

e tynk renowacyjny drobny, SP 64 P (Certyfikat WTA) Selfpor min 10mm, jako
warstwa wykonczeniowa,

Minimalna grubos$¢ systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm .
Gdy grubo$¢ tynku renowacyjnego WTA bedzie przekracza¢ 4 cm, (nierownos¢ podtoza)
zamiast SP 64G (magazynujacego sole) mozna zastosowacé tanszy podkiad renowacyjny
porowaty SG 68.

W tradycyjnym ukladzie SV 61, SP 64G 1 SP 64P, stala jest warstwa SV 61 oraz minimalna
grubos¢ wykonczenia 1 cm SP 64 P. calkowita grubos$¢ uktadu reguluje tynk SP 64 G lub SG
68.

Wykonanie tynkow renowacyjnych jak 1 wapiennych tak jak tynki tradycyjne z mozliwoscia
naktadania maszynowego. Najlepiej radza sobie z wykonaniem prawdziwi ,,starzy” murarze,
miodzi od gladzi gipsowych i ocieplen przewaznie narzekaja, ze grube ziarno, dluzsze
wigzanie (zwlaszcza wypraw wapiennych) itp.

5.13. powyzej tynkow renowacyjnych, nowe tynki na $cianach zewnetrznych powinny by¢
wykonane z materiatow wapiennych RK 39(zuzycie 13 kg/m2/10mm).

Podloze: musi by¢ trwale, nosne, czyste 1 réwnomiernie wyschnigte, zapewniajace
nalozenie warstwy tynku w miar¢ jednakowej grubosci. Tynki podkladowe ostatecznie
zwigzane. Gtadkie powierzchnie betonowe muszg by¢ pokryte warstwa zapewniajacg dobra
przyczepno$¢, np. zaprawa przyczepna BaumitBayosan HM 50. Silnie chlonne podloza
nalezy uprzednio zwilzyc¢.

Obrébka : dodatek wody na worek wynosi ok. 6 - 7 litrow. Niewielkie ilosci tynku moga
by¢ rozrabiane recznie mieszadtem z wiertarkg. Bardziej racjonalne stosowanie jest
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mieszarek przelotowych i pomp slimakowych lub agregatow tynkarskich.

Minimalna grubos¢ tynku podktadowego wynosi 10 mm, nawierzchniowego 5 mm.

W przypadku konieczno$ci naniesienia warstwy grubszej nij, 20 mm zaleca si¢ naktadanie
tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych (1 dzien
na kazdy mm grubosci tynku) 1 nadawanie warstwom podkltadowym odpowiedniej
szorstkosci.

Najlepsze efekty uzyskuje si¢ naktadajac tynk dwuwarstwowo.

5.14. cato$¢ powierzchni tynkowanych celem wyrdéwnania faktury oraz chtonno$ci zaleca sig
pokry¢ szpachlami kontaktowymi MC 55W (ziarno0-1, 2mm, zuzycie 1-2kg/mm/m2) (faktura
tradycyjnego tynku),

Podloze : odpowiednie podloza to powierzchnie betonowe, mury mieszane, ptyty izolacyjne
oraz tynki cementowe 1 wapienne z lub bez powlok malarskich, o ile sg trwale, nosne, czyste
1 wyschnigete.

Czastki luzne, piaszczace lub pustki, tuszczace si¢ farby, stare farby klejowe, brud, kurz,
olej 1 smar muszg by¢ usuni¢te. Pekniecia nalezy poszerzy¢ klinowo. Silnie chlonne podtoza
nalezy wstepnie zwilzy¢ . Woski, oleje szalunkowe itp. nalezy usungé. Powierzchnia musi
by¢ =zwigzana 1 wyschnigta. Szczegdlnie gladkim powierzchniom nalezy nadaé
chropowatos¢.

Obroébka: silnie chlonne tynki podkiladowe lub podloza zawierajace gips nalezy
zagruntowa¢ ptynem. Silnie piaszczace 1 osypujace si¢ tynki podktadowe nalezy wzmocni€.
Dodatek wody zarobowej na jeden 25 kg worek wynosi ok. 6 -7 litrow (dokladna ilo$¢
zalezy od konsystencji stosowanej na budowie). Zaprawa MC 55 W moze by¢ zarabiana
recznie mieszadlem z wiertarka elektryczng. Bardziej racjonalne jest stosowanie mieszarek
przelotowych lub przeciwbieznych. Przy nanoszeniu na duze powierzchnie celowe jest
uzycie agregatu tynkarskiego. MC 55 W rozprowadza si¢ dobrze recznie, przy uzyciu
wszystkich narzedzi tynkarskich. Kolejno$¢ prac i grubosci warstw zaleza od konkretnego
przypadku.

Przy nanoszeniu na tynki i1 szpachlowaniu siatek nanosi si¢ z reguty jednowarstwowo na
grubos$¢ 3 - 5 mm, przy czym nadaje si¢ chropowatos$¢ szczotka lub szpachelkg zabkowana.
Dotyczy to takze uzycia MC 55 W jako warstwy przyczepnej. W miejscach krytycznych, np.
na peknigciach, na mieszanych murach, wskazane jest osadzenie siatki zbrojeniowej. Przed
nalozeniem dalszych warstw, np. tynku nawierzchniowego, nalezy zachowaé przerwe
technologiczng (1 dzien na 1 mm grubosci ). W razie potrzeby zaprawie MC 55 W mozna
nada¢ fakture¢ filcowang (np. przy uzyciu jako tynk przyczepny na betonie).

Powierzchnie gladkie (pilastry, kolumny) RK 70 N (ziarmo 0-0, 6mm, zuzycie
1,2kg/m2/1mm),

Podloze: musi by¢ trwate, nosne, czyste i rOwnomiernie wyschnigte, zapewniajace natozenie
warstwy tynku w miar¢ jednakowej grubos$¢. Tynki podktadowe ostatecznie  zwilzane.
Gladkie powierzchnie uszorstkowi¢ . Silnie chionne podloza uprzednio zwilzy¢. Stabe,
osypujace si¢ wzmocni¢ ptynem Baumit PutzFestiger.

Obrébka : Dodatek wody zarobowej na jeden 25 kg worek wynosi ok. 7-8 litréw (doktadna
lo$¢ zalezy od konsystencji stosowanej na budowie). Szpachla RK 70 N moze by¢ urabiana
recznie wiertarkg elektryczng z mieszadlem. Bardziej racjonalne jest stosowanie mieszarek
przelotowych lub przeciwbieznych. Z reguly szpachle rozprowadza si¢ cienka, ale kryjaca
warstwg gruboscci 1-2 mm 1 dogladza pacg stalowa . Gdy materia zaczyna wigza¢ nadaje si¢

30



ostateczng fakture, np. przez filcowanie lub ggbkowanie.

5.15. powierzchnie tynkow 1 detali powinny by¢ zagruntowane i1 pomalowane paro
przepuszczalnymi farbami silikatowymi nanoporowymi BAUMIT Nanopor Color,

Sposob uzycia : Rozcienczy¢ farb¢ Baumit NanoporFarbe maks. 20% wody 1 zagruntowac
calg powierzchni¢ podioza (czas schnigcia min. 12 godzin).

Podloza silnie chionne lub kredujace nalezy wstepnie zagruntowa¢ podktadem wglebnym
Baumit TiefenGrund (rozcienczonym do 50%).

Doktadnie wymiesza¢ farb¢ wolnoobrotowym mieszadtem. W zaleznosci od pogody, jednak
co najmniej po 12 godzinach od zagruntowania podloza, pokry¢ powierzchni¢ 1-2 krotnie
nierozcienczong farbg Baumit NanoporFarbe.

Przy malowaniu 2-krotnym migdzy pierwsza 1 druga warstwa nalezy zachowac czas
schnigcia co najmniej 4 godziny.

Nie miesza¢ produktu z innymi farbami. Baumit NanoporFarbe mozna naktada¢ watkiem lub
pedzlem. Nanoszenia nalezy dokonywac¢ rownomiernie i bez przerw.

Budowa powlok:

Podloze stabo chlonne:

1 x Baumit NanoporFarbe rozcienczona 20% czystej wody (pokry¢ cala powierzchni¢),
1 x Baumit NanoporFarbe nierozcienczona.

Podloza osypujace sig, silnie chlonne lub zréznicowane, stare docieplenia:

1 x Baumit TiefenGrund (rozcienczony do 50%),

1.2 x Baumit NanoporFarbe nierozcienczona.

FIRMA BAUMIT zapewnia bezplatna opieke techniczng podczas prowadzenia prac z
wykorzystaniem materialow Baumit.

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do remontu budynku musza posiadaé¢ atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mie¢
Swiadectwo autoryzacji producenta systemu ociepleniowego a prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich 1
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych wszytkie prace zwigzane z remontem elewacji Palacu w Kregach nalezy
prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem o0sob uprawnionych do tego rodzaju prac. (Dziennik Ustaw nr
165, poz. 987).
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UWAGA:

1. Rzgdne podane na rysunkach
odniesiono do poziomu zero, za ktory
przyjeto istniejacy poziom posadzki w
pomieszczeniu z drzwiami tarasowymi.
2. Kolorystyka budynku:

- elewacje w kolorach pastelowych, na
Scianach kolor "ztamanej" bieli,

- gzymsy i glowice w kolorze biatym,

-murek OpOrowy w kolorze
grafitowym,

-taras i schody zewnetrzne w kolorze
szarym.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
MALOWANIA NALEZY WYKONAC
PROBE KOLOROW 1 UZGODNIC
WYBRANA KOLORYSTYKE Z
MAZOWIECKIM WOJEWODZKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW
(Delegatura w Ostrotece).
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PALACU W KREGACH

nwestor:
Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka
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2R Gmina Somianka, powiat wyszkowski, ek
miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-3
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UWAGA:

1. Rzedne podane na rysunkach
odniesiono do poziomu zero, za ktdry
przyjeto istniejacy poziom posadzki w
pomieszczeniu z drzwiami tarasowymi.
2. Kolorystyka budynku:

- elewacje w kolorach pastelowych, na
Scianach kolor "ztamanej" bieli,

- gzymsy i gtowice w kolorze biatym,
-murek Oporowy w kolorze
grafitowym,

-taras i schody zewngtrzne w kolorze
szarym.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
MALOWANIA NALEZY WYKONAC
PROBE KOLOROW 1 UZGODNIC
WYBRANA KOLORYSTYKE ~Z
MAZOWIECKIM WOJEWODZKIM
KONSERWATOREM ZABYTKOW
(Delegatura w Ostrofece).

rzedna wysokosci muru oporowego (bez czapy)

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[Temat:

REMONT PALACU W KREGACH W
RAMACH ZADANIA: ODRESTAUROWANIE

PALACU W KREGACH

+/1.08 nwestor:

N Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka
2% Gmina Somianka, powiat wyszkowski, Nk 4

miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-
Pranza: Skala:
- 0,06 ARCHITEKTURA 1:50

Nazwa rysunku: Data:

ELEWACJA ZACHODNIA  czerwice 2014

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz

Ul M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
NIP: 543-180-76-84

kom. 784 683 731 35
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AVAUANAEAN 1. Rzedne podane na rysunkach
odniesiono do poziomu zero, za ktdry
-— przyjeto istniejacy poziom posadzki w
f pomieszczeniu z drzwiami tarasowymi.
i | [ ! [ ] [ ] | ! 2. Kolorystyka budynku:
i | - elewacje w kolorach pastelowych, na
— | | - Scianach kolor "ztamanej" bieli,
a - gzymsy i gtowice w kolorze biatym,
-murek oporo W kolorze
| | | © porowy
1 S grafitowym,
- -taras i schody zewngtrzne w kolorze
— | | Szal'yl’l’l.
1 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
— I —] = —] = ] MALOWANIA NALEZY WYKONAC
| | | PROBE KOLOROW I UZGODNIC
WYBRANA KOLORYSTYKE ~Z
| | ] MAZOWIECKIM WOJEWODZKIM
- W KONSERWATOREM ~ ZABYTKOW
| (Delegatura w Ostrotece).
Faza:
- | | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[Temat:
[ | | REMONT PALACU W KREGACH W
- RAMACH ZADANIA: ODRESTAUROWANIE
1 PALACU W KREGACH
+§ E)Ei — | | nweswg}mina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka
| I | I | I | @ Gmina Somianka, powiat wyszkowski, N ark:
| | L miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-5
o2 A | o ARCHITEKTURA ***1:50
+ 0’00 + 0’03 } 0’02 N | | D) I Nazwa rysunku: Data:
_ N & — =1 1 ELEWACJA WSCHODNIA | cerwice 2014
1
Projektant: Podpis:
u mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
O upr. nr: MA/077/10
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz
Ul M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
NIP: 543-180-76-84
kom. 784 683 731 36
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ASAEASASASMA I. Rzgdne podane na rysunkach
AVANANAUAUS odniesiono do poziomu zero, za ktory
przyjeto istniejacy poziom posadzki w
pomieszczeniu z drzwiami tarasowymi.
| 2. Kolorystyka budynku:
[ ] [ ] - elewacje w kolorach pastelowych, na
Scianach kolor "ztamanej" bieli,
] - gzymsy i gtowice w kolorze biatym,
— -murek OpOrowy w kolorze
— grafitowym,
a -taras i schody zewngtrzne w kolorze
ol szarym.
} PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
A\ g MALOWANIA NALEZY WYKONAC
- H E - [ = PROBE KOLOROW 1 UZGODNIC
raTAEAEMA S WYBRANA  KOLORYSTYKE Z
AT A MAZOWIECKIM WOJEWODZKIM
LEANANATAESY; h_ KONSERWATOREM ZABYTKOW
_ (Delegatura w Ostrotece).
B Faza:
h— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[Temat:
= REMONT PALACU W KREGACH W
| | RAMACH ZADANIA: ODRESTAUROWANIE
- PALACU W KREGACH
- nwesmE}mina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka
I i 2% Gmina Somianka, powiat wyszkowski, hrari:
_ miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-6
[ ARCHITEKTURA " 1:50
Nazwa rysunku: Data:
0.26 ELEWACJA POLUDNIOWA | cresice 014
[ Projektant: Podpis:
‘ 071 mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz
Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
Kom. 784 83 731 37
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DETAL
GLOWICA "JONSKA"

UWAGA: Przy pracach restauratorskich elementy
wymagajace odtworzenia 1 uzupetnienia nalezy odwzorowac
z natury, z najlepiej zachowanego elementu. Wymiary
podano w przyblizeniu.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[Temat:

ODRESTAUROWANIE PALACU W KREGACH

nwestor:

Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka

Lokalizacja: . . . . Nr ark.:
Gmina Somianka, powiat wyszkowski,
miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-7
Branza: Skala:
ARCHITEKTURA 1:20
lazwa rysunku: Data:
DETAL

czerwiec 2014

GLOWICA "JONSKA"

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz

Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
NIP: 543-180-76-84

kom. 784 683 731 3 8




DETAL
WSPORNIKI BALKONOWE

UWAGA: Na rysunku pokazano stan istniejgcy. Remont
balkonu 1 odtworzenie historycznych elementow balustrady
nalezy wykona¢ wedlug odrgbnego opracowania.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[Temat:

ODRESTAUROWANIE PAL ACU W KREGACH

nwestor:

Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka

Lokalizacja: . . . . Nr ark.:
Gmina Somianka, powiat wyszkowski,

miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-8

Branza: Skala:

ARCHITEKTURA 1:20

lazwa rysunku: Data:

DETAL
WSPORNIKI BALKONOWE

czerwiec 2014

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz

Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
NIP: 543-180-76-84

kom. 784 683 731 39
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DETAL
GZYMS OKAPOWY

180

b

T DETAL
GZYMSY NADOKIENNE I PODOKIENNE

UWAGA: Przy pracach
restauratorskich elementy
wymagajace odtworzenia 1

uzupelnienia nalezy

odwzorowac z natury, z

najlepiej zachowanego
elementu. Wymiary podano w
przyblizeniu.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[Temat:

ODRESTAUROWANIE PAL ACU W KREGACH

nwestor:

Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka

Lokalizacja: . . . . Nr ark.:
Gmina Somianka, powiat wyszkowski,
miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-9
Branza: Skala:
ARCHITEKTURA 1:20
lazwa rysunku: Data:
DETAL _
czerwiec 2014
GZYMSY

Projektant:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

Podpis:

NIP: 543-180-76-84
kom. 784 683 731

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz
Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
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DETAL
BONIOWANIE NAROZNE

UWAGA: Przy pracach restauratorskich elementy
wymagajace odtworzenia 1 uzupetnienia nalezy odwzorowac
z natury, z najlepiej zachowanego elementu. Kolejnos¢,
dhugos¢ 1 szerokos$¢ elementéw nalezy zmierzy¢
indywidualnie - w kazdym narozniku. Wymiary podano w
przyblizeniu.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[Temat:

REMONT PALACU W KREGACH W
RAMACH ZADANIA: ODRESTAUROWANIE
PALACU W KREGACH

nwestor:
Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka

Lokalizacja: Nr ark.:

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, A-10
miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 -

P> ARCHITEKTURA Se1:20
o DETAL Dz:zae:t’wiec 2014
BONIOWANIE NAROZNE

Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz

Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Minsk Maz.
NIP: 543-180-76-84

kom. 784 683 731 41




WIDOK BALUSTRADY OD

WIDOK BALUSTRADY OD zamocowanie stupkow
R - ‘T ] G q o8
N T ~—_ -
‘9 — - ‘0,02 g 0,06
T 2000 } ‘ ooz | ] +/003 /0,00
- L\JJ»L\AALLL\ALTLLLTLLDZW o -

- 10,77

—— projektowana balustrada

75
A
&
‘\l
|

PRZEKROJ A-A

wF ) *1.08
— R
o _
odwodnienie punktowe <:47 | S | stupek & 80
- — . = :
| S o o
+0,03 R \ zasypka z kamienia
® © © O—x \/ © © O i 7}7 _ i tamanego 8-16 mm
T T T T Ygpe= L T T T T T T DXIT T T T T T [ [ T[4 [ T T T 1 o bloczki betonowe
e e e e e e e e 7 B~ s B B ™ wraz z tgcznikami
S

' ‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:Ny\‘:‘/‘rﬁ/‘/“““ \ f ) kostka betonowa typu S

15 [T [ [ [ T [ T T\ okt N © "starobruk" gr. 6 cm it

W] ﬁ;?ljv?ergg]ar:: betonowa podsypka cementowo- 10,,30,10%

- - “~ pilaskowa 1:3 gr. 3 cm 50
s"? P02 pospoika gr. 15 cm =
N ‘0, * SN - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
= - als grunt rodzimy L
* ' M REMONT PALACU W KREGACH W
RAMACH ZADANIA: ODRESTAUROWANIE
PALACU W KREGACH
nwesmE}mina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka

betonowe stopnie z RZUT
prefabrykowanych
elementow

UWAGA: Rzegdne podane na
rysunkach odniesiono do poziomu
zero, za ktory przyjeto istniejacy
poziom posadzki w pomieszczeniu z
drzwiami tarasowymi.

Gmina Somianka, powiat wyszkowski,

Nr ark.:

miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15 A-11
" BDETALE BALUSTRADY T ' 1:50
MURU OPOROWEGO  “Gerviee 2014
[~ KONSTRUKCJA

Projektant:

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr: MAZ/0323/PWOK/08

Podpis:

Ppranza:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

Podpis:

NIP: 543-180-76-84
kom. 784 683 731

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz
Ul. M. Kopernika 8 A/36, 05-300 Mifisk Maz.
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odwodnienie punktowe np. ACO SELF

- 0,26 -10,26
NN N murek oporowy
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PRZEKROJ B-B

| ’# prefabrykowany
stopien betonowy

wys. 15 cm

- 10,02

kostka betonowa typu
"starobruk" gr. 6 cm

bloczki betonowe
wraz z tgcznikami

podsypka cementowo-
piaskowa 1:3 gr. 3 cm

zasypka z kamienia
tamanego 8-16 mm

pospoika gr. 15 cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ C-C
PREFABRYKOWANE

SCHODY BETONOWE

kostka betonowa typu
"starobruk" gr. 6 cm

podsypka cementowo-
piaskowa 1:3 gr. 3 cm

pospoika gr. 15 cm

UWAGA:

Rzedne

grunt rodzimy

rysunkach odniesiono do

zero, za ktory przyjeto

podane

na
poziomu
istniejacy

poziom posadzki w pomieszczeniu z

drzwiami tarasowymi.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

[Temat:

PALACU W KREGACH

REMONT PALACU W KREGACH W
RAMACH ZADANIA: ODRESTAUROWANIE

nwestor:

Gmina Somianka, Somianka 16B, 07-203 Somianka

Lokalizacja: . . . .
Gmina Somianka, powiat wyszkowski,

miejscowos¢ Kregi, dz. ew. nr: 1007/15

Nrark.:

A-12

=" “DETALE SCHODOW I
TARASU

Skala: 1 :50

czerwiec 2014

Ppranza:

KONSTRUKCJA

Projektant:

mgr inz. Barbara Borczynska
upr. nr: MAZ/0323/PWOK/08

Podpis:

Ppranza:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz. arch. Karolina Szerszenowicz
upr. nr: MA/077/10

Podpis:

NIP: 543-180-76-84
kom. 784 683 731

ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz
Ul. M. Kopernika 8 A/36, 05-300 Mifisk Maz.
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