Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont patacu w Krggach w ramach zadania: Odrestaurowanie budynku patacu w Kregach
1 Wzmocnienie $cian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolac;ji
1|KNR 2-31 0811| Reczne rozebranie opaski betonowej wokét budynku patacu o m2
d.1 -01 grubosci ptyty do 12 cm
(14,20 + 10,45 + 14,65 + 1,84 + 3,00 + 3,56 + 3,00 + 6,70 + 25,10) * | m2 41,25
0,50
RAZEM 41,25
2|KNR 4-01 0102| Reczne wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.1 -02 dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(14,20 + 10,45 + 14,65 + 1,84 + 3,00 + 3,56 + 3,00 + 6,70 + 25,10) * | m3 181,50
(1,50 +2,50)/2*1,10
RAZEM 181,50
3] KNR AT-17 | Nawiercenie otworéw w $cianie z kamienia fi 12 mm (ok 6 szt/m2)i | szt
d.1| 0101-02 + obsadzenie pretow zbrojeniowych o fi 10 mm na tzw. kotwe
KNPnRPDE 73| zywiczng
-198a
analogia
90,756 szt 545
RAZEM 545
4]KNR 4-01 0201 Przygotowanie i montaz stemplowania, deskowanie powierzchni, m2
d.1 -01 rozbiorka deskowan.
(14,20 + 10,45 + 14,65 + 1,84 + 3,00 + 3,56 + 3,00 + 6,70 + 25,10) * | m2 90,75
1,10
RAZEM 90,75
5|KNR 4-01 0202| Reczne sortowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych $r. 10 mm giecie kg
d.1 -03 wg wymiaréw, transport do miejsca wbudowania
(82,50 * 6 * 1,05) * 0,666 kg 346,15
(82,50 * 7) * 0,666 kg 384,62
RAZEM 730,77
6|KNR 4-01 0203| Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu m3
d.1 -02 monolitycznego. Transport masy betonowej do miejsca
wbudowania. Utozenie, zageszczenie i wyrownanie gornej
powierzchni
(14,20 + 10,45 + 14,65 + 1,84 + 3,00 + 3,56 + 3,00 + 6,70 + 25,10) * | m3 13,61
1,10 * 0,15
RAZEM 13,61
7|KNR 4-01 0603| Wykonanie hydroizolacji pionowej $cian betonowych wraz m2
d.1 -02 zagruntowaniem np. masg Plastimul 2K Super prod. Mapei
(14,20 + 10,45 + 14,65 + 1,84 + 3,00 + 3,56 + 3,00 + 6,70 + 25,10) * | m2 90,75
1,10
RAZEM 90,75
8|KNR 4-01 0105 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3
d.1 -02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
181,5 m3 181,50
RAZEM 181,50
9|KNR 2-31 0401| Rowki pod obrzeze o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1 -02
(14,20 + 10,45 + 14,65 + 1,84 + 3,00 + 3,56 + 3,00 + 6,70 + 25,10) m 82,50
RAZEM 82,50
10|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz | m
d.1 -01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
82,50 m 82,50
RAZEM 82,50
11|KNR 9-11 0201| Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem m2
d.1 -04 recznym
82,50 * 0,55 m2 45,38
RAZEM 45,38
12| KNR-W 2-01 | Zasypka opaski kruszywem sortowanym fi 16-24 mm (zwir ptukany) | m3
d.1 0609-02 gr. 10 cm
82,50 * 0,55 * 0,10 m3 4,54
RAZEM 4,54
2 Roboty remontowe spocznika zewnetrznego przed wejsciem do budynku
13|KNR 4-01 0811| Rozebranie posadzki spocznika zewnetrznego przed wejsciem do m2
d.2 -07 budynku z ptytek gresowych
5,46 1,64 + 0,60 * (1,64 *2 + 5,46 + 0,60 * 2) m2 14,92
{podstopnice} 0,15 * (1,64 *2 + 5,46 + 2,24 * 2 + 6,66) m2 2,98
{cokolik przyscienny} 0,15 * 7,32 + 0,33 * 0,15 * 2 m2 1,20
RAZEM 19,10
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14| KNNR-W 3 | Oczyszczenie podtozy betonowych przez przeszlifowanie z kleju i m2
d.2 0809-03 ewentualnych odparzen
19.10 m2 19,10
RAZEM 19,10
15| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.2 1105-01 zatarte na gtadko
19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10
16| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.2 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10
17] KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych przed m2
d.2 1129-01 czynnikami atmosferycznymi
19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10
18] KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.2 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10
19] KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej m2
d.2 0401-04 (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr.
0,5 mm
19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10
20[ KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w m2
d.2 0401-05 ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej
19,1 m2 19,10
RAZEM 19,10
21 KNR 0-12ll | Posadzki ptytkowe z gresu mrozoodpornego odporne na $cieranie m2
d.2 1118-08 ptytki 30x30 cm uktadane na klej elastyczny metodg zwykta
14,92 m2 14,92
RAZEM 14,92
22| KNR0-12II | Cokoliki ptytkowe z gresu mrozoodpornego odporne na $cieranie z m
d.2 1120-05 ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane na klej elastyczny z
przecinaniem ptytek metoda zwyktg
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3 Roboty remontowe tarasu trawiastego wg projektu elewacji potudniowej
23|KNR 4-04 0306| Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody m3
d.3 -01 zew. tarasu
1,20 *2,73* 0,25 m3 0,82
RAZEM 0,82
24|KNR 4-01 0212| Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3 -01 grubosci do 15 cm - rozebranie opaski betonowej przy budynku na
tarasie trawiastym
(14,15-0,30) * 0,70 * 0,15 m3 1,45
RAZEM 1,45
25|KNR 4-01 0104| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.3 -02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill -
wykopy dot. demontazu sciany murku oporowego
(4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40) * (1,26 + 0,70) * 0,5 * (0,30 + 0,60 * 2) | m3 43,70
{minus obj. konstrukc;ji} - (4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40) * (1,26 + m3 -8,74
0,70) *0,5*0,30
RAZEM 34,96
26(KNR 4-01 0349| Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - murek m2
d.3 -09 oporowy
(4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40) * 0,30 m2 8,92
(4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40) * (1,26 - 0,70) m2 16,65
RAZEM 25,57
27|KNR 4-01 0349| Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej [ m3
d.3 -04 - murek oporowy
(4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40) * (1,26 + 0,70) * 0,5 * 0,30 m3 8,74
RAZEM 8,74
28|KNR 4-01 0108| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na [ m3
d.3| -090108-10 | odlegtos¢ 5 km
0,82 +1,45+8,74 m3 11,01
RAZEM 11,01
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29(KNR 4-01 0102| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m3
d.3 -02 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - pogtebienie wykopu pod
tawe fundamentowg
(4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40) * 0,40 * (0,30 + 0,60 * 2) m3 17,84
RAZEM 17,84
30|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad z betonu B-10 | m3
d.3 -01 grub. 10 cm pod tawe
[4,88 + 0,30 + 14,15+ 10,40] * [0,50 + 0,10 * 2] * 0,10 m3 2,08
RAZEM 2,08
31|KNR 2-02 0201| tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - m3
d.3 -01 reczne uktadanie betonu - beton B-25
[4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40] * 0,50 * 0,30 m3 4,46
RAZEM 4,46
32|KNR 2-02 0604| Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.3 -02 goraco faw fundamentowych betonowych
[4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40] * 0,50 * 1,03 m2 15,31
RAZEM 15,31
33|KNR 4-01 0105| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.3 -02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
17,84 -2,08 - 4,46 m3 11,30
RAZEM 11,30
34|KNR 4-01 0108| Wywoz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.3| -020108-04 | km grunt.kat. Il
34,96 + 11,30 m3 46,26
RAZEM 46,26
35|KNR 9-01 0104| Wykonanie $cianek murkéw oporowych z betonowych pustakéw m2
d.3 -02 tupanych
analogia
[4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40] * 1,26 m2 37,46
RAZEM 37,46
36|KNR 2-02 1101| Wypetnienie pustek w Scianie murku oporowego do ok. 1/2 wys. m3
d.3 -05 kamieniem tamanym 8-16 mm
analogia
37,46 *0,25*0,5* 0,89 m3 4,17
RAZEM 4,17
37|KNR 2-02 1101| Wypetienie pustek murku oporowego w ok. 1/2 wys. betonem m3
d.3 -02 plastycznym
analogia
4,17 m3 4,17
RAZEM 4,17
38|KNR 2-02 1101| Obsypanie czesci murku oporowego w wykopie kamieniem m3
d.3 -05 tamanym 8-16 mm
analogia
34,96 m3 34,96
RAZEM 34,96
39(KNR 2-02 0119| Mocowanie na murku oporowym elementow tupanych-daszku na m
d.3 -04 silikonowym kleju mrozoodpornym
4,88 + 0,30 + 14,15 + 10,40 m 29,73
RAZEM 29,73
40 Dostarczenie i montaz stupkéw balustrady mocowane na kotwy kpl
d.3| kalk. wtasna | chemiczne do podtoza
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
41 Dostarczenie i montaz przeset balustradowych wg projektu - dt. kpl
d.3| kalk. wtasna | przesta 1,7m
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
42 Dostarczenie i montaz elementéw prefabrykowanych schodéw kpl
d.3| kalk. wlkasna | zewnetrznych 1=2,73 m
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
43 Dostarczenie i montaz elementéw prefabrykowanych schodéw kpl
d.3| kalk. wlkasna | zewnetrznych I=1,60 m
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR 2-31 0101| Reczne wykonanie koryta pod konstr. tarasu w gruncie kat. I-1I m2
d.3] -050101-06 | gtebokosci 25 cm
9,015 * 2,67 m2 24,07
14,15*4,94 - (1,60 + 0,30 * 2) * 0,30 m2 69,24

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 4033




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 93,31
45|KNR 2-31 0103| Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3 -01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
93,31 m2 93,31
RAZEM 93,31
46(KNR 4-01 0108| Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 5 km m3
d.3| -010108-04 ([ gruntkat. |-l ziemia z koryta
93,31 *0,25 m3 23,33
RAZEM 23,33
47|KNR 2-31 0114| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po | m2
d.3| -030114-04 | zageszczeniu 15 cm - pospétka
93,31 m2 93,31
RAZEM 93,31
48|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Starobruk o grubosci 6 m2
d.3 -02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
93,31 m2 93,31
RAZEM 93,31
49|KNR 9-26 0207 Studzienka punktowa ACO SELF - wraz z podtgczeniem do kpl.
d.3 -02 istniejgcego drenazu
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
4 Remont elewacji
50|KNR 2-02 0925 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4 -01
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
51|KNR 0-17 2608| Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkga-mokra - m2
d.4 -01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - elewacja, pilastry, cokot,
boniowanie narozne
452,00 + 8,70 + 35,00 + 68,50 m2 564,20
RAZEM 564,20
52(KNR 4-01 0623| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 m2
d.4 -01 metoda opryskiwania - zat. 40 %
564,20 * 40% m2 225,68
RAZEM 225,68
53|KNR 4-01 0619| Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchnido [ m2
d.4 -02 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
225,68 m2 225,68
RAZEM 225,68
54 ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow cementowo-wapiennych m2
d.4 0401-05 na scianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - zat 40 % pow.
analogia
564,20 * 40% m2 225,68
RAZEM 225,68
55| ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki m2
d.4 0408-03 pokrywajacej 50% powierzchni na scianach - ponad 5,0 m2 w
analogia jednym miejscu / zgodnie z technologig ustalong z konserwatorem
zabytkow/
225,68 m2 225,68
RAZEM 225,68
56| ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku m2
d.4 0410-03 renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni
analogia ponad 5,0 m2 w jednym miejscu / zgodnie z technologig ustalong z
konserwatorem zabytkow/
225,68 m2 225,68
RAZEM 225,68
57| ZKNR C-2 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku m2
d.4 0411-03 renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na Scianach o
analogia powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu / zgodnie z technologig
ustalong z konserwatorem zabytkow/
225,68 m2 225,68
RAZEM 225,68
58| ZKNR C-2 Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na| m2
d.4 0412-03 tynku renowacyjnym o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni ponad
analogia 5,0 m2 w jed- nym miejscu / zgodnie z technologig ustalong z
konserwatorem zabytkow/
564,20 m2 564,20
RAZEM 564,20
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59| ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza pod m2
d.4 0101-07 malowanie elewacyjne
analogia
564,20 m2 564,20
RAZEM 564,20
60[ ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie powierzchni farbg nanosilikonowg lub m2
d.4 0114-06 podobng
analogia
564,20 m2 564,20
RAZEM 564,20
61| ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); - m2
d.4 0417-03 gzymsy
analogia
70,0 m2 70,00
RAZEM 70,00
62 ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionych - gzymsy m2
d.4 0417-07
analogia
70,0 m2 70,00
RAZEM 70,00
63| ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnetrznych gzymsy m2
d.4 0416-01
analogia
70,0 m2 70,00
RAZEM 70,00
64|KNR 2-02 1604| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4 -01
[15,23 + 25,85]* 7,0 m2 287,56
RAZEM 287,56
65| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
d4| zsz5.15 (pozycje: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
5 Ocieplenie stropu nad pietrem
66|KNR 4-04 0405| Rozebranie drewnianych podtdég na poddaszu z odtozeniem desek m2
d.5 -02
[3,52 +5,20] * 12,90 m2 112,49
14,0 * 10,70 m2 149,80
RAZEM 262,29
67| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - polepy i zasypki m2
d.5 0440-01
[3,52 +5,20] * 12,90 + 14,0 * 10,70 m2 262,29
RAZEM 262,29
68| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.5 0440-03
[3,52 + 5,20] * 12,90 + 14,0 * 10,70 m2 262,29
RAZEM 262,29
69|KNR 4-01 0627| Impregnacja grzybobojcza desek i stropu oraz slepego putapu m2
d.5 -03 smarowanie preparatami solowymi
analogia
262,29 *3 m2 786,87
RAZEM 786,87
70(KNR 4-01 0627| Impregnacja grzybobojcza - belek stropowych - smarowanie m2
d.5 -03 preparatami solowymi
24 * (12,90 * 4 * 0,25) m2 309,60
RAZEM 309,60
71|KNR 4-01 0412| Dwustronne wzmochnienie belek drewnianych poprzez zamocowanie| m
d.5 -03 na sruby naktadek 120x50 mm/ przyj. 1/4 belek tj. 6 szt./
analogia
12,90 1,30 * 6 m 100,62
RAZEM 100,62
72| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow slepych podiég z desek niestruganych o m2
d.5 0415-04 grubosci 32 mm - ponowne zatozenie slepego putapu po wykonaniu
oczyszczenia, impregnacji i wzmocnienia belek /materiat z odzysku/
262,29 m2 262,29
RAZEM 262,29
73| KNR-W 4-01 | Utozenie dodatkowych legaréw pod podtoge zwiekszajacych m
d.5 0415-01 wysokos$¢ stropu umozliwiajgc w ten sposéb utozenie warstwy
docieplenia stropu
262,29 * 2,10 m 550,81
RAZEM 550,81
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74 KNR 19-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z wetny mineralnej m2
d.5 0621-02 grub. 10 cm +15 cm wraz z wykonaniem paroizolacji z papy
analogia
262,29 m2 262,29
RAZEM 262,29
75| KNR 19-01 | Ponowne utozenie podiogi z desek /materiat czesciowo z odzysku/ | m2
d.5 0910-02 na gotowych legarach - zat. nowy materiat na 1/4 pow.
analogia
262,29 m2 262,29
RAZEM 262,29
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